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1. Objekt 

Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg längs med väg 168 mellan Vävra och Tjuvkil, på en 

sträcka som uppgår till cirka 3,5 km, se Figur 1. COWI AB har på uppdrag av Trafikverket upprättat 

en vägplan för aktuellt projekt.  

Projekterings PM har upprättats i samband med framtagande av vägplan för gång- och cykelväg 

längs med väg 168, delen Vävra-Tjuvkil. 

 

Figur 1. Överskiktsbild över aktuell sträckning  

 



GÅNG- OCH CYKELVÄG UTMED 

VÄG 168 

DELEN VÄVRA-TJUVKIL 

Handling nr: 1G140001 

 

  5 (34) 
Titel 

Projekterings PM, Geoteknik 
Dokumentsdatum 

2021-03-05 
Rev datum 

 
Projektnummer 

165429 
 

 
 

 

Projekterings-PM Geoteknik  ver 1.0 

2. Underlagsmaterial 

Underlag för den geotekniska utredningen har utgjorts av: 

• Digital Grundkarta, tillhandahållen av beställaren. 

• Ledningsunderlag, tillhandahållet av berörda ledningsägare genom www.ledningskollen.se 

kompletterat med uppgifter från enstaka ledningsägare. 

• Utförda geotekniska undersökningar i vägplanskedet samt tidigare utförda undersökningar, 

se MUR Geoteknik för Vägplan, handlingsnummer 1G140002, daterad 2021-02-05, 

projektnummer A132398. 

• Platsbesök 

3. Styrande dokument  

Projekteringen har utförts enligt Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, se Tabell 1. 

Tabell 1. Övergripande dokument 

Tekniska krav eller styrande dokument Version 

TK Geo 13  TDOK 2013:0667 version 2.0 

4. Projekteringsanvisningar 

4.1. Stabilitetsanalys 

Stabilitetsanalysen har utförts enligt partialkoefficientmetoden med valda värden för geotekniska 

materialparametrar och yttre last. Dimensionerande värden för geotekniska materialparametrar, 

Xdim, har beräknats enligt TK Geo 13, kapitel 2.3.1 och ekvationen nedan,  

𝑋𝑑𝑖𝑚 =
𝑋𝑘

𝛾𝑀
  där, 

Xk = valt karaktäristiskt värde 

γM = partialkoefficient (enligt tabellvärden VVFS 2004:43)  

Det karaktäristiska värdet (Xk) har bestämts genom att en grafisk sammanställning och 

ingenjörsmässig bedömning av härledda värden utförts, i enlighet med kapitel 5.2.4 i TK Geo 13. 

Partialkoefficieneten γM har valts utifrån tabellvärden i VVFS 2004:43 vilket innebär 1,3 för dränerad 

skjuvhållfasthet (c' och φ') och 1,5 för odränerad skjuvhållfasthet (cu). 

Planerad gång- och cykelväg längs med väg 168 har dimensionerats i säkerhetsklass 2 (SK2) eller 

säkerhetsklass 3 (SK3) med hänsyn till stabilitetsbrott. SK3 har tillämpats för konstruktion på 
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undergrund av kvicklera. I enlighet med TR Geo 13 kapitel 2.3 innebär SK2 att beräknad 

säkerhetsfaktor (FEN) mot stabilitetsbrott ska vara större än 1,0 för odränerad och kombinerad analys 

och för SK3 att beräknad säkerhetsfaktor (FEN) mot stabilitetsbrott ska vara större än 1,1 för 

odränerad och kombinerad analys.  

Stabilitetsberäkningar har utförts med sammansatta cirkulärcylindriska glidytor med odränerad 

analys och med kombinerad analys i respektive beräkningssektion. Ingen hänsyn har tagits till 3D-

effekter.  

Geoteknisk kategori 2 (GK2) har förutsatts gälla.  

Karakteristisk ytlast för trafik på vägar har valts enligt TK Geo 13, kapitel 4.3.1 och har i 

beräkningarna placerats över hela vägytan. 

Dimensionerande värden för trafiklaster har beräknats enligt TK Geo 13, kapitel 2.3.2.1 och 

ekvationen nedan: 

1,1 ∙ γd ∙ 𝐺𝑘𝑗 + 1,4 ∙ γd ∙ Qk  där, 

Gkj = permanent ogynnsam last 

Qk = variabel ogynnsam last 

γd = partialkoefficient för säkerhetsklass 

Vid beräkning av dimensionerande trafiklaster för SK2 har γd = 0,91 använts. 

Även vid beräkning av dimensionerande trafiklaster för SK3 har, i enlighet med TR Geo 13, kapitel 

2.3, partialkoefficienten för SK2 (γd =0,91) använts i ekvationen ovan.  

För ytlaster på vägar innebär det att: 

- dimensionerande trafiklast = 19,11 kN/m² för väg  

- dimensionerande trafiklast = 6,37 kN/m² för GC-väg 

I kombinerad analys har trafiklasten försummats enligt TR Geo 13, kapitel 4.3. 

4.1.1. Beräkningsprogram 

Stabilitetsberäkningarna har utförts med beräkningsprogrammet Geostudio 2020, version 

10.2.2.20559, Slope/W. 

4.2. Sättningsanalys 

Sättningsanalys har utförts med valda karakteristiska värden för lerans sättningsegenskaper som 

utvärderats från CRS-försök i respektive undersökningspunkt. Karaktäristiska värden för 

jordparametrar har valts utifrån en ingenjörsmässig värdering. Sättningsegenskaperna varierar inom 

aktuellt område och för beräkningarna har generellt ingen medelvärdesbildning eller 

sammanvägning av parametrar utförts mellan olika punkter, med undantag för punkterna CW0010 

och CW5014 vilka ligger på ett avstånd av cirka 75 m sinsemellan. 
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Sättningsberäkningar har utförts för två fall, med respektive utan hänsyn till eventuella 

krypsättningar. Lerans krypparametrar har valts enligt "Tekniskt PM, Val av kryptal för lösa 

plastiska leror", Chalmers, Bygg- och miljöteknik, daterat 2009-02-13. Krypparametrarna (ro, r1, b0 

och b1) har valts utifrån en bedömning av rådande och slutgiltig spänningssituation. 

På grund av osäkerheter i jordmodell har kryptalet r0 valts till 30 000 för samtliga lerlager. Kryptalet 

r1 har valts utifrån vattenkvoten, wN, enligt ekvationen nedan: 

r1 = 75 / wN
1,5 

Spänningsfaktorn b0 har valts utifrån förhållandet mellan effektivspänning och 

förkonsolideringsspänning för respektive jordlager enligt ekvationen nedan: 

b0 = σ'0 / σ'c 

Spänningsfaktorn b1 har för samtliga lager valts till 1,1. Referenstiden för krypning med 

Chalmersmodellen har antagits vara -0,00274 år (-1 dygn). Spänningsfaktorerna a0 och a1 har för 

samtliga lager, för både med och utan hänsyn till krypsättningar, antagits vara 0,8 respektive 1,0. 

Sättningsanalysen har utförts för att kontrollera om tillskottslasten från gång- och cykelvägens bank 

orsakar sättningsdifferenser i tvärled för befintlig väg 168. Gällande sättningskrav har valts enligt TK 

Geo 13, kapitel 3.2. Tillåten totalsättning för gång- och cykelvägen är 40 cm enligt tabell 3.2-1 i TK 

Geo 13. Tillåten sättning i tvärled är 1,2 % för gång- och cykelväg (referenshastighet ≤ 30 km/h) och 

motsvarande värde för väg 168 är 1,1 % (referenshastighet 70 km/h) enligt tabell 3.2-2 i TK Geo 13. 

Vid bro är tillåten tvärfallsavvikelse 0% i direkt anslutning till bron och ökar sedan linjärt inom en 

övergångssträcka mot tillåten sättning i tvärled. Minsta övergångssträcka för gång- och cykelvägen är 

20 m enligt tabell 3.2-3 i TK Geo 13. Dimensioneringsperiod för beräknade sättningar har enligt TK 

Geo 13, kapitel 3.1 valts till 40 år. 

4.2.1. Beräkningsmetodik 

Befintlig väg 168 byggdes enligt Trafikverkets vägdatabas år 1950 men det bedöms troligt att en väg 

gått längs den aktuella sträckan redan tidigare då väg 168 går till Marstrand. I utförda 

sättningsberäkningar har antagandet gjorts att befintlig vägbank har funnits i 70 år innan dess att 

banken för gång- och cykelvägen byggs.  

Sättningsberäkningar har utförts i tre snitt, ett i centrumlinjen för planerad gång- och cykelväg, ett i 

vägkant på befintlig väg 168 och ett i centrumlinje på befintlig väg 168, se Figur 2.  
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Figur 2. Skiss beräkningssektion sättningar  

 

CRS-försök har utförts i fem undersökningspunkter bredvid befintlig väg 168 och i befintlig väg 168 

vägkant. Jordlagerföljden i undersökningspunkternas lägen bedöms inte vara påverkade av 

lastspridning från befintlig vägbank. Ingen korrigering har gjorts med hänsyn till påverkan från 

befintlig väg 168.  

4.2.2. Beräkningsprogram 

Sättningsberäkningarna har utförts i beräkningsprogrammet GeoSuite Settlement version 16.1.5.0. 
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5. Geotekniska åtgärder 

5.1. Delområde km 0/000 – 0/240 

För översiktsbild av delsträckans geografiska utbredning, se Figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Översiktskarta över delsträcka km 0/000-0/240 (Kartkälla: Autodesk AuotCad Civil 3D 2018, 2021) 

 

5.1.1. Topografi 

Den aktuella delsträckan utgörs av skogsmark i norr och jordbruksmark i söder, se Figur 3. Inom 

skogsmarken återfinns ställvis berg i dagen, se Figur 4. Markytans nivå varierar längs den planerade 

gång- och cykelvägen mellan cirka +7,5 och +8. Inom skogsmarken i norr stiger markytan till en nivå 

om cirka +30. 
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Figur 4. Skogsmark och jordbruksmark vid delsträckans början cirka km 0/000, foto taget mot norr (Källa: COWI 

AB 2016-03-18) 

 

5.1.2. Befintliga konstruktioner och anläggningar 

Inom området finns markförlagda el- och teleledningar. I början av delsträckan är ledningarna 

främst förlagda längs med befintlig väg 168 södra sida. Efter korsningen med lokalgatan mot 

Gethagen i  

cirka km 0/000 svänger de markförlagda el- och teleledningarna av ut mot jordbruksmarken. 

5.1.3. Blivande konstruktioner och anläggningar  

Gång- och cykelvägen planeras att gå norr om befintlig väg 168, på en cirka 0,2 till 0,7 m hög bank 

längs hela delsträckan. Framtida nivå för planerad gång- och cykelväg är huvudsakligen i nivå med 

befintlig väg 168. 

5.1.4. Utförda geotekniska undersökningar 

I samband med framtagande av vägplanen har geotekniska undersökningar utförts. En 

sammanställning av utförda undersökningar inom aktuell delsträcka redovisas i Markteknisk 

undersökningsrapport, MUR-Geoteknik, för hänvisning se kapitel 2. 

5.1.5. Geotekniska förhållanden 

Jordlagren längs med aktuell delsträcka består generellt överst av mulljord. Under det ytligaste 

jordlagret återfinns en torrskorpelera som följs av en lera. Leran vilar direkt på fast botten eller på ett 

tunnare skikt av friktionsjord. Längs delsträckan varierar djup till fast botten mellan cirka 4 och 18 m 

under markytan. Lokalt vid km 0/000 återfinns gyttja under torrskorpan. 

Mulljordens mäktighet bedöms uppgå till cirka 0,2 m.  
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Torrskorpelerans mäktighet varierar mellan cirka 1 och 2 m. Torrskorpelerans egenskaper har 

utvärderats utifrån störda provtagningar. Den naturliga vattenkvoten varierar mellan cirka 30 och 35 

%. 

Leran har inslag av skal och gyttja. Lerans mäktighet varierar mellan cirka 1,5 och 17 m. 

Lermäktigheten är som störst vid cirka km 0/085.  

Lerans skjuvhållfasthet har bestämts utifrån vingförsök och utvärderad CPT-sondering. Den 

korrigerade odränerade skjuvhållfastheten, cu, varierar i huvudsak från cirka 9 till 22 kPa. Lerans 

hållfasthet klassificeras som extremt låg till låg. 

Den naturliga vattenkvoten varierar mellan cirka 45 och 120 % och konflytgränsen varierar mellan 

cirka 70 och 120 %. 

Gyttjans mäktighet bedöms uppgå till cirka 3 m. Gyttjans egenskaper har för delområdet 

utvärderats från störda provtagningar. Den naturliga vattenkvoten varierar mellan cirka 130 och 145 

% och konflytgränsen varierar mellan cirka 120 och 140 %. 

Friktionsjordens mäktighet och sammansättning har inte undersökts vidare. 

5.1.6. Hydrogeologiska förhållanden 

I samband med tidigare utförda geotekniska fältundersökningarna har den fria vattenytan noterats i 

öppna skruvprovtagningshål i tre undersökningspunkter längs med den aktuella delsträckan. Den 

fria vattenytan varierade mellan cirka 0,7 och 1,5 m djup under markytan. Vid nu utförda 

undersökningar i undersökningspunkt CW0001 var skruvborrhålet torrt på 3 m djup.  

Det ska noteras att grundvattenytan fluktuerar beroende på årstid och nederbördsförhållanden. 

5.1.7. Geotekniska parametrar 

5.1.7.1. Stabilitetsanalys 

Valda beräkningsparametrar för jordens hållfasthetsegenskaper framgår av Tabell 2. Valda 

parametrar för lerans odränerade skjuvhållfasthet framgår av bilaga, se bilageförteckning. 

I utförda stabilitetsberäkningar har grundvattenytan antagits vara i nivå med torrskorpelerans 

underkant på cirka 2 m under markytan på norra sidan av väg 168 och cirka 1 m under markytan på 

södra sidan av väg 168, med hydrostatisk portrycksfördelning mot djupet. 

Tabell 2. Dimensionerande parametrar hållfasthet 

Djup Jordlager Dimensionerande parametrar 

- Bankmaterial γ = 20 kN/m3 

γ' = 12 kN/m3 

φ' = 37,6° 
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Djup Jordlager Dimensionerande parametrar 

0-2 m (norr om väg 168) 

0-1 m (söder om väg 168) 

Torrskorpelera γ = 18 kN/m3 

γ' = 8 kN/m3 

cu = 16,7 kPa 

c' = 1,92 kPa 

φ' = 23,9° 

1 m -  Lera γ = 16 kN/m3 

γ' = 6 kN/m3 

cu = 6,67 + 0,25 x z kPa * 

c' = 0,77 +0,03 x z kPa * 

φ' = 23,9° 

*) z anger djup från aktuella lagrets ovankant 

 

5.1.7.2. Sättningsanalys 

Inom aktuell delsträcka har inga CRS-försök utförts. Empiri från utförd CPT-sondering visar att 

leran är normal- till överkonsoliderad (OCR mellan 1,8 och 7,0). Sättningsförhållandena i delområde 

2 bedöms vara representativa även för delsträcka 1, se vidare i Kapitel 5.2.8.2.  

5.1.8. Beräkningsresultat 

5.1.8.1. Stabilitetsresultat 

Säkerheten mot stabilitetsbrott har inom delsträckan kontrollerats i en sektion, i km 0/080. 

Resultaten av utförda beräkningar för befintliga- och utbyggda förhållanden redovisas i Tabell 3 och i 

bilagor, se bilageförteckning. 

Tabell 3. Beräkningsresultat stabilitetsanalys delsträcka km 0/000 – 0/240 

Beräkningssektion Odränerad 

analys 

Kombinerad 

analys 

Bilaga 

Sektion 0/080  

Befintliga förhållanden 

 

1,29 

 

1,28 

 

3:1-2 

Utbyggda förhållanden 1,29 1,10 3:3-4 

 

Stabilitetsanalysen visar att för sektion i km 0/080 är beräknade säkerhetsfaktorer mot 

stabilitetsbrott för befintliga förhållanden och utbyggd sektion tillfredställande enligt gällande krav 

och normer för SK 3. Detta innebär att beräknad säkerhetsfaktor (FEN) mot stabilitetsbrott ska minst 

vara 1,1 för odränerad respektive kombinerad analys. 

5.1.9. Förstärkningsåtgärder-motiv 

Planerad byggnation inom delsträckan bedöms kunna utföras utan behov av geotekniska 

förstärkningsåtgärder med hänsyn till rådande stabilitets- och sättningsförhållanden. 
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5.2. Delområde km 0/240 – 1/900 

För översiktsbild av delsträckans geografiska utbredning, se Figur 5 och Figur 6 nedan. 

 

Figur 5. Översiktskarta över sträckan cirka km 0/240-1/100 (Kartkälla: Autodesk AuotCad Civil 3D 2018, 2021) 

 

 
Figur 6. Översiktskarta över sträckan cirka km 1/100-1/900 (Kartkälla: Autodesk AuotCad Civil 3D 2018, 2021) 

 

5.2.1. Topografi 

Längs den aktuella delsträckan utgörs området i huvudsak av skogsmark i norr och jordbruksmark i 

söder. Mellan cirka km 1/100 och km 1/900 ökar avståndet mot skogsmarken och bostadshus och 

betesmark finns norr om befintlig väg 168, se Figur 6. Inom skogsmarken återfinns ställvis berg i 

dagen. För representativa foton längs delsträckan se Figur 7 och Figur 8. Markytans nivå varierar 

längs den planerade gång- och cykelvägen från cirka +8 i km 0/240 till cirka +15 i km 1/850. Inom 

skogsmarken i norr stiger markytan till en nivå på cirka +60. 
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Figur 7. Foto åt väster över öppen jordbruksmark (källa: COWI AB 2018-08-28) 

 

 

Figur 8. Foto åt öster över öppen jordbruksmark (källa: COWI AB 2018-08-28) 

 

5.2.2. Befintliga konstruktioner och anläggningar 

Inom området finns markförlagda el- och teleledningar. I början av delsträckan är ledningarna 

förlagda inom jordbruksmarken i söder. Efter cirka km 1/100 finns flertalet markförlagda el- och 

teleledningar på båda sidor om befintlig väg 168 i anslutning till bostadshusen. 
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5.2.3. Blivande konstruktioner och anläggningar 

Gång- och cykelvägen planeras att gå norr om befintlig väg 168 på bank alternativt i svag skärning 

längs delsträckan. Planerad bankhöjd varierar mellan cirka 0 och 1 m. Framtida nivå för planerad 

gång- och cykelväg är huvudsakligen i nivå med befintlig väg 168. 

5.2.4. Utförda geotekniska undersökningar 

I samband med framtagande av vägplanen har geotekniska undersökningar utförts. En 

sammanställning av utförda undersökningar inom aktuell delsträcka redovisas i Markteknisk 

undersökningsrapport, MUR-Geoteknik, för hänvisning se kapitel 2. 

5.2.5. Geotekniska förhållanden 

Jordlagren längs med aktuell delsträcka består generellt överst av mulljord. Under det ytligaste 

jordlagret återfinns en torrskorpelera som följs av en lera. Leran vilar direkt på fast botten eller på ett 

skikt av friktionsjord. Längs delsträckan varierar djup till fast botten mellan cirka 0,3 och 22 m 

under markytan. Lokalt vid km 0/850 finns det sand ovan leran. 

Mulljordens mäktighet varierar mellan cirka 0,1 och 0,3 m.  

Torrskorpelerans mäktighet varierar mellan cirka 1 och 3 m. Torrskorpelerans egenskaper har 

utvärderats utifrån störda provtagningar. Det uppmätta värdet för den naturliga vattenkvoten ligger 

på cirka 20 till 40 %. 

Leran har inslag av skal och silt. Lerans mäktighet varierar mellan cirka 1 och 16 m. Lermäktigheten 

är som störst vid cirka km 1/700.  

Lerans skjuvhållfasthet har bestämts utifrån konförsök, vingförsök, direkta skjuvförsök och 

utvärderade CPT-sonderingar. Den korrigerade odränerade skjuvhållfastheten, cu, varierar i 

huvudsak från cirka 11 till 30 kPa. Lerans hållfasthet klassificeras som mycket låg till låg. Lerans 

sensitivitet, dvs känslighet för störning, varierar mellan cirka 10 och 200 vilket innebär att leran är 

mellan- till högsensitiv. I tre av fyra kolvprovtagna punkter har den omrörda skjuvhållfastheten 

understigit 0,4 kPa på flertalet nivåer, varvid leran klassificeras som kvicklera. 

Lerans densitet varierar mellan cirka 1,55 och 1,85 t/m³. Den naturliga vattenkvoten varierar mellan  

cirka 40 och 80 % och konflytgränsen varierar mellan cirka 30 och 70 %. 

CRS-försök har utförts på ostörda lerprover från undersökningspunkterna CW0004, CW0010, 

CW5014 och CW6017. Resultaten visar att överkonsolideringsgraden, OCR, varierar mellan cirka 1 

och 2,8. 

Friktionsjordens mäktighet varierar mellan cirka 0 och 7 m. Friktionsjordens sammansättning 

har inte undersökts vidare. 
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5.2.6. Hydrogeologiska förhållanden 

I samband med de geotekniska fältundersökningarna har hydrogeologiska undersökningar utförts i 

en undersökningspunkt, CW0010. I undersökningspunkten installerades en portrycksmätare på 

cirka 4 m djup under markytan och ett grundvattenrör på cirka 8,4 m djup under markytan. 

Mätningarna på 4 m djup visar på en portrycksnivå i leran som motsvarar en fri grundvattenyta 

mellan 0,2 och 2 m under markytan. För grundvattenröret visar mätningarna att den fria vattenytan 

varierar mellan cirka 0,4 och 1,6 m under markytan.  

En fri grundvattenyta har observerats i öppna skruvprovtagningshål i sju undersökningspunkter 

längs med delsträckan och varierar mellan cirka 0,2 och 2 m djup under markytan. 

Det ska noteras att grundvattenytan fluktuerar beroende på årstid och nederbördsförhållanden. 

5.2.7. Geotekniska parametrar 

5.2.7.1. Stabilitetsanalys 

Valda beräkningsparametrar för jordens hållfasthetsegenskaper framgår av Tabell 4 och Tabell 5. 

Valda parametrar för lerans odränerade skjuvhållfasthet framgår av bilaga, se bilageförteckning. 

I utförda stabilitetsberäkningar har grundvattenytan antagits vara på cirka 1 m djup under markytan 

med hydrostatisk portrycksfördelning mot djupet. 

Tabell 4. Dimensionerande parametrar hållfasthet för beräkningssektion i km 0/780 

Djup Jordlager Dimensionerande parametrar 

- Bankmaterial γ = 20 kN/m3 

γ' = 12 kN/m3 

φ' = 37,6° 

0-1,5 m 

 

Torrskorpelera γ = 18 kN/m3 

γ' = 8 kN/m3 

cu = 16,67 kPa 

c' = 1,92 kPa 

φ' = 23,9° 

1,5 – 8 m 

(Norra sidan om väg 168) 

Lera N γ = 16 kN/m3 

γ' = 6 kN/m3 

cu = 14,7 kPa 

c' = 1,69 kPa 

φ' = 23,9° 
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Djup Jordlager Dimensionerande parametrar 

1,5 – 6 m 

(Södra sidan om väg 168) 

Lera S γ = 16 kN/m3 

γ' = 6 kN/m3 

cu = 11,3 kPa 

c' = 1,31 kPa 

φ' = 23,9° 

Varierar 

 

Friktionsjord γ = 18 kN/m3 

γ' = 11 kN/m3 

φ' = 30,1° 

Varierar Tryckbank (matjord) γ = 12 kN/m3 

γ' = 2 kN/m3 

cu = 11,3 kPa 

c' = 1,31 kPa 

φ' = 23,9° 

 

 

Tabell 5. Dimensionerande parametrar hållfasthet för beräkningssektion i km 1/450 

Djup Jordlager Dimensionerande parametrar 

- Bankmaterial γ = 20 kN/m3 

γ' = 12 kN/m3 

φ' = 37,6° 

0-2 m 

 

Torrskorpelera γ = 18 kN/m3 

γ' = 8 kN/m3 

cu = 16,67 kPa 

c' = 1,92 kPa 

φ' = 23,9° 

2 –  Lera 1 γ = 16 kN/m3 

γ' = 6 kN/m3 

cu = 8,67 + 0,67 x z kPa * 

c' = 1 +0,08 x z kPa * 

φ' = 23,9° 

Varierar 

 

Friktionsjord γ = 18 kN/m3 

γ' = 11 kN/m3 

φ' = 30,1° 

*) z anger djup från aktuella lagrets ovankant 
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5.2.7.2. Sättningsanalys 

För sättningsanalys har beräkningar utförts i två sektioner, km 0/480 och km 1/150. Valda 

beräkningsparametrar vid utförd sättningsanalys har erhållits från utförda CRS-försök, CPT-

sonderingar samt empiri i undersökningspunkt CW0004, CW0010 samt CW5014. Valda 

deformationsegenskaper är bilagda till denna PM, se bilageförteckning. 

5.2.8. Beräkningsresultat 

5.2.8.1. Stabilitetsresultat 

Säkerheten mot stabilitetsbrott har inom delsträckan kontrollerats i två sektioner, i km 0/780 och 

km 1/450. Resultaten av utförda beräkningar för befintliga- och utbyggda förhållanden redovisas i 

Tabell 6 och Tabell 7, samt i bilagor, se bilageförteckning. 

Tabell 6. Beräkningsresultat stabilitetsanalys i sektion km 0/780, rödmarkerade värden uppfyller ej krav på 

erforderlig säkerhetsfaktor, FEN≥1,1. 

Beräkningssektion Odränerad 

analys 

Kombinerad 

analys 

Bilaga 

Sektion 0/780 

Befintliga förhållanden 

 

1,08 

 

1,38 

 

3:5-6 

Utbyggda förhållanden 1,08 1,37 3:7-8 

Utbyggda förhållanden 

Förstärkt med tryckbank 

1,10 1,39 3:9-3:10 

Befintliga förhållanden 

Känslighetsanalys: 

Jorddjup från km 0/850 och 

mäktigare vägbank för väg 168 

1,05 - 3:11 

Utbyggda förhållanden 

Känslighetsanalys: 

Jorddjup från km 0/850 och 

mäktigare vägbank för väg 168 

1,05 - 3:12 

Utbyggda förhållanden 

Förstärkt med tryckbank 

Känslighetsanalys: 

Jorddjup från km 0/850 och 

mäktigare vägbank för väg 168 

1,11 1,33 3:13-3:14 
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Stabilitetsanalysen visar att beräknade säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott ej är tillfredställande 

enligt gällande krav och normer för SK 3 då beräknad säkerhetsfaktor (FEN) mot stabilitetsbrott är 

mindre än 1,1 för odränerad analys. Längs sträckan har få undersökningspunkter utförts och det 

finns därmed stora osäkerheter i jordmodell och jorddjup. Utförd känslighetsanalys där ett 

mäktigare jorddjup antagits utifrån sektion 0/850 och en större mäktighet på befintlig vägbank för 

väg 168 angetts, visar på att beräknade säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott ej är tillfredställande 

enligt gällande krav och normer för SK 3. För att uppnå erforderlig säkerhetsfaktor kan en tryckbank 

placeras på södra sidan av väg 168. Erforderlig åtgärd bedöms, utifrån jordlagerföljd och markytans 

geometri, behövas längs med sträckan cirka km 0/700 till km 1/000.  

Tabell 7. Beräkningsresultat stabilitetsanalys i sektion km 1/450 

Beräkningssektion Odränerad 

analys 

Kombinerad 

analys 

Bilaga 

Sektion 1/450 

Befintliga förhållanden 

 

1,28 

 

1,47 

 

3:15-16 

Utbyggda förhållanden 1,28 1,56 3:17-18 

 

Stabilitetsanalysen visar att beräknade säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott är tillfredställande 

enligt gällande krav och normer för SK 3. Detta innebär att beräknad säkerhetsfaktor (FEN) mot 

stabilitetsbrott ska minst vara 1,1 för odränerad respektive kombinerad analys. 

5.2.8.2. Sättningsanalys 

Sättningsanalys har utförts i två beräkningssektioner, km 0/480 och km 1/150. Resultaten för utförd 

sättningsanalys redovisas i Tabell 8 och Tabell 9, samt i bilaga se bilageförteckning. 

Sättningsanalysen för sektion km 0/480 är utförd baserad på undersökningspunkt CW0004. För 

sättningsanalysen för sektion km 1/150 har beräkningsparametrar valts genom en sammanvägning 

av undersökningspunkterna CW0010 och CW5014. 

Tabell 8. Beräkningsresultat sättningsanalys km 0/480 

Beräkningssektion Beräknad sättning  

år 2061, CL väg 168 

[m] 

Beräknad sättning  

år 2061, VK väg 168 

[m] 

Beräknad sättning 

år 2061, CL GC-väg 

[m] 

Sektion 0/480, gång- och 

cykelväg 1 m bank, utan 

krypsättning 

0,00-0,05 0,00-0,05 0,0-0,05 

Sektion 0/480, gång- och 

cykelväg 1 m bank, med 

krypsättning 

0,00-0,05 0,00-0,05 0,0-0,05 
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Utförd sättningsanalys visar att slutsättningen på den planerade gång- och cykelvägen uppskattas till 

cirka 0,00-0,05 m. Tvärfallavvikelsen på befintlig väg 168 förväntas bli cirka 0,1 % och därigenom 

överskrids inte angivna krav på tvärfallavvikelse enligt TK Geo 13. 

Tabell 9. Beräkningsresultat sättningsanalys km 1/150 

Beräkningssektion Beräknad sättning  

år 2061, CL väg 168 

[m] 

Beräknad sättning  

år 2061, VK väg 168 

[m] 

Beräknad sättning 

år 2061, CL GC-väg 

[m] 

Sektion 1/150, gång- och 

cykelväg 0,7 m bank, utan 

krypsättning 

0,00-0,05 0,00-0,05 0,0-0,05 

Sektion 1/150, gång- och 

cykelväg 0,7 m bank, med 

krypsättning 

0,05–0,1 0,05–0,1 0,00-0,05 

 

Utförd sättningsanalys visar att slutsättningen på den planerade gång- och cykelvägen uppskattas till 

cirka 0,05 m. Tvärfallavvikelsen på befintlig väg 168 förväntas bli mindre än 0,1 % och därigenom 

överskrids inte angivna krav på tvärfallavvikelse enligt TK Geo 13. 

5.2.9. Förstärkningsåtgärder-motiv 

Längs sträckan km 0/700 till km 1/000 bedöms stabiliteten ej vara tillfredställande för planerad 

byggnation med hänsyn till stabilitetsförhållanden och för att erhålla tillfredställande stabilitet 

rekommenderas att en tryckbank läggs ut på södra sidan av befintlig väg 168. Tryckbankens 

ungefärliga läge i plan framgår ur Figur 9. 
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Figur 9. Tryckbankens läge i plan översiktligt markerad med röda polygoner (Kartkälla: Autodesk AuotCad Civil 

3D 2018, 2021) 
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5.3. Delområde km 1/900 – 3/280  

För översiktsbild av delsträckans geografiska utbredning, se Figur 10 nedan. 

 

Figur 10. Översiktskarta över delsträcka km 1/900-3/280 (Kartkälla: Autodesk AuotCad Civil 3D 2018, 2021) 

 

5.3.1. Topografi 

Längs större delen av den aktuella delsträckan utgörs området av jordbruksmark och ställvis 

bebyggelse i form av bostadshus. Längst västerut, mellan cirka km 1/900 och km 2/000 återfinns 

dock skogsmark norr om befintlig väg 168, se Figur 10. Inom skogsmarken återfinns ställvis berg i 

dagen. För representativt foto längs delsträckan se Figur 11. Markytans nivå varierar längs den 

planerade gång- och cykelvägen från cirka +14 i km 1/900 till cirka +5,5 i km 3/260. 
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Figur 11. Foto åt väst som visar på förhållanden längs delsträckan (källa: COWI AB 2018-08-28) 

 

5.3.2. Befintliga konstruktioner och anläggningar 

Inom området finns markförlagda ledningar för el, tele, vatten och avlopp mm. Ledningarna är 

främst förlagda i anslutning till befintlig väg 168.  

5.3.3. Blivande konstruktioner och anläggningar 

Gång- och cykelvägen planeras att gå norr om befintlig väg 168 på bank alternativt i svag skärning 

längs delsträckan. Planerad bankhöjd varierar mellan cirka 0 och 1 m. Framtida nivå för planerad 

gång- och cykelväg är huvudsakligen i nivå med befintlig väg 168. 

5.3.4. Utförda geotekniska undersökningar 

I samband med framtagande av vägplanen har geotekniska undersökningar utförts. En 

sammanställning av utförda undersökningar inom aktuell delsträcka redovisas i Markteknisk 

undersökningsrapport, MUR-Geoteknik, för hänvisning se kapitel 2. 

5.3.5. Geotekniska förhållanden 

Jordlagren längs med aktuell delsträcka består generellt överst av mulljord. Under det ytligaste 

jordlagret återfinns en torrskorpelera som följs av en lera. Leran vilar direkt på fast botten eller på ett 
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tunnare skikt av friktionsjord. Längs delsträckan varierar djup till fast botten, sonderingar har 

stannat mot fast botten på ett djup mellan cirka 3 och 32 m under markytan. 

Mulljordens mäktighet varierar mellan cirka 0,1 och 0,3 m. 

Torrskorpelerans mäktighet varierar mellan cirka 1 och 2 m. Torrskorpelerans egenskaper har 

utvärderats utifrån störda provtagningar. Det uppmätta värdet för den naturliga vattenkvoten 

varierar mellan cirka 20 och 50 %. 

Lerans mäktighet varierar mellan cirka 3 och 32 m. Den största lermäktigheten har uppmätts vid 

cirka km 2/020, dock har flertalet sonderingar avbrutits innan fast botten nåtts. 

Lerans skjuvhållfasthet har bestämts utifrån vingförsök och CPT-sonderingar. Den korrigerade 

odränerade skjuvhållfastheten, cu, varierar i huvudsak från cirka 6 till 18 kPa. Lerans hållfasthet 

klassificeras som extremt låg till mycket låg. 

Den naturliga vattenkvoten varierar mellan cirka 60 och 100 % och konflytgränsen varierar mellan 

cirka 70 och 100 %. 

Friktionsjordens mäktighet och sammansättning har inte undersökts. 

5.3.6. Hydrogeologiska förhållanden 

I samband med de geotekniska fältundersökningarna har den fria vattenytan noterats i två 

undersökningspunkter längs med den aktuella delsträckan. Den fria vattenytan noterades på cirka 

0,6 m djup under markytan i öppna skruvprovtagningshål i undersökningspunkterna CW1009 och 

CW6019. Det ska noteras att grundvattenytan fluktuerar beroende på årstid och 

nederbördsförhållanden. 

5.3.7. Geotekniska parametrar 

5.3.7.1. Stabilitetsanalys 

Valda beräkningsparametrar för jordens hållfasthetsegenskaper framgår av Tabell 10 nedan. 

Tabell 10. Dimensionerande parametrar hållfasthet 

Djup Jordlager Dimensionerande parametrar 

- 
Bankmaterial γ = 20 kN/m3 

γ' = 12 kN/m3 

φ' = 37,6° 

0-2 m 
Torrskorpelera γ = 18 kN/m3 

γ' = 8 kN/m3 

cu = 16,67 kPa 

c' = 1,92 kPa 

φ' = 23,9° 
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Djup Jordlager Dimensionerande parametrar 

2 m -  
Lera 1 γ = 16 kN/m3 

γ' = 6 kN/m3 

cu = 7,3 + 0,72 x z kPa * 

c' = 0,85 + 0,08 x z kPa * 

φ' = 23,9° 

*) z anger djup från aktuella lagrets ovankant 

5.3.7.2. Sättningsanalys 

Inom aktuell delsträcka har inga CRS-försök utförts. Empiri från utförda CPT-sonderingar visar att 

leran är normal- till överkonsoliderad (OCR mellan cirka 1,0 och 8,9). En ostörd provtagning med 

CRS-försök har utförts i undersökningspunkt CW4004 inom delområde km 3/280 – 3/450 vilken 

har använts vid sättningsanalys för aktuell delsträcka. Spänningsfördelning och materialparametrar 

redovisas i bilaga, se bilageförteckning.  

5.3.8. Beräkningsresultat 

5.3.8.1. Stabilitetsresultat 

Säkerheten mot stabilitetsbrott har längs delsträckan kontrollerats i en sektion, i km 2/710.  

Resultaten av utförda beräkningar för befintliga- och utbyggda förhållanden redovisas i Tabell 11 och 

i bilagor, se bilageförteckning. 

Tabell 11. Beräkningsresultat stabilitetsanalys delsträcka km 2/710 

Beräkningssektion Odränerad 

analys 

Kombinerad 

analys 

Bilaga 

Sektion 2/710  

Befintliga förhållanden 

Glidyta från vänster till höger 

 

1,65 

 

2,46 

 

3:19-20 

Befintliga förhållanden 

Glidyta från höger till vänster 

1,65 1,82 3:21-22 

Utbyggda förhållanden 

Glidyta från vänster till höger 

1,38 2,46 3:23-24 

Utbyggda förhållanden 

Glidyta från höger till vänster 

1,65 2,29 3:25-26 

 

Stabilitetsanalysen visar att för sektion km 2/710 är beräknade säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott 

för befintliga förhållanden och utbyggd sektion tillfredställande enligt gällande krav och normer för 
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SK 3. För SK 3 innebär det att beräknad säkerhetsfaktor (FEN) mot stabilitetsbrott ska minst vara 1,1 

för odränerad och kombinerad analys.  

5.3.8.2. Sättningsanalys 

Sättningsanalys har utförts i en beräkningssektion, i km 2/710. Resultaten för utförd sättningsanalys 

redovisas i Tabell 12 och i bilaga, se bilageförteckning. 

Tabell 12. Beräkningsresultat sättningsanalys km 2/710 

Beräkningssektion Beräknad sättning  

år 2061, CL väg 168 

[m] 

Beräknad sättning  

år 2061, VK väg 168 

[m] 

Beräknad sättning 

år 2061, CL GC-väg 

[m] 

Sektion 2/710, gång- och 

cykelväg 1 m bank, utan 

krypsättning 

0,00-0,05 0,00-0,05 0,0-0,05 

Sektion 2/710, gång- och 

cykelväg 1 m bank, med 

krypsättning 

0,00-0,05 0,00-0,05 0,0-0,05 

Utförd sättningsanalys visar att slutsättningen på den planerade gång- och cykelvägen uppskattas till 

cirka 0,05 m. Tvärfallavvikelsen på befintlig väg 168 förväntas bli mindre än 0,1 % och därigenom 

överskrids inte angivna krav på tvärfallavvikelse enligt TK Geo 13. 

5.3.9. Förstärkningsåtgärder-motiv 

Planerad byggnation inom delsträckan bedöms kunna utföras utan behov av geotekniska 

förstärkningsåtgärder med hänsyn till rådande stabilitets- och sättningsförhållanden. 

Längs km 2/315-2/354 samt km 2/971-2/997 planeras stödmurar att anläggas. Inom delsträckorna 

utgörs jordlagerföljden av lera. Stödmurarna bedöms kunna grundläggas på packad fyllning.  
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5.4. Delområde km 3/280 – 3/450 

För översiktsbild av delsträckans geografiska utbredning, se Figur 12 nedan. 

 

Figur 12. Översiktskarta över delsträcka km 3/280-3/450 (Kartkälla: Autodesk AuotCad Civil 3D 2018, 2021) 

 

5.4.1. Topografi 

Längs den aktuella delsträckan utgörs området av jordbruksmark och ställvis bebyggelse i form av 

bostadshus. Vid cirka km 3/320 passerar befintlig väg 168 vattendraget Vävrabäcken som går i syd-

nordlig riktning, se Figur 12. För representativa foton längs delsträckan se Figur 13 och Figur 14. 

Markytans nivå varierar längs den planerade gång- och cykelvägen mellan cirka +5,5 och +7,0. Vid 

passagen av Vävrabäcken är markytans nivå vid botten av vattendraget cirka +3,0 till +3,5. 

 

Figur 13. Foto taget år öster över passage av Vävrabäcken (källa: COWI AB 2016-03-18) 
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Figur 14. Foto taget åt söder vid Vävrabäcken (källa: COWI AB 2016-06-09) 

 

5.4.2. Befintliga konstruktioner och anläggningar 

Inom området finns markförlagda ledningar för el, tele, vatten och avlopp mm. Ledningarna är 

främst förlagda i anslutning till den befintliga vägen. Befintlig överfart för väg 168 över Vävrabäcken 

utgörs av en mindre stenlagd bro. 

5.4.3. Blivande konstruktioner och anläggningar 

Gång- och cykelvägen planeras att gå på bank norr om befintlig väg 168 längs delsträckan. Framtida 

nivå för planerad gång- och cykelväg är huvudsakligen i nivå med befintlig väg 168. Över 

Vävrabäcken, mellan cirka km 3/307 och 3/323, planeras gång- och cykelvägen att gå på en bro. 

5.4.4. Utförda geotekniska undersökningar 

I samband med framtagande av vägplanen har geotekniska undersökningar utförts. En 

sammanställning av utförda undersökningar inom aktuell delsträcka redovisas i Markteknisk 

undersökningsrapport, MUR-Geoteknik, för hänvisning se kapitel 2. 

5.4.5. Geotekniska förhållanden 

Jordlagren längs med delsträckan består generellt överst av mulljord. Under det ytligaste jordlagret 

återfinns en torrskorpelera som följs av en lera. Leran vilar direkt på fast botten eller på ett skikt av 

friktionsjord. Längs delsträckan varierar djup till fast botten, sonderingar har som djupast stannat 

mot berg på cirka 29 m djup under markytan. Lokalt vid km 3/310, invid bron, har ett tunnare skikt 

av silt påträffats under torrskorpeleran. 
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Mulljordens mäktighet bedöms vara cirka 0,2 m.  

Torrskorpelerans mäktighet bedöms vara cirka 1 m. Torrskorpelerans egenskaper har utvärderats 

utifrån störda provtagningar. Det uppmätta värdet för den naturliga vattenkvoten varierar mellan 

cirka 30 och 35 %. 

Siltens mäktighet bedöms vara cirka 1 m. Siltens egenskaper har för delsträckan utvärderats från en 

störd provtagning. Det uppmätta värdet för den naturliga vattenkvoten ligger på 27 %. 

Leran har inslag av skal och växtkanaler. Lerans största mäktighet har uppmätts till 25 m vid km 

3/320. Två sonderingar har avbrutits vid cirka 12 m djup under markytan. 

Lerans skjuvhållfasthet har bestämts utifrån konförsök, vingförsök och utvärderad CPT-sondering. 

Den korrigerade odränerade skjuvhållfastheten, cu, varierar i huvudsak från cirka 10 till 32 kPa. 

Lerans hållfasthet klassificeras som mycket låg till låg. Lerans sensitivitet, dvs. känslighet för 

störning, varierar mellan cirka 20 och 40 vilket innebär att leran är mellan- till högsensitiv, dock ej 

kvicklera. 

Lerans densitet varierar mellan cirka 1,45 och 1,85 t/m³. Den naturliga vattenkvoten varierar mellan  

cirka 40 och 105 % och konflytgränsen varierar mellan cirka 45 och 80 %. 

CRS-försök har utförts på ostörda lerprover från undersökningspunkt CW4004. Resultaten visar att 

överkonsolideringsgraden, OCR, varierar i undersökningspunkten mellan cirka 1,5 och 2,8. 

Friktionsjordens mäktighet varierar mellan cirka 0 och 1,5 m. Friktionsjordens sammansättning har 

inte undersökts vidare. 

 

5.4.6. Hydrogeologiska förhållanden 

I samband med de geotekniska fältundersökningarna har den fria vattenytan noterats i öppna 

skruvprovtagningshål i en undersökningspunkt längs med den aktuella delsträckan. Den fria 

vattenytan uppmättes till cirka 1,5 m djup under markytan.  

Det ska noteras att grundvattenytan fluktuerar beroende på årstid och nederbördsförhållanden. 

5.4.7. Geotekniska parametrar 

5.4.7.1. Stabilitetsanalys 

Valda beräkningsparametrar för jordens hållfasthetsegenskaper framgår av Tabell 13. Valda 

parametrar för lerans odränerade skjuvhållfasthet framgår av bilaga, se bilageförteckning. 
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Tabell 13. Dimensionerande parametrar hållfasthet 

Djup Jordlager Dimensionerande parametrar 

- Bankmaterial γ = 20 kN/m3 

γ' = 12 kN/m3 

φ' = 37,6° 

0-1,5 m 

 

Torrskorpelera γ = 18 kN/m3 

γ' = 8 kN/m3 

cu = 16,67 kPa 

c' = 1,92 kPa 

φ' = 23,9° 

1,5 m -  Lera 1 γ = 16 kN/m3 

γ' = 6 kN/m3 

cu = 13,33 + 0,64 x z kPa * 

c' = 1,54 + 0,07 x z kPa * 

φ' = 23,9° 

*) z anger djup från aktuella lagrets ovankant 

5.4.7.2. Sättningsanalys 

Valda beräkningsparametrar vid utförd sättningsanalys har erhållits från utförda CRS-försök, CPT-

sonderingar samt empiri i undersökningspunkt CW4004. Spänningsfördelning och 

materialparametrar redovisas i bilaga, se bilageförteckning. 

5.4.8. Beräkningsresultat 

5.4.8.1. Stabilitetsresultat 

Säkerheten mot stabilitetsbrott har inom delsträckan kontrollerats i en sned sektion, km 3/305 vid 

Vävrabäcken, se Figur 15 för sektionens läge i plan.   
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Figur 15. Ungefärligt läge för sektion km 3/305 i plan markerat med röd linje. På bilden syns även ungefärligt 

läge för planerad bro över Vävrabäcken med blå-röda linjer (Kartkälla: Autodesk AuotCad Civil 3D 2018, 2021) 

 

Resultaten av utförda beräkningar för befintliga- och utbyggda förhållanden redovisas i Tabell 14 och 

i bilagor, se bilageförteckning. 

Tabell 14. Beräkningsresultat stabilitetsanalys delsträcka km 3/280 till 3/450 

Beräkningssektion Odränerad 

analys 

Kombinerad 

analys 

Bilaga 

Sektion 3/305 (sned sektion)  

Befintliga förhållanden 

 

1,63 

 

1,09 

 

3:27-28 

Utbygg sektion 1,23 1,04 3:29-30 

Säkerhetsfaktor (FEN) mot stabilitetsbrott är vald i enlighet med SK2 och ska minst uppgå till 1,0 för 

odränerad respektive för kombinerad analys. 
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Stabilitetsanalysen visar att för sektion i km 3/305 är beräknade säkerhetsfaktorer mot 

stabilitetsbrott för befintliga förhållanden och utbyggd sektion tillfredställande enligt gällande krav 

och normer. 

Utförd stabilitetsanalys visar att inga förstärkningsåtgärder erfordras med hänsyn till 

stabilitetsförhållanden längs med bron över Vävrabäcken. Vid vattendraget erfordras erosionsskydd 

för att förhindra erosion. 

5.4.8.2. Sättningsanalys 

Sättningsanalys har utförts i en beräkningssektion. Resultaten för utförd sättningsanalys redovisas i 

Tabell 15 och i bilaga, se bilageförteckning. 

Tabell 15. Beräkningsresultat sättningsanalys km 3/305 

Beräkningssektion Beräknad sättning  

år 2061, CL väg 168 

[m] 

Beräknad sättning  

år 2061, VK väg 168 

[m] 

Beräknad sättning 

år 2061, CL GC-väg 

[m] 

Sektion 3/305, gång- och 

cykelväg 2,5 m bank, utan 

krypsättning 

0,15-0,2 0,15-0,2 0,15-0,2 

Sektion 3/305, gång- och 

cykelväg 2,5 m bank, med 

krypsättning 

0,15-0,2 0,15-0,2 0,15-0,2 

 

Utförd sättningsanalys visar att slutsättningen på den planerad gång- och cykelvägen uppskattas till 

cirka 0,15-0,2 m. Tvärfallavvikelsen på befintlig väg 168 förväntas bli cirka 0,1 % och därigenom 

överskrids inte angivna krav på tvärfallavvikelse enligt TK Geo 13. 

Bron över Vävrabäcken planeras att grundläggs på pålar som installeras ner till berg. Detta innebär 

att brokonstruktionen ej kommer att sätta sig. För att uppnå erforderliga krav på sättningar i 

längdled och tvärfallsavvikelse vid anslutningen mellan banken för GC-vägen och bron erfordras att 

pålar installeras i rader som fasas ut för att utjämna sättningsdifferensen under GC-vägens bank. 

5.4.8.3. Erosionsskydd 

Erosionsskyddet vid Vävrabäcken dimensionerats enligt TK GEO 13 kap. 9.2.3. Konstruktionen har 

konsekvensklass KKL2. Vilket medför att beräkning av kornstorlek hos erosionsskyddet utförts med 

följande ekvation: 

𝑑100 = 0,03 ∗ (1,5 ∗
𝑣𝑑𝑖𝑚
𝑟∅

)2 
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vdim , medelvattenhastigheten är för Vävrabäcken 0,1 m/s och rφ läses ur tabell 9.2-3 ur TK Geo 13. En 

släntlutning på 1:2 och en friktionsvinkel på 45˚ medför ett rφ på 0,8. Största kornstorleken, d100, ska 

minst vara 0,001 m. För naturgrus ökas d100 med 10%. 

5.4.9. Förstärkningsåtgärder-motiv 

Vid planerad bro över Vävrabäcken behövs pålar för att ta ut sättningsdifferenser i anslutningen 

mellan bank och bro. Vid bron erfordras erosionsskydd i Vävrabäcken för att förhindra pågående 

erosion vilket medför försämring av stabilitetsförhållandena över tid. I övrigt bedöms planerad 

byggnation kunna utföras utan behov av geotekniska förstärkningsåtgärder med hänsyn till rådande 

stabilitets- och sättningsförhållanden. 

6. Bilagor 

Bilaga 1   Skjuvhållfasthetsdiagram 

Bilaga 2   Spänningsdiagram 

Bilaga 3   Stabilitetsberäkningar 

Bilaga 4   Sättningsberäkningar med materialparametrar 
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Uppdragsnummer:

Projekt: GC-paket Kungälv, Vävra-Tjuvkil
Delsträcka: Km 0/000 till 0/240, sektion 0/080

Startvärde: 25 kPa
Startvärde: 10 kPa
K1: 0,38 kPa/m
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Uppdragsnummer:

Projekt: GC-paket Kungälv, Vävra-Tjuvkil
Delsträcka: Km 0/240 till 1/900, sektion 0/780

Södra sidan bef väg
Startvärde: 25 kPa
Startvärde: 17 kPa
K1: 0,67 kPa/m

Norra sidan bef väg
Startvärde: 22 kPa
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Uppdragsnummer:

Projekt: GC-paket Kungälv, Vävra-Tjuvkil
Delsträcka: Km 0/240 till 1/900, sektion 1/450

Djup cu

Startvärde: 25 kPa
Startvärde: 13 kPa
K1: 1,00 kPa/m

Från 38 m 60+0,25 kPa/m
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Uppdragsnummer:

Projekt: GC-paket Kungälv, Vävra-Tjuvkil
Delsträcka: Km 0/240 till , sektion 2/710

Djup cu

Startvärde: 25 kPa
Startvärde: 11 kPa
K1: 1,08 kPa/m

Från 38 m 60+0,25 kPa/m
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Uppdragsnummer:

Projekt: GC-paket Kungälv, Vävra-Tjuvkil
Delsträcka: Sektion km 3/280 till 3/450, Vävrabäcken

Djup cu

Startvärde: 25 kPa
Startvärde: 20 kPa
K2: 0,96 kPa/m
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Uppdragsnummer:

Projekt: GC-paket Kungälv, Vävra-Tjuvkil

Undersökningspunkt: CW0004

SPÄNNINGSDIAGRAM
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Uppdragsnummer:

Projekt: GC-paket Kungälv, Vävra-Tjuvkil
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Uppdragsnummer:

Projekt: GC-paket Kungälv, Vävra-Tjuvkil

Undersökningspunkt: CW6017
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Uppdragsnummer:

Projekt: GC-paket Kungälv, Vävra-Tjuvkil

Undersökningspunkt: CW4004
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0080.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 

Weight 

(kN/m³)

Cohesion

(kPa)

C-Top 

of 

Layer 

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

C-Maximum

(kPa)

Cohesion'

(kPa)

Phi' 

(°)

Phi-B

(°)

Constant 

Unit Wt. 

Above Water 

Table (kN/m³)

Piezometric

Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera O S=f(depth) 16 6,67 0,25 0 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,7 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0080.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 

Weight 

(kN/m³)

Cohesion'

(kPa)

Phi' (°) C-Top of 

Layer 

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

Cu-Top 

of Layer 

(kPa)

Cu-Rate of

Change 

((kN/m²)/m)

C/Cu

Ratio

Phi-B

(°)

Constant 

Unit Wt. 

Above Water 

Table (kN/m³)

Piezometric

Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera K Combined, S=f(depth) 16 23,9 0,77 0,03 6,67 0,25 0 1

Let K Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,7 0 0 1

Projekterings PM GEOTEKNIK
Gång- och cykelväg utmed Väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Bilaga 3:2 (30)



   1
,4

0
   

   2
,0

0
   

  
 1

,7
0
  
 

   2,00   

   
2,

00
   

   1,40   

   1,50   

1,29

Avstånd

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

N
iv

å
 (

R
H

2
0
0
0
)

-10

-5

0

5

10

15
Trafiklast 19,11 kPa

Trafiklast 6,37 kPa

Datum:
2021-01-04

Skala:
1:300

Beskrivning:
Sektion 0/080
Utbyggda förhållanden
Odränerad analys
Trafiklast om 19,11 respektive 6,37 kPa

Utförd av:
Emma Jägryd

D
ire

ct
o

ry
: 

\\
C

O
W

I.
n

e
t\
p

ro
je

ct
s\

A
1

3
0
0

0
0

\A
1
3

2
3
9

8
\4

\0
4

\0
1

-V
P

\1
\G

\P
U

N
\B

e
rä

kn
in

g
a

r\
S

ta
b

ili
te

t\
S

e
kt

io
n
 0

-0
8

0
\

Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0080.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 

Weight 

(kN/m³)

Cohesion

(kPa)

C-Top 

of 

Layer 

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

C-Maximum

(kPa)

Cohesion'

(kPa)

Phi' 

(°)

Phi-B

(°)

Constant 

Unit Wt. 

Above Water 

Table (kN/m³)

Piezometric

Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera O S=f(depth) 16 6,67 0,25 0 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,7 1

Projekterings PM GEOTEKNIK
Gång- och cykelväg utmed Väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Bilaga 3:3 (30)



  
 1

,6
0
  
 

   2,00   

   
1,7

0      1
,2

0
   

1,10

Avstånd

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

N
iv

å
 (

R
H

2
0
0
0
)

-10

-5

0

5

10

15

Datum:
2021-01-04

Skala:
1:300

Beskrivning:
Sektion 0/080
Utbyggda förhållanden
Kombinerad analys

Utförd av:
Emma Jägryd

D
ire

ct
o

ry
: 

\\
C

O
W

I.
n

e
t\
p

ro
je

ct
s\

A
1

3
0
0

0
0

\A
1
3

2
3
9

8
\4

\0
4

\0
1

-V
P

\1
\G

\P
U

N
\B

e
rä

kn
in

g
a

r\
S

ta
b

ili
te

t\
S

e
kt

io
n
 0

-0
8

0
\

Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0080.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 

Weight 

(kN/m³)

Cohesion'

(kPa)

Phi' (°) C-Top of 

Layer 

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

Cu-Top 

of Layer 

(kPa)

Cu-Rate of

Change 

((kN/m²)/m)

C/Cu

Ratio

Phi-B

(°)

Constant 

Unit Wt. 

Above Water 

Table (kN/m³)

Piezometric

Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera K Combined, S=f(depth) 16 23,9 0,77 0,03 6,67 0,25 0 1

Let K Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,7 0 0 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil 

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0780.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Cohesion
(kPa)

Cohesion'
(kPa)

Phi'
(°)

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera N O Undrained (Phi=0) 16 14,7 1

Lera S O Undrained (Phi=0) 16 11,3 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,67 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil 

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0780.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Cohesion'
(kPa)

Phi' (°) C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu 
Ratio

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera N K Combined, S=f(depth) 16 23,9 1,69 0 14,7 0 0,115 1

Lera S K Combined, S=f(depth) 16 23,9 1,31 0 11,3 0 0,116 1

Let K Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,67 0 0,115 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil 

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0780.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Cohesion
(kPa)

Cohesion'
(kPa)

Phi'
(°)

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera N O Undrained (Phi=0) 16 14,7 1

Lera S O Undrained (Phi=0) 16 11,3 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,67 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil 

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0780.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Cohesion'
(kPa)

Phi' (°) C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu 
Ratio

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera N K Combined, S=f(depth) 16 23,9 1,69 0 14,7 0 0,115 1

Lera S K Combined, S=f(depth) 16 23,9 1,31 0 11,3 0 0,116 1

Let K Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,67 0 0,115 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil 

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0780.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Cohesion
(kPa)

Cohesion'
(kPa)

Phi'
(°)

Phi-B
(°)

Constant
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera N O Undrained (Phi=0) 16 14,7 1

Lera S O Undrained (Phi=0) 16 11,3 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,67 1

Tryckbank 
O (matjord)

Undrained (Phi=0) 12 11,3 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil 

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0780.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Cohesion'
(kPa)

Phi' (°) C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu 
Ratio

Phi-B
(°)

Constant
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera N K Combined, S=f(depth) 16 23,9 1,69 0 14,7 0 0,115 1

Lera S K Combined, S=f(depth) 16 23,9 1,31 0 11,3 0 0,116 1

Let K Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,67 0 0,115 1

Tryckbank 
K (matjord)

Combined, S=f(depth) 12 23,9 1,31 0 11,3 0 0,116 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil 

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0780.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Cohesion
(kPa)

Cohesion'
(kPa)

Phi'
(°)

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera N O Undrained (Phi=0) 16 14,7 1

Lera S O Undrained (Phi=0) 16 11,3 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,67 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil 

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0780.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Cohesion
(kPa)

Cohesion'
(kPa)

Phi'
(°)

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera N O Undrained (Phi=0) 16 14,7 1

Lera S O Undrained (Phi=0) 16 11,3 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,67 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil 

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0780.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Cohesion
(kPa)

Cohesion'
(kPa)

Phi'
(°)

Phi-B
(°)

Constant
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera N O Undrained (Phi=0) 16 14,7 1

Lera S O Undrained (Phi=0) 16 11,3 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,67 1

Tryckbank 
O (matjord)

Undrained (Phi=0) 12 11,3 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil 

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 0780.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Cohesion'
(kPa)

Phi' (°) C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu 
Ratio

Phi-B
(°)

Constant
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera N K Combined, S=f(depth) 16 23,9 1,69 0 14,7 0 0,115 1

Lera S K Combined, S=f(depth) 16 23,9 1,31 0 11,3 0 0,116 1

Let K Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,67 0 0,115 1

Tryckbank 
K (matjord)

Combined, S=f(depth) 12 23,9 1,31 0 11,3 0 0,116 1

Projekterings PM GEOTEKNIK
Gång- och cykelväg utmed Väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Bilaga 3:14 (30)



   1,40   

   1,50   

   2
,0

0
   

1,28

Avstånd

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

N
iv

å
(R

H
2
0
0
0
)

0

5

10

15

20
Trafiklast 19,11 kPa

Datum:
2021-01-05

Skala:
1:300

Beskrivning:
Sektion 1/450
Befintliga förhållanden
Odränerad analys
Trafiklast om 19,11 kPa

Utförd av:
Emma Jägryd

D
ire

ct
o

ry
: 

\\
C

O
W

I.
n

e
t\
p

ro
je

ct
s\

A
1

3
0
0

0
0

\A
1
3

2
3
9

8
\4

\0
4

\0
1

-V
P

\1
\G

\P
U

N
\B

e
rä

kn
in

g
a

r\
S

ta
b

ili
te

t\
S

e
kt

io
n
 1

-4
5

0
\

Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 1450.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight 
(kN/m³)

Cohesion
(kPa)

C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water Table
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera 1 O S=f(depth) 16 8,67 0,67 0 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,67 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 1450.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight 
(kN/m³)

Cohesion'
(kPa)

Phi' (°) C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top 
of Layer
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu 
Ratio

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water Table
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera 1 K Combined, S=f(depth) 16 23,9 1 0,08 8,67 0,67 0,115 1

Let K Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,67 0 0,115 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 1450.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight 
(kN/m³)

Cohesion
(kPa)

C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water Table
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera 1 O S=f(depth) 16 8,67 0,67 0 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,67 1

Projekterings PM GEOTEKNIK
Gång- och cykelväg utmed Väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Bilaga 3:17 (30)



  
 2

,0
0

  
 

  
 2

,0
0
  
 

   
1,

90
   

   2
,0

0
   

1,56

Avstånd

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

N
iv

å
(R

H
2
0
0
0
)

0

5

10

15

20

1,56

Datum:
2021-01-05

Skala:
1:300

Beskrivning:
Sektion 1/450
Utbyggda förhållanden
Kombinerad analys

Utförd av:
Emma Jägryd

D
ire

ct
o

ry
: 

\\
C

O
W

I.
n

e
t\
p

ro
je

ct
s\

A
1

3
0
0

0
0

\A
1
3

2
3
9

8
\4

\0
4

\0
1

-V
P

\1
\G

\P
U

N
\B

e
rä

kn
in

g
a

r\
S

ta
b

ili
te

t\
S

e
kt

io
n
 1

-4
5

0
\

Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 1450.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight 
(kN/m³)

Cohesion'
(kPa)

Phi' (°) C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top 
of Layer
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu 
Ratio

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water Table
(kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Friktionsjord Mohr-Coulomb 21 0 30,1 0 18 1

Lera 1 K Combined, S=f(depth) 16 23,9 1 0,08 8,67 0,67 0,115 1

Let K Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,67 0 0,115 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 2710.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 

Weight 

(kN/m³)

Cohesion

(kPa)

C-Top 

of 

Layer 

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

C-Maximum

(kPa)

Cohesion'

(kPa)

Phi' 

(°)

Phi-B

(°)

Constant 

Unit Wt. 

Above Water 

Table (kN/m³)

Piezometric

Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera 1 O S=f(depth) 16 7,3 0,72 0 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,67 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 2710.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 

Weight 

(kN/m³)

Cohesion'

(kPa)

Phi' (°) C-Top of 

Layer 

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

Cu-Top 

of Layer 

(kPa)

Cu-Rate of

Change 

((kN/m²)/m)

C/Cu 

Ratio

Phi-B

(°)

Constant 

Unit Wt. 

Above Water 

Table (kN/m³)

Piezometric

Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera 1 K Combined, S=f(depth) 16 23,9 0,85 0,08 7,3 0,72 0,116 1

Let K Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,67 0 0,115 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 2710.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 

Weight 

(kN/m³)

Cohesion

(kPa)

C-Top 

of 

Layer 

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

C-Maximum

(kPa)

Cohesion'

(kPa)

Phi' 

(°)

Phi-B

(°)

Constant 

Unit Wt. 

Above Water 

Table (kN/m³)

Piezometric

Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera 1 O S=f(depth) 16 7,3 0,72 0 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,67 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 2710.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 

Weight 

(kN/m³)

Cohesion'

(kPa)

Phi' (°) C-Top of 

Layer 

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

Cu-Top 

of Layer 

(kPa)

Cu-Rate of

Change 

((kN/m²)/m)

C/Cu 

Ratio

Phi-B

(°)

Constant 

Unit Wt. 

Above Water 

Table (kN/m³)

Piezometric

Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera 1 K Combined, S=f(depth) 16 23,9 0,85 0,08 7,3 0,72 0,116 1

Let K Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,67 0 0,115 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 2710.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 

Weight 

(kN/m³)

Cohesion

(kPa)

C-Top 

of 

Layer 

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

C-Maximum

(kPa)

Cohesion'

(kPa)

Phi' 

(°)

Phi-B

(°)

Constant 

Unit Wt. 

Above Water 

Table (kN/m³)

Piezometric

Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera 1 O S=f(depth) 16 7,3 0,72 0 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,67 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 2710.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 

Weight 

(kN/m³)

Cohesion'

(kPa)

Phi' (°) C-Top of 

Layer 

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

Cu-Top 

of Layer 

(kPa)

Cu-Rate of

Change 

((kN/m²)/m)

C/Cu 

Ratio

Phi-B

(°)

Constant 

Unit Wt. 

Above Water 

Table (kN/m³)

Piezometric

Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera 1 K Combined, S=f(depth) 16 23,9 0,85 0,08 7,3 0,72 0,116 1

Let K Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,67 0 0,115 1

Projekterings PM GEOTEKNIK
Gång- och cykelväg utmed Väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Bilaga 3:24 (30)



   2
,0

0
   

   2
,5

0
   

1,65

Avstånd

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

N
iv

å
(R

H
2
0
0
0
)

-5

0

5

10

15

Trafiklast 19,11 kPa

Trafiklast 6,37 kPa

Datum:
2021-01-05

Skala:
1:300

Beskrivning:
Sektion 2/710
Utbyggda förhållanden
Odränerad analys
Trafiklast om 19,11 respektive 6,37 kPa
Glidyta från vänster till höger

Utförd av:
Emma Jägryd

D
ire

ct
o

ry
: 

\\
C

O
W

I.
n

e
t\
p

ro
je

ct
s\

A
1

3
0
0

0
0

\A
1
3

2
3
9

8
\4

\0
4

\0
1

-V
P

\1
\G

\P
U

N
\B

e
rä

kn
in

g
a

r\
S

ta
b

ili
te

t\
S

e
kt

io
n
 2

-7
1

0
\

Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 2710.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 

Weight 

(kN/m³)

Cohesion

(kPa)

C-Top 

of 

Layer 

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

C-Maximum

(kPa)

Cohesion'

(kPa)

Phi' 

(°)

Phi-B

(°)

Constant 

Unit Wt. 

Above Water 

Table (kN/m³)

Piezometric

Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera 1 O S=f(depth) 16 7,3 0,72 0 1

Let O Undrained (Phi=0) 18 16,67 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 2710.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 

Weight 

(kN/m³)

Cohesion'

(kPa)

Phi' (°) C-Top of 

Layer 

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

Cu-Top 

of Layer 

(kPa)

Cu-Rate of

Change 

((kN/m²)/m)

C/Cu 

Ratio

Phi-B

(°)

Constant 

Unit Wt. 

Above Water 

Table (kN/m³)

Piezometric

Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera 1 K Combined, S=f(depth) 16 23,9 0,85 0,08 7,3 0,72 0,116 1

Let K Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,67 0 0,115 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 3305 sned.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight 
(kN/m³)

Cohesion
(kPa)

C-Top 
of Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above Water 
Table (kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera 
(Odränerad)

S=f(depth) 16 13,33 0,64 0 1

Torrskorpelera 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 18 16,67 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 3305 sned.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight 
(kN/m³)

Cohesion'
(kPa)

Phi' (°) C-Top of
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top of
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu 
Ratio

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above Water 
Table (kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 16 23,9 1,54 0,07 13,33 0,64 0,115 1

Torrskorpelera 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,67 0 0,115 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 3305 sned.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight 
(kN/m³)

Cohesion
(kPa)

C-Top 
of Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above Water 
Table (kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera 
(Odränerad)

S=f(depth) 16 13,33 0,64 0 1

Torrskorpelera 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 18 16,67 1
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Projekt:
GC-väg utmed väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Metod: 
Morgenstern-Price

Filnamn: 
Sek 3305 sned.gsz

Projektnummer:
A132398

Color Name Model Unit 
Weight 
(kN/m³)

Cohesion'
(kPa)

Phi' (°) C-Top of
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top of
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu 
Ratio

Phi-B
(°)

Constant 
Unit Wt. 
Above Water 
Table (kN/m³)

Piezometric
Line

Bank Mohr-Coulomb 22 0 37,6 0 20 1

Lera 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 16 23,9 1,54 0,07 13,33 0,64 0,115 1

Torrskorpelera 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 1,92 0 16,67 0 0,115 1
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GeoSuite Settlement Report

Project data

A132398

GC-väg Vävra-Tjuvkil, Kungälv

Comment:

Contractor:

Project number:

Project name:

Description:

File name:

sek 0480_CW004 Väg 168

Pågående sättningar från ca 1947, Väg 168 med GC-bana, sektion 0/480, 
Indata från CW0004, Väglast = 20 kPa (1 m vägbank), Last GC-bana = 20 
kPa (1 m vägbank)

O:\A130000\A132398\4\04\01-VP\1
\G\AUTOGRAF\POSTGRAF.DBF\Sektion 0_560\sek 0480_CW004 Väg 
168.sxml

Date modified: 2021-01-05 18:30

Calculation name:
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Soil layers

Point No 1, Vägmitt 168 med kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1,00 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1,00 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1,00 20 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

3 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1,00 -0,00274 0,4 1,1 30000 286 0,066 3,7

3 -0,00274 0,4 1,1 30000 286 0,066 3,7

Layer Le2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 20 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

5 16 4300 1000 14,7 0,8 1 86 171

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 -0,00274 0,4 1,1 30000 286 0,066 3,7

5 -0,00274 0,5 1,1 30000 154 0,091 3,5

Layer Le3 [Chalmers with creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 40 16 4300 1000 14,7 0,8 1 86 171

9 16 4600 1000 20,7 0,8 1 92 177

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 -0,00274 0,5 1,1 30000 154 0,091 3,5

9 -0,00274 0,8 1,1 30000 154 0,091 3,5
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Point No 2, Vägmitt 168 utan kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1,00 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1,00 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1,00 20 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

3 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1,00 0,066 3,7

3 0,066 3,7

Layer Le2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 20 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

5 16 4300 1000 14,7 0,8 1 86 171

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 0,066 3,7

5 0,091 3,5

Layer Le3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 40 16 4300 1000 14,7 0,8 1 86 171

9 16 4600 1000 20,7 0,8 1 92 177

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 0,091 3,5

9 0,091 3,5
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Point No 3, Vägkant 168 med kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1,00 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1,00 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1,00 20 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

3 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1,00 -0,00274 0,4 1,1 30000 286 0,066 3,7

3 -0,00274 0,4 1,1 30000 286 0,066 3,7

Layer Le2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 20 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

5 16 4300 1000 14,7 0,8 1 86 171

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 -0,00274 0,4 1,1 30000 286 0,066 3,7

5 -0,00274 0,5 1,1 30000 154 0,091 3,5

Layer Le3 [Chalmers with creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 40 16 4300 1000 14,7 0,8 1 86 171

9 16 4600 1000 20,7 0,8 1 92 177

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 -0,00274 0,5 1,1 30000 154 0,091 3,5

9 -0,00274 0,8 1,1 30000 154 0,091 3,5
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Point No 4, Vägkant 168 utan kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1,00 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1,00 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1,00 20 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

3 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1,00 0,066 3,7

3 0,066 3,7

Layer Le2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 20 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

5 16 4300 1000 14,7 0,8 1 86 171

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 0,066 3,7

5 0,091 3,5

Layer Le3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 40 16 4300 1000 14,7 0,8 1 86 171

9 16 4600 1000 20,7 0,8 1 92 177

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 0,091 3,5

9 0,091 3,5
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Point No 5, GC-mitt med kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1,00 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1,00 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1,00 20 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

3 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1,00 -0,00274 0,4 1,1 30000 286 0,066 3,7

3 -0,00274 0,4 1,1 30000 286 0,066 3,7

Layer Le2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 20 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

5 16 4300 1000 14,7 0,8 1 86 171

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 -0,00274 0,4 1,1 30000 286 0,066 3,7

5 -0,00274 0,5 1,1 30000 154 0,091 3,5

Layer Le3 [Chalmers with creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 40 16 4300 1000 14,7 0,8 1 86 171

9 16 4600 1000 20,7 0,8 1 92 177

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 -0,00274 0,5 1,1 30000 154 0,091 3,5

9 -0,00274 0,8 1,1 30000 154 0,091 3,5
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Point No 6, GC-mitt utan kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1,00 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1,00 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1,00 20 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

3 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1,00 0,066 3,7

3 0,066 3,7

Layer Le2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 20 16 3950 770 9,8 0,8 1 79 149

5 16 4300 1000 14,7 0,8 1 86 171

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 0,066 3,7

5 0,091 3,5

Layer Le3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 40 16 4300 1000 14,7 0,8 1 86 171

9 16 4600 1000 20,7 0,8 1 92 177

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 0,091 3,5

9 0,091 3,5
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GeoSuite Settlement Report

Project data

A132398

GC-väg Vävra-Tjuvkil, Kungälv

Comment:

Contractor:

Project number:

Project name:

Description:

File name:

sek 1150_CW010_CW5014 Väg 168

Pågående sättningar från ca 1947, Väg 168 med GC-bana, sektion 1/150, 
Indata från CW0010 och CW5014, Väglast = 20 kPa (1 m vägbank), Last 
GC-bana = 14 kPa (0,7 m vägbank)

O:\A130000\A132398\4\04\01-VP\1
\G\AUTOGRAF\POSTGRAF.DBF\Sektion 1_280\sek 
1150_CW010_CW5014 Väg 168.sxml

Date modified: 2021-01-05 18:45

Calculation name:
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Soil layers

Point No 1, Vägmitt 168 med kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 20 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

2 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

2 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

2 30 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

5 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

2 -0,00274 0,4 1,1 30000 115 0,0644 4,6

5 -0,00274 0,6 1,1 30000 115 0,0644 4,6

Layer Le3 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

7 30 16 3750 570 10,9 0,8 1 75 100

10 16 4750 840 25,4 0,8 1 95 161

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

7 -0,00274 0,7 1,1 30000 140 0,0725 5,2

10 -0,00274 0,8 1,1 30000 240 0,0107 4,2

Layer Le2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 20 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

7 16 3750 570 10,9 0,8 1 75 100

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 -0,00274 0,6 1,1 30000 115 0,0644 4,6

7 -0,00274 0,7 1,1 30000 140 0,0725 5,2

Layer Le4 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 30 16 4750 840 25,4 0,8 1 95 161

13 16 5750 840 25,4 0,8 1 115 181

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 -0,00274 0,8 1,1 30000 240 0,0107 4,2

13 -0,00274 0,8 1,1 30000 240 0,0107 4,2
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Point No 2, Vägmitt 168 utan kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 20 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

2 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

2 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

2 30 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

5 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

2 0,0644 4,6

5 0,0644 4,6

Layer Le3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

7 30 16 3750 570 10,9 0,8 1 75 100

10 16 4750 840 25,4 0,8 1 95 161

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

7 0,0725 5,2

10 0,0107 4,2

Layer Le2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Page 10 (20)

GeoSuite Settlement, version: 16.1.5.0

2021-01-05 18:50

sek 1150_CW010_CW5014 Väg 168

Projekterings PM GEOTEKNIK
Gång- och cykelväg utmed Väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Bilaga 4:18 (56)



Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 20 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

7 16 3750 570 10,9 0,8 1 75 100

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 0,0644 4,6

7 0,0725 5,2

Layer Le4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 30 16 4750 840 25,4 0,8 1 95 161

13 16 5750 840 25,4 0,8 1 115 181

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 0,0107 4,2

13 0,0107 4,2
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Point No 3, Vägkant 168 med kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 20 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

2 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

2 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

2 30 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

5 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

2 -0,00274 0,4 1,1 30000 115 0,0644 4,6

5 -0,00274 0,6 1,1 30000 115 0,0644 4,6

Layer Le3 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

7 30 16 3750 570 10,9 0,8 1 75 100

10 16 4750 840 25,4 0,8 1 95 161

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

7 -0,00274 0,7 1,1 30000 140 0,0725 5,2

10 -0,00274 0,8 1,1 30000 240 0,0107 4,2

Layer Le2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 20 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

7 16 3750 570 10,9 0,8 1 75 100

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 -0,00274 0,6 1,1 30000 115 0,0644 4,6

7 -0,00274 0,7 1,1 30000 140 0,0725 5,2

Layer Le4 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 30 16 4750 840 25,4 0,8 1 95 161

13 16 5750 840 25,4 0,8 1 115 181

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 -0,00274 0,8 1,1 30000 240 0,0107 4,2

13 -0,00274 0,8 1,1 30000 240 0,0107 4,2
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Point No 4, Vägkant 168 utan kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 20 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

2 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

2 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

2 30 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

5 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

2 0,0644 4,6

5 0,0644 4,6

Layer Le3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

7 30 16 3750 570 10,9 0,8 1 75 100

10 16 4750 840 25,4 0,8 1 95 161

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

7 0,0725 5,2

10 0,0107 4,2

Layer Le2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 20 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

7 16 3750 570 10,9 0,8 1 75 100

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 0,0644 4,6

7 0,0725 5,2

Layer Le4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 30 16 4750 840 25,4 0,8 1 95 161

13 16 5750 840 25,4 0,8 1 115 181

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 0,0107 4,2

13 0,0107 4,2
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Point No 5, GC-mitt med kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 20 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

2 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

2 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

2 30 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

5 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

2 -0,00274 0,4 1,1 30000 115 0,0644 4,6

5 -0,00274 0,6 1,1 30000 115 0,0644 4,6

Layer Le3 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

7 30 16 3750 570 10,9 0,8 1 75 100

10 16 4750 840 25,4 0,8 1 95 161

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

7 -0,00274 0,7 1,1 30000 140 0,0725 5,2

10 -0,00274 0,8 1,1 30000 240 0,0107 4,2

Layer Le2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 20 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

7 16 3750 570 10,9 0,8 1 75 100

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 -0,00274 0,6 1,1 30000 115 0,0644 4,6

7 -0,00274 0,7 1,1 30000 140 0,0725 5,2

Layer Le4 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 30 16 4750 840 25,4 0,8 1 95 161

13 16 5750 840 25,4 0,8 1 115 181

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 -0,00274 0,8 1,1 30000 240 0,0107 4,2

13 -0,00274 0,8 1,1 30000 240 0,0107 4,2
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Point No 6, GC-mitt utan kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 20 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

2 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

2 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

2 30 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

5 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

2 0,0644 4,6

5 0,0644 4,6

Layer Le3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

7 30 16 3750 570 10,9 0,8 1 75 100

10 16 4750 840 25,4 0,8 1 95 161

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

7 0,0725 5,2

10 0,0107 4,2

Layer Le2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 20 16 3250 440 9,4 0,8 1 65 97

7 16 3750 570 10,9 0,8 1 75 100

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 0,0644 4,6

7 0,0725 5,2

Layer Le4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 30 16 4750 840 25,4 0,8 1 95 161

13 16 5750 840 25,4 0,8 1 115 181

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 0,0107 4,2

13 0,0107 4,2
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GeoSuite Settlement Report

Project data

A132398

GC-väg Vävra-Tjuvkil, Kungälv

Comment:

Contractor:

Project number:

Project name:

Description:

File name:

sek 2710_CW4004 Väg 168

Pågående sättningar från ca 1947, Väg 168 med GC-bana, sektion 
2/760,Indata från CW4004, Väglast = 20 kPa (1 m vägbank), Last GC-
bana = 20 kPa (1 m vägbank)

O:\A130000\A132398\4\04\01-VP\1
\G\AUTOGRAF\POSTGRAF.DBF\Sektion 2_760\sek 2710_CW4004 Väg 
168.sxml

Date modified: 2021-01-05 19:00

Calculation name:
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Soil layers

Point No 1, Vägmitt 168 med kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1 20 16 4250 402 13,2 0,8 1 85 116

3 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

3 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

Layer Le2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 30 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

6 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 3,8

6 -0,00274 0,54 1,1 30000 120 0,0788 3,8

Layer Le3 [Chalmers with creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

6 40 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

10 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

6 -0,00274 0,54 1,1 30000 120 0,0788 4,1

10 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1

Layer Le4 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 20 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

12 16 5900 704 13 0,8 1 118 185

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1

12 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1
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Point No 2, Vägmitt 168 utan kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1 20 16 4250 402 13,2 0,8 1 85 116

3 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1 0,0851 4,3

3 0,0851 4,3

Layer Le2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 30 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

6 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 0,0851 3,8

6 0,0788 3,8

Layer Le3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

6 40 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

10 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

6 0,0788 4,1

10 0,1545 4,1

Layer Le4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 20 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

12 16 5900 704 13 0,8 1 118 185

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 0,1545 4,1

12 0,1545 4,1
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Point No 3, Vägkant 168 med kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1 20 16 4250 402 13,2 0,8 1 85 116

3 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

3 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

Layer Le2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 30 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

6 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 3,8

6 -0,00274 0,54 1,1 30000 120 0,0788 3,8

Layer Le3 [Chalmers with creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

6 40 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

10 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

6 -0,00274 0,54 1,1 30000 120 0,0788 4,1

10 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1

Layer Le4 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 20 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

12 16 5900 704 13 0,8 1 118 185

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1

12 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1
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Point No 4, Vägkant 168 utan kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1 20 16 4250 402 13,2 0,8 1 85 116

3 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1 0,0851 4,3

3 0,0851 4,3

Layer Le2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 30 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

6 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 0,0851 3,8

6 0,0788 3,8

Layer Le3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

6 40 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

10 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

6 0,0788 4,1

10 0,1545 4,1

Layer Le4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 20 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

12 16 5900 704 13 0,8 1 118 185

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 0,1545 4,1

12 0,1545 4,1
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Point No 5, GC-mitt med kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1 20 16 4250 402 13,2 0,8 1 85 116

3 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

3 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

Layer Le2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 30 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

6 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 3,8

6 -0,00274 0,54 1,1 30000 120 0,0788 3,8

Layer Le3 [Chalmers with creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

6 40 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

10 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

6 -0,00274 0,54 1,1 30000 120 0,0788 4,1

10 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1

Layer Le4 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 20 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

12 16 5900 704 13 0,8 1 118 185

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1

12 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1
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Point No 6, GC-mitt utan kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1 20 16 4250 402 13,2 0,8 1 85 116

3 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1 0,0851 4,3

3 0,0851 4,3

Layer Le2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 30 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

6 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 0,0851 3,8

6 0,0788 3,8

Layer Le3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

6 40 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

10 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

6 0,0788 4,1

10 0,1545 4,1

Layer Le4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 20 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

12 16 5900 704 13 0,8 1 118 185

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 0,1545 4,1

12 0,1545 4,1
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GeoSuite Settlement Report

Project data

A132398

GC-väg Vävra-Tjuvkil, Kungälv

Comment:

Contractor:

Project number:

Project name:

Description:

File name:

sek 3305_CW4004 Väg 168

Pågående sättningar från ca 1947, Väg 168 med GC-bana, sektion 
Vävrabäcken, km 3/305, Indata från CW4004, Väglast = 46 kPa (2,3 m 
vägbank)Last GC-bana = 50 kPa (2,5 m vägbank)

O:\A130000\A132398\4\04\01-VP\1
\G\AUTOGRAF\POSTGRAF.DBF\Sektion 3_405\sek 3305_CW4004 Väg 
168.sxml

Date modified: 2021-01-07 10:04

Calculation name:

Page 1 (20)

GeoSuite Settlement, version: 16.1.5.0

2021-01-07 10:08

sek 3305_CW4004 Väg 168

Projekterings PM GEOTEKNIK
Gång- och cykelväg utmed Väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Bilaga 4:43 (56)



Soil layers

Point No 1, Vägmitt väg 168 med kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1 20 16 4250 402 13,2 0,8 1 85 116

3 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

3 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

Layer Le2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 30 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

6 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

6 -0,00274 0,54 1,1 30000 120 0,0788 3,8

Layer Le3 [Chalmers with creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

6 40 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

10 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

6 -0,00274 0,54 1,1 30000 120 0,0788 3,8

10 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1

Layer Le4 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 150 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

25 16 5400 704 13 0,8 1 185 290

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1

25 -0,00274 0,9 1,1 30000 123 0,1545 4,1
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Point No 2, Vägmitt väg 168 utan kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1 20 16 4250 402 13,2 0,8 1 85 116

3 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1 0,0851 4,3

3 0,0851 4,3

Layer Le2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 30 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

6 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 0,0851 4,3

6 0,0788 3,8

Layer Le3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Page 10 (20)

GeoSuite Settlement, version: 16.1.5.0

2021-01-07 10:08

sek 3305_CW4004 Väg 168

Projekterings PM GEOTEKNIK
Gång- och cykelväg utmed Väg 168, delen Vävra-Tjuvkil

Bilaga 4:46 (56)



Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

6 40 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

10 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

6 0,0788 3,8

10 0,1545 4,1

Layer Le4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 150 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

25 16 5400 704 13 0,8 1 185 290

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 0,1545 4,1

25 0,1545 4,1
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Point No 3, Vägkant väg 168 med kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1 20 16 4250 402 13,2 0,8 1 85 116

3 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

3 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

Layer Le2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 30 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

6 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

6 -0,00274 0,54 1,1 30000 120 0,0788 3,8

Layer Le3 [Chalmers with creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

6 40 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

10 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

6 -0,00274 0,54 1,1 30000 120 0,0788 3,8

10 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1

Layer Le4 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 150 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

25 16 5400 704 13 0,8 1 185 290

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1

25 -0,00274 0,9 1,1 30000 123 0,1545 4,1
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Point No 4, Vägkant väg 168 utan kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1 20 16 4250 402 13,2 0,8 1 85 116

3 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1 0,0851 4,3

3 0,0851 4,3

Layer Le2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 30 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

6 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 0,0851 4,3

6 0,0788 3,8

Layer Le3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

6 40 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

10 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

6 0,0788 3,8

10 0,1545 4,1

Layer Le4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 150 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

25 16 5400 704 13 0,8 1 185 290

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 0,1545 4,1

25 0,1545 4,1
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Point No 5, Vägmitt GC-väg med kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1 20 16 4250 402 13,2 0,8 1 85 116

3 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

3 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

Layer Le2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 30 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

6 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 -0,00274 0,36 1,1 30000 128 0,0851 4,3

6 -0,00274 0,54 1,1 30000 120 0,0788 3,8

Layer Le3 [Chalmers with creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

6 40 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

10 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

6 -0,00274 0,54 1,1 30000 120 0,0788 3,8

10 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1

Layer Le4 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 150 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

25 16 5400 704 13 0,8 1 185 290

Depth
[m]

t_ref
[years]

b0
[-]

b1
[-]

r0
[-]

r1
[-]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 -0,00274 0,7 1,1 30000 120 0,1545 4,1

25 -0,00274 0,9 1,1 30000 123 0,1545 4,1
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Point No 6, Vägmitt GC-väg utan kryp

Layer Let [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

0,00 10 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

1 18 10000 1000 10 0,8 1 100 150

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 0,0316 6

1 0,0316 6

Layer Le1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1 20 16 4250 402 13,2 0,8 1 85 116

3 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1 0,0851 4,3

3 0,0851 4,3

Layer Le2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

3 30 16 4400 417 13,7 0,8 1 88 121

6 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

3 0,0851 4,3

6 0,0788 3,8

Layer Le3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

6 40 16 4800 563 13,5 0,8 1 96 139

10 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

6 0,0788 3,8

10 0,1545 4,1

Layer Le4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

10 150 16 5400 704 13 0,8 1 108 169

25 16 5400 704 13 0,8 1 185 290

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

10 0,1545 4,1

25 0,1545 4,1
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Displacement versus Time - Graph
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