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1 Objekt 
Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg längs med väg 168 mellan Stället och Risby, en 

sträcka som uppgår till ca 4,6 km, se Figur 1. COWI AB har på uppdrag av Trafikverket upprättat en 

vägplan för aktuellt projekt.  

Teknisk PM har upprättats i samband med framtagande av vägplan för gång- och cykelväg längs 

med väg 168, Stället-Risby. 

 

Figur 1 Överskiktsbild över aktuell sträckning (källa:Trafikverket.se)  

2 Underlag 
Underlag för den geotekniska utredningen har utgjorts av: 

 Digital Grundkarta, tillhandahållen av beställaren. 

 Ledningsunderlag, tillhandahållet av berörda ledningsägare genom www.ledningskollen.se 

kompletterat med uppgifter från enstaka ledningsägare. 

 Nu och tidigare utförda geotekniska undersökningar, se MUR Geoteknik.  

 Platsbesök. 

3 Styrande dokument  
Projekteringen har utförts enligt Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, se Tabell 1. 
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Tabell 1 Övergripande dokument 

Tekniska krav eller styrande dokument Version 

TK geo 13  TDOK 2013:0667 version 1.0 

4 Delsträcka km 0/000 – 1/100 
För översiktsbild av delsträckans geografiska utbredning, se Figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Översiktskarta över delsträcka km 0/000-1/100 med planerad utformning (COWI 2017-06-01). 

4.1 Geotekniska förutsättningar 

4.1.1 Topografi 

Den aktuella delsträckan består till största del av skogsmark med ställvis tomtmark och åkermark, se 

Error! Reference source not found.Figur 3. Berg i dagen återfinns i direkt anslutning till väg 168 

mellan ca km 0/150 och 1/210 samt vid ca km 1/060. Ett större åkermarksområde återfinns mellan 

ca km 0/690 och 0/940. Längs delsträckan varierar markytans nivå mellan ca +26 och +35. 
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Figur 3 Foto vid km 0/000 vy mot öster (källa: COWI AB 2017-06-01) 

 

4.1.2 Befintliga konstruktioner och anläggningar 

Inom området finns luftburna och markförlagda elledningar. Ledningarna är främst förlagda längs 

med befintlig väg 168 södra sida med undantag av några ledningar som korsar befintlig väg 168.  

4.1.3 Blivande konstruktioner och anläggningar  

Gång- och cykelvägen planeras att gå i skärning längs delsträckan med undantag av ca km 0/000 till 

0/120 samt ca km 0/690 till 0/930 där den går på bank. Gång- och cykelvägen kommer efter 

utbyggnad generellt ligga i nivå med befintlig väg 168, med undantag för sträckan ca km 0/695 till 

0/900 där framtida nivå för gång- och cykelvägen är ca 2 m lägre än befintlig väg 168.  

4.1.4 Utförda geotekniska undersökningar 

I samband med framtagande av vägplanen har geotekniska undersökningar utförts. En 

sammanställning av nu utförda undersökningar inom aktuellt delområde redovisas i Markteknisk 

undersökningsrapport, MUR-Geoteknik, för hänvisning se kapitel 2. 

4.1.5 Geotekniska förhållanden 

Nu utförda undersökningar visar att  jordlagerföljden längs delsträckan till stor del består av 

friktionsjord i form av sand som täcks av ett tunnare skikt av mulljord. Friktionsjorden vilar i sin tur på 

fast botten/berg. Det totala jorddjupet är förhållandevis litet och utförda undersökningar visar på fast 

botten/berg mellan ca 1 och 4 m under markytan. 

Mäktigheten på mulljorden uppskattas till ca 0,2 m. 
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Sandens egenskaper har utvärderats utifrån två störda provtagningar. De uppmätta värdena för den 

naturliga vattenkvoten varierar mellan 8 och 11 %. Sandens bedöms vara av materialtyp 2 och 3B 

samt tjälfarlighetsklass 1 och 2. 

Lokalt längs delsträckan mellan ca km 0/650 och 0/950 finns ett mindre lösmarksområde med en, i 

förhållande till övrig delsträcka, avvikande jordlagerföljd. Jordlagerföljden består här av ett tunnare 

skikt av mulljord ovan en torrskorpelera. Under torrskorpeleran återfinns en lera, som i sin tur vilar 

på. Utförd undersökning i lerområdet har stoppat på ca 8 m djup. 

Mulljordens mäktighet bedöms uppgå till ca 0,2 m. 

Torrskorpelerans mäktighet bedöms uppgå till ca 1,5 m och dess egenskaper för har inte utvärderats 

vidare.  

Lerans egenskaper har utvärderats från en störd provtagning. Leran har en naturlig vattenkvot som 

varierar mellan ca 53 och 116 % och konflytgränsen varierar mellan ca 70 och 79 %. 

Skjuvhållfasthet har bestämts utifrån vingförsök och CPT-sondering. Den korrigerade odränerade 

skjuvhållfastheten, cu, varierar från ca 7 till 28 kPa. Lerans hållfasthet klassificeras som extrem låg till 

låg. Leran bedöms vara av materialtyp 4B, tjälfarlighetsklass 3 och dess mäktighet uppgår till ca 7 m. 

4.1.6 Hydrogeologiska förhållanden 

Inga hydrogeologiska undersökningar har utförts längs aktuell delsträcka. En fri vattenyta har 

noterats ca 0,2 och 1,5 m under markytan i utförda skruvprovtagningar. Grundvattenytan bedöms 

därför generellt ligga djupare än 1 m under befintlig markyta men med variationer längs med 

sträckan.  

4.2 Förstärkningsåtgärder 

Efter utförd stabilitetsanalys bedöms att förstärkningsåtgärder erfordras längs med aktuell delsträcka 

i form av tryckbank. Mellan km 0/690 och 0/900 erfordras tryckbank mellan befintlig väg 168 och 

planerad gång- och cykelväg och mellan km 0/790 och 0/940 erfordras tryckbank utanför gång- och 

cykelväg. 

Utförd sättningsanalys visar att lasten från ny gång- och cykelväg kan komma att påverka befintlig 

väg 168 och tvärfallsavvikelsen för befintlig väg förväntas överskrida angivna krav enligt TK Geo 13. 

Det föreslås att vägens tvärfall justeras vid planerade underhåll, eventuellt kan justeringar krävas 

med tätare tidsintervall än dagens intervall. Åtgärder för sättningsjustering dimensioneras i samband 

med projektering av bygghandling. 

4.3 Masshantering 

All organisk jord schaktas bort innan vägbank eller förstärkningsmaterial läggs ut. Resultaten av nu 

utförd miljöteknisk markundersökning bör beaktas vid beslut angående masshantering i samband 

med schakt- och fyllningsarbeten inom aktuellt delområde, se PM Miljöteknik. 
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5 Delsträcka km 1/100 – 2/425 
För översiktsbild av delsträckans geografiska utbredning, se Figur 4 nedan. 

  

Figur 4. Översiktskarta över sträckan km 1/100 – 2/425 med planerad utformning (COWI 2017-06-01). 

 

5.1 Geotekniska förutsättningar 

5.1.1 Topografi 

Delsträckan består till största del av öppen jordbruksmark, se Figur 5Figur 5. Berg i dagen återfinns i 

direkt anslutning till väg 168 vid ca km 2/270 till 2/290 samt ca km 2/560 till 2/380. Markytan är 

mestadels flack och sluttar lätt åt öster från befintlig väg 168. 
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Figur 5. Foto åt sydost över öppen jordbuksmark vid ca km 1/400 (källa: COWI AB 2017-06-01) 

Markytans nivå varier längs delsträckan mellan ca +18 och +28. De högsta marknivåerna återfinns i 

anslutning till ca km 1/100 för att därefter minska åt sydost.  

5.1.2 Befintliga konstruktioner och anläggningar 

Inom området finns luftburna och markförlagda ledningar för el och tele. Ledningarna är främst 

förlagda längs med befintlig väg 168 västra sida med undantag av några ledningar som korsar 

befintlig väg 168. Inom delområdet finns en gasledning som går längs befintlig väg 168 där 

ledningen går på samma sida som planerad gång- och cykelväg mellan ca km 1/800 och 2/030. 

5.1.3 Blivande konstruktioner och anläggningar 

Gång- och cykelvägen planeras längst delsträckan att gå på låg bank samt i mindre skärning. Mellan 

ca km 1/760 och 2/150 har banken sin högsta höjd uppemot 1,5 m. Vid ca km 1/100 till 1/120 samt 

ca km 2/365 till 2/380 förekommer större skärningar uppemot 3 m. Gång- och cykelvägen kommer 

efter utbyggnad generellt ligga i nivå med befintlig väg 168. 

5.1.4 Utförda geotekniska undersökningar 

I samband med framtagande av vägplanen har geotekniska undersökningar utförts. En 

sammanställning av nu utförda undersökningar inom aktuellt delområde redovisas i Markteknisk 

undersökningsrapport, MUR-Geoteknik, för hänvisning se kapitel 2. 

5.1.5 Geotekniska förhållanden 

Jordlagerföljden består överst generellt av mulljord. Under det ytligaste jordlagret återfinns 

torrskorpelera som vilar på lera. Leran är avsatt på friktionsjord. Nu utförda undersökningar visar på 

ett varierande jorddjup mellan ca 4 och 19 m till fast botten/berg. 

Mulljordens mäktighet bedöms uppgå till ca 0,2 m.  



GÅNG- OCH CYKELVÄG UTMED 

VÄG 168 

DELEN STÄLLET-RISBY 

Handling nr: 0G140001 

 

  11 (20) 
Titel 

Teknisk PM, Geoteknik 
Dokumentsdatum 

2017-06-30 
Rev datum 

 
Projektnummer 

149450 
Ärendenummer 

 
 

 

Teknisk PM, Geoteknik  ver 1.0 

Torrskorpans egenskaper har utvärderats utifrån två störda provtagningar. De uppmätta värdena för 

den naturliga vattenkvoten varierar mellan 30 och 34 %. Torrskorpeleran bedöms vara av 

materialtyp 4B, tjälfarlighetsklass 3 och dess mäktighet uppgår till ca 1 m. 

Lerans egenskaper för området har utvärderats utifrån fyra störda provtagningar och en ostörd 

provtagning. Leran har en naturlig vattenkvot som varierar mellan ca 42 och 118 % och 

konflytgränsen varierar mellan ca 60 och 84 %. Skjuvhållfasthet har bestämts utifrån vingförsök, 

konförsök och CPT-sondering. Den korrigerade odränerade skjuvhållfastheten, cu, varierar från ca 6 

till 21 kPa. Lerans sensitivitet varierar mellan 37 och 66 vilket innebär att den benämns som 

högsensitiv och klassas som kvicklera. Lerans hållfasthet klassificeras som extrem låg till låg. Leran 

bedöms vara av materialtyp 4B och 5A samt tjälfarlighetsklass 3 och 4. Lerans mäktighet bedöms 

uppgå till ca 18 m, där lermäktigheten är som störst vid ca km 1/700. 

CRS-försök har utförts på ostörda lerprover från en provtagningspunkt. Resultaten visar att leran är 

normalkonsoliderad. 

5.1.6 Hydrogeologiska förhållanden 

Inga hydrogeologiska undersökningar har utförts längs aktuell delsträcka. I utförda 

skruvprovtagningar har inte en fri vattenyta kunnat noteras. Grundvattenytan bedöms därför 

generellt ligga djupare än 1,5 m under befintlig markyta men med variationer längs med sträckan. 

Vid spänningsanalysen har det antagits en portycksfördelning motsvande en fri grundvattenyta  

ca 1,5 m under markytan med en hydrostatisk portrycksfördelning (10 kPa/m) mot djupet. 

5.2 Förstärkningsåtgärder 

Efter utförd stabilitetsanalys bedöms att förstärkningsåtgärder erfordras längs med aktuell delsträcka 

i form av tryckbank. Mellan km 1/700 och 1/860 erfordras tryckbank utanför gång- och cykelväg. 

Utförd sättningsanalys visar att lasten från ny gång- och cykelväg kan komma att påverka befintlig 

väg 168 och tvärfallsavvikelsen för befintlig väg förväntas överskrida angivna krav enligt TK Geo 13. 

Det föreslås att vägens tvärfall justeras vid planerade underhåll, eventuellt kan justeringar krävas 

med tätare tidsintervall än dagens intervall. Åtgärder för sättningsjustering dimensioneras i samband 

med projektering av bygghandling. 

5.3 Masshantering 

All organisk jord schaktas bort innan vägbank eller förstärkningsmaterial läggs ut. Resultaten av nu 

utförd miljöteknisk markundersökning bör beaktas vid beslut angående masshantering i samband 

med schakt- och fyllningsarbeten inom aktuellt delområde, se PM Miljöteknik. 
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6 Delsträcka km 2/425 – 3/950 
För översiktsbild av områdets geografiska utbredning, se Figur 6 och Figur 7 nedan. 

 

Figur 6. Översiktskarta över delsträcka km 2/425 till km 3/300 med planerad utformning, (COWI AB 2017-06-01). 
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Figur 7. Översiktskarta över delsträcka km 3/300 till km 3/950 med planerad utformning, (COWI AB 2017-06-01). 

 

6.1 Geotekniska förutsättningar 

6.1.1 Topografi 

Delsträckan består till största del av jordbruksmark med ställvis inslag av tomtmark, se Figur 8. Berg 

i dagen återfinns i direkt anslutning till väg 168 vid ca km 2/450. Markytan nivå varierar mellan ca + 

16 och +21. 
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Figur 8. Foto åt sydöst som visar vid km 3/300 (källa: COWI AB 2017-06-01) 

6.1.2 Befintliga konstruktioner och anläggningar 

Inom området finns luftburna och markförlagda ledningar för el och tele. Ledningarna är främst 

förlagda längs med befintlig väg 168 med undantag av några ledningar som korsar befintlig väg. 

Inom delsträckan finns en gasledning som går längs befintlig väg 168 och en högspänningsledning 

som korsar befintlig väg 168 ett flertal gånger. 

6.1.3 Blivande konstruktioner och anläggningar 

Gång- och cykelvägen planeras att gå på låg bank längs med större delen av sträckan men lokalt  

förekommer mindre skärningar. Från ca km 2/455 till 2/480 förekommer skärning av en befintlig slänt 

upp till ca 3 m. Gång- och cykelvägen kommer efter utbyggnad generellt ligga i nivå med befintlig 

väg 168.  

6.1.4 Utförda geotekniska undersökningar 

I samband med framtagande av vägplanen har geotekniska undersökningar utförts. En 

sammanställning av nu utförda undersökningar inom aktuellt delområde redovisas i Markteknisk 

undersökningsrapport, MUR-Geoteknik, för hänvisning se kapitel 2. 

6.1.5 Geotekniska förhållanden 

Jordlagerföljden består överst generellt av mulljord. Under det ytligaste jordlagret återfinns 

torrskorpelera som vilar på lera. Leran är avsatt på friktionsjord på berg. Det totala jorddjupet är 

förhållandevis mäktigt och utförda undersökningar visar på fast botten/berg mellan ca 6 och över  

13 m (avbruten sondering). 

Mulljordens mäktighet bedöms variera mellan ca 0,2 och 0,7 m. 
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Torrskorpans egenskaper har utvärderats utifrån fyra störda provtagningar. De uppmätta värdena för 

den naturliga vattenkvoten varierar mellan 28 och 39 %. Torrskorpeleran bedöms vara av 

materialtyp 4B, tjälfarlighetsklass 3 och dess mäktighet varierar mellan ca 0,5 och 1 m. 

Lerans egenskaper har utvärderats utifrån fyra störda provtagningar och en ostörd provtagning. 

Leran har en naturlig vattenkvot som varierar mellan ca 46 och 115 % och konflytgränsen varierar 

mellan ca 57 och 112 %. Skjuvhållfasthet har bestämts utifrån vingförsök, konförsök och CPT-

sondering. Den korrigerade odränerade skjuvhållfastheten, cu, varierar från ca 6 till 24 kPa. Lerans 

hållfasthet klassificeras som extrem låg till låg. Lerans sensitivitet varierar mellan 20 och 43 vilket 

innebär att den benämns som högsensitiv men kvicklera förekommer inte. Leran bedöms vara av 

materialtyp 4B, 5A och 5B samt tjälfarlighetsklass 3 och 4. Lerans mäktighet bedöms uppgå till över 

13 m (sondering avbruten). 

6.1.6 Hydrogeologiska förhållanden 

I samband med de geotekniska fältundersökningarna har den fria vattenytan noterats i två 

undersökningspunkter längs med aktuella delsträckan. Den fria vattenytan noterades från ca 0,7 till 

1,6 m under markytan. Grundvattenytan bedöms därför generellt ligga djupare än 1,0 m under 

befintlig markyta men med variationer längs med sträckan. 

6.2 Förstärkningsåtgärder 

Efter utförd stabilitetsanalys bedöms inga förstärkningsåtgärder erfordras längs med aktuell 

delsträcka. 

Utförd sättningsanalys visar att lasten från ny gång- och cykelväg kan komma att påverka befintlig 

väg 168 och tvärfallsavvikelsen för befintlig väg förväntas överskrida angivna krav enligt TK Geo 13. 

Det föreslås att vägens tvärfall justeras vid planerade underhåll, eventuellt kan justeringar krävas 

med tätare tidsintervall än dagens intervall. Åtgärder för sättningsjustering dimensioneras i samband 

med projektering av bygghandling. 

6.3 Masshantering 

All organisk jord schaktas bort innan vägbank eller förstärkningsmaterial läggs ut. Resultaten av nu 

utförd miljöteknisk markundersökning bör beaktas vid beslut angående masshantering i samband 

med schakt- och fyllningsarbeten inom aktuellt delområde, se PM Miljöteknik. 
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7 Delsträcka km 3/950 – 4/325 
För översiktsbild av delsträckans geografiska utbredning, se Figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Översiktskarta över delsträcka km 3/950 till km 4/325  med planerad utformning. 

7.1 Geotekniska förutsättningar 

7.1.1 Topografi 

Delsträckan består till största del av öppen jordbruksmark och tomtmark med bebyggelse. Berg i 

dagen återfinns i direkt anslutning till väg 168 vid ca km 2/450 och mellan ca km 4/250 och 4/290, se 

Figur 10. Markytans nivå på varierar mellan ca + 22 och +26 där de högsta marknivåerna återfinns i 

anslutning till ca km 4/070. 
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Figur 10 Foto vid km 4/100 vy mot väst (källa: COWI AB 2017-06-01) 

7.1.2 Befintliga konstruktioner och anläggningar 

Inom området finns markförlagda ledningar för el, tele, opto och vatten. Ledningarna är främst 

förlagda i anslutning till befintlig väg 168. 

7.1.3 Blivande konstruktioner och anläggningar 

Gång- och cykelvägen planeras gå i skärning alternativt på bank längs delsträckan. Gång- och 

cykelvägen kommer efter utbyggnad generellt ligga i nivå med befintlig väg 168. 

7.1.4 Utförda geotekniska undersökningar 

I samband med framtagande av vägplanen har geotekniska undersökningar utförts. En 

sammanställning av nu utförda undersökningar inom aktuellt delområde redovisas i Markteknisk 

undersökningsrapport, MUR-Geoteknik, för hänvisning se kapitel 2. 

7.1.5 Geotekniska förhållanden 

För lösmarksområdet består jordlagerföljden av torrskorpelera som vilar på lera. Leran är avsatt på 

friktionsjord på berg. Det totala jorddjupet är förhållandevis litet där utförda undersökningar visar på 

djup till fast botten/berg mellan ca 0 och 6 m. 

Torrskorpelerans mäktighet bedöms uppgå till ca 1 m. 

Lerans skjuvhållfastheten har bestämts utifrån vingförsök där den korrigerade odränerade 

skjuvhållfastheten, cu, varierar från ca 17 till 27 kPa. Lerans hållfasthet klassificeras som mycket låg 

till låg och dess mäktighet bedöms uppgå till ca 5 m. 
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7.1.6 Hydrogeologiska förhållanden 

I samband med de geotekniska fältundersökningarna har den fria vattenytan inte kunnat noteras 

längs med den aktuella delsträckan. Grundvattenytan bedöms därför generellt ligga djupare än  

1,0 m under befintlig markyta men med variationer längs med sträckan. 

7.2 Förstärkningsåtgärder 

Efter utförd sättnings- och stabilitetsanalys bedöms inga förstärkningsåtgärder erfordras längs med 

aktuell delsträcka. 

7.3 Masshantering 

All organisk jord schaktas bort innan vägbank eller förstärkningsmaterial läggs ut. Resultaten av nu 

utförd miljöteknisk markundersökning bör beaktas vid beslut angående masshantering i samband 

med schakt- och fyllningsarbeten inom aktuellt delområde, se PM Miljöteknik. 

8 Delsträcka km 4/325 – 4/730 
För översiktsbild av delsträckans geografiska utbredning, se Figur 11 nedan. 

 

Figur 11. Översiktskarta över delsträcka km 4/325 till km 4/730 med planerad utformning, (COWI AB 2017-06-01).. 
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8.1 Geotekniska förutsättningar 

8.1.1 Topografi 

Delsträckan består till största del av jordbruksmark, se Figur 12. Markytans nivå varierar mellan  

ca +14 och +21, där de högsta nivåerna finns i anslutning km 4/325, för att sedan minska i sydlig 

riktning.  

 

Figur 12. Foto taget mot syd över jordbruksmarken vid km 4/200 (källa: COWI AB 2017-06-01) 

8.1.2 Befintliga konstruktioner och anläggningar 

Inom området finns luftburna och markförlagda ledningar för el, tele och gas. Inom delområdet finns 

en gasledning som korsar befintlig väg 168 vid ca km 4/400 och en högspänningsledning som korsar 

befintlig väg 168 mellan ca km 4/450 och 4/630, här kommer planerad gång- och cykelvägen runda 

befintliga elstolpar. 

8.1.3 Blivande konstruktioner och anläggningar 

Gång- och cykelvägen planeras gå i mindre skärning alternativt på låg bank längs delsträckan. 

Gång- och cykelvägen kommer efter utbyggnad generellt ligga i nivå med befintlig väg 168. 

8.1.4 Utförda geotekniska undersökningar 

I samband med framtagande av vägplanen har geotekniska undersökningar utförts. En 

sammanställning av nu utförda undersökningar inom aktuellt delområde redovisas i Markteknisk 

undersökningsrapport, MUR-Geoteknik, för hänvisning se kapitel 2. 

8.1.5 Geotekniska förhållanden 

Jordlagerföljden består överst generellt av mulljord. Under det ytligaste jordlagret återfinns 

torrskorpelera som vilar på lera. Leran är avsatt på friktionsjord på berg. Det totala jorddjupet är 

förhållandevis mäktigt och utförda undersökningar visar på fast botten/berg mellan ca 6 och över  

12 m (avbruten sondering).  



GÅNG- OCH CYKELVÄG UTMED 

VÄG 168 

DELEN STÄLLET-RISBY 

Handling nr: 0G140001 

 

  20 (20) 
Titel 

Teknisk PM, Geoteknik 
Dokumentsdatum 

2017-06-30 
Rev datum 

 
Projektnummer 

149450 
Ärendenummer 

 
 

 

Teknisk PM, Geoteknik  ver 1.0 

Mulljordens mäktighet bedöms variera mellan ca 0,1 och 0,4 m.  

Torrskorpelerans egenskaper har utvärderats utifrån två störda provtagningar. De uppmätta värdena 

för den naturliga vattenkvoten varierar mellan 29 och 30 %. Torrskopreleran bedöms vara av 

materialtyp 5A och 5B samt tjälfarlighetsklass 4. Torrskorpelerans mäktighet bedöms vara ca 1 m. 

Lerans egenskaper har utvärderats utifrån två störda provtagningar. Leran har en naturlig vattenkvot 

som varierar mellan ca 52 och 80 % och konflytgränsen varierar mellan ca 65 och 67 %. 

Skjuvhållfasthet har bestämts utifrån vingförsök där den korrigerade odränerade skjuvhållfastheten, 

cu, varierar från ca 13 till 21 kPa. Lerans hållfasthet klassificeras som mycket låg till låg. Leran 

bedöms vara av materialtyp 4B, tjälfarlighetsklass 3 och dess mäktighet uppgår till över 12 m 

(avbrutna sonderingar). 

8.1.6 Hydrogeologiska förhållanden 

I samband med de geotekniska fältundersökningarna har den fria vattenytan noterats i en 

undersökningspunkt längs med den aktuella delsträckan. Den fria vattenytan uppmättes till ca 1,3 m 

under markytan. Grundvattenytan bedöms därför generellt ligga djupare än 1,0 m under befintlig 

markyta men med variationer längs med sträckan. 

8.2 Förstärkningsåtgärder 

Efter utförd stabilitetsanalys bedöms inga förstärkningsåtgärder erfordras längs med aktuell 

delsträcka. 

Utförd sättningsanalys visar att lasten från ny gång- och cykelväg kan komma att påverka befintlig 

väg 168 och tvärfallsavvikelsen för befintlig väg förväntas överskrida angivna krav enligt TK Geo 13. 

Det föreslås att vägens tvärfall justeras vid planerade underhåll, eventuellt kan justeringar krävas 

med tätare tidsintervall än dagens intervall. Åtgärder för sättningsjustering dimensioneras i samband 

med projektering av bygghandling. 

8.3 Masshantering 

All organisk jord schaktas bort innan vägbank eller förstärkningsmaterial läggs ut. Resultaten av nu 

utförd miljöteknisk markundersökning bör beaktas vid beslut angående masshantering i samband 

med schakt- och fyllningsarbeten inom aktuellt delområde, se PM Miljöteknik. 


