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PM – BULLERUTREDNING VÄG 25  
UPPDRAG 

Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp – Forsa & 
Trafikplats Alvesta Väst 

UPPDRAGSLEDARE 

Jörgen Liljegren 
DATUM 

2015-10-01 

UPPDRAGSNUMMER 

2293110000 
UPPRÄTTAD AV 

Ricardo Ocampo Daza,  
Mats Gidmark 

 

 

PM Bullerutredning, Väg 25 
I detta PM redovisas beräkningar av buller från väg 25 delen Sjöatorp-Forsa och trafikplats 
Alvesta Väst inkl. bedömning och förslag på bullerskyddsåtgärder. 

Bedömningsgrunder 
Projektet innebär väsentlig ombyggnad vilket betyder att projektet jämställs med en 
nybyggnation vad gäller riktvärden för buller. Riksdagen har i infrastrukturpropositionen 
1996/97:53, ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter” fastställt de riktvärden för trafikbuller 
som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse, eller vid 
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur som redovisas i Tabell 1. 
Riktvärdena är avsedda som långsiktiga mål och är inte juridiskt bindande utan ska ses som 
rekommendationer som bör följas. 

 

Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller 
väsentlig ombyggnad av trafikleder 

 Ekvivalent ljudnivå, dB(A) Maximal ljudnivå, dB(A) 

Ljudnivå inomhus 30 451 

Ljudnivå utomhus vid fasad 
(frifältsvärde) 55 - 

Ljudnivå utomhus vid 
uteplats i anslutning till 
bostad 

- 702 

 
Vid tillämpning av riktvärdena bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt. 
  

                                                   
1 Gäller nattetid (kl 22-06). Värdet får överskridas 5 gånger per natt. 
2 Maximal ljudnivå vid uteplats får överskridas högst 5 gånger per timme. 
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Tabell 2. Vägtrafik och hastigheter för de olika vägsträckorna (jämför med figur ovan). 

Sektion 

ÅDT 
Nuläge 
2010 

ÅDT 
Nollalternativ 

2040 

ÅDT  
Prognos 

2040 
Andel tung trafik 
(andel nattetid) 

Hastighet 
Nuläge/Noll 

Hastighet 
Prognos 

2040 

C 
Väg 25 

9503 12516 12516 16 % (16 %) 80 (km/t) 100 (km/t) 

D 
Väg 25 

9920 13060 13060 16 % (11 %) 80 (km/t) 100 (km/t) 

E 
Väg 25 

9920 13060 13060 
(omdragen) 

16 % (16 %) 80 (km/t) 100 (km/t) 

F 
Väg 25 

10254 13489 13060 16 % (16 %) 80 (km/t) 100 (km/t) 

G 
Väg 25 

7831 10324 10324 17 % (16 %) 80 (km/t) 100 (km/t) 

H 
Väg 724 

714 942 942 
(omdragen) 

17 % (16 %) 70 (km/t) 70 (km/t) 

I 
Väg 633 

104 137 137 
(omdragen) 

17 % (16 %) 70 (km/t) 70 (km/t) 

J 
Väg 722 

57 75 75 
(omdragen) 

14 % (16 %) 70 (km/t) 70 (km/t) 

K 
Väg 727 

521 676 676 
(omdragen) 

7 % (16 %) 70 (km/t) 70 (km/t) 

M 
Väg 707 

2544 3367 3367 19 % (16 %) 80 (km/t) 80 (km/t) 

 

 
Figur 2. ÅDT Trafikplats Hjortsberga med anslutande väg 724, 722 och 633. 
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Figur 3. ÅDT Trafikplats Alvesta Väst med anslutande väg 727 och 707. 

 

Resultat och diskussion 
 Ekvivalent samt maximal ljudnivå från vägtrafik för nuläget samt nollalternativ 2040 

visas som utbredningskartor i bilaga 1-4. 

 Bilaga 5-6 visar utbredningskartor av ekvivalent och maximal ljudnivå för en prognos 
2040 utan bullerskyddsåtgärder.  

 I bilaga 7-8 redovisas utbredningskartor för ekvivalent och maximal ljudnivå för en 
prognos 2040 inklusive vägnära åtgärder i form av bullerskärmar och vallar tillräckliga 
för att ljudnivåerna ska hamna under riktvärdena för våning 1.  

 Ljudnivåer vid fasad samt uteplats för alla fastigheter redovisas i tabell i bilaga 9 för alla 
beräkningsfall samt förslag till bullerskyddsåtgärd för att ljudnivåerna ska hamna under 
riktvärdet. 

Resultatet visar att sex fastigheter har ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet, 55 dB(A), med 
dagens trafikmängd och väg (Nuläget). Enligt nollalternativet år 2040 är det ytterligare två 
fastigheter dvs, totalt åtta fastigheter, som får ekvivalenta ljudnivåer överstigande 55 dB(A).  

Efter vägåtgärderna är det totalt 11 fastigheter som får ekvivalenta ljudnivåer vid fasad över 
gällande riktvärde, alltså fyra mer än nollalternativet. Dessutom får 1 fastighet maximal ljudnivå 
över riktvärdet. 

För att vara säker på vilka fastigheter som behöver en eventuell fasadåtgärd för att klara 
inomhusnivåerna eller uteplatsskärmning för att klara ljudnivåer för uteplats, har en inventering 
av fastigheterna utförts. 

Väg 25 

Väg 727 

Väg 707 
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Arbetsgången har varit att först beräkna vilka bullerskyddsåtgärder som skulle krävas för att nå 
55 dBA ekvivalent ljudnivå för våning 2. Investeringskostnaden och nyttan för dessa har 
beräknats i VägBuse. För samtliga fall är investeringskostnaden mycket högre än nyttan. 

Därefter har beräknats vilka bullerskyddsåtgärder som skulle krävas för att nå 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå för våning 1. Beräkningarna visar att de bullerskyddsåtgärder, genom 
vägnära åtgärder som skärm eller vall, som skulle krävas för att få ner ljudnivåerna under 
riktvärdena är omfattande både i antal och i storlek. Antalet fastigheter som hjälps per åtgärd är 
också låg. VägBUSE-beräkningar har utförts på åtgärderna som visar att ingen vägnära åtgärd 
blir samhällsekonomiskt lönsam. Totalt skulle investeringskostnaden för vägnära 
bullerskyddsåtgärder uppgå till cirka 5,8 mnkr medan nyttan beräknas till 1,6 mnkr. 

Vid beräkning av inomhusvärden har en fasaddämpning på 30 dB(A) använts, vilket motsvarar 
ett äldre hus med tvåglasfönster där vägtrafiken har en hastighet på 100 km/h. Nyare hus med 
bättre fasadisolering och treglasfönster har normalt en högre fasaddämpning. Detta innebär att 
8 av de 12 bostadsfastigheterna understiger riktvärdet för ekvivalent inomhusnivå 30 dB(A) utan 
ytterligare åtgärder (avser fastigheterna Forsa 2:12, 2:14, 6:2, Sjöatorp 1:11, 1:8, 4:13, 4:16 
samt 6:4). Av dessa åtta beräknas alla utom Sjöatorp 6:4 ha en uteplats som ligger skyddad 
varför denna föreslås erbjudas skyddad uteplats. 

Fastigheten Hjortsberga 1:14 ligger vid Hjortsberga kyrka och beräknas få maxnivå över 
riktvärdet. Trafikflödet på väg 727, som är den väg som ger upphov till bullret, är lågt trafikerad 
(676 fordon/dygn varav 7% tunga fordon) och understiger 5 passager av tunga fordon per 
timme varför några bullerskyddsåtgärder ej föreslås. 

 

Föreslagna bullerskyddsåtgärder 
För 4 fastigheter med överskridande av riktvärde inomhus eller vid uteplats föreslås följande 
bullerskyddsåtgärder. 

För Sjöatorp 6:4 föreslås skydd av uteplats som ligger skyddad varför denna föreslås erbjudas 
skyddad uteplats. Utformning i form av placering och plankhöjder måste bedömas individuellt 
per fastighet i samråd med fastighetsägare. 

Fastigheten Hjortsberga-Vret 1:5 föreslås förvärvas/lösas in eftersom ekvivalent ljudnivå är hög 
(62/66 dBA) och att bullerskydda den under gällande riktvärden skulle innebära en hög kostnad 
i förhållande till den nytta ett bullerskydd skulle ge. En 2 meter hög vall med ett 2,5 meter högt 
plank på toppen med en beräknat kostnad på 1,7 mnkr skulle minska ekvivalent ljudnivå till 58 
dBA på våning 1 dvs ej under gällande riktvärde. En så hög kostnad som inte bidrar till att 
riktvärdet kan nås motiverar att inlösen av byggnaden erbjuds. 

På fastigheten Forsa 7:5 finns två bostadshus som båda kommer att få ekvivalent ljudnivå över 
gällande riktvärden utomhus. Det hus som ligger närmast befintlig väg 25 (Forsa 7:5>1) 
beräknas få en ekvivalent ljudnivå på 65/69 dBA vilket motiverar att byggnaden förvärvas/löses 
in. Ett 207 meter långt och 1,5 meter högt plank med en beräknat kostnad på 1,2 mnkr skulle 
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minska ekvivalent ljudnivå till 58 dBA på våning 1 dvs ej under gällande riktvärde. En så hög 
kostnad som inte bidrar till att riktvärdet kan nås motiverar att inlösen av byggnaden erbjuds. 

Det andra bostadshuset på Forsa 7:5>6 beräknas få ekvivalent ljudnivå på 61/62 dBA men har 
ny fasad med 3-glasfönster vilket gör att ljudnivån inomhus kommer att understiga riktvärdena 
för ekvivalentnivå 30 dBA resp maxnivå 45 dBA. Fasaddämpningen har beräknats enligt Bilaga 
14 till Trafikverkets slutrapport ”Fasadåtgärder som bullerskydd” vilket ger en fasaddämpning på 
minst 33 dBA. För Forsa 7:5>6 föreslås skydd av uteplats för att skydda del av utemiljön. 
Utformning i form av placering och plankhöjder måste bedömas individuellt per fastighet i 
samråd med fastighetsägare. 



Bilaga 1
Bullerutbredning Nuläget

Trafikverket
V25 Sjöatorp - Forsa

Beräkning nr:16
Filnamn:1-K_Eq_Nu

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

Trafikdata

0 50100 200 300 400 500
m

 Ljudnivå i dB(A)

 > 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

 <= 40

1:12000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2015-09-18

HANDLÄGGARE
Ricardo Ocampo D.

PROJEKT NR:
2293110190

Sträcka C: ÅDT 6503 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka D/E: ÅDT 9920 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka F: ÅDT 10254 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka G: ÅDT 7831 (17 % tung), 80 km/t
Sträcka H: ÅDT 714 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka I: ÅDT 104 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka J: ÅDT 57 (14 % tung), 70 km/t
Sträcka K: ÅDT 524 (7 % tung), 70 km/t
Sträcka M: ÅDT 2544 (19 % tung), 80 km/t



Bilaga 2
Bullerutbredning Nuläget

Trafikverket
V25 Sjöatorp - Forsa

Beräkning nr:16
Filnamn:2-K_Max_Nu

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Trafikdata

0 50100 200 300 400 500
m

 Ljudnivå i dB(A)

 > 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

 <= 55

1:12000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2015-09-18

HANDLÄGGARE
Ricardo Ocampo D.

PROJEKT NR:
2293110190

Sträcka C: ÅDT 6503 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka D/E: ÅDT 9920 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka F: ÅDT 10254 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka G: ÅDT 7831 (17 % tung), 80 km/t
Sträcka H: ÅDT 714 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka I: ÅDT 104 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka J: ÅDT 57 (14 % tung), 70 km/t
Sträcka K: ÅDT 524 (7 % tung), 70 km/t
Sträcka M: ÅDT 2544 (19 % tung), 80 km/t



Bilaga 3
Bullerutbredning Nollalternativ 2040

Trafikverket
V25 Sjöatorp - Forsa

Beräkning nr:17
Filnamn:3-K_Eq_Noll

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

Trafikdata

0 50100 200 300 400 500
m

 Ljudnivå i dB(A)

 > 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

 <= 40

1:12000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2015-09-18

HANDLÄGGARE
Ricardo Ocampo D.

PROJEKT NR:
2293110190

Sträcka C: ÅDT 12516 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka D/E: ÅDT 13060 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka F: ÅDT 13489 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka G: ÅDT 10324 (17 % tung), 80 km/t
Sträcka H: ÅDT 942 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka I: ÅDT 137 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka J: ÅDT 75 (14 % tung), 70 km/t
Sträcka K: ÅDT 676 (7 % tung), 70 km/t
Sträcka M: ÅDT 3367 (19 % tung), 80 km/t



Bilaga 4
Bullerutbredning Nollalternativ 2040

Trafikverket
V25 Sjöatorp - Forsa

Beräkning nr:17
Filnamn:4-K_Max_Noll

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Trafikdata

0 50100 200 300 400 500
m

 Ljudnivå i dB(A)

 > 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

 <= 55

1:12000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2015-09-18

HANDLÄGGARE
Ricardo Ocampo D.

PROJEKT NR:
2293110190

Sträcka C: ÅDT 12516 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka D/E: ÅDT 13060 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka F: ÅDT 13489 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka G: ÅDT 10324 (17 % tung), 80 km/t
Sträcka H: ÅDT 942 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka I: ÅDT 137 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka J: ÅDT 75 (14 % tung), 70 km/t
Sträcka K: ÅDT 676 (7 % tung), 70 km/t
Sträcka M: ÅDT 3367 (19 % tung), 80 km/t
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Bilaga 5
Bullerutbredning prognosår 2040 
Utan bullerskyddsåtgärder
Trafikverket
V25 Sjöatorp - Forsa

Beräkning nr:11
Filnamn:5-K_Eq_P

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

Trafikdata

0 50100 200 300 400 500
m

 Ljudnivå i dB(A)

 > 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

 <= 40

1:12000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2015-09-18

HANDLÄGGARE
Ricardo Ocampo D.

PROJEKT NR:
2293110190

Sträcka C: ÅDT 12516 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka D/E/F: ÅDT 13060 (16 % tung), 80 km
Sträcka G: ÅDT 10324 (17 % tung), 80 km/t
Sträcka H: ÅDT 942 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka I: ÅDT 137 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka J: ÅDT 75 (14 % tung), 70 km/t
Sträcka K: ÅDT 676 (7 % tung), 70 km/t
Sträcka M: ÅDT 3367 (19 % tung), 80 km/t
Ramp A/B: ÅDT 105, 80 km/t
Ramp C/D: ÅDT 377, 80 km/t
Ramp E/F: ÅDT 1577, 80 km/t
Ramp G: ÅDT 209, 80 km/t 

A

B D

E

F
G

C



8
54,3 54,6

18
45,9 54,1

49

48,3 64,1

55

50,9 54,6

78
55,7 56,5

97

54,4 53,0

115
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121
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136
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186
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208
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226
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243
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263

50,1 52,9

283
51,2 50,2

29546,6 60,1

318

46,9 50,0

336
29,2 45,8

36133,6 54,4
381

36,6 56,3

446
50,7 53,2

478

48,1 49,9

496

50,7 73,5

510

46,8 63,0

542

66,3 72,0

572
50,5 53,5

601

58,4 62,3

633

55,8 63,1

66547,9 57,1

71454,8 58,5

722
51,3 56,7

75247,5 53,7

756

50,6 53,4

825

53,0 57,1
838

52,4 57,3

847

48,9 55,2

92855,1 60,194252,9 57,0

963

56,8 60,5

986
54,2 61,3

1028
54,3 61,1 1031

58,6 64,0

Bilaga 6
Bullerutbredning prognosår 2040
Utan bullerskyddsåtgärder
Trafikverket
V25 Sjöatorp - Forsa

Beräkning nr:11
Filnamn:6-K_Max_P

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Trafikdata

0 50100 200 300 400 500
m

 Ljudnivå i dB(A)

 > 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

 <= 55

1:12000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2015-09-18

HANDLÄGGARE
Ricardo Ocampo D.

PROJEKT NR:
2293110190

Sträcka C: ÅDT 12516 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka D/E/F: ÅDT 13060 (16 % tung), 80 km
Sträcka G: ÅDT 10324 (17 % tung), 80 km/t
Sträcka H: ÅDT 942 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka I: ÅDT 137 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka J: ÅDT 75 (14 % tung), 70 km/t
Sträcka K: ÅDT 676 (7 % tung), 70 km/t
Sträcka M: ÅDT 3367 (19 % tung), 80 km/t
Ramp A/B: ÅDT 105, 80 km/t
Ramp C/D: ÅDT 377, 80 km/t
Ramp E/F: ÅDT 1577, 80 km/t
Ramp G: ÅDT 209, 80 km/t 

A

B D

E

F
G

C



8 1 53,254,6
2 54,254,6

9

1 46,549,8
2 50,752,0

16
1 45,949,8
2 50,252,0

17 1 46,851,5
2 46,254,0

22

1 41,350,1
2 44,453,2

30
1 37,444,6
2 43,047,3 34

1 46,648,0
2 46,348,1

351 41,658,8
2 41,758,9

43

1 39,858,1
2 39,958,8

48
1 47,364,0
2 48,064,149

1 47,564,1
2 48,364,1

57

1 52,454,6

58

1 45,747,2

61

1 48,349,864

1 46,148,7

65

1 49,852,1

70

1 51,952,5

72
1 54,153,5

781 53,054,8
2 55,856,5

79

1 48,553,0
2 52,655,0

80

1 50,951,6

90
1 51,250,6

93
1 43,148,1
2 48,450,2

96

1 48,949,8
2 54,253,2

101

1 47,150,2
2 50,550,0

103
1 51,655,6107

1 50,651,4

113
1 49,552,1
2 51,652,2115

1 52,652,8
2 55,359,5

1201 50,352,2
2 52,659,5123

1 53,455,5

1261 50,755,7
2 52,355,9

127

1 44,950,2
2 48,949,1

133

1 48,751,3
2 50,851,9

136

1 51,651,8
2 52,552,0

137
1 49,951,8
2 51,252,0

144

1 54,560,2
2 57,460,6

145

1 54,058,2
2 57,160,4

148
1 53,358,2
2 56,158,9

154

1 46,347,2
2 50,950,7

1621 45,350,6
2 50,854,6

163

1 44,051,7
2 49,153,3

1712 53,856,0172

1 53,455,7
2 55,056,1

176
1 51,155,7
2 53,655,6

1831 48,952,0
2 49,954,4

184

1 48,452,1
2 48,854,4

185
1 47,256,3
2 48,157,5

187

1 42,456,4
2 45,656,6

194
1 41,749,5
2 44,251,5 198

1 47,148,2
2 47,648,6

2051 46,450,7
2 51,354,4

212

1 50,753,4
2 54,155,2

219

1 55,761,2
2 58,563,3

227

1 57,662,9
2 60,064,8

239

1 50,059,6
2 54,460,3243

1 55,064,0
2 56,263,6

244

1 54,963,0
2 56,461,2

250

1 42,748,1
2 47,549,9

258

1 48,449,5
2 49,149,6

262

1 50,350,9
2 50,951,6

268
1 47,349,0
2 49,550,2 272

1 38,136,2
2 45,844,1

279

1 44,048,5
2 47,748,8

2841 32,554,9
2 34,955,5

291

1 40,958,5
2 41,959,4

295

1 45,759,9
2 46,660,1296

1 44,160,0
2 45,260,1

317

1 44,246,7
2 47,849,8

3221 41,247,0
2 45,149,4

325

1 36,342,4
2 43,044,6

333
1 36,040,2
2 43,544,4

3351 24,942,5
2 29,244,7

338

1 24,942,9
2 29,045,4

342
1 23,539,0
2 26,840,7

349

1 22,842,5
2 26,645,1

352

1 28,236,8
2 33,441,9

355
1 34,136,8
2 35,142,0356

1 34,039,3
2 34,941,4

361
1 29,448,0
2 33,654,4364

1 27,946,5
2 33,453,2

367
1 30,839,0
2 35,543,8

373

1 36,247,2
2 36,550,3

374
1 38,651,8
2 38,855,8

375

1 37,650,4
2 37,350,0

3811 33,252,3
2 36,656,3

382

1 31,852,1
2 35,956,2

389
1 34,141,7
2 37,145,1

4441 45,048,8
2 48,550,5

445

1 47,850,4
2 49,551,2

4461 47,850,9
2 50,653,1

451

1 48,950,5
2 51,050,8

455
1 45,350,3
2 48,950,8

461

1 37,046,3
2 44,045,4

464
1 42,348,2
2 46,049,8465

1 36,642,6
2 43,844,8 469

1 45,848,0

4711 45,445,9
478

1 48,149,9

4791 47,349,3

488

1 46,745,9

4911 45,848,0

496

1 49,373,5
2 50,773,4

497
1 49,273,4
2 50,773,2

501

1 27,146,4
2 33,350,1

509
1 25,146,4
2 32,751,7

510

1 44,662,2
2 46,863,0

515

1 29,543,2
2 34,046,6

526

1 23,136,9
2 32,046,6

533
1 44,662,2
2 46,763,0

534
2 57,167,8535
1 56,470,1
2 57,068,4536

1 57,970,2
2 59,970,5

537
1 55,368,4
2 57,768,9

540

1 56,571,4
2 58,671,1

541

1 56,371,7
2 58,771,3

542

1 56,571,8
2 58,272,2

5431 53,171,7
2 55,272,1

547

1 45,660,2
2 51,563,0

5491 50,861,9
2 53,765,5

550

1 47,061,9
2 51,463,2

551

2 51,263,0

552
2 54,357,4

553

2 50,753,6

570

1 47,450,2
2 48,952,1

572
1 49,052,5
2 50,754,1573

1 48,352,5
2 49,853,0

575
1 46,650,4
2 48,651,2

577

1 35,636,1
2 43,544,2

5811 38,145,4
2 43,648,7

582

1 34,535,5
2 42,343,6

591
1 40,343,2
2 44,344,7

592

1 46,655,2
2 50,559,3

595
1 41,851,4
2 48,554,8

598

1 52,457,3
2 54,160,0

599

1 52,157,3
2 53,960,0601

1 54,860,2
2 56,262,3

602

1 52,357,8
2 54,359,7606

1 38,640,4
2 47,350,0

614

1 40,948,9
2 47,552,2

6201 44,248,6
2 47,149,2

625

1 39,542,4
2 46,548,0

629
1 50,261,4
2 54,061,4630

1 53,961,4
2 56,161,4

652
1 43,951,7
2 46,149,4

657

1 48,153,4
2 48,753,9

660
1 47,553,5
2 48,453,6

664

1 38,946,7
2 45,554,4

665
1 41,048,9
2 47,557,1

668

1 41,448,6
2 46,754,7

669
1 41,145,6
2 45,647,3671

1 37,647,8
2 45,054,8

700

1 39,439,8
2 47,549,0

7051 46,854,7
2 49,255,2

7071 47,754,7
2 49,855,2

7091 47,254,8
2 49,955,3 713

1 52,756,2
2 54,857,5

714
1 54,258,6
2 54,257,5

7152 54,057,4
7172 54,157,4718

1 45,946,8
2 54,157,3

7211 49,856,3
2 51,156,7

727

1 48,053,6
2 50,854,0

729
1 43,249,5
2 49,352,9

734

1 38,644,5
2 45,548,6

738

1 46,753,1
2 49,852,4

742

1 37,940,7
2 44,746,2

746
1 45,253,7
2 48,552,0

7531 47,353,2
2 48,353,4

755

1 39,943,7
2 44,344,7

756

1 48,453,2
2 48,953,4

7601 36,740,3
2 43,744,4

761
1 43,147,1
2 46,347,8

768

1 39,942,0
2 44,946,2

7721 46,053,1
2 48,152,4

8072 51,157,3

8091 43,150,1
2 47,153,5

813

1 40,448,0
2 45,449,6

814

1 41,452,0
2 46,152,7
8211 42,950,8

2 47,052,9

823
2 50,854,3

825

1 51,655,7
2 52,556,9

829

1 48,253,3
2 49,652,7

831
1 51,457,0
2 52,256,0

836

1 50,557,3
2 53,157,3

839

1 41,147,7
2 45,048,3843

1 41,545,9
2 45,048,5

847

1 45,049,0
2 48,755,2

851

1 44,848,6
2 49,455,0

854

1 41,848,4
2 45,953,2

855

1 40,445,9
2 45,650,8

856

1 41,145,8
2 45,150,4

857

1 41,547,7
2 44,948,3

9161 51,155,4
2 53,056,6

923

1 49,154,4
2 52,058,0

924
1 52,756,6
2 54,459,9

931

1 54,155,5
2 55,658,7

9371 44,348,0
2 48,752,7

941

1 51,755,8
2 53,557,0

942
1 51,757,0
2 52,956,7

948

1 38,338,7
2 46,147,8

957

1 40,439,0
2 47,246,5

9581 46,351,9
2 49,752,6

963

1 54,859,5
2 55,560,0

969
1 52,757,1
2 53,557,7

973

1 49,752,5
2 53,858,8

975
1 46,548,2
2 52,057,0

981

1 41,547,5
2 46,856,2

9831 47,552,3
2 51,558,7984

1 49,353,4
2 53,558,7

9861 49,755,3
2 53,761,3

10272 54,360,41028

1 51,059,9

1031

1 55,462,0
2 54,760,2

1036

1 54,559,3
2 57,560,0

1041
1 49,954,4
2 55,059,7

1044

1 47,752,9

1051

1 40,242,1
2 49,051,4

1052

1 46,451,7
2 54,157,5

143

1 52,758,0
2 55,658,8

1

1 53,153,5
2 54,554,1

249
1 54,459,4
2 56,363,1

283

1 48,349,1
2 50,250,2

216
1 47,854,5
2 51,656,3

97

1 54,353,0

153

1 46,949,5
2 51,152,0

155

1 43,746,9
2 49,449,5

204

1 42,941,9
2 48,347,7

222
1 56,961,2
2 58,661,6

225

1 58,262,3
2 59,864,2

231

1 51,658,5
2 55,060,7

247

2 56,461,9

264
1 47,751,9
2 50,052,9

Bilaga 7
Bullerutbredning prognosår 2040 
Med åtgärder för att nå 55 dBA 
ekvivalent nivå på vån 1.

Trafikverket
V25 Sjöatorp - Forsa

Beräkning nr:20
Filnamn:7B-K_Eq_P_MÅ

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
Trafikdata

0 50100 200 300 400 500
m

 Ljudnivå i dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

1:12000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2015-09-18

HANDLÄGGARE
Ricardo Ocampo D.

PROJEKT NR:
2293110190

Sträcka C: ÅDT 12516 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka D/E/F: ÅDT 13060 (16 % tung), 80 km

/t

Sträcka G: ÅDT 10324 (17 % tung), 80 km/t
Sträcka H: ÅDT 942 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka I: ÅDT 137 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka J: ÅDT 75 (14 % tung), 70 km/t
Sträcka K: ÅDT 676 (7 % tung), 70 km/t
Sträcka M: ÅDT 3367 (19 % tung), 80 km/t
Ramp A/B: ÅDT 105, 80 km/t
Ramp C/D: ÅDT 377, 80 km/t
Ramp E/F: ÅDT 1577, 80 km/t
Ramp G: ÅDT 209, 80 km/t 

A

B D

E

F
G

C



Bilaga 8 
Bullerutbredning prognosår 2040
Med åtgärder för att nå 55 dBA 
ekvivalent nivå på vån 1.

Trafikverket
V25 Sjöatorp - Forsa

Beräkning nr:20
Filnamn:8B-K_Max_P_MÅ

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Trafikdata

0 50100 200 300 400 500
m

 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55

1:12000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Stockholm

DATUM
2015-09-18

HANDLÄGGARE
Ricardo Ocampo D.

PROJEKT NR:
2293110190

Sträcka C: ÅDT 12516 (16 % tung), 80 km/t
Sträcka D/E/F: ÅDT 13060 (16 % tung), 80 km

/t

Sträcka G: ÅDT 10324 (17 % tung), 80 km/t
Sträcka H: ÅDT 942 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka I: ÅDT 137 (17 % tung), 70 km/t
Sträcka J: ÅDT 75 (14 % tung), 70 km/t
Sträcka K: ÅDT 676 (7 % tung), 70 km/t
Sträcka M: ÅDT 3367 (19 % tung), 80 km/t
Ramp A/B: ÅDT 105, 80 km/t
Ramp C/D: ÅDT 377, 80 km/t
Ramp E/F: ÅDT 1577, 80 km/t
Ramp G: ÅDT 209, 80 km/t 

A

B D

E

F
G

C



Bilaga 9 Resultat av bullerberäkningar samt föreslagna bullerskyddsåtgärder
Fastighet* Föreslagna bullerskyddsåtgärder

Max vid
uteplats

Anmärkningar med kursiv text.

FORSA 2:10>1 51 / 76 / 52 / 76 / 53 / 55 / 53 / 55 / 55 30 / 45 / Befintlig väg 722 dominerar nuläge och nollalternativ
FORSA 2:12>1 56 / 55 77 / 74 57 / 56 77 / 74 54 / 56 55 / 57 54 / 56 55 / 57 55 30 / 30 45 / 45 Under riktvärdet inomhus med normal fasaddämpning
FORSA 2:14>1 51 / 54 71 / 72 52 / 55 71 / 72 54 / 57 57 / 60 54 / 57 57 / 60 57 30 / 30 45 / 45 Under riktvärdet inomhus med normal fasaddämpning
FORSA 2:5>2 54 / 55 77 / 77 55 / 56 77 / 77 53 / 54 55 / 55 53 / 54 55 / 55 55 30 / 30 45 / 45 Befintlig väg 727 dominerar nuläge och nollalternativ
FORSA 5:6>1 50 / 51 74 / 74 51 / 52 74 / 74 53 / 54 53 / 53 53 / 54 53 / 53 53 30 / 30 45 / 45 Befintlig väg 722 dominerar nuläge och nollalternativ.
FORSA 6:2>1 56 / 57 62 / 63 56 / 58 62 / 62 57 / 59 62 / 62 57 / 59 62 / 62 62 30 / 30 45 / 45 Under riktvärdet inomhus med normal fasaddämpning
FORSA 7:5>1 69 / 72 86 / 86 70 / 73 86 / 87 65 / 69 74 / 78 / / / / Förvärv av bostadshus.
FORSA 7:5>6 60 / 61 69 / 68 61 / 62 69 / 68 61 / 62 66 / 67 61 / 62 66 / 67 66 30 / 30 45 / 45 Skydd av uteplats. Fasaddämpning=32dBA
FORSA 8:3>5 47 / 49 72 / 73 49 / 50 72 / 73 51 / 52 52 / 53 51 / 52 52 / 53 52 30 / 30 45 / 45 Befintlig väg 722 dominerar nuläge och nollalternativ.
FORSA 8:4>1 49 / 51 77 / 77 51 / 52 77 / 77 49 / 51 50 / 50 49 / 51 50 / 50 50 30 / 30 45 / 45 Befintlig väg 722 dominerar nuläge och nollalternativ.
FORSA 9:1>1 55 / 55 77 / 77 56 / 56 77 / 77 46 / 47 60 / 60 46 / 47 60 / 60 60 30 / 30 45 / 45 Befintlig väg 727 dominerar nuläge och nollalternativ.
HJORTSBERGA 1:14>1 44 / 45 64 / 67 45 / 46 64 / 67 49 / 51 74 / 73 49 / 51 74 / 73 74 30 / 30 45 / 45 Väg 727 dominerar. <5 passager/timme vid uteplats)
HJORTSBERGA VRET 1:5>1 61 / 64 71 / 72 62 / 65 71 / 72 62 / 66 72 / 72 / / / / Förvärv av bostadshus.
SJÖATORP 1:11>1 50 / 52 58 / 60 51 / 53 58 / 60 54 / 56 63 / 63 54 / 56 63 / 63 63 30 / 30 45 / 45 Under riktvärdet inomhus med normal fasaddämpning
SJÖATORP 1:8 53 / 54 60 / 62 54 / 55 61 / 62 56 / 58 61 / 62 56 / 58 61 / 62 61 30 / 30 45 / 45 Under riktvärdet inomhus med normal fasaddämpning
SJÖATORP 4:13>1 51 / 53 56 / 58 52 / 54 56 / 58 55 / 57 58 / 60 55 / 57 58 / 60 58 30 / 30 45 / 45 Under riktvärdet inomhus med normal fasaddämpning
SJÖATORP 4:16>1 52 / 53 59 / 59 53 / 54 59 / 59 56 / 57 60 / 61 56 / 57 60 / 61 60 30 / 30 45 / 45 Under riktvärdet inomhus med normal fasaddämpning
SJÖATORP 6:4>1 56 / 56 64 / 64 57 / 58 65 / 64 59 / 60 64 / 64 59 / 60 64 / 64 64 30 / 30 45 / 45 Skydd av uteplats

* Tabellen omfattar endast permanenta bostäder och fritidsbostäder som får ljudnivåer som överstiger gällande riktävrden för nybyggnation av väg.
** Fasaddämpning utomhus inomhus = 30 dB vid 100 km/h för en normalfasad enligt Nordiska beräkningsmodellen.
*** Röda ljudnivåer innebär överskridande av riktvärde

Ljudnivå före vägåtgärd
(nuläget)

Ljudnivå före vägåtgärd
(Nollalternativ år 2040)

Ljudnivå efter vägåtgärd
(prognosåret 2040)

Ljudnivå efter vägåtgärd inkl. föreslagna bullerskyddsåtgärder
(prognosåret 2040)

Ekvivalent ute vid
fasad.

Vån 1 & 2

Max ute vid
fasad.

Vån 1 & 2.

Ekvivalent ute vid
fasad.

Vån 1 & 2

Max ute vid
fasad.

Vån 1 & 2.

Ekvivalent ute
vid fasad.
Vån 1 & 2

Max ute vid
fasad.

Vån 1 & 2.

Ekvivalent ute
vid fasad.
Vån 1 & 2

Max ute vid
fasad.

Vån 1 & 2.

Ekvivalent
inne**

Vån 1 & 2

Max inne**
Vån 1 & 2.
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