
Väg 522, Sörmjöle – Åheden

Gång- och cykelväg 
Digitalt samråd
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Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg 

(gc-väg) längs väg 522, mellan Lillskärsvägen och 

Laxvikenvägen. 

Syftet är att öka trafiksäkerhet och sammanbinda viktiga 

målpunkter för oskyddade trafikanter. 

Tillåten hastighet längs sträckan är 70 km/h vilket även 

gäller anslutande vägar. 

Enligt trafikmätningar från 2016 uppgår trafiken i snitt till 

420 fordon/dygn, med en andel tung trafik på 27 %. 

Genom Sörmjöle finns en förhöjd gc-bana med 

kantstöd på vägens södra sida. Oskyddade 

trafikanter som vill ta sig vidare mot Åheden eller 

målpunkter längs kusten tvingas färdas i 

blandtrafik. 
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Trafikverkets planprocess

När och vad kan jag påverka?

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det 

innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med 

andra myndigheter, organisationer och berörd 

allmänhet för att Trafikverket ska få deras synpunkter 

och kunskap. 

Samråden avser vägens lokalisering, utformning och 

miljöpåverkan.

Samrådsprocessen, och därmed möjligheten att lämna 

synpunkter på planförslaget, pågår fram till dess att 

planen hålls tillgänglig för granskning. I skede 

granskningshandling färdigställs planförslaget. Det 

finns då möjlighet att granska Trafikverkets planförslag. 

Synpunkterna som kommer in under samråd 

sammanställs i en samrådsredogörelse.
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Här befinner vi 

oss nu

Här skedde ett 

första samråd 

inom vägplanen



Tidplan

Vad händer just nu?

Samrådsunderlag, med tillhörande samrådsredogörelse, har 

skickats till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte ger upphov till 

betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning 

behöver tas fram. 

Arbete pågår just nu med att utreda hur den nya gång- och 

cykelvägen ska utformas.

Tidplanen enligt nedan är preliminär. Byggstart är tidigast planerad 

till 2024. 
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Vägutformning

• Illustrationskartor finns tillgängliga som visar 

förslag till utformning (s. 9-12 samt 14-16 i 

denna presentation). Observera att detta är 

arbetsmaterial och att detaljutformningen inte 

är fastställd. 

• Gång- och cykelvägen föreslås huvudsakligen 

anläggas friliggande på den södra sidan av 

väg 522, eftersom de flesta målpunkter finns 

där. Gång- och cykelvägen planeras bli 2,5 m 

bred och skiljeremsan 3 m bred. 
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Södra sidan 

om vägen 

Norra sidan 

om vägen 



Vägutformning

• Vid trånga passager förbi bebyggelse och 

andra viktiga värden kan gång- och 

cykelvägen anläggas kantstensbunden till 

väg 522 för att ta mindre mark i anspråk. 

Gång- och cykelvägen planeras bli 2,5 m 

bred och skiljeremsan 0,8 m. 

• Gång- och cykelvägen anläggs på befintlig 

bro. Ingen separat gång- och cykelbro eller 

breddning av befintlig bro utförs.  
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Miljö
• Viktiga aspekter rörande kulturmiljö är stenlandsfästena

vid bron över Åhedån, milstolpe och kilometerstolpar längs 

vägen, samt det faktum att väg 522 är utpekad som 

kulturväg. 

• Viktiga aspekter rörande naturmiljö är bland annat Åhedån

och Nätingtjärnsbäcken samt björkallén på norra sidan om 

vägen. En naturvärdesinventering utförs denna säsong.  

• Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte ger upphov till 

betydande miljöpåverkan. 

• Störningar kan uppstå under byggtiden, exempelvis i 

form av buller eller damning och försämrad framkomlighet. 
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Landskapsbild

• Vägrummet genom landskapet kommer att breddas 

då gång- och cykelvägen anläggs parallellt med 

vägen. 

• Genom att vägens profil kommer att följas och att 

gång- och cykelvägen läggs intill vägkant i trånga 

passager begränsas effekterna och konsekvenserna 

för landskapet. 

• Vid några fastigheter nära vägen kommer en 

del träd mellan väg och tomt att behöva fällas.
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Start

Friliggande gång- och cykelväg

GC-vägen kommer att vara 2,5 m bred 

och anläggas längs med vägen. Mellan 

bilväg och GC-väg kommer det att 

finnas en gräsbeklädd slänt med dike 

som är 3 m bred. 

Träd kommer att 

behöva fällas.

Kantstensbunden gång- och cykelväg

GC-vägen kommer att vara 2,5 m bred 

och anläggas intill vägen. Mellan bilväg 

och GC-väg kommer det att finnas 

kantsten och en 0,8 m bred 

skyddsremsa av asfalt.

Tillfällig nyttjanderätt 

tex upplag/uppställning
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Friliggande gång- och cykelväg

GC-vägen kommer att vara 2,5 m bred 

och anläggas längs med vägen. Mellan 

bilväg och GC-väg kommer det att 

finnas en gräsbeklädd slänt med dike 

som är 3 m bred. 

Kantstensbunden gång- och cykelväg

GC-vägen kommer att vara 2,5 m bred 

och anläggas intill vägen. Mellan bilväg 

och GC-väg kommer det att finnas 

kantsten och en 0,8 m bred 

skyddsremsa av asfalt.

Stenblock kommer att i 

möjligaste mån 

undvikas.
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Friliggande gång- och cykelväg

GC-vägen kommer att vara 2,5 m bred 

och anläggas längs med vägen. Mellan 

bilväg och GC-väg kommer det att 

finnas en gräsbeklädd slänt med dike 

som är 3 m bred. 
Kantstensbunden gång- och cykelväg

GC-vägen kommer att vara 2,5 m bred 

och anläggas intill vägen. Mellan bilväg 

och GC-väg kommer det att finnas 

kantsten och en 0,8 m bred 

skyddsremsa av asfalt.

Tillfällig nyttjanderätt 

tex upplag/uppställning
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Bro över 

Åhedån

Kantstensbunden gång- och cykelväg

GC-vägen kommer att vara 2,5 m bred 

och anläggas intill vägen. Mellan bilväg 

och GC-väg kommer det att finnas 

kantsten och en 0,8 m bred 

skyddsremsa av asfalt.

Friliggande gång- och cykelväg

GC-vägen kommer att vara 2,5 m bred 

och anläggas längs med vägen. Mellan 

bilväg och GC-väg kommer det att 

finnas en gräsbeklädd slänt med dike 

som är 3 m bred. 

I körbanan

Fotgängare och cyklister 

samsas om utrymmet 

med bilister. 



Typsektion: Bron över Åhedån

• Bron breddas inte. Bilväg och 

GC-väg kommer samsas om 

utrymmet på bron. 

• Troligtvis kommer det att krävas 

en hastighetssänkning. 

• Detaljutformningen är inte bestämd.
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Bro över 

Åhedån

I körbanan

Fotgängare och cyklister 

samsas om utrymmet 

med bilister. 

Friliggande gång- och cykelväg

GC-vägen kommer att vara 2,5 m bred 

och anläggas längs med vägen. Mellan 

bilväg och GC-väg kommer det att 

finnas en gräsbeklädd slänt med dike 

som är 3 m bred. 

Kantstensbunden gång- och cykelväg

GC-vägen kommer att vara 2,5 m bred 

och anläggas intill vägen. Mellan bilväg 

och GC-väg kommer det att finnas 

kantsten och en 0,8 m bred 

skyddsremsa av asfalt.

Träd kommer att 

behöva fällas.

Å
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Friliggande gång- och cykelväg

GC-vägen kommer att vara 2,5 m bred 

och anläggas längs med vägen. Mellan 

bilväg och GC-väg kommer det att 

finnas en gräsbeklädd slänt med dike 

som är 3 m bred. 

Nätingtjärnsbäcken

Byggnad behöver 

flyttas eller rivas. 

Träd kommer troligtvis 

att behöva fällas.
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Friliggande gång- och cykelväg

GC-vägen kommer att vara 2,5 m bred 

och anläggas längs med vägen. Mellan 

bilväg och GC-väg kommer det att 

finnas en gräsbeklädd slänt med dike 

som är 3 m bred. 

Slut



Typsektion: Kantstensbunden gång- och cykelväg
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Typsektion: Friliggande gång- och cykelväg
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Belysning

• Belysningsutredning har genomförts. 

• Befintlig belysning har generellt låg teknisk standard.

• Den belysning som idag finns inom vägplaneområdet 

påverkas av den nya gång- och cykelvägens läge och 

kommer att tas bort.

• Sträckan ligger utanför tätort och bedöms enligt riktlinjer för 

belysning av gång- och cykelväg på landsbygd.

• Ingen ny belysning kommer att anläggas, eftersom 

vägen inte uppfyller de särskilda skäl som krävs för 

belysning. 

‒ Om särskilda skäl föreligger kan belysning på landsbygd upparbetas 

(särskilda skäl kan vara: gång-och cykelväg används för 

arbetspendling, skolpendling till högstadie/gymnasieskola eller viktiga 

målpunkter under mörker finns längs vägen.  

‒ Sådana särskilda skäl bedöms ej finnas
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Markåtkomst - vägrätt

• Trafikverkets information om markåtkomst finns här: Väg 

eller järnväg på min mark, hur får jag ersättning?
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https://trafikverket.ineko.se/se/v%C3%A4g-eller-j%C3%A4rnv%C3%A4g-p%C3%A5-min-mark-hur-f%C3%A5r-jag-ers%C3%A4ttning


Hur lämnar jag synpunkter?
Du har möjlighet att lämna dina synpunkter kring planförslaget mellan 

21 september och 10 oktober. Synpunkter kan lämnas på följande 

sätt:

• Formulär på hemsidan

‒ www.trafikverket.se/vag522

• Via mejl

‒ investeringsprojekt@trafikverket.se

‒ Ange ärendenummer TRV 2022/7341

• Via brev

‒ Trafikverket Ärendemottagning, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge

‒ Ange ärendenummer TRV 2022/7341
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http://www.trafikverket.se/vag522
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Kontaktuppgifter

Pia Törrö, Projektledare Trafikverket

Tel: 010-123 04 50

E-post: pia.torro@trafikverket.se

Therese Lundin Engbo, Projektingenjör Trafikverket

Tel: 010-123 24 67

E-post: therese.lundin-engbo@trafikverket.se

Elise Kieri, Markförhandlare Trafikverket

Tel: 010-123 83 56

E-post: elise.kieri@trafikverket.se
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Mia Öhrvall, Uppdragsledare Norconsult

E-post: mia.ohrvall@norconsult.com

Vill du läsa mer om projektet, samt ta del av de 

aktuella handlingarna? Besök vår hemsida:

www.trafikverket.se/vag522

mailto:pia.torro@trafikverket.se
mailto:therese.lundin-engbo@trafikverket.se
mailto:elise.kieri@trafikverket.se
mailto:mia.ohrvall@norconsult.com
http://www.trafikverket.se/vag522


Tack!
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