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3 Teknikspecifika avsnitt

Landskapet ar uppbyggt av flera olika lager bestdende av allt fran
geologiska forutsattningar till manniskans anviandande av det. I
detta kapitel kartlaggs landskapets forutsattningar utifran elva olika
teknikomradens perspektiv (se Figur 68).

Varje teknikspecifikt avsnitt f6ljer samma uppliagg, och inleds med en
oversiktlig beskrivning utifran respektive teknikomrade. Vidare redovisas
hansynsomréaden dar viktiga teknikspecifika aspekter belyses - och darefter
beskrivs bedomningsgrunderna. For varje teknikomrade redovisas
kartmaterial dar forst forutsattningarna kartlaggs, och déarefter gors

en bedémning utefter en 3-gradig skala dar klass 3 motsvarar hogsta
varde. P4 grund av korridorens langa strackning har kartorna for varje
teknikomrade delats upp i fem utsnitt (se nésta sida).

Da teknikomradena behandlar olika &mnen skiljer sig
bedémningsgrunderna &t en del. Vissa teknikomraden bedémer ett
tydligt varde i landskapet, sisom exempelvis naturmiljovarden. Andra
teknikomraden bedomer inte lika tydligt ett "virde” utan snarare risker
eller svarigheter, exempelvis 6versvimningsrisker eller geotekniska
atgiarder som kravs.

Aven underlagsmaterialet skiljer sig ndgot mellan teknikomradena.
Vissa beddmningar har baserats pa rena kartunderlag, och har darfor
tydligt definierade granser dven utanfor teknikomréadet. For andra
omraden baseras underlaget delvis pa data som inte ar kartbaserat, t.ex.
enkitundersokningar, vilket medfor en odefinierad gransdragning. For
dessa teknikomraden kan slutsatser bara dras innanfor korridoren.
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Figur 68 De olika lager som de teknikspecifika avsnitten utgér
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3.1 Geologi, geoteknik

Oversiktlig beskrivning av omradet

Nykodpings kommun ligger inom Sédermanlands sprickdalar som
innefattar mosaiklandskap, skogslandskap och slattlandskap.

Hojdpartier med ytnara berg forekommer allmant i omradets 6stra
och vistra delar, medan mittpartiet norr om Nykoping domineras av
slattlandskap.

Sprickdalar och forkastningszoner genomskér landskapet i olika
riktningar, huvudsakligen i nordvast-sydostlig riktning, som innebar att
hoghastighetsbanan samt delar av bibanan passerar néara nog vinkelratt
sprickdalarna.

Den nordéstra delen av strackan, fran kommungransen i norr till
Tystberga, utgors av skogslandskap med stérre och mindre berg-
moridnomraden varvat med mosaiklandskap dar dalbottnarna ligger
ganska nira havsnivan medan héjderna varierar uppemot 40 m.6.h.
Mosaiklandskapet dr smébrutet och utgors av odlingsmark, skogspartier
och bebyggelse i stora topografiska skillnader.

Norr om Nyképing ar landskapet mer flackt med utbredda lerslatter och
malmar (stora isdlvsavlagringar med sand och grus).

En mycket kraftig sprickdal 16per visterut fran Mellanfjarden sydost om
Nykoping tatort under Larslundsmalmen, Stigtomtamalmen och genom
sjon Yngaren.

En forkastningsbrant i ost-vistlig riktning bildar en tydlig topografisk linje
soder om Kilaan.

Den sydvistra delen av strackan, frin Jonakerstrakten ner mot
kommungransen i soder, priglas till stor del av typen skogslandskap. De
skogkladda omrédena ar hogt beldgna, mellan 40 och 120 m.6.h, och mer
eller mindre kuperade.

Hoghastighetsbanans korridor gér bitvis parallellt med befintlig viag E4
och korsar viag E4 pa ett stélle. Bibanans korridor korsar vag E4 pé ett
stille nira bibanans Ostra anslutning mot hoghastighetsbanan. Bergschakt
har utforts for vag E4 inom héjdomréden och hir finns idag nigra langa
strackor med bergskarningar. Befintliga jairnvigen sodra stambanan finns
stillvis inom eller i anslutning till korridoren for hoghastighetsbanan.
Hoghastighetsbanans korridor passerar dven Skavsta flygplats dir olika
anliaggningar och byggnader finns. I 6vrigt passerar hoghastighetsbanan
genom naturlig mark som inte ar paverkad pa annat sétt &n genom
uppodling, skogsbruk eller taktverksamhet.

Bibanan f6ljer delvis befintlig jairnvag och dess korridor gar till viss del
genom bebyggda trakter. Stadsmiljo finns i centrala Nykoping kring
Nykoping Resecentrum.

Morinen inom omradet saknar egna ytformer och féljer underlaget.
Morinen ar oftast sandig och siltig.

FORDJUPAD LANDSKAPSANALYS SILLEKROG - STAVSJO + Teknikspecifika_kapitel

De stora isdlvsavlagringarna som huvudsakligen bestar av sand och

grus dr oftast utbredda och oregelbundna. Uppbyggnaden ér i vissa fall
komplicerad. Moran forekommer pa nagra stillen med sma méktigheter
over isdlvsmaterialet. Taktverksamhet har forekommit inom flera av
isdlvsavlagringarna, mer eller mindre omfattande.

Isdlvsavlagringen vid Blindkillan (vid Tystberga trafikplats) utgors
egentligen av tva avlagringar forbundna med varandra via en smal rygg.
Den Gstra delen bestar huvudsakligen av blockigt stenigt grus. Inom denna
avlagring finns idag en vattentikt. Grustidkt inom Blindkéllan ar delvis
utford under grundvattennivan i den sodra delen. Schakt har utforts ner
till ca 1 m under grundvattennivan och darefter har aterfyllning utforts,
enligt muntliga uppgifter fran markéagaren.

Isdlvsavlagringen vid Skavsta har varierad sammansattning med stenigt
grus med block 6ver sand och silt inom vissa delar och tunna lager av silt
over sand inom andra delar.

Markytan nar som hogst drygt 50 m 6ver havet pa Stigtomtamalmen vister
om Skavsta. Detta innebar att jordlagren som helhet har en miktighet som
i allménhet uppgar till 30-85 m. Av dessa avser det glacifluviala materialet
vanligen 15—35 m och resten de 6verliggande, yngre och finkornigare
sedimenten.

Isélvsstraket Korsbiacken-Virlangen-Nasnaren (Oster om Stavsjo) ar
sammansatt av flera stérre och mindre isidlvsavlagringar. Vretadn foljer
isélvsstraket.

Svallsediment (grus och sand) férekommer i anslutning till
isdlvsavlagringar.

Svamsediment av silt-lera forekommer i mindre omfattning langs
Nykopingsan och langs Svartaan.

Stallvis finns tunna lager av lera ganska hogt upp pa morénsluttningarna. I
storre dalgéngar finns mer dn 15 m varvig lera. Postglacial lera forekommer
lokalt i isolerade sankor samt i de storre dalstrdken med en maktighet som

ar hogst en meter.

Karr i storre leromréden ar ofta odlade. Mossar ar i regel dikade. Totala
torvmaiktigheten overstiger normalt inte 5 m.

Sprickzonerna har ofta genom inlandsisens inverkan bildats till lingsmala
dalgangar och sjosystem.

En oversiktlig beskrivning av geologin for omradet visas i "Karta 30
Berggrundskarta karta” pa sida 51 och "Karta 32 Jordartskarta” pa sida
52 och framét En Oversiktlig beskrivning av forvantade jorddjup fas
”Karta 29 Jorddjupskarta” pé sida 50.

Berggrunden utgors till storsta delen av 4dergnejser av varierande
ursprung, bade intrusivt (granitiskt), sedimentéirt och vulkaniskt, dar
de olika varianterna 6vergér diffust i varandra. Omrédet har utsatts
av s omfattande omvandling att berggrunden delvis smalt upp och

rekristalliserat, vilket gor det svart att enkelt skilja de olika typerna at.

I omrédets ostra delar dominerar adergnejs av granitiskt ursprung, men
har férekommer dven sedimentira och vulkaniska gnejser samt i viss man
kalksten. De vistra delarna domineras helt av granitisk 4dergnejs men
ocksa granit forekommer hér.

Viktiga hansynsomraden

Det 4r mojligt att anlidgga jarnvag (bibana och hoghastighetsjarnvag)

pé alla olika typer av mark, men langs stora delar kravs
markforstarkningsétgarder av varierande omfattning. Omfattningen av
erforderliga marktekniska atgarder kommer att variera bl a beroende pa
markens egenskaper och topografin. Aven banans profilniva (héjdlige)

i forhallande till den befintliga marknivan far stor betydelse for i vilken
omfattning marktekniska forstirkningsatgarder kommer att behéva
utforas.

Det gar att grovt identifiera omraden dar skirning, bank, tunnel eller bro
ar sannolika 16sningar vid anlaggande av jairnviagen. Genom hojdpartier
i berg kommer bergskirningar och eventuellt ndgon tunnel mojligen att
utforas, beror delvis bland annat pa slutligt val av profillage.

I uppstickande hojdpartier dar bergskarning kommer att utféras

ir grundvattennivén troligen inte sd hog i férhéllande till

formodad jarnvagsniva. Detta innebér att en eventuell paverkan pa
grundvattenforhallandena i dessa avsnitt troligen blir liten och lokal.

Losmarksomréden med stora miktigheter kraver generellt mer
omfattande och dyrare marktekniska &tgarder &n fastmarksomraden och
I6smarksomraden med liten maktighet.

Jarnvag som anliggs i skarning och bank inom fastmarksomréden
(jordlager som i huvudsak bestar av morin, sand och grus) kan generellt
anldggas med sldnter som inte behover forstarkas.

For jarnvag som anldggs med skirning och bank i 16smarksomréaden
(jordlager som i huvudsak bestar av lera och silt) med liten jordmaktighet,
kan den I6sa jorden skiftas ut. Har maste dock hansyn tas till
grundvattennivin och sévil temporira som permanenta dtgarder kan bli
aktuella.

For anlaggning i djupa skarningar i lera kravs forstarkning av sldnter.
Hiansyn maste tas till grundvattennivin som har stor betydelse for
anliggande i djupa skiirningar i lera. Aven risken for hydraulisk
bottenupptryckning maste tas i beaktande.

For skarning och bank inom lésmarksomraden med stérre maktighet, som
inte kan skiftas ur, kravs palning for hoghastighetsbanan. For bibanan kan
andra atgarder sdsom djupstabilisering vara en mojlig dtgard for strackor
dir skiarning eller bank planeras. Fér bibanan kravs mer omfattande
geotekniska dtgarder inom losjordsomraden om bankhéjden Gverstiger ca
4 m samt inom omréden dar lerans skjuvhallfasthet ar extremt 1ag.

For skiarning och bank inom omréden med torv kravs &tgarder som
exempelvis urgravning eller palgrundlaggning. Omfattningen av



atgiarderna ar beroende av torvmaiktighet och om torvlagret underlagras
av gyttja och/eller lera. Har finns risk for omgivningspéverkan om
grundvattennivan behover sinkas temporért eller permanent.

Foljande omraden har identifierats dar sarskild hansyn kommer att behova
tas:

. Omraden med risk for skred, da férebyggande atgarder och
kontrollatgarder kan bli omfattande

. Omréden med forekomst av kvicklera

. Omréden med forekomst av torv

. Omraden dar passage sker 6ver eller i direkt narhet till vattendrag
. Nykopings centrala delar respektive Skavsta flygplats — om

anldggning byggs i djup skiarning/pa hog bank finns risk for pdverkan
pé befintliga anldggningar. Mer omfattande temporara och permanenta
konstruktioner (stodkonstruktioner, vattentita konstruktioner,
forankringar etc) kommer dé att kriavas i storre utstrackning

. Losmarksomraden dar I6s jord inte kan skiftas ur

Larslundsmalmen och Stigtomtamalmen med friktionsjord till stora
djup. Skikt och linser med lera kan forekomma. Inom detta omrade kan
kontrollatgarder bli omfattande i samband med grundlaggning (palning)
till stora djup.

Beddmning och vardering

Utifrén geologin i omrédet och de identifierade hansynsomradena i kapitlet
ovan har en vardering och indelning i klasser gjorts utifran geotekniska
risker och byggkostnader.

Nedan framgér definition av respektive klass:

Klass 3: Det ar olampligt att bygga inom detta omrade ur geoteknisk
synvinkel.

Klass 2: Det ar mojligt att bygga hiar men det kravs omfattande
geotekniska atgarder.

Klass 1: Det &r majligt att bygga har med mindre geotekniska atgarder.

Klass 3:

Till klass 3 hor omraden inom korridoren dar det finns forutsattningar for
initiala eller provocerade skred och ras och dar jorden till stor del bestar
av kvicklera. Inga omraden som kategoriseras som klass 3 har identifierats
utgdende fran befintligt underlag. Dock kommer de fortsatta geotekniska
markundersdkningarna langs strackan ge kompletterande underlag for
bedomning och virdering vilket kan foranleda justering av foreliggande
beskrivning.

Klass 2:

Till klass 2 hor omraden inom korridoren dar det finns forutsattningar
for initiala eller provocerade skred och ras. Bedomningen grundar sig i
tidigare utford skredriskinventering och likviardig bedomning har gjorts
betraffande de sjoar och vattendrag som finns inom korridoren.

Till denna klass hor ocksd omraden inom korridoren dér det inte finns
forutsattningar for initiala eller provocerade skred och ras men som anda
kan komma att beroras av skred och ras som initierats i intilliggande
omraden.

Losmarksomraden dar risk for sattningar foreligger ar en annan kategori
som hor till klass 2. I denna analys ingér endast de verifierade omradena
med stora lerdjup >10 m samt de omréden pé jorddjupskartan som visar
stora jorddjup >10 m. Det kan finnas fler omraden inom denna kategori
dir inga undersokningar ar gjorda i dagsldget och som nu finns i klass 1.

Foljande passager/omraden har kategoriserats som klass 2 p g a att det
kan foreligga risk for skred:

e Holmsjon

e Uttersjon

e  Svirtadn

e Hovrasjon

e Nykopingsan

» Biflode till Kiladn vid Gammelsta
»  Albergadn

Foljande passager/omraden har kategoriserats som klass 2 p g a att
jorddjupen dr >10 m:

e For bibanan finns omraden med jorddjup >10 m huvudsakligen inom
partier med dkermark, vaster om Nykoping och i h6jd med Sjosa,
nordost om Nykdping.

»  For bibanans strickning vister om Nykoping och fram till vig 612
skar korridoren genom omraden med méktiga jordlager (enligt
jorddjupskartan 30 — 50 m). Leran 6verstiger 10 m och den norra
delen av korridoren angransar mot fastmark.

e Langs hoghastighetsbanans strickning, inom korridoren, finns
omraden dir utforda undersokningar och jorddjupskartan visar pa
jorddjup >10 m, fraimst inom omraden med dkermark. Bland annat
tillhor strackningen forbi (soder om) Skavsta flygplats samt sydvast
om flygplatsen denna kategori.

Till klass 2 hor dven omraden med forekomst av organiska jordar/mossar/
karr. Exempel pa omraden:

e Nordost om Skogsbo (mosse)

e Vister om Hjortronmossen vid Nysiter finns tvA mindre mossar. Sjélva
Hjortronmossen ligger utanfor korridoren

e Vid Lilla Langbro, norr om Tystberga kyrka (mosse)

e Norr om sjon Holmen (mosse)

e Ca1,5 km norr om Trafikplats Jonéker pa E4 (kirr)

e Nordvist om Alberga gird ca 200 m norr om E4 (kirr)
e Nordost om Stavsjon ca 100 m norr om E4 (mosse)

e Norr om Stavsjon i forlaggningen av Sagkarret (karr)

e Vister om Stavsjon till striackans slut finns flera mindre karr och
mossar

Klass 1:
Ovriga l6smarksomréden ingir i denna klass. Har kan &ven finnas en del
losmarksomraden som hor till klass 2, se ovan.

Delar av bibanan bedéms i nuldget inga i klass 1. I de fall fortsatta
undersokningar och utredningar visar att bankhdjden planeras uppga
till >4 m samt om lerans skjuvhallfasthet ar extremt 1ag langs bibanans
strackning kommer dessa partier i stéllet hora till klass 2 eller 3.

Bergtekniskt bedéms tvé omraden tillhora klass 1 och dessa &r:

Gillinge: | detta omrade nordost om Nykoping passerar
hoghastighetsbanans korridor Gillinge gruvor, ett gammalt gruvomrade
bestdende av fyra gruvhal. Ett av dessa ir, enligt dldre gruvkartor, cirka
60 meter djupt och de 6vriga tre utgors troligen av ytligare dagbrott.
Gruvomréde ligger i sodra delen av korridoren och berors endast om vald
linje gar i denna del. Om sddant alternativ blir aktuellt kan férhallandena

i detta omrade behova utredas ytterligare beroende pa plan- och profillige
for vald linjestrackning. Forst efter detta kan behovet av vilka atgdrder som
eventuellt kan komma att krivas beslutas. Atgirder som skulle kunna vara
aktuella ar till exempel igenfyllning av gruvhal och/ eller ndgon form av
grundforstarkning for jairnviagsanlaggningen beroende pa slutligt lage.

Hagnesta: I detta omrade ligger en idag aktiv bergtikt i korridoren for
béade ny hoghastighetsjarnviag och Bibana. Bergtiaktens utbredning stracker
sig i princip tvars over hela korridoren vilket innebar att oavsett strackning
kommer ny jairnvag att passera genom omradet dar dagens bergtakt ar
belagen.

Hur passagen av detta omrade slutligen 16ses dr beroende pa val av

linje, i bade plan och profil. Bergtekniskt kan det, oavsett om vald linje
passerar igenom befintlig takt eller bara i anslutning till denna, bli aktuellt
med atgarder i form av bergrensnings- och bergforstarkningsatgiarder

av befintliga bergssidor i tikten. Detta dd omrédet troligen kommer att
utnyttjas till bland annat etableringsytor mm. for arbeten med ny jarnvag.
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Se Varderingskarta for geoteknik och geologi fér den samlade . SGU Ae 12, Beskrivning till geologiska kartbladet Nykoping SO . Underlag fran jarnviagsutredningen

bedémningen.
. SGU Ae 21, Beskrivning till jordartskartan Nykoping NO . Inventerade geotekniska undersokningar fran tidigare utférda

Underlag fér analysen utredningar.

. N . . . SGU Ae 46, Beskrivning till jordartskartan Katrineholm SO
Bedomningarna grundas pd foljande bergtekniskt, geologiskt och . I projektets utredningsskede genomforda karteringar utefter
geotekniskt underlag: . SGU K 220, Grundvattenmagasinet Nykoping-Stigtomta korridoren och undersékningar i falt vid Ingemundsta/Gardesta och vid
. . . . . Nykdping Resecentrum.
* SGU: Berggrundskarta, jordartskarta samt jorddjupskarta . PM Opversiktlig skredriskkartering, Nykopings kommun, Statens
... . . raddningsverk, S5449-100 upprittad av VBB VIAK, Stockholm 1993-04-30 -« Utford faltinventering och 6versiktlig berggrundskartering samt
. SGU Ae 11, Beskrivning till geologiska kartbladet Nykdping SV dokumentation av inom korridoren befintliga berghllar, det vill siga
. Ortofoto omraden med berg i dagen.
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Ultrabasisk, basisk och intermediar vulkanisk bergart (basalt, andesit m.m.) - Sur intrusivbergart (granit, granodiorit, monzonit m.m.)

- Karbonatrik sedimentér bergart (kalksten, dolomit, marmor m.m.) - Sur intrusivbergart (granit, granodiorit, monzonit m.m.) N
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