
Ansökan om tillstånd för ökad grundvattenbortledning
Varbergstunneln
Miljökonsekvensbeskrivning 2023-03-10

1

Bilaga 1A Lista med potentiellt förorenade objekt

Listan innehåller objekt i riskklass 2 (stor risk) och 3 (måttlig risk) inom påverkansområdet för grundvattenbortledning. Objekt som är riskklass 4 och
oklassade finns inte med i listan men är synliga i kartan. Informationen är hämtad från Länsstyrelsernas EBH-stöd och i några fall kompletterat med
information från Varbergs kommun.

*Bristfällig information om misstänka föroreningar. Angivna föroreningar är branschspecifika.

Nummer
på karta

Riskklass Verksamhet och
tidsperiod

Lokalisering
(fastighetsbeteckning och

avstånd till tunnel)

Misstänkta eller
konstaterade
föroreningar

Bedömning

1 2 Kemtvätt – med
lösningsmedel;

Järn- och lättmetallgjuterier

ca 1850-1950

Verkstaden 12

ca 15 m till Varbergstunneln

Oljor, Perkloretylen Osäkerhet om verksamheten endast
bedrevs inom fastigheten Verkstaden 12.
Verkstaden 5 och 6 ligger inom samma
kvarter. Kemtvätt (Vic självkemiska AB)
på Västra Vallgatan 1967 enligt
telefonkatalogen. Uppgifter om
bilverkstad finns också.

2 2 Bekämpningsmedelslager

1967 (enligt
telefonkatalogen)

Rosen 60

ca 250 m till Varbergstunneln

Dioxin, PAH (Antracen,
Naftalen, Benso(a)pyren)*

Anticimex. Verksamhet 1967 enligt
telefonkatalogen. Oklart om det endast
varit kontor eller även
kemikaliehantering. I telefonkatalogen
står adressen som Meyers väg, vilket
antas vara samma som Markus Meyers
väg.

3 2 Bekämpningsmedelslager

1947 (enligt
telefonkatalogen)

Berget 1

0 m till Varbergstunneln

Dioxin, PAH (Antracen,
Naftalen, Benso(a)pyren)*

Desinfektionsfirma. Oklart om det
endast varit kontor eller även
kemikaliehantering. Huset byggdes 1905
som bostäder och byggdes 1948 om till
hotell. Idag är det ombyggt, bara "skalet"
av byggnaden är kvar.
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Nummer
på kartan

Riskklass Verksamhet och
tidsperiod

Lokalisering
(fastighetsbeteckning och

avstånd till tunnel)

Misstänkta eller
konstaterade
föroreningar

Bedömning

4 2 Tungmetallgjuteri

1882-1950(?)

Kanngjutaren 3

ca 350 m till Varbergstunneln

Koppar, Bly Verksamheten tillverkade fatkranar,
lagerdelar, detaljer till assuranssprutor,
dombjällror m.m. Schaktsanering har
gjorts. Kan finnas restförorening på
intilliggande fastighet.

5 2 Kemtvätt – med
lösningsmedel;

Garveri – krombaserad

Garvaren 15;
Garvaren 17

ca 250 m till Varbergstunneln

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloreten, Dikloretan),
Alifatiska kolväten (Hexan,

Oktan)*

Krom, Klorerade alifater
(Tri- och Tetrakloreten,

Dikloretan)*

Kemtvätt 1957 och 1967. Garveri tidigare
under 1900-talet (Holmbergs). Exakt
läge oklart.

6 2 Kemtvätt – med
lösningsmedel

1967 (enligt
telefonkatalogen)

Gästgivaren 15;
Gästgivaren 16

0 m till Varbergstunneln

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloreten, Dikloretan),
Alifatiska kolväten (Hexan,

Oktan)*

Läget osäkert.
Tre olika företag har bedrivit
verksamhet dock oklart när den
påbörjades. Kemtvätt upphörde 1995,
därefter enbart vattentvätt fram till
nerläggning 1996.

7 2 Kemtvätt – med
lösningsmedel

1947-1967 (enligt
telefonkatalogen) även 1969

enligt annons i HN

Professorn 7,
Norrgatan 4

0 m till Varbergstunneln

Perkloretylen? Enligt dokument från Länsstyrelsen i
Värmland: "En medelstor tvätt med två
Zankermaskiner varav den ena med
kontinuerlig destillation." Tillsatte 1964
en tvättförbättrare, Lintrol. Verksam
2005 - Holms tvätt/rekord kem. Enligt
intervjuuppgift ska tri inte ha använts
efter 1979.
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Nummer
på kartan

Riskklass Verksamhet och
tidsperiod

Lokalisering
(fastighetsbeteckning och

avstånd till tunnel)

Misstänkta eller
konstaterade
föroreningar

Bedömning

8 2 Kemtvätt – med
lösningsmedel

1967 (enligt
telefonkatalogen)

Enligt uppgift från intervju
fanns verksamheten under 3-

4 år från 1966

Gyltalyckan 6
0 m till Varbergstunneln

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloreten, Dikloretan),
Alifatiska kolväten (Hexan,

Oktan)*

Miljöteknisk markundersökning har
utförts på fastigheterna Bålverket 6 samt
Getakärr 3:123 som ligger ca 70 meter
bort från denna kemtvättsverksamhet.
Fastigheterna ingick i ny detaljplan för
bostäder, därav provtagningen.
Undersökningen påvisade låga
föroreningshalter.

9 2 Kemtvätt – med
lösningsmedel

1944-1978

Rosen 27;
Rosen 28;
Rosen 29

ca 100 m till Varbergstunneln

Perkloretylen Verksam 1947 och 1967 enligt
telefonkatalogen. Finns registrerad på
två adresser.
Markus Meyers väg 4 och
Drottninggatan 9, oklart om någon bara
är inlämning.

10 2 Grafisk industri
(1904)/1951-2007

Hantverkaren 1
ca 230 m till Varbergstunneln

Isopropylalkohol,
Trikloretylen, Bly,

Lösningsmedel

Verksamheten aktiv från 1951 på denna
fastighet. Dessförinnan (1904-1951)
fanns verksamheten på grannfastigheten

11 2 Verkstadsindustri – med
halogenerade lösningsmedel

1948-1985(?)

Krögaren 10

ca 145 m till Varbergstunneln

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloreten, Dikloretan),
Alifatiska kolväten (Hexan,

Oktan), PAH (Antracen,
Naftalen, Benso(a)pyren)*

Startade 1948. 1985 söker verksamheten
bygglov för ombyggnad av affärshus.

12 2 Verkstadsindustri – med
halogenerade lösningsmedel

Vindragaren 9

ca 500 m till Varbergstunneln
Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloreten, Dikloretan),
Alifatiska kolväten (Hexan,

Oktan), PAH (Antracen,
Naftalen, Benso(a)pyren)*

Med i Sveriges handelskalender 1955
och 1960
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Nummer
på kartan

Riskklass Verksamhet och
tidsperiod

Lokalisering
(fastighetsbeteckning och

avstånd till tunnel)

Misstänkta eller
konstaterade
föroreningar

Bedömning

13 2 Verkstadsindustri – med
halogenerade lösningsmedel

1960(?)-?

Husaren 1

ca 400 m till Varbergstunneln

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloreten, Dikloretan),
Alifatiska kolväten (Hexan,

Oktan), PAH (Antracen,
Naftalen, Benso(a)pyren)*

Objektet är med i inventeringen Skred,
Översvämning och förskolor, 2008.
Med i Sveriges handelskalender 1960.

14 2 Verkstadsindustri – med
halogenerade lösningsmedel

Bagaren 7

ca 50 m till Varbergstunneln

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloreten, Dikloretan),
Alifatiska kolväten (Hexan,

Oktan), PAH (Antracen,
Naftalen, Benso(a)pyren)*

Med i Sveriges handelskalender 1960.

15 2 Verkstadsindustri – med
halogenerade lösningsmedel

Snidaren 3

ca 420 m till Varbergstunneln

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloreten, Dikloretan),
Alifatiska kolväten (Hexan,

Oktan), PAH (Antracen,
Naftalen, Benso(a)pyren)*

Med i Sveriges handelskalender 1955.
Ska enligt uppgift ha legat ett plåtslageri
på fastigheten under 1960-talet. Höll
troligen till i det garage som finns på
fastigheten som de till största del
troligen använde som lager.

16 2 Grafisk industri

1968-2006

Läkaren 9

0 m till Varbergstunneln

Bly, bensin, fuktvatten,
IPA, tryckfärg, film, fix,

framkallning.

Tryckeriverksamhet. Ingen CTP, alltså
användes film, fix och framkallning.
Fram till 2004 använde man sig
fortfarande av boktryck.

17 3

Kemtvätt – med
lösningsmedel

1986-1996

Gästgivaren 15

0 m till Varbergstunneln

Perkloretylen och CFC113
(triflourtrikloretan)

Kort verksamhetstid, största delen med
CFC113.
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Nummer
på kartan

Riskklass Verksamhet och
tidsperiod

Lokalisering
(fastighetsbeteckning och

avstånd till tunnel)

Misstänkta eller
konstaterade
föroreningar

Bedömning

18 3 Ytbehandling av metaller
elektrolytiska/kemiska

processer

1916-1971

Köpmannen 13

ca 90 m till Varbergstunneln

Metaller, syror, baser,
cyanid, färger, tri

Tillverkning av cykeldelar, förnickling
och förkromning. Relativt lång
verksamhetstid med farliga ämnen och
spill i byggnaden. Fastigheten köptes
1971, då byggdes allting om och hela
gården grävdes upp, nya rör lades ned
etc. Idag finns bostäder på fastigheten.

19 3 Oljedepå

1961 (ev 1957)-1993

Briggen 6

ca 80 m till Varbergstunneln

Alifatiska kolväten (hexan,
oktan),

petroleumprodukter

Har delvis sanerats inför nya stadsdelen
Västerport. Ligger inom hamnområdet
med ett industriområde norr om
fastigheten. Inga bostäder i anslutning
till området och asfalterad yta.
Oljecisternen är riven. Begränsade
spridningsmöjligheter om marken varit
hårdgjord.

20 3 Grafisk industri
Slutet av 70-talet/början av

80-talet-pågående

Pipebruket 5

ca 25 m till Varbergstunneln

Tryckfärg, OPA
(isopropylalkohol),
rengöringsmedel

Formger och trycker foldrar, broschyrer,
kuvert, brevpapper, kontorstrycksaker,
roll-ups m.m. Idag digitaltryck. Slutade
med offset årsskiftet 2009/2010.

21 3 Avfallsdeponier – icke farligt,
farligt avfall

1900-tal

Getakärr 3:1

ca 70 m till Varbergstunneln

Ingen information om vad
stenbrotten fyllts igen med,
troligtvis både icke farligt

och farligt avfall.

Tidigare fanns stenbrott på flera olika
platser inom Varberg. Efter avslutad
brytning började sopor slängas ner.

22 3 Avfallsdeponier – icke farligt,
farligt avfall

1900-tal

Getakärr 3:46

0 m till Varbergstunneln

Ingen information om vad
stenbrotten fyllts igen med,
troligtvis både icke farligt

och farligt avfall.

Tidigare fanns stenbrott på flera olika
platser inom Varberg. Efter avslutad
brytning började sopor slängas ner.
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1:10 000

Varbergstunneln

Utsprängd tunnel (mars 2023)
Planerad tunnel

Skala

Tillståndsansökan 
vattenverksamhet 
MKB
Bilaga 1b, Potentiellt 
förorenade objekt 
2023-03-10

Objekt enligt länsstyrelsens EBH-databas
Riskklass
!( Mycket stor risk
!( Stor risk
!( Måttlig risk
!( Liten risk
!( Ej riskklassade

Tolkat omr. med sättningskänslig lera

Prognos för avsänkning i berg i driftskede
1,0 m avsänkning

Prognos för avsänkning i undre magasin/
djupare jordlager i driftskede

1,0 m avsänkning

(A3)



allé (MO16)
allé (MO15)

allé (MO02)

Engelska
parken (MO01)

alléer (MO03)

allé (MO04)

allé (MO05)

Påskbergs-
skogen (MO45)

allé (MO06)

damm 23

damm 24

damm 01

damm 12

Breareds-
bäcken

0 100 200 300 meter
© Lantmäteriet, geodatasamverkan
Ulf Johansson

1:10 000

Varbergstunneln

Utsprängd tunnel (mars 2023)
Planerad tunnel

Skala

Tillståndsansökan 
vattenverksamhet 
MKB
Bilaga 2, Naturvärden 
2023-03-10

Vattendrag
Vattendrag (kulverterade)
Damm
Känsligt naturområde/allé

Prognos för avsänkning i övre magasin/
ytligare jordlager i driftskede

0,3 m avsänkning

(A3)
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Varbergstunneln

Utsprängd tunnel (mars 2023)
Planerad tunnel

Skala

Tillståndsansökan 
vattenverksamhet 
MKB
Bilaga 3, Energibrunnar 
2023-03-10

!( Energibrunnar

Prognos för avsänkning i berg i driftskede
1,0 m avsänkning

Prognos för avsänkning i berg i driftskede
enligt tidigare ansökan

1,0 m avsänkning

Påverkansområde i berg enligt tidigare
underlag för miljödomsansökan

0,3 m avsänkning

(A3)
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Varbergstunneln

Utsprängd tunnel (mars 2023)
Planerad tunnel

Skala

Tillståndsansökan 
vattenverksamhet 
MKB
Bilaga 4, Underlag för bedömning 
av sättningsrisk
2023-03-10

Riksintresse, kulturmiljövård

Lagskydd
Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML
Kyrkligt kulturminne 4 kap. KML
Statligt byggnadsminne (SBM)

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
klass A
klass B
klass C

Tolkat omr. med sättningskänslig lera
! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! Byggnad grundlagd på pålar/plintar

Prognos för avsänkning i undre magasin/
djupare jordlager i driftskede

1,0 m avsänkning
3,0 m avsänkning

(A3)


