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1 Sammanfattning 
Ramboll Sverige AB (Ramboll) har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram an 
avvattningsplan för projektet Väg 17/1195 Billeberga, vänstersvängkörfält, Svalövs 
kommun, Skåne län.  
 

Detta PMs syfte är att visa hur de befintliga drän och dagvattenförhållandena ser ut idag 

och redovisa nya dagvattenlaster. 

 

2 Identifiering av eventuella 
vattenskyddsobjekt 

Genom kontroll av VISS och Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddade områden kan 

det konstateras att där inte finns några vattenrelaterade områdesskydd inom det 

aktuella området. 

 

Åkerholmen norr om vägen omfattas dock av det generella biotopskyddet. 

Grundvatten- och dricksvattenförekomster ligger 700 m söder om vägen och påverkas 

inte. Det förekommer dock nitratkänsliga områden. 

 

3 Bestämmande av befintligheter i tidigt 
skede 

Vid km 0/000 så ansluter vägen till befintlig väg. 

Mellan sektionerna 0/220 – 0/260 ligger åkerholmen som är biotopskyddat. 

Efter km 0/620 ansluter vägen till befintlig väg igen. 

Hela sträckan ligger i skärning. 

Befintlig lågpunkt i diket ligger i sektion 0/400. 

 

4 Bestämmande av dränförhållanden 
0/000 – 0/220: Gynsamma dränförhållanden då vägdiket ligger minst 0,3 m under 

terrass. 

0/220 – 0/260: Ogynsamma dränförhållanden vid passage av åkerholme. Dränering 

krävs. 

0/260 – 0/620: Gynsamma dränförhållanden då vägdiket ligger minst 0,3 m under 

terrass. 
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5 Bestämmande av dagvattenlast 

5.1 Bakgrund 

Vägavvattningen från sträckan, 620m lång, sker idag via ett vägdike som leds till två 

stycken kulvertar under vägen där den västra kulverten leds via en markledning bort till 

ett dikningsföretag medan den östra leds via NSVAs ledning bort till samma 

dikningsföretag, se Figur 1. Utöver detta är åkerdräneringsledningar sammankopplade 

på samma system. Detta vill trafikverket separera i så stor utbredning som det är 

möjligt.    

 

 

Figur 1: Översiktsbild som visar berörd korsning samt dikningsföretagets placering 
som rinner igenom Billeberga. 

 

Då vägen endast ska bräddas på norra sidan är det endast denna sida som får ett ökat 

avvattningsflöde då vägen är bomberad och den befintliga dagvattenlast som berör det 

södra vägdiket, kvarstår efter ombyggnation som den är idag. 

Flera aktörer är inblandade i vägavvattningen. Trafikverket vill leda bort sitt 
överskottsflöde till NSVAs ledning och därmed vidare till dikningsföretaget. Trafikverket 
har krav enligt MB310. NSVA har krav enligt P110 och dikningsföretaget har krav enligt 
akten "Braåns vattenavledningsföretag år 1980" (tidigare: "Billeberga m fl hemman av år 
1919")  
 

För att kunna ansluta diket till NSVAs ledning behöver lågpunkten i diket flyttas österut 

till sektion 0/300 för att få till anslutningshöjden och minska markintrånget, se bilaga 1 

för planvy och bilaga 3 för profilvy över det nya dikesförslaget. 
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5.2 Olika kravställningar 

5.2.1. Krav enligt Trafikverket och MB310 

Det norra vägdiket har idag en lågpunkt i sektion 0/400, dit all avvattning rinner. Som 

dimensionerande nederbörd väljs 1 års regn med 15 min (se tabell 2.1 och 2.2 i MB310) 

varaktighet vilket enligt Dahlströms formel (se kap 2.2.2 i MB310) ger en intensitet på 

84,9 l/s*ha. 

Total hårdgjord yta som lutar mot vägdiket är 4600 m2 varav den tillkomna nya 

hårdgjorda ytan är 1910 m2 och den befintliga hårdgjorda ytan är 2690 m2. 

Tvärsektioner har tagits fram längs med sträckan, se bilaga 5. Den infiltrerbara ytan som 

finns tillgänglig efter ombyggnation är alltså slänten och dikesbotten längs med hela den 

bräddade sträckan. Den totala infiltrerbara ytan är 2914 m2. 

För beräkning av dimensionerande flöde har den rationella metoden använts med 

modifieringen att icke hårdgjord yta inom vägområde har en infiltrationskapacitet och 

en magasineringskapacitet. Se kap 2.2.1 i MB310. infiltrationskapacitet i gräsklädda 

slänter kan enligt kap 2.2.4 i MB310 sättas till 150 l/s*ha. 

Det dimensionerande flödet innan ombyggnation blir 7,37 l/s 

Det dimensionerande flödet efter ombyggnation bli 16,18 l/s 

Överskottsflödet som inte kan infiltrera i vägdike blir därmed 8,81 l/s 

 

 

5.2.2. Krav enligt NSVA och P110 

På grund av att väggavvattningen ska ledas till NSVAs ledning krävs dimensionering av 

systemet för ett 10 års regn. Längsta rinntid i diket är ca 13 min, dimensioneringen är 

vald för ett 10 min regn. 

Vid en återkomsttid på 10 år, som rekommenderas enligt Svenskt vatten P110 vid 

glesbebyggt område, blir regnintensiteten 180,61 l/s*ha. Detta ger andra 

dimensionerande flöden att ta hänsyn till vid anslutning till NSVAs befintliga 

dagvattenledning. 

Det dimensionerande flödet innan ombyggnad blir 50,12 l/s 

Det dimensionerande flödet efter ombyggnation blir 83,69 l/s 

Överskottsflödet som inte kan infiltrera i vägdiket blir därmed 33,57 l/s 

 

5.2.3. Krav enligt dikningsföretaget 

Recipienten som är dikningsföretaget Braån som rinner genom södra Billinge har ett 
utsläppskrav på 1,5l/s*ha, se akten "Braåns vattenavledningsföretag år 1980" (tidigare: 
"Billeberga m fl hemman av år 1919"). Det dimensionerande flödet blir 126 l/s.  
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5.3 Dagvattenlaster 

5.3.1. Dagvattenlast från breddning av väg 

Vid förutsättningarna med ett strypt flöde på 1,5l/s*ha kommer vägområdet att bistå 

med ett flöde på 1,13 l/s.  

 

Vid beräkning av fördröjningsmagasin används P110 då flödet ska anslutas till NSVAs 

ledningar. Detta kommer resultera i att en magasinsvolym på 257m3 behövs vid ett 10 

års regn med en dimensionerande varaktighet på 24h. Detta inkluderar en klimatfaktor 

på 1,25 och en rinntid på 15 min. Regnintensiteter enligt Dahlström 2010.  

 

Denna tillkommande volym kan hanteras i det nya diket utan att överstiga terassnivån.  

 

5.3.2. Utformning för att kunna hantera dagvattenlasterna 

Vägdiket har projekterats i nytt läge baserat på den nya vägutformningen, se bilaga 1. 

Diket ligger minst 0,3m under terrass för att skydda överbyggnaden längs med hela 

vägområdet förutom vid åkerholmen. Här kommer diket göras minimalt för att minska 

intrånget på åkerholmen så mycket som möjligt. Det innebär att slänten blir 1:2 vilket 

innebär att räcken måste placeras och en vägdränering behöver anläggas enligt VGU, se 

bilaga 2.  

Diket blir i och med flytt av lågpunkt relativt djupt vilket gör det möjligt att fördröja 

257m3, se bilaga 4. 

 

Bilaga 6 visar ny komplett dagvattenprojektering i planvy medan bilaga 7 visar profilvy. 

Bilaga 8 visar endast befintligt VA inom området. 

 

5.3.3. Konsekvenser vid skyfall  

Vid de mindre regnen kommer avvattningen från intilliggande åkermark ske till 

åkerdräneringssystemet. Vid skyfall finns risk för att åkermarken som lutar mot 

vägdiket avrinner till vägdiket. Till vägdiket kommer även skyfallsavrinningen från 

vägen. Vid ett 100 års regn finns risk för att ett flöde på drygt 1700 l/s avrinner från de 

84ha stora åkermarken och vägen, se Tabell 1.  

 

Enligt P110 finns två metoder för att kontrollera flödet från markavrinningen. Den 

metod som anses vara bäst lämpad i detta fall är ”maximal avrinning från icke 

hårdgjorda ytor i samband med häftiga regn med relativt lång varaktighet, med viss 

ökad avrinning från hårdgjorda ytor”. Denna metod beräknar det bidragande flödet från 

naturmarken för den regnvaraktighet där avrinning från de hårdgjorda ytorna är 

maximal, vilket anses gälla vid 10 min varaktighet enligt P110. Bidraget från 

åkermarken/naturmarken uppskattas här genom att sätta en låg avrinningskoefficient 

0,05. En klimatfaktor på 1,25 har adderats på flödet från de hårdgjorda ytorna. Flödet 

för en återkomsttid på 100 år kan avläsas i Tabell 1.    
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Tabell 1: Dimensionerande flöde beräknat enligt metod ”maximal avrinning från hårdgjorda 
ytor+bidrag från naturmarksavrinning” där klimatfaktor 1,25 har lagts på flödet från hårdgjorda 

ytor. 

Återkomsttid 

(år) 

Bidragande 

naturmarksavrinning 

(l/s) 

regnintensitet 

(l/s*ha) vid 10 

min 

varaktighet 

Bidrag från 

hårdgjorda 

ytor (l/s) 

Totalt 

belastande 

flöde (l/s) 

100 1512 442 229 1741 

 

Avrinningsområdets storlek visas i Figur 2. 

 

 

Figur 2: Avrinningsområde vid ett skyfallsregn, 84ha 

 

Konsekvenserna av skyfallet (100 års regn) har studerats med hjälp av SCALGO. 

Konsekvensen blir att vägdiket fylls upp och börjar brädda till södra sidan av vägen 

borta vid en lågpunkt ungefär 240 m väster om korsningen in till Billeberga. Det vill 

säga på samma ställe som tidigare innan ombyggnation, se Figur 3. 
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Figur 3: Bräddning sker västerut från Billeberga korsningen vid skyfall på samma 
ställe före som efter ombyggnation. Se röd cirkel i Figur 3.  

 

 

5.4 Sammanfattning och resultat 

Med en strypning på 1,5 l/s*ha kommer vägområdet att bistå med ett flöde på 1,13 l/s 

vid ett 10 års regn. Detta kommer bidra till att en fördröjningsvolym på 257 m3 kommer 

behövas i diket. Det nya diket klarar av denna volym men vid ett skyfall (100 års regn) 

blir konsekvensen att diket kommer fyllas upp och bräddas 240m västerut i en lågpunkt 

utanför vägområdet precis som innan ombyggnation om ett skyfall skulle inträffa idag. 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket region Sydost, 21118 Malmö. Besöksadress: Gibraltargatan 7. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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