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Åtagandelista ID Beskrivning
1 Åtagandelista för Stavsjö-Böksjö
2 Åtagandelista för Kolmårdstunneln
3 Åtagandelista för Malmölandet Loddby

Typ av Åtagande
Åtagande avseende ytvatten
Åtagande avseende grundvatten
Övrigt åtagande



Åtagandelista Stavsjö-Böksjö
Åtagande-ID Kort beskrivning av åtagande Typ av åtagande Dokument Avsnitt

1-1
Fyllning med tätkärna och vall anläggs för att begränsa avriningen från två våtmarker (Y091-002 och 
Y092-002) Skyddsåtgärd

PM Yt- och grundvatten
Trafikverkets svar på inkomna 
yttranden från Mark- och 
miljödomstolen, 2026-01-29 
Stavsjö-Böksjö

  6.3

1-2
Uppmärkning av arbetsområdets gräns för att undvika intrång i kvarvarande del av våtmarker som 
berörs av vattenverksamheterna Y091-002 och Y091-003 (objekt med naturvärdesklass 3). Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten 6.3

1-3
Uppmärkning av arbetsområdets gräns för att undvika intrång i kvarvarande del av Gullvagnens 
strandzon (objekt med naturvärdesklass 3), som berörs av vattenverksamheten Y093-001. Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten 6.4.3

1-4
Naturflöden inom markanspråk för arbetsyta förläggs i tillfällig trumma tidigt under byggskedet för 
att undvika grumling i Gullvagnen. Återställning till öppet dike i slutet av byggskedet. (Y093-001B) Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten 6.4.3

1-5

Brunnen Bök 1-5_b är belägen inom påverkansområdet för grundvattenpåverkan och bedöms 
kraftigt påverkas av anläggningen. Trafikverket åtar sig att bekosta en ny brunn för 
fastighetsägaren. Ersättning Yttrande M 2701-24 (2026-01-29) 1.1

1-6
Grumlingsförebyggande åtgärder vid anläggning av trummor i anslutning till Gullvagnen (Y093-
001B) för att minimera spridningen av suspenderat material till sjön. Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten 6.4.3

1-7

Ny sträckning för vattendrag från Strålen grävs i torrhet innan vattnet leds om. Likaså behålls 
befintlig rinnväg i vattendrag från Kopporna fram till att den nya fåran för vattendraget från Strålen 
är färdigställd och båda flödena kan kopplas om till den nya. (Y094-001A och Y094-001B) Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten 6.5.1

1-8

Länshållningsvatten ska vid behov renas med avseende på suspenderat material och olja innan det 
släpps ut  i eller i anslutning till närliggande recipient (G092-001, G093-001, G094-001, G094-003A, 
B). Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten

6.3.3
6.4.3
6.5.3

1-9

Om arbetet inte kan utföras i lågflöde eller torrhet vid arbete i vatten samt när vatten släpps på i 
nyanlagda fåror ska grumlingsförebyggande åtgärder vidtas för att begränsa grumling och transport 
av suspenderat material (Y093-001B och Y094-001A-C). Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten

6.4.3
6.5.3

1-10

Alla dagvattenutlopp till befintliga diken och vattendrag förses med erosionsskydd. Där risk för 
erosion föreligger ska botten och slänter i diken förses med erosionsskydd. Trummor ska utformas 
med erosionsskydd vid in- och utlopp.

Skadeförebyggande 
åtgärd Teknisk beskrivning 6.1.1

1-11

Brostöd och bottenplattor som gjuts inom vattenområde kommer i huvudsak att gjutas i torrhet 
inom spont. Länshållningsvattnets kvalitet kontrolleras i enlighet med kontrollprogram innan det 
leds till recipient. Skyddsåtgärd Miljökonsekvensbeskrivning 5.3.2

1-12

Trafikverket kommer att ställa krav på sin entreprenör om att inför arbeten i ytvatten  upprätta en 
arbetsberedning vilken ska omfatta ett antal fastställda punkter. Arbetsberedningen ska godkännas 
av Trafikverket innan arbete med respektive vattenverksamhet får påbörjas. Uppföljning Ansökan 14.1

1-13

Vid arbeten i Gullvagnens och Böksjöns vattenområden som inte utförs under lågflöde eller 
torrlagda perioder ska åtgärder vidtas för att begränsa spridning av grumligt vatten till sjön. 
Differensen mellan genomförd referensprovtagning och utsläppskontrollen ska specificeras i 
kontrollprogrammet. Uppföljning Yttrande M 2701-24 2.2



Åtagandelista Kolmårdstunneln
Åtagande-ID Kort beskrivning av åtagande Typ av åtagande Dokument Avsnitt

2-1

Tillfälliga trummor i Åksjöbäcken läggs så att trumma och vattengång anpassas till befintlig trumma 
under E4 samt för att undvika vandringshinder. Erosionsskydd kommer att anläggas vid in- och 
utlopp och utformas med rundat stenmaterial överst. (Y094-002)

Skadeförebyggande 
åtgärd PM Yt- och grundvatten 7.3.1

2-2

Hänsyn ska tas vid omledning av Åksjöbäcken och grundläggning av järnvägsbro (Y094-004) genom 
att:
arbeten ska ske i torrhet, tvärsektion och bottensubstrat ska efterlikna befintliga förhållanden, 
strandzon återställas för återetablering av vegetation, erosionsbegränsande åtgärder vidtas i botten 
och strandzon, bron och den omledda delen av vattendraget anpassas för att möjliggöra passage av 
småvilt samt fladdermöss samt att inga vandringshinder för fisk uppstår.

Skadeförebyggande 
åtgärder/ skyddsåtgärder PM Yt- och grundvatten 7.3.1

2-3

Vid anläggning av utsläppspunkt i Getåbäcken (Y099-003) ska hänsyn tas för att skydda ravinmiljön 
genom att arbetet sker med maskiner från ravinens krön. Erosionsskydd som läggs ut vid 
utsläppspunkten ska bestå av rundat stenmaterial. Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten

7.5.1
7.5.3

2-4

Länshållningsvatten ska vid behov renas med avseende på suspenderat material och olja innan det 
släpps ut i eller i anslutning till närliggande recipient (G094-002, G094-004, G094-005, G102-001, 
G102-002). Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten

7.3.3
7.9.3

2-5

Om arbetet inte kan utföras i lågflöde eller torrhet vid arbete i vatten samt när vatten släpps på i 
nyanlagda fåror ska grumlingsförebyggande åtgärder vidtas för att begränsa grumling och transport 
av suspenderat material.
(Y094-002, Y094-003, Y094-004, Y094-005, Y094-006, Y094-007, Y099-001A, Y099-001B, Y099-
002A, Y099-002B, Y102-001) Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten

7.3.1
7.3.3
7.6.3
7.8.3

2-6
Tillfällig trumma som placeras i Rödmossebäcken kommer att utformas så att den inte utgör 
vandringshinder. (Y099-001A)

Skadeförebyggande 
åtgärd PM Yt- och grundvatten 7.6.1 

2-7

Del av Rödmossebäcken dras om och restaureras i syfte att ge en tidigare rensad och rätad sträcka 
en mer meandrande och naturlik dragning. Den nya fåran utförs med svämplan vilka erosionssäkras 
med hjälp av naturlig växtlighet. Arbeten sker i torrhet och vattnet leds över till den nya fåran först 
efter att denna är färdigställd. (Y099-001B)

Restaurering/ 
kompensation PM Yt- och grundvatten 7.6.1 & 7.6.3 

2-8

Vid arbeten med att lägga ner VA-ledningar längs med befintlig grusväg söder om Persdal (Y102-
002) ska hänsyn till befintliga naturvärden tas genom att:
allt arbete sker på den västra sidan av vägen,
arbeten ska ske ifrån vägen och arbetsområdets gräns märkas upp för att undvika oavsiktliga 
intrång,
strömningsavskärande fyllning anläggs i ledningsgraven för att undvika dränering av källkärr på 
vägens nordvästra sida och bibehålla befintliga rinnvägar i området.

Skadeförebyggande 
åtgärder/ skyddsåtgärder PM Yt- och grundvatten 7.8.1

2-9

Arbete med anläggning för spridning av länshållningsvatten vid utsläpp till Bråviken (Y102-003) ska, 
med hänsyn till häckande fågel, inte utföras under perioden 1 april till 31 juli. Undantag från detta 
kan dock göras om det kan konstateras av sakkunnig biolog (ornitolog) att inga fågelhäckningar sker 
i det område som kan påverkas av arbetena. Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten 7.9.1

2-10

Inom påverkansområdet återfinns enskilda dricksvattenbrunnar som kan påverkas av Ostlänken. 
Trafikveket åtar sig, i de fall kapaciteten reduceras till en otillräcklig nivå för fastighetens försörjning 
som följd av Ostlänken, att vidta de åtgärder som krävs för att bibehålla samma funktion som innan 
vattenverksamheten påbörjades. I de fall brunnar blir obrukbara kommer vattenförsörjning att 
säkerställas. Ersättning/åtgärder PM Yt- och grundvatten 7.5.2

2-11

Alla dagvattenutlopp till befintliga diken och vattendrag förses med erosionsskydd. Där risk för 
erosion föreligger ska botten och slänter i diken förses med erosionsskydd. Trummor ska utformas 
med erosionsskydd vid in- och utlopp.

Skadeförebyggande 
åtgärd Teknisk beskrivning 7.1.1

2-12

Brostöd och bottenplattor som gjuts inom vattenområde kommer i huvudsak att gjutas i torrhet 
inom spont. Länshållningsvattnets kvalitet kontrolleras i enlighet med kontrollprogram innan det 
leds till recipient. Skyddsåtgärd Miljökonsekvensbeskrivning 5.3.2

2-13 Tätning av tunneln ska utföras som en skadeförebyggande åtgärd
Skadeförebyggande 
åtgärd Ansökan

8.3.3.2
8.4.5

8.3.4.3

2-14
En åtgärdsplan kopplat till inläckaget till tunneln kommer tas fram och åtgärder enligt denna vidtas 
ifall en avvikelse eller oönskad händelseutveckling kopplat till inläckage inträffar.

Skadeförebyggande 
åtgärd Ansökan 10.2

2-15

Trafikverket åtar sig att, under övergångsperioden när dränvatten från tunneln börjar återföras till 
Getåbäcken och Rödmossebäcken, genom kontrollprogrammet kontrollera dränvattnet med 
avseende på halterna totalkväve, ammoniumkväve, pH samt suspenderat material. Uppföljning Yttrande M 2702-24 1.3

2-16

Trafikverket kommer att ställa krav på sin entreprenör om att inför arbeten i ytvatten  upprätta en 
arbetsberedning vilken ska omfatta ett antal fastställda punkter. Arbetsberedningen ska godkännas 
av Trafikverket innan arbete med respektive vattenverksamhet får påbörjas. Uppföljning Ansökan 13.1



Åtagandelista Malmölandet-Loddby
Åtagande-ID Kort beskrivning av åtagande Typ av åtagande Dokument Avsnitt

3-1

Länshållningsvatten ska vid behov renas med avseende på suspenderat material och olja innan det 
släpps ut i eller i anslutning till närliggande recipient. (G104-001, G105-001A, G105-001B, G105-003, 
G105-004, G105-005) Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten

8.3.3
8.4.3

3-2
Vid arbete i vatten ska grumlingsförebyggande åtgärder vidtas för att begränsa grumling och 
transport av suspenderat material. (Y104-002, Y105-001B) Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten 8.4.3

3-3

Vid omledning av Torshagsån (Y104-001) gäller att: vattendraget under järnvägsbron kommer att 
förses med erosionsskydd erosionsskydd som anläggs i Torshagsån ska bestå av material med 
rundade kanter, svämplan med naturliknande översvämningsfrekvens kommer att anläggas längs 
den omgrävda sträckan i den mån det är möjligt utifrån geotekniska förutsättningar, under bron 
anläggs en torr strandpassage för medelstora däggdjur på båda sidor om vattendraget, arbeten i 
möjligaste mån kommer att ske i torrhet och arbeten som kan medföra grumling utförs endast 
under en begränsad period av högst två veckor under juli-september.

Skadeförebyggande 
åtgärder/ skyddsåtgärder

PM Yt- och grundvatten
Justering av ansökan 2025-04-
02

 8.3.1     

3-4
Vid breddning av befintligt dike (Y105-001A) sker breddning in mot åkern väster om diket i syfte att 
skydda rötter på befintliga ekar öster om diket. 

Skadeförebyggande 
åtgärd PM Yt- och grundvatten 8.4.1

3-5

Alla dagvattenutlopp till befintliga diken och vattendrag förses med erosionsskydd. Där risk för 
erosion föreligger ska botten och slänter i diken förses med erosionsskydd. Trummor ska utformas 
med erosionsskydd vid in- och utlopp.

Skadeförebyggande 
åtgärd Teknisk beskrivning 6.1.1

3-6

Brostöd och bottenplattor som gjuts inom vattenområde kommer i huvudsak att gjutas i torrhet 
inom spont. Länshållningsvattnets kvalitet kontrolleras i enlighet med kontrollprogram innan det 
leds till recipient. Skyddsåtgärd Miljökonsekvensbeskrivning 5.3.2

3-7

Trafikverket kommer vid behov att bygga en infiltrationsanläggning vid Bådstorp för att skydda E4, 
Södra stambanan och övriga riskobjekt inom påverkansområdet för grundvatten. 
Infiltrationsanläggningen utgör vattenverksamhet G105-002 Skyddsåtgärd PM Yt- och grundvatten 8.4

3-8

Trafikverket åtar sig att använda betongpålar istället för stålpålar för pålning vid brostöd för 
Landskapsbron vid Björnsnäs där det finns artesiska förhållanden. Betongpålar istället för stål 
minskar risken att skapa vertikala flödesvägar.

Skadeförebyggande 
åtgärd Teknisk beskrivning 7.1.1

3-9

Trafikverket åtar sig att kontrollera brunnarna på fastigheten Björnsnäs 3:2 även om de är belägna 
utanför bedömt påverkansområde. Om grundvattenbortledningen skulle leda till försämrad funktion 
kommer Trafikverket vidta de åtgärder som krävs för att återställa vattenförsörjningen. Uppföljning

Yttrande M 2693-24 2026-03-
18 1.3

3-10

Trafikverket kommer att ställa krav på sin entreprenör om att inför arbeten i ytvatten  upprätta en 
arbetsberedning vilken ska omfatta ett antal fastställda punkter. Arbetsberedningen ska godkännas 
av Trafikverket innan arbete med respektive vattenverksamhet får påbörjas. Uppföljning Ansökan 13.1


