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1. Sammanfattning

Intrdngens konsekvenser for mojligheterna att bedriva ett rationellt jordbruk i beroérda
omraden har varderats genom att kombinera aktuella kartor fran Jordbruksverket Gver
lanets jordbruksmark pa skiftesniva med tankta vagdragningar i Samradshandling -
Vagplan, val av lokaliseringsalternativ 2015-03-13 (rev 201506-18). Konsekvensernaar
i huvudsak kvantifierade utifrAn ténkta vagdragningar inom _presenterade korridorer .
Alternativet, att basera kart laggningen pa hela korridorer , skulle ge en missvisande bild
eftersom vagomradet utmed flera vagstrackor kommer att bli betydligt smalare an lagda
korridorer.

En samlad beddémning av konsekvenserna for jordbruket av tankta vagdragningar
redovisas i tabell 1

Tabell 1. Samlad beddmning av forvantade konsekvenser av ombyggnaden av vag 77 strackan
lansgransen i Rosa.

Konsekvenser
Alternativ for jordbruket
1.1 Mycket positiva konsekvenser !
2.1 Mattligt positiva konsekvenser
3.1 Sma positiva konsekvenser
4.1 Inga konsekvenser
4.4 Sma negativa konsekvenser
4.8 Mattligt negativa konsekvenser
5.1 Mycket negativa konsekvenser
6.1
6.2
7.1

Studierna av forhallandena gallande delstracka 4 visar att alternativ 4.1, dvs. befintlig
vag genom Rimbo, medfér minst negativa konsekvenser sett fran jordbrukets synpunkt .
Alternativ 4.8 (norr om Rimbo) medfér mindre omfattande negativa konsekvenser &n
4.4 (s6der om). Slutsatsen baseraspa bl.a. att 4.4 negativt beror betydligt fler stora
skiften an 4.8. Delningen av skiften i korridoralternativ 4.8 skulle i viss grad, t.ex. i
Liesta, kunna kompenseras genom att bilda nya storre skiften genom attfylla igen 6ppna
diken mellan de nybildade sma falten.

Alternativ 6.2 ger avsevart storre negativa konsekvenser pa mojligheterna att bedriva ett
rationellt jordbruk &n 6.1 Det hanger samman medatt vagen i korridor 6.2 kommer att
klyva akrar med en upp till tre ganger sa stor samlad areal. Dessutom kommer vag-
omradet i 6.2 ta i ansprak upp till 3,5 hektar mer aker &n 6.1.Slutligen beror alternativ
6.2 mark i produktions klass 5 (bast klass) i mycket hég grad medan alternativ 6.1 inte
berér ndgon mark i den klassen alls.

En osakerhetkring intrdngens absoluta betydelse ar kopplad till var i k orridorerna vagen
till sist kommer att hamna.
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2. Uppdraget

Vag 77 mellan Uppsala lansgrans och trafikplas Résa &r 29 km och utgoér en viktig for-
bindelse mellan E18 och E4. Trafikverket planerar att forbattra standarden pa vagen.
Detta PM beskriver de tankta vagalternativens konsekvenserpa jordbruket langs de
foreslagna korridorerna . Dér det i texten relaterar till korridorer och ténkta dragningar
av vagen avser detmaterial presenterat i Samradshandling - Vagplan, val av
lokaliserings alternativ 2015-03-13 (rev 201506-18).

Foéljande moment har ingatt i uppdraget:
1. Identifiering av vilka skiften 1som berdrs av definierade korridorer
2. Klassificering av intrangets betydelse for varje identifierat skiftes arrondering 2

3. Berakning av arealen aker somkan komma att tas ur drift helt vid téankta
vagstrackningar

4. Rangordning av alternativ en som &r stallda mot varandra utifran deras
konsekvenser pa jordbruksdriften

3. Avgransningar och metoder

3.1.  Avgréansningar
Av korridors alternativ i samradshandlingen (figurerna 1-3) studeras har féljande:

- 11,21,3,41,44,48,5.1,6.16.2samt 7.1

Ej studerade alternativ:

- 22,42,43,45,4.6,4.7samt6.3

Pa delstrackorna 1, 2, 3, 5 och 7 planeras standardférbattringar i sid och hojdled langs befintlig
Véag.

| de sammanvéagda standpunkterna har framforts att alternativ norr (4.8) eller séder om Rimbo
(4.4) ar att foredra. Korridorsalternativen 4.3 och 4.7 avfors fran fortsatta studier pa grund av lag
maluppfyllelse av till exempel trafiksakerhet, galler delen forbi Kundby/Lovsta. For alternativ 4.4
och 4.8 forbi Rimbo samt 6.1 och 6.2 forbi Finsta, kravs mer detaljerade utredningar som
beskriver paverkan pa jordbruket samt hur ett effektivt jordbruk kan fortsatta att bedrivas.

Inom studien har inte sammanstallts uppgifter om vem som brukar drabbade félt. Det ar
darfor inte mojligt att uppge nagot om hur intrdngen volymmassigt slar mot enskilda
lantbruksfdretag, aven benamntbrukningsenheter. Vid olyckliga omstandigheter kan en
ny vagdragning drabba ett enskilt foretag sa hart att forutsattningarna for ett effektivt
jordbruk slas undan. Aven om uppgifter om markagare hade sammanstallts skulle det

! Skifte=falt, aker, del av ett féretags mark som brukas sammanhallet
2Samlat begrepp for hur effektivt ett falt kan brukas. Se vidare avsnitt 4.3.1.



inte ha varit tillracklig t for att bedoma paverkan pa jordbruksfoéretagen eftersom
foretagen mycket ofta arrenderar mark fran flera markagare .
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Figur 2. Beteckningar pa alternativen forbi Rimbo sdsom namngivna i Samradshandlingen - Vagplan, val av lokaliseringsalternativ 2015-03-13 (rev 2015-06-18).
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3.2. Metod

Konsekvenserna pa jordbruket har i huvudsak kartlagts utifran tankta vag dragningar i
Samradshandling - Vagplan, val av lokaliseringsalternativ 20 15-03-13 (rev 2015-06-18). Alternativet,
att basera kartlaggningen pahela korridorer , skulle ge en missvisande bild eftersom vagomradet
utmed flera vagstrackor kommer att bli betydligt smalare &n korridorerna.

Intrdngens konsekvenser for mojligheterna att bedriva ett rationellt jordbruk i berérda omraden har
varderats genom att kombinera aktuella kartor fran Jordbruksverket Over lanets jordbruksmark pa
skiftesnivd med tankta vagdragningar.

For delstrackorna 1, 3, 5 och 7 finns inga alternativa korridorer utlagda. Vagens placering i dessa
korridorer ger inte heller anledning till ndgon namnvard diskussion eftersom k orridorernas bredd i
dessa delstrackori huvudsak &r endast nagot bredare &n lommande vagomrade.

| studien har ingatt att

§ berékna areal &ker som respektive dektracka/alternativ kommer att taiansprak ( o f °r | or ad
- k e anayet att vagomradet i snitt komm er att vara 20 m brett.

¢ identifiera skiften som riskerar att komma att klyv as i tva delar av ny vag och summerat arealen
hos dessa skiften.

9 placeraaktuellt intrAng p& varje berort skifte utmed hela vagstrackan avseende arronderingi
nagon avklasserna (klasserna utvecklas i avsnitt 4.3.1)

0 liten/obetydlig paverkan
0 betydlig paverkan
0 stor paverkan och

0 mycket stor paverkan

§ Overvagaintrdngens betydelse for akermarkens avvattning.

1 go6raen samlad bedémning avseende produktionsbortfall, arrondering samt avvattning och delat
upp aktuella alternativ i grupperna (grupperna utvecklas i avsnitt 7.1)

0 sma negativa konsekvenser
0 mattligt negativa konsekvenser

0 mycket negativa konsekvenser

! rangordna de alternativ p& delstrackorna 4 och 6 som star mot varandra.

3.3. Osékerheter

Klassning av de negativa konsekvenserna av intrangen byggepa ett visst matt av godtycklighet.
Beddémningarna ar baserade pautredarnas kunskaper om praktiskt lantbruk . Kunskaperna bygger
flera ars erfarenheter av rddgivning samt av praktiska faltarbeten med traktorer vid sval sma som
stora féretag. Hit hor erfarenheter av de svarigheter som olika typer av faltformer och faltstorlekar
erbjuder. Utredarna har dven goda kontakter med lantbruksforskningen kring sé val odling som
ekonomiska aspekter.
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En ytterligare osakerhetgaller var i korridoren vagen till sist kommer att hamna.

4. Forutsattningar och utgangspunkter

4.1. Nagra aktuella begrepp

Ett frekvent forkommande begrepp i rapport en kommer att vara ytenheten hektar.

1 Ett hektar ar ytan av t.ex. 100 x 100 m.

1 Medelarealen hosvéxtodlingsféretagen i Stockholms lan var 2008 43 hektar 2. | denna siffra
ingar en stor mangd deltidsjordbruk. | lanet fanns samma ar drygt 200 foretag som odlade
mer an 100 hektar. Det forekommer aven flera féretag med mer &n 1000 hektar.

Med ett falt/sk ifte avsesett stycke mark som brukas sammanhallet och som vid ett givet tillfalle har
samma groda éver hela skiftet v en b e gakesop paentv 2onds har | den betydel

Det omrade pa ett falt, oftast en kortsida eller motsvarande, dar man byter korriktni ng kallas
vandteg. Oftast ar huvuddelen av arbetade tiden pa vandtegen oproduktiv.

En brukningsenhet motsvarar normalt ett foretags totala bruknings areal. Den kan i sig besta avareal
pa flera fastigheter som antingen agsav foretaget eller arrenderasfran andra markagare.

Brukningscentrum /gardscentrum &r den plats dar huvuddelen avféretagets maskiner forvaras, dit
skordade produkter transporteras och varifrdn maskiner och personal vanligtvis utgar pa morgonen.

4.2. Klassning av akermarkens produktionsformaga

Jordbruksmarken langs aktuell stracka av vag 774r placerad i produktionsklass 3-5, dvs. akermark
med god produktionsférmaga (figur erna 4-6). Akermarksgraderingen visar markens relativa varde
for langsiktig jord bruksproduktion. Klassningen utgar fran kriterierna i tabell 2 . Klasserna 4-5
innebar att produktions formagan ar mer an 10 procent battre &n genomsrittet i lan et. Den
akermarksgradering i Stockholms lan vi refererar till utférdes under mitten av 70-talet4.

Tabell 2. Kriterier vid dkermarksgradering

Klass Kriteri  um

1 20 % lagre normskordar an medelskdrden i lanet

2 10 % lagre normskoérdar &n medelskorden i lanet

3 Medelférhallande i lanet

4 10 % hogre normskodrdar &n medelskodrden i lanet
5 20 % hogre normskordar &n medelskérden i lanet

3 Jordbruket i Stockholms lahansstyrelsen i Stockholms lan, Rapport 2010:01
4 Oversiktsplan 20408lorrtalje kommun (2013), Norrtélije kommun
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Figur 4. Klassning av &kermarkens produktionsférméga langs vég 77, delstrackor 1, 2 och 3. Akermarksgradering gjordes 1976.
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Figur 6. Klassning av &kermarkens produktionsférméaga langs vag 77, delstrackor 5, 6 och 7. Akermarksgradering gjordes 1976.
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4.3. Aktuella effekter pa jordbruket

De framsta negativa effekterna av vagbyggenpa jordbruket kan delas upp i
91 minskad faltstorlek dar falt klyvs av den nya vagdragningen
1 o©kad andel vandteg
91 minskad total areal odlad jordbruksmark

91 minskad total brukningsareal hos drabbat féretag vilket i sig medfér farre
timmar och mindre produktion per maskin och andra tillgangar

91 minskad areal hos drabbat falt vilk et ger férsémrad effektivitet
{ &ndrad form pa drabbat falt vilket ger férsamrad effektivitet

§ o©kat kéravstand mellan foretagets maskinhallar/lagerlokaler och falt vilket ger
forsamrad effektivitet

9 intrdng i markens system for dranering av vatten

Tankbara positiva konsekvenser:
9 mindre skiften kan slas samman och da tillsammans bli ett storre skifte
q ett skifte som inte tidigare haft nagon rak sida far en sadan

q forbattrad infart till skifte

4.3.1. Forsamrad arrondering/effektivitet

Arrondering anvands somett samlat begrepp for hur effektivt ett falt ar att bruka. Stora
rektangulara falt med rata vinklar har bra arrondering. Sma falt med svangda och
oregelbundna sidor har dalig arrondering. Ofta raknas dessutom avstandet mellan falt
och brukningscentrum in i arronde ringen, liksom hur véal fore tagets falt ligger samlade
totalt sett.

Andelen vandteg av odlingsmarken ar en central del i arronderingen. M an vill av flera
skal att andelen ska vara sa litensom majligt :

{ Oftast kan inget arbete goras isamband med byte av korriktning pa vandtegen,
dvs. trafiken p& vandtegen ar oproduktiv och sanker arbetets kapacitet.

§ Oproduktiv t rafik pa vandtegenger onédig jordpackning .

9 Jordpackning medfér ofta séankt produktion med i storleksordningen 30 % och
risk for 6kat naringslackage genom 6kad ytavrinning.

§ Vandningen i sig skapar korskador pa grédan.
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Den praktiska betydelsen avatt dela ett falt i tva delar och av att forandra ett falts
sidolinje listas i tabell 3. En skiss dver hurett intrdng kan medfora tkad areal dubbel
behandling och ingen behandling alls presenteras i figur 7.

Tabell 3. Praktisk och ekonomisk betydelse av nagra aktuella intrdng pa jordbruksmark.

Intrangets effekt  Praktiska konsekvenser Betydelse for ekonomi och miljo
Uppdelning av falt  Dubblering av antal véandningar ~ Stérre kostnader genom t6kad
i tva delar vid faltkant och stérre andel av tidsatgang, dvs. mindre kapacitet,
faltet som blir vandteg sankt skérd och 6kat narings-
lackage

Forandring av ett Nar vagens riktning avviker fran ~ Dubbel behandling medfor

falts sida att vara parallell eller vinkelrat
mot anvand korriktning pa faltet
Okar ytan som behandlas
dubbelt.

1. storre kostnad for traktor-
bransle, utséade, vaxtnaring och
bekampningsmedel.

2.ej optimal behandling.

Troskeleffekt: dubbel giva kvave
kan medfdra att grédan lagger sig
och att skorden forsvaras/omojlig-
gors helt; dubbel giva vid kemisk
bekdmpning kan skada grédan
och ge negativ paverkan pa miljon

Betydelsen avforsamrad effektivitet absolut sett beror helt och héllet av forhallandena
for aktuellt falt sisom storlek, faltform och hur vagen inkraktar pa faltet (areal och
riktning).

Faltstorleken har en avgérande paverkan pa ekonomin. Enligt en nyligen genomférd
studie tkade kostnaderna med 11% da ett falt minskades fran 15 hektar ner till 5 hektars.
Nar arealen minskades fran 15hektar ner till 1 hektar blev produktions kostnaden 46 %
hogre. Detta visar att det ar viktigt for lantbruket att ha s& stora sammanhangande falt
som mojligt. Detta beror i huvudsak p& att avkastningen ofta ar kring 30 % lagre pa
vandtegen. En normal vandteg idag ar mellan 18 och 36 meter bred for att passa dages
maskiner och deras arbetsbredder.

Att bruka skift en med oregelbunden form kréver i storleksordning 10-15 % mer tid &n att
bruka ett rektangulart skifte 6. Det innebér att sdnkningen av kapaciteten orsakad av ett
vagintrang i ogynnsamma fall 6verstiger 10 %.

Nar det bildas hérn med mindre vinklar &n 90 g rader forsvaras vandningen med red-
skap. Det leder till dels bredare vandtegar, dels obehandlade ytor i hérnen(figur 7).

5 Kostnader och I6nsamhet fér odling av energigras pa marginell jordbruksmark. Rosengvist
m.fl. 2014. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionendaergi och teknik, Rapport 073

6 Tidsatgang for maskinarbeterdsma falt Nilsson m.fl. 2014. Sveriges lantbruksuniversitet,
Institutionen for energi och teknjlikapport 072
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Antalet traktortimmar per hektar och ar i odlingen av spannmal ar i storleks ordningen
3. En sankning av kapaciteten med 10% innebar 0,3 timmar per hektar och ar.

Om ett falt klyvs i tva delar kan delarna var for sig bli for sma for att vara intressanta att
bruka.

Fére intrang Efter intrang hérn Efter intrang - klyvning

. Yta behandlad en géng . Yta pa véndteg behandlad en géng

ﬂ Dubbelbehandlad yta . Helt obehandlad yta

Figur 7. Schematiska exempel pa hur intrang medfér 6kad areal dubbel behandling samt
obehandlade ytor.
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Det blir minst paverkan pa jordbruket om befintlig vag kan breddas istéallet for att dras
pa nya marker.

4.3.2. Laglighetseffekter i en effekt av férsamrad arrondering

Jordbruk &r en verksamhet som ar mycket beroende av vader. Resultatet av arets alla
insatser pa faltet avgors av hur val brukaren lyckas forlaggainsatserna pa faltet i relation
till optimal tidpunkt.

Begreppet laglighetseffekt syftar pa effekten av att inte kunna genomféra enatgéard vid
optimal tidpunkt. Ett beskrivande exempel &r nar man inte kan skérda en gréda vid
Onskad tidpunkt pa grund av regn. Fram till nasta mojliga tidpunkt for skord kommer
grodans kvalitet, och darmed varde, att ha forsamrats.

Forekommande arbeten i vaxtodling &r i hog grad koncentrerade till ngra fa perioder
per ar. Storningar som leder till sén kt kapacitet under dessa perioder kan latt leda till
kostsamma laglighetseffekter. Laglighetseffekter ar inte linjart beroende av t.ex.
férsamringar i kapacitet . Sankt kapacitet medfor tvartom ofta kraftiga tr dskeleffekter.

4.3.3. Paverkan pa akermarkens dranering

Akermark avvattnas via bl.a. ppna diken. En stor del av Sveriges &kemark &r dessutom
s.k. tackdikad vilket innebar att ror eller slang har gravts ned for att avleda 6verskotts-
vatten. Dessa tackta rér mynnar ut i brunnar eller ppna diken. Att marken avvattnas
och torkar upp snabbt i samband med snésmaltning och efter kraftiga regn &r avgérande
for att halla upp en god produktion. Tidig upptorkning pa varen ger en langre vaxtod-
lingsperiod och hdgre skord. Vattenmattad jord leder snabbt till syrebrist i zonen déar
vaxternas rotter finns och plantorna slutar véxa och i varsta fall dor.

Ett exempel pa en s.k.tackdikningsplan visas i figur 8 .

A Lix ¢
A 6,’)5(8[MPST pd brotrummg

6,03
($50)

Figur 8. Exempel pa en s.k. tackdikningsplan.
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Ny dragning av vagen kan leda till risk for 6versvamningar vid nya punkter som kan
drabba jordbruket i omradet.

5. Konsekvenser av de studerade alternativen

5.1. Forsamrad arrondering/effektivitet

5.1.1. Klassificering av intrdngens effekt skifte for skifte

| figurerna pa kommande sidor visas hur intrangen som kan uppsta avseendeakrarnas
arrondering har klassats. Klassningen baseras péatankt placering av vagen sasom
redovisad i samradshandlingen daterad 2015-03-13 (rev 201506-18).

Intrdngen pa beror da skiften ar klassade enligten fyrgradig skala som redovisas nedan

(tabell 4). Farglagdafalt har nagon delinom den 20 meter breda tankta vagzonen. Falt
som inte paverkas direkt av den nya vagenar ofargade.

Tabell 4. Anvanda kriterier for klassning av vagens intrang pa jordbruksmark.

Klassning Kriterier

Farg

Liten/obetydlig | Faltet paverkas pa ett satt som inte paverkar framtida brukande av
paverkan faltet.

Betydlig Vagen gar p& akermark men klyver inte skiftet.
paverkan

Stor paverkan | Ett falt med samre arrondering klyvs mitt itu.

Mycket stor Ett falt med god arrondering klyvs mitt itu.
paverkan
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Delstracka 1 |/ ; f} A Delstracka 3
S N = F d a2l m———
=4 N‘"g?l‘~ F"mg Delstracka 2 r'%
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;0
Liten/obetydlig paverkan I{?a‘
Betydlig paverkan 7
Stor paverkan N
Mycket stor paverkan A
Ténkt dragning av ny vég W<O>E
% A Vatten . !

=Ny A0
0 0.5 1 L3 2 2.5 3 km

iften som har nagon del i tdnkta vagomraden i delstrackorna 1,2 och 3.
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Figur 10. Klassning av intrangets karaktar vad avser arrondering pa de skiften som har ndgon del i tankta vagomraden i delstracka 4, alternativ 4:1.
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Figur 11. Klassning av intrangets karaktar vad avser arrondering pa de skiften som har ndgon del i tankta vagomraden i delstréacka 4, alternativ 4:4.
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Figur 12. Klassning av intrangets karaktar vad avser arrondering pa de skiften som har ndgon del i tankta vagomraden i delstracka 4, alternativ 4:8
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Figur 13. Klassning av intrangets karaktar vad avser arrondering pa de skiften som har nagon del i tankta vagomraden i delstracka 6, alternativ 6:1.
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Figur 14. Klassning av intrangets karaktar vad avser arrondering pa de skiften som har nagon del i tinkta vagomraden i delstracka 6, alternativ 6:2.
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Av kartorna framgar att korridor 4.8 (norr om Rimbo) medfér mindre omfattande
negativa konsekvenser for jordbruket &n 4.4 (s6der om Langsjon och Kundbysjon). Pa
kartorna Gver alternativen kring Finsta syns att 6.1 har avsevéart mindre paverkan pa
jordbruket an 6.2

5.1.2. Skiften som riskerar att delas i tva delar

Vid sma skiften blir effekten av klyva ett falt i tva delar ofta stor i relation till skiftets
areal medan betydelsenabsolut sett &r mindre eftersom man totalt lagger lite tid pa
faltet. Vid storre skiften kan betydelsen absolut sett bli avsevartstdrre &ven omsjalva
vagomradets areal i relation till &kerns areal &r liten .

For att kunna gora en samlad bedomning behdvs ett matt som vagerin flera fak torer. Ett
satt att gora detta ar att ta hansyn till dels drabbade akrars areal, dels den minskning av
arbetskapaciteten pa faltet som kan forvantas efter att skiftet har klyfts.

En sammanvéagning i ett dntrdngsindex 6 har skaptas genom at't

9 identifiera samtliga skiften dar en delning i tva de lar kan bli aktuell. Pa denna
punkt har skiften i hela korridoromradet kommit i frdga .

9 dela upp identifierade skiften i fem storleksklasser avseende areal
1 summera skiftenas arealerinom respektive grupp.

1 multiplicera summan av arealerna for varje grupp med ett procentvarde baserat
pa den minskning av arbetskapaciteten pa faltet som kan férvantas efter att
skiftet har klyfts .

De férvantade vardena for kapacitetssankningen har tagits fram i en enkel modell av
arbeten pa ett rektangulart falt som klyvs vinke Irat huvudsaklig korriktning pa faltet.
Vaglangden genom faltet (=faltets bredd) och darmed vagens areahar hallits konstant
och storleken pa faltet har varierats genom att andra faltets langd.

Resultaten av modelleringarna och berakningarna av intrdngsin dex visas i

figurerna 1518
12
10
> 8
(o))
£
£ 6
3
n 4
2 l
; | | | B
<2 ha 2-4ha 4 -6 ha 6 -8 ha >8 ha
Gruppindelning efter akerns storlek fore delning

Figur 15. Antagna varden for hur manga procent arbetskapaciteten sanks vid en delning av ett
skifte i tva delar som funktion av faltets storlek i hektar fére delning.
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Intrangsindex
N

4.1 4.4 4.8 6.1 6.2
Alternativ

Figur 16. Beraknat matt dntrangsindexoavseende akrar som riskerar att delas i tva delar for
korridorsalternativ i delstrécka 4 och 6. Se vidare brodtext.

For delstracka 4 (Rimbo) visas i figur 16 att de negativa konsekvenserna for jordbruket
ar ungefar lika omfattande i alternativ 4.4 som i 4.8. For al ternativen forbi Finsta ses att
6.2 kommer att medféra avsevéart mer omfattande negativa konsekvenser.

2,0
15
x
()
©
£
S 1,0 4.1
B
= m4.4
£
0,5 - i I m4.8
0,0 n T T T . T
<2 ha 2-4ha 4 -6 ha 6-8ha >8 ha
Gruppindelning efter kerns storlek fore delning

Figur 17.B e r 2 k n a intrdmgsirtdaxoavseende falt som riskerar att delas i tva delar i vag-
alternativen for vagstracka 4. Se vidare brédtext.

Diagrammet i figur 17 visar att betraffande alternativ 4. 4 &ar det att vagen klyver flera
stora falt som ger hogt varde for intrangsfaktorn, medan det for alternativ 4. 8 ar att man
delar madnga sma skiften som ar forklaringen.

Delningen av skiften utmed 4.8 skulle i viss grad, t.ex. i Leista, kunna kompenseras
genom att bilda nya storre skiften genom att lagga igen éppna dikenmellan de nybildade
sma falten.
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Figur 18.B e r 2 k n a intramgsirtdexoagseende falt som riskerar att delas i tva delar i vag-
alternativen for vagstracka 6. Se vidare brodtext.

Diagrammet ovan visar att det beraknade intrangsindexet for stracka 6.2 i hog grad
beror pa att man klyver manga relativt stora skiften.

5.2. Minskad total brukningsareal

Beraknad areal &kermark som respektive dektracka/alternativ kommer att ta i ansprak
baserat pa tankta vagdragningar och antagandetatt vagomradet i snitt kommer att vara
20 m brett presenteras i tabell 5. Summan kommer att bli mellan 14 och 18 hektar
beroende pa vaba alternativ , framst beroende av val for delstracka 4 och 6 (figur 19).
For respektive korridor har végens placering i korridoren marginell betydelse fér hur
stor areal som kommer att tas i ansprak.

Tabell 5. Berdknad areal aker som kan komma att tas i ansprak antaget att vagomradet i snitt
kommer att vara 20 m.

Forlorad areal i
Alternativ delstréackan, h  ektar
1.1 0,9
2.1 2,0
3.1 1,6
4.1 <0,5
4.4 7.8
4.8 7,1
5.1 0,4
6.1 2,7
6.2 6,2
7.1 0,2
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Figur 19. Total areal aker som kan komma att tas i ansprék utmed hela strackan lansgransen -
Rosa vid olika kombinationer av korridorer for delstrackorna 4 och 6.

Valet av alternativ for delstracka 6 kommer att ha avgérande betydelse for hur mycket
total odlingsmark som kommer att férloras pa hela strackan lansgransen - Rosa

Den forlorad e dkerarealen totalt sett kommer sannolikt i praktiken bli nagot storre &n
vad som redovisas har p& grund av att en del av kvawarande delar av kluvna akrar
kommer att var a for sma for att fortsattningsvis vara intres santa att bruka.

5.3.

Kommentar akrarnas bordighet

Stora delar av den aker som berorsi alternativen 4.4, 4.8 samt 6.2 ar placerad i den
hogsta klassen klass 5,néar det galler markens bordighet/produktionsférmaga  (se

figur erna 4-6). Betraffande delstracka 6 bertr alternativ 6.2 mark i klass 5 i mycket hdg
grad medan alternativ 6.1 inte berér nagon mark i den klassen alls.

5.4.

Paverkan pa akermarkens dréanering

Det ar inte mojligt att pa ett enkelt satt att kvantifiera vagprojektets paverkan pa
akrarnas dranering i omradet med nagon precision. Det finns inget centralt register for
s.k. tackdikningsplaner, och langt ifrn alla foretag har aktuella sddana kartor. En
beddmning att in trAngens omfattning vad galler akrarnas dranering grovt sett kan antas
spegla forlorad odlingsareal i respektive alternativ (se tabell 5)

N&r upprustningen av vag 77 gor intrang i akrarnas system for awattning maste
skadorna repareras sa att systemen aterfar sinfunktion. Att system en for avvattning
fungerar ar avgorande fér markens produktion.

5.5.

Langsiktiga konsekvenser

Jordbruksverketgér 2 014 f °1 jande bed®°mni
befolkning, markférstéring och klimatférandringar kommer att leda till et
och bestdende 6kat behov av jordbruksmark, ett behov som troligen pa sikt kommer att
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uppst - ock g Bbetarm& bakgrundgae Jordbruksverkets bedémning vasent-
ligt att lagga in langsiktiga perspektiv vid dvervaganden kring intrang i jordbruksmarken
i omradet.

Hallbar utveckling skavara en naturlig del av projekt Vag 77 Lansgransi Rosa och
projektorganisationen arbetar med ett systematiskt hallbarhetsarbete. Det innebar bl.a.
att man ska arbeta mot ekologisk hallbarhet genom att verka for minimal pave rkan pa
naturen och dess produktionsférmaga. Uppféljningen planeras att géras med stod av
processen CEEQUAL.

6. Slutsatser
6.1. Samlad beddmning av vagbyggets konsekvenser for att fortsatt

bedriva ett effektivt jordbruk

En samlad beddmning av konsekvensena for jordbruket av ténkta vagdragningar i
Samradshandlingen fran 2015-03-13 (rev 201506-18) redovisas i tabell 6.

Tabell 6. Samlad beddmning av forvantade konsekvenser av ombyggnaden av vag 77 strackan
lansgréansen i Rosa.

Kon sekvenser
Alternativ for jordbruket
1.1 Mycket positiva konsekvenser -
2.1 Mattligt positiva konsekvenser
3.1 Sma positiva konsekvenser
4.1 Inga konsekvenser
4.4 Sma negativa konsekvenser
4.8 Mattligt negativa konsekvenser l
5.1 Mycket negativa konsekvenser
6.1
6.2
7.1

Smaéanegativa konsekvenser motsvarar en bedémning att paverkan pa odlingens
lonsamhet pa berorda falt i de flesta fall blir marginell. Marken kommer fortsatt kunna
brukas som tidigare. Undantag kan férekomma. Samtliga korridorsaltern ativ dar det
bara handlar om breddning av befintlig vag hamnar i denna grupp.

Korrid orsalternativen 4.4, 4.8 och 6.2 har samtliga bedémts medféra mycket negativa
konsekvenser pa méjligheterna att fortsatt bedriva effektivt jordbruk. Det innebar att det
ekonomiska resultatet av att odla pa berorda falt pAverkas avsevart, sag i storleks
ordningen 10-30 %, beroende pa forutsattningarna pa aktuellt falt. Enskilda falt kan
komma att bli ointressanta att bruka fortsattningsvis.

"Vasentligt samhallsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering. Kortversion
av rapport 2013:35
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6.2. Rangordning av alternativ

Studierna av férhallandena gallande delstracka 4 visar att alternativ 4.1, dvs. befintlig
vag genom Rimbo, medfér minst negativa konsekvenser sett fran jordbrukets synpunkt.
Alternativ 4.8 (norr om Rimbo) medfor mindre omfattande negativa konsekvenser &n
4.4 (s6der om). Slutsatsen baseras pa bl.a. att 4.4 negativt beror betydligt fler stora
skiften an 4.8. Delningen av skiften utmed 4.8 skulle i viss grad, t.ex. i Liesta, kunna
kompenseras genom att bilda nya stdrre skiften genom &t lagga igen dppna diken
mellan de nybildade sma falten. Ytan pa dessa sma skiften skulle darmed ater kunna
brukas pa ett rationellt vis.

Alternativ 6.2 ger avsevart storre negativa konsekvenser pa majligheterna att bedriva ett
rationellt jordbruk &n 6.1. Det hdnger samman medatt

§ arealen aker som berdrs av att vagen klyverfaltet i tva delar kommer att vara
upp till tre ganger sa stor i 6.2 somi 6.1

f 6.2 kan ta i ansprak upp till 3,5 hektar mer aker (2,5 ganger storre yta) an 6.1.

9 alternativ 6.2 berdr mark i produktions klass 5 (béast klass) i mycket hég grad
medan alternativ 6.1 inte berér ndgon mark i den klassen alls.

7. Fortsatt arbete

7.1.  Forslag till tankta vagdragningar i korridorerna 4.4 och 6.2

Korridoralternativen f 6r delstréackorna 4 och 6, som kommer att ga genom eller forbi
Rimbo respektive Finsta, ger mycket varierande konsekvenser for jordbruket. Betraf -
fande alternativen 4.4 och 6.2 finns majlighet att minimera paverkan genom att
optimera vagdragningen utifran jordbrukets 6nskemal. | figur erna 20 och 21visas
alternativ till de tankta vagdragningarna i samradshand lingen fran 2015-03-13 (rev
2015-06-18).

Skillnaden mellan alternativ 4.4 i samradshandlingen och presenterat alternativ i figur
20 bestar framst i att vagen dras langre soderut i korridoren. | fallet 6.2 (figur 21)
medfor justeringen att farre stora falt klyvs i tva delar. Dar delningar &nda ar aktuella
bildas det dessutom farre svarbrukade hérn med vinklar mindre an 90 grader.

Vid olycklig a omstandigheter kan en ny v&gdragning drabba ett enskilt foretag sa hart
att forutsattningarna for ett effektivt jordbruk slas undan. Eftersom det i denna forstudie
inte har sammanstallts uppgifter om foretag/brukningsenheter som kan komma att
drabbas ardet viktigt att detta kommer med i det fortsatta arbetet.

Det ar dessutom vasentligt att Trafikverket i kommande samrad med berérda dgare av
jordbruksmark vager in

1 effekter som har med &krarnas avvattning att géra.

9 risken for 6versvamningar vid nya punkte r efter att ny vag ar utbyggd

1 placering av utfarter fran falt och andra markanlaggningar
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Figur 20. Optimerad vagdragning i korridor 4.4 utifran jordbruks synpunkt.
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