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Forord

ATB VAG 2004 ir en allmin teknisk beskrivning (ATB) som innehéller Vigverkets krav
pa byggande, underhall och barighetsforbattring av vdgobjekt.

ATB VAG 2004 omfattar foljande delar:

— Kapitel A Gemensamma forutséittningar

— Kapite]l B Inventering

— Kapitel C Dimensionering

— Kapitel D Avvattning och drénering

— Kapitel E  Undergrund, underbyggnad och obundna 6verbyggnadsmaterial

— Kapitel F  Bitumenbundna lager

— Kapitel G Cementbundna lager

— Kapitel H Vigmarkeringar

— Kapitel I  Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper f6r
bitumenbundna lager

— Kapitel K Skadekatalog for betongvégar

ATB VAG 2004 skall anvindas vid Vigverkets upphandlingar av projekteringar och
utféranden av vigobjekt som paborjas fr o m den 2004-07-01.

ATB VAG 2003 Publikation 2003:111 upphér att gilla samma datum, men skall
Overgéngsvis tillimpas for upphandlingar inom vigobjekt som paborjats fore

den 2004-07-01.

Andra tekniska krav in de som anges i ATB VAG Kapitel A, Gemensamma forut-
sattningar, far tillimpas efter godkdnnande av chefen for avdelningen Néaringslivets
transporter. Andra tekniska krav 4n de som anges i ATB VAG 2004 kapitlen B-K far
tillimpas efter skriftlig underréttelse till chefen for Teknikavdelningen pd Samhélle och
Trafik.

For att de i ATB VAG 2004 angivna kraven skall vara gillande vid upphandling méste
denna ATB éberopas i forfragningsunderlaget for det aktuella objektet.

ATB VAG skall vid behov revideras érligen.

Borlidnge i juni 2004

Per Wenner



