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Lasanvisning

Lisanvisning till ATB VAG

Andringar har markeras med en lodrit kantlinje i samtliga kapitel dir
andringar genomforts

Overgripande krav for vigkonstruktionen finns dven i VVFS 2004:031
”Vigverkets foreskrifter om barformaga, stadga och bestédndighet hos
byggnadsverk vid byggande av viagar och gator”.

Krav i VVFS har markerats enligt nedan (exempel frdin kap A)

Vigkonstruktion skall utformas sé att den inte flyter upp vid
dimensionerande vattennivéd/portryck enligt Figur A5.4-1.
Vattenniva med 50 ars aterkomsttid bestims enligt C2.1.4.2.

Réd i VVFS har markerats enligt nedan (exempel firin kap A)

Friktionen i sidled bor inte variera med mer dn 0,25.

Kravtext ar vansterstilld rak.
Exempel fran kapitel A:

Dimensioneringsperiod skall véljas ldgst enligt Tabell A5.1-1 vid
nybyggnad.

Rédstext ar kursiv och indragen. Radstext beskriver rekommenderat
utforande.

Exempel fran kapitel G:
Med avseende pa nétningsmotstdand bor hdllfasthetsklass

T3,5 eller T4,5 viljas vid ADTj jyst > 6000 och
12,5 viljas vid ADTy, just < 6000

Informationstext dr rak text inom en gramarkerad ruta. Informationstexten
utgdr fortydliganden till kravtexter eller radstexter. Informationstexterna
kan innehélla forslag till tdnkbara losningar.

Exempel fran kapitel D:

Krav pé drinering kopplat till material i dverbyggnaden framgar av
kapitel E.

Radstabeller, det vill séga tabeller som innehaller radstext, 4r markerade
med streckade ramar. I vissa fall 4r 4ven texten kursiverad.

Exempel fran kapitel C:

1 0.01s <ty < 0.1s
-1 <PI< +1
10°C <Tgg-T< 70°C |



