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D
D1

D1.1

Avvattning och dranering

Inledning

Detta kapitel anger krav pa uppsamling och bortledning av dagvatten fran
vigytan och vigomradet, krav pa drineringssystem for vigkroppen samt krav
pa utformning och utférande av trummor med teoretisk spannvidd < 2,0 m.

Krav anges bade for nybyggnad och underhéll av konstruktioner for avvattning
och drénering samt trummor. Inventering och tillstindsbedomning av befintliga
avvattnings- och drineringssystem samt trummor beskrivs i kapitel B7.

I avsnitten D4 Material och D5 Utfoérande hinvisas till aktuella koder i
Anldggnings AMA 98 (AMA 98). Denna ar uppbyggd efter den s k
pyramidregeln som innebdr att vid hidnvisning till en kod ndrmare basen i
pyramiden sa géller alla 6verliggande koder. T ex vid hdnvisning till CBB.31
géller ocksd CBB.3, CBB, CB och C.

Avvattning och drénering i anslutning till vigar ber6rs av miljébalken och
lagen sdrskilda bestimmelser om vattenverksamhet (1998:812).

For vattenverksamhet krdvs normalt tillstand enligt 11 kap 1 miljobalken.
Undantag gors om det dr uppenbart att varken allméinna eller enskilda intressen
skadas genom verksamhetens inverkan pa vattenforhéllandena.

For avvattning av mark krévs alltid tillstdnd.

For hantering av dikesmassor géller miljobalken samt vissa av reglerna 1 lagen
sarskilda bestimmelser om vattenverksamhet (1998:812).
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ATB VAG 2004
Kapitel D Avvattning och drénering

VV Publ 2004:111

Bankdike

Dagvatten

Dagvattenbrunn

Drinbrunn

Driinering

Drinvatten

Ekologisk barriir

Fyliningshojd

Grundvatten

Kringfyllning

Ledning

Ledningsbiidd

Liiggningsdjup

Dike vid bankfot, avsett att avleda dagvatten
eller hindra vatten frén vdgen att rinna over
angransande mark.

Tillfélligt forekommande, avrinnande vatten
pa ytan av mark eller konstruktion, t ex regn-
vatten, smaltvatten, spolvatten,
framtrangande grundvatten.

Brunn avsedd for uppsamling och avledning
av dagvatten.

Brunn avsedd for uppsamling och avledning
av vatten fran drinledning, i vissa fall
dessutom avsedd for uppsamling och
avledning av dagvatten .

Avvattning av jord, byggnadsdelar o d
genom avledning av vatten.

Vatten som passerat marklager och som
avleds genom drénering.

Ett hinder som gor att fiskar, vattenlevande
organismer och djur som anvéander ett
vattendrag som vandringsstrak inte kan
vandra sina naturliga vigar.

Avstand frén ett rors hjdssa (inte muff) eller
annan konstruktions dverkant till en fardig
fyllnings Overyta, se figur D1.2-1.

Vatten som fyller hélrum i jord och berg och
vars portryck dr hogre én eller lika hogt som
atmosfartrycket.

Del av fyllning ndrmast trumma, ledning o d,
se figur CEC/3, AMA 98 och figur D1.2-1.

Anordning for 6verforing av vitska e d,
tillverkad av ror.

Fyllning ndrmast under ror, se figur CEC/3,
AMA 98 och figur D1.2-1.

Avstand frén en fardig fyllnings Gveryta till
en lednings eller trummas vattengang, se
figur D1.2-1.
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Markavvattning

Nedstigningsbrunn

Plastfilterdriin

RensbrunnkFel!
Bokmdrket dr inte
definierat.

Resterande fyllning

Sidotrumma

Skyddsledning

Skyddsomrdade for
vattentikt

Skyddstiickning

Spont

Stromningsavskirande

fylining

“atgdrder som utfors for att avvattna mark,
ndr det inte ar fraga om avledande av
avloppsvatten eller som utfors for att sinka
eller tappa ur ett vattenomrade eller for att
skydda mot vatten, nér syftet med atgirden ér
att varaktigt 6ka en fastighets lamplighet for
nagot visst &ndamal” (11 kap 2 §, pkt 4
miljobalken)

Nedstigningsbar brunn avsedd huvudsakligen
for kontroll, inspektion och rensning av
anslutande ledningar .

Anordning for omhédndertagande av
dranvatten genom ett vertikalt eller lutande
drénerande skikt som kan sta 1 forbindelse
med ett perforerat ror.

Brunn huvudsakligen avsedd for rensning av
anslutande ledningar med utrustning som kan
manovreras frdn markytan .

Fyllning 6ver kringfyllning for ledning eller
trumma upp till nivé for fardig markyta eller
till 6verbyggnadens underkant enligt figur
CEC/3, AMA 98 och figur D1.2-1.

Trumma under enskild utfart avsedd for
bortledning av vatten i dike.

Ledning med uppgift att dels skydda kablar,
gasledning e d, forlagda inuti skydds-
ledningen mot yttre paverkan, dels skydda
omgivningen mot skada vid brott pa kablar,
gasledning e d, inuti skyddsledningen.

Ett omrade faststéllt enligt 7 kap miljobalken
till skydd for en yt- eller grundvattentillgang
som anvands eller kan komma att anvindas
for vattentakt.

Del av kringfyllning ovanfor rorhjéssa som
méste utliggas innan packning far utforas
over roret

Stodkonstruktion av spontplankor, vanligen
vertikal, som dr avsedd att ta upp jordtryck
eller hindra vattenintrangning.

Fyllning for att hindra grundvattenflode 1
ledningsgrav.
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Stodpackningszon

Tillsynsbrunn

Trumbddd

Trumma

Vattendrag

Vattengdng

Vattenrecipient

Overdike

Zon for fyllning mellan underlaget och en
lednings eller trummas undre del enligt figur
CEC/1, AMA 98 och figur D1.2-1.

Brunn avsedd for kontroll, inspektion och
rensning av anslutande ledningar med
utrustning som kan mandvreras frén
markytan.

Fyllning ndrmast under ror enligt princip-
ritning CBB 312:1, AMA 98 och figur
D1.2-1.

Jordoverfylld konstruktion med teoretisk
spannvidd < 2,0 m (se figur D1.2-2). En
trumma har 6ppet in- och utlopp och ér
avsedd att leda vatten genom en vag.
Trummor utfors vanligen av ror. En
konstruktion med teoretisk spdnnvidd > 2,0 m
bendamns rorbro, definition av rorbro se
BRO 2004. For korrugerade trummor
berédknas teoretisk spinnvidd som avstdndet
mellan korrugeringens centrumlinjer.
Trummor som inte dr korrugerade berdknas
teoretisk spannvidd som medelvérdet av
trummans ytter- och innerdiameter.

En &, back, dike e d som ar vattenforande aret
om.

Inre bottenlinje i ledning eller trumma.

Mottagare av drin- och dagvatten frén
vagomrade, t ex en bick.

Dike utanfor en skdrningsslints kron avsett
att forhindra vattenflode i slénten.
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Figur D1.2-2 Mitning av en trummas teoretiska spiannvidd.
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D2  Overgripande krav
D2.1 Avvattning

Avvattningssystem skall kunna samla upp och avleda dagvatten fran vagytan
och vigomradet sa att det inte uppstar dversvimning, skadlig
grundvattensdnkning, skador pa drénering eller skador pé vattentékter eller
annan kénslig miljo.

Kravet pa avvattning av vigytan och vigomradet anses uppfyllt om:

e vigen har tillfredsstéllande tvarfall.
e diken och ledningar dimensionerats for forekommande floden enligt
”Hydraulisk dimensionering” (Véagverket, publikation 1990:11).

Tillfredsstdllande tvirfall innebdr att vattensamlingar med vattendjup
storre dn 5 mm inte bildas pd vigbanan vid regn.

Dagvatten fran vigytan skall avledas genom ett 6ppet dike eller genom en
dagvattenledning.

Avledning av vatten fran mittremsan i en motorvig skall ske antingen med
langsgéende ledning eller med ledning tvérs kérbanan ut till avlopp 1 sldnten
eller till annan ledning.

D2.2 Drinering
D2.2.1 Allmant

D2.2.1.1 Gemensamt for nybyggnad och underhéll

Dréneringssystem skall bestd av antingen drénledningar, 6ppna diken eller
stenfyllda diken.

D2.2.1.2 Underhall

En draneringsatgdrd ingdr ofta som en del av en mera omfattande
forstarkningsatgdrd. I sadana fall dr det onskvdrt att
drdneringsdtgdrden kan utféras ca ett dr fore 6vriga dtgdrder,
eftersom det normalt tar ganska lang tid innan en drdneringsatgdrd

ger full effekt.

D2.2.2 Dranering av overbyggnad

D2.2.2.1 Gemensamt for nybyggnad och underhall

Dréneringen av en vigoverbyggnad skall sékerstélla att konstruktionens
barighetsegenskaper bevaras. Drianeringen av en 6verbyggnad skall anordnas
genom ett dppet, eventuellt stenfyllt, dike eller en drinledning. Overbyggnad i
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jordskarning skall drédneras med dike eller drinledning. Dike eller drédnledning
skall utformas sa att god hydraulisk kontakt med dverbyggnaden erhalls.

Dikesbotten i ett Oppet dike eller vattengang i en dridnledning for drinering av
overbyggnad skall ligga minst 0,3 m under terrassytan enligt figur D2.2-1.

< . .Terassyta.. ... ... \/
|min 0,3m \ ,_Imin 0,3 m

Figur D2.2-1 Nivikrav for drinering av 6verbyggnad.

[Krav pa drinering kopplat till material i 5verbyggnaden framgr av kapitel E. |

D2.2.2.2 Underhall

Kravet pa drinering av 6verbyggnaden anses uppfyllt om:

e diken eller dranledningar installeras med dikesbotten eller vattengang minst
0,3 m under terrassytan; se figur D2.2-1.

e vattenflodet genom innersldnterna dr sékerstéllt, antingen genom att
innersldnterna bestéar av 6ppet (permeabelt) material eller genom att
dranerande slitsar med permeabelt material (alternativt
drianeringsledningar) installeras pa var tjugonde meter.

Bestar terrassen av materialtyp 2 med en mdktighet overstigande
0,5 m anses overbyggnaden vara drdnerad oavsett ovanstdaende krav.

D2.2.3 Dranering av undergrund och
underbyggnad

D2.2.3.1 Gemensamt for nybyggnad och underhall

Drénering av undergrund kan erfordras:

* i djupa skérningar i finkornig jord

* pa uppstromssidan 1 sidolutande terring

* vid kraftig ldngslutning.

Dér drinering av undergrund utfors skall draneringen utforas med drénledning
eller plastfilterdran.

Dér undergrundsdréineringen dven skall dridnera 6verbyggnaden skall
draneringen utforas s att god hydraulisk kontakt erhalls mellan
dréneringsledningen och dverbyggnaden.
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D2.2.3.2

D2.2.4

Underhall

Undergrunden skall dréneras om det dr sannolikt att ogynnsamma drénerings-
forhallanden paverkar vagens tillstand eller skadeutveckling.

Ogynnsamma dréneringsforhéllanden bedoms foreligga om nagot av foljande
giller:

e Avstidndet mellan terrassytan och grundvattenytans medelniva &r mindre dn
0,5 m.

e Det finns klara samband mellan drianeringsforhallandena i omgivningen
och skadebilden pé végen.

Vid ogynnsamma dréneringsforhéllanden skall antingen undergrunden dréneras
eller berdkningarna av erforderligt forstarkningsbehov enligt kapitel C
korrigeras.

Det primdra syftet med drdnering av undergrunden dr att sdnka
grundvattenytan till en niva minst 0,5 m under terrassytan. Eftersom
undergrundsforhallandena ofta dr mycket varierande och svar-
bedomda dr det svart att generellt ange krav pd hur drdnerings-
systemen skall vara utformade for att sinkningen skall bli tillrdcklig.
Vissa enkla tumregler kan dock utnyttjas for bedomning av
erforderligt drineringsdjup:

Drdnering av undergrund utfors normalt till en niva minst 1,0 m
under terrassytan. Det onskvdrt att drineringen liggs pa en nivd
1,5 - 2,0 m under terrassytan, om det byggnadstekniskt dr mojligt.

Dranering av vagar med okand
konstruktion

En stor del av det lagtrafikerade vignitet utgors av vigar med okind
konstruktion. En drénerad 6verbyggnad kan saknas vilket gor att generella krav
pa dikesstandard &r svara att ange. I stéllet dr det lokalkinnedom och erfarenhet
som bor avgora behovet av dréneringsatgéirder liksom atgirdernas omfattning.

Ett dikesdjup pa 0,8 m under vigbanekanten bér efterstrdvas.

Ror det sig om mindre omfattande dtgdrder, som t ex hyvling eller
underhallsdikning, bor ytvattenavledning prioriteras. Om det ddremot
ror sig om mera omfattande dtgdrder bor samma drdneringskrav
gdlla som for byggda vigar enligt avsnitt D2.2.2 och D2.2.3.

Vid forstarkning genom pabyggnad av vigar med okénd konstruktion bedoms
overbyggnadens drénering i tre drianeringsgrader enligt kapitel B7.2.

Vid berdkning av erforderligt forstirkningsbehov korrigeras berdkningarna
enligt kapitel C.
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D2.3
D2.3.1

D2.3.2

D2.3.3

D2.3.4

D2.3.4.1

Dimensioneringsforutsattningar

Vattenfloden

Vattenforande trummor skall dimensioneras sa att skadlig erosion inte uppstar
vid hogsta hogvattenforing (HHQ) eller vid hogsta hogvattenstind (HHW).

Vid bestdamning av HHW skall ddmning orsakad av trumma eller
dagvattenledning beaktas.

Dimensionerande vattenfloden skall bestimmas enligt "Hydraulisk
dimensionering” (Vigverket, publikation1990:11).

Vid dimensionering bor héinsyn tas till kdnd framtida dndrad
markanvdndning inom avrinningsomrddet. I berdkningen tas hdansyn
till om framtida skogsavverkningar kan paverka avrinningen.

Klimatfordndringar kan ge storre floden i vattendrag dn vad
“Hydraulisk dimensionering” anger och ddrfor bor man inhdmta
aktuella uppgifter om vattendraget fran SMHI.

Siakerhetsklass

Sdkerhetsklass 2, definierad enligt BKR, avsnitt 2:115, skall tillimpas.

Trafiklast

Trafiklasten pa korbana och végren skall berdknas for ekvivalentlast typ 1 och
2 enligt BRO 2004 punkt 21.2221 respektive 21.2222.

Ledningar och trummor under gang- och cykelvigar och enskilda utfarter skall
dimensioneras for en ytlast pa 4 kPa och for last av renhallningsfordon enligt
BRO 2004, punkt 21.2227. Axellasterna skall dock vara 80 respektive 160 kN i
stdllet for 40 respektive 80 kN. Lastytan for punktlasterna ingdende i axellasten
pa 160 kN é&r en rektangel med sidorna 0,2 m i ldngdriktningen och 0,6 m i
tvérriktningen. Centrumavstdndet mellan lastytorna for denna axel dr 1,4 m.

Jordlast

Permanent jordlast

Ledningar och trummor skall dimensioneras for vertikal jordlast av
overfyllning inklusive vigoverbyggnad. Tunghet hos jord finns angiven i
"Jords hallfasthets- och deformationsegenskaper" (Végverket, publikation
1994:15).
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D2.3.4.2

D2.3.4.3

D2.3.5

D2.3.6

D2.3.7

D24
D2.4.1

Variabel jordlast

Ledningar och trummor skall dimensioneras for horisontellt jordtryck av
vertikal trafiklast.

|Dimensionerande jordtryck framgar av BRO 2004.

Kringfyllning
Ledningar och trummor skall dimensioneras for upptradande jordtryck vid
kringfyllningsarbetet.

Laster under byggtiden

Innan transporter far framforas over ledningar eller trummor skall fyllning till
minsta tillatna fyllningshjd vara utlagd och packad.

Granstillstand

Dimensionering skall ske i savél brott- som bruksgrinstillstdnd definierade
enligt BKR, avsnitt 2:11 respektive 2:12.

Lastkombinationer

Vid dimensionering i bruksgranstillstandet skall lastkombination 8 i tabell c,
avsnitt 2:321 1 BKR anvindas.

Vid dimensionering i brottgrinstillstdndet skall lastkombination 1 eller 3 1
tabell a, avsnitt 2:321 i BKR anvindas.

Trafiklast enligt D2.3.3 skall betraktas som en karaktiristisk variabel last.
Jordlast enligt D2.3.4.1 skall betraktas som en karaktéristisk permanent last.

Jordlast enligt D2.3.4.2 skall betraktas som en karaktéristisk variabel last.
Miljo

Skydd av vattentikt och rening av
vagdagvatten

Niér ett avvattnings- eller draneringssystem anléggs sd néra en grundvattentikt
att denna kan paverkas skall atgérder som tryggar vattentéktens framtida
funktion foreslés i en sérskild utredning. Dirvid skall dven tdnkbara
konsekvenser av vighallningen bedomas.

Grundvattenmagasin som utgor vattentikter eller som kan vara viktiga for
framtida vattenforsorjning skall vid behov skyddas mot infiltration av
dagvatten och utslépp i samband med olyckor.
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D2.4.2

D2.4.3

D2.5

Krav pa rening av vigdagvatten eller skydd av vattentikter framgér av
objektets miljokonsekvensbeskrivning.

Skydd mot infiltration av dagvatten kan ske genom att tita jordlager
inte grdvs bort eller skadas. Mdjliga tekniska dtgdrder dr tdtning av
diken och sdttning av kantsten for bortledning av ytvatten. Réicken kan
halla fordon kvar pa vigbanan och ddrmed hindra miljofarlig last
frdn att nd det kinsliga omrddet.

Inom skyddsomraden for vattentikter skall dagvattenledningar utforas tita med
oljebestindiga gummiringsfogar.

Riktlinjer for yt- och grundvattenskydd finns 1 Véigverkets publikation 1995:1.
Preliminéra rdd for dimensionering av enklare reningsanlédggningar finns i
Vigverkets publikation 1998:009.

Miljoanpassning av trummor

Trummor for genomledning av vattendrag skall inte utgéra vandringshinder for
fiskar, andra vattenlevande organismer eller djur som anvénder vattendraget
som vandringsstrak.

Uppgifter om vattendragets skyddsvirde framgér av objektets
miljokonsekvensbeskrivning eller genom samrad med ldnsstyrelsen.

Materialval

MaterialvalFel! Bokmérket ér inte definierat. skall géras med beaktande av
risker for skadlig omgivningspaverkan, hushdllning med materialresurser och
mdjlighet till dteranvindning eller dtervinning.

Servicemaojligheter

Avvattnings- och draneringssystem skall utformas, konstrueras och utforas sa
att drift, inspektion, underhall och reparation av alla delar mgjliggors.
Trummor skall kunna inspekteras vid lagvatten.
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D3
D3.1

D3.1.1

D3.1.1.1

D3.1.1.2

D3.1.1.3

D3.1.1.4

Utformning

Dike

Diket har tva funktioner, dels avvattning av vigytan dels drianeringFel!
Bokmirket ir inte definierat. av vigkonstruktionen. Krav pa dikesbotten
stélls pa olika niva beroende pa dikets funktion.

Gemensamt for nybyggnad och underhall

Linjeforing
Ett dikes linjeforing skall vara mjuk 1 plan och profil.

Langslutning
Minsta ldngslutning skall vara 5 %eo.

1 flacka omrdden diir en dikeslutning pa 5 %o dr svar att uppfylla kan
en minskning av lutningen till 2 %o tilldtas, kompletterat med ett
hdrdare krav pa utforande och skétsel av diket. Pumpstationer bor
undvikas sa langt det dr mojligt.

Djup
Dikesdjupet skall vara minst 0,5 m under végyta, se figur D3.1-1.

Oppna diken for driinering av 6verbyggnad och terrassyta skall utformas med
dikesbotten minst 0,3 m under terrassytan, enligt figur D3.1-1. Overbyggnaden
skall ha god hydraulisk kontakt med diket.

Terrassyta

min 0,3 m

Figur D3.1-1 Minsta dikesdjup.

Geometrisk utformning

Diken skall utformas med hénsyn till behov av sndmagasin och krav pa
sidoomrédets utformning fran trafiksdkerhetssynpunkt och skotselsynpunkt.

Dike utfors normalt V-format. Vid stora vattenmdngder bor diket

utforas trapetsformat med bottenbredden anpassad till vattenforingen.
Se figur D3.1-2.
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D3.1.1.4.1

D3.1.1.4.2

D3.1.1.4.3

V-format dike Trapetsformat dike

Figur D3.1-2 Principritning for utformning av dike.

Dir ett oppet dike av utrymmesskal dr olampligt utfors i stéllet ett stenfyllt dike
enligt figur D3.1-3.

Krav pa slantlutning i sidoomrdde med hénsyn till risk for avkdrning samt krav
pa utformning av dike i mittremsa framgar av "Véagutformning 94 S-2", del 5
"Sektion" (Vagverket, publikation 2002:113-128).

Utformning av dikesslanter 1 olika jordarter samt slantlutningar for
overbyggnad framgér av kapitel C och E.

Betriaffande utformning av dike 1 skyddsomrade for vattentdkt, se "Yt- och
grundvattenskydd" (Vagverket, publikation 1995:1).

Bankdike

Bankdiken skall anordnas for att undvika vattensamlingar vid banken och f6r
att forhindra vatten frn en vig att rinna ut 6ver angrinsande mark. Bankdiket
forlaggs normalt vid bankfoten. Dikesdjupet skall vara minst 0,5 m.

Om bankfyllningen inte fors ned till fast botten skall ett trapetsformat dike
utforas pé ett avstdnd frén bankfoten av minst fem génger dikesdjupet.
Dikesdjupet skall vara minst 0,8 m under omgivande mark och dikesbotten
skall vara minst 0,5 m bred. Dikets sldntlutning skall vara flackare &n 1:1.

Overdike

Overdiken skall utforas dér det finns risk att vatten frin hogre liggande mark
kan rinna ned i skiirningslinten och orsaka olidgenhet. Overdiket skall placeras
1-5 m fran slantkronet. Dér det dr stor risk for svallisbildning eller erosion skall
avstandet vara minst 3 m. Dikesdjupet skall vara minst 0,5 m.

Avloppet fran dverdiket skall utformas sa att inte erosionsskador eller
svallisbildning uppstar i skarningsslénten.

Stenfyllt dike

Ett stenfyllt dike skall ges s& smal sektion som mojligt. Minsta bottenbredd
skall dock vara 0,4 m. Pa underlag av erosionsbendget material skall botten och
sidor forses med filter av geotextil, se D4.4. I dikets botten placeras en
drénledning.
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D3.1.2

D3.1.2.1

D3.1.2.2

Ev. geotextil

Figur D3.1-3 Stenfyllt dike.

Stenmaterial till fyllning av ett stenfyllt dike skall ha kornstorlek 22,4-90 mm.
Stenfyllningens 6versida skall utformas svagt skalformig.

For att diket inte ska sdttas igen av material fran vigsldnten under det
forsta dret bor stenfyllningens overyta skyddas med geotextil.

Stenfyllda diken i jordbruksmark bor mdrkas ut tydligt for att undvika
att jordbruksmaskiner kér sénder overytan.

Underhall

Dike for dagvatten

Underhall av ett oppet dike omfattar rensning och dterstdllande av
vattengangens nivd. Se dven rdd betrdffande innerslint och yttersldint
iD3.1.2.2.

Vid fordndring av dikesbotten bor befintliga sidotrummor anpassas
till den nya dikesbotten.

Dike for drinering

Om innerslénterna ticks av finkornigt, titt material skall genomstick av grovt,
dranerande material utforas pé var tjugonde meter. Storsta kornstorlek, Dyg,
skall vara 63 mm.

Alternativt kan genomstick utforas med drdnledning eller
plastfilterdrin.

Bedoms vattengenomsldppligheten vara tillrdcklig bor innersldnten
om mojligt ldmnas orord. Dikningsatgdrden bor omfatta rensning och
dterstdllande av vattengdangens nivd.
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Det finns flera fordelar med att behalla grassvalen pa innersldnten:

» risken for erosionsproblem minskas

» mingden dikesmassor, som kan vara férorenade, minskas

* en grasbevuxen slént fungerar som en félla for vagrelaterade fororeningar
* den biologiska mangfalden gynnas.

Se dven Viégverkets skrift "Dikning och dikningsjord” (VV 99027 ) samt,
”Vigdikesmassor” Vigverket, publikation 1998:008.

Ytterslanten skall om mojligt 1dmnas ordrd eftersom den inte paverkar vigens
dréneringsforhéllanden.

Om drdneringsforhallandena bedoms vara ogynnsamma och det kan
befaras att vattenflodet i diket tidvis kommer att bli kraftigt, fordjupas
diket sa att vattennivan inte kommer hogre dn 10 cm fran terrassytan.
Det dr viktigt att dikesbotten rensas frdn uppstickande block och
bergryggar. Likasd utformas diken i bergskdrningar sa att anslutande,
hogre liggande stréckor kan avvattnas genom skdrningen.

D3.2 Trumma
D3.2.1 Gemensamt for nybyggnad och underhall

D3.2.1.1 Krav pa hydraulisk funktion

En vigtrumma skall med tillricklig sdkerhet kunna leda férekommande
vattenfloden genom vagen utan att det uppstar Gversvamning eller andra
oldgenheter.

Trummor skall utformas sé att stromning och milj6 i vattendrag paverkas i sa
liten grad som mojligt. Detta medfor att de skall utformas med hénsyn till
ddmning, vattenhastigheter samt vattendragets bredd och botten vid normal
vattenforing.

En viagtrumma skall vid medelvattenforing medge avvattning av uppstroms
liggande mark och uppfylla bestimmelserna i lagen sérskilda bestimmelser om
vattenverksamhet (1998:812). Uppstroms liggande dker och dngsmark skall
kunna avvattnas till minst 1,2 m djup.

|Dimensioneringsforutsittningar anges i avsnitt D2.3.

D3.2.1.2 Trumdimensioner

Trummor skall utformas med minimidimensioner enligt tabell D3.2-1 och
diametern skall vara nominell innerdiameter.
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Péverkan av isgang skall beaktas vid val av dimension och fri 6ppning och vid
val av korrosionsskydd till plattrummor.

Trumdimensionen bor inte inverka pd vattendragets bredd.

Trumdimensionen kan behéva okas om det finns risk for
svallisbildning eller dimning vid islossning eller for att undvika
ekologiska barridrer.

Tabell D3.2-1 Trummor, minimidimensioner (minsta nominella
innerdiameter, mm).

Trumlédngd, Trummor genom Trummor genom Sidotrummor

m belagda vdgar,  grusvigar och trummor
utom GC-végar genom GC-végar

<15 500 400 200

15-25 600 500 300

>25 800 600 400

D3.2.1.3  Trumlige

Vinkeln mellan trumman och véglinjen skall utformas sé rit som mdjligt. For
vattengenomlopp skall dock hinsyn tas till vattendragets linjeforing och
eventuellt utokat behov av erosionsskydd orsakat av fordndrade stromnings-
forhallanden.

Eventuell omgravning skall inte forsdmra vattendragets fallforhillanden.
Trumléget skall viljas sa att trumman inte korsar vattendragets gamla fara,
eftersom grundforhallandena hir ofta dr sdmre, vilket kan medf6ra ojdmna
sattningar.

Avsténdet mellan parallella trummor framgér av figur D3.2-1.

D/2

- " min 0,5m

D D

Figur D3.2-1 Avstind mellan parallella trummor.

Sidotrummor skall anpassas till dikets lutning. Bakfall fir inte forekomma.

Betraffande miljoanpassning av trummor se D3.2.1.6.

Krav pa minsta och storsta fyllningshdjder for ror till trummor framgar av
D3.7.

D3.2.1.3.1 Betongror
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De tre yttre roren i en trumma av betongrér med diameter > 1,0 m skall
forankras. For dimensioneringen géiller BBK 94 band 1 och BSK 99. Roren
skall vid dimensionering av férankringen anses som vattenfyllda och det yttre
roret sakna upplag, vilket innebar att jordlasten pa detta ror forsummas.

Forankring av ror bor dven utforas i de fall sdttningar forvdntas.

D3.2.1.3.2 Plastror
Skarvar i en trumma av plastror skall placeras minst 3 m fran truménden.

D3.2.133 Platror

Hojdldget for en trumma av korrugerad pldt med enbart metalliskt korrosions-
skydd skall bestimmas sé att medelvattenytan inte ligger i den niva dar
trumman dr bredast eller ovanfor denna niva.

Skarvar i en trumma av pléatror skall placeras minst 3 m fran trumanden.

D3.2.1.4  Tathet

Trummor skall utformas sa téta att inlickage av kringfyllnadsmaterial
forhindras.

Detta krav uppfylls exempelvis genom att fogar forses med elastisk
tdtning, gdangkoppling, skarvelement eller svetsskarv.

D3.2.1.5 Lutning

Trummor skall ges en lutning som anpassas till befintligt vattendrag.
Dar sdttningar kan forvintas bor inte lutningen understiga 10 %o.

Plattrummor bér inte ges storre lutning dn 20 %o, med hdnsyn till
risken for slitage av material som transporteras med vattnet .

D3.2.1.6  Miljoanpassning av trumma

For att undvika att en trumma for genomledning av vattendrag utgor en
ekologisk barridr géller foljande:

e Vattendragets naturliga bredd skall behéllas.

e Vattenhastigheten genom trumman skall inte ndmnvirt avvika fran
vattendragets naturliga vattenhastighet. Detta kan innebéra en
overdimensionering i forhallande till dimensionering utifrén
avbordningskapacitet.

e Trumman skall gravas ner och ldggas pa en nivd minst 0,30 m ner under
vattendragets botten.

e P& platser dar utter forvéntas passera en vig skall trummorna innehalla
strandpassage alternativt en sirskild torrlagd trumma vid sidan om
huvudtrumman.

e FErosionsskydd av skarpkantat material skall undvikas eller tickas med
lampligt ytmaterial.
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Ndr trumman fungerar som djurpassage behover den ibland
kombineras med stdangsel ldngs vigen sd att djuren styrs till trumman.

For att undvika vandringshinder kan en valvformad trumma anldggas
som gor att den naturliga botten kan behdllas.

Se d@ven Vigverkets skrifter "Vagtrummor — Naturens vdg under vigen”
(VV88222),”Uttrar och vigar” (VV99043) samt "Hydraulisk dimensionering”
(Végverket, publikation 1990:11).

D3.2.1.7 Trumavslutning

Trumavslutningar som ligger inom sdkerhetszonen skall utformas sé att
skaderisken vid avkdrningsolyckor elimineras eller begrinsas sd langt som
mojligt. Se VU 94 S-2, avsnitt 5.8.4 (Vigverket, publikation 2002:113-128).

Trumavslutningar skall utformas sa att:

e crosionsskador inte uppstar

e stromning ldngs trummans utsida forhindras
e Dbankfyllningen stdds

e de hydrauliska kraven beaktas

e grundlidggningskraven beaktas

e vandringshinder inte uppstar

e vegetation inte tdpper igen in- och utlopp.

Om trumdéppningen dr snedskuren dr det viktigt att inte nedfallande
grusmaterial skapar dimning i trumman.

D3.2.2 Underhall

D3.2.2.1 Inventering och tillstindsbedomning

[Inventering och tillstindsbedémning av trummor utfors enligt kapitel B7.3.

Nir en vigtrumma behdver atgirdas skall en detaljerad inspektion utforas. Ett
inspektionsprotokoll skall upprittas och innehalla uppgifter om vigtrummans
lage, konstruktionstyp och tillstind, vattendragets flodes- och
lutningsforhallanden, problem med ddmning av utlopp, vandringshinder for
fiskar och djur, pakorningsrisker och erosionsskydd och andra anordningar vid
truméndarna.

Trummornas tillstdnd skall vara utrett innan nagra atgérder vidtas. Skadornas
omfattning och orsakerna till dessa skall vara utredda och faststillda.

Vigtrummor > 800 mm kan inspekteras okuldrt. Vigtrummor
<800 mm kan inspekteras med videokamera. Deformationer kan
mdtas med tolk.

Inspektioner av trummor med videokamera kan i princip utforas enligt
publikationen VAV P74.
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D3.2.2.2

D3.2.2.3

D3.2.2.4

D3.2.2.5

D3.3
D3.3.1

D3.3.1.1

Uppfoljning av problem vid tidigare hogvattenforingar och jamforelse
med andra vattengenomlopp i vattendraget kan ge god information
om vattenfloden for befintliga konstruktioner.

Renovering av trumma

Infodring av trummor kan i princip utforas enligt VAV P66 eller med
annan lamplig teknik. Rorleverantoren kan ldmna upplysningar om
utformning av sdadana dtgdrder.

Krav pa biarformaga
Dér gamla vagtrummor ersdtts med nya skall de nya ha barféormaga
motsvarande de krav pa laster som stélls i avsnitt D2.3.

Miljoanpassning av befintliga trummor
Trummor som utgor vandringshinder behéver inte alltid grdvas om
for att fa en biologiskt anpassad funktion:

TroskelstrukturerFel! Bokmdirket dr inte definierat. kan anldggas
med stenar nedstroms trumman som sdnker vattenhastigheten och
hojer vattenytan.

Bromsande och turbulensskapande element kan ldggas in i trumman.
Da skapas bakvatten som hjdlper fiskar att ta sig igenom.

Forlingning av trummor

Geotekniska undersokningar skall utféras vid de truméndar som skall
forldngas. Dessa undersokningar far avgora hur grundldggning och skarvning
till den befintliga trumman skall utforas.

Forlingning av trummor kan innebdra att vandringshindret for fiskar
och djur forstdrks, vilket gor det dnnu viktigare att trumman
miljoanpassas.

Trummans hydrauliska kapacitet far inte reduceras. Se krav 1 D3.2.1.1.

Dagvattenledning

Gemensamt for nybyggnad och underhall

Rordimensioner

Ror till dagvattenledningar for avvattning av ytvatten fran ett vigomrade skall
ges erforderlig dimension, och nominella innerdiametern skall vara minst 200
mm. Ror till ledningar frn enskilda dagvattenbrunnar far dock vara minst 150
mm.
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D3.3.1.2

D3.3.1.2.1

D3.3.1.3

D3.3.1.4

D3.3.1.5

Betriaffande dimensionering av dagvattenledning och lokalt omhidndertagande
av dagvatten med perkolation, se " Hydraulisk dimensionering" (Végverket,
publikation 1990:11).

Ledningslige

Lamplig placering av ledningar framgéar av "Ledningsarbeten inom védg och
gatuomrade” (Vigverket, publikation 2000:84).

Laggningsdjup bestdms av de krav som finns pa frostfri forldggning,
vattengang i1 dagvattenbrunnar, ledningslutning m m.

Minsta och storsta tillatna fyllningshdjd framgér av D3.7.

Utlopp
Ledningar med inre diameter > 200 mm skall férses med spjélgaller vid in- och
utloppet, t ex i ett dike.

Utlopp i vattendrag bor forldggas sa att rorets overkant ligger under
lagvattenytan och att vattendragets istjocklek beaktas, sd att eventuell
is pd vattendraget inte hindrar utloppet.

Dagvatten fran hogtrafikerade omrdden bor inte avledas via en
ledning direkt till vattendraget. I stdllet bor en oversilningsyta skapas
vid mynningen som fordrojer vattenflodet och bidrar till rening av
vdgdagvattnet samt minskar flodestoppar. Risken for
ddamningsproblem i ledningsndtet mdste dock utredas.

Tathet

Dagvattenledningar skall utformas tita med elastisk tdtning i fogarna.

Lutning

Krav pd minsta lutning for dagvattenledningar, med hénsyn till sjdlvrensning,
anges i tabell D3.3-1.

Tabell D3.3-1 Minimilutning for dagvattenledning.

Nominell Minsta lutning, %o

invandig

diameter, mm
150 7,0
200 4,5
300 3,0
400 2,5
500 2,0
600 1,5
>800 1,0

Pumpstation
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D3.4
D3.4.1

D3.4.1.1

D3.4.1.2

Pumpstation for avledning av dag- och drinvatten erfordras nir det inte r
mojligt att avvattna med sjilvfallsledning.

Betrdffande utformning av pumpstationer, se "Hydraulisk dimensionering"
(Viagverket, publikation 1990:11).

Pa hogtrafikerade vigar bor pumpstationer endast viljas nér
avvattning med sjdlvfallsledningar inte kan utféras. Ett alternativ kan
vara att bygga en grov ledning eller tunnel och avleda vattnet till ett
vattendrag eller en sjo en bit bort frdn vdgen.

Drianledning

Gemensamt for nybyggnad och underhall

Rordimension

Rorledningar till drénering av en 6verbyggnad skall ges erforderlig dimension,
och nominella innerdiametern skall vara minst 100 mm. Ror skall vara i1 raka
langder och ha slét insida. Draneringsledningar for drénering av gdng- och
cykelvégar och jordbruksmark i anslutning till vigomradet fir d4ven vara pa
rulle och invéndigt korrugerade.

Endast i undantagsfall, déiir grundvattenflodena dr mycket stora eller
avbordar stora omraden, behover storre ledningsdimensioner
overvdgas. For att drineringsledningens sjdlvrensningsformadga skall
fungera far ledningsdimensionen inte vara for stor.

Vid drénering av mark dér risk for jarnutfdllning foreligger, skall ledning pa
rulle med storsta intagsdppning enligt SS 3520 eller 6ppet dike anvindas.

Ledningslige

I de fall grunda diken anldggs utférs normalt dridnering pa bada sidor om
vigbanan samt vid behov i mittremsan.

Drdnering av en vig med ensidigt tvdrfall kan utforas med
drdnledning enbart pa den ldgsta sidan av vigen.

Ledningar for dranering av en 6verbyggnad skall placeras med lagsta
intagsoppning minst 0,3 m under terrassytans niva. Rorhjdssan skall ligga
minst 1,0 m under markytan och minst 0,2 m under terrassytans niva, se figur
D3.4-1. Dréinledningen skall placeras utanfor beldggningskanten eller under
innerslinten 1 sddant lage att ledningen inte skadas vid séttning av vigmérken,
kantstolpar och liknande.

Dir risk foreligger att dagvatten kommer att belasta dranledningen skall
innersldnten titas med material som &r minst lika tdtt som materialet i
undergrunden. Tatningslagret skall vid dikesbotten vara minst 0,2 m tjockt,
miétt vinkelratt mot sléntytan, se figur D3.4-1. Betrdffande titning av bergbank,
se kapitel E6.2.
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D3.4.1.2.1

D3.4.1.3

D3.4.1.4

Vid kombinerad dverbyggnads- och undergrundsdréanering skall
kringfyllningen utformas sd att den far god hydraulisk kontakt med
overbyggnadsmaterialet. Lutningen min. 2:1 bestimmer ledningsgravens
placering i forhdllande till ytterkant stodremsa, se figur D3.4-1.

I
I
i
I
|
I Tatt material
I
I
I
i

IR e S ~200
: O :(\/\ min D, 100
i ~L100

Figur D3.4-1 Placering av drinledning vid vig, principfigur (mm).

Utlopp

Drinledningars utlopp skall anslutas till uppsamlande en dagvattenledning via
en brunn med sandfang eller till ett 6ppet dike. Vid anslutning till brunn skall
ledningen avslutas med ett minst 1 m langt tatt ror.

Vid utlopp i slént eller dike skall dranledningar p en strdcka av minst 2 m
ndrmast mynningen avslutas med téta ror.

Ledningslidngder far hogst vara 400 m utan utlopp.

Lutning

Minsta langslutning skall vara 5 %o.

1 flack terrdng kan, av ekonomiska skdl, minsta ldngslutning dndras
ner till 2 %o. Detta krdver dock att nominella innerdiametern dr minst
200 mm och att drinledningen renspolas en tid efter byggtiden.

Plastfilterdran

Kravet pa erforderlig drinering av 6verbyggnader enligt avsnitt D2.2.2 anses
uppfyllt om undergrunden eller underbyggnaden dréneras med plastfilterdréner
i god kontakt med overbyggnaden, placerade utanfor beldggningskanten med
vattengang pd minst 0,3 m djup under terrassytan.

Minsta langslutning for plastfilterdraner skall vara 5 %o.

Plastfilterdriner skall placeras utanfor beldggningskant.
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D3.4.2

D3.5

D3.6
D3.6.1

D3.6.1.1

D3.6.1.2

Underhall

Drénledningar och plastfilterdraner skall placeras strax utanfor beldggnings-
kanten och med vattengang minst 0,3 m under terrassen. Se figur D3.4-1.

Fran drdneringssynpunkt dr det fordelaktigt att ldgga drdneringen sd
ndra vigen som mojligt. Med tanke pd stabiliteten i schakten dr det
dock inte mojligt att ldgga drdneringen alltfor ndra vigen, utan i
normalfallet installeras drdneringen under ett befintligt oppet dike.

Drinledningar och plastfilterdriner skall utformas med en lutning pa minst
5 %o och med inre diameter pa minst 100 mm.

Skyddsledning

Ledningar skall forses med skyddsledning om de har hogt inre tryck och korsar
en vag eller ligger sa ndra en vég att denna kan skadas vid lackage .
Skyddsledningen skall utformas sé att framtida ledningsbyte underlittas.

Normalt forses alltid vatten- och fjarrvirmeledningar samt
gasledningar med inre tryck storre dn 30 kPa med skyddsledning.

Skyddsledningar skall dimensioneras for de yttre laster som belastar
skyddsledningen.

Se dven”Ledningsarbeten inom vég- och gatuomrade” (Vagverket, publikation
2000:84).

Brunn

Brunn pa dagvattenledning

Vattenintag till ledningar skall ske med dagvattenbrunnar férsedda med
sandfang.

Dimension

Dagvattenbrunnar skall ha nominell dimension minst 400 mm.
Dagvattenbrunnar utan sandfang far anvindas ndr brunnen har sitt
utlopp direkt i ett dike eller en utgdende ledning med tillfredsstdllande

lutning ansluts till ett gemensamt sandfang, t ex en ndrliggande brunn
med sandfdng.

Placering

I ytor som kréiver avvattning skall dagvattenbrunnar placeras med ett inbordes
avstand av hogst 100 m.

Belagda viigytor som en dagvattenbrunn skall avvattna bor inte
overstiga 800 m’.
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D3.6.1.3

D3.6.1.4

D3.6.1.5

D3.7

Brunnar skall viljas och placeras sa att inspektion och underhall av
ledningssystemet mojliggors.

Brunnar i korbanor bor inte placeras under hjulspar for fordon.
Brunnar bor undvikas i grusvdgbanor.

Tillsynsbrunnar eller nedstigningsbrunnar skall placeras vid brytpunkter i plan
och profil samt vid anslutningar av tv4 eller flera stamledningar.

Nedstigningsbrunnar skall placeras dir framtida reparation av en ledning under
en trafikyta annars inte kan utforas utan framschaktning av ledningen, eller dér
framtida arbeten 1 brunnen kan f6rutses av andra skal.

Sakerhet

Nedstigningsbrunnar med storre djup dn 6 m skall forses med fallskydd eller
vilplan. I omraden dér barn vistas skall alla brunnar forses med fallskydd eller
lasbara brunnsbetidckningar enligt Boverkets handbok ”Barnsékra brunnar”,
1999.

I den objektspecifika tekniska beskrivningen anges om
brunnsbetdckningar skall vara lasbara.

Inom sédkerhetszonen far inte brunnsbetickningar eller andra foremal sticka
upp mer dn 0,1 m 6ver omgivande mark. Se VU 94 S-2, Del 5 Sektion
(Viagverket, publikation 2002:113-128).

Brunn pa drinledning

Rensbrunnar med minsta nominella innerdiameter 160 mm skall placeras vid
brytpunkter i plan och profil. Avstanden bor inte 6verstiga 100 m.

Drénbrunnar skall forses med sandfang.

Drdnbrunnar bor inte forses med vattenlds, eftersom risken for
igensdttning och éversvimning dd okar.

Brunnsbetickningar

I belagda ytor skall gjutjarnsbetackningar av teleskoptyp anviandas och liggas
2-5 mm under vigytans niva.

Brunnsbetickningar i trafikerade ytor och korbara sldnter skall dimensioneras
for 40 tons punktbelastning.

I grusvigar skall brunnsbetdckningar ligga minst 100 mm under védgytan och
vara Overtickta.

Fyllningshojder for dagvatten-

ledningar och trummor

1 tabell D3.7-1 anges tillatna fyllningshaojder for ror till
dagvattenledningar och trummor. Fyllningshojderna dr berdknade
under forutsdttning att utforandekraven i avsnitt D5 uppfylls.
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D3.8

D3.9

Tabell D3.7-1 Tillaten fyllningshéjd (m) for ror till dagvattenledningar
och trummor.

Motorvig, Ovrig vig, GC-vig” Gronyta,
motortrafikled”  parkeringsplats® naturmark®
0,8-6,0 0,6-6,0 0,4-6,0 0,3-6,0

1) Dimensionerande last enligt D2.3, forsta stycket.
2) Dimensionerande last enligt D2.3, forsta stycket.
3) Dimensionerande last enligt D2.3, andra stycket.
4) Dimensionerande last &r en ytlast pa 4 kPa.

En sérskild héllfasthetsberdkning skall utféras om fyllningshéjderna ar andra
an de som anges i tabellen, eller om utférandekraven enligt avsnitt D5 inte
uppfylls.
Storsta tilldtna fyllningshojd for ror kan okas genom att sdrskilda
forstarkningsatgdrder vidtas, t ex kringgjutning, placering av ror i
prefabricerade vaggor eller genom att flexibla skikt ldiggs 6ver eller
under roret. Rorleverantoren kan ldmna upplysningar om konstruktiv
utformning av sddana dtgdrder.

Grundliggning

I 16sa eller flytbenédgna jordar skall forstirkt grundldggning utformas enligt
nagon av foljande metoder:

» forstirkt lednings- eller trumbadd

» geotextil under lednings- eller trumbéadd
« urgravning och fyllning till fast botten

* rustbddd av plank.

Rustbadd av plank skall viljas om det kan befaras att kraven enligt D2.3 inte
uppfylls vid utforande med forstarkt badd eller utférande med geotextil under
béadd.

Om djupet till fast botten dr litet kan utforande med urgrdvning och
fylining till fast botten viljas som alternativ till rustbddd.

Tjalskydd och frysskydd

Dagvattenledningar, drianledningar och trummor som grundliggs pa tjélfarlig
jord skall utformas sé att tjdllyftningar inte skadar konstruktionerna.

Utspetsningar i anslutning till ledningar, trummor och brunnar skall utformas
sé att ojdmnheter till f6ljd av tjallyftningar uppfyller kraven pa tillaten
sattningsskillnad, As, enligt kapitel C2.1, ’Séttning i langsled” och tilldten
tvarfallsavvikelse enligt kapitel C2.1, ”Séttning 1 tvirled”.

Tjélskydd av ledningar och trummor samt utspetsning skall utforas genom
termisk isolering eller utskiftning av den tjélfarliga jorden mot icke tjalfarlig
jord.
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D3.9.1

D3.9.2

Termisk isolering skall utforas sa att konstruktionerna berdkningsmaissigt
isolerar mot tjdle under dimensioneringsperioden. Berdkning sker enligt
kapitel C2.4.

Tjélskydd av trummor och fyllning i utspetsningar skall utfoéras av material
enligt kapitel E ”Utskiftning”.

Material till utspetsningen bor uppfylla krav for forstirkningslager
eller skyddslager enligt kapitel E11.2 eller E11.3.

Dagvattenledning

Dagvatten- och drineringssystem som forutsétts fungera dven pa vintern skall
forlaggas frostfritt eller termiskt isoleras.

Vatten fran ett icke fruset system bor inte ledas till ett system som
periodvis kan vara fruset.

Termisk isolering av dagvatten- och dréneringssystem berdknas enligt
kapitel C2.4.

Tjalskydd for trumma

Vid grundldggning pa tjilfarlig jord skall trummor som riskerar att ga torra
eller bottenfrysa forses med tjdlskydd. Tjélskyddet skall utformas antingen som
en tjock trumbadd eller som en isolerad trumbddd och dras ut minst 1,0 m
utanfor truméndarna.

Tjocka trumbéddar skall utformas med den tjocklek som ges av mattet d enligt
tabell D3.9-1, mitt fran nivan 0,4D; 1 trumman. Se figur D3.9-1

Tabell D3.9-1 Mitt d (m) for bestimning av tjock trumbidds tjocklek och
isoleringens utbredning vid grundliggning pa tjallyftande jord.

Klimatzon 1 2 3 4 5

Tjalfarlighets- 0,9 1,3 1,5 1,6 1,7
klass 2-3 i terrass

Tjalfarlighets- 1,1 1,5 1,8 1,9 2,0
klass 4 i terrass

I tvérled utformas biadden sa att avstdndet fran tjallyftande jord till luft i
trumman &dr minst lika stort som mattet d enligt tabell D3.9-1. Dock utformas
badden med full tjocklek inom trummans bredd.
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Figur D3.9-1 Utformning av tjilskydd genom tjock trumbidd.

Isolerade trumbidddar skall utformas med virmemotstidnd hos isolering enligt
tabell D3.9-2. Isolerade trumbdddar skall utformas enligt figur D3.9-1.

Tabell D3.9-2 Erforderligt virmemotstand (m> °K/W) hos isolering vid
grundliggning pa tjéillyftande jord.

Klimatzon 1 2 3 4 5

Tjalfarlighets- - 0,45 0,90 1,35 1,80
klass 2-3 1 terrass
Tjalfarlighets- 0,45 0,90 1,35 1,80 2,25

klass 4 1 terrass

Isoleringens utstrackning i trummans tvérled bestims av mattet d enligt tabell
D3.9-1.

D,
/_\ min d
/ d
0,4 D,
¢ Ledningsbédds
. \ / ‘ / tjocklek
Isolering enl. o ] 7
fig. D 3.9-4 e — o Bédd under
# jsolering,
min 100 mm

Figur D3.9-2 Utformning av tjilskydd genom isolerad trumbédd.

Tjockleken hos en tjock trumbddd och virmemotstdndet hos isoleringen far
reduceras upp till hdlften av de virden som anges i tabell D3.9-1 resp D3.9-2
dar fyllningshojden overstiger 2,0 m. Se figur D3.9-3 och D3.9-4.
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T 0,4 D,
0,5d J
X min 5,0 m min 1,0 m
1
Figur D3.9-3 Reducering av tjilskydd vid tjock trumbidd.
Trumbédd
Isolering
—o|  Badd under
., Reducerad min 5,0 m Full isolering
isolering jamnt avtrappad isolering min 1.0 m
isolering ’

Figur D3.9-4 Reducering av tjilskydd vid isolerad trumbéidd.

D3.9.3 Utspetsning

Utspetsning fordras vid ledningar och trummor i tjdlfarlig jord om mattet d
enligt kapitel C2.4 hamnar inom roéret inklusive tjalskyddslagret (¢; + Dy) eller
djupare samt om resterande fyllning inte &r samma material som schaktats upp
eller samma material som 1 kringliggande bankfyllning.

Om vdgens terrassyta hamnar under trummans hjdssa bor
utspetsningen utforas med icke tjdlfarlig jord.

Utspetsningsldngden skall vara 16 m, se figur DBG/7 och DBG/8, AMA98.
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D3.10

D3.11

Avtrappning av utspetsning med isolerskivor skall utforas enligt figur DBG/2 1
AMA 98.

Utspetsning skall utforas pa hela vigbredden och avslutas utanfor vigbane-
kanten enligt DBG/1, AMA98, vid isolerad terrass, och enligt figur CBB/2,
AMA 98, vid utskiftning.

For en trumma som ligger snett i forhallande till viigen skall utspetsning
avslutas vinkelrdtt mot vigens langdriktning enligt figur DBG/S, AMA9S.

Erosionsskydd

Erosionsskydd for vattendragets botten och slinter vid trum- och
ledningsdppningar skall dimensioneras for vattenhastigheter enligt
"Erosionsskydd i vatten vid vig- och brobyggnad" (Végverkets publikation
1987:18). Erosionsskydd skall utstrdckas minst 2 m utanfor réroppningen (och
minst 0,5 m innanfor réréppningen) och upp till 0,3 m dver hogsta
hogvattenniva.

Erosionsskydd skall inte utgora vandringshinder for fiskar och djur.

Krav pé material och utforande framgér av "Erosionsskydd i vatten vid vag-
och brobyggnad" (Vigverkets publikation 1987:18 ) och "Utf6érande av
erosionsskydd i vatten" (Végverkets publikation 1987:91).

Erosionsskydd vid lednings- och truméppningar kan dstadkommas
med sten- eller grusbeklidnad. Ger sadant skydd inte tillrdcklig
sdkerhet mot underspolning kan grundliggningen vid rordnden
skyddas med spont.

Skarpkantad springstensfylinad utgor ofta ekologiska barridrer och
bor ersdttas med rundat stenmaterial.

Erosionsskydd av dikesslinter kan utforas genom etablering av
vegetation eller genom bekldidnad med jord eller krossat material, se
kapitel E9.1 och E9.2.

Markering av utlopp och brunnar

Utlopp frén dagvattenledningar, drinledningar samt brunnar till dagvatten- och
draneringssystem skall markeras pé ett varaktigt sétt.

Markeringen bor utformas enligt AMA 98, avsnitt DEF.2.
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D4
D4.1

D4.1.1

D4.1.2

D4.1.3

Material

Dagvattenledning och trumma

Dagvattenledningar skall utforas av betongror eller plastror.
Vig- och sidotrummor skall utforas av betongror, plastror eller platror.

Ror av rostfritt material far anvindas till dagvattenledningar och trummor efter
séarskild utredning.

Trummor av valvformade konstruktioner far anvindas efter hallfasthets-
berdkning och sdrskild utredning av grundlaggningsforhallandena.

Betongror

Ror av betong till dagvattenledningar och trummor skall uppfylla krav enligt
PB-.421 AMA 98.

Ror av oarmerad betong till dagvattenledning och trumma skall vara av lagst
hallfasthetsklass 90 enligt BR-R 1/99.

Ror av armerad betong med innerdiameter < 1200 mm, till dagvattenledning
och trumma skall vara av lagst héllfasthetsklass 110 enligt BR-R 1/99.

Ror av armerad betong med innerdiameter > 1200 mm, till dagvattenledning
och trumma skall vara av l4gst hallfasthetsklass 135 enligt BR-R 1/99.

Ror av betong med innerdiameter >1000 mm, till dagvattenledningar och
trummor under motorvag, motortrafikled samt dvriga végar skall vara
armerade.

Plastror

Ror av plast till dagvattenledningar skall uppfylla krav for avloppsror av
polyvinylklorid (PVC), polyeten (PE), polypropen (PP) och glasfiberarmerad
plast (GAP) enligt aktuella koder i avsnitt PB-.52 1 AMA 98.

Ror av plast till trummor skall uppfylla krav enligt PB-.55 1 AMA 98

Plastror till dagvattenledningar och trummor skall ha ringstyvhet minst 8 kPa
under trafikerade ytor och for ej trafikerade ytor minst 4 kPa. Ringstyvhet
bestdms enligt SS 3632.

Platror

Val av material och korrosionsskydd skall géras med hédnsyn till trummans
tekniska livslangd enligt kapitel A, konstruktionens dtkomlighet samt paverkan
fran miljon.

Ror av plét till trummor skall uppfylla krav enligt PB-.217 1 AMA 98.
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Pléttjocklekar till trummor framgér av tabellerna D4.1-1 och D4.1-2.

Tabell D4.1-1 Trumtyp A. Erforderlig plattjocklek (mm).

Dnom , mm 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Erforderlig1 20 20 20 20 2,5 25 30 3,0 35
plattjocklek ",
mm

1) Plattjocklek géller for fyllningshojd 0,6-6,0 m.

Tabell D4.1-2 Trumtyp D1 och D2. Erforderlig plittjocklek (mm).

Trumtyp D1, Trumtyp D2,
erforderlig erforderlig
plattjocklek", mm plattjocklek", mm
Dpom, mm  38x6mm  68x13 mm 125%26 mm
200" 1,2
300" 1,5 1,5
400" 1,5
500 2,0 2,0
600 2,0 2,0
800 2,0 2,0
1000 2,5 2,0
1200 2,5 2,0
1400 3,0 2,5
1600 3,0
1800 3,0
2000 3,5

1) Plattjocklek géller for fyllningshéjd 0,6-6,0 m.

D4.1.3.1 Korrosionsskydd

For trummor med teknisk livsldngd 20 ar &r metalliskt korrosionsskydd
tillrackligt.

For trummor med teknisk livsldngd 40 ar &r metalliskt korrosionsskydd
tillrackligt om foljande egenskaper hos vattnet kan pavisas:

*pH>6,5
« vattenhardheten > 20 mg Ca/l (totalhdrdhet)
» alkaliniteten > 1 mekv/I

* ledningsforméagan < 100 mS/m.
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D4.1.3.1.1

D4.1.3.1.2

Ovanstaende virden skall bestimmas enligt "Bestdmning av vattens kemiska
sammansittning" (Végverkets metodbeskrivning VVMB 905).

Dérutover skall strémningshastigheten 1 trumman vid medelvattenforing vara
<0,5 m/s.

Kombinerat korrosionsskydd skall anvdndas dér ovanstaende krav pa vattnets
egenskaper och stromningshastighet inte uppfylls.

Kombinerat korrosionsskydd skall &ven anvéndas i1 vattendrag dér sérskilt
ndtningsbestdndigt eller portitt system erfordras.

Utover de system som finns angivna i AMA 98 kan det kombinerade
korrosionsskyddet dven utforas med varmforzinkad plat laminerad med en
plastfilm, enligt specifikation i D4.1.3.1.3.

Metalliskt korrosionsskydd

Metalliskt korrosionsskydd kan, beroende pa teknisk livslangd och
forhallandena i vattendraget, utféras som enda korrosionsskydd eller som
underlag for fargsystem i kombinerat korrosionsskydd.

Krav pa korrosionsskydd for olika trumtyper samt kontrollmetod for
skikttjocklek framgér av tabell D4.1-3.

Tabell D4.1-3 Metalliskt korrosionsskydd.

Korrosionsskydd Kontrollmetod  Trumtyp

Styckvis varmforzinkning SS-ISO 2178 A
SS-EN ISO 1461

Kontinuerligt varmforzinkad stalpldt ~ SS-EN 10 142 D
SS-EN 10 142 DX51D Z 600

Kontinuerligt aluzinkbelagd stalplat SS-EN 10 215 D
SS-EN 10 215 DX51D + AZ185

Kombinerat korrosionsskydd
Kombinerat korrosionsskydd skall ges féljande utstrickning:

e Pa trummor med diameter < 1,0 m ytbehandlas insidan i sin helhet.

e Pa trummor under tosaltad vig behandlas utsidan av utstickande &ndar pa
hela omkretsen intill 1,0 m innanf6r slédntytan

e P4 trummorFel! Bokmiirket ir inte definierat. 1 s6tvatten behandlas
insidan pd konstruktionens hela lingd samt dndarnas utsida upp till minst
0,5 m 6ver medelvattenytans niva och fram till en punkt beldgen minst 1,0
m innanfor sldntytan vid medelvattenytans niva, se figur D4.1-1.

e Pa trummor i salthaltigt eller bréckt vatten behandlas hela in- och utsidan
upp till minst 0,5 m 6ver medelvattenytans niva. Utstrdckningen 6kas dér
vattenytans nivd varierar mycket.
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D4.1.3.1.3

D4.2

D4.3

D4.4

Medelvatien yta

Figur D4.1-1 Utstrickning av kombinerat korrosionsskydd p4 trummor i
sotvatten.

Varmforzinkad plat laminerad med en plastfilm

Korrosionsskydd av varmforzinkad plat enligt EN 10 142 Fe PO2 G Z 600
laminerad pd bada sidor med en plastfilm av polyeten. Lamineringen skall ske
fore korrugeringen och utforas enligt AASHTO M246 och ASTM 742.

Tjockleken pa plastfilmen skall vara minst 250 um.

Metoden tillats endast for spiralfalsade trummor.

Dranledning
Ror till dranledningar skall uppfylla krav enligt PB-.531 i AMA 98.

Brunn

Brunnar skall utforas av betong eller plast och uppfylla krav enligt aktuella
koder i avsnitt PDB i AMA 98.

Brunnsbetickningar i trafikerade ytor skall minst uppfylla krav enligt klass
D 4001 SS-EN 124.

Filter av geotextil

Geotextil som anvinds for filtrering och separation vid avvattning och
dranering skall vara CE-maérkt enligt SS-EN 13252, samt uppfylla kraven i
tabell D4.4-1.
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Tabell D4.4-1 Krav p4 filtertekniska egenskaper hos geotextil:
Karaktaristisk oppningsvidd (Og) samt karaktiristisk
vattengenomslipplighet (permeabilitet, k).

Jordart Ogp (mm) ke (m/s)
Finkornig jordart med lerhalt < 0,10 >10
<40 %

Ovrig jordart <0,15 >5¢10"

Metoder for bestimning av karaktéristisk 6ppningsvidd anges 1 SS-EN ISO
1295. Metoder for bestimning av karaktéristisk vattengenomslépplighet anges i
SS-EN ISO 11058.

D4.5 Kringfyllning till ledning och
trumma

Krav pa material for kringfyllning till dagvattenledningar, drinledningar och
trummor framgar av avsnitt D5.5.3.
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DS

DS.1
DS.1.1

DS.1.2

DS.1.3

DS.1.4

DS.1.5

Utforande

Angivna koder och principfigurer enligt f6ljande avsnitt géller med de
tilligg/undantag som skrivs i klartext.

Schakt
Jordschakt

Jordschakt skall utforas enligt CBB.31 AMA 98.

Schakt skall ldnshallas pa sddant sitt att erosion och uppmjukning av botten
och sidor undviks.

Se dven "Lénshallning vid schaktningsarbeten"” (Svenska
byggentreprenorforeningen, 1985).

Urgravning skall utforas enligt principritning CBB.723 AMA 98.

Bergschakt

Bergschakt skall utforas enligt CBC.31 AMA 98.

Efter springning skall avtickningen kompletteras sa att en minst 0,5 m bred
frilagd bergyta erhalls pé bada sidor om det spriangda schaktet.

En sdrskild utredning om utspetsning kan erfordras om den inre
rordimensionen dr storre dn 1000 mm.

Schakt for dike

Dikesbotten skall ha sddan jimnhet att vattensamlingar inte uppstar.

Schakt for dagvattenledning

Schakt for dagvattenledningar skall utforas enligt principritning CBB.311:1
AMA 98.

Kompletterande schakt for forstarkning av ledningsbddden skall utforas enligt
principritning CBB.311:2 AMA 98.

Schakt for trumma
Schakt for trummor skall utforas enligt principritning CBB.312:1 AMA 98.

Nar tjalskydd av en trumma utférs med tjock trumbadd under ledningsbéddden
skall kompletterande schaktning utforas enligt principritning CBB.312:3 AMA
98.

Mttet A kan behova okas till mer dn D/2 vid trumbddd pa tjdilfarlig
jord, se avsnitt D3.9.2.
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DS.2

DS.3

DS.4

DS.5
D5.5.1

DS.5.2

Spont
Spont skall utforas enligt avsnitt BGB i AMA 98.

For spontldge vid schakt for dagvattenledningar och drénledningar géller
principritning CBB.311:1 i AMA 98.

Om sponten avligsnas efter fyllning skall kontrolleras att roren kan uppta
uppkommande belastningar.

Spont som skall ldmnas kvar skall kapas 0,8 m under blivande markyta.

Rustbadd for ledning och trumma

Rustbédddar skall utforas enligt CDB.512 samt principritning CDB.512 i AMA
98.

Rustbdddar for dagvattenledningar och for trummor som korsar en vigbana
skall placeras med mattet D/2 + 0,3 m fran rérviggens utsida. For vriga
dagvattenledningar skall mattet vara minst 0,1 m utanfor rorviggen.

Materialskiljande lager av geotextil

for lednings- och trumgrav

Materialskiljande lager av geotextil skall utforas enligt DBB.1211-1216 i
AMA 98.

Krav pa material till materialskiljande lager framgér av D4.4.
Fyllning
Fyllning under ledningsbadd

Fyllning under en ledningsbadd skall utforas enligt aktuell kod i avsnittet
CEC.11 AMA 98.

Fyllningen for en forstérkt ledningsbadd skall utféras med samma material som
anvinds 1 ledningsbddden for att materialvandring skall undvikas.

Ledningsbiadd och trumbidd

Badd skall utforas for dagvattenledningar och for trummor om inte underlaget
bestar av sand eller 16st lagrad mordn som gér att avjimna med handredskap pa
sddant sitt att kraven pa badd uppfylls.

Bédd skall utforas for drianledningar.

Ledningsbaddar och trumbéddar skall utforas enligt CEC.21 samt for
dranledning enligt CEC.2112 i AMA 98.
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DS.5.3

D5.5.3.1

D5.5.3.2

D5.5.3.3

Storsta kornstorlek far inte overstiga 63 mm vid ror av betong eller stalplat och
fér inte overstiga 22,4 mm vid ror av plast.

Béddar pa 10s lera eller 16st lagrad silt utan materialskiljande lager skall inte
packas.

Oppna underlag, t ex springsten och springbotten, skall titas innan biddden
utfors. Samma krav pa titning av sprangstensfyllnings overyta géller som for
bergterrass, se kapitel E7.3 samt CEE.125 1 AMA.

Kringfyllning
Kringfyllning skall utfoéras enligt CEC.31 1 AMA 98. Dock far inte materialtyp
4 anvindas till kringfyllning.

Vid risk for frysning bor

— packning utforas sd snart som mojligt efter utbredning av
massor,

—  tyngre packningsredskap i forhallande till lagertjockleken
anvdndas

— massor med hog vattenkvot undvikas.

Kringfyllning av dagvattenledning
Kringfyllning av dagvattenledning skall utforas enligt CEC.3111 i AMA 98.

I kringfyllning mot betongror far storsta kornstorlek vara hogst 63 mm om
rorets diameter dr < 300 mm och hogst 90 mm om rdret har storre diameter.

I kringfyllning mot plastror fér storsta kornstorlek vara hogst 31,5 mm.
Enstaka, icke skarpkantade partiklar med kornstorlek hégst 63 mm far dock
forekomma.

Kringfyllning av dréinledning
Kringfyllning av drdnledning skall utforas enligt CEC.3112 i AMA 98.

Kringfyllning av trumma
Kringfyllning av trumma skall utforas enligt CEC.3121 1 AMA 98.

Inom 0,5 m fran en trumma géller foljande restriktioner for kornstorlek:
e hogst 90 mm vid trummor av stélplét,

e hdgst 63 mm vid trummor av betongror med dimension < 300 mm,
e hdgst 90 mm vid trummor av betongror med dimension > 300 mm,

e hdogst 31,5 mm vid trummor av plastror — dock fér enstaka, icke
skarpkantade partiklar med kornstorlek upp till 63 mm férekomma.

Léangre fran trumman @n 0,5 m far kornstorleken vara hogst 200 mm.
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Trummor av plastror med légre fyllningshojd dn 1,0 m, samt trummor av
stalplit med innerdiameter >1000 mm och ligre fyllnadshojd &n 1,0 m skall
kringfyllas med material som uppfyller kraven for obundet barlager, se kapitel
El11.1.

DS.5.4 Resterande fyllning

For dagvattenledningar och trummor skall material till resterande fyllning
under en trafikerad yta vara av samma typ som uppschaktat material eller som
material i kringliggande bankfyllning. Om detta inte 4r mdjligt skall material
och utférande viljas sa att det inte uppkommer ojimna séttningar eller
tjéllyftningar. Material till resterande fyllning fér inte innehalla tjalklumpar
eller organiskt material.

For drianledningar skall material till resterande fyllning vara samma material
som anvénds till kringfyllningen enligt D5.5.3.2 eller av 6verbyggnadsmaterial
med god vattengenomslédpplighet.

Normalt kan forstirknings- eller skyddslager anvindas som
resterande fyllning kring drdinledningar.

Storsta kornstorlek i resterande fyllning far inte dverstiga 2/3 av
lagertjockleken efter packning och fér inte vara storre dn 0,3 m. Storsta
kornstorlek for materialet inom 0,5 m fran ledningen eller trumman far inte
overstiga 200 mm.

Resterande fyllning under en trafikerad yta skall packas enligt vad som anges
for fyllning 1 kapitel E. Vid packningen skall dock fyllning 6ver ledningens
eller trummans hjdssa minst ha den tjocklek (skyddstidckning) som anges i
tabell CE/5 1 AMA 98.

DS.5.5 Stromningsavskirande fyllning

Stromingsavskdrande fyllning skall utféras enligt CEC.71 eller CEC.72 samt
principritning CEC.7 i AMA 98.

Fyllningen skall utforas med packningsbar lera, alternativt sand med
inblandning av 150 kg bentonit per m’ sand.

DS.6 Termisk isolering av ledning och
trumma

Termisk isolering av dagvattenledningar skall utforas enligt aktuell kod i
avsnitt DBG.1121.

Termisk isolering av trummor skall utforas enligt aktuell kod 1 avsnitt
DBG.1122 samt principritning CBB.312:3 1 AMA 98. Se dven avsnitt D3.9 i
denna ATB.
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DS.7

DS.7.1

DS.7.2

DS.7.2.1

Rorlaggning
Rorldggning skall utforas enligt PBB i AMA 98.
Forankring av ledningar skall utforas enligt PCC.12 1 AMA 98.

Krav pa ror till dagvattenledningar, trummor och drianledningar framgér av
D4.1 och D4.2.

Brunn och betickning

Krav pa material till brunn och brunnsbetickningar framgar av D4.3.

Brunnar skall forses med lock omedelbart efter utforande om de kan innebéra
fara for ménniskor eller djur.

Teleskopbetdckningar avsedda att stodja pa brunnsdverdelen skall monteras sé
att de gér att justera lika mycket uppat som nedat.

I en belagd yta skall gjutjarnsbetdckningar av teleskoptyp anvindas och ldggas
2—-5 mm under vagytans niva.

I grusvégar skall brunnsbetidckningar ligga minst 100 mm under vigytan och
vara Overtéckta.

Intag till dagvattenbrunnar i diken skall utforas med lagbyggd kupolsil.

Betonglock skall laggas 100-200 mm 6ver omgivande mark. Inom
sikerhetszonen far dock inte brunnsbetidckningar eller andra foremal sticka upp
mer dn 100 mm &ver omgivande mark. Se VU 94 S-2, Del 5 Sektion
(Viagverket, publikation 2002:113-128).

Tithet, riktningsavvikelse, niva m m

Dag- och dranvattenledning samt brunn

Dag- och drédnvattenledning skall uppfylla de krav som anges i toleransklass A
1 VAV P50 och som dr sammanstillda i tabell D5.7-1. For ledningar av PE, PP
och GAP skall samma beddmningsgrund tillimpas som anges for PEH-
ledningar. For ledningar av GAP-r6r far dock deformationen inte dverstiga
0,05 D/s (%), dir D ér rorets medeldiameter och s ér rorets viggtjocklek.

Nedstigningsbrunnar skall uppfylla krav pa tathet enligt VAV P21.
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DS5.7.2.2

DS.8

DS.9

Tabell D5.7-1 Krav pi egenskaper hos dag- och driinvattenledning.
Plustecken (+) anger, att krav for toleransklass A enligt VAV P50 skall
uppfyllas.

Typ av ledning Storsta tillaitna ~ Téthet Storsta tillatna

deformation riktningsavvikelse Brunnsniva
Dagvattenledning +) + n
av betongror
Dagvattenledning + +D + +
av plastror
Dranledning + +

av plastror *

1) Tathetsprovning av dagvattenledningar och brunnar behdver enbart utforas inom
vattenskyddsomrade.
2) Géiller inte jordbruksdrédnering

Trumma

Hojdldge och lutning f6r en trumma skall ligga inom de utférandetoleranser
som anges i tabell PB/1 i AMA 98. Lutningsavvikelsen avser vattengang och
berdknas mellan trummans inlopp och utlopp. Tillaten avvikelse i profil avser
avvikelse fran den verkliga réta linjen mellan inlopp och utlopp.
Vinkeldndringarna i skarven mellan tva ror fir inte vara storre dn den
vinkeldndring som skarven dr konstruerad for.

Storsta tillatna deformation inom 3 ménader efter fyllning far vara hogst 7%.

Deformation och riktningsavvikelse kan kontrolleras genom att
ledningar < 800 mm videofilmas. Anvisningar for videofilmning av
ledningar finns i VAV P74. Ledningar =800 mm kan inspekteras
okuldirt. Deformationer kan mdtas med tolk.

Renspolning av ledning

Sjalvfallsledningar skall renspolas efter fardigstallandet.

Driftinstruktion

Avvattnings- och dréneringssystem utférda med rorledningar skall forses med
en instruktion for drift och underhéall. Denna skall finnas tillgénglig senast vid
bestillarens slutbesiktning. Instruktionen skall innehalla uppgifter om hur
systemet skall skotas och underhéllas med hidnsyn tagen till kraven pa
betryggande bestindighet, driftsékerhet, trafiksdkerhet etc under systemets
livsldngd.
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D6 Kontroll
D6.1 Utforandekontroll

D6.1.1 Tithet, riktningsavvikelse, niva m m

Féltprovning av tdthet, deformation, brunnsniva och riktningsavvikelse for
ledningar samt faltprovning av nedstigningsbrunnars tithet skall utforas enligt
aktuella koder 1 avsnitt YBC.3 1 AMA 98.

[Kravnivéer finns angivna i avsnitt D5.7.

D6.1.2 Funktionskontroll

Funktionen hos avvattnings- och drineringssystemen skall kontrolleras efter
fardigstéllandet.

Funktionskontroll kan utforas genom flodesmdtningar i utloppen.

Efter underhallsatgirder skall grundvattenror eller portrycksmétare kontrolleras
sd att erforderlig avsdnkning uppnatts.

Observera att det kan ta lang tid (under vissa betingelser upp till ett
dr) innan maximal drdneringseffekt uppnds.

D6.2 Fortlopande kontroll

Avvattnings- och dréneringssystemens funktion skall regelbundet kontrolleras
och atgirdas vid behov.

Minst en gang per ar bor flodet i utlopp och tillsynsbrunnar
kontrolleras med avseende pa igenslamning. Vid behov spolas
ledningar rena och utlopp rensas. Utmdrkningar och befdstningar
kontrolleras och dtgdrdas vid behov.

D7 Dokumentation

Relationshandling skall uppréttas for diken, ledningar trummor och tillhérande
anordningar enligt YCD.12 i AMA 98.
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