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Dokumentet beskriver klassificeringar for Vigrdcke.

Omfattning

Dokumentet omfattar klassificering av Vagracken vid levereras till NVDB och ér ett
komplement till TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av foreteelser
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Exempel

Hjdlp vid klassificering av Véigréicken for inférande i NVDB.

Allmant
Nedan féljer nagra definitioner av punkter for vagrackets start och slut vid inventering.

Nedvinklat avslut/ rdckesférankring

Galler dven skiljeracken med eller utan energiupptagande avslut.
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Utvinklat avslut

Vagracket slutar/borjar dar anden gar ner i mark eller vid nedvinklingen.

Vagracke med energiupptagande rackesiande

10 m fran nosplatta

Véagracket anses allmant borja 10 meter fran nosplattan.
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Vagracke — 6vergang - brordcke — dvergang — vagracke
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Vagracket anses borja/sluta vid toppféljarens infastning i navféljare och stolpe.

Vagracke med tvart avslut, typ fiskstjart mm

Vagracket borjar vid avslutets &nde men sakerhetsstandard, se avsnitt E, klassas som
2. Uppfyller ej SS-EN 1317”.
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A. Vagrackestyp

Avser vilken typ av vagracke som ar monterat

1. Balkrdcke

Balkracken kdnnetecknas av att de har en stalprofil som navféljare. Har racket flera navfoljare (ej 2
st rérprofiler) dr de vanligen av hogkapacitetstyp, se avsnitt D nedan .

De vanligast féorekommande balkrdckena ar:

W-profil (typbeteckning, finns olika fabrikat), nedan olika utféranden:

Enkelsidigt utférande

Enkelsidigt med tvarbalk

Navfoljare

6 (18)
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Dubbelsidigt med tvarbalk, vanligt mellan kérbanorna, blir da klassat som gemensamt mittracke
enligt avsnitt B.

Kohlswa

Kohlswa-profilen ar snarlik W-profil men inte lika hog och har tjockare plat, se exempel nedan:

Overgéng fran W-profil till Kohlswa

Vagracke Kohlswaprofil

Skiljerdcken

Skiljerdacken har en enkel stalprofil monterad ovanpa stdndarna. Rackestypen &r ofta monterad
mellan kérbanorna och blir da dven klassat som gemensamt mittricke enligt avsnitt B.
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Exempel pa skiljerdacke monterat som sidoracke mot GC-bana.

2. Stallineridcke
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\ f:

Vajerricket anses borja/sluta vid vinkeln dar vajrarna gar ner mot férankringen. Rackeslangderna
inventeras var for sig mellan férankringarna, de ska ej raknas som ett sammanhangande racke.

3. Rorrdcke
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Roérracken bestar vanligen av 2 st rérformade stélprofiler.

Hogkapacitetsracken, se avsnitt D, av rorprofil har vanligen 3 profiler och ar hogre.

Ett "ellips”-rdcke ar ett balkracke.

4. Betongracke

Endast betongracke som ar permanent installerat skall tas med.

Exempel pa betongracken, dven avslut skall inga i rackeslangden.

5. Trardcke
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Traracken har en stalkarna bade i standare och navféljare, saknas denna ska de klassas med
Sakerhetsstandard "Uppfyller ej SS-EN 1317” enligt avsnitt E.

De finns i flera utféranden (inget kdant som haller hogkapacitetsklass).
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9. Ejklassificerat

Racken som ej tillhor nagon av grupperingarna ovan..

B. Gemensamt mittracke

Avser om racket delas av tva korbanor.

1. Ja
2. Nej

Racken monterade "rygg mot rygg” fristdende fran varandra raknas inte som gemensamt mittracke
= NEJ
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Dubbelsidiga sammanhangande konstruktioner raknas som gemensamt = JA

C. Hogkapacitetsracke

Avser om racket ar ett hogkapacitetsracke. Hit rdknas alla rdcken som har en kapacitetsklass hégre
an N2, d vs H1, H2, H3 eller H4a resp H4b.

Dessa racken har vanligen en allmant kraftigare konstruktion, 3 navfoljare av olika utféranden
och/eller bredare 3-vagiga W-profiler, se exempel nedan:

Kapacitetsklass H2, 3-vagig profil har med tvarbalk och toppfdljare
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Kapacitetsklass H4, se dven rorracken med 3 navféljarprofiler ovan.

1. Jaomracket ar hogkapacitet d vs H1, H2, H3 eller H4a resp H4b

2. Nejannars

D. Sakerhetsstandard

Avser om racket uppfyller gallande sakerhetsstandard.
Ett CE-marke innebar att racket uppfyller SS-EN 1317.

Ett icke CE-markt racke antas kunna uppfylla grundlaggande sékerhet enligt SS-EN 1317 UTOM i

foljande fall:

a. Monterat pa betongstolpe
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b. Forankring saknas, t ex vid tvart avslut, se ovan under allmént.

c. Racke, typ ”stockholmsracket”, se exempel nedan

™

d. Récke typ "KN-racket”, se exempel nedan

Bade Stockholmsracket och KN-rdcket ar vanliga pa broar men kan dven forekomma pa vag, speciellt
Stockholmsracket och omfattas da av inventeringen.

e. Slutligen, om racket dr uppenbart felmonterat, t ex 6verlappsskarv mot trafikriktningen.
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OBS! Bristande underhall som att det sitter for Iagt och/eller lutar, ar deformerat, rostigt och
liknande avvikelser ska inte paverka bedomningen vid inventering da detta ar bristande underhall pa
ett racke som i grunden bor uppfylla sakerhetsstandard enligt SS-EN 1317.

1. Uppfyller SS-EN1317
2. Uppfyller ej SS-EN1317
9. Ejklassificerat

E. CE-mdrkning

Avser om det monterade vagracket ar CE-mark, vilket det kan vara daven om fysiskt marke
saknas. Da far annan dokumentation anvandas for att styrka detta. Vid osakerhet géller ej
klassificerat.

Ett exempel pa CE —maérke kan se ut som nedan:

3

anyCo Lid, PO Sox 21, B-1050

12

01234-CPO-DO2 34

EN 137-5 20075222012

Product Conlc bamier, typs C, two slided median
gafety barmier

Imended o be usad In cimulation ana3s
Porfemancs undsr Impact

3 Contsnmentiever H1 and H2
by Impact sevarty A
£} Momaized Working Widst
H1: Wiy =1 1,1 )
HEZ: Wi, = W6 (1,3 )
) Momaized Dyramic desection
H1D,=05m
KO, =13m
£) Momaized vehice Infrusion:
HA: Wiy =4 (1.2 m]
HEZ Wiy = VIE (20 m)
Durabiitty:
5735 JR galvanizad In accomiance Wit BN 150 1451
Rastatance to snow removal: Class 3

Diangenmus substance:
MPD
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Notera att placeringen av sjalva market pa racket kan variera kraftigt da “standard” for
detta saknats.

(amn. Racken monterade under aren 2011/-12 kan vara fysiskt markta och under 2013 ska
de vara CE-markta.)

1. Ja om CE-marke finns
2. Nej annars

9. Ej klassificerat
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Relaterade dokument

TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av foreteelser

Versionslogg

Tillsammans med TDOK 2019:0050
Regler vid leverans till NVDB av
foreteelser ersatter dokumentet
TDOK 2013:0381 Regler vid
insamling och leverans av vdgdata.

Version | Dokument- | Andring Namn
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