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Innehallsforteckning
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Syfte

Dokumentet beskriver typfall for viganknytning av Bullerskydd vdg.

Omfattning

Dokumentet ror foreteelsetypen Bullerskydd vag och ar ett komplement till TDOK
2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av foreteelser
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Typfall Bullerskydd vag

Typfall 1. Streckad linje: Bullerskyddets utbredning i plan. Heldragen linje: geometri
efter vagnatsanknytning. Bullerskydd knyts till statlig vag.
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Typfall 2. Samma Bullerskydd som i typfall 1, men langre fram. Bullerskyddet knyts till
avfarten (eftersom den ar statlig).

Typfall 3. Vag och jarnvag har gemensamt Bullerskydd. Bullerskyddet knyts till det
trafiknat som ligger ndrmast.

Typfall 4. Bullerskydd och parallella vdgar. Om endast den ndrmaste vagen ar statlig
eller om bada vagarna ar statliga: Bullerskyddet knyts till den narmaste vagen. Om den
narmaste vagen ar kommunal: Bullerskyddet ar troligen inte Trafikverkets och ska
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saledes inte registreras i STVDB.

Typfall 5. Regel for maximalt avstand till vag. Det gar tyvarr inte att ange langsta tillatna
avstand fran vagen, da det beror pa flera faktorer, bland annat vagens storskalighet pa
den platsen. Men principen ska foljas — Trafikverkets Bullerskydd ska registreras i
dataprodukten. Om Trafikverket har byggt bullerskyddet ska det registreras oavsett
avstand.
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Typfall 6. Bullerskydd fortsatter in pa annan vag i rondell, respektive Bullerskydd
svanger av pa avfart for att sedan fortsatta in pa kommunal vag.

Om véagen &r statlig ska Bullerskyddet registreras. Om bullerskyddet svanger med in pa
en kommunal vag ska Bullerskyddet bara registreras fram till grans fér vaghallare.

Bild 6.1
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Relaterade dokument

TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av foreteelser

Versionslogg

Tillsammans med TDOK 2019:0050
Regler vid leverans till NVDB av
foreteelser erséatter dokumentet
TDOK 2013:0381 Regler vid
insamling och leverans av vdgdata.

Dokument- | Andring Namn
Version | datum
1.0 2019-06-11 Forsta versionen i detta format. Lars Pettersson,

UHvada

7(7)



