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Syfte 

Dokumentet beskriver klassificeringar för Vägräcke. 

  

Omfattning 

Dokumentet omfattar klassificering av Vägräcken vid levereras till NVDB och är ett 

komplement till TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser  
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Exempel 

Hjälp vid klassificering av Vägräcken för införande i NVDB. 

 

Allmänt 

Nedan följer några definitioner av punkter för vägräckets start och slut vid inventering. 

Nedvinklat avslut/ räckesförankring 

 

Vägräcket börjar och slutar vid vinkeln som inleder förankringen 

 

   

Gäller även skiljeräcken med eller utan energiupptagande avslut. 
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Utvinklat avslut 

  

Vägräcket slutar/börjar där änden går ner i mark eller vid nedvinklingen. 

 

Vägräcke med energiupptagande räckesände 

 

 

Vägräcket anses allmänt börja 10 meter från nosplattan. 

 

  

10 m från nosplatta 

10 m från nosplatta 
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Vägräcke – övergång - broräcke – övergång – vägräcke 

 

Vägräcket anses börja/sluta vid toppföljarens infästning i navföljare och stolpe. 

 

Vägräcke med tvärt avslut, typ fiskstjärt mm 

    

Vägräcket börjar vid avslutets ände men säkerhetsstandard, se avsnitt E, klassas som 

”2. Uppfyller ej SS-EN 1317”. 

 

 

 

  

övergång övergång 

Broräcke inkl övergångar 
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A. Vägräckestyp 

Avser vilken typ av vägräcke som är monterat 

 

1. Balkräcke 

Balkräcken kännetecknas av att de har en stålprofil som navföljare. Har räcket flera navföljare (ej 2 

st rörprofiler) är de vanligen av högkapacitetstyp, se avsnitt D nedan . 

 

De vanligast förekommande balkräckena är: 

W-profil (typbeteckning, finns olika fabrikat), nedan olika utföranden: 

  

Enkelsidigt utförande 

 

 

Enkelsidigt med tvärbalk 

 

Navföljare 
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Dubbelsidigt med tvärbalk, vanligt mellan körbanorna, blir då klassat som gemensamt mitträcke 

enligt avsnitt B. 

 

Kohlswa 

Kohlswa-profilen är snarlik W-profil men inte lika hög och har tjockare plåt, se exempel nedan: 

 

Övergång från W-profil till Kohlswa 

 

Vägräcke Kohlswaprofil 

 

Skiljeräcken 

Skiljeräcken har en enkel stålprofil monterad ovanpå ståndarna. Räckestypen är ofta monterad 

mellan körbanorna och blir då även klassat som gemensamt mitträcke enligt avsnitt B. 
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OBS! Skiljeräckena kan även vara monterade som sidoräcke mot t ex en GC-bana 

 

Exempel på skiljeräcke monterat som sidoräcke mot GC-bana. 

 

2. Stållineräcke 
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Stållineräcke, eller vajerräcke som det också kallas, har 3 eller 4 vajrar som löper mellan stolparna. 

 

   

Vajerräcket anses börja/sluta vid vinkeln där vajrarna går ner mot förankringen. Räckeslängderna 

inventeras var för sig mellan förankringarna, de ska ej räknas som ett sammanhängande räcke. 

 

3. Rörräcke 
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Rörräcken består vanligen av 2 st rörformade stålprofiler. 

 

   

Högkapacitetsräcken, se avsnitt D, av rörprofil har vanligen 3 profiler och är högre. 

 

Ett ”ellips”-räcke är ett balkräcke. 

 

4. Betongräcke 

 

Endast betongräcke som är permanent installerat skall tas med. 

   

Exempel på betongräcken, även avslut skall ingå i räckeslängden. 

 

5. Träräcke 
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Träräcken har en stålkärna både i ståndare och navföljare, saknas denna ska de klassas med 

Säkerhetsstandard ”Uppfyller ej SS-EN 1317” enligt avsnitt E. 

 

 

De finns i flera utföranden (inget känt som håller högkapacitetsklass). 
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     9.   Ej klassificerat 

 

Räcken som ej tillhör någon av grupperingarna ovan.. 

 

 

B. Gemensamt mitträcke 

Avser om räcket delas av två körbanor. 

1. Ja 

2. Nej 

 

 

Räcken monterade ”rygg mot rygg” fristående från varandra räknas inte som gemensamt mitträcke 

= NEJ 
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Dubbelsidiga sammanhängande konstruktioner räknas som gemensamt = JA 

 

C. Högkapacitetsräcke 

Avser om räcket är ett högkapacitetsräcke. Hit räknas alla räcken som har en kapacitetsklass högre 

än N2, d v s H1, H2, H3 eller H4a resp H4b. 

Dessa räcken har vanligen en allmänt kraftigare konstruktion, 3 navföljare av olika utföranden 

och/eller bredare 3-vågiga W-profiler, se exempel nedan: 

 

   

Kapacitetsklass H2, 3-vågig profil                                             här med tvärbalk och toppföljare 
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Kapacitetsklass H4, se även rörräcken med 3 navföljarprofiler ovan. 

 

1. Ja om räcket är högkapacitet d v s H1, H2, H3 eller H4a resp H4b 

2. Nej annars 

 

D. Säkerhetsstandard 

 

Avser om räcket uppfyller gällande säkerhetsstandard. 

Ett CE-märke innebär att räcket uppfyller SS-EN 1317. 

Ett icke CE-märkt räcke antas kunna uppfylla grundläggande säkerhet enligt SS-EN 1317 UTOM i 

följande fall: 

 

a. Monterat på betongstolpe 

 

http://media.rsse.se/2012/02/Vägräcket-H4-W6-B.jpg
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b. Förankring saknas, t ex vid tvärt avslut, se ovan under allmänt. 

 

c. Räcke, typ ”stockholmsräcket”, se exempel nedan 

 

 

d. Räcke typ ”KN-räcket”, se exempel nedan 

 

Både Stockholmsräcket och KN-räcket är vanliga på broar men kan även förekomma på väg, speciellt 

Stockholmsräcket och omfattas då av inventeringen. 

 

e. Slutligen, om räcket är uppenbart felmonterat, t ex överlappsskarv mot trafikriktningen. 

 



   

 16 (18) 

 
   

   

 

 

OBS! Bristande underhåll som att det sitter för lågt och/eller lutar, är deformerat, rostigt och 

liknande avvikelser ska inte påverka bedömningen vid inventering då detta är bristande underhåll på 

ett räcke som i grunden bör uppfylla säkerhetsstandard enligt SS-EN 1317. 

1. Uppfyller SS-EN1317 

2. Uppfyller ej SS-EN1317 

9. Ej klassificerat 

 

E. CE-märkning 

Avser om det monterade vägräcket är CE-märk, vilket det kan vara även om fysiskt märke 

saknas. Då får annan dokumentation användas för att styrka detta. Vid osäkerhet gäller ej 

klassificerat. 

Ett exempel på CE –märke kan se ut som nedan: 
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Notera att placeringen av själva märket på räcket kan variera kraftigt då ”standard” för 

detta saknats. 

(amn. Räcken monterade under åren 2011/-12 kan vara fysiskt märkta och under 2013 ska 

de vara CE-märkta.) 

1. Ja om CE-märke finns 

2. Nej  annars 

9.   Ej klassificerat 
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Relaterade dokument 

TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser  

 

Versionslogg 

Version Dokument-

datum 

Ändring Namn 

1.0 2019-06-11 Första versionen i detta format. 

Tillsammans med TDOK 2019:0050 

Regler vid leverans till NVDB av 

företeelser ersätter dokumentet 

TDOK 2013:0381 Regler vid 

insamling och leverans av vägdata. 

 

Lars Pettersson, 

UHväda 

    

 

 


