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Syfte 

Dokumentet beskriver arbetsgången för hur dwg-mallarna ska användas vid leverans av 
data till NVDB. Beskrivningen riktar sig till Trafikverkets investeringsprojekt. 

Skapa leverans från mall  

Öppna mapp med aktuellt leveranstidskrav. Välj sedan filerna med de dataslag 
(företeelsetyper och vägnät) som ingår i leveransen, se figur 1.  

 
figur 1. Dataslag i -4 månadersleveranstidskravet.  
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I filerna ska dataslag med linjeutbredning antingen ritas in med en ny mittlinje eller kopiera 
in en mittlinje från befintlig handling. Företeelsetyper med punkt- och nodutbredning ska 
placeras på mittlinjen. Mittlinjen eller punkten ska föras över till aktuellt lager i filen 
(exempelvis i lagret Väghållare i filen Väghållare.dwg, se figur 2). Företeelsetypen 
Vägtrumma har hanteras på ett specifikt sätt, se eget stycke på sidan 7.  

 
figur 2. Exempel på mittlinje för företeelsetypen väghållare. 

Använd kommandot Attach/Detach Object Data för att applicera attribut till enskilda objekt, 
se figur 3. Alternativt går det att skriva in kommandot ADEATTACHDATA, se figur 4.  

 
figur 3. Verktyget Attach/Detach Object Data finns under fliken Create. 
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figur 4. Textkommando att använda för att applicera attribut till enskilda objekt. 

Sedan ska attributen fyllas i och kopplas till aktuell referenslänksdel, punkt eller nod, se 
figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figur 5. Fyll i värden för de olika  attributen. 

Typ av värdemängder för de olika attributen 

< A / B  / C > Visar möjliga värden 

<Se DPS för värden> Attributet har bestämda 

värden som framgår i respektive 

dataproduktspecifikation 

<text>, <datum>, <organisationsnummer> etc. 

Attributet har ingen bestämd värdemängd utan den 

anges som fritext.  

Attribut 

Värde 

Koppla till objekt 
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figur 6. Koppla till aktuellt objekt (referenslänksdel, punkt eller nod). 

 
figur 7. Objektdatan syns nu som egenskaper för objektet. 

Upprepa arbetsgången för alla unika attributsammansättningar (exempelvis kan en 
anslutande väg som ska ingå i leveransen vara en enskild väg).  

 

Hämta attributvärde från DPS/Lastkajen 

Vissa företeelsetypers attribut har flera attributvärden som inte ryms i mallen. I de fallen 
står det <Se DPS för värden> (se figur 5 ovan). I dwg-mallen finns en länk till sidan 
Dataprodukt-specifikationer, väg- och vägtrafikdata. DPS:er återfinns under 
Vägdataprodukter, se figur 8. 
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figur 8. Sidan för DPS:er 

 

Avsnitt 4.2 Definition för datakatalog i respektive DPS innehåller info om företeelsetypens 
attribut. I de flesta DPS:er finns här en länk till Lastkajen. Följ länken, sök upp det aktuella 
dataslaget, t.ex. Viltstängsel, för att se dataslagets attribut och attributvärden, se figur 9.  

 

figur 9. Attributinfo för Viltstängsel 

 

Hämta rätt värde och skriv in i dwg-mallen. OBS ange antingen kodat värde eller klartext, 
inte både och. 
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Ytterligare info i DPS 

Avsnitt 8.2 Produktion i DPS:en innehåller oftast en del kompletterande information kring 
det aktuella dataslaget som kan vara bra att känna till. 

 

Ange koordinatsystem 

Använd kommandot Assign för att ange aktuellt koordinatsystem, se figur . Alternativt går 
det att skriva in kommandot MAPCSASSIGN, se figur . Väl sedan aktuellt koordinatsystem, 
se figur . 

 
figur 10. Verktyget Assign finns under fliken Map Setup. 

 

 

 

 

 

  

 
figur 11. Textkommando att använda för att ange koordinatsystem.  
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figur 12. Välj aktuellt koordinatsystem från listan. 

Leverans av vägtrumma 

Företeelsetypen Vägtrumma ska levereras som en linjeutbredning i trummans verkliga 
geometriska utbredning. Linjens riktning ska vara från inlopp till utlopp, se figur . I övrigt 
ska företeelsetypen hanteras på samma vis som övriga dataslag.  

 
figur 13. Vägtrumma med flödesriktning.  
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Relaterade dokument 

Information om aktuella attribut och värdemängder går att finna i respektive 
dataproduktspecifikation.  

 

 

 

Versionslogg 

Version Dokument-

datum 

Ändring Namn 

1.0 2019-06-14 Första version Lars Strömqvist, UHvädi 

2.0 2019-09-30 Stycke angående företeelsetypen Vägtrumma tillagt. Mindre 

redaktionella ändringar.  

Lars Strömqvist, UHvädi 

3.0 2019-11-04 Stycke om hur koordinatsystem ska anges är tillagt. Mindre 

redaktionella ändringar.   

Lars Strömqvist, UHvädi 

3.1 2020-04-03 Mindre redaktionella ändringar Lars Strömqvist, UHvädi 

4.0  2020-10-19 Stycke angående attributet Från_datum tillagt. Mindre 

redaktionella förändringar. 

Lars Strömqvist, UHväu 

4.1 2021-05-20 Mindre redaktionella ändringar Lars Strömqvist, UHväu 

5.0 2021-11-02 Stycket ”Attributet Från_datum” är borttaget.  

Avsnittet ”Export av dwg-fil till Shapeformat” är borttaget. 

Nytt avsnitt: Hämta attributvärde från DPS/Lastkajen 

Nytt avsnitt: Ytterligare info i DPS 

Martin Lidhed, UHväda 

 

https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-geodatatjanster/leverera-in-data/data-om-anlaggningen--vag/dataproduktspecifikationer-vag--och-vagtrafikdata/

