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Beskrivning av mallar i dwg-format vid leverans till NVDB
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Syfte

Dokumentet beskriver arbetsgangen for hur dwg-mallarna ska anvindas vid leverans av
data till NVDB. Beskrivningen riktar sig till Trafikverkets investeringsprojekt.

Skapa leverans fran mall

Oppna mapp med aktuellt leveranstidskrav. Vilj sedan filerna med de dataslag
(foreteelsetyper och vagnat) som ingéar i leveransen, se figur 1.

| .ﬂ = | Hantera

Start Dela Visa Bildverktyg o
&« « « dwg-filer » -4 minadersleverans v Sék i -4 manadersleverans 2
Mamn Typ - Storlek ~
[ rdijeieu.uwy vvva-in SHUo KD
GCM-passage.dwg DWG-fil 408 kB
GCM-vigtyp.dwg DWG-fil 400 kB
Hajdhinder_4.5m.dwg DWG-fil 404 kB
Kersning.dwg DWG-fil 402 kB
Mittremsa.dwg DwWG-fil 401 kB
Rastficka.dwg DWG-fil 403 kB
Rastplats.dwg DWG-fil 404 kB
Referenslinje_avslutad-bilvdg.dwg DwWG-fil 401 kB
Referenslinje_avslutad-cykelvig.dwg DWG-fil 401 kB
Referenslinje_avslutad-gangvig.dwg 3:3 DWG-fil 401 kB
Referenslinje-bilvig.dwg 2020-03-27 11:04 WG-fil 399 kB
Referenslinje-cykelvdg.dwg DWG-fil 401 kB
Referenslinje-gdngvig.dwg DWG-fil 401 kB
Slitlager.dwg DWG-fil 402 kB
B wi-clitlaner dan 2 Wil an7 LR v
27 objekt 1 objekt markerat 398 kB =

figur 1. Datasllag 1 -4 manadersleveranstidskravet.
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I filerna ska dataslag med linjeutbredning antingen ritas in med en ny mittlinje eller kopiera
in en mittlinje frén befintlig handling. Foreteelsetyper med punkt- och nodutbredning ska
placeras pa mittlinjen. Mittlinjen eller punkten ska foras over till aktuellt lager i filen
(exempelvis i lagret Vaghéllare i filen Vaghallare.dwg, se figur 2). Foreteelsetypen
Vagtrumma har hanteras pé ett specifikt sitt, se eget stycke pa sidan 7.

L8 Planning and Analyss a  Codl 30 2019 Vaghditare.dwg

Map Setup  Cellaberste

GDEE %Gy O om
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Retn A | psms Propeties =

figur 2. Exempel pa mittlinje for foreteelsetypen vighdllare.

Anviand kommandot Attach/Detach Object Data for att applicera attribut till enskilda objekt,
se figur 3. Alternativt gar det att skriva in kommandot ADEATTACHDATA, se figur 4.

'ﬁP\anmng and Analysis Autodesk Civil 3D 2019 Vighéllare.dwg I?’_\-reak:‘}-wor
Home Insert  Annotate  FeatureEdit | Create Al fiew ools Qutput  Ma~ Z_.up  Z "sborate  Expre: s Featured Apps

Iy Select Classifie un = = &
£ 3 Y I G = oS

ext Laye y { N & coGo . " MR Select Unclassified ¥ External o I Object Thematic Que
New . Create from  SDF b TE; = . Attach/Detach Object Data C ssify k Sele = Define Query m - New Show = i =y Create  Edit
Feature  Geometry Yy nts - 0‘ Digitize ~ ﬂ Select Undefined |'f1‘- Library E% Topology Thematic Query Symbol Symbol
Feature Feature Data Store | 3D Surface Drawing Object Object Query ogy Symbol  x
Start Vaghallare™ +

figur 3. Verktyget Attach/Detach Object Data finns under fliken Create.
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= ADEATTACHDATA
ADECONVERT
ADEDEFCRDSYS

= ADEDEFDATA

ADEDEFDOCVIEW
ADEDEFKEYVIEW
ADEDOCVIEW

figur 4. Textkommando att anvdnda for att applicera attribut till enskilda objekt.
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Sedan ska attributen fyllas i och kopplas till aktuell referenslénksdel, punkt eller nod, se

figur 5.

Attach/Detach Object Data

Table: | yaghallare v

Ohject Data Field: Value to Attach:

/Kommunal/Enskild =

et

s

<organisationsnummer:

<5e DPS for varden:=
<Statlig/Kommunal /Enskild =
<datum

A

€

MName: Vaghallatyp <

Walue: || <—|-
Action
Attach to Objects << BetmEtrran T e
Owerwrite
Define... oK Cancel Help

figur 5. Fyll i virden for de olika attributen.

Beskrivning av mallar i dwg-format vid leverans till NVDB

Typ av virdeméngder for de olika attributen
<A /B /C> Visar méjliga varden

<Se DPS for virden> Attributet har bestamda
varden som framgar i respektive
dataproduktspecifikation

<text>, <datum>, <organisationsnummer> etc.
Attributet har ingen bestimd viardeméngd utan den
anges som fritext.

Attribut

Varde

Koppla till objekt
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figur 6. Koppla till aktuellt objekt (referenslinksdel, punkt eller nod).

PROPERTIES

Polyline = s 4 ﬂ

General -
Colar BiyLayer
Layer Vaghillare

Trangp... Bylayer
Hyperi..
Thickn... 0
30 Visualir stion
Matenal Bylayer
Geometry

figur 7. Objektdatan syns nu som egenskaper for objektet.

Upprepa arbetsgangen for alla unika attributsammanséattningar (exempelvis kan en
anslutande viag som ska ingd i leveransen vara en enskild vag).

Hamta attributvarde fran DPS/Lastkajen

Vissa foreteelsetypers attribut har flera attributvirden som inte ryms i mallen. I de fallen
star det <Se DPS for varden> (se figur 5 ovan). I dwg-mallen finns en lidnk till sidan
Dataprodukt-specifikationer, vig- och vigtrafikdata. DPS:er aterfinns under
Vagdataprodukter, se figur 8.
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Dataproduktspecifikationer, vag- och vagtrafikdata

*3 Dela Kontaktuppgifter s

En dataprodukt &r en informationsmangd. Informationsmangden kan vara sjélva végen
men kan ocksé vara en informationsméangd kopplad ftill vagen. Dataprodukter &r
beskrivna i sa kallade dataproduktspecifikationer, DPS:er.

En dataprodukispecifikation beskriver bland annat en dataprodukts innehall, struktur och kvalitetskrav.

P& den har sidan finns for narvarande dataproduktspecifikationer for vag- och vagtrafikdata. Med vagdata avses i
det har fallet data kopplat till NVDB och dess omkringliggande databaser. Med vagtrafikdata avses statistisk
vagtrafikdata, e] realtidsinformation.

Dataproduktspecifikationerna och beskrivningen av kvalitetskraven i dem foljer internationella standarder, se
under Datakvalitet och krav.

Introduktion till NVDBs vagnat och féreteelser (pdf, 762 kB)
Dataproduktspecifikation - Det svenska vagnatet (pdf, 887 kB)
Lista dataprodukter — vagdata (excel, 42 kB)

@ = Vagdataprodukter

Datakatalogsbeskrivningar

-}

© EDPSAB
© mDPS_CD
o

DPS_E-G

figur 8. Sidan for DPS:er

Avsnitt 4.2 Definition for datakatalog i respektive DPS innehéller info om foreteelsetypens
attribut. I de flesta DPS:er finns hér en lank till Lastkajen. Folj lanken, sk upp det aktuella
dataslaget, t.ex. Viltstdngsel, for att se dataslagets attribut och attributvirden, se figur 9.

Attribut

- viltstangselstyp

Kod Klartext

1 Viltstangsel. Enligt VGU

2 Faunastangsel. Enligt VGU
3 Faunastangsel med skydd mot underpassage.
9 Okand typ

figur 9. Attributinfo for Viltstingsel

Héamta ritt virde och skriv in i dwg-mallen. OBS ange antingen kodat virde eller klartext,
inte bade och.

Beskrivning av mallar i dwg-format vid leverans till NVDB
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Ytterligare info i DPS

Avsnitt 8.2 Produktion i DPS:en innehaller oftast en del kompletterande information kring
det aktuella dataslaget som kan vara bra att kdnna till.

Ange koordinatsystem

Anvand kommandot Assign for att ange aktuellt koordinatsystem, se figur . Alternativt gar
det att skriva in kommandot MAPCSASSIGN, se figur . Vil sedan aktuellt koordinatsystem,
se figur .

£¥ Planning and Analysic Autodesk Civil 3D 2019 Vagtrafiknat.dwg

ome  Insert Annotate  FeatureEdit Create  Analyze ools OQutput | MapSetup  Collaborate  ExpressTools  Featured Apps = -

{i§ Library E ] ._ B B New Definition " = a - Auto Checkout
s B e 44 DI S 7 vri w5 S e

Create - * Attach Definition
Assign Define Configure  Attach D
Object Data | Data Source Data Source Template

Load Unload E_ Digitize Setup. Connect | Manage Extension

sordinate System Attribute Data ~ Object Class Topology AutoCAD Layer Manager Feature Data

figur 10. Verktyget Assign finns under fliken Map Setup.

MAPCSASSIGNNONE
* MAPCSCREATE

< MAPCSLIBRARY
MAPCSLIBRARYEXPORT
MAPCSLIBRARYIMPORT

figur 11. Textkommando att anvdnda for att ange koordinatsystem.
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A Coordinate System - Assign - [m} >

Currently Assigned

Code:

Description:

Show

Status:| Up to date ¥ | Code type:| Autodesk ¥ | Category:| No filter selected ¥ | Unit:| No filter selected ¥

Search

[ |

Status Code Description Definition type  Referenced to Categories EPSG code Unit

] Abidjan1987.LL  Abidjan 1987 4] B Abidjan1987 Lat Longsivory CoastAf.. 4143 Degree
@  Abidjan1987.T..  Abidjan 1987 / TM 5 NW P Ivory Coast:Africa 2165 Meter
&  Abidjan1987.U... Abidjan 1987 / UTM zone 29N P Ivory CoastAfrica 2043 Meter
&  Abidjan1987.U... Abidjan 1987 / UTM zone 30N P Ivory CoastAfrica 2041 Meter
Q Accral929.Gha...  Accra / Ghana National Grid |E Ghana;Africa 2136 Gold Coast Foot
Q Accral929.LL Accra |§| Lat Longs;Ghana;Africa 4168 Degree
Q Accral929.TM...  Accra/TM 1 NW |E T Accral929 Ghana;Africa 2137 Meter
@  Adindanll Adindan G w0 ADINDAN Lat Longs;EthiopiaSuda... 4201 Degree
Q Adindan.UTM-... Adindan / UTM zone 35N [P 5@ ADINDAN Ethiopia;Sudan;Africa 20135 Meter
Q Adindan.UTM-... Adindan / UTM zone 36N [P 5@ ADINDAN Ethiopia;Sudan;Africa 20136 Meter
(/] Adindan.UTM-... Adindan / UTM zone 37N 1] a— ADINDAMN Ethiopia;Sudan;Africa 20137 Meter
(] AdindanUTM-... Adindan / UTM zone 38N 1] a— ADINDAM Ethiopia;Sudan;Africa 20138 Meter
@  ADOSTI4LL ADOST14.LL Automatically gener... G 1 ADOST14 Lat Longs Degree
@  Afgooyell Afgooye G %3 AFGDOVE Lat Longs;Somalia:Africa 4205 Degree
@  AfgooyeUTM-.. Afgooye / UTM zone 38N [P %3 AFGOOVE Somalia;Africa 20538 Meter
@  AfgooyeUTM-.. Afgooye / UTM zone 30N [P %3 AFGOOVE Somalia;Africa 20539 Meter

figur 12. Vilj aktuellt koordinatsystem fran listan.

Leverans av vagtrumma

Foreteelsetypen Vigtrumma ska levereras som en linjeutbredning i trummans verkliga
geometriska utbredning. Linjens riktning ska vara fran inlopp till utlopp, se figur . I 6vrigt
ska foreteelsetypen hanteras pa samma vis som 6vriga dataslag.

£ Planning and Analysis Autodesk Civil 30 2019 Vagtrumma.dwg

ieEdit  Create u Output  Map Setup

& [ sylayer r‘.- B i!

(mie) viave A > - Bytayer posie W Map OFf
-« @ C0G0 ~ p Vagtrumma Bylayer T -

Draw ~ Medify ~ AutoCAD Layers ~

%
Propertics ~ Clipboard Online Map
+

figur 13. Vigtrumma med flodesriktning.

Beskrivning av mallar i dwg-format vid leverans till NVDB

7(8)

Version

5.0



@w
1y TRAFIKVERKET

Skapat av

Lars Stromqvist, UHvau

BESKRIVNING

Dokumentdatum

2021-11-02

Relaterade dokument

Information om aktuella attribut och virdeméngder gér att finna i respektive
dataproduktspecifikation.

Versionslogg
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Version

5.0

Version | Dokument- | Andring Namn
datum

1.0 2019-06-14 | Forsta version Lars Stromqvist, UHvadi

2.0 2019-09-30 | Stycke angaende foreteelsetypen Vagtrumma tillagt. Mindre | Lars Stromqvist, UHvadi
redaktionella &ndringar.

3.0 2019-11-04 | Stycke om hur koordinatsystem ska anges é&r tillagt. Mindre Lars Strémqvist, UHvadi
redaktionella &ndringar.

3.1 2020-04-03 | Mindre redaktionella &ndringar Lars Strémqvist, UHvadi

4.0 2020-10-19 | Stycke angaende attributet Fran_datum tillagt. Mindre Lars Strémqvist, UHvau
redaktionella forandringar.

41 2021-05-20 | Mindre redaktionella &ndringar Lars Strémqvist, UHvau

5.0 2021-11-02 | Stycket "Attributet Fran_datum” &r borttaget. Martin Lidhed, UHvada
Avsnittet "Export av dwg-fil till Shapeformat” ar borttaget.
Nytt avsnitt: Hamta attributvarde fran DPS/Lastkajen
Nytt avsnitt: Ytterligare info i DPS
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