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Trafikmiljoenheten
Trafikverket

Trafikverkets administrativa rutiner for tiliatelse av temporara
skyddsanordningar for arbete pa vdg

I detta dokument beskrivs Trafikverkets administrativa rutiner for att tilldta anvindning av temporira skydds-
anordningar och eftergivliga trafikledningsanordningar av typ barriir och TMA, t ex fordonsmonterade, fri-
stdende, slapvagnsburna eller som slapfordon.

Allmant

Trafikverkets krav pé skydds- och trafikledningsanordningar anges i féreskrifter och i interna dokument siisom
tekniska krav som utgor underlag for upphandling. Kraven uttrycks som hinvisning till klass, nivi i standarder
eller som gransvirden vid provning enligt standard eller metodbeskrivning.

Till skyddsanordningar riaknas i detta sammanhang anordningar avsedda att hilla tillbaka fordon eller minska
skaderisken for dkande i av-/pakérande fordon, och att skydda personal.

Krav och begransningar

Temporira skyddsanordningar och eftergivliga trafikledningsanordningar ska fran trafiksikerhetssynpunkt vara
tilldtna f6r anvindning av Trafikverket.

Om annan nordisk vigmyndighet har tilldtit anvandning av skyddsanordning eller eftergivlig trafiklednings-
anordning utgdende fran fullskaleprov fir anordningen normalt utan sarskild prévning anvindas pa det allménna
svenska vignatet i enlighet med det ursprungliga beslutet, sdvida Trafikverket inte har gjort annan bedémning.
En ansokan ska dock alltid limnas in tillsammans med beslut frén annan nordisk vigmyndighet och testresultat.

Ansoékan

Tillverkare/leverantr som vill anvanda temporara anordningar enligt ovan pa det allménna statliga viignitet ska
anstka om det. Ansékan siands till:

Trafikverket
781 89 Borlinge.

Av ansokan ska framga:

« Namnet pé produkten eller familjen av produkter.

« Tillverkare och eventuell svensk leverantor/foretriadare.

« Vilka klasser och/eller nivaer enligt standarder, metodbeskrivningar eller kravdokument som ansékan avser.

Till ansokan ska bifogas dokumentation i form av provningsprotokoll frin certifierat eller likvirdigt testhus/
krocklaboratorium samt monteringsanvisningar och skotselinstruktioner liksom filmer frdn krockprovningen. I
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de fall ansokan avser familj av produkter, t ex barridrer i olika storlekar, ska ritningar avseende samtliga varianter
bifogas.

Provningsprotokoll ska vara pa svenska eller engelska. Monteringsanvisningar och skotselinstruktioner ska vara
pa engelska och/eller svenska. Provningsprotokollen ska uppfylla krav enligt aktuell provningsstandard. De
behover inte vara i original, men de ska vara fullstandiga.

Bedémning

Trafikverket kan inhiimta yttrande fran tredje part, normalt annat certifierat eller likvardigt testhus/krock-
laboratorium. Denna tredje part kontrollerar om provningsprotokollen uppfyller krav enligt standard, hur
standarder eller metodbeskrivningar har f6ljts, om ritningsunderlaget ar tillrackligt for att identifiera
anordningen samt yttrar sig om eventuella avvikelser och lamnar forslag till beslut.

Beslut

Av Trafikverkets beslut framgar om vi tilldter anvindning av produkten eller ej, hur vi har bedémt att anord-
ningen ska klassas fran trafiksikerhetssynpunkt samt eventuella begrinsningar fér produktens anvindning,.

Sokanden ansvarar for att anordningen uppfyller av vighéallaren stéllda krav pa barforméga, stadga, bestindighet
och miljopéverkan.

Trafikverkets beslut sinds till s6kanden, kopia sands till Trafikverkets vaghdllningsregioner och 6vriga nordiska
vagmyndigheter. Trafikverkets beslut att tillita anvandning av produkt som tillitits av annan nordisk
vigmyndighet pa det allminna statliga vignitet, kan dterkallas med omedelbar verkan om erfarenhet av
anvandning visar att anordningen inte uppfyller stéllda krav.

Sammanstillningar éver vilka skyddsanordningar som Trafikverket beslutat tillita anvindning av publiceras pa
Trafikverkets hemsida. I forckommande fall finns diar hanvisning/lankar till motsvarande dokument frén évriga
nordiska vigmyndigheter.

Trafikverkets beslut att tillata en produkt for anvindning pé det allménna statliga vignitet kan aterkallas med
omedelbar verkan om t ex erfarenhet av anviindning visar att produkten inte fungerar pa avsett sitt eller om
brister upptécks i tillimpningen av kraven eller i handhavandet.

Detta bejlut ersitter Vagverkets tidigare beslut TR40A 2006:4110 och TR40A 2007:15302.

Asa Anderzén \A/\\

Chef Trafikmiljoenheten

2(2)



