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TEORETISK BEGRANSNINGSLINJE )
FOR PLANERAD FARLEDSYTA / HAMNBASSANG
TILL VAGFARJA

Skalal:1

2000 mm / mm
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REDOVISAD FARJA MED
FARTYGSBREDD 11,7 m OCH Loa=64 m
(INKLUSIVE KLAFFAR)

TEORETISK MUDDRINGSYTA CA 950 m2

DELOMRADE SOM KAN BLI AKTUELLT FOR
SPRANGNING AV BERG.

| CENTRUMLINJE TEMPORART
FARJELAGE / RESERVLAGE
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FORKLARINGAR

MUDDRING + EVENTUELLT BEHOV AV BERGSPRANGNING

FORESKRIFTER

REDOVISADE DJUPKURVOR AR RELATERADE

TILL MVY 2000
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NY KAJ FOR VAGFARJA
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UTFYLLNAD AV BEFINTLIG SLANT

FARJELAGE

BRYGGA FOR TEMPORART
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REV | ANT | ANDRINGEN AVSER

GODK.[ DATUM VV DATUM VV DIARIENUMMER

ARBETSPLAN

SAMRADSHANDLING

ARBETEN | VATTEN INGAR SOM

@i
W TRAFIKVERKET

NY ALLMAN FARJELED
LAGNO - TYNNINGO

MUDDRINGSOMRADE TABELL 1 o . .
REDOVISNING AV TEORETISK VOLYM FASTA MUDDERMASSOR 'NFORMAHON TILL SAMRADSHANDLING VARMDO OCH VAXHOLM
DJUPKURVA -55 m - FOR ARBETSPLAN. DESSA ARBETEN
) RAMFRI BOTTEN EFTER | MUDDRINGSMANGD INKL. TEORETISK
o T DELOMRADE MUDDRING OVERMUDDRING 0,2 m MUDDRINGSYTA BEHANDLAS | SEPARAT
YTTRE HAMNBASSANGEN -5,5m 350 m? 450 m? TILLSTANDSANSOKAN FOR ANLAGGNINGSKONSTRUKTURER AB TYNNINGO .
55 m ERFORDERLIGT RAMFRITT DJUP i _ 3 2 A MUDDRINGSOMRADEN
=2 INRE HAMNBASSANG L0 m 300 m 500 m VATTENVERKSAMHET ENLIGT MILJOBALKEN [ Neensera | Boos PLAN
0 BEDOMD MAKTIGHET PA MUDDRINGEN FOR ATT TOTALT - 650 m3 950 m? :Ezsus‘f‘r”i‘véaggge”n'”g“j;f*l[gkgg[:; AB - A1_]1:200
=1 UPPNA ANGIVNA RAMFRIA DJUP. '
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