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TECKENFORKLARING

MARKANSPRAK

Grans for vagomrade
Avgransning mellan olika typer av markansprék

SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT

Sk9 Viltuthopp

Sk12 Farist

Sk10 Blandningsskydd
Sk11 Viltpassage i plan med viltvarningssystem

OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN

Nytt vagomrade med végratt

07000 Ny vag, vdgbanekanter, langdmatning
—_— -+ —— — e
+0,0 och hd jdsattning
———————————— Rattighet
- —— —— —— —— ——  Fastighetsgrans
Traktgrans
Perstorp 11 Fastighetsbeteckning
Bostadshus
W Indragning av vag fran allmant underhall
o o— — o Mitt- respektive sidoracke i ungefarligt lage
> - - < Dagvattenledning/trumma i ungefarligt lage

Nytt vagomrdde med inskrankt vagratt for ledning

Nytt vdgomrade med inskrankt vagratt for nyttjande av vag

. Markering eller avgransning av skyddsatgarder och forsiktighetsmatt
Sk1+3,0 OFV Bullerskyddsvall, med angiven niva for vallkron over fardig vagmitt

Sk2 +3,0 OFV Bullerskyddsplank, med angiven niv3 for 6verkant plank dver fardig vagmitt
Sk3 Fastighetsnara bullerskydd utanfar végomradet, erbjudande om fasadatgard
Sk& Fastighetsnara bullerskydd utanfér vagomradet, erbjudande om skyddad uteplats
Sk5 Faunastangsel anordnas langs med E65 (beteckning SK5 anges ej pd plankarta)
Ské Torrtrumma for sma och medelstora daggdjur

Sk7 Landskapsbron forses med ljus- och bullerskyddsskarmar pd utsidan av végbanorna
samt med bullerskyddsskarmar pa insidan. Skarmhdjd 2,2 m.

Sk8 +0,5 OFM Groddjursbarrisrer med styrhinder ska anldggas soder om vatten A och B.
Barridrerna anldggs utanfor groddjurens lektid och den tid de vandrar till och frén

Tillfallig nyttjanderatt for byggvagar och bygg av faunastangsel. Galler
under byggtiden, dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.
Tillfallig nytt janderatt for etableringsyta. Galler under byggtiden, dock

12 langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for anlaggande av ny bro. Galler under byggtiden,
T3 dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nytt janderatt for anlaggande av ledningar. Galler under
T4 byggtiden, dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nytt janderatt for upplag. Galler under byggtiden, dock langst Till
T5 och med 3 mdnader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for omledningsvag. Galler under byggtiden, dock
T6 langst till och med 3 ménader efter slutbesiktning.

lekplatserna (mars-september). Angiven niva for Gverkant barridr over fardig mark.

VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN

Véagomrade inom strandskydd
Védgomrade inom biotepskydd

Forbud som avser verksamhet eller atgard inom generellt biotopskyddsomrade (7:11 MB 2 st.) galler ]

bByggande av allman vag.

Forbud mot &tgérd inom strandskyddsomrade (7:15 MB) galler ej byggande av allman vég.

Skyldighet att gora anmalan for samrdad enligt 12:6 MB géller ej for de verksamheter och dtgdrder som behdvs

for att bygga végen och som faststalls samt ingar i vagomrade for allmén vdg eller omrade far tillféllig

nyttjanderatt.
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: ) , TECKENFORKLARING
/ MARKANSPRAK

Konnektio

Grans for vagomrade
Avgransning mellan olika typer av markansprék

Nytt végomrade med vagratt
Nytt vdgomrdde med inskréankt vagratt for ledning

Nytt vdgomrade med inskrankt vagratt for nyttjande av vdg

Tillfallig nyttjanderatt for byggvagar och bygg av faunastangsel. Galler
under byggtiden, dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.
Tillfallig nyttjanderatt for etableringsyta. Galler under byggtiden, dock

12 langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for anlaggande av ny bro. Galler under byggtiden,
T3 dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for anlaggande av ledningar. Galler under
Th byggtiden, dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for upplag. Galler under byggtfiden, dock langst till
15 och med 3 mdnader efter slutbesiktning.

. Tillfallig nyttjanderatt for omledningsvag. Galler under byggtiden, dock
/ T6 langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

R ' / SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT

~_ - » e+ Markering eller avgransning av skyddsé&tgarder och forsiktighetsmatt
/ Sk1+3,0 OFV Bullerskyddsvall, med angiven niva for vallkrdn Gver fardig vagmitt

S / ' Sk2 +3,0 OFV Bullerskyddsplank, med angiven niv& for dverkant plank dver fardig vagmitt

<. ) - - - - = A Sk3 Fastighetsnara bullerskydd utanfér vagomradet, erbjudande om fasadatgard
™~ \\ \\\ ~_ ‘ N / N Y A D A \/ E |‘ S T O R P Ski Fastighetsnara bullerskydd utanfér végomradet, erbjudande om skyddad uteplats
' L J N Y A D A \/ E |_ S T O R P / ’] :6 ' Sk5 Faunastangsel anordnas langs med E65 (beteckning SK5 anges ej pa plankarta)
- o ) Sk6 Torrtrumma fér smd och medelstora déggdjur

N / / Sk7 Landskapsbron forses med ljus- och bullerskyddsskarmar pd utsidan av vagbanorna
' R ! " o 2 o
, samt med bullerskyddsskarmar pad insidan. Skarmhojd 2,2 m.
\ ~ ., \ 4 /I 7>/I '
5 N ; /

Sk8 +0,5 OFM Groddjursbarrisrer med styrhinder ska anldggas séder om vatten A och B.
Barridrerna anldggs utanfor groddjurens lekfid och den tid de vandrar till och frén
lekplatserna (mars-september). Angiven niva for dverkant barriar over fardig mark.

Sk9 Viltuthopp
Sk10 Blandningsskydd
Sk11 Viltpassage i plan med viltvarningssystem

T1

Konnektion mot ritning 03 km 1/030
Konnektion mat ritning 02 km 1/030

Sk12 Farist
. -]
OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN
0/000 Ny vdg, vigbanekanter, langdmitning
—_— -+ ——- — e
+0,0 och hajdsdttning
———————————— Rattighet
— — — —— —— —— Fastighetsgrans
Traktgrans
Perstorp 11 Fastighetsbeteckning
Bostadshus
W Indragning av vag fran allmant underhall
o o— — o Mitt- respektive sidoracke i ungefarligt lage
> - - < Dagvafttenledning/trumma i ungefarligt lage

VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN

Vagomrade inom strandskydd
Vagomrade inom biotopskydd

Forbud som avser verksamhet eller dtgard inom generellt biotopskyddsomrade (7:11 MB 2 st.) galler e}
byggande av allman vag.

Forbud mot dtgérd inom strandskyddsomrdde (7:15 MB) géller ej byggande av allman vég.

Skyldighet att géra anmalan for samrdd enligt 12:6 MB géller ej for de verksamheter och dtgérder som behdvs
for att bygga vagen och som faststalls samt ingar i vagomrade for allmén vag eller omrade for tillfallig

' nyttjanderatft.
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Avgransning mellan olika typer av markansprék
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MARKANSPRAK

Grans for vagomrade
Avgransning mellan olika typer av markansprék

Nytt végomrade med vagratt
Nytt vdgomrdde med inskréankt vagratt for ledning

Nytt vdgomrade med inskrankt vagratt for nyttjande av vdg

Tillfallig nyttjanderatt for byggvagar och bygg av faunastangsel. Galler

' T1 under byggtiden, dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for etableringsyta. Galler under byggtiden, dock
12 langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for anlaggande av ny bro. Galler under byggtiden,
T3 dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for anlaggande av ledningar. Galler under
' Th byggtiden, dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for upplag. Galler under byggtfiden, dock langst till
15 och med 3 mdnader efter slutbesiktning.

' Tillfallig nyttjanderatt for omledningsvag. Galler under byggtiden, dock
angst till och med 3 manader efter slutbesiktning.
T6 langst till och med 3 manader efter slutbesiktning

\ \ + | SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT

» e+ Markering eller avgransning av skyddsé&tgarder och forsiktighetsmatt
\ Sk1+3,0 OFV Bullerskyddsvall, med angiven niva for vallkrdn Gver fardig vagmitt

' Sk2 +3,0 OFV Bullerskyddsplank, med angiven niv& for dverkant plank dver fardig vagmitt
Sk3 Fastighetsnara bullerskydd utanfér vagomradet, erbjudande om fasadatgard
\ Ski Fastighetsnara bullerskydd utanfér végomradet, erbjudande om skyddad uteplats

Konnektion mot ritning 05 km 2/210

Konnektion mot ritning 03 km 1/620
-

' Sk5 Faunastangsel anordnas langs med E65 (beteckning SK5 anges ej pa plankarta)
| Sk6 Torrtrumma fér smd och medelstora déggdjur
B R \ Sk7 Landskapsbron forses med ljus- och bullerskyddsskarmar pd utsidan av vagbanorna

' samt med bullerskyddsskarmar pa insidan. Skarmhdjd 2,2 m.

Sk8 +0,5 OFM Groddjursbarrisrer med styrhinder ska anldggas séder om vatten A och B.
Barridrerna anldggs utanfor groddjurens lekfid och den tid de vandrar till och frén
lekplatserna (mars-september). Angiven niva for dverkant barriar over fardig mark.

Sk9 Viltuthopp
/ Sk10 Blandningsskydd

\ ' Sk11 Viltpassage i plan med viltvarningssystem
[}

/ Sk12 Farist
M OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN

N\
| WO A \\ / / 01(())'20 l;lg/hvr'?gjdvsiqrt;i?negkan’rer, langdmatning
SVEDALA e T e Rattighet
BORRINGEKLOSTER\

—————— Fastighetsgrans

Traktgrans

Perstorp 11 Fastighetsbeteckning
Bostadshus

W Indragning av vag fran allmant underhall

O O Mitt- respektive sidoracke i ungefarligt lage

5 OFM | 11 /
| |

/ Sk3+5ka 34 PERSTORP

- - < Dagvafttenledning/trumma i ungefarligt lage

VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN

Vagomrade inom strandskydd
Vagomrade inom biotopskydd

Forbud som avser verksamhet eller dtgard inom generellt biotopskyddsomrade (7:11 MB 2 st.) galler e}
byggande av allman vag.

Forbud mot dtgérd inom strandskyddsomrdde (7:15 MB) géller ej byggande av allman vég.

Skyldighet att géra anmalan for samrdd enligt 12:6 MB géller ej for de verksamheter och dtgérder som behdvs
for att bygga vagen och som faststalls samt ingar i vagomrade for allmén vag eller omrade for tillfallig
nyttjanderatft.
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| TECKENFORKLARING
MARKANSPRAK

Grans for vagomrade
Avgransning mellan olika typer av markansprék

Nytt végomrade med vagratt
Nytt vdgomrdde med inskréankt vagratt for ledning

Nytt vdgomrade med inskrankt vagratt for nyttjande av vdg

Tillfallig nyttjanderatt for byggvagar och bygg av faunastangsel. Galler
under byggtiden, dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.
Tillfallig nyttjanderatt for etableringsyta. Galler under byggtiden, dock

12 langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for anlaggande av ny bro. Galler under byggtiden,
T3 dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for anlaggande av ledningar. Galler under
Th byggtiden, dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for upplag. Galler under byggtfiden, dock langst till
15 och med 3 mdnader efter slutbesiktning.

Tillfallig nyttjanderatt for omledningsvag. Galler under byggtiden, dock
angst till och med 3 manader efter slutbesiktning.
T6 langst till och med 3 manader efter slutbesiktni

. ! SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT

» e+ Markering eller avgransning av skyddsé&tgarder och forsiktighetsmatt
Sk1+3,0 OFV Bullerskyddsvall, med angiven niva for vallkrdn Gver fardig vagmitt

' ' Sk2 +3,0 OFV Bullerskyddsplank, med angiven niv& for dverkant plank dver fardig vagmitt
Sk3 Fastighetsnara bullerskydd utanfér vagomradet, erbjudande om fasadatgard
Ski Fastighetsnara bullerskydd utanfér végomradet, erbjudande om skyddad uteplats

T1

Konnektion mot ritning 05 km 2/210
Konnektion mot ritning 04 km 2/210
Konnektion mot ritning 07 km 2/770
Konnektion mot ritning 05 km 2/770

' ' Sk5 Faunastangsel anordnas langs med E65 (beteckning SK5 anges ej pa plankarta)
@"9 Sk6 Torrtrumma fér smd och medelstora déggdjur
Sk7 Landskapsbron forses med ljus- och bullerskyddsskarmar pd utsidan av vagbanorna
' ' samt med bullerskyddsskarmar pa insidan. Skarmhdjd 2,2 m.

Sk8 +0,5 OFM Groddjursbarrisrer med styrhinder ska anldggas séder om vatten A och B.
Barridrerna anldggs utanfor groddjurens lekfid och den tid de vandrar till och frén

Ny bro dver befintligback /7 b | |okplatserna (mars-september). Angiven nivs for cverkant barridr &

lekplatserna (mars-september). Angiven niva for dverkant barriar over fardig mark.

. kon.nr: 100-548-1 ' Sk9 Viltuthopp
SVEDALA BORRINGEKLOSTER (Landskapsbro) SK10 Blandngsskydd
' Sk11 Viltpassage i plan med viltvarningssystem
1.1 Sk12 Farist
, OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN
___0/_030___ Ny vdg, vigbanekanter, langdmitning
+0,0 och hajdsdttning
' Sk7— e A ol e, W Rattighet
______ Fastighetsgrans
w Traktgrans
Serviceficka oo Perstorp 11 Fastighetsbeteckning
Bostadshus
W Indragning av vag fran allmant underhall
o o— — o Mitt- respektive sidoracke i ungefarligt lage
> - - < Dagvafttenledning/trumma i ungefarligt lage
, VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN

MALMO

Vagomrade inom strandskydd
X Vagomrade inom biotopskydd

Forbud som avser verksamhet eller dtgard inom generellt biotopskyddsomrade (7:11 MB 2 st.) galler e}
byggande av allman vag.
' Forbud mot dtgérd inom strandskyddsomrdde (7:15 MB) géller ej byggande av allman vég.

Skyldighet att géra anmalan for samrdd enligt 12:6 MB géller ej for de verksamheter och dtgérder som behdvs
j \_ for att bygga vagen och som faststalls samt ingar i vagomrade for allmén vag eller omrade for tillfallig
Sk7 ' nyttjanderatt.
' Malmg 4
2
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'
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MARKANSPRAK
Konnektion mot ritning 06 Grans for vigomrade
Avgransning mellan olika typer av markansprék
Konnektion mot ritning 05 Nyt vigomrade med vigratt
Nytt vdgomrdde med inskréankt vagratt for ledning
Nytt vdgomrade med inskrankt vagratt for nyttjande av vdg
Tillfallig nyttjanderatt for byggvagar och bygg av faunastangsel. Galler
T1 under byggtiden, dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.
Tillfallig nyttjanderatt for etableringsyta. Galler under byggtiden, dock
12 langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.
o lo Tillfallig nyttjanderatt for anlaggande av ny bro. Galler under byggtiden,
g g T3 dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.
S Z; Tillfallig nyttjanderatt for anlaggande av ledningar. Galler under
e = Th byggtiden, dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.
X | x Tillfallig nyttjanderatt for upplag. Géller under byggtiden, dock langst till
g g 15 och med 3 mdnader efter slutbesiktning.
ol o Tillfallig nyttjanderatt for omledningsvag. Galler under byggtiden, dock
£1]c T6 langst till och med 3 m&nader effer slutbesiktning.
'E E o . " o
= = SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT
—t—
olG * oo Markering eller avgransning av skyddsdtgarder och forsiktighetsmatt
E E Sk1+3,0 OFV Bullerskyddsvall, med angiven niva for vallkrdn Gver fardig vagmitt
'////’\ ™ 5 5 Sk2 +3,0 OFV Bullerskyddsplank, med angiven niv& for dverkant plank dver fardig vagmitt
X > fé Sk3 Fastighetsnara bullerskydd utanfér vagomradet, erbjudande om fasadatgard
S \/ E D A |_ A B O R R | N G E K |_ O S —|— E R ‘0:-’ . ‘CI:J Ski Fastighetsnara bullerskydd utanfér végomradet, erbjudande om skyddad uteplats
5 S Sk5 Faunastangsel anordnas langs med E65 (beteckning SK5 anges ej pa plankarta)
. X | X Ské6 Torrtrumma for sma och medelstora ddggdjur
. Sk7 Landskapsbron forses med ljus- och bullerskyddsskarmar pd utsidan av vagbanorna
samt med bullerskyddsskarmar pa insidan. Skarmhdjd 2,2 m.
o Sk8 +0,5 OFM Groddjursbarrisrer med styrhinder ska anldggas séder om vatten A och B.
1/5 - Barridrerna anldggs utanfor groddjurens lekfid och den tid de vandrar till och frén
* 14\\4\7;‘\‘/:/. <o - = . ' lekplatserna (mars-september). Angiven niva for dverkant barriar over fardig mark.
{ : : Sk9 Viltuthopp
' Sk10 Blandningsskydd
o ! Sk11 Viltpassage i plan med viltvarningssystem
T T — Sk12 Farist
TR /&t:T\.JT\.4;§7;;g7—
Bl == = Eh ST SR o
v "= ==052] QVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN
0/8p0 0/000 Ny vdg, vigbanekanter, langdmitning
' —_— -+ ——- — e
- " +0,0 och hajdsdttning
o) MALMO ! 5 v . . ' ' “ o NS AT Kxm=x TALTRLTRN mvﬁ\—/g\-\fg PR ey ~ T T T T T T T TT Raftighet
3! —— ] 2 y ' X — — — —— —— —— Fastighetsgrans
c ' Traktgrans
;g Perstorp 11 Fastighetsbeteckning
;;' . . Bostadshus
E YSTAD W Indragning av vag fran allmant underhall
= E—
o
pr r?j ' o o— — o Mitt- respektive sidoracke i ungefarligt lage
X
‘a:J Q > - - < Dagvafttenledning/trumma i ungefarligt lage
1=
[ o . o . .
SlE ' VERKSAMHETER/ATGARDBER SOM UNDANTAS FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN
' ] Vagomrade inom strandskydd
c
5 ' Vagomrade inom biotopskydd
S —
. Forbud som avser verksamhet eller dtgard inom generellt biotopskyddsomrade (7:11 MB 2 st.) galler e}
' byggande av allman vag
Forbud mot dtgérd inom strandskyddsomréde (7:15 MB) galler ej byggande av allman vég
Skyldighet att géra anmalan for samrdd enligt 12:6 MB géller ej for de verksamheter och dtgérder som behdvs
. for att bygga vagen och som faststalls samt ingar i vagomrade for allmén vag eller omrade for tillfallig
nyttjanderatft.
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: TECKENFORKLARING
MARKANSPRAK

Grans for vagomrade
Avgransning mellan olika typer av markansprék

Nytt végomrade med vagratt
Nytt vdgomrdde med inskréankt vagratt for ledning

Nytt vdgomrade med inskrankt vagratt for nyttjande av vdg

Tillfallig nyttjanderatt for byggvagar och bygg av faunastangsel. Galler
under byggtiden, dock langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.
Tillfallig nyttjanderatt for etableringsyta. Galler under byggtiden, dock
12 langst till och med 3 manader efter slutbesiktning.
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