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Syfte 

Dokumentet beskriver de klassificeringar som finns för Gatutyp. 

  

 

Omfattning 

Dokumentet omfattar de klassificeringar som finns för Gatutyp och är ett komplement 

till TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser  
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Exempel 

Dokumentet innehåller följande avsnitt. 

1. Större vägnät 

2. Lokalt mindre vägnät 

3. Gränsdragningar mellan Gatutyper 

4. Fall där korrigeringar nödvändiga p.g.a. av initial-laddning 

5. Kodning av attribut till Gatutyp 

 

 

 

I exemplen är Gatutyper stilsatta med följande manér; 

 

Figur 1. 

 

För Gatutyp finns dessutom tre tilläggs-attribut; Avfartsväg/Påfartsväg, Uppsamlande 

samt Industriväg. Dessa attribut ger bl.a. möjlighet att skapa än mer variation och 

ändamålsenligt kartmaterial för vägnätet. I ett par exempel finns dessa attribut 

illustrerade. 

Gatutyp ingår som en del i Vägslag. Vägslag genereras från Gatutyp samt från ett antal 

övriga företeelsetyper. Vägslag bildar därmed en komplett klassificering av bilvägnätet.  

I några exempel så används Vägslag för att visa på kodning av Gatutyp och den 

kompletta klassificeringen av bilvägnätet. Stilsättningen av Vägslag följer stilsättning av 

Gatutyp enligt;  
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Figur 2. 

 

1. Större vägnätet 

Exempel 1.1  
Exempel Gatutyp från område sydvästra delarna av Linköping. 

- Lambohovsleden är klassificerad som Övergripande länk. 

- Landbogatan i nord-sydlig riktning Huvudgata. 

- Lokalgata Stor kodad för lokalgator där busslinjer trafikerar. 

- Lokalgata Liten för vägavsnitt i bostadskvarter där väg öppen för biltrafik. 

- Kvartersvägar kodade där tillgänglighet begränsad för biltrafik. 

Cykel- och gångnät ej visualiserat i bild nedan. 
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Figur 3.  
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Exempel 1.2  

Exempel från Själevad utanför Örnsköldsvik.  

- Huvudgata med attribut Uppsamlande, kodat för större vägsträckning genom 

samhället.  

- Lokalgata Stor där bussförbindelse går över bostadsområde. 

- Mötesfri väg samt Småväg är inte kodat som Gatutyp, utan skapas vid generering 

av Vägslag. 

 

Figur 4. 
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Exempel 1.3 

Exempel på Gatutyp med Huvudgata, via Lokalgata Stor, in till Lokalgata Liten, samt 

Kvartersväg för att nå adressplats. 

 

Figur 5. Notera att cykelnät är exkluderat från detta exempel. 

 

  



   

 9 (22) 

 

   

   

 

 

2. Lokalt mindre vägnät 

Exempel 2.1 

En översikt över kodning Gatutyp inom bostadsområde, med Lokalgata Liten, 

Infart/Utfartsväg, Parkeringsområdesväg samt Kvartersväg. 

 

Figur 6. 
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Exempel 2.2 

Typexempel på kodning av bostadsområde med kvartersvägar.  

- Kvartersvägar (grönt) når fram till adressplatser (entré till bostäder). 

- Lokalgata liten (ljusblå) är anslutning ut mot större vägnät. 

- Parkeringsområdesväg (grå) där huvudsaklig funktion är att nå fram till 
parkeringsplats. 

 

Figur 7. Notera att cykelnät är exkluderat från detta exempel. 
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Exempel 2.3 

Exempel på; 

- Vägavsnitt där huvudsaklig funktion är att nå fram till garage och 
parkeringsplatser.  

Gatutyp är Parkeringsområdesväg. 

- Vägavsnitt som når fram till entré-sida av adressplatser där biltrafik förekommer 
i undantagsfall. Kodas som Kvartersväg. 

 

Figur 8. 

 

Exempel 2.4 Småväg 

I undantagsfall så används Gatutyp Småväg inom kommunens ansvarsområde för 

ajourhållning vägnätet. Inom tätbebyggda områden så är ju Lokalgata en mer relevant 

klassificering för det mindre vägnätet. 

Ofta i ytterområden till tätorter, angränsade till landsbygd, där är dock Småväg relevant 

som Gatutyp. För sådana vägavsnitt, som bedöms som bilväg med bra standard, så bör 

Småväg anges istället för Småväg enkel standard. 

Typexempel är där kommunen ansvarar för visst underhåll eller ger kommunalt 

driftbidrag. 

 

Kvartersväg 
Parkeringsområdesväg 



   

 12 (22) 

 

   

   

 

 

    

 

Figur 9. 
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3. Avvägningar Gatutyper 

Kvartersväg eller Cykelnät? 

Inom kvartersmark och bostadsområden, så är karaktär på kvartersvägar i många fall 

likartad med cykelvägar. Det innebär att det kan vara svårt avgöra när man skall koda 

bilnät (som kvartersväg) eller cykelnät. 

Riktlinjerna för att koda vägavsnitt som kvartersväg (bilnät) alternativt cykelbana 

(cykelnät) är enligt följande. 

1. Förekommer det adressplats så skall vägavsnitt kodas som bilnät, och i 
förekommande fall som kvartersväg.  
Skälet till detta är för ruttplanering för fordonstrafik. Att nå in med fordon till 
adressplats för räddningstjänst, taxi/färdtjänst, entreprenörer, flyttändamål, etc.  

 
Bildexempel nedan där kvartersvägar leder fram till adressplatser med entré till 
bostäder.  
På baksidan av bostädernas entréer löper cykelbanor (cykelnät).  
 

 

Figur 10. 

  

Cykelbana (cykelnät) 

bibehålls där det inte 

förekommer anslutningar 

till entré för adressplats. 

Kvartersvägar som 

leder fram till 

adressplats med 

entré till bostad. 

Kvartersvägar som 

leder fram till 

adressplats med 

entré till bostäder. 

©TerraTec 
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2. Använd kvartersväg endast för primära anslutningar från adressplats ut till 
infart/utfart eller lokalgata. Skälet till detta är att kvartersvägar inte skall ses 

som en möjlighet till genomfart genom bostadsområden.  
 
I bildexempel nedan, så illustreras med vit markering primära anslutningar fram 
till adressplatser inom bostadsområde.   
Röd markering visar på, där bilnät (kvartersväg) inte bör kodas som anslutning. 
Karaktär på detta vägavsnitt är gång/cykelbana.  

 

 
 
Figur 11. 
Om det tydligt finns alternativa anslutningar från kvartersväg till infart/utfart 
eller lokalgator så är det acceptabelt att koda mer än en anslutning ut mot 
anslutande bilnät. Vit markering 2 och 3 i bild ovan är exempel på det. 

 

Infart/Utfartsväg, Kvartersväg eller Parkeringsområdesväg? 

Infart/Utfart finns definierat som Gatutyp av två skäl; 

- Att kartografiskt visa var längs större väg det finns avfarter, (längs Lokalgator, 
Huvudgator). Detta ger en möjlighet att filtrera bort detaljerat vägnät såsom 
kvartersvägar och parkeringsområdesvägar, och i en karta framhäva endast 
större vägnät, med möjliga infarter.  

 

- Det är ofta korta vägavsnitt som leder mellan Lokalgata, in till parkeringar 
och/eller kvartersvägar, benämns mer naturligt som Infart/Utfart.  

  

1 

2 

3 
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Infart/Utfart skall knyta samman Lokalgator och Huvudgator med Kvartersvägar, 

Parkeringsområdesvägar och Leveransvägar.  

Bildexempel som visar på syfte med Infart/Utfart. Filtrering är gjord av olika Gatutyper i 

kartbilderna nedan. (Observera att stilsättning Lokalgata skiljer sig från övrigt 

bildmaterial i exempelsamlingen) 

Karta med endast Huvudgata (gul) och Lokalgata. 

 

Figur 12. 

 

Karta med Infart/Utfartsväg inkluderat. 

 

Figur 13. 

 

Karta med komplett bilvägnät, d.v.s. även parkeringsområdesvägar och kvartersvägar. 
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Figur 14. 

 

 

Karta med komplett vägnät, d.v.s. inklusive cykel och gångnät. (Cykelnät i streckat grått 

manér, och gångnät i ljuslila färg). 

 

Figur 15. 

 

4. Korrigeringar av Gatutyp 
Gatutyp är initialt laddat baserat på underlag från ett antal övriga företeelser. 

Kriterierna för detta finns beskrivet i Dataproduktspecifikation (DPS). I vissa fall har 

vägavsnitt inte fått någon Gatutyp laddad, alternativt en felaktig Gatutyp.  

Exempel på kompletteringar och korrigeringar av Gatutyp följer i detta avsnitt. 

Exempel 4.1 

För bostadskvarteren markerat i bild nedan så saknas har Gatutyp från den initiala 

laddningen. Orsak är enskild väghållare samt att länkarna inte är tättbebyggt område. 

När Vägslag genereras så blir dessa väglänkar klassificerade som Småväg enkel 

standard.  I fall som nedan, bör man därför komplettera och lägga till Gatutyp på 

väglänkarna. I detta fallet som Lokalgata Liten, alternativt Kvartersväg. 
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Figur 16. 

Exempel 4.2 

Grå länk i bildexemplet nedan har i den initiala laddningen inte tilldelats någon Gatutyp. 

Det kan förekomma sådana här spridda brister ifrån den initiala laddningen p.g.a. att 

Kvartersvägar har geokodats från ett separat skikt i samband med laddningen. 

Att komplettera med Gatutyp, i det här fallet Kvartersväg, är nödvändigt för att få 

kodning komplett. 
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Figur 17. 

Exempel 4.3 

Gatutyp kan kodas som Lokalgata även om det är enskild väghållare för vägavsnittet. 

Exemplet nedan är ett tätbebyggt område där väglänkar bör kompletteras med kodning 

Gatutyp och klassificeras som Lokalgata.  Exemplet är hämtat från Vägslag, där Småväg 

enkel standard har genererats eftersom kodning av Gatutyp saknats. 

 

 

Figur 18. 

5. Övriga attribut Gatutyp 

Exempel 5.1 Påfart- och avfartsväg 

Exempel från kommunalt vägnät där attributet ”Påfart- och avfartsväg” är nyttjat.  

Möjlighet ges att markera ut, och i det här fallet stilsätta ”Påfart- och avfartsväg” med 

annat manér genom att koda attributet ”Påfart- och avfartsväg”.  

Bildexempel på avfartsväg från en Övergripande Länk som leder in mot Lokalgator. 
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Figur 19. 

 

För det större vägnätet, och då vanligtvis vägnät statlig väghållare, så kodas inte 

Gatutyp. D.v.s. någon manuell kodning av Påfart- och avfartsväg förekommer inte. 

Däremot så finns Påfart- och avfartsväg som ett genererat attribut i den sammansatta 

företeelsen Vägslag.  

På liknande sätt som för Gatutyp så kan man stilsätta en karta med Påfarter och 

avfarter efter behov för olika typer i Vägslag. Bildexempel nedan där Påfarter och 

avfarter, genererat till Vägslag, är märkta i Gult. 

 

Figur 20. 
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Exempel 5.2 Uppsamlande 

Attributet Uppsamlande kan användas för valfri Typ i Gatutyp. Det ger en möjlighet att 

skapa ytterligare nivåer på vägnätet i Gatutyp. Bild nedan där Huvudgata har en 

Uppsamlande funktion. 

 

Figur 21. 

 

Exempel 5.3 Industriväg 

Attributet Industriväg kan användas för valfri Typ i Gatutyp. Exempelbild nedan där 

attribut Industriväg använts för att skilja ut vägavsnitt för Industriområden. 

Huvudgata 

Uppsamlande Huvudgata 
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 Figur 22. 

 

 

 

  

Lokalgata 
med attribut 
”Industriväg” 



   

 22 (22) 

 

   

   

 

 

Relaterade dokument 

TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser  

 

Versionslogg 

Version Dokument-

datum 

Ändring Namn 

1.0 2019-06-11 Första versionen i detta format. 

Tillsammans med TDOK 2019:0050 

Regler vid leverans till NVDB av 

företeelser ersätter dokumentet 

TDOK 2013:0381 Regler vid 

insamling och leverans av vägdata. 

 

Lars Pettersson, 

UHväda 

    

 

 


