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Syfte 

Dokumentet beskriver typfall för väganknytning av Bullerskydd väg. 

  

 

Omfattning 

Dokumentet rör företeelsetypen Bullerskydd väg och är ett komplement till TDOK 

2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser  
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Typfall Bullerskydd väg 

 

Typfall 1. Streckad linje: Bullerskyddets utbredning i plan. Heldragen linje: geometri 

efter vägnätsanknytning. Bullerskydd knyts till statlig väg. 
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Typfall 2. Samma Bullerskydd som i typfall 1, men längre fram. Bullerskyddet knyts till 

avfarten (eftersom den är statlig). 

 

 

Typfall 3. Väg och järnväg har gemensamt Bullerskydd. Bullerskyddet knyts till det 

trafiknät som ligger närmast.  

 

 

Typfall 4. Bullerskydd och parallella vägar. Om endast den närmaste vägen är statlig 

eller om båda vägarna är statliga: Bullerskyddet knyts till den närmaste vägen. Om den 

närmaste vägen är kommunal: Bullerskyddet är troligen inte Trafikverkets och ska 
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således inte registreras i STVDB.  

 

 

Typfall 5. Regel för maximalt avstånd till väg. Det går tyvärr inte att ange längsta tillåtna 

avstånd från vägen, då det beror på flera faktorer, bland annat vägens storskalighet på 

den platsen. Men principen ska följas – Trafikverkets Bullerskydd ska registreras i 

dataprodukten. Om Trafikverket har byggt bullerskyddet ska det registreras oavsett 

avstånd. 
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Typfall 6. Bullerskydd fortsätter in på annan väg i rondell, respektive Bullerskydd 

svänger av på avfart för att sedan fortsätta in på kommunal väg. 

Om vägen är statlig ska Bullerskyddet registreras. Om bullerskyddet svänger med in på 

en kommunal väg ska Bullerskyddet bara registreras fram till gräns för väghållare.  

Bild 6.1 

 

Bild 6.2 
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Relaterade dokument 

TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser  

 

Versionslogg 

 

Version 

Dokument-

datum 

Ändring Namn 

1.0 2019-06-11 Första versionen i detta format. 

Tillsammans med TDOK 2019:0050 

Regler vid leverans till NVDB av 

företeelser ersätter dokumentet 

TDOK 2013:0381 Regler vid 

insamling och leverans av vägdata. 

 

Lars Pettersson, 

UHväda 

    

 

 


