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Dokumentet beskriver arbetsgédngen for hur dwg-mallarna ska anvindas vid leverans av
data till NVDB. Beskrivningen riktar sig till Trafikverkets investeringsprojekt.
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Skapa leverans fran mall

Oppna mapp med aktuellt leveranstidskrav. Vilj sedan filerna med de dataslag
(foreteelsetyper och viagnit) som ingér i leveransen, se figur 1.

Figur 1 Féreteelser i leveranstidskravet 4 mdnader fore OFT

] Bro_och_tunnel 2024-04-18 16:01 DWE-fil
I8 Bygdevig 2024-04-18 16:01 WaG-fil
I8 Farthinder 2024-04-18 16:01 DWG-fil
IS Farjeled 2024-04-18 16:02 Wa-fil
N GCM-belyst 2024-04-18 16:03 DWG-fil
8 GCM-passage 2024-04-18 16:03 DWG-fil
E GCM-separation 2024-04-18 16:04 DWW G-fil
I GCM-vigtyp 2024-04-18 16:05 DWG-fil
I8 Hajdhinder_4.5m 2024-04-18 16:07 DWG-fil
IS Mittremsa 2024-04-18 16:08 DWG-fil
] Parkeringsficka 2024-04-18 17:08 WG-fil
8 Rastplats 2024-04-18 16:09 WaG-fil
I8 Referenslinje_avslutat-bilnit 2024-04-18 16:11 DWG-fil
s Referenslinje_avslutat- cykelnat 2024-04-18 16212 DwWG-fil
] Referenslinje_avslutat-gangnit 2024-04-18 16213 DWG-fil
] Referenslinje-bilnat 2024-04-18 16:14 DWG-fil
2} Referenslinje-cykelnat 2024-04-18 16215 DWG-fil
] Referenslinje-gangnit 2024-04-18 16216 WG-fil
8 Slitlager 2024-04-18 16:17 WaG-fil
'8 vagbredd 2024-04-18 16:18 DWG-fil
IS vaghinder 2024-04-18 1619 Wa-fil
I8 vaghallare 2024-04-18 16:20 DWG-fil
B8 vagnummer 2024-04-18 16:21 WaG-fil
2} Vagombyggnad 2024-04-18 16:22 DWG-fil
IS vagtrafiknat 2024-04-18 16:23 Wa-fil

I filerna ska dataslag (foreteelser och vagniat) med linjeutbredning antingen ritas in med en
ny mittlinje eller genom att kopiera in en mittlinje fran befintlig handling. Referenslinje for
bilnat, cykelnét och gangnat ska vara av typen 3D-polyline, dvs. hojdsatta, se TDOK
2021:0029 Regler vid leverans till NVDB.
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Foreteelsetyper med punkt- och nodutbredning ska placeras pa mittlinjen. Mittlinjen eller
punkten ska foras 6ver till aktuellt lager i filen (exempelvis i lagret Vaghallare i filen
Viaghéllare.dwg, se figur 2.

Figur 2. Exempel pa mittlinje for foreteelsetypen vdghdallare

L8 Planning and Anatyss

Paste Map 08

B 2D Un™ L cayer sume 1 Dylayer
o d  veghliue ByBiock

L UL Properties = s  Chpboad Owdire Mag.

OBS! Vissa foreteelsetyper ska ritas in i sitt verkliga geografiska lage, de ska alltsa inte
sammanfalla med viagens mittlinje. Vilka foreteelsetyper det giller framgar av info-textrutan
i dwg-mallen. Se exempel for Hallplatslage i figur 3.

Figur 3. Exempel hallplatslige

OBS! Ta bort denna textruta innan filen ar fardig for leverans

Héllplatsléi ge ska digitaliseras med hjalp av verktyget "Point". Anvand inte
verktygen for cirkel eller linje.

Hallplatslége ska digitaliseras i sitt verkliga geografiska lige.

Se till att lagret "Hallplatslage” &r valt innan digitalisering pabérijas. Filen bér
endast innehalla detta lager (férutom lagren "0" och "Versionstext").

Férekomst: Hallplatsldge re
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Anvind kommandot Attach/Detach Object Data for att applicera attribut/objektdata till
enskilda objekt, se figur 4.

Figur 4. Verktyget Attach/Detach Object Data finns under fliken Create

£¥ Planning and Analysis = Autodesk Civil 3D 2019 Vaghsllare.dwg [B] 722 a kevworg

Home  Insert  Annctate  FeatureEdit | Create  Analyze Tools Qutput  "..ap Setup  Co. horate  Expres s Featured Apps - -

.* g‘t ‘;& E:, SHP - = - € EIH ',* gy Select Classified Y . Run ﬁ» r [ L_g Eg

= Text Layer - O ¢ €co6o - IR Select Unclassified ¥ External 4 I Object Thematic Que
New Createfrom SDF _~ " Crestefrom Palyline R Aftach/Detach Object Data ( lassify % - © " Define Query B Bermal o Show IF ObjectThe Y Create  Edit
Feature” Geometry ..fg Bulk Copy Points 5,0 = Q Digitize ~ ﬂ Select Undefined {i¥ Library E% Topology Thematic Query Symbol Symbol

Feature Feature Data Store 3D Surface Drawing Object Object Query Topology Symbol  u

Start Vaghallare* +

Ett annat alternativ ar att skriva in kommandot ADEATTACHDATA, se figur 5.

Figur 5. Textkommando att anvdnda for att applicera attribut till enskilda objekt

[ ATTACHDATA]

F ADEATTACHDATA
ADECONVERT
ADEDEFCRDSYS

: ADEDEFDATA

ADEDEFDOCVIEW
ADEDEFKEYVIEW
ADEDOCVIEW
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Nista steg ar att fylla i attributen for foreteelsen och koppla till aktuell referensldanksdel,
punkt eller nod, se figur 6.

Figur 6. Fyll i varden for de olika attributen

Attach/Detach Object Data X

Table: | yaghalare v

Object Data Field: Value to Attach:

/Kommunal/Enskild >

deﬂ} . . .o .

<organisationsnummers < Typ av virdeméangder for de olika

<Se DPS fior varden: . e

Bt/ Kommunl Enskid> attributen i foreteelsen

<idatum: . AP .
<A /B /C> Visar méjliga varden
<Se DPS for varden> Attributet har
bestdmda varden som framgar i
respektive dataproduktspecifikation
<text>, <datum>,

L4 >

Name: Vaghallartyp < Attribut

Value: | S
Viérde

Action
Attach to Objects « —hbmeremeS e m——— . .
el Koppla till objekt
Ovenwrite
Define... 0K Cancel Help

Figur 7. Koppla till aktuellt objekt (referenslinksdel, punkt eller nod)
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Figur 8. Objektdata syns nu som egenskaper for objektet

PROPERTIES

Pohline = " 4

General

Colar EiyLayer
Layer  Vsghillare

Material Bylayer

Geometny

Upprepa arbetsgangen for alla unika attributsammanséattningar (exempelvis kan en
anslutande viag som ska ingd i leveransen vara en enskild vag).

Hamta attributvarde fran DPS/Lastkajen

Vissa foreteelsetypers attribut har flera attributvirden som inte ryms i mallen. I de fallen
star det <Se DPS for varden> (se figur 5 ovan). I dwg-mallen finns en lidnk till sidan
Dataproduktspecifikationer vigdata, DPS:er dterfinns under Vigdataprodukter, se figur 9.
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Figur 9. Sidan for DPS:er

Dataproduktspecifikationer, vagdata

« Dela Kontaktuppgifter ~

En dataprodukt &r en informationsméngd. Informationsmé&ngden kan vara sjélva vagen
men kan ocksd vara en informationsméangd kopplad till végen. Dataprodukter &r
beskrivna i s& kallade dataproduktspecifikationer, DPS:er.

En dataproduktspecifikation beskriver bland annat en dataprodukts innehall, struktur och kvalitetskrav.

Pa den har sidan finns dataproduktspecifikationer for vagdata. Med vagdata avses i det har fallet data kopplat till
NVDEB och dess omkringliggande databaser.

Dataproduktspecifikationerna och beskrivningen av kvalitetskraven i dem foljer internationella standarder, se
under Datakvalitet och krav.

Introduktion till NVDBs vagnat och foreteelser (pdf. 762 kB)
Lista dataprodukter - vdgdata (excel. 40 kB)

Dataproduktspecifikation - Det svenska vagnatet (pdf, 887 kB)

@ &Vagdataprodukter

©mDPs AB
© @ DPS_C-D
© & DPS_E-G

I respektive dataproduktspecifikation, DPS, hittas information om foreteelsetypernas
attribut under kapitel 4.2 Definition for datakatalog.

I de flesta DPS:er finns en lank till Lastkajen. Folj lanken, sok upp det aktuella dataslaget,
t.ex. Viltstingsel, for att se dataslagets attribut och attributvarden, se figur 10.

Figur 10. Attributinformation for Viltstingsel

Attribut

-_ viltstangselstyp

Kod Klartext

1 viltstangsel. Enligt VGU

2 Faunastangsel. Enligt VGU
3 Faunastangsel med skydd mot underpassage.
9 Qkand typ
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Hamta ratt varde och skriv in i dwg-mallen. Ange antingen kodat véarde eller klartext, inte
bade och.

Ytterligare info i DPS

I dataproduktspecifikationernas avsnitt 8.2 Produktion finns det ofta en del kompletterande
information kring det aktuella dataslaget som kan vara bra att kinna till.

Ange koordinatsystem

Anvind kommandot Assign for att ange aktuellt koordinatsystem, se figur 11. Alternativt gar
det att skriva in kommandot MAPCSASSIGN, se figur 12. Vilj sedan aktuellt
koordinatsystem, se figur 13.

Figur 11. Verktyget Assign finns under fliken Map Setup

£¥ Planning and Analysic Autodesk Civil 3D 2019 Vagtrafiknat.dwg

Insert  Annotate  Feature Edit  Create  Analyze C Output | MapSetup  Collaborate xpress Tools  Featured Apps = -

. - - w i New De
1§ Library E.d 3 i i New Definition r‘-'r T - % ] -@d

e ——
4 Auto Checkout

[ ([
Create + ' B Attoch Definition b4 '
Assign Define Configure Attach  Define Link Define Load Unload ~ ™~ P Digitize Setup Connect | Manage Extension
Object Data | Data Source Data Source Template

B

sordinate System Attribute Data ~ Object Class opology AutoCAD Layer Manager Feature Data

Figur 12. Textkomimando att anvdnda for att ange koordinatsystem

MAPCSASSIGNNONE
* MAPCSCREATE

< MAPCSLIBRARY
MAPCSLIBRARYEXPORT
MAPCSLIBRARYIMPORT
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Figur 13. Vilj aktuellt koordinatsystem fran listan

BESKRIVNING

Dokumentdatum

2024-05-07

A Coordinate System - Assign - m}

Currently Assigned

Code:

Description:

Show

Status:| Up to date ¥ | Code type:| Autodesk ¥ | Category:| No filter selected  * | Unit:| No filter selected ¥

Search

[ |

Status Code Description Definition type  Referenced to Categories EPSG code Unit
@  Abidjan1287.LL  Abidjan 1987 G - Lat Longs;lvory CoastAf.. 4143 Degree
@  Abidjan1087.T..  Abidjan 1987 / TM 5 NW [P Ivory CoastAfrica 2165 Meter
@  Abidjan1987.U...  Abidjan 1987 / UTM zone 20N [P Ivory CoastAfrica 2043 Meter
@  Abidjan1987.U... Abidjan 1987 / UTM zone 30N L] Ivory CoastAfrica 201 Meter
(] Accral929.Gha..  Accra / Ghana National Grid L] GhanaAfrica 2136 Gold Coast Foot
(] Accral928.LL Accra 4] Lat Longs;Ghana;Africa 4168 Degree
@ Accral929TM..  Accra/TM 1THNW [} Ghana:Africa 2137 Meter
(/] Adindan.LL Adindan @] Lat Longs;EthiopiaSuda... 4201 Degree
(/] Adindan.UTM-... Adindan / UTM zone 35N ] Ethiopia;Sudan;Africa 20135 Meter
o AdindanUTM-... Adindan / UTM zone 36N @ Ethiopia;Sudan;Africa 20136 Meter
o AdindanUTM-... Adindan / UTM zone 37N @ Ethiopia;Sudan;Africa 20137 Meter
o AdindanUTM-... Adindan / UTM zone 38N @ %_‘Zl ADINDAMN Ethiopia;Sudan;Africa 20138 Meter
/] ADOSTILLL ADOST14.LL Automatically gener... [4] .E-,_'Ql ADO5ST14 Lat Longs - Degree
/] AfgooyelL Afgooye €] i AFGOOYE Lat Longs;Somalia:Africa 4205 Degree
0 AfgooyeUTM-.. Afgooye / UTM zone 38N @ i AFGOOYE Somalia:Africa 20538 Meter
0 AfgooyeUTM-.. Afgooye / UTM zone 39N @ i AFGOOYE Somalia:Africa 20539 Meter
Assign View
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Version

7.0

Version | Dokument- | Andring Namn
datum
1.0 2019-06-14 | Forsta version Lars Strémqvist, UHvadi
2.0 2019-09-30 | Stycke angdende foreteelsetypen Vagtrumma tillagt. Mindre | Lars Stromgqvist, UHvadi
redaktionella &ndringar.
3.0 2019-11-04 | Stycke om hur koordinatsystem ska anges é&r tillagt. Mindre Lars Strodmqvist, UHvadi
redaktionella &ndringar.
3.1 2020-04-03 | Mindre redaktionella &ndringar Lars Strdmqvist, UHvadi
4.0 2020-10-19 | Stycke angaende attributet Fran_datum tillagt. Mindre Lars Stromqvist, UHvau
redaktionella férandringar.
4.1 2021-05-20 | Mindre redaktionella &ndringar Lars Strémqvist, UHvau
5.0 2021-11-02 | Stycket "Attributet Fran_datum” ar borttaget. Martin Lidhed, UHvada
Avsnittet "Export av dwg-fil till Shapeformat” ar borttaget.
Nytt avsnitt: Hamta attributvarde fran DPS/Lastkajen
Nytt avsnitt: Ytterligare info i DPS
6.0 2023-03-01 | Avsnitt "Skapa leverans fran mall”: Har lagt till text om Martin Lidhed, UHvéada
foreteelsetyper som ska ritas in i sitt verkliga geografiska
lage. | samband med det tagit bort text om Vagtrumma.
Mindre redaktionella andringar
7.0 2024-05-07 | Lagt till text gallande krav pa hojdvarden for referenslinjer Sofia Randstrom, Uhvada
med hanvisning till TDOK 2021:0029.
Mindre redaktionella andringar sdsom uppdatering av bild
over leveranstidskravet 4 manader fére OFT samt
figurtexter.
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