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Viastkustbanan, delen Varberg-Hamra. Kompletterande remiss infor
tillatlighetsprovning

Déavarande Banverket limnade 19 maj 2006 drendet till regeringen for tillatlighetsprévning. Banverket
har direfter ombetts yttra sig 6ver synpunkter som inkommit till regeringen angéende risken for
oversvimning i den planerade tunneln under centrala Varberg. En rapport om 6versvamnings-
problematiken upprattades 2009 och skickades in till regeringen.

D4 relativt 1ang tid forflutit sedan jarnvigsutredningen gjordes har Trafikverket tagit fram
kompletterande material inom omradena, miljokvalitetsnormer for vatten, versiktsplaner och nya
riktlinjer for tunnelsidkerhet TSFS 2011:107.

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap, Lansstyrelsen i Hallands ldn, Varbergs kommun har inte
beretts tillfille att yttra sig dver rapporten eller det uppdaterade materialet varfér Trafikverket nu skickar
ut det kompletterande materialet pa remiss till de remissinstanser som beddms beréras av materialet.

Eftersom kompletteringen ar av begriansad omfattning beddmer Trafikverket att remisstiden bor kunna
begrinsas.

Remisstid
Yttrandet ska vara Trafikverket tillhanda senast den 15 januari 2013.

Linsstyrelsen kommer att fa ta del av 6vriga remissinstansers yttrande innan de lamnar eget yttrande.

Lansstyrelsens yttrande ska vara Trafikverket tillhanda senast den 18 januari 2013.

Yttrandet skickas med e-post till jenny.wahlin @trafikverket.se

Ange drendenummer TRV 2010/23383

Remisshandlingar
e Rapport Oversvimningsproblematik, daterad 2009-06-03.

e PM Uppdatering, daterad 2012-12-19.
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Kontaktperson

Projektets kontaktperson ar Malin Odenstedt Lindhe, tfn 10-123 23 40, e-post malin.odenstedt-
lindhe@trafikverket.se

Med vinlig hdlsning
J v _
%m% W
Jenny Wahlin
Trafikverket Telefon: 0771 - 921 921 Jenny Wahlin
781 89 Borlénge trafikverket@trafikverket.se Planprévning
Beséksadress: Roda vigen 1 www.trafikverket.se Direkt: 010-123 24 66
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Sandlista, kompletterande remiss 2012-12-20,
Vastkustbanan,delen Varberg-Hamra

Myndighet E-post

Lansstyrelsen i halland@lansstyrelsen.se
Hallands lan

Varbergs kommun ks@varberg.se
Myndigheten for registrator@msb.se
samhillsskydd och

beredskap
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Véstkustbanan, delen Varberg-Hamra
Uppdatering av underlag till tillatlighetsprévning

Till grund for vidare handldggning av drendet avseende utbyggnad av Vistkustbanan,
delen Varberg-Hamra, ligger upprittad jarnvigsutredning (BVRT 2002:02-01) med
delrapporter och senare tilldggsrapporter och kompletteringar,

I detta PM kommenteras aktualiteten i ndgra tidigare underlag samt nya underlag som
tillkommit.

Delrapport Riskanalys

TSFS 2011:107 Transportstyrelsens foreskrifter om tekniska specifikationer for
driftskompatibilitet vad géller sikerhet i jirnviigstunnlar beslutades i november 2011.
Den motsvarar de krav som finns i Teknisk specifikation fér driftskompatibilitet (TSD)
avseende "Stkerhet i jairnviigstunnlar” i det transeuropeiska jairnvagssystemet fér
konventionella tig och héghastighetstig som beslutades i december 2007.

Kraven i TSD har bedomts och de atgirder som behéver vidtas for att uppfylla dessa ryms
inom den korridor som Trafikverket har sckt tillatlighet for.

PM Miljokvalitetsnormer

I tidigare framtagen "PM Miljckvalitetsnormer” redovisas projektets paverkan mot
kraven i:

e Forordning (2001:554) om miljokvalitetsnormer for fisk- och musselvatten

¢ Forordning (2001:527) om miljékvalitetsnormer for utomhusluft 2001:554 fisk-
och musselvatten och 2001:527 om utomhusluft

Sedan dess har miljékvalitetsnormer for vatten (yt- och grundvatten) tillkommit.

Identifierade vattenférekomster med status och kvalitetskrav (MKN)

I "Vastra Gotalands lans forfattningssamling 2009:533 (Vattenmyndigheten Visterhavet)
foreskrifter om kvalitetskrav for vattenforekomster i distriktet” foreskriver
Vattenmyndigheten fér Vasterhavet vattendistrikt om statuskvalitet och MKN for ytvatten
(vattendrag, sjbar, kustvatten, 6vergéngsvatten och utsjévatten).

Féljande tvé vattenférekomster som finns i projektets ndromréde har identifierats i
bilaga 1 (2009-12-15) 1 féreskriften (2009:533):

e Himledn (Mynningen — Munkén) SE634021-128524
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e Nm Hallands kustvatten SE370000-120701

Bilaga 11 foreskriften anger status och kvalitetskrav (2009-12-15). Status for Himle&n och
Nm Hallands kustvatten ar méttlig ekoligisk status (2009) och god kemisk status med
undantag for kvicksilver (2009).

Kvalitetskravet (MKN) f6r bada vattenférekomsterna &r att uppna god kemisk status
(2015) och god ekologisk status (2021).

Bide Himledn (Mynningen — Munkén) och Nm Hallands kustvatten omfattas av
kompletterande krav fér skyddade omriden enligt bilaga 1 i féreskriften, di de ingar
bland annat i Naturazooo-omride Getterén. De kompletterande kraven ar: gynnsam
bevarandestatus och tillfredstillande badvattenkvalitet.

Nir det giller grundvatten har inga vattenforekomster med MKN identifierats i bilaga 1
(2009:533) for omradet.

Vattenforvaltningsforordningen stéller t ex krav att vattenférekomsters tillstind inte ska
forsamras, det s.k. "icke-forsdmringskravet”.

Himleén &r beldgen strax norr om projektomradet och Trafikverket bedémer att den inte
kommer att berdras av projektet.

Nm Hallands kustvatten kommer att beroras direkt eller indirekt.

Ytterligare tva vattenforekomster har identifierats i projektomradet men dessa &r inte
sarskilt upptagna i féreskriftens bilaga 1. Dessa vattendrag dr Brearedsbicken och
Vringabicken. Bedémningen i nulaget ar att dessa kan komma att berdras av vatten frin
tunneldrivningen. Brearedsbicken rinner ihop med Vrangabicken ut i Apelviken som dr
en del av Nm Hallands kustvatten.

Beddmning av paverkan fran projektet i byggskedet

I projektet kommer ett eller tvd tunnelrdr, vardera 2800 m, att spriangas eller borras.
Utformning och férfaringssitt for tunneldrivningen kommer utredas och fastlds i
jarnvigsplanen. Det dr framforallt vid tunneldrivningen och vid schaktningar i projektets
byggskede som paverkan pd omgivande vatten skulle kunna ske.

Trafikverket kommer beakta riskerna med kvéavehaltigt och férorenat process- och
linsvatten frin tunneldrivningen och schaktningarna i projektet enligt de krav och
normer som finns f6r detta. Kapaciteten att ta emot process- och lansvatten hos
intilliggande dag- och spillvattenreningsverk och alla andra mojligheter undersoks i
jarnvagsplaneskedet. Bista mdjliga teknik for rening och kvivereducering kommer
anvandas sd lAngt det dr nédvindigt och rimligt.

Det 4r oftast svirt att totalt reducera kvéve i processvatten och skulle Trafikverket inte
Kklara kraven fér MKN i forekommande vatten s3 kan kompensationsétgarder bli aktuella.
Detta fir avgoras i jirnvagsplaneskedet, d& vi mera noggrant har utrett piverkan frin t ex
kvive och méjligheten att reducera detta till tillfredsstiillande nivier.

Nir det giller hur eventuella fororeningar i mark kan spridas vidare till vatten-
forekomster s gors det fore byggskedet en miljoteknisk markunderstkning ddr man tar
reda pi markens beskaffenhet och innehall av féroreningar och planerar utifran detta
skyddande atgérder, forebyggande dtgérder och rening av lakvatten om det skulle bli
nodvindigt.

T TRAFIKVERKET
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Aven vid olyckor i byggskedet skulle paverkan pé vattenkvaliteten kunna ske tillfalligt.
Riskreducerande atgirder gors i alla byggprojekt och krav for att hantera kemiska
produkter och brénslen finns som krav p4 alla entreprendérer i byggprojekt.

Trafikverket kommer i jirnvigsplaneskedet uppriitta tgidrdsprogram och kontroll-
program for projektet i samrad med tillsynsmyndighet. I anstkan om tillstind f6r
vattenverksamhet kommer forsiktighetsatgirder och skyddsatgirder anges utifran de
krav och férutséttningar som framkommer i jirnviagsplaneskedet.

Beddmning av paverkan fran projektet i driftskedet

I den firdiga anlaggningen forekommer vid normal drift ingen paverkan pa
vattenférekomster. Trafikverkets materialkrav innebér att material med farliga &mnen
inte far byggas in i anliggningen. Alla markningspliktiga kemiska produkter som
anvinds, bide inom byggprojektet och i drift och underhill, ska vara granskade och
godkiinda av Trafikverkets granskningsfunktion.

I driftskedet giller samma som i1 byggskedet, att olyckor pa olika sitt skulle kunna
péaverka vattenférekomsterna dtminstone tillfalligt. Inom driftsatt anldggning finns darfor
krav pa fordon, olycksberedskap och hantering av kemiska produkter och branslen, for att
minimera riskerna.

Trafikverket har ansvaret for det dagvatten som kommer fran anléggningen.

Om permanenta skyddsatgirder beslutas i jairnvigsplaneskedet kommer dessa att kunna
rymmas inom den ansékta korridoren,

Varbergs kommun oversiktsplan

Varbergs kommun har tagit fram en ny versiktplan som antogs 2010-06-15. Den stédjer
utbyggnaden av Vistkustbanan enligt tilltlighetsansékan och anger att “en utbyggnad av
dubbelspér langs hela Vistkustbanan med tunnel under Varberg och ett nytt resecentrum
ar av hogsta prioritet”.

Oversvimningsproblematik

Under senare delen av 2000-talet har frigan om éversvimningsrisker kommit i fokus for
projekt som ligger i omrdden med risk for 6versvimningar. En sérskild konsultrapport
kring 6versvimningsproblematiken, "Rapport Vistkustbanan, delen Varberg-Hamra —
oversvimningsproblematik”, daterad 2009-06-03, skickades till miljédepartementet den
2010-10-25. Trafikverket bedémde d& med stdd av rapporten att effekten av den
férvantade havsnivdhdjningen kan klaras med relativt begransade skyddsétgirder och
forsiktighetsmaétt.

Varbergs kommun gjorde utredningar i samband med arbetet med &versiktsplanen ar
2010 och Lansstyrelsen i Hallands l3n har tagit fram "Klimatanalys f6r stigande hav och
admynningar i Hallands ldn” ar 2012. Bedémningen av higsta havsvattenstand i
Trafikverkets och Varbergs kommuns rapporter ar +2,38 m (RH70) med en dterkomsttid
pa 100 ar. Lansstyrelsens rapport anger generellt for Halland +3,5 m (RH2000) med en
aterkomsttid pa 50 ar. Studerar man de sirskilda nivier som giller for Varberg beriknar
Lénsstyrelsen att hogsta havsvattenstdnd kommer att vara ndgot lagre 4n den generella
nivan fér Halland, omkring +2,7-3,0 m (RH2000). Detta motsvarar +2,6-2,9 m (RH70).

T TRAFIKVERKET
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Trafikverkets rapport visar hur den norra tunnelmynningen kan byggas for att klara en
vattennivé pd +2,9 m (RH70). Den sédra tunnelmynningen planeras pa nivén ca +10,0 m
(RH70). Rapporten bedomer ocksa en lagsta niva for underkant rils pa +2,5 m (RH 70)
som en lamplig dtgédrd for att mota konsekvenserna av det stigande havsvattenstandet.
Trafikverket kommer i det kommande arbetet med jarnvégsplanen att, i samrad med
Lansstyrelsen och Varbergs kommun, dimensionera exakta nivier for sparet. De forslag
pé skyddsétgarder som anges i rapporten kan anvindas for att hoja nivan ytterligare
utover det som foreslés i rapporten, om s bedéms nddvandigt. Nodvindiga
skyddsatgirder kommer att kunna vidtas inom den ansékta korridoren.




