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Införda versionsändringar 

 

Nr  Version Inrättat  Sign 

1 2022-07-11   

2 2022-08-13   

3 2022-11-13   

4 2022-12-12   

5 2023-04-10   

6 2023-06-19   

7 2023-10-09   

8 2023-12-02   

9 2024-04-01   

10 2024-05-11   

11 2024-10-16   

ALLMÄN INFORMATION  

I underrubriker och löpande text i underlag till linjeboken används 
förkortningen TTJ i de fall hänvisning görs till någon modul i 
Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg, (TDOK 2015:0309). 
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ÖVERSIKTLIG INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

 

Del Sid Innehåll 

A 1 – 4  Innehållsförteckning 

 B 1 – 22 Hastighets- och fordonsuppgifter 

C 1 – 16 Telefonering 

D 1 – 458 Linjebeskrivning 

E 1 – 56 Trafikplatsinstruktioner 

F 1 – 2  Allmänna riktlinjer 

G saknas Trafikeringssystem R 

H saknas Delen används ej 

I saknas  Delen används ej 

J 1 – 6 Instruktioner för tågpersonal 

K 1 – 2 Riktlinjer för gränsöverskridande trafik 

L 1 – 50 Tunnelinstruktioner 
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Tabell som visar vilken version respektive sida i underlag till 
linjeboken kommer ifrån. 
 

Sidförteckning 

Sidor Version Sidor Version 
A 1 – 4  2024-10-16 D 337 – 354 2024-04-01 

B 1 – 22 2024-10-16 D 355 – 370 2023-10-09 

C 1 – 16 2022-11-13 D 371 – 384 2023-10-09 

  D 385 – 386 2022-07-11 

D 1 – 4  2024-10-16 D 387 – 388 2022-07-11 

D 5 – 30 2024-10-16 D 389 – 402 2024-04-01 

D 31 – 56 2024-10-16 D 403 – 416 2024-04-01 

D 57 – 94 2024-05-11 D 417 – 424 2023-06-19 

D 95 – 136  2024-05-11 D 425 – 432 2023-06-19 

D 137 – 144 2022-07-11 D 433 – 438 2023-12-02 

D 145 – 152 2022-07-11 D 439 – 444 2023-10-09 

D 153 – 174 2024-05-11   

  D 445 – 448 2022-02-28 

D 175 – 196  2024-05-11 D 449 – 452 2022-02-28 

D 197 – 198  2022-02-28 D 453 – 456 2022-07-11 

D 199 – 200 2022-02-28 D 457 – 458 2022-07-11 

D 201 – 220 2024-10-16   

D 221– 240 2024-10-16 E 1 – 56 2024-10-16 

D 241 – 264 2024-05-11 F 1 – 2  2022-07-11 

D 265 – 290 2024-10-16 J 1 – 6 2024-10-16 

D 291 – 304 2023-12-02 K 1 – 2  2022-07-11 

D 305 – 320 2023-12-02 L 1 – 50 2023-10-09 

D 321 – 336 2024-04-01   
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 STH MED HÄNSYN TILL BROMSFÖRMÅGA  

Sträcka Bromsprocenttabell Sid 

Skövde C - Göteborg C   B  B5 

Kil - Göteborg C/Sävenäs 
Rbg/Göteborg Kville 

  B  B5 

Kornsjö - Skälebol   B  B5 

Göteborg C/Sävenäs rbg - 
Halmstad C 

  B   B5 

Torebo – Falkenberg godsbangård   B  B5 

Almedal - Värnamo   B  B5 

Strömstad - Uddevalla C A17    B3 

Uddevalla C –  

Göteborg C/Sävenäs rbg 

  B  B5 

Uddevalla C - Herrljunga   B   B5 

Herrljunga - Borås C - Varberg   B  B5 

Falköping C - Nässjö C    C B7 

Jönköping C - Jönköping gbg  A10    B4 

Gårdsjö - Håkantorp A17    B3 

Bengtsfors - Mellerud A17    B3 

Göteborg Volvo - Göteborg Kville   B  B5 
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Bromsprocenttabell A17. (Gäller bromsgrupp P och R.) 

 
Tillgänglig 

broms-
procent 

Tåglängd (m) 
(För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd upp 
till 100 meter, oavsett den verkliga tåglängden) 
- 100 101 - 

- 200 
201 - 
- 300 

301 - 
- 400 

401 - 
- 500 

501 - 
- 600 

601 - 
- 730 

medger sth (km/h) 

- 21 

22 - 60 

— 

*  

— 

*  

— 

*  

— 

— 

— 

— 

 

— 

— 

— 

61 - 66 

67 - 69 

70 - 72 

73 - 75 

70 

80 

80 

80 

70 

80 

80 

80 

70 

80 

80 

80 

70 

70 

80 

80 

70 

70 

80 

80 

70 

70 

70 

80 

70 

70 

70 

70 

76 - 82 

83 - 85 

86 - 87 

80 

100 

100 

80 

100 

100 

80 

100 

100 

80 

100 

100 

80 

100 

100 

80 

80 

90 

80 

80 

80 

88 - 90 

91 - 93 

94 - 99 

100 - 102 

103 - 113 

100 

100 

100 

110 

110 

100 

100 

100 

110 

110 

100 

100 

100 

110 

110 

100 

100 

100 

100 

110 

100 

100 

100 

100 

110 

100 

100 

100 

100 

100 

80 

90 

100 

100 

100 

114 - 121 

122 - 124 

125 - 129 

130 - 149 

150 -  

110 

120 

120 

130 

200 

110 

120 

120 

130 

160 

110 

120 

120 

130 

160 

110 

110 

120 

130 

160 

110 

110 

120 

130 

160 

110 

/ 

/ 

/ 

/ 

110 

/ 

/ 

/ 

/ 

Fetstil markerar att — på avsnitt där sth är över 140 km/h och med omkopplare  
Bromsverkan i läge 150 kPa — fullständigt ATC-förblinkintervall i regel visas 
när restriktiv ATC-information tas emot. 
— Ej tillåtet. 
/ Förekommer ej. 
*  Sth fastställs av operativ arbetsledning (enligt bromsprocenttabell L). 
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Bromsprocenttabell A10. (Gäller bromsgrupp P och R.) 

 
Tillgänglig 

broms-
procent 

Tåglängd (m) 
(För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd upp till 
100 meter, oavsett den verkliga tåglängden) 
- 100 101 - 

- 200 
201 - 
- 300 

301 - 
- 400 

401 - 
- 500 

501 - 
- 600 

601 - 
- 730 

medger sth (km/h) 
- 21 

22 - 60 
— 
*  

— 
*  

— 
*  

— 
— 

— 
— 

 
— 

— 
— 

61 - 64 
65 - 66 
67 - 69 
70 - 72 

70 
80 
80 
80 

70 
80 
80 
80 

70 
70 
80 
80 

70 
70 
70 
80 

70 
70 
70 
80 

70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 
70 

73 - 74 
75 

76 - 79 
80 - 82 
83 - 85 

90 
100 
100 
100 
100 

90 
100 
100 
100 
100 

90 
100 
100 
100 
100 

80 
80 
100 
100 
100 

80 
80 
100 
100 
100 

80 
80 
80 
100 
100 

70 
80 
80 
80 
90 

86 - 87 
88 - 93 
94 - 97 
98 - 109 
110 - 118 

110 
110 
110 
110 
120 

110 
110 
110 
110 
120 

110 
110 
110 
110 
120 

100 
110 
110 
110 
120 

100 
110 
110 
110 
120 

100 
100 
110 
110 
110 

90 
100 
100 
110 
110 

119 - 121 
122 - 129 
130 - 149 

150 -  

120 
120 
130 
200 

120 
120 
130 
160 

120 
120 
130 
160 

120 
120 
130 
160 

120 
120 
130 
160 

120 
/ 
/ 
/ 

110 
/ 
/ 
/ 

 
Fetstil markerar att — på avsnitt där sth är över 140 km/h och med omkopplare 
Bromsverkan i läge 150 kPa — fullständigt ATC-förblinkintervall i regel visas 
när restriktiv ATC-information tas emot. 
 
— Ej tillåtet. 
/ Förekommer ej. 
*  Sth fastställs av operativ arbetsledning (enligt bromsprocenttabell L). 
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Bromsprocenttabell B. (Gäller bromsgrupp P och R.) 

 
Tillgänglig 

broms-
procent 

Tåglängd (m) 
(För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd 
upp till 100 meter, oavsett den verkliga tåglängden) 

- 100 101 - 
- 200 

201 - 
- 300 

301 - 
- 400 

401 - 
- 500 

501 - 
- 600 

601 - 
- 730 

medger sth (km/h) 

- 21 
22 - 60 

— 
*  

— 
*  

— 
*  

— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

61 - 64 
65 - 66 
67 - 69 
70 - 72 

70 
80 
80 
80 

70 
80 
80 
80 

70 
70 
80 
80 

70 
70 
70 
80 

70 
70 
70 
80 

70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 
70 

73 - 74 
75 

76 - 79 
80 - 82 
83 - 85 

90 
100 
100 
100 
100 

90 
100 
100 
100 
100 

90 
100 
100 
100 
100 

80 
80 
100 
100 
100 

80 
80 
100 
100 
100 

80 
80 
80 
100 
100 

70 
80 
80 
80 
90 

86 - 87 
88 - 93 
94 - 97 
98 - 109 
110 - 118 

(forts) 

110 
110 
110 
110 
120 

110 
110 
110 
110 
120 

110 
110 
110 
110 
120 

100 
110 
110 
110 
120 

100 
110 
110 
110 
120 

100 
100 
110 
110 
110 

90 
100 
100 
110 
110 
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Bromsprocenttabell B. (Gäller bromsgrupp P och R.) 

 
Tillgänglig 

broms-
procent 

Tåglängd (m) 
(För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd 
upp till 100 meter, oavsett den verkliga tåglängden) 

- 100 101 - 
- 200 

201 - 
- 300 

301 - 
- 400 

401 - 
- 500 

501 - 
- 600 

601 - 
- 730 

medger sth (km/h) 

(Forts) 
119 - 121 
122 - 129 
130 - 134 
135 - 143 

144 -  

 
120 
120 
160 
170 
200 

 
120 
120 
160 
160 
160 

 
120 
120 
150 
160 
160 

 
120 
120 
140 
160 
160 

 
120 
120 
140 
140 
160 

 
120 

/ 
/ 
/ 
/ 

 
110 

/ 
/ 
/ 
/ 

Fetstil markerar att — på avsnitt där sth är över 130 km/h 
och med omkopplare Bromsverkan i läge 150 kPa — 
fullständigt ATC-förblinkintervall i regel visas, när restriktiv 
ATC-information tas emot. 

— Ej tillåtet. 

/ Förekommer ej. 

*  Sth fastställs av operativ arbetsledning (enligt bromsprocent-
tabell L). 
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Bromsprocenttabell C. (Gäller bromsgrupp P och R.) 

 
Tillgänglig  

Broms-
procent 

 Tåglängd (m) 
(För tåg med EP-broms används värdena för 
tåglängd 
upp till 100 meter, oavsett den verkliga tåglängden) 
- 100 101 - 

- 200 
201 -  
- 300 

301 - 
-400 

401 - 
- 500 

501 - 
- 600 

601 
- 
- 

730 
 medger sth (km/h) 

— 21 
22 — 60 

— 
*  

— 
*  

— 
*  

— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

61 — 64 
65 — 66 
67 — 69 
70 — 72 

 70 
 80 
 80 
 80 

70 
80 
80 
80 

70 
70 
80 
80 

70 
70 
70 
80 

70 
70 
70 
80 

70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 
70 

73 — 74 
 75 

76 — 79 
80 — 82 

90 
100 
100 
100 

90 
100 
100 
100 

90 
100 
100 
100 

80 
80 
100 
100 

80 
80 
100 
100 

80 
80 
80 
100 

70 
80 
80 
80 

83 — 87 
88 — 90 
91 — 94 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

100 
100 
110 

90 
100 
100 

forts. nästa sida 
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Tillgänglig  
Broms-
procent 

 Tåglängd (m) 
(För tåg med EP-broms används värdena för tåglängd 
upp till 100 meter, oavsett den verkliga tåglängden) 
- 100 101 - 

- 200 
201 -  
- 300 

301 - 
-400 

401 - 
- 500 

501 - 
- 600 

601 - 
- 730 

 medger sth (km/h) 
forts. från föregående sida 

95 — 97 
98 — 106 
107 — 121 
122 — 128 

120 
130 
130 
150 

120 
120 
130 
140 

120 
120 
130 
140 

120 
120 
130 
140 

120 
120 
130 
130 

120 
120 
120 

/ 

110 
120 
120 

/ 

129 — 134 
135 — 137 
138 — 143 

144 —  

160 
170 
170 
200 

160 
160 
160 
160 

150 
160 
160 
160 

140 
160 
160 
160 

140 
150 
160 
160 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

 

Fetstil markerar att — på avsnitt där sth är över 100 km/h och med 
omkopplare. Bromsverkan i läge 150 kPa — fullständigt ATC-
förblinkintervall i regel visas, när restriktiv ATC-information tas emot. 
—  Ej tillåtet. 
/ Förekommer ej. 
*  Sth fastställs av operativ arbetsledning (enligt 
 bromsprocenttabell L). 
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HASTIGHETSUPPGIFTER FÖR DRIVFORDON OCH 
VAGNAR MED STAX D OCH HÖGRE.  
Fr.o.m 2021-05-01 genomförs inte några nyinföranden eller justeringar av 
fordonsspecifika uppgifter i tabellen. 

 

x=Sth för drivfordonet är den lägsta av fordonets/banans hastighet 

 —  =  Får ej framföras på bandelen. 

 

Driv- 
fordon 

Fordonets 
     Sth 

På sträckan.... är sth (i båda riktningarna) 

Sk-G Kil/ 

Ko-G 

G-Hd 

 

G-
V 

Smd-
G 

Uv-Bs 

 

Da,  Ma 100 x x x x 90 12) 50 2) 

Ra 150 x x x x 90 9) 50 3) 

Rc1, 2, 4 135 x x x x 90 7) 50 1) 

Rc3, 6 160 x x x x 90 9) 50 3) 

Rd2 135 x x x x 90 7) 50 1) 

Rm 100 x x 90 10) x — 17) 50 18) 

El 16 140 x x x x 90 9) 50 3) 

Re/185/241 140 x x x x 90 9) 50 31) 

T43 90 x x x x x 50 25) 

T44, Td 100 x x x x 90 12) 50 4) 

V4, V5 70 x x x x 50 14) x 

V4 overksam 90 x x x x x 50 25) 

Vagn med 
Stax D 

 100 100 90 6) 100 60 12) 50 8) 

Största tillåtna 
hastighet på 
något spår-
avsnitt utmed 
banan 

 200 200 200 160 140 160 

Teckenförklaring, se sid B15 
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Drivfordon Fordo
-nets 
sth 

 På sträckan ... är sth (i båda riktningarna) 
Sk-
G 

Kil/  
Ko-G 

G-
Hd 

G-
V 

Smd-
G 

Uv-Bs 
 

X2 200 x x x x x x 

X10, X11 140 x x x x x x 

X12, X14 160 x x x x x x 

X20-X23 105 x x x x x x 

X31, X32 180 x x x x x x 

X40 200 x x x x x x 

X50, X52, X54, X55 200 x x x x x x 

X51, X53 180 x x x x x x 

X61 160 x x x x x x 

X62 

X74 

180 

200 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

NSB BM70 160 x x x — 23) 24) 

Y1, YF1 130 x x x x x x 

Y2 180 x x x x x x 

Y7 115 x x x x x x 

Y31, Y32 140 x x x x x x 

Z65 60 x x x x x x 

Z65 
 overksam 70 x x x x x x 

Z66 70 x x x x x x 

Z66 
 overksam 90 x x x 70 70 50 

Z70 70 x x x x x x 

Z70 overksam 80 x x x 70 70 30) 50 29) 

Vagn med Stax D  100 100 90 6) 100 60 12) 50 8) 

Största tillåtna hastighet 
på något spåravsnitt 
utmed banan 

 200 200 200 160 140 160 

Teckenförklaring, se sid B15  
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Driv- 

fordon 

Fordonets 

Sth  

På sträckan... är sth (i båda riktningarna) 

Bs-Vb F-N Teo-
Fabg 

Gdö-
Håp 

Bef-Ml  

Da,  Ma 100 50 19) x x — — 

Ra 150 50 19) x x — — 

Rc1, 2, 4 135 50 19) x x — — 

Rc3, 6 160 50 19) x x — — 

Rd2 135 50 19) x x — — 

Rm 100 50 19) x 90 — — 

El 16 140 50 19) x x — — 

Re/185/241 140 50 19) x x — — 

T43 90 50 19) x x 50 26) — 11) 

T44, Td 100 50 19) x x 50 27) — 11) 

Vagn med 

Stax D 

 70 20) 100 90 70 — 13) 

Största 
tillåtna 
hastighet på 
något spår-
avsnitt 
utmed banan 

 110 160 105 100 80 

 
 
 

Teckenförklaring, se sid B15 
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Drivfordon For-
donets 

Sth 

På sträckan..är sth (i båda riktningarna) 
Bs-Vb F-N Teo-

Fabg 
Gdö-
Håp 

Bef-
Ml  

V4, V5 70 50 19) x x 50 28) — 11) 

V4 overksam 90 50 19) x x 50 26) — 11) 

X2 200 x x x — — 

X10, X11 140 x x x — — 

X12, X14 160 x x x — — 

X20-X23 105 x x x — — 

X31, X32 180 x x x — — 

X40 200 x x x — — 

X50, X52, X54, X55 200 x x x — — 

X51, X53 180 x x x — — 

X61 160 x x x — — 

X62 180 x x x — — 

NSB BM70 160 — — — — — 

Y1, YF1 130 x x x x — 

Y2 180 x x x x — 

Y7 115 x  x x x x 

Y31, Y32 140 x x x x x 

Z65 60 50 x x 50 — 16) 

Z65 overksam 70 50 19) x x 50 28) — 16) 

Z66 70 50 19) x x 50 28) — 11) 

Z66 overksam 90 50 19) x x 50 26) — 11) 

Z70 70 50 19) x x 50 28) — 16) 

Z70 overksam 80 50 19) x x 50 28) — 16) 

Vagn med Stax D  70 20) 100 90 70 — 13) 

Största tillåtna hastighet på 
något spåravsnitt utmed 
banan 

 110 160 105 100  80 
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STH FÖR DRIVFORDON PÅ STRÄCKAN, VAGN MED STAX 
D, BANANS STH 
x = Sth för drivfordonet är den lägsta av fordonets/banans sth.  

— = Får ej framföras på bandelen. 

Stationssignatur G innebär i denna tabell hela Göteborgs driftplats. 

 

Driv-
fordon 

 

Fordo-
nets 

sth 

På sträckan ... är sth (i båda riktningarna) 

Sk-
G 

Kil/ 

Ko-G 

G-
Hd 

G-V Smd-
G 

Uv-Bs 

 

DLL (Tb) 100 x 90 x x 70 12) 50 32) 

DLL (Tc) 90 x x x x x 50 25) 

DAL 
(Z43) 

55 x x x x x x 

DAL 
(Z43) 
overksam 

70 x x x x 55 x 

TMX 100 x x x x 90 12) 50 4) 

TMY 120 x x x x 90 22) 50 5) 

Vagn med  
Stax D 

 100 100 90 6) 100 60 12) 50 8) 

Banans sth  200 200 200 160 140 160 

 

Teckenförklaring, se sid B15 
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Driv-
fordon 

Fordo-
nets 

sth 

På sträckan ... är sth (i båda riktningarna) 

Bs-Vb F-N Teo-
Fabg 

Gdö-
Håp 

Bef-Ml 

DLL (Tb) 100 50 19) x x 50 27) — 

DLL (Tc) 90 50 19) x x 50 26) — 11) 

DAL 
(Z43) 

55 50 x x 50 — 15) 

DAL 
(Z43) 
overksam 

70 50 19) x x 50 — 15) 

TMX 100 50 19) x x 50 27) — 11) 

TMY 120 50 19) x x 50 27) — 11) 

Vagn 
med  
Stax D 

 

 

70 20) 100 90 70 — 13) 

Banans 
sth 

 110 160 105 100 80 

 

Sträcka   Vagn med stax D 

  Alh - Let   30 km/h  33) 

 

Teckenförklaring, se sid B15 
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TECKENFÖRKLARING FÖR HASTIGHETSTABELLERNA 
SID B6-B11. 

1) Uv-Öx sth 100 km/h, Öx-Hr sth 135 km/h, Hr-Boa sth 70 km/h, 
Ffl-Bs 100 km/h. 

2) Uv-Hr sth 100 km/h, Hr-Boa 70 km/h, Ffl-Bs 100 km/h.   
3) Uv-Öx sth 100 km/h, Öx-Hr sth 140 km/h, Hr-Boa sth 70km/h,Ffl- 

Bs 100 km/h. 

4) Uv-Hr sth 100 km/h, Hr-Boa sth 70 km/h, Ffl-Bs sth 90 km/h. 
5) Uv-Öx sth 100 km/h, Öx-Hr sth 120 km/h, Hr-Boa sth 70 km/h,    

Ffl-Bs sth 90 km/h. 

6) G-Vb, Haa-Hd sth 100 km/h. 

7) Uv-G sth 135 km/h. 

8) Uv-Hr sth 100 km/h, Hr-Boa, sth 70 km/h. 

9) Uv-G sth 140 km/h. 

10) G-Vb, Haa-Hd sth 100 km/h. 

11) Ml-Bfo sth 70 km/h. Lok litt T44 får ej framföras multipelkopplat. 
Får ej framföras på sträckan Billingsfors-Bengtsfors. 

12) Uv-G sth 100 km/h. 

13) Ml-Bfo: tåg med 2-axliga stax D-vagnar eller kortkopplade 2-
axliga vagnar litt Hiirrs-4 och Hiirrs-6 får framföras med sth 50 
km/h. Metervikt 5 ton/m får ej överskridas. Får ej framföras 
Billingsfors-Bengtsfors. 
Ml-Åb: tåg med 4-axliga stax D-vagnar får framföras med sth 40 
km/h. 
Metervikt 5 ton/m får ej överskridas. Mellan 4-axliga stax D-
vagnar skall finnas minst en 2-axlig vagn lastad till högst stax B. 4-
axliga stax D-vagnar får ej framföras Åsensbruk-Bengtsfors. 

14) Mkl-G sth 70 km/h. 
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15) Ml-Bfo sth 55 km/h. Får ej framföras på sträckan Billingsfors-
Bengtsfors. 

16) Ml-Bfo sth 50 km/h. Får ej framföras på sträckan Billingsfors-
Bengtsfors. 

17) Lok litt Rm får framföras på sträckan Mkl-Uv med sth 60 km/h 
och Uv-G med sth 100 km/h. 

18) Lok litt Rm får framföras på sträckan Uv-Ryr med sth 70 km/h, 
Ryr-Hr sth 100 km/h, Hr-Boa med sth 70 km/h och Ffl-Bs med sth 
60 km/h.   

19) Bs-Hre sth 70 km/h. 

20) Bs-Vdi sth 90 km/h. 

22) Uv-G 120 km/h 

23) BM70 får framföras på sträckan Uv-G med banans sth. 

24) BM70 får framföras på sträckan Uv-Hr med banans sth. 

25) Uv-Hr sth 90 km/h, Hr-Boa sth 70 km/h, Ffl-Bs sth 90 km/h. 

26) Gdö-Mst sth 90 km/h. 

27) Gdö-Mst sth 100 km/h. 

28) Gdö-Mst sth 70 km/h. 

29) Uv-Hr sth 80 km/h, Hr-Boa sth 70 km/h, Ffl-Bs sth 60 km/h. 

30) Uv-G sth 80 km/h. 

31) Uv-Öx sth 100 km/h, Öx-Hr sth 140 km/h, Hr-Boa sth 70 km/h, 
Ffl-Bs 100 km/h. 

32) Uv-Hr sth 100 km/h, Hr-Boa 70 km/h, Ffl-Bs 100 km/h.  

33) Endast tvåaxliga vagnar 
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PROCENTUELLT ÖVERSKRIDANDE  
 
Fr.o.m 2021-05-01 genomförs inte några nyinföranden eller justeringar av 
fordonsspecifika uppgifter i tabellen. 

 

Procentuellt överskridande i ATC av gällande kurvrelaterad hastighet 
på angiven sträcka. Får endast tillämpas av i tabellen nedan angivna 
fordon som ska ha fastställd tågkategori. Tågkategori enligt  
TRVINFRA-00003 i bilaga 1. 

På följande sträckor tillåts procentuellt överskridande: 

 

Tågkategori Sträcka (båda riktningarna) 

När tågsättet utgöres av endast: 

Skall 
tumhjulet 
”Procentuellt 
över-
skridande” 
stå i läge: 

  Göteborg C - Skövde C  

S (Motorvagn) motorvagn litt X2 6 

B (Motorvagn) motorvagn litt X10- X12, X14, 
NSB BM70 

2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X50-X55, X31, 
X32, Y31, Y32 

2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X61, X62, X40 2 

B (Lok) lok litt Rc1-Rc6, Rd 2 2 

B (Lok+vagn) lok litt Rc1-Rc6, Rd2 med B- och 
M-märkta vagnar 

2 
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  Göteborg C - Kil ,  Skälebol - 
Kornsjö 

 

S (Motorvagn) motorvagn litt X2 6 

B (Motorvagn) motorvagn litt X10- X12, X14, 
NSB BM70 

2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X50-X55, X31, 
X32, Y31, Y32 

2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X61, X62, X40 2 

B (Lok) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 2 

B (Lok+vagn) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 med B och  
M-märkta vagnar 

2 

  Göteborg C - Halmstad  

S (Motorvagn) motorvagn litt X2 6 

B (Motorvagn) motorvagn litt X10- X12, X14, 
NSB BM70 

2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X50-X55, X31, 
X32, Y31, Y32 

2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X61, X62, X40 2 

B (Lok) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 2 

B (Lok+vagn) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 med B- och 
M-märkta vagnar 

2 
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  Almedal - Värnamo  

S (Motorvagn) motorvagn litt X2 6 

B (Motorvagn) motorvagn litt X10- X12, X14, 2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X50-X55, X31, 
X32, Y31, Y32 

2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X61, X62, X40 2 

B (Lok) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 2 

B (Lok+vagn) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 med B- och 
M-märkta vagnar 

2 

 Strömstad - Göteborg  

S (Motorvagn) motorvagn litt X2 6 

B (Motorvagn) motorvagn litt X10- X12, X14, 2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X50-X55, X31, 
X32, Y31, Y32 

2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X61, X62, X40 2 

B (Lok) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 2 

B (Lok+vagn) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 med B- och 
M-märkta vagnar 

2 

 Uddevalla C - Herrljunga   

S (Motorvagn) motorvagn litt X2 6 

B (Motorvagn) motorvagn litt X10- X12, X14, 2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X50-X55, X31, 
X32, Y31, Y32 

2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X61, X62, X40 2 

B (Lok) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 2 

B (Lok+vagn) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 med B- och 
M-märkta vagnar 

2 
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  Falköping C - Jönköping C  

S (Motorvagn) motorvagn litt X2 6 

B (Motorvagn) motorvagn litt X10- X12, X14, 2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X50-X55, X31, 
X32, Y31, Y32 

2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X61, X62, X40 2 

B (Lok) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 2 

B (Lok+vagn) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 med B- och 
M-märkta vagnar 

2 

 Jönköping C - Nässjö C  

S (Motorvagn) motorvagn litt X2 6 

B (Motorvagn) motorvagn litt X10- X12, X14, 2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X50-X55, X31, 
X32, Y31, Y32 

2 

B (Motorvagn) motorvagn litt X61, X62, X40 2 

B (Lok) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 2 

B (Lok+vagn) Lok litt Rc1-Rc6, Rd2 med B- och 
M-märkta vagnar 

2 
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PÅ FÖLJANDE STRÄCKOR FÅR ÅTERMATANDE ELBROMS 
INTE ANVÄNDAS: Intet  

STRÄCKOR DÄR FLER ÄN TVÅ VERKSAMMA ELFORDON 
FÅR FRAMFÖRAS:  

För drivfordon 
litt: 

får fler än två verksamma enheter framföras på 
sträckan: 

Rc, 

Rd2 

 

3 enheter 

Göteborg - Skövde 

Tågen får framföras med sth 100 km/h och högsta 
körläge 5. 

X10/11/12/14 

X61, X62 

3 enheter 

Göteborg - Skövde, Göteborg - Kil, Göteborg - 
Halmstad 

Göteborg - Borås, Göteborg - Strömstad 

Uddevalla - Herrljunga - Borås - Varberg 

X40 3 enheter 

Göteborg - Skövde 

X31, X32 3 enheter 

Göteborg - Halmstad 
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Reservsida 
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Sid Innehåll 

(forts från föregående sida) 

D321 

D337 

Herrljunga �Æ Varberg 

Varberg �Æ Herrljunga 

D355 

D371 

Falköping C �Æ Nässjö C 

Nässjö C �Æ Falköping C 

D385 

D387 

Jönköping C �Æ Jönköping gbg 

Jönköping gbg �Æ Jönköping C 

D389 

D403 

Gårdsjö �Æ Håkantorp 

Håkantorp �Æ Gårdsjö 

D417 

D425 

Bengtsfors �Æ Mellerud 

Mellerud �Æ Bengtsfors 

D433 

D439 

Göteborg Kville �Æ Göteborg Skandiahamnen 

Göteborg Skandiahamnen �Æ Göteborg Kville 

D445 

D449 

Munkedal �Æ Lysekil 

Lysekil �Æ Munkedal 

D453 

D457 

Alvhem �Æ Lilla Edet 

Lilla Edet �Æ Alvhem 
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FÖRKLARINGAR TILL LINJEBESKRIVNINGEN  

Underrubrik  

OBS: Termer enkelspår och dubbelspår gäller ej driftplats. 

Sth 

”I denna kolumn anges den högsta hastighet som kan förekomma på 
aktuell del av sträcka. För driftplatser avser hastighetsuppgiften därför 
alltid normalhuvudspåret. På dubbelspårig sträcka delas kolumnen i två 
spalter där hastigheten är olika för de båda spåren. Som rubrik för 
respektive spalt anges: 
U = Uppspår på linjen, övergår på driftplats att bli normalhuvudspår. 
N = Nedspår på linjen, övergår på driftplats att bli normalhuvudspår. 
På flerspårssträcka är kolumnen alltid uppdelad i en spalt för respektive 
spår. Där används följande spaltrubriker: 
1U = Första uppspåret på linjen, övergår på driftplats att bli 
normalhuvudspår. 
2U = Andra uppspåret på linjen, övergår på driftplats att bli 
normalhuvudspår. 
2N = Andra nedspåret på linjen, övergår på driftplats att bli 
normalhuvudspår. 
1N = Första nedspåret på linjen, övergår på driftplats att bli 
normalhuvudspår. 
Hastighetsuppgift sätts ut då hastighet ändras, överst på ny sida och 
efter underrubrik.” 
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Signaler, trafikplatser mm 

Följande förkortningar användes: 

Hsi 

Infsi 

Msi 

Utfsi 

Ublsi 

Mblsi 

Lpsi 

Huvudsignal 

Infartssignal 

Mellansignal 

Utfartssignal 

Utfartsblocksignal 

Mellanblocksignal 

Linjeplatssignal 

Vsi 

Hatavla 

Hp 

Lp 

Hst 

(ATC) 

Vägkorsningssignal 

Hastighetstavla 

Hållplats 

Linjeplats 

Hållställe 

Plankorsningen över-
vakad av ATC 

 
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>, 

uppspår. 
*  (Asterisk).  Asterisk efter trafikplatsnamnet anger att mer 

information (t ex instruktioner, parkeringsspår) som berör 
trafikplatsen finns i kapitel E. 

�„ ”Dvärgsignal, se vidare TTJ, modul 3HMS, ”Äldre signalerings-
former”  1.3 ”Huvudsignal som inte visar varken rött eller grönt 
sken”. 

Samtliga trafikplatsnamn är skrivna med fetstil, driftplatser och 
driftplats-delar dessutom understrukna. 
 
För att lätt kunna skilja linjeavsnitt från stationer är strecket mellan 
kolumn "STH" och "SIGNALER" extra tjockt vid driftplatser. För 
driftplatser utan mellanliggande linje är det tjocka strecket växelvis på 
vänster resp höger sida om strecket mellan kolumnerna. 
 

Område utan tågskyddssystem, markutrustning ATC, markeras med ett 
extra tjockt streck i högermarginalen.  

Vägskyddsanläggningar har ett ID-nummer som står angivet på 
anläggningen. Detta nummer återfinns i Linjeboken för respektive 
anläggning. Här uppges också anläggningens namn och om ett 
kommunalt namn (vägnamn) finns står det skrivet inom parentes.  
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Sk �Æ G 

Km Sth  Signaler, trafikplatser, mm 

(Skövde C) - (Herrljunga) 

Dubbelspår. System H. ATC. (Fjtkl G). 

 N U  

 160/200 160/200  

315+311   Mblsi (Sk N 3, Sk U 3) 

316+170 x x Mblsi (Sk N 5, Sk U 5) 

317+289 - 150/180            Hatavla 

317+650 - 160/200            Hatavla 

318+738 x x Mblsi (Sk N 7, Sk U 7) 

319+405 140/180 140/180   Hatavla, kurva 

320+242 170/200 170/200 Hatavla  

321+230 x x Infsi (Rmtp 21, Rmtp 51) 

322+323   Regumatorp (Rmtp) 

322+352-
322+432 

- - Msi (Rmtp 31 <1>, Rmtp 61 <2> 
 Rmtp 63 <3>) 

322+846 x x Ublsi (Rmtp N1, Rmtp U1) 

325+365 x x Mblsi (Rmtp N3, Rmtp U3) 

327+826 x x Infsi (Ss 21, Ss 51) 

329+078   Stenstorp (Ss) * 

329+060-
329+655 x x Msi (Ss 33 <1>, Ss 31 <2>, Ss 61 <3>) 

330+034 x x Ublsi (Ss N1, Ss U1) 
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Km Sth  Signaler, trafikplatser, mm 

 N U  

 170/200 170/200  

332+068 x       x Mblsi (Ss N3, Ss U3) 

333+200 140/180  -   Hatavla N 

333+912 - 140/180   Hatavla U, kurvor 

334+772 x x Mblsi (Ss N5, Ss U5) 

337+422 x x Mblsi (Ss N7, Ss U7) 

338+800 160/200 160/200   Hatavla 

339+521 x x Mblsi (Ss N9, Ss U9) 
 

340+508 x x Infsi (F 321, F 351) 

341+454 x x        Falköpings norra (Fn) 

341+747   Msi (F 327<32>, F 357<33>) 

341+841   Msi (F 333<31>, F 363<34>) 

341+847 x x Msi (F 331<32>, F 361<33>)        
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Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 160/200  

 N U  

342+658 x x Msi (F 337 <32>, F 367<33>)         
Gräns mellan driftplatsdelar 

342+840 140/180 __ Hatavla, banteknisk orsak 

342+908 __ 140/180 Hatavla, banteknisk orsak 

343+410 80 Hatavla <1> 

343+630 x x Falköping C (F) * 

0+556 40 Hatavla, ATC börjar (<100>, 
<101>) (egen km-räkn för spår fr 
”Marjarp”) 

0+541   Msi (F 203 <100>, F 205 <101>) 

0+308   Msi (F 27 <1>) 

0+308= 
343+041 

 
 

Längdmätningsförändring <1> 

343+565-
343+900 x x 

Msi (F 33 <1A>, F 31 <2>, F 61 <3> 
 F 63 <4>, F 89 <5>, F 91 <6> 
 F 93 <7>) 

343+900 x x Msi (F 35 <1B>) 

344+385 x x Msi (F 37 <2>, F 67 <3>) 

344+445 160/200 160/200 Hatavla 

345+262 180/200 180/200      Hatavla 

345+461 x x Ublsi (F N1, F U1) 
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Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 180/200  

346+300  Nedkopplingstavla 

346+835  Mblsi (F N3, F U3) 

349+416  Mblsi (F N5, F U5) 

351+150  Detektor, varmgång och tjuvbroms (U+N) 

351+619  Mblsi (F N7, F U7) 

354+315  Mblsi (F N9, F U9) 

356+688   Infsi (Fby 21, 51) 

357+442  Tavla ”fortsatt körtillstånd” <2> 

357+500  Floby (Fby)  

358+322-
358+379  Msi (Fby 33 <1>, Fby 31 <2>, Fby 61 <3>) 

358+712  Ublsi (Fby N1, Fby U1) 

358+810  Driftplatsgräns 

360+661  Mblsi (Fby N3, Fby U3) 

363+238  Mblsi (Fby N5, Fby U5) 

365+340 140/180 Hatavla 

365+747  Infsi (Kä 21, Kä 51) 

366+083 170/200 Hatavla   

366+293  Källeryd (Kä)   

366+331  Vsi, 20133, Källeryd (ATC) 

366+517  Ublsi (Kä N1, Kä U1) 
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Sk �Æ G 
 
 

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 N U  

 170/200 170/200  

369+197 x x Mblsi (Kä N3, Kä U3) 

369+620 140/180 140/180 Hatavla 

371+330 x x Vsi, 20135, Fåglavik 
(Glasbruksvägen) (ATC) 

371+751 x x Mblsi (Kä N5, Kä U5) 

374+435 x x Mblsi (Kä N7, Kä U7) 

375+660 x x Nedkopplingstavla 

Herrljunga driftplats.   
ATC System H.(Fjtkl G). 

 140/180 140/180  

376+214 x x Infsi (Hr 21, Hr 51) 

377+536 x x Herrljunga C (Hr c) * 

377+593        Tågfärdvägs slutpunkt, stoppbock,  
     stopplykta (89 <2>) 

377+601        Tågfärdvägs slutpunkt, stoppbock,  
     stopplykta (15 <7>) 

377+787-  
377+905 

  Msi (Hr 91 <1>, Hr 33 <3>, Hr 31 <4> 
 Hr 61 <5>, Hr 63 <6>) 

378+155   Msi (Hr 37 <4>, Hr 67 <5>) 

378+300 160/200 160/200 Hatavla 
     Herrljunga C fortsätter på nästa sida 
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Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 N U Herrljunga C fortsätter från föregående sida 

 160/200 160/200  

378+820 170/200 —      Hatavla 

379+052 x x Msi (Hr 221<4>, Hr 251<5>) 

379+172   Gräns mellan driftplatsdelar 

380+366 x x Msi (Hr 223<24>, Hr 253<25>)        

381+166 x x Herrljunga västra (Hrv)  

381+464-
381+465 

  Msi (Hr 227<24>, Hr 257<25>)           

381+553-
381+565 

  Msi (Hr 233<23>, Hr 231<24>,          
Hr 261<25>, Hr 263<26>) 

381+849 x x Ublsi (Hr N1, Hr U1) 

381+963   Driftplatsgräns 

382+855 x x Mblsi (Hr N3, Hr U3) 

383+262 160/200 —      Hatavla 

383+926 x x Vsi, 20151, Venevalla (ATC) 

385+421 x x Mblsi (Hr N5, Hr U5) 

386+049 x x Vsi, 20156, Bråttensby (ATC) 

387+941 x x Mblsi (Hr N7, Hr U7) 

390+290 — 150/190 Hatavla 
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Km Sth Sth Signaler, trafikplatser, mm 

(Herrljunga ) – (Göteborg C) 
System H. ATC. (Fjtkl G). 

 N U  

 160/200 150/190  

390+510 a) — Infsi (Vgå 21, Vgå 51) 

a) sth 30 genom infartsväxlarna  
från vänsterspår till spår 2. 

391+300 x x Vårgårda (Vgå) 

391+574-
391+603 

x x Msi (Vgå 63 <1>, Vgå 61 <2> 
 Vgå 31 <3>) 

392+215 x x Ublsi (Vgå N1, Vgå U1) 

394+589 x x Mblsi (Vgå N3, Vgå U3) 

395+025 140/180 140/180 Hatavla 

395+140   Vsi, 20172, Vårvik (ATC) 

397+064 x x Vsi, 20176, Uggletorp (ATC) 

397+132 x x Mblsi (Vgå N5, Vgå U5) 

397+758 160/200 190/200      Hatavla 

398+072 x x Vsi, 20177, Lagmansholm (ATC) 
(Lagmansholmsvägen) 

399+560 x x Mblsi (Vgå N7, Vgå U7)  

399+820 x x Vsi, 20181, Bäne (ATC) 

400+584 — 160/200 Hatavla 
  



 TC GÖTEBORG 
TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D13 
  Sk �Æ G 

Version 2024-10-16 

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 160/200  

400+999  Infsi (Agg 21, Agg 51) 

401+958  Msi (Agg 23<2>, Agg 53<3>) 

401+677        Algutsgården (Agg) 

402+060-
402+064 

 Msi (Agg 33<1>, Agg 31<2>, Agg 61<3> 
 Agg 63<4>) 

402+915  Ublsi (Agg N1, Agg U1)  

402+960  Vsi, 20187, Bergsvägen (ATC) 

403+035       Driftplatsgräns 

404+336  Mblsi (Agg N3, Agg U3) 

404+450  Vägskyddsanläggning utan vsi, 
20189, Tomasgården 

406+110  Vsi, 20191, Torp (ATC) 

406+948  Mblsi (Agg N5, Agg U5) 

407+373 140/180 Hatavla 

409+437  Mblsi (Agg N7, Agg U7) 

410+276  Mblsi (Agg N9, Agg U9) 

 
  



 TC GÖTEBORG 
D14 UNDERLAG TILL LINJEBOK TRAFIKVERKET 

Sk �Æ G 
 

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 140/180  

411+385  Infsi (A 21, A 51) 

411+608 110/135      Hatavla 

412+391  Msi (A 33 <3>) 

412+412  Msi (A 61 <1>) 

412+415  Msi (A 63 <2>) 

412+509  Msi (A 31 <4>) 

412+750  Alingsås (A) * 

413+082  Ublsi (A N1, A U1) 

413+200  Driftplatsgräns 

413+570  Nedkopplingstavla 

414+511  Mblsi (A N3, A U3) 

415+663  Mblsi (A N5, A U5) 

417+352  Infsi (Bgs 21, Bgs 51) 

417+674  Bryngenäs (Bgs) 

417+891  Ublsi (Bgs N1, Bgs U1) 
  



 TC GÖTEBORG 
TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D15 
  Sk �Æ G 

Version 2024-10-16 

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 110/135  

418+454  Vsi, 20208, Västra Bodarne (ATC)  
(Västra Bodarnevägen) 

419+088  Västra Bodarne (Vbd), hp 

419+475  Mblsi (Bgs N3, Bgs U3) 

420+228       Detektor varm- och tjuvbroms (U+N) 

420+235       Detektor hjulskada (U) 

420+906  Mblsi (Bgs N5, Bgs U5) 

421+450  Vsi, 20212, Bergsjön (Bergsjöholmsvägen) 

421+804  Mblsi (Bgs N7, Bgs U7) 

422+680  Norsesund (Ns), hp 

422+838  Infsi (Ndv 21, Ndv 51) 

423+133  Norsesund Västra (Ndv) 

423+354  Ublsi (Ndv N1, Ndv U1) 

424+499  Mblsi (Ndv N3, Ndv U3) 

425+573  Mblsi (Ndv N5, Ndv U5) 

426+605  Tunnel, Ubbared Norra, 68 meter 

426+727  Tunnel, Ubbared Södra, 70 meter 

427+580  Mblsi (Ndv N7, Ndv U7) 

428+696  Mblsi (Ndv N9, Ndv U9) 

429+115  Vsi, 20218, Hultet (Karlshöjdsvägen) 

   



 TC GÖTEBORG 
D16 UNDERLAG TILL LINJEBOK TRAFIKVERKET 

Sk �Æ G 

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 110/135  

429+591  Infsi (Fd 21, Fd 51) 

429+688 
 

Vägskyddsanläggning utan vsi,  
20219, Drängsered 

430+421  Floda (Fd) * 

430+628-
430+811  Msi (Fd 33 <1>, Fd 31 <2>, Fd 61 <3>) 

430+971  Ublsi (Fd N1, Fd U1) 

431+800  Mblsi (Fd N3, Fd U3) 

431+894  Vägskyddsanläggning utan vsi,  
20223, Tullen 

432+686  Infsi (Sn 21, Sn 51) 

433+500       Stenkullen (Sn) 

433+581-
433+584 

 Msi (Sn 23 <3>, Sn 53 <2>) 

433+669- 
433+706 

 Msi (Sn 33 <4>, Sn 31 <3>, Sn 61 <2> 
 Sn 63 <1>) 

434+055  Ublsi (Sn N1, U1) 

434+174       Driftplatsgräns 

435+557  Mblsi (Sn N3, Sn U3) 

436+815  Infsi (Lr 21, Lr 51) 

437+650  Lerum (Lr)  

438+070  Msi (Lr 31 <3>, Lr 61 <2>, Lr 63 <1>) 

438+486  Ublsi (Lr N1, Lr U1) 
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Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 
 

110/135 
 

438+645       Aspedalen (Asd), hp 

440+030  Mblsi (Lr N3, Lr U3) 

440+081  Aspen (Apn), hp 

440+465  Tunnel, Aspen, 275 meter 

441+357  Mblsi (Lr N5, Lr U5) 

442+983  Infsi (J 21, J 51) 

443+129  Jonsered Östra (J) 

443+185 105/130 Hatavla 

443+505  Ublsi (J N1, J U1) 

443+859  Tunnel, Jonsered, 187 meter 

444+260  Jonsered Västra (Jv), hp 

445+684  Mblsi (J N3, J U3) 

445+862 140/160 Hatavla 

446+395 140/170 Hatavla 

 
  



 TC GÖTEBORG 
D18 UNDERLAG TILL LINJEBOK TRAFIKVERKET 

Sk �Æ G 
 

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

Partille - Göteborg C. (Till och via Sävenäs rbg - se sid D21) 

Göteborgs driftplats. ATC. (Fjtkl G). 

 140/170  

446+940  Infsi (G 171, G 173) 

447+715  Msi (G 231 <71>, G 233 <72>) 

448+644  Partille (P) * 

448+435  Msi (G 301 <71>, G 303 <72>) 

448+827  Msi (G 305 <71>, G 307 <72>) 

449+210       Gräns mellan driftplatsdelar 

449+746  Msi (G 311 <71>, G 313 <72>) 

450+643  Msi (G 315 <71>, G 317 <72>) 

451+060 140/150 Hatavla <72> 

451+250  Sävedalen (Sel) * 

451+414 120/150 Hatavla 

451+680  Msi (G 331 <71>, G 333 <72>) 
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Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 120/150  

452+905  Gräns mellan driftplatsdelar <71>, <72>. 

453+017  Msi (G 359 <72>) 

453+125 80     Hatavla <87> 

453+153      Gräns mellan driftplatsdelar <87> 

453+268  Msi (G 341 <71>, G 343 <72>) 

453+526  Sävenäs (Säv), hst 

453+650  Plattformsövergång med automatiska 
bommar <71> 

453+659 70 Hatavla <72> 

453+680-
453+691 

  Msi (G 361 <71>, G 363 <72>) 

453+711  Nedkopplingstavla 

453+721 70 Hatavla <71>  

453+757  Msi (G 3471 <87>) 

453+857  Msi (G 3475 <87>) 

453+893 40     Hatavla <87> 

454+000  Göteborg Sävenäs (Gsv) * 
 

 

 

 

 



 TC GÖTEBORG 
D20 UNDERLAG TILL LINJEBOK TRAFIKVERKET 

Sk �Æ G 

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 70 40  

 <71-72> <87-89>  

454+291 x - Msi (G 3803 <72> Gräns mellan 
driftplatsdelar 

454+301 - x Msi (G 3701 <87>) Gräns mellan 
driftplatsdelar 

454+337 x  Msi (G 3801 <71>) Gräns mellan 
driftplatsdelar 

454+400 - x Msi (G 3703 <89>)Gräns mellan 
driftplatsdelar 

454+436 x -  Nedkopplingstavla <71>, <72> 

454+564 70 70 Hatavla <72> ,<87> 

455+040 x - Msi (G 421 <71>)  

454+1018 x - Msi (G 423 <72>) 

455+465   Olskroken (Or) * 
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Km Signaler, trafikplatser, mm 

 <71-72> <73-74>  

 70 70  

455+670 x - Msi (G 101 <71>) Gräns mellan 
driftplatsdelar <71> 

455+739-
455+742 

- x Msi (G 105 <73>, G 107 <74>) 
Gräns mellan driftplatsdelar 
<73, 74> 

455+774 x - Msi (G 103 <72>) Gräns mellan 
driftplatsdelar <72> 

456+499 Enl hsi Enl hsi Msi (G 123 <72>, G 125 <73>,  

G 127 <74>) 

456+522 40 40 ATC slutar <72-74>. Hatavla 

456+646 Enl hsi Enl hsi Msi (G 151 <71>) 

456+690 40 - <71> Hatavla 

457+119-
457+272 

  Msi (G 241 <1>, G 243 <2>,  
G 249 <5>, G 251 <6>, 
G 253 <7>, G 259 <8>, 
G 287 <9>, G 289 <10>, 
G 291 <11>, G 293 <12>, 
G 295 <13>, G 261 <14>, 
G 263 <15>, G 265 <16>) 

457+285-
457+366 

  Tågfärdvägs slutpunkt, 
stoppbock 

457+366   Göteborg C (G) * 

 

 

 



 TC GÖTEBORG 
D22 UNDERLAG TILL LINJEBOK TRAFIKVERKET 

Sk �Æ G 

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

Partille - Sävenäs rbg - Göteborg C 
Göteborgs driftplats. ATC System H.(Fjtkl G). 

 140/170  

446+940  Infsi (171, 173) 

447+715  Msi (231 <71>, 233 <72>) 

448+751   Partille (P) *  

448+432-
448+437 

 Msi (301 <71>, 303 <72>) 
 

448+827  Msi (305 <71>, 307 <72>) 

449+746 Enl hsi Msi (311 <71>, 313 <72>) 

450+643-
450+644 

 Msi (315 <71>, 317 <72>) 

450+960  Växlar i sp 71 och 72 till I-gruppen, 
Sävenäs rbg. 

451+060 140/150 Hatavla <72> 

451+145 20 Hatavla Ingår ej i ATC-systemet. (Från 
Sel till I-gruppen) 

451+250   Sävedalen (Sel) * 

451+680 Enl hsi Msi (331 <71>, 333 <72>) 

451+906  Växel i sp 72 till R-gruppen, Sävenäs 
rbg. 

451+990 20 Hatavla <51> Ingår ej i ATC-systemet. 
(Från Sel till R-gruppen) 
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Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 20  

451+204  Msi (4005 <103>) Gräns mellan  
driftplatsdelar. 

451+279  Vsi,4901 Lokalväg till rangertorn, 
(<103>,>107>) 

   

451+981-
452+102 

 Msi (4305<101>, 4311<102>, 4313<103>,  
4315<104>,4321<105>, 4323<106>, 
4325<107>, 4331<108>, 
4333<109>,4341<110>, 4343<111>) 

452+055   Msi (4403<51>) Gräns mellan 
driftplatsdelar. 

452+206-
452+275 

  Msi  (4541<52>, 4643<53>) 

452+440   Msi (4503<51>) 

452+850  Sävenäs rbg  (Sär) * 

453+112   Msi (4703<51>) 

453+169-
453+317 

 Msi (4711<7>, 4713<13>, 4715<14>,  
4717<15>, 4719<16>, 4721<17>, 
4723<18>, 4725<19>, 4727<20>, 
4729<21>, 4731<22>, 4733<23>, 
4735<24>, 4737<25>) 

453+175   Msi (4741<52>,4743<53>) 

 
  



 TC GÖTEBORG 
D24 UNDERLAG TILL LINJEBOK TRAFIKVERKET 

Sk �Æ G 

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 
 20  

453+220    Msi (345 <51>) Gräns mellan 
driftplatsdelar <51> 

453+286    Msi (4841 <52>) 

453+435    Msi (4709 <6>) 

453+480-
453+633 

   Msi (3459 <66a>, 3457 <65a>,  
     3455 <64a>, 3453 <63a>,  
     3451 <60>, 347 <51>,  

453+641    Vsi, 4941 von Utfalls grind 2, (<93,94>) 

453+674-
453+679 

40  Msi (349 <93>, 351<94>) 

453+681 40 Hatavla, kurvor (<51>) 

453+805   Msi (3410 <51>) 

453+825 40       Hatavla (<51>) 

454+000   Göteborg Sävenäs (Gsv) *   
  Från Sävenäs lokstation 

454+132-
454+143 

   Msi (389 <3>, 391 <2>) 
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Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 <71-72> <87-89>  

 70 40  

454+291        x       - Msi (3803 <72>) Gräns mellan 
driftplatsdelar <72> 

454+301 - x Msi (3701 <87>) Gräns mellan 
driftplatsdelar 

454+337 x - Msi (3801 <71>) Gräns mellan 
driftplatsdelar 

454+400 - x Msi (3703 <89>) Gräns mellan 
driftplatsdelar 

454+564 70 70 Hatavla <72>,<87> 

455+040 x - Msi (421 <71>) 

455+1018 x - Msi (423 <72>) 

455+465   Olskroken (Or) *  
  



 TC GÖTEBORG 
D26 UNDERLAG TILL LINJEBOK TRAFIKVERKET 

Sk �Æ G 

Km Sth Signaler, trafikplatser, mm 

 <71-72> <73-74>  

 70 70  

455+670 x - Msi (101 <71>) Gräns mellan 
driftplatsdelar <71> 

455+739-
455+742 

- x Msi (105 <73>, 107 <74>) Gräns 
mellan driftplatsdelar <73, 74> 

455+774 x - Msi (103 <72>) Gräns mellan 
driftplatsdelar <72> 

456+499 Enl hsi Enl hsi Msi (123 <72>, 125 <73>,  

127 <74>) 

456+686 40 40 <72-74>. Hatavla 

456+646 Enl hsi Enl hsi Msi (151 <71>) 

456+710 40 - <71>. Hatavla 

457+119-
457+272 

  Msi (241 <1>, 243 <2>,  
     275<3>, 277 <4>,  
     249 <5>, 251 <6>,  
     253 <7>, 259 <8>,  
     287 <9>, 289 <10>,  
     291 <11>, 293 <12>, 
     295 <13>, 261 <14>,  
     263 <15>, 265 <16>) 

457+285-
457+366 

  Tågfärdvägs slutpunkt, stoppbock 

457+366   Göteborg C (G) * 

 

 

RESERVSIDOR 

D27 – D30. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 TC GÖTEBORG 
TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK K1 
   

Version 2022-07-11 

 

RIKTLINJER  FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK  
 
LANDSGRÄNS SVERIGE - NORGE KM 63 + 575 KORNSJÖ 
(KORNSJØ) 
 
Riktning Ed – Kornsjö  
 
Från km 62+606 förekommer signalering enligt norska principer och 
regelverk. För betydelser och tillämpning se gällande norskt regelverk. 
På Kornsjö station gäller det norska regelverket.  
 
Riktning Kornsjö – Ed 
 
På Kornsjö station gäller det norska regelverket.  
Från utfartsblocksignal Ko L1 tillämpas regler enligt TTJ. 
Om utfartsblocksignal Ko L1 ej visar “kör” skall anmälan enligt TTJ modul 
8 HM 4.3 göras till fjtkl Göteborg och medgivande enligt TTJ modul 8 HM 
4.4 erhållas av fjtkl Göteborg. 
 
  
 
 

 
 
 
  





TC GÖTEBORG 
TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK L1 
 

Version 2023-10-09 

TUNNELINSTRUKTIONER 
 

Tunnelnamn Sträcka/plats Från km Till km Sida 

Amdalen (Snu) – (Svg) 56+123 56+345 L3 

Aplared (Bs) – (Hil) 86+873 87+153 L4 

Aspen (Lr) – (J) 440+465 440+740 L5 

Brandsmo (Lme) – (Het) 113+498 113+577 L6 

Bua (Snu) – (Svg) 56+975 57+214 L7 

Fjärås (Kb) – (Lek) 37+945 38+295 L8 

Gnosjö (Gnö) – (Hto) 147+320 147+751 L9 

Gårda Gro 2+013 4+133 L10 

Haksjön (Ed) – (Ko) 53+462 53+538 L11 

Hammargård (Kb) – (Lek) 30+658 30+859 L12 

Hasseldalen (Myk) – (Häy) 17+750 17+818 L13 

Hindås (Hås) – (Rd) 36+490 36+646 L14 

Hällsnäs (Myk) – (Häy) 18+026 18+088 L15 

Hässleröd (Ghd) – (Uv) 81+499 81+533 L16 

Jonsered (J) – (P) 443+859 444+045 L17 

Kattlebergstunneln (Alh) – (Än) 443+570 445+380 L18 

Krokängstunneln Pöb 4+400 5+510 L19 

Kålgård (Ghd) – (Uv) 87+457 87+624 L20 

Kålgård Norra1 Uv 0+858 1+323 L21 

Kålgård Norra2 Uv 1+412 1+654 L22 

Kärra Norra (Uv) – (Mkl) 91+302 91+392 L23 

Kärra Södra (Uv) – (Mkl) 90+000 91+198 L24 

Lahagen (Snu) – (Svg) 56+544 56+622 L25 



































































































TC GÖTEBORG 
L50 UNDERLAG TILL LINJEBOK TRAFIKVERKET 
 
 

Åsa Sträcka/ 
plats: (Lekarekulle) – (Frillesås) 

Från km 46+451 Till km 48+300 Längd 1849 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6360843 
E:328944 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6359339 
E:327884   

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning Belysning finns. 

Gångbanor Gångbanor finns mellan tunnelväggarna och spårens utsidor. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefon finns i tunneln. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. Samt via tvärtunnlar 

Återsamlings-
plats 

Mindre grusplaner finns i anslutning till tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Mindre vägar finns fram till tunnelmynningarna. 

Övrigt:  
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