Rv 50 Genomfart Ludvika

Atgardstabell Buller

Vagplan 5 Mossplan - Kajvagen

Fastighet S |Ljudniva fére vagatgard Ljudniva utan vigatgird Ljudniva efter vigatgird (prognosar 2030) Ljudniva efter vigatgird inklusive foreslagna bullerskyddsatgirder Foreslagna Anm |Kommentar
§- (nuldge, 2015) prognosar (nollalternativ, (prognosar 2030) bullerskyddsatgarder
= 2030)
Ekvivalent Maximal Ekvivalent Maximal Ekvivalent Ekvivalent Ekvivalent  |Maximal Maximal Maximal Maximal Ekvivalent Ekvivalent Maximal Maximal Maximal g
ljudniva vid ljudniva vid ljudniva vid ljudniva vid ljudniva vid ljudniva vid ljudniva ljudniva vid ljudniva vid ljudniva ljudniva vid ljudniva vid ljudniva ljudniva vid ljudniva vid ljudniva a
fasad [dBA] fasad [dBA] fasad [dBA] fasad fasad, vag fasad [dBA] inomhus fasad fasad inomhus [dBA] uteplatss) fasad [dBA] inomhus [dBA][fasad fasad inomhus [dBA] g
(vagtrafik) [dBA] [dBA] (vagtrafik) (spartrafik) [dBA] (vagtrafik) (spartrafik) 5
[dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] b
Q.
Bv 67 83 67 83 64 64 82 72 Bottenvaning verksamhet fasadatgard W | Ej tekniskt mojligt att utfora atgard for att
v 67 82 67 82 63 64 32 80 73 48 73 64 75 80 73 a1 inglasning balkonger dampa ljudniva vid fasad.” Uteplatser i form av
balkonger mot vag. Ev mojligt med inglasning.
V2 66 80 67 80 63 63 31 79 74 47 74 63 24 79 74 40 Ekvivalent ljudniva vid balkonger motiverar
BANKEN 7 V3 66 78 66 78 62 63 31 77 75 45 75 63 24 77 75 38 dtgdrd.
Va 65 77 66 77 62 63 31 76 76 44 76 63 24 76 76 37
V5 66 76 66 76 61 63 31 74 78 42 78 63 24 74 78 35
V6 66 74 66 74 61 63 31 73 78 46 77 63 24 73 78 34
Bv 57 64 57 64 52 54 63 71 Bottenvaning verksamhet atgard for uteplats Ej tekniskt mojligt att utfora atgard for att
« . P 3) epo . o
BRAGE1 | V1 60 69 61 69 56 57 68 71 Vaning 1 verksamhet dampa ljudniva vid fasad.” Ekvivalent ljudniva
vid uteplats motiver atgard.
V2 62 70 62 70 58 59 27 69 72 40 71 59 27 69 72 40
BY 62 73 62 73 58 59 72 73 Bottenvaning verksamhet fasadatgard NW |Ej tekniskt mojligt att utféra atgard for att
V1 63 73 63 73 58 60 33 72 73 45 74 60 28 72 73 40 démpa ljudniva vid fasad.” Ej tekniskt mojligt
SR 63 73 63 73 59 60 33 72 74 45 74 60 28 72 74 40 att &xgarda Sppna balkonger mot vag:”
V3 63 73 64 73 59 60 33 72 75 45 75 60 28 72 75 40
FREIAG Bv 62 73 63 73 59 59 28 72 71 45 63 59 28 72 71 45 Ej tekniskt mojligt att utfbl;a atgard for att
. . e . 3
V1 63 73 63 73 60 60 29 72 73 45 60 29 72 73 45 dampa ljudniva vid fasad.
BY 65 76 66 76 62 62 74 75 Bottenvaning verksamhet fasadatgard NW |Ej tekniskt mojligt att utféra atgard for att
V1 66 75 66 76 62 63 31 74 75 47 75 63 24 74 75 42 démpa ljudniva vid fasad. " Ej tekniskt mojligt
T 66 75 66 75 62 63 31 74 76 47 75 63 24 74 76 42 att &ugarda 6ppna balkonger mot vag.”
V3 66 75 66 75 62 63 31 73 76 46 76 63 24 73 76 41
Bv 59 66 59 66 52 56 63 74 Bottenvaning verksamhet fasadatgard NW [Ej tekniskt mojligt att utféra atgard for att
Vi 61 69 61 69 56 57 30 66 74 43 74 57 30 66 74 43 inglasning balkonger dimpa ljudniva vid fasad.” Uteplatser i form av
balkonger mot vag. Ev mojligt med inglasning.
FRIGGA 12 V2 62 69 62 69 56 58 31 67 75 44 75 58 27 67 75 40 Ekvivalent ljudnivd vid balkonger motiverar
V3 62 69 62 69 56 58 31 67 75 44 75 58 27 67 75 40 atgdrd.
V4 62 69 62 69 56 59 32 66 75 44 75 59 28 66 75 40
58 65 59 67 54 56 66 70 Bottenvéning viaes e atgard for uteplats Ej tekniskt majligt att utfora atgard for att
Bv (inglasning 1 balkong) dampa ljudniva vid fasad.” Uteplats i form av
V1 61 67 62 68 57 58 26 67 71 39 71 58 26 67 71 39 inglasade balkonger uppfyller riktvarde. En
HASTEN 11 balkong pa plan 1 har ej inglasning, erbjuds
v 61 67 62 69 57 59 27 67 72 40 57 59 27 67 72 40 LA I KT L LT
motiverar atgard.
V3 61 68 62 69 57 59 27 68 72 40 57 59 27 68 72 40
Bv 59 70 60 71 55 57 25 70 70 38 57 25 70 70 38 fastigheten har inga fonster i fasad som
overskrider riktvarden, darfor ej aktuellt med
HASTEN 5 V1 60 72 61 72 57 58 26 71 69 37 67 58 26 71 69 37 stgard for dampning.
V2 61 72 62 72 57 59 27 71 73 41 70 59 27 71 73 41
V3 61 72 62 72 58 59 27 71 74 42 70 59 27 71 74 42
Bv 70 91 71 91 67 67 89 75 Bottenvaning verksamhet fasadatgard W |Ej tekniskt méjligt att utféra &tgérd for att
V1 69 85 69 85 65 66 34 84 76 52 70 66 27 84 76 45 démpa ljudniva vid fasad." Uteplats i form av
inglsade balkonger uppfyller riktvarde.
V2 68 83 68 83 64 65 33 81 77 49 66 65 26 81 77 42
LODJURET 12 | v3 67 80 68 80 64 64 32 79 77 47 64 64 25 79 77 40
V4 67 78 67 78 63 64 32 77 78 45 62 64 25 77 78 38
V5 66 77 66 77 62 63 31 75 78 43 60 63 24 75 78 36
V6 66 75 66 75 62 63 31 74 78 42 59 63 24 74 78 35

1) Samtliga fastigheter ar beldagna inom Ludvika kommun

2) Ekvivalent ljudniva for vagtrafik redovisas endast for vagforslaget da det ligger till grund for urval

av berérda. Ovriga redovisade ekvivalents ljudnivaer ar fér den sammanvigda nivan vig- och

spartrafik

3) Avsteg gors fran riktvarde for ekvivalent ljudniva vid fasad foér 6vre vaningsplan

4) Avsteg gors fran riktvarde for ekvivalent ljudniva vid fasad for samtliga vaningsplan

5) Riktvarde fér maximal ljudniva vid uteplats far éverskridas 5 ggr/h 06-22 med max 10 dB, trafikeringen av godtag
som generarar maxniva motsvarar ej den frekvensen. Avgransande for atgard for uteplats ar darfor 80 dBA maximal

ljudniva respektive 55 dBA ekvivalent ljudniva.

6) Avsteg gors fran maximal och ekvivalent ljudniva for uteplats.
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