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12.1
12.1.1

Typblad och kontrollblad

Barlager av asfaltgrus, AG

Stenmaterial
Kornstorleksfordelning
Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
AG 16 AG22 AG 32
63 - - 100
45 - 100 98-100
31,5 100 98-100 85-99
22,4 98-100 85-99 64-90
16 85-99 62-88 53-80
11,2 58-88 51-74 44-70
8 50-76 42-66 37-62
5,6 41-67 35-58 31-55
4 36-59 29-51 27-49
2 26-47 20-40 20-39
1,0 19-36 15-30 15-30
0,5 13-26 11-22 10-22
0,25 8-18 7-15 7-15
0,125 4-12 4-10 4-10
0,063 2-6 2-7 2-7
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADT) ung
<100 100-500 500 — 1000 >1000
Flisighetstal 1,25-1,50 1,25-1,50 1,25-1,45 1,25-1,45
Andel helt okrossat i % <30 <30 <30 <10
Kulkvarnsvirde <18 <18 <18 <18
Sprodhetstal <50 <50 <50 <50
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12.1.2 Bindemedel

Bindemedel, typ och halt

Bindemedelstyp Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent
AG 16 AG?22 AG 32
70/100 4,9-5,9 4,6-5,6 4,1-5,1
100/150 4,7-5,7 4,4-54 3,9-4,9
160/220 4,5-5,5 4,2-5,2 3,7-4,7
330/430 4,3-5,3 4,0-5,0 3,5-4,5
Kalkylviirde bindemedelshalt
Bindemedelstyp Kalkylviirde i viktprocent
AG 16 AG22 AG 32
70/100 5,2 4,9 4,4
100/150 5,0 4,7 4,2
160/220 4,8 4,5 4,0
330/430 4,6 4,3 3,8
12.1.3 Lagertjocklekar
Lagertjocklekar, Min-Max (mm)
AG 16 AG 22 AG 32
Lagertjocklek 32-55 44-75 64-110
Q
12.1.4 Halrumshalt
AG 16, Laboratorieprov AG22,AG 32
Marshall, vol-% Provyta, vol-%
Medelvirde av 5 prover Enskilt viarde
5,0+ 1,0 5,0+2,0 6,0+30

12.1.5 Kontrollblad for AG

Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt viirde och medelvirde for objekt
Antal prov Tillaten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 4 mm Sikt 8 mm Sikt G

Verk | Vag | Verk | Viag | Verk | Vig | Verk | Vig

Enskilt virde 2,0 2,5 5,4 6,4 6,4 7,4 8,4 9,4
2 1,6 1,9 4,0 4,7 4,7 5,4 6,6 7,5

3 1,4 1,7 3,5 4,0 4,0 4,6 5,8 6,7

4-5 1,3 1,5 3,2 3,6 3,6 4,1 5,4 6,3

6-9 1,2 1,4 2,8 3,2 3,2 3,5 5,0 5,9

> 10 1,1 1,2 2,5 2,7 2,7 3,0 4,6 5,5

G ar for: AG 16 =11,2 mm; AG 22 =16 mm; AG 32 =22 mm.
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Bindemedel
Bindemedelshalt, enskilt virde och medelviirde for objekt
Antal prov Tillaten avvikelse fran arbetsrecept i viktprocentenheter
Verk Vig
Enskilt virde 0,5 0,6
2 0,4 0,4
3 0,3 0,4
4-5 0,3 0,3
6-9 0,2 0,3
>10 0,2 0,3
Mjukpunktsforindring

Tillaten avvikelse for mjukpunktsforandring dr < 6 °C efter utliggning.

Vid tillsats av atervinningsmassor accepteras en mjukpunktsforandring pa max
8 °C efter utldggning.

Packningskontroll

Provtyp

Halrumshalt i %,
medelvirde av 2 provkroppar

Tillatet halrumsintervall pd borrprov

3,0-8,0
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12.2

12.2.1

12.2.2

12.2.3

Barlager av mjukgjort asfaltgrus,

MJAG

Stenmaterial
Kornstorleksfordelning
Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
MJAG 16 MJAG 22
45 - 100
31,5 100 98-100
22,4 98-100 85-99
16 85-99 63-88
11,2 58-88 51-74
8 50-76 42-66
5,6 41-67 35-57
4 36-59 29-51
2 26-46 20-40
1,0 19-35 15-30
0,5 13-25 10-22
0,25 8-16 7-14
0,125 4-9 4-9
0,063 2-5 2-5
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar Vid ADTk,tung <200
Flisighetstal 1,25-1,50
Andel helt okrossat i % <30
Kulkvarnsvarde <18
Sprodhetstal <50
Bindemedel
Bindemedel, typ och halt
Viskositet mm”*/s Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent
MJAG 16 MJAG 22
V 12 000 3,4-4,0 3,1-3,7

Kalkylviirde bindemedelshalt

Viskositet mm?/s

Kalkylviirde i viktprocent

MJAG 16 MJAG 22
V 12 000 3,7 34
Lagertjocklekar
Lagertjocklekar, Min-Max (mm)
MJAG 16 MJAG 22
Lagertjocklek 32-46 44-63
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12.2.4

Kontrollblad for MJAG

Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov | Tilliten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 4 mm Sikt 8 mm Sikt G
Verk | Vag | Verk | Viag | Verk | Vig | Verk | Vig
Enskilt vérde 2,0 2,5 5,4 6,4 6,4 7,4 8,4 9,4
2 1,6 1,9 4,0 4,7 4,7 5,4 6,6 7,5
3 1,4 1,7 3,5 4,0 4,0 4,6 5,8 6,7
4-5 1,3 1,5 3,2 3,6 3,6 4,1 5,4 6,3
6-9 1,2 1,4 2,8 3,2 3,2 3,5 5,0 5,9
> 10 1,1 1,2 2,5 2,7 2,7 3,0 4,6 5,5
G-sikten dr for: MJAG 16 = 11,2 mm; MJAG 22 =16 mm
Bindemedel

Bindemedelshalt, enskilt virde och medelviirde for objekt

Antal prov Tilliten avvikelse frin arbetsrecept i viktprocentenheter

Verk Vig

Enskilt virde 0,5 0,6
2 0,4 0,4

3 0,3 0,4

4-5 0,3 0,3

6-9 0,2 0,3

> 10 0,2 0,3
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12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

Barlager av astaltemulsionsgrus,

AEG

Stenmaterial
Kornstorleksfordelning
Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
AEG 16 AEG 22
45 - 100
31,5 100 98-100
22,4 98-100 85-99
16 85-99 63-88
11,2 58-88 51-74
8 50-76 42-66
5.6 41-67 35-57
4 36-59 29-51
2 26-46 20-40
1,0 19-35 15-30
0,5 13-25 10-22
0,25 8-16 7-14
0,125 4-9 4-9
0,063 2-6 2-6
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar Vid ADTk,tung <200
Flisighetstal 1,25-1,50
Andel helt okrossat i % <30
Kulkvarnsvarde <18
Sprodhetstal <50
Bindemedel

Bindemedel, typ och halt

Viskositet mm?/s

Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent

AEG 16

AEG 22

V 12 000

3,5-4,1

3,2-3,8

Kalkylviirde bindemedelshalt

Viskositet mm?/s

Kalkylviirde i viktprocent

AEG 16 AEG 22
V 12 000 3.8 3,5
Lagertjocklekar
Lagertjocklekar, Min-Max (mm)
AEG 16 AEG 22
Lagertjocklek 32-46 44-63
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12.3.4

Kontrollblad for AEG
Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov | Tilliten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 4 mm Sikt 8 mm Sikt G
Verk | Vag | Verk | Viag | Verk | Vig | Verk | Vig
Enskilt vérde 2,0 2,5 5,4 6,4 6,4 7,4 8.4 9,4
2 1,6 1,9 4,0 4,7 4,7 5,4 6,6 7,5
3 1,4 1,7 3,5 4,0 4,0 4,6 5,8 6,7
4-5 1,3 1,5 3,2 3,6 3,6 4,1 5,4 6,3
6-9 1,2 1,4 2,8 3,2 3,2 3,5 5,0 5,9
> 10 1,1 1,2 2,5 2,7 2,7 3,0 4,6 5,5
G ar for: AEG 16 = 11,2 mm; AEG 22 = 16 mm.
Bindemedel

Bindemedelshalt, enskilt virde och medelviirde for objekt

Antal prov Tilliten avvikelse frin arbetsrecept i viktprocentenheter

Verk Vig

Enskilt virde 0,5 0,6
2 0,4 0,4

3 0,3 0,4

4-5 0,3 0,3

6-9 0,2 0,3

> 10 0,2 0,3
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12.4 Bindlager av asfaltbetong, ABb

12.4.1 Stenmaterial
Kornstorleksfordelning
Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
ABb 11 ABb 16 ABb 22
45 - - 100
31,5 - 100 98-100
22,4 100 98-100 85-99
16 98-100 85-99 70-82
11,2 90-99 58-80 43-66
8 65-85 44-68 35-53
5,6 40-65 30-53 29-48
4 30-50 24-45 24-42
2 20-37 17-36 17-35
1,0 15-32 13-32 12-29
0,5 10-25 9-26 9-24
0,25 8-20 7-21 7-19
0,125 6-13 4-12 4-12
0,063 3-6 2-6 2-6
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADTk,t.mg
<500 500-999 1000 - >2 000
1999
Flisighetstal 1,25-1,45 1,25-1,45 1,25-1,45 1,25-1,45
Andel helt okrossat i % <10 <10 <35 0
Kulkvarnsvirde <18 <18 <14 <14
Sprodhetstal <50 <50 <50 <50
12.4.2 Bindemedel
Bindemedel, typ och halt
Bindemedelstyp Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent
ABb 11 ABb 16 ABb 22
50/70 5,3-6,3 5,1-6,1 4,9-5,9
70/100 5,1-6,1 4,9-5,9 4,7-5,7
100/150 4,9-5,9 4,7-5,7 4,5-5,5
160/220 4,7-5,7 4,5-5,5 4,3-5,3
Kalkylviirde bindemedelshalt
Bindemedelstyp Kalkylvirde i viktprocent
ABb 11 ABb 16 ABb 22
50/70 5,8 5,6 5,4
70/100 5,6 5,4 5,2
100/150 5,4 5,2 5,0
160/220 5,0 5,0 4,8
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12.4.3

12.4.4

12.4.5

12.4.6

Lagertjocklekar
Lagertjocklekar, Min-Max (mm)
ABb 11 ABDb 16 ABb 22
Lagertjocklek 24-44 36-64 48-88
o]
Halrumshalt
Bindemedelstyp | Intervall for hilrumshalt pa laboratoriepackat prov vol-%
ABb 11 ABDb 16 ABD 22
50/70,70/100, 4,0+1,0 4,0+1,0 3,5+1,0
100/150, 160/220
Deformationsresistens
Krav pa stabilitet ADTy jung
250-499 500-999 1000 - >2000
1999
Krypvirde i uStrain pa
laboratoriepackad
provkropp, max 12 500 10 000 8750 7500
Kontrollblad for ABb
Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov Tillaten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 2 mm Sikt 4 mm Sikt G
Verk | Viig | Verk | Vig | Verk | Vig | Verk | Vig
Enskilt virde 2,0 2,5 5,4 6,4 6,4 7,4 8,4 9,4
2 1,6 1,9 4,0 4,7 4,7 5,4 6,6 7,5
3 1,4 1,7 3,5 4,0 4,0 4,6 5,8 6,7
4-5 1,3 1,5 3,2 3,6 3,6 4,1 5,4 6,3
6-9 1,2 1,4 2,8 3,2 3,2 3,5 5,0 5,9
>10 1,1 1,2 2,5 2,7 2,7 3,0 4,6 5,5
G dr for: ABb 11 =8 mm; ABb 16 =11,2 mm; ABb 22 =16 mm.

Bindemedel
Bindemedelshalt, enskilt virde och medelviirde for objekt
Antal prov Tilliten avvikelse frin arbetsrecept i viktprocentenheter

Verk Vig

Enskilt virde 0,5 0,6

2 0.4 0,4

3 0,3 0,4

4-5 0,3 0,3

6-9 0,2 0,3

>10 0,2 0,3
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Mjukpunktsforindring
Tillaten avvikelse for mjukpunktsforédndring dr < 6 °C efter utldggning. ‘

Vid tillsats av atervinningsmassor accepteras en mjukpunktsforandring pa max
8 °C efter utldggning.

Packningskontroll

Provtyp Hilrumshalt i %
Medelvirde av tva provkroppar

Tillaten avvikelse fran arbetsrecept,
laboratoriepackat prov +1,5
Borrprov 2,0-6,0

Deformationsresistens

Krav pa stabilitet ADT} ung

250-499 500-999 1000 - >2000
1999

Krypviérde i uStrain pa
borrprov, medelvirde
per kontrollobjekt, max 25000 20 000 17 500 15 000
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12.5 Slitlager av tat asfaltbetong, ABT

12.5.1

12.5.2

Stenmaterial
Kornstorleksfordelning
Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
ABT4 | ABT6 | ABTS8 | ABT11 | ABT 16 | ABT 22
45 - - - - - 100
31,5 - - - - 100 98-100
22,4 - - - 100 98-100 85-99
16 - - 100 98-100 85-99 70-90
11,2 - 100 98-100 85-99 71-88 57-79
8 100 98-100 85-99 70-88 57-73 47-70
5,6 98-100 85-99 73-89 58-75 47-64 39-61
4 85-99 70-95 60-78 48-66 39-58 32-54
2 47-75 47-75 41-60 33-52 26-47 24-42
1,0 31-47 31-47 27-46 23-42 18-38 17-32
0,5 20-32 20-32 18-34 16-31 13-30 12-25
0,25 13-24 13-24 13-24 11-22 10-22 8-18
0,125 9-18 9-18 9-16 8-15 8-15 6-13
0,063 7-11 7-12 6-10 6-9 6-9 5-9
Kvalitetsparametrar for stenmaterial
Kvalitetsparametrar ADTk,j“stx 1000
<05 0,5-15] 1,5-35 | 35-70 > 17,0
Flisighetstal 1,25-1,50 | 1,25-1,45 | 1,25-1,45 1,25-1,40 1,25-1,40
Andel helt okrossat i % <30 <30 <30 <10 <10
Kulkvarnsvirde <14 <14 <9 <6 <6
Sprodhetstal <50 <50 <50 <50 <45
Bindemedel
Bindemedel, typ och halt
Bindemedelstyp Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent
ABT4 | ABT6 | ABTS8 | ABT11 | ABT 16 | ABT 22
50/70 - - 6,6-7,2 6,5-7,1 6,3-6,9 5,9-6,5
70/100 - - 6,4-7,0 6,3-6,9 6,1-6,7 5,7-6,3
100/150 6,6-7,2 6,5-7,1 6,2-6,8 6,1-6,7 5,9-6,5 5,5-6,1
160/220 6,4-7,0 6,3-6,9 6,0-6,6 5,9-6,5 5,7-6,3 5,4-6,0
330/430 - - - 5,7-6,3 5,5-6,1 5,2-5,8
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12.5.3

12.5.4

12.5.5

Kalkylviirde bindemedelshalt

Kalkylviirde i viktprocent
Bindemedelstyp | ABT4 | ABT6 | ABT8 | ABT11 | ABT 16 | ABT 22
50/70 - - 6,9 6,8 6,6 6,2
70/100 - - 6,7 6,6 6,4 6,0
100/150 6,9 6,8 6,5 6,4 6,2 5,8
160/220 6,7 6,6 6,3 6,2 6,0 5,6
330/430 - - - 6,0 5,8 5,4
Lagertjocklekar
Lagertjocklekar, Min-Max (mm)
ABT4 | ABT6 | ABT8 | ABT11 | ABT 16 | ABT 22
Lagertjocklekar 9-13 12-19 18-27 24-37 36-53 48-73
Halrumsintervall
Bindemedelstyp Intervall for hilrumshalt Marshall vol-%
ABT4 | ABT6 | ABT8 | ABT11 | ABT 16 | ABT 22
50/70 - - 3,3+1,0 1,5-3,5 1,5-3,5 1,5-3,5
70/100 - - 3,5£1,0 1,5-3,5 1,5-3,5 1,5-3,5
100/150 42410 | 3,9+1,0 | 3,7+¢1,0 | 1,53,5 | 1535 1,5-3,5
160/220 44+10 | 41x1,0 | 3,910 1,5-3,5 1,5-3,5 1,5-3,5
330/430 - - 1,5-3,5 1,5-3,5 1,5-3,5

Kontrollblad for ABT <16

Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov | Tilliten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 2 mm Sikt 4 mm Sikt G
Verk | Vig | Verk | Vig | Verk | Vig | Verk | Vig
Enskilt vérde 1,5 2,0 4,4 5,4 5,4 6,4 6,4 7,4
2 1,3 1,6 3,4 4,0 4,0 4,7 53 6,3
3 1,2 1,4 3,0 3,5 3,5 4,0 4,9 5,8
4-5 1,1 1,3 2,8 3,2 3,2 3,6 4,7 5,6
6-9 1,1 1,2 2,5 2.8 2,8 32 4.4 5.4
> 10 1,0 1,1 23 2,5 2,6 2.8 4,2 52
G-sikten dr for: ABT8 = 5,6 mm; ABT11 =8 mm; ABT16=11,2 mm.

Bindemedel

Bindemedelshalt, enskilt virde och medelviirde for objekt

Antal prov Tilliten avvikelse frin arbetsrecept i viktprocentenheter
Verk Vig
Enskilt virde 0,4 0,5
2 0,3 0,4
3 0,3 0,3
4-5 0,2 0,3
6-9 0,2 0,3
>10 0,2 0,2
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12.5.6

Mjukpunktsforindring
Tillaten avvikelse for mjukpunktsforédndring dr < 6 °C efter utldggning.

Vid tillsats av atervinningsmassor accepteras en mjukpunktsforandring pa max
8 °C efter utldggning.

Packningskontroll
Provtyp Hilrumshalt i %
Medelvirde av tva provkroppar
Marshall + 1,5 dock aldrig ldgre én 1,0 i Marshallhdlrum
Borrprov Slitlager: 1,5-5,0
Bér-, bind- och justeringslager: 2,0-6,5

Kontrollblad for ABT 22

Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov | Tilliten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 2 mm Sikt 4 mm Sikt 16 mm
Verk | Vig | Verk | Vig | Verk | Vig | Verk | Vig
Enskilt vérde 2,0 2,5 5,4 6,4 6,4 7,4 7,4 8.4
2 1,6 1,9 4,0 4,7 4,7 5,4 5,9 6,9
3 1,4 1,7 3,5 4,0 4,0 4,6 5,3 6,3
4-5 1,3 1,5 3,2 3,6 3,6 4,1 5,0 6,0
6-9 1,2 1,4 2,8 3,2 3,2 3,5 4,7 5,6
> 10 1,1 1,2 2,5 2,7 2,7 3,0 4,4 5,4
Bindemedel
Bindemedelshalt, enskiltvirde och medelvirde for objekt
Antal prov Tillaten avvikelse frin arbetsrecepts i viktprocentenheter
Verk Vig
Enskilt virde 0,5 0,6
2 0,4 0,4
3 0,3 0,4
4-5 0,3 0,3
6-9 0,2 0,3
>10 0,2 0,3
Mjukpunktsforindring

Tillaten avvikelse for mjukpunktsforédndring dr < 6 °C efter utldggning.

Vid tillsats av atervinningsmassor accepteras en mjukpunktsforandring pa max
8 °C efter utldggning.

Packningskontroll
Provtyp Hilrumshalt i %
Medelviirde av tvi provkroppar
Marshall + 1,5 dock aldrig ldgre &n 1,0 i Marshallhalrum
Borrprov Slitlager: 1,5-5,0
Bir-, bind- och justeringslager: 2,0-6,5




16

VV Publ 2003:111
Kapitel I Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper for bitumenbundna lager

ATB VAG 2003

12.6 Slitlager av stenrik asfaltbetong, ABS

12.6.1

12.6.2

Stenmaterial

Kornstorleksfordelning

Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
ABS 4 ABS 8 ABS 11 ABS 16 ABS 22
45 - - - - 100
31,5 - - - 100 98-100
224 - - 100 98-100 85-99
16 - 100 98-100 85-99 50-80
11,2 - 98-100 85-99 34-70 35-65
8 100 85-99 35-60 27-50 27-50
5,6 98-100 32-70 27-40 2335 2336
4 85-99 28-49 24-35 20-32 20-33
2 25-40 20-30 19-30 16-29 16-29
1,0 20-30 13-25 15-27 14-27 14-27
0,5 15-25 12-22 12-24 12-24 12-24
0,25 12-22 10-19 10-20 10-20 10-20
0,125 9-18 9-17 9-15 9-16 9-16
0,063 9-13 9-13 9-13 9-13 9-13

Ett tillaggskrav ér att andel passerande stenmaterial mellan siktarna 2 mm och
4 mm fér vara max 5 viktprocentenheter for ABS 11 och max 4
viktprocentenheter for ABS 16 och ABS 22.

Kvalitetsparametrar for stenmaterial

Kvalitetsparametrar ADTk,j“stx 1000
05-15 1,5-3.5 35-7,0 >7,0
Flisighetstal 1,25-1,45 1,25-1,45 1,25-1,40 1,25-1,40
Andel helt okrossat i % <10 <10 <10 <10
Kulkvarnsvérde <14 <9 <6 <6
Sprodhetstal <50 <50 <50 <45
Bindemedel

Bindemedel, typ och halt

Bindemedelstyp Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent
ABS 4 ABS 8 ABS 11 ABS 16 ABS 22
50/70 - 6,2-7,7 6,0-7,5 5,8-7,3 5,8-7,3
70/100 6,4-7,9 6,1-7,6 5,9-7,4 5,7-7,2 5,7-7,2
100/150 6,3-7,8 6,0-7,5 5,8-7,3 5,6-7,1 5,6-7,1
160/220 6,2-7,7 5,9-7,4 5,7-7,2 5,5-7,0 5,5-7,0
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Kalkylviirde bindemedelshalt

Bindemedelstyp Kalkylviirde i viktprocent
ABS 4 ABS 8 ABS 11 ABS 16 ABS 22
50/70 - 7,1 6,8 6,5 6,5
70/100 7,2 6,9 6,6 6,3 6,3
100/150 7,0 6,7 6,4 6,2 6,2
160/220 6,8 6,5 6,2 6,1 6,1
12.6.3 Tillsatser
Fibrer skall tillsdttas ABS-massa med 0,3-1,5 viktprocent beroende pé fibertyp.
12.6.4 Lagertjocklekar
Lagertjocklekar, Min-Max (mm)
ABS 4 ABS 8 ABS 11 ABS 16 ABS 22
Lagertjocklekar 9-16 18-32 24-44 36-64 48-88
o] ]
12.6.5 Halrumsintervall
Bindemedelstyp Intervall for halrumshalt Marshall vol-%
ABS 4 ABS 8 ABS 11 ABS 16 ABS 22
50/70 4,141,0 3.6+1,0 2,0-3,5 2,0-3,5 2,0-3,5
70/100 42+1,0 3.7+1,0 2,0-3,5 2,0-3,5 2,0-3,5
100/150 43+1,0 3.8+1.,0 2,0-3,5 2,0-3,5 2,0-3,5
160/220 4.4+1,0 3.9+1,0 2,0-3,5 2,0-3,5 2,0-3,5
12.6.6 Kontrollblad for ABS
Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt viirde och medelvirde for objekt
Antal prov Tillaten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 2 mm Sikt 4 mm Sikt G
Verk | Vag | Verk | Viag | Verk | Vig | Verk | Vig
Enskilt véirde 1,5 2,0 4,4 5,4 5,4 6,4 8,4 9,4
2 1,3 1,6 34 4,0 4,0 4,7 6,6 7,5
3 1,2 1,4 3,0 3,5 3,5 4,0 5,8 6,7
4-5 1,1 1,3 2,8 3,2 3,2 3,6 5,4 6,3
6-9 1,1 1,2 2,5 2,8 2,8 3,2 5,0 5,9
>10 1,0 1,1 2,3 2,5 2,5 2,7 4,6 5,5
G-sikten ar for: ABS 8 =5,6 mm; ABS 11 =8 mm; ABS 16 = 11,2 mm; ABS 22=16 mm.
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Bindemedel
Bindemedelshalt, enskilt virde och medelviirde for objekt
Antal prov Tillaten avvikelse fran arbetsrecept i viktprocentenheter
Verk Vig
Enskilt virde 0,4 0,5
2 0,3 0,4
3 0,3 0,3
4-5 0,2 0,3
6-9 0,2 0,3
>10 0,2 0,2
Mjukpunktsforindring

Tillaten avvikelse for mjukpunktsforandring dr < 6 °C efter utliggning.

Vid tillsats av atervinningsmassor accepteras en mjukpunktsforandring pa max
8 °C efter utldggning.

Packningskontroll
Provtyp Halrumshalti %
Medelvirde av tva provkroppar
Marshall + 1,5 dock minst 1,0 % i Marshallhdlrumshalt
Borrprov 1,5-5,0




ATB VAG 2003

Kapitel I Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper for bitumenbundna lager

VV Publ 2003:111

19

12.7 Slitlager av dranerande asfaltbetong,

12.7.1

12.7.2

ABD

Stenmaterial

Kornstorleksfordelning

Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
ABD 11 ABD 16
31,5 - 100
22,4 100 98-100
16 98-100 85-99
11,2 85-99 40-60
8 20-51 20-41
5,6 15-31 10-28
4 10-24 8-24
2 8-17 7-17
1,0 5-13 6-13
0,5 5-9 4-10
0,25 3-7 3-7
0,125 2-6 2-6
0,063 2-5 2-5
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADTk,justx 1000
0,5-1,5 1,5-3,5 35-7,0 > 17,0
Flisighetstal 1,25-1,45 1,25-1,45 1,25-1,40 1,25-1,40
Andel helt okrossat i % <10 <10 <10 <10
Kulkvarnsvirde <14 <9 <6 <6
Sprodhetstal <50 <50 <45 <45
Bindemedel
Bindemedel, typ och halt
Bindemedelstyp Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent
ABD 11 ABD 16
70/100 5,5-7,0 5,5-6,5
100/150 5,4-6,9 5,4-6,4
160/220 5,3-6,8 5,3-6,3

Kalkylvirde bindemedelshalt

Bindemedelstyp Kalkylvirde i viktprocent
ABD 11 ABD 16
70/100 6,2 6,0
100/150 6,1 5,9
160/220 6,0 5,8
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12.7.3

12.7.4

12.7.5

12.7.6

Tillsatser

Fibrer skall tillsdttas ABD-massa med 0,3-1,0 viktprocent beroende pa

fibertyp. Vidhiftningsmedel skall tillsdttas ABD-massa.

Lagertjocklekar
Lagertjocklekar, Min-Max (mm)
ABD 11 ABD 16
Lagertjocklekar 24-44 36-64
o] ]
Halrumsintervall
Bindemedelstyp Intervall for halrumshalt Marshall vol-%
ABD 11 ABD 16
70/100 16-20 15-19
100/150 17-21 16-20
160/220 17-21 16-20
Kontrollblad for ABD
Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov Tillaten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter, medelvirde for objekt.
Sikt 0,063 mm Sikt 2 mm Sikt 4 mm Sikt G
Verk | Vag | Verk | Viag | Verk | Vig | Verk | Vig
Enskilt véirde 1,5 2,0 4,4 5,4 5,4 6,4 8,4 9,4
2 1,3 1,6 34 4,0 4,0 4,7 6,6 7,5
3 1,2 1,4 3,0 3,5 3,5 4,0 5,8 6,7
4-5 1,1 1,3 2,8 3,2 3,2 3,6 5,4 6,3
6-9 1,1 1,2 2,5 2,8 2,8 3,2 5,0 5,9
>10 1,0 1,1 2,3 2,5 2,6 2,7 4,6 5,5
G-sikten dr for ABD 11 = 8 mm,; for ABD 16 = 11,2 mm
Bindemedel

Bindemedelshalt, enskilt virde och medelviirde for objekt

Antal prov Tillaten avvikelse fran arbetsrecept i viktprocentenheter
Verk Vig
Enskilt virde 0,4 0,5
2 0,3 0,4
3 0,3 0,3
4-5 0,2 0,3
6-9 0,2 0,3
>10 0,2 0,2
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Mjukpunktsforindring
Tillaten avvikelse for mjukpunktsforédndring dr < 8 °C efter utldggning.

Packningskontroll
Provtyp Hilrumshalt i %
Medelviirde av tvia provkroppar
Marshall +3,0
Borrprov 14-22
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12.8
12.8.1

12.8.2

12.8.3

12.8.4

Slitlager av spargjutasfalt, SGJA

Stenmaterial

Stenmaterial far till hogst 50 vikt-% vara krossat.

Minst halva fillerméngden skall bestd av kalkstensfiller.

Kornstorleksfordelning

Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
4 100
2 98-100
1,0 85-99
0,5 74-96
0,25 45-80
0,125 31-48
0,063 25-34
Bindemedel
Bindemedel, typ och halt
Bindemedelstyp Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent
50/70 10,0-11,5
Naturasfalt 2,0-3,0

Kalkylvirde bindemedelshalt

Bindemedelstyp Kalkylvirde i viktprocent
50/70 11,0
Naturasfalt 2,5
Lagertjocklekar
Lagertjocklekar, Min-Max (mm)
Lagertjocklekar 15-30

Stampelbelastningsvarde

Provningstemperatur °C

Stampelbelastningsvirde, tid for 10 mm
nedsjunkning i minuter

30

0,5-3,0
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12.8.5

Kontrollblad for SGJA

Stenmaterial

Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt

Antal prov | Tilliten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i

viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 2 mm
Vig Viag
Enskilt virde 4,0 7,0
2 3,6 6,0
3 33 5,5
4-5 3,2 5,1
6-9 3,1 4,8
>10 3,0 4,6
Bindemedel
Bindemedelshalt, enskilt virde och medelviirde for objekt
Antal prov Tilliten avvikelse frin arbetsrecept i viktprocentenheter
Vig
Enskilt virde 0,8
2 0,8
3 0,7
4-5 0,7
6-9 0,7
>10 0,7
Mjukpunktsforindring

Tillaten avvikelse for mjukpunktsfordndring dr < 8 °C efter utliggning.

Stimpelbelastningsviirde

Provningstemperatur °C

Stampelbelastningsvirde, tid for 10 mm
nedsjunkning i minuter

30

0,5-3,0
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12.9
12.9.1

12.9.2

12.9.3

Slitlager av gjutasfalt, GJA

Stenmaterial

Kornstorleksfordelning

Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
GJA 8 GJA 11
22,4 - 100
16 100 98-100
11,2 98-100 85-99
8 85-99 62-79
5,6 75-87 55-69
4 66-77 52-65
2 54-64 44-59
1,0 47-59 37-54
0,5 39-52 30-48
0,25 29-42 26-40
0,125 24-34 22-34
0,063 21-28 20-29
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADTk,justx 1000
1,5-3.5 35-7,0 >17,0
Flisighetstal 1,25-1,45 1,25-1,40 1,25-1,40
Andel helt okrossat i % <30 <30 <30
Kulkvarnsvirde <14 <9 <6
Sprodhetstal <50 <50 <45
Bindemedel

Bindemedel, typ och halt

Bindemedelstyp Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent
GJA S GJA 11
50/70 6,0-7,5 6,0-7,0
Naturasfalt 2,0-3,5 2,0-3,5

Kalkylvirde bindemedelshalt

Bindemedelstyp Kalkylvirde i viktprocent

GJA 8 GJA 11
50/70 7,0 6,5
Naturasfalt 3,5 3,5

Lagertjocklekar

Lagertjocklekar, Min-Max (mm)

GJA S GJA 11

Lagertjocklekar 18-27 24-37
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12.9.4 Stimpelbelastningsvirde

Belastningstid vid 40 °C

Stimpelbelastningsviirde, nedsjunkning i mm

30 min

2-10

12.9.5 Kontrollblad for GJA

Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov | Tilliten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 2 mm Sikt 4 mm Sikt G
Vig Vig Vig Vig
Enskilt virde 4,0 5,0 6,0 7,0
2 3,8 4,7 5,6 6,6
3 3,5 4,2 5,1 6,0
4-5 3,4 4,0 5,0 5,8
6-9 3,3 3,9 4,9 5,6
>10 3,2 3,8 4,8 5,5

G-sikten dr for: GJA 8 = 5,6 mm; for GJA 11 = 8 mm.

Bindemedel
Bindemedelshalt, enskilt virde och medelviirde for objekt
Antal prov Tilliten avvikelse frin arbetsrecept i viktprocentenheter

Vig

Enskilt virde 0,8

2 0,8

3 0,7

4-5 0,7

6-9 0,7

210 0,7

12.9.6 Mjukpunktsforandring

Tillaten avvikelse for mjukpunktsforandring dr < 8 °C efter utliggning.

Stimpelbelastningsvirde

Belastningstid | Provningstemperatur °C Stimpelbelastningsviirde,

nedsjunkning i mm

30 min

2-10




26

VV Publ 2003:111
Kapitel I Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper for bitumenbundna lager

ATB VAG 2003

12.10 Bitumeniserad chipsten, BCS

12.10.1 Stenmaterial

12.10.2

Kornstorleksfordelning

Siktstorlek Passerande miingd, viktprocent
Narmast storre dn 6vre nominell kornstorlekgrins 100
Ovre nominell kornstorleksgrins 90
Undre nominell kornstorlekgréns 15
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADTk,justx 1000
1,5-35 35-7,0 >17,0
Flisighetstal 1,25-1,45 1,25-1,40 1,25-1,40
Andel helt okrossat i % <30 <30 <30
Kulkvarnsvirde <14 <9 <6
Sprodhetstal <50 <50 <45
Bindemedel
Kalkylviirde bindemedelshalt i viktprocent
Bindemedelstyp Fraktion mm
4-8 8-11 11-16 16-22
50/70 1,5 1,5 1,3 1,3
70/100 1,5 1,5 1,3 1,3
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12.11 Slitlager av mjukgjord asfaltbetong,
MJAB

12.11.1 Stenmaterial

Kornstorleksfordelning

Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
MJAB 11 MJAB 16
31,5 - 100
22,4 100 98-100
16 98-100 85-99
11,2 85-99 70-88
8 70-88 57-74
5.6 57-75 46-64
4 48-66 39-58
2 33-52 26-46
1,0 23-42 18-36
0,5 16-31 13-28
0,25 11-22 9-19
0,125 8-14 5-11
0,063 3-6 4-6
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADTk,j“stx 1000
<0,5 0,5-1,5
Flisighetstal 1,25-1,50 1,25-1,45
Andel helt okrossat i % <30 <30
Kulkvarnsvirde <18 <18
Sprodhetstal <50 <50

12.11.2 Bindemedel

Bindemedel, typ och halt

Viskositet mm?*/s Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent
MJAB 11 MJAB 16
V 12 000 4,6-5,2 4,4-5,0

Kalkylvirde bindemedelshalt

Viskositet mm?*/s Kalkylvirde i viktprocent

MJAB 11 MJAB 16
V 12 000 4,9 4,7

12.11.3 Lagertjocklekar

Lagertjocklekar, Min-Max (mm)
MJAB 11 MJAB 16
Lagertjocklek 22-31 32-46
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12.11.4 Halrumsintervall

12.11.5

Intervall for halrumshalt Marshall vol-%

MJAB 11

MJAB 16

5,0+2,0

6,0+2,0

Kontrollblad for MJAB

Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov | Tilliten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 2 mm Sikt 4 mm Sikt G
Verk | Vag | Verk | Viag | Verk | Vig | Verk | Vig
Enskilt véirde 2,0 2,5 5,4 6,4 6,4 7,4 8,4 9,4
2 1,8 2,0 4,3 5,0 5,0 5,6 6,9 7,8
3 1,7 1,9 3,9 4,4 4,4 4,9 6,3 7,3
4-5 1,6 1,8 3,7 4,1 4,1 4,5 6,0 6,9
6-9 1,6 1,7 3,5 3,7 3,7 4,0 5,6 6,6
> 10 1,5 1,6 33 34 34 3,6 5,4 6,3
G-sikten ar for MJAB 11 = 8 mm; for MJAB 16 = 11,2 mm
Bindemedel
Bindemedelshalt, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov Tillaten avvikelse fran arbetsrecept i viktprocentenheter
Verk Vig
Enskilt virde 0,5 0,6
2 0,4 0,5
3 0,3 0,4
4-5 0,3 0,4
6-9 0,3 0,3
> 10 0,2 0,3
Packningskontroll
Provtyp Halrumshalt i %
Medelvirde av tvia provkroppar
Marshall +1,5
Borrprov 5,0-10,0
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12.12 Slitlager av mjukbitumenbundet

grus med oljegrusgradering, MJOG

12.12.1 Stenmaterial

Kornstorleksfordelning

Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
MJOG 11 MJOG 16 MJOG 22
45 - - 100
31,5 - 100 98-100
22,4 100 98-100 85-99
16 98-100 85-99 65-85
11,2 85-99 69-88 50-72
8 65-86 56-77 40-62
5,6 50-72 45-65 30-52
4 40-62 35-57 23-44
2 25-43 21-40 13-30
1,0 14-29 12-25 8-19
0,5 7-18 7-16 5-13
0,25 5-11 5-10 4-9
0,125 3-7 3-7 3-7
0,063 2-5 2-5 2-5
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADTk,j“stx 1000
<0,5 0,5-1,5
Flisighetstal 1,25-1,50 1,25-1,45
Andel helt okrossat i % <50 <30
Kulkvarnsvirde <18 <18
Sprodhetstal <50 <50

12.12.2 Bindemedel

Bindemedel, typ och halt

Viskositet mm?”/s

Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent

MJOG 11 MJOG 16 MJOG 22
V1500 3,0-4,1 2,9-4,0 2,8-3,9
V3000 3,243 3,142 2,9-4,0
V 6000 3,3-4,4 3,3-4,4 3,0-4,1
V 12 000 3,6-4,7 3,5-4,6 3,3-4,4
Kalkylviirde bindemedelshalt
Viskositet mm*/s Kalkylvirde i viktprocent
MJOG 11 MJOG 16 MJOG 22
V1500 3,5 34 33
V3000 3,7 3,6 3,4
V 6000 3,8 3,8 3,5
V 12 000 4,1 4,0 3,8
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12.12.3 Lagertjocklekar

Lagertjocklekar, Min-Max (mm)

MJOG 11 MJOG 16 MJOG 22

Lagertjocklekar 22-31 32-46 44-63

12.12.4 Kontrollblad for MJOG

Stenmaterial

Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt

Antal prov | Tilliten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 2 mm Sikt 4 mm Sikt G
Verk | Vag | Verk | Viag | Verk | Vig | Verk | Vig
Enskilt virde 2,0 2,5 5,4 6,4 6,4 7,4 8,4 9,4
2 1,8 2,0 4,3 5,0 5,0 5,6 6,9 7,8
3 1,7 1,9 3,9 4,4 4,4 49 6,3 7,3
4-5 1,6 1,8 3,7 4,1 4,1 4,5 6,0 6,9
6-9 1,6 1,7 3,5 3,7 3,7 4,0 5,6 6,6
>10 1,5 1,6 3,3 3,4 3,4 3,6 5,4 6,3

G-sikten dr for MJOG 11 = 8 mm; for MJOG 16 = 11,2 mm, for MJOG 22 = 16 mm.

Bindemedel
Bindemedelshalt, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov Tillaten avvikelse fran arbetsrecept i viktprocentenheter

Verk Vig

Enskilt virde 0,5 0,6

2 0,4 0,5

3 0,3 0,4

4-5 0,3 0,3

6-9 0,3 0,3

> 10 0,2 0,3
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12.13 Slitlager av asfaltemulsionsbetong,

AEB

12.13.1 Stenmaterial

Kornstorleksfordelning

Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
AEB 8 AEB 11 AEB 16
31,5 - - 100
22,4 - 100 98-100
16 100 98-100 85-99
11,2 98-100 85-99 70-88
8 85-99 70-88 57-74
5,6 73-89 57-75 46-64
4 60-78 48-66 39-58
2 41-60 33-52 26-46
1,0 27-46 23-42 18-36
0,5 18-34 16-31 13-28
0,25 12-24 11-22 9-19
0,125 7-15 7-14 5-11
0,063 4-8 4-7 4-7
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADTk,j“stx 1000
<0,5 0,5-1,5
Flisighetstal 1,25-1,50 1,25-1,45
Andel helt okrossat i % <30 <30
Kulkvarnsvirde <18 <18
Sprodhetstal <50 <50

12.13.2 Bindemedel

Bindemedel, typ och halt

Viskositet mm?”/s

Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent

AEB 8 AEB 11 AEB 16
V 12 000 4,7-5,2 4,5-5,1 4,3-4,9
Kalkylviirde bindemedelshalt
Viskositet mm?*/s Kalkylvirde i viktprocent
AEB 8 AEB 11 AEB 16
V 12 000 4,9 4,8 4,6

12.13.3 Lagertjocklekar

Lagertjocklekar, Min-Max (mm)

AEB 8

AEB 11

AEB 16

Lagertjocklekar

16-23

22-31

32-46
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12.13.4 Kontrollblad for AEB

Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov | Tilliten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 2 mm Sikt 4 mm Sikt G
Verk | Vag | Verk | Viag | Verk | Vig | Verk | Vig
Enskilt vérde 2,0 2,5 5,4 6,4 6,4 7,4 8,4 9,4
2 1,8 2,0 4,3 5,0 5,0 5,6 6,9 7,8
3 1,7 1,9 3,9 4,4 4,4 4,9 6,3 7,3
4-5 1,6 1,8 3,7 4,1 4,1 4,5 6,0 6,9
6-9 1,6 1,7 3,5 3,7 3,7 4,0 5,6 6,6
> 10 1,5 1,6 33 34 34 3,6 5,4 6,3
G-sikten dr for: AEB 8 = 5,6 mm; AEB 11 =8 mm; AEB 16 =11,2 mm.

Bindemedel
Bindemedelshalt, enskilt virde och medelviirde for objekt
Antal prov Tilliten avvikelse frin arbetsrecept i viktprocentenheter

Verk Vig

Enskilt virde 0,5 0,6

2 0,4 0,5

3 0,3 0,4

4-5 0,3 0,4

6-9 0,3 0,3

>10 0,2 0,3
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12.14 Slitlager av asfaltemulsionsbundet

12.14.2

grus med oljegrusgradering, AEOG
12.14.1 Stenmaterial

Kornstorleksfordelning

Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
AEOG 11 AEOG 16 AEOG 22
45 - - 100
31,5 - 100 98-100
22,4 100 98-100 85-99
16 98-100 85-99 65-85
11,2 85-99 70-89 51-72
8 64-85 57-77 40-63
5,6 50-72 45-66 31-53
4 40-62 36-56 23-45
2 26-44 22-40 14-30
1,0 15-29 13-27 8-20
0,5 8-18 8-18 5-13
0,25 5-12 5-11 3-9
0,125 3-8 3-8 2-7
0,063 2-6 2-5 2-5
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADTk,j“stx 1000
<0,5 0,5-1,5
Flisighetstal 1,25-1,50 1,25-1,45
Andel helt okrossat i % <50 <30
Kulkvarnsvirde <18 <18
Sprodhetstal <50 <50
Bindemedel

Bindemedel, typ och halt

Viskositet mm?”/s

Bindemedelshalt, Min-Max i viktprocent

AEOG 11 AEOG 16 AEOG 22
V1500 3,6-4,2 3,5-4,1 3,3-3,9
Kalkylviirde bindemedelshalt
Viskositet mm?*/s Kalkylvirde i viktprocent
AEOG 11 AEOG 16 AEOG 22
V1500 3,9 3.8 3,6

12.14.3 Lagertjocklekar

Lagertjocklekar, Min-Max (mm)

AEOG 11

AEOG 16

AEOG 22

Lagertjocklekar

22-31

32-46

44-63
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12.15

Kontrollblad for AEOG

Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov | Tilliten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 2 mm Sikt 4 mm Sikt G
Verk | Vag | Verk | Viag | Verk | Vig | Verk | Vig
Enskilt véirde 2,0 2,5 5,4 6,4 6,4 7,4 8,4 9,4
2 1,8 2,0 4,3 5,0 5,0 5,6 6,9 7,8
3 1,7 1,9 3,9 4,4 4,4 4,9 6,3 7,3
4-5 1,6 1,8 3,7 4,1 4,1 4,5 6,0 6,9
6-9 1,6 1,7 3,5 3,7 3,7 4,0 5,6 6,6
210 1,5 1,6 33 34 34 3,6 5,4 6,3
G-sikten dr for: AEOG 8 = 5,6 mm; AEOG 11 =8 mm; AEOG 16 = 11,2 mm.

Bindemedel
Bindemedelshalt, enskilt virde och medelviirde for objekt
Antal prov Tillaten avvikelse fran arbetsrecept i viktprocentenheter

Verk Vig

Enskilt virde 0,5 0,6

2 0,4 0,5

3 0,3 0,4

4-5 0,3 0,4

6-9 0,3 0,3

> 10 0,2 0,3




ATB VAG 2003

VV Publ 2003:111
Kapitel I Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper for bitumenbundna lager

35

12.16 Slitlager av enkel ytbehandling pa
bituminost lager, Y1B

12.16.1

12.16.2

Stenmaterial
Kornstorleksfordelning
Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
Y1B 4-8 Y1B 8-11 Y1B 11-16
31,5 - - 100
22,4 - 100 98-100
16 100 98-100 90-99
11,2 98-100 90-99 0-15
8 90-99 0-15 0-5
5,6 0-99 0-6 0-5
4 0-15 0-5 0-4
2 0-5 0-3 0-3
1,0 0-3 0-1 0-1
0,5 0-1 0-1 0-1
0,25 0-1 0-1 0-1
0,125 0-1 0-1 0-1
0,063 0-1 0-1 0-1
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADTk,j“stx 1000
<05 0,5-1,5 1,5-3,5
Flisighetstal 1,25-1,45 1,25-1,40 1,25-1,35
Andel helt okrossat i % <10 <10 <10
Kulkvarnsvérde <16 <12 <7
Sprodhetstal <50 <50 <45
Riktviirde for bestimning av pdgrusmingd
Riktviirde Liter/m’
Y1B 4-8 Y1B 8-11 Y1B 11-16
5-7 8-10 11-13
Bindemedel
Bindemedelsmiingd
Bindemedelstyp Kalkylvirde kg/m’
Y1B 4-8 Y1B 8-11 Y1B 11-16
BE 65R 1,8 2,3 2,5
BL 4500R 1,6 1,8 1,9
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12.17 Slitlager av dubbel ytbehandling pa
bituminost underlag, Y2B

12.17.1 Stenmaterial
Kornstorleksfordelning
Andel passerande i viktprocent, Min-Max
Undre lagret Ovre lagret
Sikt (mm) Stenmaterial 11-16 Stenmaterial 4-8
31,5 100
22,4 98-100
16 90-99 100
11,2 0-15 98-100
8 0-5 90-99
5,6 0-5 0-99
4 0-4 0-15
2 0-3 0-5
1,0 0-1 0-3
0,5 0-1 0-1
0,25 0-1 0-1
0,125 0-1 0-1
0,063 0-1 0-1
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADT) jus x 1000
<0,5 0,5-1,5 1,5-3,5 3,5-4,0
Flisighetstal 1,25-1,45 1,25-1,40 1,25-1,35 1,25-1,35
Andel helt okrossat i % <10 <10 <10 <10
Kulkvarnsvirde <16 <12 <7 <6
Sprodhetstal <50 <50 <45 <45
Riktviirde for bestimning av pdgrusmingd
Fraktion Riktvirde, Liter/m”
11-16 8-10
4-8 9-11
12.17.2 Bindemedel
Bindemedelsmingd
Sort Mingd Kalkylvirde
Kg/m® Kg/m®
BE 60R 2,3-2,7 2,5
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12.18 Slitlager av enkel ytbehandling pa
grusunderlag, Y1G

12.18.1

12.18.2

Stenmaterial

Kornstorleksfordelning

Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
Y1G 8-11 Y1G 8-16 Y1G 0-16 Y1G 4-16
31,5 - 100 100 100
22,4 100 98-100 98-100 98-100
16 98-99 90-99 85-99 90-99
11,2 90-99 25-99 70-89 45-99
8 0-15 0-15 57-77 0-99
5,6 0-8 0-7 45-66 0-25
4 0-5 0-6 36-56 0-15
2 0-4 0-4 22-40 0-5
1,0 0-2 0-2 13-27 0-2
0,5 0-2 0-2 8-18 0-2
0,25 0-2 0-2 5-11 0-2
0,125 0-2 0-2 3-8 0-2
0,063 0-2 0-2 2-5 0-2
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADTk,justx 1000
<0,5
Flisighetstal 1,25-1,45
Andel helt okrossat i % <50
Kulkvarnsvirde <18
Sprodhetstal <50
Riktviirde for bestimning av pdgrusmingd
Riktvirde, Liter/m’
Y1G 8-11 Y1G 8-16 Y1G 0-16 Y1G 4-16
8-11 mm 8-16 mm 0-16 mm 4-16 mm
12 13 14 13
Bindemedel
Bindemedelsmiingd
Bindemedelstyp Kalkylviirde i kg/m’
Y1G 8-11 Y1G 8-16 Y1G 0-16 Y1G 4-16
BL 1500R 1,6 1,7 - -
BE 60M/V 1 500 - - 1,8 -
BE 60M/V 6 000 - - 2,0 -
BE 60M/V 12 000 2,0 2,1 - 2.1
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12.19 Slitlager av dubbel ytbehandling pa
grusunderlag, Y2G

12.19.1

12.19.2

Stenmaterial
Kornstorleksfordelning
Y2G Andel passerade i %, Min-Max
Undre lagret Ovre lagret
Sikt (mm) Stenmaterial 16-22 Stenmaterial 8-11
31,5 100 -
22,4 90-99 -
16 0-15 100
11,2 0-5 90-99
8 0-5 0-15
5,6 0-5 0-5
4 0-5 0-5
2 0-5 0-4
1,0 0-3 0-2
0,5 0-3 0-2
0,25 0-3 0-2
0,125 0-3 0-2
0,063 0-3 0-2
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADTy jus x 1000
<0,5 0,5-1,5
Flisighetstal 1,25-1,50 1,25-1,45
Andel helt okrossat i % <30 <30
Kulkvarnsvérde <18 <14
Sprodhetstal <50 <50
Riktvirde for bestimning av pagrusmdingd
Fraktion Riktvirde, Liter/m’
16-22 16
8-11 10
Bindemedel
Bindemedelsmiingd
Lager Typ Trafik ADT, x 1 000 Kalkylvirde
<250 250-500 > 500 Kg/m®
Kg/m® Kg/m® Kg/m®
Undre BL 4500R, BL 1500R 1,9 1,9 1,9 1,9
lagret BE 60M, BE 65R 2,4 2,4 2,4 2.4
Ovre lagret | BL 4500R, BL 1500R 1,9 1,7 1,6 1,7
BE 65R, BE 60M 2,4 2,2 2,1 2,2
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12.20 Lager av indrankt makadam, IM 40,
IMT 40, IM 60, IMT 60, IM 16-22,

IM 8-22

12.20.1 Stenmaterial

12.20.2

Kornstorleksfordelning

IM 16-22 Andel passerade i %, Min-Max
IM 16-22 IM 16-22 IM 8-22
Sikt (mm) Fraktion 16-22 Kilsten 8-11 Fraktion 8-22
45 100 - 100
31,5 98-100 - 98-100
22,4 90-99 100 90-99
16 0-25 98-100 20-80
11,2 0-15 90-99 10-50
8 0-6 0-15 0-15
5,6 0-4 0-8 0-10
4 0-3 0-5 0-5
2 0-2 0-4 0-4
1,0 0-2 0-2 0-2
0,5 0-2 0-2 0-2
0,25 0-2 0-2 0-2
0,125 0-2 0-2 0-2
0,063 0-2 0-2 0-2
Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADT tung ADT) ung
<100 100-200
Flisighetstal 1,25-1,45 1,25-1,45
Andel helt okrossat i % <5 <5
Kulkvarnsvirde <18 <18
Sprodhetstal <50 <50
Bindemedel
Bindemedelsmiingd
BL 4500R BE 65R
Belidggningstyp Paslag 1 Paslag 2 Paslag 1 Paslag 2
Kg/m® Kg/m® Kg/m® Kg/m®
IM 40 3,1 - 4,0 -
IM40T 1,3 2,0 1,8 2,5
IM 60 3,3 - 4.4 -
IM60T 1,5 2,1 2,0 2,8
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12.21

12.21.1

Justeringslager av indrankt

makadam, JIM

Stenmaterial
Kornstorleksfordelning grovfraktion
JIM Andel passerade i %, Min-Max
Sikt (mm) 8-16 8-22 16-22 8-32 16-32 32-63
125 - - - - - 100
90 - - - - - 98-100
63 - - - 100 100 90-99
45 - 100 100 98-100 98-100 30-73
31,5 100 98-100 98-100 90-99 90-99 0-15
22,4 98-100 90-99 90-99 65-90 0-45 0-10
16 90-99 20-80 0-25 15-60 0-15 0-6
11,2 0-99 10-50 0-15 0-30 0-13 0-5
8 0-15 2-28 0-6 0-14 0-5 0-4
5,6 0-5 0-10 0-4 0-7 0-4 0-3
4 0-5 0-5 0-3 0-5 0-3 0-2
2 0-4 0-4 0-2 0-3 0-2 0-2
1,0 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2
0,5 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2
0,25 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2
0,125 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2
0,063 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2

Kornstorleksfordelning kilsten

JIM Andel passerade i %, Min-Max
Sikt (mm) Till JIM 16-22, Till JIM 16-32, Till JIM 32-63,
8-11 mm 8-11 mm 16-22 mm
45 - - 100
31,5 - - 98-100
22,4 100 100 90-99
16 98-100 98-100 0-25
11,2 90-99 90-99 0-15
8 0-15 0-15 0-6
5.6 0-8 0-8 0-4
4 0-5 0-5 0-3
2 0-4 0-4 0-2
1,0 0-2 0-2 0-2
0,5 0-2 0-2 0-2
0,25 0-2 0-2 0-2
0,125 0-2 0-2 0-2
0,063 0-2 0-2 0-2
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Kvalitetsparametrar
Kvalitetsparametrar ADT tung ADT tung
<100 100-200
Flisighetstal 1,25-1,45 1,25-1,45
Andel helt okrossat i % <5 <5
Kulkvarnsvirde <18 <18
Sprodhetstal <50 <50
12.21.2 Bindemedel
Bindemedelsmingd
JIM 816 | 822 | 1622 | 832 | 16-32 | 32-63
Bindemedelstyp Kalkylvirde
(Vikt-%)
BL 4500R 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2.4
BE 65R 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9 3,1

12.22

12.22.1

12.22.2

Kontrollblad for YB, YG, IM, IMT,

JIM

Stenmaterial

Alla prov skall ligga inom det omrade som begrédnsas av granskurvorna
angivna i tabell for aktuell beldggningstyp.

Bindemedel
Prov enligt Tillaten avvikelse fran arbetsreceptets bindemedelsméngd
FAS Metod
430, punkt: YB, YG M, JIM
Enskilt virde | Medelvirde | Enskilt virde | Medelvirde
per objekt per objekt
4.2 0,15 kg/m’ 0,05 kg/m’ 0,20 kg/m” 0,10 kg/m’
4.3 20 vikt-% 5 vikt-% 20 vikt-% 8 vikt-%

Vid < 3 virden/objekt giéller enskilda virden.

Vid > 3 vérden per objekt giller enskilda virden och medelvirden.
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12.23 Barlager och slitlager av kalla

jtervinningsmassor AAK MJAG,
AAK MJAB, AAK MJOG

12.23.1 Stenmaterial och asfaltgranulat

Kornstorleksfordelning, torrsiktat material inkl tillsatt stenmaterial

Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
Yttre grinslinje Inre grinslinje
45
31,5 100
22,4 85-100
16 67-100
11,2 48-95 60-83
8 30-80 40-70
5,6 15-67 25-58
4 10-55 17-48
2 5-35 10-30
1,0 2-17 5-14
0,5 1-10 3-8
0,25 0-6 1-5
0,125 0-4 1-3
0,063 0-2 0-2
Kvalitetsparametrar pa tillsatt stenmaterial
Kvalitetsparametrar ADT,x 1000
<0,5 0,5-1,5
Flisighetstal 1,25-1,50 1,25-1,45
Andel helt okrossat i % <30 <30
Kulkvarnsvirde <18 <18
Sprodhetstal <50 <50

12.23.2 Bindemedel

Rekommenderad tillsats av bitumenemulsion (baserad pd 60-procentig

emulsion)
Lagertyp Halt i vikt-% Kalkylvirde i vikt-%
Birlager 1,2-2,7 2,4
Slitlager 2,2-4,2 3,6
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12.23.3 Vattenkvot

Rekommenderade vattenkvoter vid dtervinning

Atervinningsmassa for Krav
Birlager 3,0-5,0
Slitlager 2,0-4,0

12.23.4 Funktionsprovning

Krav pd dtervinningsmassa, ADT, 500-1 500

Metod Birlager Slitlager
Hélrumshalt, vol-% 6-14 4-12
Stabilitet enligt Marshall vid 25 °C, kN >7 >5
Styvhetsmodul, MPa > 2000 -
Pressdraghallfasthet, torra prov 7 dygn, kPa - >300
Vidhiftningstal 1 %, medelvirde av 3 provkroppar >50 >60

12.23.5 Kontrollblad for kalla
atervinningsbeliggningar

Provningsfrekvenser for kvalitetskontroll

Parameter Trafik, fordon Provningsfrekvens
minimum
Granulatkurva (inkl tillsatt material), ADT, 0-1 500 1 prov for varje paborjad
bindemedelshalt och vattenkvot pa ADTk,tung <50 kvantitet om 2 000 ton
ingdende material
Bindemedelshalt, vattenkvot och ADT, 0-1 500 1 prov for varje paborjad
kornstorleksfordelning pé fardig massa ADTktung <50 kvantitet om 2 000 ton
Funktionsprovning ADT, 500-1 500 | 1 prov for varje pabérjad
ADTy e > 50 kvantitet om 8 000 ton

Krav pa sammansiittning

Parameter Krav
Bindemedelshalt i vikt-%, bérlager 4.4-6,5
Bindemedelshalt i vikt-%, slitlager 5,0-7,5
Vattenkvot (vatten/torrt granulat) i vikt-% Max 5 %
Siktningskurva for extraherat stenmaterial Redovisas
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Vid dtervinning av MJOG eller OG sinks krav pd bindemedelshalt med 1 %,
dvs 3,4-5,5 for barlager och 4,0-6,5 for slitlager.

Krav pad funktionsprovning

Metod Biirlager Slitlager
Halrumshalt, vol-% 5-15 3-13
Stabilitet enligt Marshall vid 25 °C, kN >7 >5
Styvhetsmodul, MPa >2 000 -
Pressdraghallfasthet, torra prov 7 dygn, kPa - > 200
Vidhéftningstal i %, medelvérde av 3 provkroppar > 50 > 60
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12.24 Barlager och slitlager av halvvarma

jtervinningsmassor AAHV MJAG,
AAHV MJAB, AAHV MJOG

12.24.1 Stenmaterial och asfaltgranulat

Kornstorleksfordelning, torrsiktat material inkl tillsatt stenmaterial

Sikt (mm) Andel passerande i viktprocent, Min-Max
Yttre grinslinje Inre grinslinje
45
31,5 100
22,4 85-100
16 67-100
11,2 48-95 60-83
8 30-80 40-70
5,6 15-67 25-58
4 10-55 17-48
2 5-35 10-30
1,0 2-17 5-14
0,5 1-10 3-8
0,25 0-6 1-5
0,125 0-4 1-3
0,063 0-2 0-2
Kvalitetsparametrar pa tillsatt stenmaterial
Kvalitetsparametrar ADT,x 1000
<0,5 0,5-1,5
Flisighetstal 1,25-1,50 1,25-1,45
Andel helt okrossat i % <30 <30
Kulkvarnsvirde <18 <18
Sprodhetstal <50 <50

12.24.2 Bindemedel

Rekommenderad tillsats av mjukbitumen

Lagertyp Halt i vikt-% Kalkylvirde i vikt-%
Birlager 0,6-2,4 1,6
Slitlager 1,2-3,0 2,3

Kalkylviirden for vidhiiftningsmedel

Vidhiiftningsmedel Inblandning (vikt-% av
tillsatt bindemedel)
Flytande 1,2
Pellets 1,2
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12.24.3

12.24.4

12.24.5

Vattenkvot

Rekommenderade vattenkvoter vid dtervinning

Atervinningsmassa for Krav
Birlager 3,0-5,0
Slitlager 2,0-4,0
Funktionsprovning
Krav pd dtervinningsmassa, ADT, 500-1 500
Metod Birlager Slitlager
Halrumshalt, vol-% 5-10 3-8
Stabilitet enligt Marshall vid 25 °C, kN > 10 > §
Styvhetsmodul, MPa 2 000-5 000 -
Pressdraghallfasthet, torra prov 7 dygn, kPa - > 500
Vidhéftningstal i %, medelvérde av 3 provkroppar > 60 >70

Kontrollblad for halvvarma
atervinningsbeliggningar

Provningsfrekvenser for kvalitetskontroll

Parameter

Trafik, fordon Provningsfrekvens
minimum

Granulatkurva (inkl tillsatt material),
bindemedelshalt och vattenkvot pa
ingdende material

ADT, 0-1 500 1 prov for varje pabérjad
ADTy g < 50 kvantitet om 2 000 ton

Bindemedelshalt, vattenkvot och
kornstorleksfordelning pa fardig massa

ADT, 0-1 500 1 prov for varje pabérjad
ADT, wng < 30 kvantitet om 2 000 ton

Funktionsprovning

ADT, 500-1 500 | 1 prov for varje pabérjad
ADTy jung > 50 kvantitet om 8 000 ton

Krav pa sammansidttning

Parameter Krav
Bindemedelshalt i vikt-%, barlager 4.4-6,5
Bindemedelshalt i vikt-%, slitlager 5,0-7,5
Vattenkvot (vatten/torrt granulat) i vikt-% Max 5 %
Siktningskurva for extraherat stenmaterial Redovisas

Vid tervinning av MJOG eller OG sinks krav pd bindemedelshalt med 1 %,
dvs 3,4-5,5 for barlager och 4,0-6,5 for slitlager.
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Krav pad funktionsprovning

Metod Biirlager Slitlager
Halrumshalt, vol-% 4-11 2-9
Stabilitet enligt Marshall vid 25 °C, kN > 10 > 8
Styvhetsmodul, MPa 2 000-5 000 -
Pressdraghallfasthet, torra prov 7 dygn, kPa - > 400
Vidhéftningstal i %, medelvérde av 3 provkroppar > 60 >70




48 VV Publ 2003:111 ATB VAG 2003
Kapitel I Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper for bitumenbundna lager

12.25 Slitlager av tunnskiktsbeliggning
kombination TSK

12.25.1 Stenmaterial

Kornstorleksfordelning
Kornstorleksfordelning enligt arbetsrecept fran entreprendr.

Kvalitetsparametrar for stenmaterial

Kvalitetsparametrar ADT) jus x 1000

0,5-1,5 1,5-3,5 35-7,0 >17,0
Flisighetstal 1,25-1,45 1,25-1,45 1,25-1,40 1,25-1,40
Andel helt okrossat i % <10 <10 <10 <10
Kulkvarnsvérde <14 <9 <6 <6
Sprodhetstal <50 <50 <50 <45

12.25.2 Bindemedel

Bindemedel, typ och halt
Bindemedelstyp anges i arbetsrecept. Kalkylvarde skall vara 5,5 %.

Klister, typ och halt

Klister skall vara polymermodifierad emulsion. Kalkylvarde skall vara 1,2
kg/m®.

12.25.3 Tillsatser

Fibrer kan tillsiattas TSK-massa.
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12.25.4

Kontrollblad for TSK
Stenmaterial
Passerande viktprocent, enskilt virde och medelvirde for objekt
Antal prov | Tilliten avvikelse fran arbetsreceptets kornstorleksfordelning i
viktprocentenheter
Sikt 0,063 mm Sikt 2 mm Sikt 4 mm Sikt G
Verk | Vag | Verk | Viag | Verk | Vig | Verk | Vig
Enskilt vérde 1,5 2,0 4,4 5,4 5,4 6,4 8.4 9,4
2 1,3 1,6 3,4 4,0 4,0 4,7 6,6 7,5
3 1,2 1,4 3,0 3,5 3,5 4,0 5,8 6,7
4-5 1,1 1,3 2,8 3,2 3,2 3,6 5,4 6,3
6-9 1,1 1,2 2,5 2,8 2,8 3,2 5,0 5,9
> 10 1,0 1,1 2,3 2,5 2,5 2,7 4,6 5,5
G-sikten dr for: TSK 8 = 5,6 mm; TSK 11 =8 mm; TSK 16 = 11,2 mm.

Bindemedel
Bindemedelshalt, enskilt virde och medelviirde for objekt
Antal prov Tilliten avvikelse frin arbetsrecept i viktprocentenheter
Verk Vig
Enskilt virde 0,4 0,5
2 0,3 0,4
3 0,3 0,3
4-5 0,2 0,3
6-9 0,2 0,3
>10 0,2 0,2
Mjukpunktsforindring

Tillaten avvikelse f6r mjukpunktsfordndring ar < 8 °C.
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I3
13.1

Bindemedel

Penetrationsbestiamda bitumen

Beldggningsbitumen skall vid anviandningstillfallet uppfylla kraven enligt
specifikationen SS-EN 12591.

SS-EN 12591 innehaller en stor méngd kvaliteter for att passa alla klimat- och
trafikférhdllanden i Europa. De kvaliteter som genom erfarenhet visat sig mest
lampliga for svenska forhallanden anges i. Aven 6vriga kvaliteter enligt SS-EN

12591 kan anvédndas, men bestéllare skall vara medvetna om att dessa ej har
samma tillgdnglighet pa den svenska marknaden.

Bendmningen pa beldggningsbitumen baseras pa undre och dvre griansvérde for
penetration vid 25 °C.

Tabell 13.1-1 Specifikation for penetrationsbestimda beléiggningsbitumen

Egenskaper Enhet Testmetod Kvalitet

SS-EN 50/70 70/100 | 100/150 | 160/220 330/430
Penetration vid 25°C x 0,Imm 1426 50-70 70-100 | 100-150 | 160-220 330/430
Penetration vid 15°C x 0,Imm - - - - - 90-170
Kinematisk viskositet )
vid 135°C. minimum mm-°/s 12595 295 230 175 135 85
Dynamisk viskositet
vid 60°C. minimum Pa-s 12596 200 120 80 43 15
Mjukpunkt °C 1427 46-54 43-51 39-47 35-43 -
B