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Läsanvisning



Läsanvisning till ATB VÄG 

Ändringar har markerats med en lodrät kantlinje i samtliga kapitel där ändringar genomförts
Kravtext är vänsterställd rak.

Exempel från kapitel A:

Dimensioneringsperiod XE "Dimensioneringsperiod"  skall väljas lägst enligt Tabell A5.1-1 vid nybyggnad.

Rådstext är kursiv och indragen. Rådstext beskriver rekommenderat utförande.

Exempel från kapitel G:

Med avseende på nötningsmotstånd bör hållfasthetsklass 
T3,5 eller T4,5 väljas vid ÅDTk,just > 6000 och
T2,5 väljas vid ÅDTk,just < 6000

Informationstext är rak text inom en gråmarkerad ruta. Informationstexten utgör förtydliganden till kravtexter eller rådstexter. Informationstexterna kan innehålla förslag till tänkbara lösningar.

Exempel från kapitel D:

Krav på dränering kopplat till material i överbyggnaden framgår av kapitel E.

Rådstabeller, det vill säga tabeller som innehåller rådstext, är markerade med streckade ramar.

Exempel från kapitel C:

	0.01 s
	< tw <
	0.1 s

	- 1
	< PI <
	+1

	10°C
	< TRB - T <
	70°C


