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Kapitel B Inventering

B  Inventering

B1 Inledning

Detta avsnitt omfattar de aktiviteter som ingér i en inventering av bérighet,
tjile, enskilda lager och ytans beskaffenhet hos ett vagobjekt.

Sarskild miljoinventering, trafiksdkerhetsinventering eller inventering med
avsikt att klarligga viggeometrin behandlas inte.

Inventeringen skall klargoéra vdgens och dess sidoomrddes fysiska och
funktionella tillstdnd. Inventeringen skall ge underlag for planering och
genomforande av sddana atgirder som erfordras for att sikerstélla att kraven
uppfylls pa bade kort och lang sikt.

Dimensionering av bérighetshdjande atgirder behandlas i kapitel C3.
Skadekatalog for grusviag och betongvég finns 1 kapitel J respektive
kapitel K.

Kommunforbundets publikation ”’bara eller brista” kan anvdndas som
skadekatalog for asfaltsbelagda vigar samt vigar med cementbitumen-
overbyggnad .
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B2

B2.1.1

B2.1.1.1

Inventering av viagen och dess
omgivning

Inventeringen, som den beskrivs i detta kapitel,

skall genomf6ras da ett vigobjekt befunnits vara i behov av atgérd
skall ligga till grund for planering av nddvindiga atgarder,

skall ge underlag for identifikation av de skador som férekommer pa
véigkonstruktionen och dess sidoomrdden samt ge underlag for val av
atgird,

skall syfta till att uppticka och bedoma skador som paverkar funktionen
hos vigkonstruktionen och dess sidoomrade,

skall innehélla uppgifter enligt B2.1.1.

Inventeringen skall utforas i sadan omfattning att man kan bedéma
atgirdsbehoven och behov av eventuella ytterligare undersdkningar.

Inventeringen bor dessutom innehdlla uppgifter enligt BS.

Bedomning av tillstind och mitning

Skador och defekter pa vigyta och vigkropp

Beddmning av skador och defekter skall utforas med hjilp av kartering av
dessa 1 ett besiktningsprotokoll.

Som underlag for bedomning kan :

- "bara eller brista” anvdindas for asfaltsbelagda vigar och vigar
med cementbitumen 6verbyggnad,

- kapitel J anvindas for grusvdigar,
- kapitel K anvindas for betongvdigar.
Se avsnitt B10 for exempel pa karteringsprotokoll.

Dé skador patriaffas som kan vara orsakade av tjile skall karteringen utforas
enligt avsnitt B2.1.1.5 ”Kartering av tjilskador”.

Foreligger misstanke om bérighetsrelaterade skador kan
provbelastning med fallvikt utforas enligt VVMB 112.

Aven andra metoder kan anvindas for att uppskatta konstruktionens
bdrighet.

Bdrighetsmdtning bér om maojligt genomforas under tjdllossning.
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B2.1.1.2 Provtagning av material
Materialprover skall tas. Omfattningen beskrivs i avsnitt B3 - B6

Provtagningen syftar till att sidkerstélla indata for dimensionering och
verifiering av en befintlig konstruktion enligt kapitel C.

B2.1.1.3 Miitning av Lingdprofil, spardjup och tvirprofil

Har tjélproblem foérekommit pa objektet skall en bestimning av ojamna
tjdllyft genom méitning genomforas vid maximal tjdllyftning och jimforas
med métning utford under otjélade forhallanden.

Ur PMS-databasen fas uppgifter om sparen. Tvérprofil kan tas ut frdn Laser
RST-mitningarna.

RMS-virden kan anvindas for att bedéma omfattning av skadan.
Forhojda RMS-virden inom ett intervall kan innebdra att vissa typer
av atgdrder inte dr ldmpliga eftersom dtgdrden inte klarar att
korrigera de ojadmnheter som forekommer inom avsnittet.

B2.1.1.4 Sidoomraden

Omraden med problematiska dréaneringsforhéllanden skall lokaliseras.
Tillstandsbeskrivning av avvattningssystem och dréneringssystem skall
goras enligt 1 avsnitt B6.4.1. Bedomningen av sidoomraden skall omfatta:
- Topografi
Utstromningsomrdden bor lokaliseras. Dessa dterfinns oftast i
lagpunkter.

- Vegetation

Forekomst av fuktkrdivande viixter kan indikera problem.
Utstromningsomraden har ofta annorlunda vixtbetingelser dn
ovrig terrang.

- Jordartsforhallanden

Skdrningssldnter kan anvindas for bedomning av jordarter.
Jordartsgrinser bor identifieras.

- Grundvattenforhallanden

Nivder pa vattenytor i provgropar och diken kan utnyttjas for
bedomning.

- Trummor

Viégtrummor inom vigobjektet skall vid behov ldgesbestimmas.
Tillstandsbedomning hos trummor skall goras enligt avsnitt B6.3.

Uppgifter om konstruktionens dlder bor tas fram, och det bor
kartldiggas om det finns vattendom, ndgra servitut och dikningsforetag
eller sdrskilda krav pa vandringsmojligheter for djur. Problem med
ojdmna tidllyftningar, éversvimningar eller svallis bor noteras och
eventuellt tidigare utforda atgdrder bor bestimmas.



VV Publ 2003:111 ATB VAG 2003
Kapitel B Inventering

B2.1.1.5

B3

B3.1

Kartering av tjilskador

Karteringen skall innefatta sprickor och ojimnheter. Karteringen skall
utforas enligt B7.

Bitumenbunden belaggning,
bedomning

Dessa anvisningarna avses att anvdndas vid undersokning av de egenskaper
hos befintlig beldggning som beskrivs i avsnittet.

Provtagningens omfattning och typ skall planeras.

Provtagningen skall inriktas pa de skadeorsaker som konstaterats vid
tillstdndsbedomningen.

Provning av funktionella egenskaper hos bitumenbundna material skall
utforas nér orsaken till en skada inte dr kédnd.

Lagertjocklekar och beldggningens sammansittning skall undersokas pé
beldggningen pa respektive delstracka.

Stenmaterial och bindemedels-egenskaper skall vid behov undersokas enligt
kapitel F.

Kontinuerlig lagertjockleksméatning av bitumenbundna lager kan utforas
med Georadar. Resultaten fran dessa matningar bor verifieras genom
borrprover.

Provning av stabilitet

Provning av deformationsresistens hos bitumenbundet material skall utforas
om ett deformationskénsligt lager finns eller kommer att finnas ndrmare
vagytan dn 100 mm samt i1 foljande fall:

- Nar det finns risk for plastiska deformationer.

- Vid avvikelser fran de bindemedels- och halrumshalter som beskrivs 1
kapitel F.

Deformationskénsliga bitumenbundna lager skall undersdkas enligt ndgot av
foljande tva alternativ:

Alternativ 1:

Identifiering av deformationskénsligt lager enligt VTI-metod, sértryck

VTI 226-94 eller likvérdig metod.

Alternativ 2:

Deformationskansliga lager skall undersokas enligt FAS Metod 468,
“Dynamisk krypforsok”.

Valet av alternativ enligt ovan skall framgé av Teknisk beskrivning vig for
beldggningsarbete (TBv/bel) for det specifika objektet.

Resultaten skall bedomas enligt avsnitt F5.




ATB VAG 2003 VV Publ 2003:111 7
Kapitel B Inventering

B3.2  Provning av utmattning

Provning av utmattning hos bitumenbundet material skall utforas vid
onormal utveckling av utmattningssprickor.

Vid provning i laboratorium skall borrkédrna/borrkérnor tas upp i
narliggande oskadad beldggning. Darefter skall foljande parametrar
berdknas med hjilp av foreslagna metoder enligt foljande:

- Styvhetsmodulen (M;), enligt FAS Metod 454.
- Bitumenfylld hilrumshalt (BFH), enligt FAS Metod 460.
Direfter skall storsta dragtjningen 1 barlagret beréknas enligt f6ljande

formel:
e =10 x M """ «1000000BFH Formel B3.2-1
10° r
Dar:
E Storsta dragtdjning i microstrain representativ vid 1 miljon
belastningar
M, = Styvhetsmodul [MPa] vid 10°C

BFH = Bitumenfyllt halrum 1 %

Resultaten skall bedomas enligt avsnitt F5 .

B3.2.1 Provning av vattenkanslighet

Provning av vattenkénsligheten hos bitumenbundet material kan utféras om
skador orsakade av vatten har konstaterats vid inventeringen.

Provning av vattenkinsligheten hos bitumenbundna lager skall utforas enligt
FAS Metod 446. Omfattningen av provning bestdms efter behov. Ett prov
skall omfatta 10 borrkérnor.

Befintlig beldggning skall ha ett vidhéftningstal > 50% innan ny belédggning
pafors.

B3.2.2  Provning av aldring
Vid atervinning skall nedanstdende bindemedelsegenskaper undersokas:
- Penetration enligt FAS Metod 337
- Mjukpunkt enligt FAS Metod 338

Da penetrationen dr < 25 och/eller mjukpunkten &r > 65 skall beldggningen
inte anvéndas till varm atervinning.
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B4

B4.1

B4.1.1

B4.1.2

B4.1.3

Cementbundna lager,
bedomning

Betonglager

Beldggningsytans funktion skall bestimmas genom okuldrbesiktning som
kompletteras med métning av jdmnhet, tvérfall och friktion.

Betonglagrets strukturella tillstdnd skall bestimmas genom okuldrbesiktning
och unders6kning av upptagna borrkirnor. De viktigaste parametrarna ar
tjocklek, draghéllfasthet, frostbestéindighet och sprickor. For ytterligare
information om betongens tillstdnd kan tunnslip tas ut och undersdkas.

Fogar och anslutningskonstruktioner skall beddmas genom
okulérbesiktning.

Objektet delas in i homogena delstrickor efter den skadebild som
framkommit vid okuldrbesiktningen.

Tjocklek

Tjockleken jamfors mot tidigare dokumentation och vérderas mot den
tjocklek som végen dr dimensionerad for. Betonglagrets tjocklek skall
bestimmas genom mitning pa upptagna borrkédrnor. Borrkédrnor skall borras
ut och skall behandlas enligt SS 13 11 13. Lagertjockleken skall bestimmas
enligt VVMB 903. Prov skall tas i och mellan hjulsparen fran bade skadade
och oskadade stillen. Minst 3 borrkérnor skall tas fran varje skadad delyta
om 1000 m”.

Draghallfasthet

Draghéllfastheten skall jimf6ras mot tidigare dokumentation och vérderas
mot den hallfasthet som vigen ar dimensionerad for. Betongens draghall-
fasthet skall bestimmas genom provning av upptagna borrkarnor.
Borrkdrnor skall borras ut och behandlas enligt SS 13 11 13.
Draghéllfastheten skall bestimmas genom provning av spriackhallfastheten
enligt SS 13 72 13. Prov skall tas i och mellan hjulsparen pa bade skadade
och oskadade stillen. Minst 3 borrkérnor skall tas frdn varje skadad delyta
om 1000 m”.

Frostbestandighet

Betongens frostbestindighet skall bestimmas genom provning av upptagna
borrkdrnor som, utborras och behandlas enligt metod SS 13 11 13.
Frostbestdndigheten skall bestimmas enligt SS 13 72 44. Prov skall tas fran
bade skadade och oskadade stillen. Minst 3 borrkérnor tas fran varje skadad
delyta om 2000 m”.
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B4.14

B4.1.5

B4.2

B4.3

B4.3.1

B4.3.2

Sprickor

Sprickforekomst skall bestimmas vid okuldrbesiktning. For olika typer av
sprickor hinvisas till skadekatalog.

Fogar

Fogarnas titning skall bedomas genom okulérbesiktning av foglist och
fogmassa.

Foglistens lage 1 forhallande till beldggningsytan skall kontrolleras.

Foglisten bor ligga pa ett sadant avstand fran vdgytan att den inte
skadas av trafiken.

Fogmassans vidhéftning mot betongkanterna skall kontrolleras.

Anslutningskonstruktion

Tillstandet for anslutningar mot broar och asfaltkonstruktioner skall
bestimmas vid okuldrbesiktning.

Cementbundet barlager

P4 vigar med CBO kan tillstdndet for det cementbundna birlagret bedomas
genom okulérbesiktning av beldggningsytan samt genom undersdkning av
tjocklek och tryckhéllfasthet for upptagna borrkéarnor.

P& betongvigar skall det cementbundna bérlagret bedomas genom
undersokning av tjocklek och tryckhéllfasthet pa upptagna borrkérnor.

Objektet skall delas in i homogena delstrackor efter den skadebild som
framkommit vid okuldrbesiktningen.

Tjocklek

Tjockleken jamfors mot tidigare dokumentation och vérderas mot den
tjocklek som végen dr dimensionerad for. CG-lagrets tjocklek skall
bestimmas genom matning pa upptagna borrkérnor. Borrkédrnor skall borras
ut och behandlas enligt SS 13 11 13. Lagertjockleken bestdms enligt
VVMB 903. Prov tas frin bide skadade och oskadade stéillen. Minst 3
borrkirnor skall tas frén varje skadad delyta om 1000 m?.

Tryckhallfasthet

Tryckhéllfastheten skall jamf6ras mot tidigare dokumentation och viarderas
mot den héllfasthet som viagen dr dimensionerad for.

CG-lagrets tryckhéllfasthet bestims genom provtryckning av upptagna
borrkérnor. Borrkérnor skall borras ut och behandlas enligt metod
SS13 11 13.

Haéllfastheten skall bestimmas enligt SS 13 72 53.
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B5
BS.1

BS.1.1

BS5.1.2

Prov skall tas frdn bade skadade och oskadade ytor. Minst 3 borrkdrnor skall
tas fran varje skadad delyta om 1 000 m”.

Obundet material, bedomning

Provtagning fore atgird

Provtagning pé obundna lager fore en underhélls- eller bérighetshdjande
atgird har flera syften:

e Att bestimma lagertjocklekar.

e Att klassificera materialet. Materialklasserna anviands sedan som ett
underlag vid dimensioneringen.

De strickor som skall undersdkas pa ett enskilt objekt, dr de som:
¢ inte uppfyller normala standardkrav,
e har skador som kan hénforas till undermélig materialkvalitet,

e har for tunna lager av det obundna 6verbyggnadsmaterialet.

Provtagning

Materialprover skall tas ur samtliga identifierbara lager 1 6verbyggnaden.

Terrassmaterialet skall bestimmas. Provtagning kan ske i samband med
provtagning av dverbyggnad. Vid tjocka dverbyggnader kan provtagning
alternativt goras 1 yttersldnt. Provets representativitet lings véglinjen skall
bedomas.

Provtagning skall utforas enligt VVMB 611. Provtagningen skall goras i
hjulspar. Om det finns barighetsberoende skada pé den stracka som
provpunkten skall representera skall provet tas i denna. Med bérighets-
beroende skador menas sparbildning som kan hérledas till sprickor och
krackeleringar samt deformationer av underliggande lager.

Om man misstdnker att finmaterial kan ha ansamlats ndrmast under
beldggningen, bor separat materialprov tas av detta lager. Det dr
viktigt att lagrens material inte blandas med varandra.

Provtagningen skall dokumenteras enligt anvisningar i avsnitt B5.5.

Maitning av lagertjocklek

Lagertjocklekarna i 6verbyggnaden skall mitas i samband med att material
tas upp for bestimning av kornstorleksfordelning. Méatningen skall goras
enligt VVMB 611. Tjockleken skall métas pa varje lager som provtas.

Mitningen skall dokumenteras enligt anvisningar i avsnitt B5.5.
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B5.1.3  Biarighetsmitning

Om dimensionering med hjalp av fallviktsdata skall utforas skall
fallviktsmédtningen utforas enligt VVMB 112.

Mitningen skall dokumenteras enligt anvisningar i avsnitt B5.5.

Pa grusvigar bor bdrighetsmdtning goras efter langvarigt fuktig
vdderlek eller vid tjdllossning.

Aven andra metoder kan anviindas for att ge en uppfattning om lagrens
birighet, exempelvis:

e Plattbelastning enligt VVMB 606

e Mitning med latt fallvikt

BS5.2  Klassificering av obundna material
i belagda vagar

Materialbeskrivningarna i detta avsnitt giller vid klassificering av befintligt
material 1 vigkroppen. Syftet med klassificeringen dr att bedoma materialets
barighetsegenskaper. Materialets ldmplighet i konstruktionen och eventuella
forstarkningsbehov skall bedomas enligt kapitel C4.

Befintligt obundet material 1 belagda végar skall klassificeras ur
barighetssynpunkt i ndgon av foljande nio materialklasser. Dessa klasser
skall anvéndas vid dimensioneringen, se kapitel C4.

e Nyare obundet birlager, se avsnitt B5.2.1.

e Aldre obundet bérlager, se avsnitt B5.2.2.

e Nyare forstdrkningslager, se avsnittB5.2.3.

e Aldre forstirkningslager, se avsnitt B5.2.4.

e Grovfraktion och spriangstensfyllning, se avsnitt B5.2.5.
e Skyddslager, se avsnitt B5.2.6.

e Materialtyp 2, se avsnitt B5.2.7.

e Ovrigt dverbyggnadsmaterial, se avsnitt B5.2.8.

e Underbyggnads- och undergrundsmaterial, se avsnitt B5.4.

Vattenkvoten i materialet bor bestimmas om man misstinker att en
skada kan bero pd for héga vattenkvoter. Vattenkvoten bestdims dd
enligt VVMB 40.

Om mdjligt, fordela provtagningen mellan bank och skérning.
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BS5.2.1

BS5.2.2

Nyare obundet barlager

Kornstorleksfordelningen skall uppfylla kraven enligt Tabell B5.2-1. Se
dven illustration i Figur B5.2-1. Kornstorleksfordelningen skall bestimmas
enligt VVMB 619.

Tabell B5.2-1 Kornstorleksfordelning vid klassificering som nyare
obundet birlager

Siktmm 0,063 025 1 4

max % 7 14
min % 2 4

16 31,5 45 63

28 50 90 98 - -
10 20 46 64 80 98

Forekomst av sandpuckel skall kontrolleras s att passerad méngd pa sikten
I mm inte dverstiger medelvérdet av passerad mingd pé sikt 0,25 mm och
sikt 4 mm.

Misstinks andelen helt okrossat material (> 16 mm) dr > 30 viktprocent
skall proverna undersokas enligt VVMB 602. Om andelen helt okrossat
material da dr > 30 viktprocent skall materialet klassas enligt avsnitt B5.2.3
till B5.2.8.

Misstéinks dalig materialkvalitet bor kulkvarnsvdrde alternativt
micro Deval-vdrde undersdkas pd bdrlagret. Framforallt vid
forekomst av sandpuckel eller ansamling av finmaterial direkt under
beliggningen. Kulkvarnsvdrdet fdr da inte overstiga 37 och micro
Deval-virde inte overstiga 30. Kulkvarnsvirdet bestims enligt
VVMB 610, micro Deval-virde bestims enligt SS-EN 1091-1.

Misstéinks hog lerhalt (0,002/0,063) bor lerhalten kontrolleras. Den

far da inte overstiga 24 viktprocent. Lerhalten skall bestimmas enligt
SS027124.

Aldre obundet bérlager

Kornstorleksfordelningen skall uppfylla kraven enligt Tabell B5.2-2. Se
dven illustration i Figur B5.2-1. Kornstorleksfordelningen skall bestimmas
enligt VVMB 619.

Tabell B5.2-2 Kornstorleksfordelning vid klassificering som aldre
obundet birlager

Siktmm 0,063 025 1 4

max % 9 17
min % 2 4

16 31,5 45 63
34 56 94 - - -
10 20 46 64 80 98

Forekomst av sandpuckel skall kontrolleras s att passerad méngd pa sikten
I mm inte dverstiger medelvérdet av passerad mingd pé sikt 0,25 mm och
sikt 4 mm med mer 4n 5 viktprocent passerad mingd.

Misstinks dalig materialkvalitet bor kulkvarnsvirde alternativt micro
Deval-virde undersékas pd bdrlagret. Framforallt vid forekomst av
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B5.2.3

B5.2.4

sandpuckel eller ansamling av finmaterial direkt under beldggningen.
Kulkvarnsvdrdet far da inte overstiga 37 och micro Deval-virde inte
overstiga 30. Kulkvarnsvdrdet bestims enligt VVMB 610 och micro
Deval bestims enligt SS-EN 1091-1.

100

90 7

80 /
/
//
70 /,
Aldre obundet birlager ///
60 74

7
\{/ /
7|
7
50

Nyare obundet birlager Vv

40 _
o’ /<
30 Zd

” Aldreoch nyare bérlager

Passerande méngd, viktprocent

20

-
-
-
-
-

10

0
0,063 0,25 1,0 4 16

31,545 63
Kornstorlek, mm

Figur B5.2-1 Ilustration av materialets kornstorleksfordelning till
obundna barlager.

Nyare forstarkningslager

Kornstorleksfordelningen skall uppfylla kraven enligt Tabell B5.2-3. Se
dven illustration i Figur B5.2-2. Kornstorleksfordelningen skall bestimmas
enligt VVMB 619.

Tabell B5.2-3 Kornstorleksfordelning vid klassificering som nyare
forstarkningslager

Siktmm 0,063 025 1 4 16 31,5 45 63 90 125

max % 7 14 22 40 64 90 9% - - -
min % - - - 2 14 28 35 43 90 98

Aldre forstirkningslager

Kornstorleksfordelningen skall uppfylla kraven enligt Tabell B5.2-4. Se
aven illustration 1 Figur B5.2-2. Kornstorleksférdelningen skall bestimmas
enligt VVMB 619.

Tabell B5.2-4 Kornstorleksfordelning vid klassificering som éldre
forstarkningslager

Siktmm 0,063 025 1 4 16 31,5 45 63 90 125

max % 11 20 34 60 98 - - - - -
- - 2 14 28 35 43 90 98

min % -
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BS5.2.5

B5.2.6

BS.2.7

Grovfraktion och spriangstensfyllning

Kornstorleksfordelningen skall uppfylla kraven enligt Tabell B5.2-5. Se
dven illustration i Figur B5.2-2. Kornstorleksfordelningen skall bestimmas
enligt VVMB 619.

Tabell B5.2-5 Kornstorleksfordelning vid klassificering som
grovfraktion och springstensfyllning

Siktmm 0,063 025 1 4 16 31,5 45 63 90 125

max % 7 14 22 40 64 90 98 - - -
100
/
/
B 90 7
g Aldre forstirkningslager /
g‘ 80 //
/
- 4 / /
g 70 /£
g /
3 /
E 60 i
2 Nyare ﬂirsta'irknmgslagfr, yd
& grovfraktion och springstensfyllning pd
50
e
/
40 \/&
/ &
2
% 7 /
- -
- Aldre ach nyare
20 - forstarkningslager
10 ==
0
0,063 0,25 1,0 4 16 31,545 63 90 125

Kornstorlek, mm

Figur B5.2-2 Illustration av materialets kornstorleksfordelning till
forstarkningslager, grovfraktion och springstensfyllning.

Skyddslager

For skyddslager skall finjordshalten (0,063/tot) vara < 11 viktprocent.
Kornstorleksfordelningen skall bestimmas enligt VVMB 619.

Materialtyp 2

For materialtyp 2 skall finjordshalten (0,063/60) vara < 15 viktprocent.
Kornstorleksfordelningen skall bestimmas enligt VVMB 619.



ATB VAG 2003 VV Publ 2003:111 15
Kapitel B Inventering

B5.2.8  Ovrigt 6verbyggnadsmaterial

For ovrigt 6verbyggnadsmaterial skall finjordshalten (0,063/60) vara
< 20 viktprocent. Kornstorleksfordelningen skall bestimmas enligt VVMB
619.

Material i en belagd vdg som inte klarar ndgot av kraven i avsnitt B5.2.1-
B5.2.8 skall klassificeras som underbyggnadsmaterial enligt avsnitt B5.4.

BS5.3  Klassificering av material i
grusvagar

Materialbeskrivningarna i detta avsnitt géller vid klassificering av befintligt
material i vigkroppen. Syftet med klassificeringen ér att bedoma materialets
barighetsegenskaper. For bedomning av forstarkningsbehov, se kapitel C.

Obundet material 1 grusvagar skall klassificeras ur barighetssynpunkt i
ndgon av foljande fem materialklasser. Dessa klasser anvénds vid
dimensioneringen, se kapitel C.

e Grusslitlager, se avsnitt B5.3.1.

e Birlager i grusvigar, se avsnitt B5.3.2.

e Forstarkningslager i grusvigar, se avsnitt B5.3.3.
e Ovriga lager i grusvigar, se avsnitt B5.3.4.

e Underbyggnads- och undergrundsmaterial, se B5.4.

Om man misstinker att skadan kan bero pa for hoga vattenkvoter,
bor vattenkvoten i materialet bestdmmas. Vattenkvoten bestdms da
enligt VVMB 40.

Om mdjligt, fordela provtagningen mellan bank och skérning.

B5.3.1  Grusslitlager

Kornstorleksfordelningen skall normalt uppfylla kraven enligt Tabell
B5.3-1. Se dven illustration i Figur B5.3-1. Kornstorleksfordelningen skall
bestimmas enligt VVMB 619. Material djupare &n 100 mm fran vigytan
klassas inte som grusslitlager.

Vid materialseparation i slitlagret bor foljande egenskaper
undersokas:

Lerhalten (0,002/0,063) bor vara 11 - 33 viktprocent. Den skall
bestdmmas enligt SS 02 71 24.

Materialet bor ha ett kulkvarnsvdirde mellan 11 - 37.
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BS.3.2

Tabell B5.3-1 Kornstorleksfordelning vid klassificering som

grusslitlager

Siktmm 0,063 025 1 4 8

16 224 31,5

max % 15 24 34 57 77 98

100

90

80

70

Passerande miingd, viktprocent

30

20

10

0

min % 10 13 20 35 55 85 098 100
/ /
) / 1/
50 /
40
/
0,063 0,25 1,0 4 8 16 224 31,5

Kornstorlek, mm

Figur B5.3-1 Illustration av materialets kornstorleksfordelning for

grusslitlager.

Grusslitlager som visar en god funktion men har en finjordshalt upp
till 18 % eller ner till 8 % kan klassificeras som grusslitlager, men det
skall noteras vid undersokningen. Hdnsyn skall tas till finjordshalten

vid dammbindning.

Barlager i grusvagar

Kornstorleksfordelningen skall uppfylla kraven enligt Tabell B5.3-2. Se
aven illustration 1 Figur B5.3-2. Kornstorleksférdelningen skall bestimmas

enligt VVMB 619.

Tabell B5.3-2 Kornstorleksfordelning vid klassificering som bérlager i

grusvigar

Siktmm 0,063 025 1 4

16 224 31,5 45

max % 11 17 29 49 82 98
min % 6 8 14 24 46 57

68

98
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B5.3.3

B5.3.4

Forstarkningslager i grusviagar

Kornstorleksfordelningen skall uppfylla kraven enligt Tabell B5.3-3. Se
dven illustration i Figur B5.3-2. Kornstorleksfordelningen skall bestimmas
enligt VVMB 619.

Tabell B5.3-3 Kornstorleksfordelning vid klassificering som
forstirkningslager i grusvigar

Siktmm 0,063 025 1 4 16 31,5 90

max % 11 17 29 49 82 98 -
min % 6 8 14 24 46 60 98

Forstarkningslager
Birlager

100
/ /
s,
/7 /
A

70 %
/
/

/ //
60 / )

//
50 £
/
40 /

30

20

o
(=]

Passerande miingd, viktprocent
o0
(=
—
\\\

/

—

10

0
0,063 0,25 1,0 4 16 22,4 31,545 90
Kornstorlek, mm

Figur B5.3-2 Illustration av materialets kornstorleksfordelning for
birlager och forstirkningslager i grusvag.

Ovriga overbyggnadslager i grusvagar

Overbyggnadsmaterial i grusviigar som ej klarar kraven i avsnitt B5.3.1 till
B5.3.3 klassificeras som dverbyggnadsmaterial med krav enligt avsnitt
B5.2. alternativt underbyggnadsmaterial och undergrundsmaterial enligt
avsnitt B5.4.
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BS.4

BS.5

B6

B6.1

Material i undergrund och
underbyggnad

Material som inte klarar kraven i avsnitt B5.2 ellerB5.3, klassificeras som
underbyggnads- eller undergrundsmaterial. Dessa material indelas i
materialtyp enligt kapitel A.

Dokumentation

Samtliga provpunkter skall redovisas med provtagningsrapport enligt
VVMB 611.

Vignitsanknytning skall goras.

Dessutom skall rapporten innehalla:

- resultat frén eventuella barighetsmétningar enligt B5.1.3.

- redovisning av klassificerad materialkvalitet enligt B5.2-B5.4.
Rapporten skall ligga till grund for dimensionering enligt kapitel C.

Avvattning, drianering och
trummor

Avvattnings- och dréineringssystem
Befintligt avvattnings- och drianeringssystem (diken, ledningar, brunnar etc.)
skall beskrivas och tillstindsbedomas.

Ett inspektionsprotokoll med f6ljande innehall skall upprittas:

e vigytans tvirfall och eventuellt kanthéng,

e avvattnings- och draneringssystemets ldge, typ och tillstdnd,
e slédnt- och dikesstatus (djup, vegetation, vattensamlingar etc.)

e problem vid utlopp.

Det dr viktigt att fran driftansvariga samla in tidigare erfarenheter om
avvattnings- och drdineringssystemets funktion. Notera om det
forekommit driftstorningar i form av ojdmna tjdllyfiningar,
oversvamning, erosion, svallis etc. samt eventuella dtgdrder.

Vid inventeringen dr det viktigt att skilja pa vilken funktion systemet
dr tdnkt att ha, exempelvis om diket enbart dr till for att avvattna
vdgytan eller om det dven skall ha en drinerande funktion for 6ver-
eller underbyggnaden.

Sidotrummor ingér i avvattningssystemet, men inventeras enligt avsnitt
B6.4.2.
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Checklistor for inventeringen finns i avsnitt B6.4.

B6.2 Bedomning av draneringsgrad

Villkoren géller under alla vaderleksforhallanden.

Dréneringsgraden ligger till grund for dimensionering enligt kapitel C.

Overbyggnadens och dikets drinerande formiga kan beddmas enligt
foljande avsnitt.

Vattendjup kan métas med tumstock.

B6.2.1  Drineringsgrad 1 — bra drinerad

Overbyggnaden ir bra drinerad om villkoren i foljande tva punkter &r
uppfyllda:

o Stillastdende vatten med vattenytan hogre upp én 0,8 meter vertikalt fran
vagoverbyggnadens slédntkron forekommer endast under
sammanhéngande perioder som &r kortare &n en vecka.

e Fuktkriavande vixter forekommer endast sporadiskt langs vigens
innerslénter hogre upp dn 0,5 meter vertikalt fran 6verbyggnadens
slantkron.

Se dven Figur B6.2-1

Slantkron
vV
T~08m{>05m{
\ Sporadisk forekomst
av fuktkravande
vaxter

Figur B6.2-1 Drineringsgrad 1, bra drinerad

B6.2.2  Drineringsgrad 2 — tveksamt dranerad

Overbyggnaden ir tveksamt drinerad om villkoren i foljande tva punkter ér
uppfyllda:

o Stillastdende vatten med vattenytan hogre upp dn 0,8 meter vertikalt fran
viagoverbyggnadens slantkron forekommer endast under
sammanhéngande perioder som dr kortare d4n en méanad.

e Fuktkrdvande vixter forekommer, dock inte generellt, 14ngs vigens
innerslanter hogre upp dn 0,5 meter vertikalt fran 6verbyggnadens
slantkron.

Se @ven Figur B6.2-2
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Slantkron
4
T~208m{>05mi Y~
\ Forekomst av
fuktkrdvande
vaxter

Figur B6.2-2 Drineringsgrad 2, tveksamt drinerad

B6.2.3  Drineringsgrad 3 — daligt drinerad

Overbyggnaden ir daligt drinerad om de bada villkoren for
dréneringsgrad 2 inte dr uppfyllda.

Se dven Figur B6.2-3

Slantkron

T~208mf>05m{ ¢~
\ Generell forekomst
av fuktkravande

vaxter

Figur B6.2-3 Drineringsgrad 3, daligt drinerad

B6.3 Trummor

En oversiktlig inventering skall utforas av alla trummor inom objektet.

| Checklista for en allmén bedomning finns 1 avsnitt B6.4.2.1

Nér en vigtrumma enligt bedomningen behover dtgéardas skall en detaljerad
inspektion utforas. Ett inspektionsprotokoll skall upprittas och innehélla
uppgifter om:

e vigtrummans lage,

e konstruktionstyp och tillstand,

e vattendragets flodes- och lutningsforhallanden,
e problem med ddmning av utlopp,

e vandringshinder for fiskar och djur,

e crosionsskydd,

e piakorningsrisker och andra anordningar vid trumédndarna.
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Den oversiktliga inventeringen av alla trummor och den detaljerade
inspektionen av de trummor som skall dtgérdas kan utforas vi samma
tillfalle.

Trummornas tillstdnd skall vara utrett innan nagra atgérder vidtas.
Skadornas omfattning och orsaker till skadorna skall vara utredda och
faststéllda.

Vigtrummor > 800 mm kan inspekteras okuldrt. Vagtrummor < 800 mm
kan inspekteras med videokamera. Deformationer kan mitas med tolk.

Inspektioner av trummor med videokamera kan i princip utforas enligt
publikationen VAV P74.

Checklista for olika trumtyper finns i avsnitt B6.4.2.

B6.4  Stod vid inventering

B6.4.1  Avvattnings- och drineringssystem

B6.4.1.1 Oppna diken

Beddmningen skall omfatta:
e Dbestdmning av djup och lutningar pa diken

e bestdmning av sléntlutningar och beddmning av innersldnternas forméga
att sldppa igenom vatten

e kontroll av eventuella hinder (bergklackar, block etc.) som kan fororsaka
ddmning liksom eventuella spar av Gversvimningar

e kontroll av att utloppsdiken och terrdngdiken har tillriacklig
avbordningskapacitet

e kontroll av eventuell forekomst av fuktkrdvande vegetation 1 diken eller
pa innerslanter, eftersom detta kan vara en indikation pé bristfillig
overbyggnadsdrianering eller undergrunder med ogynnsamma
drianeringsforhallanden.

B6.4.1.2 Dagvatten- och drineringssystem
Bedomningen skall omfatta:

e kontroll och faststillande av konstruktionstyp
e ldgesbestimning av brunnar och ledningsutlopp
e kontroll av inlopp till dagvattenbrunnar

e uppmitning av ledningarnas nivé i brunnar och berdkning av
forekommande lutningar
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e kontroll i brunnar av féorekomst av inslammat jordmaterial eller kemiska
utfallningar som till exempel jarnutfallningar

e kontroll av att ledningsutlopp é&r fria fran vegetation och skrip liksom att
eventuella erosionsskydd &r intakta

e uppskattning av fléden i brunnar och utlopp

e funktionsbedomning av pumpstationer, oljeavskiljare,
fordréjningsmagasin, sedimenteringsdammar med mera

e kontroll av om det finns tatskikt for grundvattenskydd

e kontroll av att utstickande ledningar i diken inte utgdr en
trafiksékerhetsrisk.

Notera vid uppskattningen av flodet om det forekommer stillastdende vatten
eller ddimningar 1 brunnar.

Detta dr i sd fall en indikation pa funktionsstorningar i
drdneringssystemet. Ledningarna bor da kontrolleras med rensband
alternativt videokamera enligt VAV P74.

Forekommer damningar i brunnar trots att ledningarna ar intakta skall den
hydrauliska dimensioneringen kontrolleras enligt VV Publ 1990:11.

B6.4.2 Trummor

B6.4.2.1 Allmén bedomning
Nedanstaende punkter kan anvindas for en dversiktlig inspektion av
trummor:
Trumtyp Sidotrumma, trumma for genomledning av vattendrag,
konstruktion, material, dimension
Alder Hur lang kan kvarvarande livsldngd vara?
Kapacitet Ar kapaciteten tillriickligt stor samt fungerar utloppet?
Grundldggning Forekommer séttningar?
Tjilsikerhet Ar 4ndarna uppfrusna?
Erosion Forekommer erosionsskador pé vattendragets botten och
slanter vid truméndar?
Hojdlage Mojlighet till avvattning av uppstroms liggande mark?
Barforméga Kan barformégan bedomas? Deformationer, skador, hal?
Vatten Flode, hastighet, kemisk sammansittning?
Trumlége Ratt plats, ratt hojd, rétt 1angd?
Utlopp Finns nagom trumgrop?

Fyllningshéjd  Ar fyllnadshojden tillricklig?

Milj6 Vandringshinder, vattenhastighet, trummans lutning,
botten? (se dven B6.4.2.2)
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B6.4.2.2

B6.4.2.3

B6.4.2.4

Trafiksdkerhet  Utstickande trumandar?

Miljé
Kontrollera foljande vid trummor for genomledning av vattendrag att

e trumman inte begrinsar vattendragets bredd

e trummans inre botten inte ligger hdgre dn vattendragets ytniva vid
lagvatten

vattenhastigheten inte ar for stor (< 1 m/s)

Glasfiberarmerade plasttrummor har sméi friktionsforluster och ger
stora floden dven vid sma lutningar.

lutningen inte &r for stor (< 1%)

vattendjupet 1 trumman ar >0,2m vid medelvattenforing

Trumma av betongror
Kontrollera:

e Sprickor enligt proceduren 7kl 3, 6,9 o0 12”

| Sprickor >0,2 mm ger dalig hallfasthet

e Armeringskorrosion

| Kan tyda pa kloridhaltiga acceleratorer 1 betongen.

e [sdrglidna fogar, inldckande kringfyllning

| Beror ofta pa korta falsar. Ger sittningar pa vigytan.

o Frostskador

| Avspjilkning av betong framst pa utstickande delar.

Trumma av platror
Kontrollera:

e Korrosion

Korrosionsskador ovan trummans midja bor dtgdrdas.

Tillaten forlust av plat i trummans 6vre del dr 1 mm for ror med
diameter < 1,2 m och 1,5 mm for rér med diameter 1,2 — 2m.

e Deformationer

e Forband (gamla sé kallade Nestable-trummor)
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B6.4.2.5

B6.4.2.6

B6.4.2.7

B6.4.2.8

B7

B7.1

Trumma av plastror
Kontrollera:

e Sprickor

e Deformationer

och bor atgirdas.

grundforhéllanden.

Lokala deformationer, t.ex. tydliga veck, ger stora belastningsskador

Deformationer beror oftast pa dalig kringfyllning och daliga

Trumma av platsgjuten betong
Se BRO 94.

Trumma av stenkonstruktioner
Kontrollera:

e Infallna stenar
e Grundldggning

e Rorelser och sprickor

| Stenar som rubbats fran sitt ursprungliga lage.

Trumma av kombikonstruktioner
Kontrollera:

e problem vid dvergéngar.

e konstruktionens avbordningskapacitet.

Inventering av tjalskador

Tjallyftning fororsakar i forsta hand ojamnheter pa viagytan, sprickor i de
bitumenbundna lagren och nedsatt barighet under tjallossningen.

Tillstandsbeskrivning av
asfaltbelagd vag.

Sprickkartering av vigytan ger en god indikation pa ojimna tjéllyft i en vig

med en asfaltbeldggning som &r minst 2 dr gammal.

Vigens befintliga standard bor jaimforas med en miniminiva for ett
antal parametrar for att rdtt datgdrd ska kunna vidtas. Jamforelsen ger
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B7.1.1

B7.1.2

B7.1.3

bestdllaren maojlighet att sditta samman ett dtgdrdspaket som dr
effektivt bade tekniskt och ekonomiskt.

Oversiktlig kartering av sprickor och
ojamnheter i asfaltbelaggning

Sprickor och ojamnheter som klassificeras som tjilskador skall faststéllas
med okulér besiktning. Besiktning av ojamnheter skall utforas strax fore
tjdllossning, vid maximal lyftning. Om jémnheten har mitts med métbil
sommar och vintertid, enligt avsnitt B7.1.2, kan denna mitning ersétta den
okuldra besiktningen av jamnheten.

Vid den oversiktliga karteringen klassas objektet enligt Tabell B7.1-1.

Tabell B7.1-1 Oversiktlig klassificering av sprickighet och ojimnhet

Sprickighet/Jdmnhet Kommentar

Inga eller ndgra fa sprickor. Inga atgirder behdver vidtas ur tjdlsynpunkt.
Obetydliga ojamnheter.

I 6vriga fall Utfor detaljerad kartering enligt avsnitt
B7.1.3.

Bestamning av ojamna tjallyft med métbil

| Avsnittet ar tillimpligt ndr métning med métbil har genomforts vintertid.

Vintermitningar skall utforas strax fore tjdllossningen (vid maximal
lyftning) och sommarmétningar pa otjilad vagkonstruktion.

For varje IRI-vérde utefter en delstracka skall kvot mellan
jadmnhetsmitningen sommar- och vintertid berdknas. Denna kvot antas
representera ojdmnheter orsakade av tjéllyftningen. En delstricka skall
anses ha ojdmna tjéllyftningar om IRI-kvoten mellan vinter- och
sommarmétningen dverstiger viardena i kolumn IRIvinter i Tabell B7.1-2.

Tabell B7.1-2 Oversiktlig klassificering av sprickighet och ojimnhet

IRI sommar IRI vinter
<1,5 1,5
1,5-2,0 1,6
2,1-2,5 1,7
>2.5 1,8

Detaljerad inventering av sprickor och
ojamnheter

En detaljerad kartering skall utforas pé strackor dér den 6versiktliga
karteringen enligt B7.1.1 visat att det behdvs. Karteringen genomfors enligt
“béra eller brista”.
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Tjalproblemen kan graderas genom en vérdering enligt Tabell B7.1-3,
Tabell B7.1-4, Tabell B5.2-1 och Tabell B7.1-6. Genom att summera
vérdena ur tabellen far man en uppfattning om stréckans totala tjdlproblem.

Nar summan upp till 20 poding bor dven tjdlproblemen atgdrdas pa
aktuella strdckor.

Tabell B7.1-3 Virdering av tjilskador, lingsgiende sprickor

Skada Kommentar Andel skadad striacka
Lingsgiende <20% 20-50% >50%
sprickor
Léng spricka vid Bor atgardas. Ger bade 20 20 20
jordartsgrans. sprickor i beldggningen

och permanent

deformation.
Mitt-spricka smal Ger uppsprucken 4 12 20
vig / beldggning och pé sikt
Kantsprickor permanent deformation.
bred vig.
Kantsprickor pd  Bor atgérdas. Ger bade 20 20 20
breddad vag. sprickor i1 belaggningen

och permanent

deformation.
Langsgéende Allmént dalig barighet och 20 20 20
kant-sprickor 1 for brant innerslént.
vagkant. Tjéllyftning tvidrs viagen.
Pé skarpt Gammal isolering kan ha 20 20 20
avgransad glidit isér.
stracka

Tabell B7.1-4 Virdering av tjilskador, tvirgiende sprickor

Skada Kommentar Andel skadad striacka
Tvirgiende <20% 20-50% >50%
sprickor
Kontraktions- Oppna sprickor pa vintern. 2 7 15
sprickor Regn kan tringa ner pa

véren.
Vid trummor, Ett utspetsningsproblem. 20 20 20

broar och
ledningar.

Kan ocksé bero pa
aterfyllnad med avvikande
material kringfyllnad.
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Tabell B7.1-5 Virdering av tjilskador, ovriga sprickor
Skada Kommentar Andel skadad stricka
Ovriga skador <20% 20-50% >50%
Korta diagonala  Dalig bérighet. Troligtvis 0 0 0
sprickor / inte relaterat till tjéle.
krokodilmdnster.
Flertal l&nga Inhomogent material i 2 7 15
diagonala undergrund/
sprickor (6ver 2  underbyggnad.
m langa)
Krackelering Troligen délig barighet 1 15 20 20
obundna lager alternativt
délig kvalitet pa
beldggning.
Tabell B7.1-6 Virdering av tjilskador, ojimnheter
Skada Kommentar Andel skadad striacka
Ovriga skador <20% 20-50% >50%
Blockuppfrysning Block som lyfts upp mot 20 20 20
ytan.
Ojamnhet vid Ett utspetsningsproblem. 20 20 20
trummor, broar Kan ocksé bero pa
och ledningar. aterfyllnad med avvikande
material vid 6ver ledning.
Ojamnhet pa Dréneringsledning ur 20 20 20
stricka med inlagd funktion/dike ddmt.
drénering Déamning 1 viagen. Eller

B7.1.4

overging drénerat till
odrénerat.

Kartlaggning av befintlig dranering

Dréneringsforhdllandena pa en stricka skall kartliggas med avseende pa
dréneringens placering i vigkroppen, dimensioner och funktionalitet.
Kartldggning skall goras enligt B6

En igensatt draneringsledning kan fororsaka stora tjdlproblem och kraftigt
forsdmrad livslangd hos védgen. Det kan i vissa fall vara virre én utan

drénering.
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B7.1.5

B7.1.6

B7.1.7

B7.1.8

Grundvattennivaer

Om undergrunden bestar av finkornig jord, och vdgen gar i skdrning finns
det stor risk for att grundvattenytan mitt under vigen dr ndgot hogre én
vattennivan 1 diket. Darigenom kan 6verbyggnaden vara vattenmaittad,
vilket kan ge upphov till tjélskador.

Bestamning av befintligt overbyggnads-

material

Allt tillfort material 1 en 6verbyggnad skall uppfylla krav enligt kapitel E. Se
dven avsnitt B5

Kritiskt for tjdlskador ar andelen silt 1 finjorden.

Det viktigaste for att undvika problem vid tjdllossningen &r att
overbyggnadsmaterialet inte binder vatten, har 1ag kapillaritet och hog
permeabilitet.

Bestamning av underbyggnads- och under-
grundsmaterial

Klassificering av underbyggnads- och undergrundsmaterial skall goras
enligt kapitel A. Se dven avsnitt B5.4.

Bestdimning av undergrundsmaterial bor i forsta hand ske genom
studier av tidigare undersokningar av objektet eller geologiska kartor,
i andra hand genom nya geotekniska undersokningar.

Indikation av jordartsgrdns kan fas via karteringen i avsnitt B7.1.3.

Om végen dr ojamn vintertid kan detta bero pa dalig utspetsning, bergfickor
med tjillyftande material alternativt vattenanrikning. Ojdmnheter finns ofta
vid 6vergédngen mellan sediment och berg eller morén liksom vid
overgangen mellan en skidrning och bank. Avsnitt i sdidana ldgen bor véljas
for provtagning och analys.

Kartlaggning av tjalisolering

Tjalisolering skall inventeras. For isolering av cellplast skall foljande
uppgifter tas fram: isoleringens tjocklek och placering i vigkroppen, alder,
fabrikat, flamskyddsmedel och freoninnehéll. Om det saknas information
om freoninnehall skall isoleringen antas innehalla hirda freoner (CFC). Den
skall dirmed behandlas som miljofarligt avfall om den avldgsnas.

Indikationer pd om plattorna ligger mot varandra utan mellanrum kan fas
genom sprickkartering av beldggningen, se avsnitt B7.1.3.
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B8 Checklista Inventering

Avsnitt B8.1 till och med B8.5 utgdr en checklista for data som kan vara
vérdefulla i projekteringsarbetet for en atgérd.

B8.1  Utnyttjande av tillgingliga data

Viktig information kan erhallas fran bland annat.:

Regionernas arkiv.

VDB, innehdller bland annat uppgifter om trafik och slitlager i ytan.
PMS-databasen

SGU's Jordartskartor, Berggrundskartor samt Brunnsdataarkiv

Personer som arbetar eller har arbetat med byggande och underhall
av vigen kan ofta ha viirdefulla uppgifter. Aven boende utmed viigen
kan ha sddan information. Det kan exempelvis rora ombyggnads- och
beldggningshistorik, svaga partier i tjdllossningen, tjdllyft,
drineringens funktion, tung trafik och olycksdrabbade strdckor.

BS8.1.1 Konstruktionen

i Uppgifter om befintlig konstruktion skall dokumenteras och utgéra grund |
for berdkning av aterstdende teoretisk livslangd enligt kapitel C3 samt val av

1 systemet Vigunderhdllsdata finns uppgifter om:

- Vigbredd

- Slitlagertyp, bitumen, grus eller ytbehandling

- Ldge for konstbyggnader, 6vrigt om konstbyggnader finns i
systemet Brodata.

Frdn regionsarkiven kan bygghandlingar for vigar erhallas.

B8.1.2 Trafik

Data om aktuell trafik skall dokumenteras och utgora grund for
berdkning av atgdrd enligt kapitel C3

1 VDB finns uppgifter om:

- ADT, Antal fordon, mdttidpunkt
- Skyltad hastighet

- Barighetsklass
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B8.1.3 Klimat

SMHI kan fran ndrliggande viderstation ge uppgifter om temperatur
och nederbord.

VViS-stationer kan ge uppgift om bland annat: vigytetemperatur,
lufttemperatur, vindhastighet, nederbordstyp, nederbordsmdngd.
Vissa VViS-stationer kan ge uppgift om tjidldjup.

SGU kan fran ndraliggande mditstation ge uppgifter over aktuella
grundvattennivder, i forhdllande till normala nivaer

BS8.1.4 Tillstandsdata

1 PMS-databasen finns resultat fran mdtningar med vigytemditbil.
Normalt har belagda viigar mditts i en riktning. Mdtningarna omfattar
bland annat.:

- Jamnhet i langdled
- Spardjup

- Tvdrfall

- Textur

Viggrafen i PMS visar ett flytande medelvirde over 100m och ger en
mycket god bild 6ver tillstandet pa vigobjektet.

B8.1.5  Miljo och vatten

Virdefull information kan bland annat fds ur:
Regionernas arkiv

SGU'’s Brunnsdataarkiv

B8.1.6 Trafiksakerhet

1 systemet "Olycksdata” finns uppgifter om olyckor.
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B8.2  Miljo och vatten

i I miljokonsekvensbeskrivning anges om speciella miljovirden skall beaktas |
i vid exempelvis utformning av trummor och omgravningar av vattendrag.

| Eventuell skyddsklassning med avseende pd artrika vigkanter skall framga.

Fordndringar av vigens avvattning och drdnering kan innebdra att
reglerna i 11 kapitlet i miljobalken betrdffande bdde vatten-
verksamhet och markavvattning blir tillimpliga. Tillstand for
vattenverksamhet krdvs om det inte dr uppenbart att varken allmdnna
eller enskilda intressen skadas av verksamheten.

B8.3 Trafiksakerhet

: Fasta hinder inom sidoomradet skall karteras. Végens linjeforing skall

. undersokas med avseende pa anslutande vigars slintlutning, sniva

: horisontal- och vertikalkurvor etc. Karteringen kan behéva samordnas med
| sérskild trafiksdkerhetsinventering.

B8.4 Restriktioner och fasta
installationer

Exempelvis:
Lednings- och kabelsystem
Stodkonstruktioner

Grundvattenskydd
Stolpar

i Fri hojd vid broar, bérighetsrestriktioner skall klarldggas.
| Restriktioner som ror vigomradesbredd, slintlutningar etc skall framga.

. Trafikméatning skall goras om det saknas uppgifter om andel tung trafik eller
i om uppgifterna dr gamla. Métning skall &ven utféras om man kan anta att de |
i kapitel C angivna andelar tung trafik ej Sverensstimmer med aktuella

. forhallanden.

Differentierad trafikmdtning kan utnyttjas. Pa sa sdtt kan ldtta
fordonsaxlar sdrskiljas fran tunga fordonsaxlar. Mdtperioden bor
vara 7 dagar.
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B9

Vid misstanke om en hog andel tung trafik i kombination med héga
lastutnyttiandegrader, exempelvis rundvirkestransporter och
grustransporter, kan axellastmdtningar utforas.

Redovisning

Resultaten fran inventeringar skall dokumenteras i en rapport med f6ljande
innehill:

tillgéngliga uppgifter om végobjektet
protokoll fran skadekartering

resultat fran provningar och métningar
skadehypotes

rekommendation till férdjupade undersokningar och provtagningar.

Rapporten skall ligga till grund for férdjupad analys av terstdende
livsldngd samt berdkning av eventuellt behov av bérighetsokning.
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Tillstandsbedémning

Vigavsnitt

Sektion:
Typsektion/Vigbredd:
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B11
B11.1

B11.2

B11.3

Referenser

Metodbeskrivningar

Titel VVMB nr  Publ nr
Bestdamning av vattenkvot och/eller vattenhalt 40 1987:162
Deflektionsmitning vid provbelastning med 112 1998:80
fallviktsapparat

Bestdmning av andel helt okrossat material hos 602 1998:96
obundna 6verbyggnadsmaterial

Bestdamning av barighetsegenskaper med statisk 606 1993:19
plattbelastning

Provtagning av obundna material 611 2000:106
Bestdmning av kornstorleksfordelning med 619 2000:107
siktningsanalys

Bestdamning av tjocklek hos bundna lager 903 1993:18
Vagverks publikationer

Titel Identifikation
Hydraulisk dimensionering, diken, trummor, ledningar och 1990:11
magasin

Standard

Titel Identifikation
Geotekniska provningsmetodermetoder — Kornfordelning—  SS 02 71 24
Sedimentering, hydrometermetoden

Betongprovning — Provkroppar; Utborrning och behandling SS 13 11 13
av cylindrar for héllfastehetsbestdmning

Betongprovning — Hardnad betong; Sprackhallfasthet SS 137213
Betongprovning — Hardnad betong; Frostresistens SS 13 72 44
Betongprovning — Hardnad betong; Tryckhallfasthet hos SS 1372353

utborrade cylindrar (objekthallfasthet)
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B11.4 Europastandard
Titel Identifikation
Avlopp - Vakuumsystem, utomhus SS-EN 1091-1
B11.5 Externa publikationer
Titel Identifikation
Bestdamning av penetration FAS Metod 337
Bestdamning av mjukpunkt (kula och ring) FAS Metod 338
Bestdmning av vattenkdnslighet genom FAS Metod 446
pressdragprovning
Bestdmning av styvhetsmodul hos asfaltsbetong FAS Metod 454
genom pulserande pressdragprovning
Kontroll av fardig asfaltsbetong pé borrkédrnor FAS Metod 460
Identifiering av deformationskénsligt lager VTI metod,
sartryck 226-94
TV inspektion av avloppsledningar i mark. Handbok ~ VAV P74
med anvisning och fotoexempel
Bira eller brista Kommunforbundet
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B12 Index och forteckningar

B12.1 Stickordlista

Aldre fOrStATKNINGSIAGET .........vveveceeeeeeeeeeeeee e 2,11,13
Aldre obUNAEt DATIAGET .........c.oveviveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 2,11, 12
ALATINE. ...ttt et e et e e bt e e aa e e bt e st b e enbeeesaeesbeeense e seeenbeenbeeenbeenseeenseenne 1,7
aAnSIutNINGSKONSTIUKLIONET ...cccvvviiiiiiiciiie e e e e e e e e e s aaeeenneas 8
AEEATA ..ottt sttt e et e et e at e et e e nnbeenbeenaaeenne 2,4, 10,24, 29
121 (4 (<) U RRUSRRTS 1,4,5,18, 21,25
ALGATASDEROVEN......eiiiiiiieiece ettt ettt e ettt e s abe e b e eabe e saeeaeeenne 4
AVVATNINZSSYSTEIMN ..uvieiuviieeiieeeiteeeteeeeteeesteeestteeessteeesseeasseaessseeessseeessseeessseesnsseessseessseenssessssses 5
DATTZREL .....eoieiieiee e 1,4, 11, 24, 26, 27
DATIZhetShGJANAE. .. ... .eiieiieece e 1,10
BArighetSMAINING ....c..eeiiiiiiieiiecii ettt e e e et e e abe et eenbeeseeenseas 2,4,11
DATTZREtSIMEAININZAT .....eeeitieieiie ettt et e et e et eestaee e taeeetaeeessaeeesseeessseeensseeesseesnnseeens 18
DATTAGICT ...ttt ettt et e st e et e st e e bt eeaaeenbeesnaeenbeesaaeenbeeseen 7,9,12
befiNtlig KONSTIUKLION .....veeiiiieciice ettt et e e e e e e ene 5,29
DEIAGENING ..ottt ettt e ettt et e et et e et e s nbe b e nnnas 1,6,7,26,27
BEIONGIAGET ...ttt e e et s e e e e e e e b e e eaaeeenaeennneeen 1,8
{21 (0] 1T (0 RO PRO TSRS 2,23
DITUMENDUNANA ...t e e e e e e s e e e bar e e e e e e e e eensanaees 6,7,24
Bitumenfylld hAlrumshalt...........c.coooiieiiiiiiiii et 7
Cementbundet DATIAZET ........coooiiiiiiiicie et e e et e e e aee e s beeesnaeeens 2,9
Cementbundna LAET.........c.ooviiiiiiiiieeiieee ettt ettt st enbeea e enne e 1,8
CRECKIISTA ...ttt ettt bt e et et eeabe e bt e saeeebeens 29
CRECKIISTA ..ottt e e ettt e e e e e e sttt et e e s e e sssnaaassseeeessenians 3,20, 21,29
Q<3030 T 15 (o) o 1< (U 10, 24
deformationskanSligt 1a@er .......cceiiiiiiiieiieieeee e e 6, 35
AIMENSIONETING ...eevvvieeiiiieiiieeeieeeeieeeeieeestee e teeesaeeessaeessaeessseeensseeessseesnsseeennnes 5,11,18, 19, 34
DOKUIMENTATION ...ttt e e e et et e e e e e e s s e aaa et et eeeessssaabaseeeeessssssnanaees 2,18
AraghAllfastiet ..........coooiiiiie e e e et e e ae e e ae e e nreas 8
Draghallfasthet ........cc.ooiuiiiiieie e et ettt nae e 1,8
ATAGEOTIINE ..veeeuvieeeiieeeiieeetee e iee et ee et e e ettt e et e e sateeessbeeesssee e ssaeanssaeesssaeassseeassseessseeensseeensseesnnsens 7
ArAGEOJNIINZEI . ...eutieiiieiieeiie ettt ettt et et e et e e et e eteesaee ettt esaaeeateeesseenseensaeenseensaeenseenssesnseennseenne 7
draneringstOrhAllanden...........ocviieiiiiiiii e 5,21
ArANETINGSEIAA ......veeeiieiieeiie ettt ettt ettt e e bt esateebe e aeeense e seesnseesaeesnseennes 2,19,20
ArANETINESSYSIEIML . ..vieeivieeeeiieeeitee et e eiteeetteeeteeeesteeestaeeetaeeesseeassseessseeensseeessseeensseeas 2,5,18,21
FOGAT ...ttt ettt e e e st e st st e s bt e e eabeeenabeeen 2,8,9
TOrStATKNINGSDENOV ... s e 11,15
TTTKEIOM ¢ttt ettt et e e e bt e s ab e e beeeabeesbeeesbeenbeesateenbeeenseenseeeneeenne 8
3 (0T 10 TTSy #2311 L4 1 APPSR 8
funktionella ZENSKAPET........ccuiiiiiiiiieiiee e e 6
FUNKEIOMOTL. ...ttt ettt et e et b e st e e bt e e abeenbeesaeeenne 4
GIOVITAKLION ..ottt e ettt e e e e e e e s aaae et e e e e s sssaataaseeeessesssinnnns 2,11, 14
GrundvattenfOrhAllanden.............oooiiiiiii e 5

GIUSSITEIAZET ...ttt st ebe e e e e saaeenseenneas 2,15, 16
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EIUSVAZAT 1.vvvieeeeiiieeeeeiteeeeeiaeeee e ateeesessaeeeeanseeeesansaeeesassaeesannsseeeesnnsseessnnsnes 2,4,11,15,16,17
RAITUMSNAILET ...ttt ettt et e e eb e saeenbeesaaessneenseens 6
JULSPAT ...ttt et e et e et e e et e e e ta e e eat e e e bt eeanbaeennbeeennaeeennraeeas 10
homogena dEIStTACKOT ......ccueeiuiiiiieiie ettt ettt et e e e saae e 8,9
INSPEKLIONSPTOTOKOIL .....vieieiiieeiie e e e e e e 18, 20
TVENEETINE . ...evtieiieeiietie et eeiteetteetteebeesteeebeesteeesbeessaeenseesseeanseenseesnsaenseesnseensns 1,2,3,20,21,25
INVENLETING ..vveeivieeiiie ettt e e e et e e e e e taeeesseeessseeesssaeessaeennnas 1,2,3,4,24,29
INVENECTINZI. .. ettt ettt ettt ettt et e et e et e et e e bt esabeenbeesaaeesseeenseenseesnseenseesaseenseennseenne 1,4
L0 O ¢« [P RRRR 25
JAMNNEE ...ttt et et e et e e etb e e bt e e tteeabeeesee et e e e nteenbeeeseeenbeenteeenseenseeenaeenns 8
JordartsfOrhAllanden .........ccviiiiiiece e e 5
KCATTRIINIE. ..ottt ettt et et e et e e st e e abeesbeaenbeenseesnseenbeensseenseennseenne 1,4,6
KarteringSprotoKOIL ..........oouiiiiiieie e e 3,33
KIASSTTICEIA. ...ttt ettt ettt et et e et e st e e bt e ssbeenseessbeenseessseenseenaseenseennnas 10
| 535 | SRR 3,30
KOMDBIKONSTIUKLIONET ...oeiiiiiiiiiiiiiiieeee ettt ettt e ettt et e e e e e s et bt e e eeeessessnaaaaees 2,24
Kornstorleksfordelning...........cccueveieiioiieciiiece e 12, 13, 14, 16, 17
KornstorleksfordeIningen..........cccoecueeriieiienieiiiieieceeeee e 12, 13, 14, 15, 16, 17
KIaCK@IETINEAT ......eeineiie ettt et et e et e e et e e et e e ssateeesaeeeesseeensseeensseeennseeens 10
KULKVAIIISVATAET ...ttt ettt e e e e e ettt e e e e s esssaaaaaeeeesesssssnaaaas 12,13
TG (01 (4 (<) SRR 2,10
1a@ETtJOCKIEKAT ......ieiiieiieeeee e ettt et e st eeabeebeeenaeeneen 10
JANGAPTOTIL ...t e e et e e s e e et e e e naeeetaeeeaeeennaeeenneeen 1,5
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