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Förord
ATB VÄG 2003 är en allmän teknisk beskrivning (ATB) som innehåller Vägverkets krav på byggande, underhåll och bärighetsförbättring av vägobjekt.

ATB VÄG 2003 omfattar följande delar:

· Kapitel A 
Gemensamma förutsättningar

· Kapitel B 
Inventering

· Kapitel C 
Dimensionering

· Kapitel D 
Avvattning och dränering

· Kapitel E 
Undergrund, underbyggnad och obundna överbyggnadsmaterial

· Kapitel F 
Bitumenbundna lager

· Kapitel G 
Cementbundna lager

· Kapitel H 
Vägmarkeringar

· Kapitel I 
Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper för bitumenbundna lager

· Kapitel J 
Skadekatalog för grusvägar

· Kapitel K 
Skadekatalog för betongvägar

ATB VÄG 2003 skall användas vid Vägverkets upphandlingar av projekteringar och utföranden av vägobjekt som påbörjas fr o m den 2003-01-01. 

ATB VÄG 2002 Publikation 2001:111 upphör att gälla samma datum, men skall övergångsvis tillämpas för upphandlingar inom vägobjekt som påbörjats före 
den 2003-01-01.

Andra tekniska krav än de som anges i ATB VÄG Kapitel A, Gemensamma förut-sättningar, får tillämpas efter godkännande av chefen för Näringslivets transporter. Andra tekniska krav än de som anges i ATB VÄG 2003 kapitlen B-K får tillämpas efter skriftlig underrättelse till chefen för Teknikavdelningen på Samhälle och Trafik.

För att de i ATB VÄG 2003 angivna kraven skall vara gällande vid upphandling måste denna ATB åberopas i förfrågningsunderlaget för det aktuella objektet.

ATB VÄG skall vid behov revideras årligen.

Borlänge i december 2002

Ingemar Skogö





