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A2 Begrepp

A2.1.1 Enheter

I ATB VAG tillimpas enheter enligt svensk standard (SS):
langd m

kraft N

pakdnning Pa

tunghet kN/m’

densitet kg/m’

temperatur  °C eller K

A2.1.2  Beteckningar

X Aritmetiskt medelvérde i stickprov.
n Stickprovsstorlek.
S Standardavvikelse i stickprov.

SGF 81 Forkortning for Byggforskningsradets publikation "Jordarternas
indelning och bendmning".

VR Referenshastighet.
VVMB  Forkortning for Vigverkets metodbeskrivning.

ADT Arsdygnstrafik. M4tt pd medeltrafikflodet per dygn for ett visst
ar for ett vigavsnitt. ADT anges i sorten fordon per dygn. ADT
kan bl a redovisas avseende:

e totala trafikflodet i vigens bada riktningar, AD T
e trafikflodet i ett korfalt, ADTy

o trafikflodet av tunga fordon 1 vigens bada riktningar,
ADTtot,tung

o trafikflodet av tunga fordon 1 ett korfalt, ADTk,mng
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A2.2

Benamningar

Se dven Transportforskningskommissionens rapport "Végtrafikteknisk no-
menklatur", kapitel 3, samt Tekniska nomenklaturcentralens ordlista "Plan-

och byggtermer".

Acceptansintervall Intervall inom vilket vardet av en kriterie-

Belagd viig

Beliggning

Bindemedel
Bindlager

Blandkornig jord

Block- och
stenjordart
Ekvivalentlast
Finjord
Finjordshalt

Finkornig jord

Flexibel
overbyggnad

Frosthalka

Funktionell
egenskap

variabel (t ex stickprovsmedelvirdet) méste
falla for att ett kontrollobjekt skall accepteras.

Vig med cement- eller bitumenbundet
slitlager eller barlager. Till bitumenbundna
slitlager rdknas dock inte grusslitlager
dammbundet med emulsion.

Slitlager eller barlager som dr cement- eller
bitumenbundet.

Cement, bitumen mm.

Lager som anvénds for att reducera
sprickbildning och ge ett jamnare underlag for
ndsta beldggningslager.

Jord med finjordshalt mellan 15 och 40
viktprocent av material < 60 mm, samt en halt
av block och sten mindre &n 40 viktprocent av
totala jordméngden.

Jord med halt av block och sten storre dn 40
viktprocent av totala jordméingden.

Trafiklast som ger lasteffekter motsvarande
de som fas av reala fordon.

Sammanfattande namn pa mineraljords-
fraktionerna silt och ler.

Halt av finjord (material mindre 4n 0,06 mm)
1 viktprocent av finjord + grovjord.

Jord med finjordshalt > 40 viktprocent av
material < 60 mm, samt en halt av block och
sten mindre dn 40 viktprocent av totala
jordmingden.

Overbyggnad med enbart obundna eller
obundna och bitumenbundna lager.

Halkproplem som uppstar nir vdgytan har en
temperatur under noll och kyler ner luften sa
att fukt utfalls och bildar frost pa ytan. Denna
frost reducerar friktionen kraftigt varpa halt
vaglag uppstar. Problem uppstar nér
véigkonstruktionens material har sddana
isoleringsegenskaper att frosthalka uppstér nir
trafikanten inte forvintar sig detta.

Egenskap som beskriver en produkts funktion
och har betydelse for trafiksidkerhet,
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egenskap framkomlighet, bekvamlighet, milj6, fordons-
kostnad eller livslangdskostnad.

Grovjord Sammanfattande namn pa mineraljords-
fraktionerna grus (2-60 mm) och sand (0,06 —
2 mm),

Grovkornig jord Jord med finjordshalt < 15 viktprocent, samt
en halt av block och sten mindre dn 40
viktprocent av totala jordméngden.
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Grovt fel

Grundvattennivad

Halt (x/y)

Innerslint

Kontrollobjekt

Lerhalt
Medelviirde,
aritmetiskt

Referenshastighet
Riktviirde

SRT-viirde

Stabilisering

Standardavvikelse

=

=Tl

Stickprov

Styv overbyggnad

Med Grovt fel avses avvikelse 1 enskild
punkt, X;, som Overstiger ett hdgsta eller
understiger ett ldgsta gransvarde. Grovt fel ar
en bestdmning av uppenbart fel.

En produkt med ett grovt fel skall atgérdas.

Det fria grundvattnets dvre griansyta. Vid
bundet grundvatten motsvaras grund-
vattennivan av stignivén i ett till grund-
vattenmagasinet nedfort ror e d.

Procentuell viktandel material mindre én

x mm av den del av materialet som ar mindre
an y mm (x<y).

Slént hos vagkroppen i skirning, se Figur
A2.2-1.

Objekt t ex lageryta, vigstricka med vil-
definierad geografisk utstrackning for vilket
kravuppfyllelse skall avgoras, vanligtvis med
statistisk acceptanskontroll.

Halt av ler (material mindre &n 0,002 mm) i
viktprocent av finjorden.

Summan av ett antal viarden dividerad med
antalet varden.

For vigen planerad hastighetsgrins.

Avsett viarde for niva, tvarfall etc som ut-
forandet skall inriktas mot att dstadkomma.

Ett vdrde pa friktion métt med en s k
friktionspendel (Skid Resistance Test).

Forbéttring av ett obundet materials egen-
skaper, exempelvis genom inblandning av
hydrauliska eller bitumindsa bindemedel.
Mitt pa variabiliteten inom en serie observa-
tioner (ett stickprov, t ex mitvarden avseende
niva) enligt formeln:

s=\/ ! l.zn:(xi—;)z

W= e

= maétvarde (1= 1,2,...n)

= aritmetiskt medelvarde
= antalet observationer.

Den méangd métvarden (observationer)
avseende ett kontrollobjekt pé vilken
berdkning av kriterievariablernas viarden
grundas.

Overbyggnad med minst ett hydrauliskt
bundet lager.

ATB VAG 2003
Kapitel A Gemensamma forutsattningar



ATB VAG 2003

VV Publ 2003:111

Kapitel A Gemensamma forutsattningar

Terrassyta

Tungt fordon
Underbyggnad

Undergrund

Underhall

Viigkonstruktion

Viigkropp
Ytterslint
Overbyggnad

Den yta som bildas genom att planera de i
huvudsak naturliga jord och bergmassorna i
véglinjen. Terrassytan bildar grins mellan
over- och underbyggnaden eller mellan
overbyggnad och undergrund, se Figur
A2.2-1..

Fordon med bruttovikt 6verstigande 3,5 ton.

Del av véigkonstruktion mellan undergrund
och terrassyta. I underbyggnad ingar i hu-
vudsak tillférda jord- och bergmassor, se
Figur A2.2-1.

Del av mark till vilken last 6verfors fran
grundkonstruktionen for en byggnad, en bro,
en vagkropp e d.

Atgirder for att dterfora eller bibehalla
egenskaper hos konstruktioner, anliggningar
och anordningar mot den niva som avsetts vid
byggande eller forbattring.

I vigkonstruktionen ingar vigkropp med
undergrund, diken, avvattningsanordningar,
slédnter och andra viganordningar.
Vigunderbyggnad och vigoverbyggnad.
Sléant utanfor vagkropp, se Figur A2.2-1

Den del av viagkonstruktionen som ligger
ovanfor terrassytan, se Figur A2.2-1,
Figur A2.2-2 samt Figur A2.2-3.
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slantkron slantkron
innerslant

terrassyta
/ overbyggnad ST kciant fyliningsslant

ytterslant/ N \underbyggnad
skarningsslant dikesbotten

— bankfot
undergrund ~—

—

Figur A2.2-1 Undergrund, underbyggnad, terrassyta, 6verbyggnad och
slinter
Bergarbeten, borrning

Métning av spréngning
vagytans tillstand

Slanter
Erosionsskydd

Vagmarkering

6 8 2hran o e T by ' 3
Materialskiljande lager Zoi R kA SERTASTR) Tt g oo s | Barighetsméitning / '
A oo Sa Fallviktsdeflektometer

) 2 o PO S SR /

- ’ =00 " T b \\1/
Forstarkningslager f ‘%A
Uppfrysande block

Tjalsskydd . .
o Avvatt

Overbyggnad Terrassmaterial D\:‘:il: e:i Lngg

materialval och dimensionering

Figur A2.2-2 ATB VAG 2002, principiell omfattning

I S litlager
—Bundet barlager

Obundet barlager —
Forstarkningslager —

Skyddslager —
=TT TT= == TT=T=
Terrass - Materialtyp 2 - 6

Figur A2.2-3 Principiell uppbyggnad av éverbyggnad
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A3

Tillaten trafik

En végstracka skall kunna trafikeras 1 6verensstimmelse med den belastning
den har varit dimensionerad for i samband med nybyggnad eller forbéttring.
For vdgar som ej har dimensionerats for sin nuvarande Bérighetsklass kan
trafiken begrénsas under tjéllossningsperioden.

Vignitet ar ur barighetssynpunkt klassat i Barighetsklass 1-3 beroende pa
vilken last respektive vig normalt dr upplaten for. Béarighetsklass beskrivs
och definieras i Trafikkungorelsen 4 kap 11§.

Belagda vigar skall kunna trafikeras av trafik definierad enligt
Trafikkungorelsen 4 kap 12 §.
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A4

A4.1.1

Krav pa viagkonstruktionens
tillstand

En vég skall inte innebdra, for trafikanten, oacceptabel risk for olyckor vid
anvindning sasom halkning, fall, kollision m m.

En vdg skall ha en sddan végyta att tillatna fordon kan trafikera vigen
sakert.

Friktion vid barmarksforhallande

For en vdgbana, gangbana eller cykelbana med bundet slitlager skall
medelvirdet av friktionstalet pa en 20 m stricka dverstiga 0,5.
Friktionstalet skall bestimmas enligt VVMB 104, "Bestdmning av friktion
pa belagd vag", alternativ 2.

Alternativt skall for sdidana ytor SRT-vérdet Gverstiga 50 bestdmt enligt
VVMB 82, "Bestdmning av friktion", alternativ 1.

For delytor av vigbanor, gangbanor eller cykelbanor med bundet slitlager, i
detta fall yta < 2,0 m?, samt vigmarkering, skall friktionstalet dverstiga 0,45
bestdmt enligt VVMB 82, "Bestdmning av friktion", alternativ 2. Kravet
avser medelvarde maétt pa minst 1,0 m langd.

Friktionen i sidled bor inte variera med mer dn 0,25.

Alternativt skall for sddana ytor SRT-vérdet overstiga 45 bestamt enligt
VVMB 82, "Bestdmning av friktion", alternativ 1.

Kravet pa delytor avser dven ytor dér friktionen inte kan métas enligt
VVMB 104 ”Bestimning av friktion pé belagd vag”.
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AS Dimensionering

AS.1 Dimensioneringsperiod

AS.1.1  Nybyggnad

Dimensioneringsperiod skall védljas ldgst enligt Tabell A5.1-1 vid
nybyggnad.

Tabell AS.1-1 Dimensioneringsperiod, nybyggnad

Dimensioneringsperiod, ar

Konstruktionsdel
Nationell och ~ Lokal vig
regional vig
Betongbeldggning 40 -
Bundet bérlager 1 vigdverbyggnad som 20 -
inte ar betongdverbyggnad
Underbyggnad och undergrund: 40 40
Birforméaga och bestindighet!)
Trummor 40 202)
1) Se avsnitt AS5.2
2) 40 ar for konstruktioner med ldggningsdjup storre dn 3,0 m under
vagytan.

AS5.1.2  Barighetsforbittring och underhall

Vid underhéll och bérighetsforbéttring skall dimensioneringsperiod viljas 1
varje enskilt fall.

AS5.2  Biarformaga och bestandighet

Vigkonstruktion, 6vrig vdganordning och sidoanlédggning skall utformas
och utforas sa att den och dess ndrmaste omgivning far tillfredsstéllande
barférmaga och stabilitet under sévil byggskedet som under hela
dimensioneringsperioden, och sd att de far tillfredsstillande bestéindighet.

Véganordning skall utforas sa att kravet pa barformaga uppfylls under hela
den avsedda dimensioneringsperioden, se AS.1.
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AS.3

AS.4

AS4.1

AS5.4.1.1

Ackumulerad last

Ackumulerad last skall berdknas enligt avsnitt C3.1.2.

Flexibla konstruktioner skall konstrueras sa att underkant bundna lager
klarar de ackumulerade tojningar som trafiklasten orsakar (Niinpb > Neky)-

Flexibla konstruktioner skall konstrueras sa terrassen klarar minst 2 ggr den
ackumulerade lasten under den dimensioneringsperiod som géller for bundet
lager i vagoverbyggnad som inte dr betongdverbyggnad. ( Ny e = 2-Neky).

Styva konstruktioner med cementbundet bérlager skall konstrueras sa att
underkant bundna lager klarar de ackumulerade t6jningar som trafiklasten
orsakar (Niineh = Neky).

Styva konstruktioner med betongslitlager skall konstrueras sa att underkant
bundna lager klarar de ackumulerade tojningar som trafiklasten orsakar

(Niiipe = Nekv).

Undergrund

Stabilitet och sikerhet mot uppflytning

Vigkonstruktion skall utformas sé att den och dess nidrmaste omgivning far
tillfredsstillande stabilitet och betryggande sidkerhet mot uppflytning under
savil bygg- som bruksskedet.

Sidkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott

Med hénsyn till skadekonsekvens vid brott hédnfors konstruktion till nagon
av foljande sikerhetsklasser:

SK'1 Sakerhetsklass 1 (1ag), liten risk for allvarliga personskador.

SK 2 Sdkerhetsklass 2 (normal), ndgon risk for allvarliga personskador.
SK 3 Sdkerhetsklass 3 (hdg), stor risk for allvarliga personskador.

I bruksskedet skall f6ljande sékerhetsklasser tillimpas:

. Sékerhetsklass 2 skall tillimpas om annat inte anges nedan

. Sakerhetsklass 3 skall tillimpas:

- med avseende pa stabilitetsbrott for konstruktion pé
undergrund av kvicklera dir markytan lutar brantare dn
1:10.

- for konstruktion dér stabilitetsbrott eller uppflytning berdr
samhillsekonomiskt viktig anldggning.

. Sdkerhetsklass 1 fér tillimpas da vigbana inte berdrs, t ex for vissa
yttersldnter och GC-végar.

Beror stabilitetsbrott eller uppflytning dven annan anldggnings- eller
byggnadsdel skall konstruktionen hanforas till 1dgst samma sdkerhetsklass
som denna.
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I byggskedet far konstruktionen hinforas till nirmast ldgre sdkerhetsklass
jamfort med vad som skall gélla i bruksskedet, dock lagst till

sdkerhetsklass 1. Om sdkerhetsklassen for bruksskedet bestimts med hdnsyn
till annan anldggning eller byggnad far dock inte ldgre sdkerhetsklass
tillimpas under byggskedet.

Légsta godtagbara sdkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott for mest sannolika
glidyta i jord anges i Tabell A5.4-1.

Sdkerhetsfaktorn dr kvoten mellan jordens medelskjuvhallfasthet och
medelskjuvspanningen lings beréknad glidyta.

Verifiering av att kravet dr uppfyllt gors enligt kapitel C2.1.2.

I de fall risk for progressivt brott foreligger, t ex i1 lang slént med
deformationsmjuknande jord, skall sédkerhetskravet uppfyllas for den mest
anstrangda delen av glidytan. Om odrédnerad och drénerad analys
kombineras 1 en och samma glidyta skall lagsta godtagbara sdkerhetsfaktor
bestimmas utifran delarnas bidrag till skjuvhallfastheten.

Om stabiliteten hos terrdngomrddet dr otillfredsstdllande i naturligt
tillstand (fore vigens tillkomst) mdste oftast totalstabiliteten for stora
omrdden vid sidan av vigomradet undersékas. Totalstabiliteten bor
utredas redan vid vdgplaneringen.

Tabell A5.4-1 Ligsta godtagbara virde pa sikerhetsfaktorn hos
jordkonstruktioner

Sakerhetsklass Analysmetod
Odrénerad, F.  Drénerad, F

SK1 1,35 1,2

SK2 1,5 1,3

SK3 1,65 1,4

13
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A5.4.1.2 Sdkerhet mot uppflytning

Vigkonstruktion skall utformas sa att den inte flyter upp vid
dimensionerande vattennivéd/portryck enligt Figur A5.4-1.
Vattenniva med 50 érs aterkomsttid bestdms enligt C2.1.4.2.

Verifiering av att kravet ar uppfyllt gors enligt C2.1.2.

— = - - vSK2 Niva med 50 ars

Figur AS5.4-1 Dimensionerande vattenniva for uppflytning
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A6 Krav efter atgiard

Jamhetskrav enligt avsnitt A10 skall uppfyllas.

For tunna respektive flickvisa lagningar skall beslut om jaimnhetskrav tas i
varje enskilt fall.

Darutover géller krav enligt detta avsnitt.

A6.1 Tillaten Kénslighet for frosthalka

Material 1 6verbyggnad till belagd vig ska, for att minska kénsligheten for
frosthalka, uppfylla krav enligt Tabell A6.1-1. Kraven avser torrt material
med temperatur dverstigande + 0°C.

Tabell A6.1-1 Krav pa virmeledningstal och virmekapacitet hos lager
nira vagytan

A6.2

Avstand till Virmeledningstal for Virmekapacitet
vagytan, m lagermaterial, kWh/(m3°C)
W/(m K)
0-0,25 >0,6 > 0,35
0,26-0,5 >0,3
>0,51 - -

Termiska egenskaper kan bestimmas genom berdkning eller genom
bestdmning i laboratorium. Bestimning skall goras vid relevant
packningsgrad. Bestimning av virmeledningstal skall utforas enligt

ISO 8301 eller ISO 8302. Varmekapacitet kan bestimmas genom berdkning
dar hiansyn tas till ingdende materials andel av vikten.

Lost stenmaterial
For ytbehandlingar ska:

Lost stenmaterial skall avldgsnas fran korbanan:
* inom 12 timmar vid ADT; >4 000 .

+ inom 3 dygn vid ADT; < 4 000 .

Om blédning som medfor lag friktion uppstar, skall invéltning av material
2 -4 eller 4 - 8§ mm ske i sddan méngd att godtagbar friktion erhills.
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A7

Kontroll

Entreprendr skall verifiera att stdllda krav dr uppfyllda. Verifiering skall ske
genom berdkning, provning eller genom ndgon kombination hérav.

Kontroll av att kraven uppfylls skall vanligtvis goras med metoder for
statistisk acceptanskontroll. Hérvid indelas konstruktionen (produkten) i
kontrollobjekt pa sadant sitt att konstruktionen (produkten) i sin helhet
omfattas av kontrollobjekt. I vissa fall skall samtliga kontrollobjekt
undersokas med for situationen angiven metod for statistisk
acceptanskontroll. I andra fall skall endast vissa kontrollobjekt undersokas,
vilka dé skall véljas ut med forutbestimd urvalssannolikhet enligt
anvisningarna for respektive kontrollsituation. Ar ett kontrollobjekt
underként skall dven intilliggande kontrollobjekt undersokas. Detta innebar
att det slumpmaissiga forfarandet sétts ur spel tills godkénda kontrollobjekt
hittats.

Underkidnda kontrollobjekt skall atgérdas och dérefter pa nytt kontrolleras
varvid nya kontrollpunkter viljs och fordelas slumpmaissigt enligt
VVMB 908 ”Statistisk acceptanskontroll”.

Tilldimpning av statistisk acceptanskontroll innebér givetvis inte, att
entreprendren eller tillverkaren far leverera konstruktioner eller produkter
som i nadgon del ar uppenbart felaktiga.

For terrassens niva och terrassens barighet har darfor den statistiska
acceptanskontrollen kompletterats med gransvérden for grova fel -Gf - som
ett kvantitetsmatt pa uppenbara fel. Grovt fel kan upptickas vid besiktning,
matning eller statistisk acceptanskontroll.

Kontrollobjekt med grovt fel som blev godkant vid den statistiska
acceptanskontrollen behdver efter godkédnd atgdrd ej mitas om

Bestillare kan, 1 den omfattning denne onskar, lata foranstalta om ytterligare
kontroll. Kontroll utfors inte pa tjdlade ytor. Om tjélning skett maste
otjdlade forhallanden invéntas.

Certifikat, intyg frdn provning eller besiktning, tillverkardeklarationer,
berdkningsalgoritmer i datoriserade kontrollprogram samt resultat av
kontroll skall redovisas till bestéllaren.

Vid avrundning av resultat fran provning skall avrundningsregel B enligt
SS 01 41 41 anvéndas.
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A8

A8.1

A8.1.1

A8.1.2

A8.1.2.1

A8.1.2.2

Verifiering av att produkter
uppftyller stallda krav

Ackreditering och certifiering

Om inget annat har sagts forutsitts tillverkarforsdkran med stod av
egenkontroll gilla. Med tillverkare likstélls entreprendr, importor respektive
leverantdr.

Forteckning 6ver ackrediterade organ redovisas i Styrelsen for teknisk
ackrediterings publikation "SWEDAC:s ackrediteringar".

Verifiering av att en produkt uppfyller stéllda krav kan ske genom att
produkten &r certifierad enligt avsnitt A8.1.1 eller genom tillverkarforsékran
enligt avsnitt A8.1.2.

Certifiering av produkter

Certifiering skall utféras av organ som ackrediterats av Styrelsen for teknisk
ackreditering, SWEDAC, eller av SWEDAC:s avtalspart eller som godtagits
av Vigverket. Certifiering skall utforas pa basis av provning/besiktning
enligt krav som anges for respektive produkt.

I forekommande fall anges for respektive produkt ytterligare krav pa
certifieringsorganet.

Verifiering genom tillverkarforsakran

Tillverkarforsiakran i kombination med certifierat
kvalitetssystem

Tillverkardeklaration, skall ske pa basis av krav som anges for respektive
produkt. Tillverkaren skall ha ett kvalitetssystem for sin egenkontroll som ar
certifierat av ett organ som &r ackrediterat av SWEDAC eller av
SWEDAC:s avtalspart eller som godtagits av Véagverket. Certifieringen
skall ske pa basis av krav som anges i SS-EN 29 000-serien. Som erséttning
for detta godtas dven certifiering enligt avsnitt A8.1.1.

Tillverkarforsikran i kombination med provning vid
ackrediterat organ

Tillverkardeklaration, skall ske pa basis av krav som anges for respektive
produkt. Provningen/besiktningen skall utforas enligt avsnitt A8.1.3. Som
ersdttning for detta godtas dven certifiering enligt avsnitt A8.1.1.
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A8.1.2.3 Tillverkarforsikran i kombination med egenkontroll

A8.1.3

A8.2

Tillverkardeklaration, skall ske pa basis av krav som anges for respektive
produkt. Som erséttning for detta godtas dven certifiering enligt avsnitt
AS8.1.1.

I det senare fallet kan tillverkaren som stdd for sin forsdkran hdnvisa till
e resultat frdn egenkontroll

e certifierat kvalitetssystem for sin tillverkning

® provning vid ackrediterat organ

Provning och besiktning

Provningen/besiktningen skall utforas av organ som ackrediterats av
SWEDAC eller av SWEDAC:s avtalspart eller som godtagits av Véigverket.

I forekommande fall anges for respektive produkt ytterligare krav pa
provnings-/besiktningsorganet.

Hygien, halsa och miljo
Material far anvindas om de accepteras av bestillaren och:
e dr acceptabla ur miljo- och hélsosynpunkt

e inte ger problem vid ateranvindning, deponering eller destruktion
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A9 Dokumentation

A9.1 Redovisning av atgard

Alla konstruktioner skall dokumenteras med berdkningar, ritningar och
beskrivningar.

Forteckning over restriktioner skall upprittas, t ex avseende maximalt
tillaten fyllning, avschaktning, dranering och infiltration.

Restriktionsomradet dr normalt storre 4n vigomradet.

A9.2  Relationshandling

Alla konstruktioner skall dokumenteras med avseende pa lage, dimensioner
anvinda material, uppmatta funktionella egenskaper, utférande etc samt
med avseende pa vad som kan behovas for planering och genomférande av
framtida underhall och drift. Inmétning skall anslutas till det system som
angivits av bestéllaren och med angiven noggrannhet.

Resultat fran kontroll skall bifogas relationshandlingarna. Alla kontroll-
objekt som omfattats av statistisk acceptanskontroll skall redovisas med
avseende pa identifikation, utstrickning, antal observationer och erhéllna
vérden pa kriterievariablerna ( x ; s m fl). Enskilda métpunkters koordinater
och mitvérden skall redovisas.

Sadana material som kan paverka miljon pa ett negativt sitt skall
dokumenteras med avseende pd kemisk sammansittning, placering,
vidtagna skyddsétgéarder och krav pa hantering.

Nérmare beskrivning av krav pd dokumentation framgar av respektive
kapitel i ATB VAG.

Anvindning av nya typer av material, som fran miljosynpunkt bedomts
godtagbara, skall dokumenteras om betryggande bevisning om materialets
oskadlighet saknas.

Material som kan orsaka skada vid oriktig behandling skall dokumenteras,
med avseende pa lige, sammansittning, skyddsédtgirder och krav pa
behandling.

Exempel pa sddana material &r cellplast med freoner, asfalt med
stenkolstjdra med flera.
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A10
A10.1

A10.1.1

A10.1.1.1

Krav pa belagd vig

Ojamnhet

Kraven giller vid otjilade forhdllanden. Kraven avser storsta ojamnhet vid
trafikpaslédpp.

Viégar med slitlager av YG skall, om inte annat anges, uppfylla samma krav
som vdg med referenshastighet VR 50 km/h.

Ojamnhet, mitning med mitbil
Viéganordning skall konstrueras och utforas sa att den far acceptabel
jamnhet.

I plankorsning avser kraven huvudvigen.

Krav pa tilldten ojamnhet under tjdlade forhallanden skall anses vara
uppfyllt om krav under otjélade forhéllanden uppfylls och om konstruktiv
utformning, dimensionering, utférande och kontroll gérs enligt ATB VAG.

Jamnhet i skall verifieras enligt VVMB 111 "Viégytemétning av objekt".

Kontroll av kraven skall ske enligt de metoder for statistisk
acceptanskontroll som anges i VVMB 908 "Statistisk acceptanskontroll”
och med iakttagande av de ytterligare anvisningar for stickprovsurval,
mitning m m som ges under respektive avsnitt nedan. Krav pa
provningsfrekvenser for belagda vigar framgar av kapitel F.

Allméint

Kontrollobjekt Ett korfalt av 400 m ldngd. Samtliga kontrollobjekt
undersoks.

Stickprov n= 20, dir n ir pa varandra foljande 20m-delstrackor

inom kontrollobjektet.
Mitforfarande Mitning skall utforas enligt VVMB 111.

Miitvariabler Mitvariabel (x) , X = ojimnhetsindex
(IRI, mm/m, medelvirde for 20m-delstracka).

Medelvirdet for mitvariabeln 1 stickprovet,
x =1/n- 2 x 6ver 400 m.

Kriterievariabler Kriterievariabler ar x, x, s.
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A10.1.1.2

A10.1.2

A10.1.3

Kravnivaer for storsta ojaimnhet

Storsta tilldtna ojimnhet framgar av Tabell A10.1-1. Kraven géller for

otjdlade forhallanden.

Tabell A10.1-1 Storsta ojamnhet for 20 resp 400 m stricka

Skyltad hastighet For varje 20m-stricka | For varje 400m-
stricka
VR 50 km/h eller mindre | x (IRI) <24 $<0,7
x <(1,8-0,4s)
VR 70 km/h x (IRI) <£2,0 $<0,6
x <(1,6-0,4s)
VR 90 km/h x (IRI) < 1,7 $<0,5
x <(1,4-0,4s)
VR 110 km/h x (IRI) <1,5 s<04
i klimatzon 3-6 x <(1,2-0,4s)
VR 110 km/h x (IRI) <1,4 $s<0,3
i klimatzon 1-2 x <(1,1-0,4s)

Storsta ojamnhet i tvarled, métt med

matbil

Spérdjupet vid trafikpaslapp.

Angivna krav giller otjdlade forhallanden.

Ska bestimmas enligt VVMB 111 "Vigytemitning av objekt".

Medelvirde
20m-striacka

400m-striacka

Acceptansintervall

<3,0 mm

<2,5mm

Storsta ojamnhet, méitning med 3 m

ratskiva

Viéganordning skall konstrueras och utforas sa att den far acceptabel

jamnhet.

I plankorsning avser kraven huvudvigen.
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Utvérdering av kontrollobjektet gors separat for ojamnheter lings vigen
respektive ojamnheter tvdrs vagen.

Jamnhet skall verifieras enligt VVMB 107 "Bestdmning av ojamnheter och
tvarfall med rétskiva".

Kontroll av kraven skall ske enligt de metoder for statistisk acceptans-
kontroll som anges i VVMB 908 "Statistisk acceptanskontroll" och med
iakttagande av de ytterligare anvisningar for stickprovsurval, métning m m
som ges under respektive avsnitt nedan.

Angivna krav giller otjdlade forhéllanden.

A10.1.3.1 Allméant

Kontrollobjekt Vigstracka av 400 m langd eller korfalt
med 800 m léngd.
Stickprov n=15.

Kontrollpunkterna viljs i 1dngs- och
tvdrled enligt forfarande beskrivet i
VVMB 107 och VVMB 908.

Miitforfarande Mitning skall utforas enligt VVMB 107.

Midtvariabler Avvikelse fran ratskivenormal 1 var och
en av ritskivans métpunkter (1, 2 och3).

Kriterievariabler I varje kontrollpunkt
A: Ritskivenormal avvikelse 1 métpunkt 1
B: Ritskivenormal avvikelse i mitpunkt 3
C: Ritskivenormal avvikelse 1 méitpunkt 2
Differens A-C och B-C

Andel kontrollpunkter med godkénda
varden pd samtliga kriterievariabler.
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A10.1.3.2 Kravnivaer for storsta ojaimnhet
Kravnivaer for storsta ojamnhet finns 1 Tabell A10.1-2.

Tabell A10.1-2 Kravnivier for storsta ojéimnhet i liings- och tvirled

Parameter Urvals- Acceptansintervall for  Antal godkiinda
sannolikhet kontrollpunkt kontrollpunkter
VR 50 km/h Ve |AloB|:<3 12av 15
IC|: <4
|A-C|och B-C|: <4
VR 70 km/h Ve |Alo|B|: <2 12av 15
IC|: <4
|A-C|och B-C|: <3
VR 90 km/h 72 |Alo|B|: <2 12 av 15
IC|: <3
|A-C| och [B-C|: <3
VR 110 km/h 1/1 |Alo|B|: <2 13 av 15
klimatzon 3-6 IC|:<2
|A-C|och B-C|: <2
VR 110 km/h 1/1 |AloB|: <1 13 av 15
klimatzon 1-2 ICl: <1
|A-C| och B-C|: <2
YG 72 |AjoB|:<3 12 av 15
IC|: <6
|A-C|och B-C|: <5
Obundet 72 |AloB|:<5 12 av 15
IC|: <8

|A-C|och B-C|: <6

A10.2 Tvarfallsavvikelse

A10.2.1 Allmant

Tvarfall kan bestimmas enligt VVMB 107 "Bestimning av ojimnheter och
tvarfall med rétskiva", enligt VVMB 108 "Bestdmning av tvarfall med
bogserad mitvagn" eller enligt VVMB 111 "Vigyteméitning av objekt",
regressionslinjemetod. Endast en metod skall anvéndas.



24

VV Publ 2003:111

A10.2.1.1

A10.2.2

A10.2.2.1

Tvarfall

Tvérfall skall inte understiga 3 % for vigbana med slitlager av grus, oljegrus

eller enkel ytbehandling typ YG.

Vigbanan skall utforas sa att tvirfallet inte avviker oacceptabelt fran

projekterat virde.

Utformning av tvdrfall beskrivs i VU 94 kapitel 6 del 6.6.

Tvarfallsavvikelse, méatning métbil

Kontrollobjekt

Stickprov

Miitforfarande

Mitvariabel

Kriterievariabler

Vigstriacka av 400 m langd eller korfalt
med 800 m léngd.
Samtliga kontrollobjekt undersoks.

n = 20, dér n ar pa varandra foljande
20m - strickor inom kontrollobjektet.

Mitning utfors med maétbil, métningen
skall utforas enligt VVMB 111
regressionslinjemetod.

X, (x = medelavvikelse fran riktvérdet for
ytans lutning tvdrs vigen mitt i %)
x =1/n- X x dver 400 m.

X,s

Kravnivaer for storsta tvarfallsavvikelse
Storsta tvdrfallsavvikelse framgér av Tabell A10.2-1.

Tabell A10.2-1 Storsta tvirfallsavvikelse, méitning med métbil

Skyltad hastighet Acceptansintervall
VR 50 km/h $<0,45

x inom 0 £ (0,50 - 0,4 s)
VR 70 km/h $<0,40

x inom 0 £ (0,45 - 0,4 5)
VR 90 km/h eller $<0,35
storre x inom 0+ (0,40 - 0,4 s)

ATB VAG 2003
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A10.2.3

Tvarfallsavvikelse, méitning med bogserad
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matvagn

Kontrollobjekt Vigstracka av 400 m ldngd eller korfalt
med 800 m léngd.

Samtliga kontrollobjekt undersoks.

Stickprov Kontinuerlig analog mitning.

Miitforfarande Mitning gors med bogserad mitvagn for
tvarfallsmétning. Métning skall utforas
enligt VVMB 108.

Miitvariabl Maximal avvikelse (enskild observation)
fran riktvirdet for lagerytans lutning tvérs
végen, métt i procentenheter.

Kriterievariabel x; (enskild observation)

A10.2.3.1

Kravnivaer for storsta tviarfallsavvikelse
Storsta tvarfallsavvikelse framgér av Tabell A10.2-2.

Tabell A10.2-2 Storsta tvirfallsavvikelse, méitning med bogserad

métvagn
Skyltad hastighet Acceptansintervall
VR 50 km/h For 95% av den kontrollerade korfaltsldngden
skall x; vara inom 0+0,8.
Alla x; skall vara inom 0%1,2
VR 70 km/h For 95% av den kontrollerade korfiltsldngden
skall x; vara inom 0+0,6.
Alla x; skall vara inom 0£0,9
VR 90 km/heller For 95% av den kontrollerade korfaltslingden
storre skall x; vara inom 0+0,55.
Alla x; skall vara inom 0£0,7
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A10.2.4 Tvarfallsavvikelse, matning med 3 m

ratskiva

Kontrollobjekt Vigstracka av 400 m langd eller korfalt
med 800 m langd. Kontrollobjekt viljs for
undersdkning med urvalssannolikheten %,
se VVMB 908.

Stickprov n = 15, kontrollpunkterna valda i l&ngs-
och tvirled inom kontrollobjektet enligt
forfarande med urvalsmall, beskrivet i
VVMB 107 och 908.

Miitforfarande Mitning utfors med 3 m rétskiva, med
monterad lutningsmétare. Métning skall
utforas enligt VVMB 107.

Miitvariabel Mitvariabeln dr avvikelse frin riktvirdet
for lagerytans lutning tvdrs vagen, métt i
procentenheter.

Kriterievariabler Kriterievariabler dr x, s

A10.2.4.1 Kravnivier for storsta tvirfallsavvikelse

Storsta tvarfallsavvikelse framgér av Tabell A10.2-3.

Tabell A10.2-3 Storsta tvirfallsavvikelse, métning med 3 m ritskiva

Skyltad hastighet Acceptansintervall

VR 50 km/h $<0,45
x inom 0 = (0,55 - 0,46 s)

VR 70 km/h $<0,40
x inom 0 = (0,50 - 0,46 s)

VR 90 km/h eller $<0,35
storre x inom 0 + (0,45 - 0,46 s)
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A10.3 Tjallyftning

Belagd vig skall konstrueras sa att vigbanans tjillyftning inte dverstiger
angivna virden i avsnitt A10.3.1 vid nyproduktion, och i avsnitt A10.3.2 vid
underhall och barighetsforbéttring.

Vig med betongdverbyggnad samt motorvag i klimatzon 1 och 2 skall
konstrueras s att tjillyftningen inte dverstiger 20 mm. Ovriga styva
overbyggnader skall konstrueras sé att tjallyftningen inte 6verstiger 50 mm.
Tjéllyftningen verifieras med berékning enligt VVMB 301.

Overgang mellan vigstrickor med olika tjillyftning skall konstrueras och
utforas sa att jamnhetskraven uppfylls.

A10.3.1 Storsta tillitna tjillyftning vid nybyggnad.

Storsta tjdllyftning vid nybyggnad framgér av Tabell A10.3-1.
Storsta tilldtna tjallyftning for grusvdg och vigar med YG ér 240 mm.

Tabell A10.3-1 Storsta tjallyftning vid nybyggnad, belagd vig

Referenshastighet VR Tillaten tjallyftning (mm)
VR 110 km/h 1 klimatzon 1-2 20
VR 110 km/h i klimatzon 3-6 50
VR 90 km/h 80
VR 70 km/h 120
VR 50 km/h eller mindre 160

A10.3.2 Storsta tjillyftning vid underhall och
barighetsforbittring

Storsta tjéllyftning vid underhall och bérighetsforbattring framgér av
Tabell A10.3-2.

Storsta tilldtna tjéllyftning for grusvdg och vigar med YG édr 320 mm.

Tabell A10.3-2 Storsta tjillyftning vid underhall och
birighetsforbittring, belagd vig

Referenshastighet VR Tillaten tjallyftning (mm)
VR 110 km/h 1 klimatzon 1-2 30
VR 110 km/h 1 klimatzon 3-6 80
VR 90 km/h 160
VR 70 km/h 240
VR 50 km/h eller mindre 320
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All Klimat

Sverige indelas i klimatzoner enligt Figur A10.3-1

N

Figur A10.3-1 Klimatzoner
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Al12 Jord- och bergarter

Al12.1 Indelning av jord- och bergmaterial

Jordarter indelas, bendmns och betecknas enligt Byggforskningsradets
publikation "Jordarternas indelning och bendmning" (SGF 81).

Al12.1.1.1.1 Jord och berg 1 underbyggnad och undergrund indelas fér dimensionering av
overbyggnad i1 materialtyper enligt Tabell A12.1-1.

Al12.1.1.1.2 Kornstorleksfordelning skall bestimmas enligt VVMB 619 "Bestdmning av
kornstorleksfordelning genom siktningsanalys",

Al12.1.1.1.3 Lerhalt skall bestimmas enligt SS 02 71 24 "Kornfordelning -
Sedimentering, hydrometermetoden",

Al2.1.1.14 Organisk halt skall bestimmas enligt SS 02 71 07 "Organisk halt i jord -
Kolorimetermétning".

Al12.1.1.1.5 Fore byggande pd materialtyp 6 skall utredning goras med avseende pé
bérighet, stabilitet, sittningar och tjilfarlighet.

Al12.1.1.1.6 For klassificering av syntetiska material, restmaterial, slagger etc skall sar-
skild utredning for bestdmning av stabilitet, hallfasthet, bestandighet och
eventuell miljopaverkan utforas.
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Tabell A12.1-1 Indelning av berg och jord i materialtyp

Material- Jordartsgrupp en- Tilldggsvillkor Exempel pa
typ ligt SGF 81 res-  [viktprocent] jordarter
pektive bergtyp

1 Bergtyp 1 och 2
Block- och sten-  Organisk halt <2 % Bl, St, Gr, Sa,
jordarter samt sa Gr, gr Sa,
grovkorniga jord- Gr Mn,
arter Sa Mn,

3 Bergtyp 3 samt  Finjordshalt < 30 %. si Sa, si Gr,
vissa bland- Organisk halt <2 % si Sa Mn,
korniga jordarter si Gr Mn

4a Blandkorniga Finjordshalt > 30 %. le Mn
jordarter med hog Organisk halt <2 %
finjordshalt

4b Finkorniga jordar- Lerhalt > 40 %. Le, Le Mn,
ter Organisk halt <2 %.

5 Finkorniga jordar- Lerhalt <40 %. Si, le Si, si Le,
ter, samtliga orga- Qrganisk halt < 6 % SiMn, gy Le,
niska mineraljord- dy Si
arter

6 Ovriga jordarter T, Dy, si Dy,
och material i Gy, Mu, sa
underbyggnad Mu, le Gy,
och undergrund alternativa

material

Kommentarer till Tabell A12.1-1:

Samtliga jordar klassas alltid som materialtyp 6 tills dess att undersokning
visar vilken materialtyp de tillhor.

Materialtyp 1 innehaller bade bergtyp 1 och 2 i fast klyft. Spriangsten av
dessa tva bergtyper klassas ocksa in har. Dock bor bergtyp 3 alltid klassas
som materialtyp 3 oavsett ingdende kornfraktioner.

For jord som har hogre organisk halt 4n 2 viktprocent, men for ovrigt skulle
klassas som materialtyp 2 t.o.m. 4b bor klassas som materialtyp 6.

Generellt for tabellen géller att de jordarter som ndmns 1 fjarde kolumnen
inte pd ndt sétt gor ansprak pé att vara heltdckande for alla forekommande
jordarter i Sverige.
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Al3

Tja

Ifarlighet

Jordarterna indelas for véigtekniskt bruk i fyra tjalfarlighetsklasser med

hénsyn till deras tjéllyftande egenskaper enligt Tabell A12.1-1.

Halterna som anges i Tabell A12.1-1 géller for det material som passerar

60 mm - sikten.

Tabell A12.1-1 Tjalfarlighetsklasser

Tjalfar-
lighets-
klass

Beskrivning

Exempel
pa jordarter

1

Icke tjillyftande jordarter

Dessa kinnetecknas av att
tjéllyftningen under tjélnings-
processen 1 regel dr obetydlig.
Klassen omfattar grovkorniga
jordarter samt organiska jordarter
med organisk halt > 20 %.

Négot tjillyftande jordarter

Dessa kidnnetecknas av att
tjallyftningen under tjdlnings-
processen dr liten. Klassen omfattar
blandkorniga jordarter med
finjordshalt < 30 viktprocent.

Mattligt tjallyftande jordarter

Dessa kinnetecknas av att
tjéllyftningen under tjélnings-
processen dr mattlig. Klassen
omfattar finkorniga jordarter med
lerhalt > 40 viktprocent,
blandkorniga jordarter med
finjordshalt > 30 viktprocent.
Mycket tjiallyftande jordarter
Dessa kinnetecknas av att
tjéllyftningen under tjélnings-
processen dr stor. Klassen omfattar
finkorniga jordarter med lerhalt < 40
viktprocent.

Gr, Sa, sa Gr,

gr Sa, Gr Mn, Sa
Mn, T

si Sa, si Gr,
si Sa Mn, si Gr Mn

Le, Le Mn,
si Mn, siJ

Si, le Si, si Le,
Si Mn

31

Organisk mineraljord klassificeras efter mineraljordens sammanséttning.
For klassificering av mineraliska organiska jordarter erfordras sirskild
utredning.
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Al13.1

Al3.1.1

Al13.1.2

Al13.1.3

Bergtyper

Bergmaterial for anvdndning till vigéndamal indelas i tre bergtyper med
hénsyn till bestdndighet och héllfasthet. Bergtyp skall bestimmas genom
bestdmning av kulkvarnsviarde samt vid behov en kompletterande
petrografisk undersokning.

Andra undersokningar kan krdvas for bestdmning av reaktivitet eller
ingdende delmaterial, exempelvis lera, glimmer och andra material
som kan inverka menligt pd exempelvis bestindigheten hos de
produkter materialet skall anvindas till.

Kulkvarnsvirde skall bestimmas enligt FAS metodbeskrivning 259
"Stenmaterial. Bestimning av kulkvarnsvirde" och VVMB 612
”Provtagning och provberedning for bestimning av bergtyp”.

Bergtyp 1
Kulkvarnsvarde max 18.

Normalt hart och héllfast berg. Hit rdknas glimmerfattiga graniter och
gnejser samt kvartsiter, diabas, porfyr och leptit.

Bergtyp 1 ger vid bearbetning och krossning relativt smé finmaterial-
mangder och motstar normalt nedkrossning av byggnadstrafik.

Bergtyp 2
Kulkvarnsvarde mellan 18 och 30.

Berg med mattlig hdllfasthet och dalig slitstyrka. Hit rdknas homogen
kalksten samt glimmerrika gnejser och graniter.

Bergtyp 2 krossas relativt létt ner av byggnadstrafik.

Bergtyp 3
Kulkvarnsvirde overstiger 30.

Lost, vittrat eller 14tt nedbrytbart berg. Hir ingar bergarter med hoga
glimmerhalter, lerskiffer, kritkalksten, leromvandlat berg samt icke
klassificerat bergmaterial.

Bergtyp 3 ger vid bearbetning och krossning stora finmaterialméangder och
mals ned av byggnadstrafik.
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Al4.4

Al14.5
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properties — Heat flow apparatus
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