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1. Allméan information

1.1. Inledning

STT, Svensk Tagteknik AB utfor reparationer, underhall och ombyggnationer pa
jarnvagsfordon med tyngdpunkt pa dieselfordon. Huvudkontoret dr beldget i Néssjo.
Verkstaden ligger i Vetlanda. Underhélls och serviceverkstdder finns i Nassjo och Falkdping,
hir ar STT dock inte sparinnehavare.

Vi har dven en komponentverkstad beldgen 1 Sdvsjo dér vi 1 egen regi renoverar reservdelar,
motorer och boggier.

1.2. Ansvar
Svensk Tégteknik ansvarar for detta dokument.

1.3. Giltighetstid

Innehéllet i dokumentet giller for den tdgplan som trader i kraft den 10 december 2006 och
tills vidare.

1.4. Publicering
Jarnvigsnitsbeskrivningen finns tillgénglig pa Svensk Tagteknik:s hemsida.

1.5. Kontakter for mer detaljerad information

Trafiksdkerhetsinstruktion, TRI, for Svensk Tagteknik:s omréde i Vetlanda tillhandahalls av
Thomas Williamsson tel. 0383-196 73, eller e-post. thomas.williamsson@stt-train.se

2. Villkor for dem som vill trafikera sparet

2.1. Trafikeringsritt

Tilltrade till Svensk Tagteknik:s spadromrdde medges endast de fordon déar uppgorelse gjorts
med kund om nyttjande av verkstadstjinster.

2.2. Farligt gods
Farligt gods enligt RID/RID-S definitioner, féar ej framforas pa sparomradet.

3. Infrastruktur

3.1. Jarnvagsnitets omfattning
Se bilaga 1 som &r en karta dver sparomrédet.

3.2. Anslutande jarnvigsnit
Spéarsparr utgor granspunkt mot jarnvéigsnit forvaltade av Banverket

3.3. Geografisk anliggningsoversikt
Alla spar ar utmérkta med unikt nummer pé kartan. Spéarvidd ar 1435 mm.
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3.4. Egenskaper

Spar 1 och 2 finns i verkstadshallen. Lastprofil A.

Spér 3, 4 och 5 ar uppstillningsspar. Lastprofil A.

Storsta tillatna axellast dr 22,5 ton pa samtliga spar

Storsta tillatna hastighet dr 10 km/h pa sparomradet och 1,8km/h i verkstadshallen.
Sparomradet dr inte elektrifierat.

3.5. Infrastrukturens tillginglighet

For att védxla in pa sparomradet krévs tillstand fran tkl Vetlanda. Detta ldmnas muntligt
samtidigt som K-nyckel till vixel och sparsparr friges.

3.6. Platser dir tjinster kan tillhandahallas

e Spér 1 (rep.hall) finns mojlighet till lyft av fordon upp till 100 ton, (4x25 ton jamt
fordelat) och traverslyft upp till 10 ton.

e Spdr 2 (syn.hall) finns mdjligheter att ga under fordon, och traverslyft upp till 5 ton.

4. Kapacitetstilldelning

Mot bakgrund av 2.1 har Svensk Téagteknik AB rétt att séiga nej till annan sdkande dér ingen
uppgorelse om verkstadstjanst finns.

5. Tjanster

Vi utfor reparationer, underhéll och ombyggnationer av jirnvdgsfordon med tyngdpunkt pa
dieselfordon

Svensk Tagteknik AB kan utfora transporter av fordon till och frdn kund samt vara
behjélpliga vid vaxling till och fran verkstad fran Vetlanda station.
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