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1 Allmin information
1.1 Overgripande beskrivning av verksamhet och anliiggning.

Anldggningen #r ett industrispdrsomrade med anslutning till Trafikverkets spar vid Vallviks
Driftplats och med en sparanslutning vid km 0+810 till"-atexia.som dgs av Soderhamns
kommun. Andamalet ir att befordra gods och framfor allt timmer/skogsravaror med jérnvég
till och fran fabriksomradet. Anldggningarna ar ppen for alla jarnvagsforetag med
trafikeringsritt och trafikeringsavtal, samt 6vriga villkor enligt detta dokument.

Vallviks Bruk AB infrastrukturanliggning omfattar c:a 3 125 sparmeter.

1.2 Ansvar

For uppgifterna i detta dokument ansvarar Vallviks Bruk AB:s infrastrukturforvaltare tillika
VD Robert Jensen 0270- 621 11

1.3 Giltighetstid

Innehallet i detta dokument giller for den tagplan, som tréder i kraft den 11 december 2011
och tills vidare.

1.4 Publicering

Jarnvagsnitbeskrivningen finns publicerad pa Vallviks Bruks AB hemsida och pa
Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se

1.5 Kontaktfunktion

For ytterligare upplysningar kan kontakt tas med: Jan-Erik Olsson 0270- 62121
alt. 076-536 67 37

1.6 Samarbete mellan infrastrukturforvaltare

Vallviks Bruk AB samarbetar med infrastrukturforvaltarna Trafikverket och Soderhamns
kommun.



1.7 Trafikeringsritt

For att tilldelas kapacitet pa Vallviks Bruk AB:s jarnvigsanlaggningar krdvs
Transportstyrelsens godkénnande, som jarnvagsforetagare eller auktorisering enligt
jarnvéagslagen.

1.8 Trafikeringsavtal (TRAV)

Trafikeringsavtal enligt jarnvégslagen 6 kap § 22 skall tecknas efter, att kapacitet har tilldelats
och innan trafikstart.

2 Infrastruktur

2.1 Jirnvigsnitets omfattning

Vallviks Bruk AB:s jarnvigsanldggningar bestdr av ca 3.1 km spar. Sparvidden &r 1435 mm.
Lastprofilen har storsta bredd 3400 mm och hogsta hojd 4650 mm.

Storsta tillatna axellasten dr 22.5 ton. Hogsta tillatna hastigheten ar 30 km/tim.

Jarnvégen #r inte elektrifierad fran anslutningsvixeln 517 pa Vallviks driftsplats.

Vid km 0+810 finns en anslutningsvixel till ett industrispér, som forvaltas av Soderhamns
kommun.

2.2 Geografisk anliggningsoversikt

Sparkartor enligt bilagor, till trafiksikerhetsinstruktionen. (TRI)

2.3 Trafikledningssystem

Trafiken utfors, som vixlingsrorelse pa sidospar.

2.4 Egenskaper (anliggningens)

Anléggningens egenskaper framgar av gillande TRI.

2.5 Infrastrukturens tillginglighet

Anléggningen &r tillganglig mandag — fredag, klockan 07.00 — 16.00.
Overenskommelse om tillginglighet pa andra tider &n ovanstaende kan triffas i
trafikeringsavtalet.

2.6 Operativa regler

For infrastrukturen géller lokala trafiksikerhetsinstruktioner samt allménna skyddsregler for
industriomradet. Vid behov kan dessa erhéllas fran: Jan-Erik Olsson 076-536 67 37

2.7 Farligt gods

Inga laster med farligt gods forekommer.



