


Nya och uppdaterade 
regelverk 

Kontaktledning, UHteh 
I detta utskick redovisas nya och uppdaterade TDOK-, TRVINFRA-dokument 

och typritningar som berör kontaktledning och har uppdaterats, tillkommit, 

flyttats eller slopats under november 2025 ïjan 2026.  
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TDOK, TRVINFRA
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TRVINFRA-00076
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För mer detaljerad information, se 

kommunikationsmaterial. 



Typritningar
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515934 bl 001
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Å Rev B - Ändringens omfattning

Ändrat artikel nr för detalj 2 från 04 28 126 till 04 28 127.

Ny ritram och rithuvud.



515934 bl 002
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Å Rev B - Ändringens omfattning

Ändrat artikel nr för pos 34 från 04 28 126 till 04 28 127.

Ändrat detalj pos 36 till 04 21 110 Bärtrådsisolator

Rubriken LASTSPÅRSFRÅNSKILJARE ändrad till Kopplingspunkter 

(för att vara konsekvent med TRV system).

Ny ritram och rithuvud.



516767
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Å Rev D - Ändringens omfattning

I materiallistan har kolumn A blivit A1 och ny kolumn A2 har lagts in. 

Ny artikel 0428216 Sektionisolator för 200 km/h komplett med 

reglerdetaljer inlagd.

Rubriken SEKTIONSISOLATOR har ändrats till Kopplingspunkter.



800481
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Å Rev C - Ändringens omfattning

På utförande A och B är illustration av linisolation borttagen och införd 

på det nya utförande D (avser montage av linisolation på underrör) för 

ett förtydligande hur linisolation detalj 31 med tillhörande buntband 

detalj 32 ska monteras. Tillhörande text har lagts in:

2st buntband monteras runt linisolationen vid start respektive slut. 

Övriga buntband monteras mellan dessa, jämnt fördelade, max c/c 150 

mm. Vid passage av kontakttrådshållare, vy nedan, buntband i direkt 

anslutning på respektive sida.



800482
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Å Rev C - Ändringens omfattning

På utförande A och B är illustration av linisolation borttagen och införd 

på det nya utförande D (avser montage av linisolation på underrör) för 

ett förtydligande hur linisolation detalj 31 med tillhörande buntband 

detalj 32 ska monteras. Tillhörande text har lagts in:

2st buntband monteras runt linisolationen vid start respektive slut. 

Övriga buntband monteras mellan dessa, jämnt fördelade, max c/c 150 

mm. Vid passage av kontakttrådshållare, vy nedan, buntband i direkt 

anslutning på respektive sida.



800483
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Å Rev C - Ändringens omfattning

På utförande A och B är illustration av linisolation borttagen och införd 

på det nya utförande D (avser montage av linisolation på underrör) för 

ett förtydligande hur linisolation detalj 31 med tillhörande buntband 

detalj 32 ska monteras. Tillhörande text har lagts in:

2st buntband monteras runt linisolationen vid start respektive slut. 

Övriga buntband monteras mellan dessa, jämnt fördelade, max c/c 150 

mm. Vid passage av kontakttrådshållare, vy nedan, buntband i direkt 

anslutning på respektive sida.



800484
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Å Rev C - Ändringens omfattning

På utförande A och B är illustration av linisolation borttagen och införd 

på det nya utförande D (avser montage av linisolation på underrör) för 

ett förtydligande hur linisolation detalj 31 med tillhörande buntband 

detalj 32 ska monteras. Tillhörande text har lagts in:

2st buntband monteras runt linisolationen vid start respektive slut. 

Övriga buntband monteras mellan dessa, jämnt fördelade, max c/c 150 

mm. Vid passage av kontakttrådshållare, vy nedan, buntband i direkt 

anslutning på respektive sida.



800485
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Å Rev C - Ändringens omfattning

På utförande A och B är illustration av linisolation borttagen och införd 

på det nya utförande D (avser montage av linisolation på underrör) för 

ett förtydligande hur linisolation detalj 31 med tillhörande buntband 

detalj 32 ska monteras. Tillhörande text har lagts in:

2st buntband monteras runt linisolationen vid start respektive slut. 

Övriga buntband monteras mellan dessa, jämnt fördelade, max c/c 150 

mm. Vid passage av kontakttrådshållare, vy nedan, buntband i direkt 

anslutning på respektive sida.



800486
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Å Rev C - Ändringens omfattning

På utförande A och B är illustration av linisolation borttagen och införd 

på det nya utförande D (avser montage av linisolation på underrör) för 

ett förtydligande hur linisolation detalj 31 med tillhörande buntband 

detalj 32 ska monteras. Tillhörande text har lagts in:

2st buntband monteras runt linisolationen vid start respektive slut. 

Övriga buntband monteras mellan dessa, jämnt fördelade, max c/c 150 

mm. Vid passage av kontakttrådshållare, vy nedan, buntband i direkt 

anslutning på respektive sida.



800487
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Å Rev C - Ändringens omfattning

På utförande A och B är illustration av linisolation borttagen och införd 

på det nya utförande D (avser montage av linisolation på underrör) för 

ett förtydligande hur linisolation detalj 31 med tillhörande buntband 

detalj 32 ska monteras. Tillhörande text har lagts in:

2st buntband monteras runt linisolationen vid start respektive slut. 

Övriga buntband monteras mellan dessa, jämnt fördelade, max c/c 150 

mm. Vid passage av kontakttrådshållare, vy nedan, buntband i direkt 

anslutning på respektive sida.



800488
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Å Rev C - Ändringens omfattning

På utförande A och B är illustration av linisolation borttagen och införd 

på det nya utförande D (avser montage av linisolation på underrör) för 

ett förtydligande hur linisolation detalj 31 med tillhörande buntband 

detalj 32 ska monteras. Tillhörande text har lagts in:

2st buntband monteras runt linisolationen vid start respektive slut. 

Övriga buntband monteras mellan dessa, jämnt fördelade, max c/c 150 

mm. Vid passage av kontakttrådshållare, vy nedan, buntband i direkt 

anslutning på respektive sida.



800489
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Å Rev D - Ändringens omfattning

På utförande A och B är illustration av linisolation borttagen och införd 

på det nya utförande D (avser montage av linisolation på underrör) för 

ett förtydligande hur linisolation detalj 31 med tillhörande buntband 

detalj 32 ska monteras. Tillhörande text har lagts in:

2st buntband monteras runt linisolationen vid start respektive slut. 

Övriga buntband monteras mellan dessa, jämnt fördelade, max c/c 150 

mm. Vid passage av kontakttrådshållare, vy nedan, buntband i direkt 

anslutning på respektive sida.



800490
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Å Rev D - Ändringens omfattning

På utförande A och B är illustration av linisolation borttagen och införd 

på det nya utförande D (avser montage av linisolation på underrör) för 

ett förtydligande hur linisolation detalj 31 med tillhörande buntband 

detalj 32 ska monteras. Tillhörande text har lagts in:

2st buntband monteras runt linisolationen vid start respektive slut. 

Övriga buntband monteras mellan dessa, jämnt fördelade, max c/c 150 

mm. Vid passage av kontakttrådshållare, vy nedan, buntband i direkt 

anslutning på respektive sida.



801888
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Å Rev C - Ändringens omfattning

Ny ritram och rithuvud.

Detalj 28 ändrat benämning från Avspänningsisolator Silcosisolator till 

Bärtrådsisolator.

Detalj 46 art nr 0428243 reglering för sektionsisolator utgått. Detaljen 

ingår i paketet med sektionsisolatorn detalj 29 och är numera en 

vantskruv.

Rubriken Kopplingspunkter införd.

Motormanöverdon ändrat till 98 36 720.

Utmatningslinornas längd mellan kontakttråd och bärlina ändrade.



801903
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Å Rev C - Ändringens omfattning

Ny ritram och rithuvud.

Detalj 13 art nr 0428243 reglering för sektionsisolator utgått. Detaljen 

ingår i paketet med sektionsisolatorn detalj 29 och är numera en 

vantskruv.

Rubriken Kopplingspunkter införd.

Motormanöverdon ändrat till 98 36 720.

Utmatningslinornas längd mellan kontakttråd och bärlina ändrade.



806010
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Å Rev B - Ändringens omfattning

Infört 2 nya kvadratiska stolplängder i materiallistan detalj 14, art. nr

0410306 L=1250mm och 0410307 L=2250 mm.

Bytt ut stolpe till stolplängd 1250 mm i utförande E1 och 2250 mm i 

utförande E2.

Ny text införd:

Utförande E:

Montage i brygga får endast utföras efter samråd med beställaren.

Montage är platsunikt och kontroll av hållfasthet för bryggan ska normalt 

utföras.

Normalt ej ATL ovan bärlina på längsgående spann

Min 600 mm mellan ATL och bärlina/utliggare vid maximalt nedhäng 

ATL.

Detalj 14: Normalt stolplängd 1250 mm vid montage E1 och 2250 mm 

vid montage E2.

Ändrat avstånd lina till brygga vid utförande E, 650+50 till > 600.



806012
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Å Rev B - Ändringens omfattning

Infört utförande D3, FÖ montage på kvadratisk stolpe, samt material för 

montering av stolpen i brygga, detalj 11, 12 och 13.

Justerat höjd över rök för bryggorna. Infört min 600-mått mellan 

utliggare och underkant brygga. 

Ny text införd:

Utförande D:

Vid montage D1, D2 i stolpe med utliggare, ska infästning av stolpen 

utföras enligt D3.

Detalj 11: Normalt stolplängd 1250 mm. Längre stolpe endast där så 

krävs p.g.a. avstånd.

Ändrat avstånd lina till brygga vid utförande D, 650+50 till > 600



806013
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Å Rev B - Ändringens omfattning

Infört anmärkning b

b) Vid utförande C gäller JL min 800 under ATL. 

JL hamnar därmed vid utförande C, ca 100 mm lägre än normal höjd 

(6450), vilket är normalt ok vid utf C. Om utförande C sammanfaller 

med plankorsning, så ska kontroll och ev. åtgärd utföras, så att krav 

enligt anm a) ovan uppfylls.

(Exempel: Vid montagehöjd 6400 mm ö rök, två stolpar i rad och 60 m 

spannlängd, så erhålls ca 5200 mm ö rök vid +40%%176C på 

spannmitt).

Infört anmärkningstext om att normalmontage är på utsida men på 

enstaka stolpe vid hinder mm kan den monteras på insida om övriga 

krav osv uppfylls.

Infört stolptopp på utförande A, B och C. 

Minskat avstånd från 900 mm till 800 mm mellan AT och JL i utförande 

C (se anm. b).


