
Bilaga 3.1 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur

0 250 500 750125
m Skala (A3) Datum: 2021-04-28

Ostkustbanan
Byggnader
Fastighetsgränser
Bullerskydd

Leq24 2 m över mark
50-55 dBA
55-60 dBA
60-65 dBA
65-70 dBA
70-75 dBA
>75 dBA

Ostkustbanan
Byggnader
Fastighetsgränser
Bullerskydd

Lmax 2 m över mark
65-70 dBA
70-75 dBA
75-80 dBA
80-85 dBA
85-90 dBA
>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV
4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version
7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget
inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan
för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



Bilaga 3.2 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur
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m Skala (A3) Datum: 2021-04-28
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65-70 dBA
70-75 dBA
>75 dBA

Ostkustbanan
Byggnader
Fastighetsgränser
Bullerskydd

Lmax 2 m över mark
65-70 dBA
70-75 dBA
75-80 dBA
80-85 dBA
85-90 dBA
>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV
4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version
7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget
inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan
för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



Bilaga 3.3 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur
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m Skala (A3) Datum: 2021-04-28
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Fastighetsgränser
Bullerskydd

Lmax 2 m över mark
65-70 dBA
70-75 dBA
75-80 dBA
80-85 dBA
85-90 dBA
>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV
4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version
7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget
inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan
för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



Bilaga 3.4 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur
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m Skala (A3) Datum: 2021-04-28
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Byggnader
Fastighetsgränser
Bullerskydd

Lmax 2 m över mark
65-70 dBA
70-75 dBA
75-80 dBA
80-85 dBA
85-90 dBA
>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV
4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version
7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget
inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan
för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



Bilaga 3.5 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur
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m Skala (A3) Datum: 2021-04-28
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Ostkustbanan
Byggnader
Fastighetsgränser
Bullerskydd

Lmax 2 m över mark
65-70 dBA
70-75 dBA
75-80 dBA
80-85 dBA
85-90 dBA
>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV
4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version
7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget
inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan
för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



Bilaga 3.6 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur
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m Skala (A3) Datum: 2021-04-28
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70-75 dBA
>75 dBA

Ostkustbanan
Byggnader
Fastighetsgränser
Bullerskydd

Lmax 2 m över mark
65-70 dBA
70-75 dBA
75-80 dBA
80-85 dBA
85-90 dBA
>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV
4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version
7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget
inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan
för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



Bilaga 3.7 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur
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m Skala (A3) Datum: 2021-04-28
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Fastighetsgränser
Bullerskydd

Lmax 2 m över mark
65-70 dBA
70-75 dBA
75-80 dBA
80-85 dBA
85-90 dBA
>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV
4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version
7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget
inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan
för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



Bilaga 3.8 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur
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m Skala (A3) Datum: 2021-04-28
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70-75 dBA
>75 dBA
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Byggnader
Fastighetsgränser
Bullerskydd

Lmax 2 m över mark
65-70 dBA
70-75 dBA
75-80 dBA
80-85 dBA
85-90 dBA
>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV
4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version
7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget
inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan
för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



Bilaga 3.9 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur
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m Skala (A3) Datum: 2021-04-28
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>75 dBA
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Byggnader
Fastighetsgränser
Bullerskydd

Lmax 2 m över mark
65-70 dBA
70-75 dBA
75-80 dBA
80-85 dBA
85-90 dBA
>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV
4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version
7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget
inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan
för E4 Kongberget - Gnarp
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Bilaga 3.10 - LJUDUTBREDNING PLANFÖRSLAG ÅR 2050

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur
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Lmax 2 m över mark
65-70 dBA
70-75 dBA
75-80 dBA
80-85 dBA
85-90 dBA
>90 dBA

Bullerberäkning enligt den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV
4653) samt spårtrafik (SNV 4935).

Beräkningar genomförda i SoundPLAN version
7.4

Redovisade ljudnivåer för planförslaget
inkluderar vägnära bullerskydd.

Bullerutredning inom vägplan
för E4 Kongberget - Gnarp

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan


