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Andring av TK/TR Bro betriffande anvindning av epoxi som
forsegling av broytor

Anvindningen av tétskiktsmattor tillsammans med bitumenprimer pa brobaneplattor
av betong vid byggande av nya broar har inneburit problem med bland annat blasor.
Pa grund av att antalet objekt dér blasbildning uppstatt kade kraftigt under édret 2006
gjordes en tillfallig &ndring av regelverket. Bro 2004 reviderades i mars 2007 sa alt
bitumenprimern utgick och tillfilligt ersattes av epoxiprimer fér nybyggnadsobjekt.
Dispensen for anvéndning av epoxi tidsbegriinsades till den 1 april 2010.

Under dessa tre ar har Vigverket tillsammans med branschrepresentanter fran
Gjutastaltféreningen i en arbetsgrupp utrett vilka alternativ som finns att tillga.
Arbetsgruppens utredning finns dokumenterat i PM ™ Akrylatforsegling under
litskikismatta pa brobaneplatta av betong”™ daterad 2010-03-05 . Denna PM bifogas
som bilaga 1.

Akrylatforsegling under tétskiktsmatta var ett alternativ som tidigt kom upp for
diskussion. En metylmetakrylat, Beta A-primer, fran leverantéren Alteco i Tyskland
har testats med goda resullat. I Banverkets och Vigverkets gemensamma
kemikaliehanteringssystem beddmdes produkten tillh&ra grupp B,
riskminskningsimnen.

Akrylat som férsegling under tatskiktsmatta pa betongytor har anviints med gott
resultat pa ett flertal objekt for Malmé stad. Cirka 8000 m” fordelat pa 13 broar har
forseglats med Beta A-primer. Hittills har resultatet pa dessa broar varil
tillfredsstéllande och inga blasor har bildats.

Med hinvisning till arbetsgruppens utredning, beskriven i bilaga 1, gbrs en &ndring
av TK Bro, texten framgar av bilaga 2.

Anvindningen av akrylat som forseglingsprodukt under tétskiktsmatta pa
brobaneplatta av belong [Grutsitter att ett sirskilt uppfdljningsprogram ska upprittas
for att sikerstilla att tekniska och arbetsmiljomassiga krav uppfylls.

Vagverkel Elin Stemé
Vag WWW.VV.5€ Sektion byggnadsverk
171 73 Solna vagverket@vv.se alin.sterno@vv.se
Bestksadress: Sundbybergsvagen 1 Telefon: 0771-119 119 Direkt: 0243-756 63



-% Vagverket @

Andringen av TK/TR Bro ska tiliimpas fran och med den 1 april och kraven ska
skrivas in i de administrativa foreskrifterna fér respektive objekt.

Kopia av detta brev kommer att finnas pa Vigverkets hemsida.

TK/TR Bro kommer att justeras vid nésta revideringstillfille med anledning av
ovanstaende dndringar.

Med vinlig hilsning
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Stefan Engdahl
Chef Vig

Bilagor;
Bilagal- PM- Akrylatforsegling under titskiktsmatta pa brobaneplatta av betong
Bilaga 2 - Andring av text i TK Bro, kapitel G



