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Andring av TR Bro avseende rad for tillimpning och
utvardering av systemanalyser

Rad for tillampning och utvérdering av systemanalyser i TR Bro dndras genom att texter under
rubrikerna B.2.1.8 "Berdkningsmodell for systemanalys” och D.2.2.1.7 "Fordelning av snittkrafter i
plattor” byts ut mot texter enligt nedan.

B.2.1.8

D.2.2.1.7

Berikningsmodell for systemanalys

En global tredimensionell berikningsmodell kan anses beskriva byggnadsverkets
verkningssitt i sin helhet. Tvidimensionella berdkningsmodeller uppfyller inte detta
kriterium annat dn for en konstruktion som med avseende pé geometri, laster och
dimensioneringsvillkor har ett entydigt tvidimensionellt verkningssitt. For den lokala
inverkan av punktlaster pa en brobanekonsol av betong eller pa en brobaneplatta av betong
upplagd pa tvé balkliv av stal kan i vedertagna handbacker beskrivna
handberékningsmodeller som beaktar en betongplattas tredimensionella verkningssitt
anvindas.

For tvarférspianda brobaneplattor av tri upptyller berdkningsmodeller angivna i
SS-EN 1995-2 kraven.

En berdkningsmodell for tredimensionella linjebdrverk kan inte anses ge en god beskrivning
av ett birverk dér viisentliga delar utgors av plattor och skivor.

Fiérdelning av snittkrafter i plattor

D.2.2.1.7.1 Allmiant

Vid utvirdering av krafter och moment berédknade med tredimensionella analyser fordelas
toppvirden pa ett sddant satt att berdkningsmodellens jamviktsvillkor uppfylls. Férdelning
av toppvirden utfors s att medelviirdet av den dimensionerande snittkraften inom en viss
bredd minst ticks av tvirsnittets barformaga. Toppvarden for krafter och moment beraknade
med tredimensionella analyser kan

- ibrottgrianstillstind férdelas pa det minsta av tre ginger plattjockleken eller en tiondel av
konstruktionsdelens spinnvidd och

- ibruksgrinstillstind fordelas pd det minsta av tvd ginger plattjockleken eller en tiondel
av konstruktionsdelens spannvidd.

I en brobaneplatta kan ett toppvirde for tviirkraftsintensitet frin hjultryck vid ett linjeupplag
férdelas pa det minsta av

- avstandet mellan de punkter dar tvirkraften enligt berdkningen med finita element &r
10 % av toppvirdet och

- en bredd b.renligt D.2.2.1.7.2.
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D.2.2.1.7.2 Handberikningsmetod

Denna metod kan anviindas for spridning av tvirkraft frin den lokala inverkan av
punktlaster nira ett linjeupplag vid

- handberikning av snittkrafter i en brobanekonsol av betong,

- handberikning av snittkrafter i en brobaneplatta av betong upplagd p4 tva balkliv av stal
eller

- vid fordelning av tvirkraft enligt D.2.2.1.7.1, sista stvcket.

Tvirkraften frin en koncentrerad last néra ett linjeupplag fordelas 6ver en plattbredd b,y
beriknad som det storsta viirdet enligt nedan:

7d +b+1
)el‘ =

10d +1,3x
dir
ar lastbredden
d ar plattans effektiva héjd
t ar tjocklek av beldggning etc.
x dr avstdnd frin lastcentrum till dimensioneringssnitt, vilket anses ligga pa avstandet
d/2 utanfor lastutbredningens begransning narmast upplaget. Se figur D.2-1.
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Figur D.2-1  Effektiv bredd b, for koncentrerad last pa platta nira upplag

Vid tva koncentrerade laster i bredd placerade si niara varandra att deras effektiva bredder
ber 6verlappar varandra, se figur D.2-2, kan tvarkraften per lingdenhet v i
dimensioneringssnittet beriiknas pé foljande sitt. Laget for resultanten R(F,, F.) till F; och F.
bestims. Effektiv bredd for R(F,, F) stts till (bes + 2L.s) dir by ir effektiv bredd for den
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storre av lasterna och L ir avstdnd mellan R(F,, F.) och den stdrre av lasterna. Det s
beriknade viirdet pi v bor inte sittas lagre in det virde pa v som den storsta enskilda lasten
ger.

Till vardet pa v av R(F,, F.) adderas tvirkraft per breddenhet i dimensioneringssnittet av
annan last pa plattan, t.ex. egentyngd och andra koncentrerade laster (t.ex. F; och F, i figur
D.2-2).

Rorlig last behdver inte antas placerad nirmare upplagets kant én d, jaimfor figur D.2-1 och
D.2-2,

Gynnsam inverkan av lastangrepp nira upplag ér inkluderad i metoden och bor inte beaktas
sarskilt.

For tre narliggande och lika stora koncentrerade laster kan fordelningen utféras enligt
"MB802 birighetsutredning av byggnadsverk” (Vigverket), 4.2.1.3.1.
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Figur D.2-2 Effektiv bredd for tva olika stora laster nira upplag dir F, > F.
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