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T TRAFIKVERKET

TRVK Bro 11 supplement 1 och TRVR Bro 11 supplement 1

TRVK Bro 11 (TRV publikation 2011:085) och TRVR Bro 11 (TRV publikation 2011:086)
andras genom utgivning av supplement 1 till respektive publikation. Supplementen
ackumulerar tidigare dndringar av TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11.

Andringarna i TRVK Bro 11 ska tillimpas vid upprittande av beskrivningar och
arbetsritningar i uppdrag med forfrigningsunderlag daterade efter den 31 december
2014. I uppdragen blir dndringarna gillande genom att de i kontrakten &beropas
tillsammans med TRVK Bro 11.

Andringarna innebir i korthet:

Justeringar i "nya” del A t.ex:

— Krav som tydligt visar att en dimensioneringskontroll ingér i

projekteringsuppdraget har inférts. Det kravs ocksa att det redovisas i
"Redogorelsen for konstruktionsarbetets forutsittningar och metoder” hur
dimensioneringskontrollen utférs och dokumenteras.

—  Gruppindelningen har kompletterats och fortydligats.

— Fortydliganden om tillfilliga konstruktioners kontroll.

— Krav pd kontroll av handlingar for rivningar som paverkar siakerhet for trafik

eller tredje man.

— Tidfristen for inldggning i BaTMan relaterar nu till vart meddelande om
mirkning i stillet for till ibruktagandet.

Anpassning till TRVOK VGU, TRVK VGU och TRVR VGU fran 2012. Detta har
framfor allt betydelse for texter om riacken pa viagbroar.

Bestimning av tilldten trafiklast pd nya jarnvégsbroar pa det sétt vi redan har for
vigbroar och gang- och cykelbroar.

Hanvisningen till andra publikationer har setts 6ver med avseende pa nya utgévor.

Vissa forbittringar av lastbeskrivningar.

"CCD.22 Borrning av stélrérspalar, Borrpalar” tillagt i listan av paltyper som far anses
beskrivna. Dessa palar har varit vanliga pa senare ir men saknades i tidigare utgivor

av AMA Anlidggning.

Krav for dimensionering av inféstningar i betong genom héanvisning till europeisk
standard. Kraven kompletteras med rid om var olika typer av infastningar kan

anvandas.

Tydligare krav avseende atkomst till invindiga utrymmen.
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—  Krav pi utrymningsmarkeringar i invindiga utrymmen inférs efter synpunkter fran
arbetsmiljospecialister.

—~  Krav pi overgingskonstruktioner till viagbroar samt ging-och cykelbroar anpassas till
ETAg 032 som gavs ut 2013.

— Ny funktionell kravspecifikation for racken pé jarnviagsbroar. Motiv till andringen ar
bl.a. att Banverkets rackesritningar dr baserad pa publikationer som &r indragna samt
att Banverkets racke inte uppfyller moderna krav avseende arbetarskydd.

—  Funktionell kravspecifikation for projektering av elskyddsskirm pa broar 6ver
kontaktledning. Motiv till Andringen #r att snoras fran det lutande tak som nu
foreskrivs har skadat kontaktledningar.

— Justering och fortydligande av krav pa "skirm, vigg och skirmtak vid jarnvag”, dvs.
framfor allt bullerskiirmar vid jarnvig. I forhéllande till byggnadsverkens storlek och
komplexitet har detta avsnitt haft manga fragor.

—  Oversyn av de objektspecifika byggherrevalen for att ge ett mer nationellt arbetssitt.
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