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1 Sammanfattning

11 Bullereffekter av projektet

Ar 2013 trafikerades Viarmdoleden av cirka 65 000 fordon per dygn med en skyltad hastighet pa 70 -
90 km/h. I bullerberikningarna har hastigheten pa den nya bron antagits bli 100 km/h*. I och med
byggnationen av den nya trafikanldggningen forvéntas trafikflodena till r 2040 ha 6kat till cirka 108
000 fordon per dygn pé den nya Skurubron (cirka 4 000 pa den sédra befintliga). I de fall en ny
trafikanldggning inte byggs (nollalternativet), forviantas trafikokningen bli ndgot lagre medan
hastigheterna forblir de samma som i nuléget. Den trafikokning som sker i nollalternativet medfor att
bullernivéerna i hela berdkningsomréadet 6kar med cirka 2 dB(A). Trafikokningen i kombination med
hastighetsokningen medfor att bullernivéerna fran den nya trafikanlaggningen kommer att 6ka med
cirka 4 dB(A) jamfort med nuléget.

1.1.1 Ekvivalent ljudniva

1 dagslaget overstigs riktvardet for ekvivalent ljudniva (55 dB(A)) for cirka 320 byggnader inom hela
berdkningsomrédet. I nollalternativet dr denna siffra cirka 480. Vid byggnation av den nya
trafikanldggningen, ar antalet byggnader som far ljudnivier 6ver riktvardet beroende av i vilken
omfattning det byggs bullerskdrmar. Med enbart Skdrmar pa broar 6verstigs riktvardet for ekvivalent
ljudniva for cirka 630 byggnader (inklusive kolonistugor i Skuruparken). Med de bullerskarmar som
foreslas i vigplanen (variant Véigplaneforslaget) berdknas denna siffra minska till cirka 380
byggnader vilket &r farre dn i nollalternativet. Vidare kommer dven de byggnader som saval idag som
efter byggnation av ny bro har bullernivéer 6ver respektive under riktvirdet pa 55 dB(A), att exponeras
for lagre bullernivaer &n idag.

I och med nya skidrmar enligt Vidgplaneforslaget kommer bullernivin i Skuruparkens mittparti att 6ka
nagot medan den i parkens sddra och norra del istillet kommer att minska jamfort med idag. Generellt
sett bedoms séledes bullersituationen i Skuruparken som helhet bli négot bittre &n idag.

112 Maximal ljudniva

En hastighetsférandring fran 70 km/h till 100 km/h medfor en 6kning av den maximala ljudnivan pa
cirka 4 dB(A). Vid en hastighets6kning fran 9o km/h till 100 km/h &r 6kningen cirka 1 dB(A). De
maximala ljudnivierna péverkas inte av trafikokningen. Som en effekt av trafikokningen kommer
diaremot frekvensen med vilken den maximala ljudnivan uppnaés att 6ka jamfort med idag.

I dagsldget sévil som i nollalternativet bedéms riktviirdet for den maximala ljudnivan inomhus (45
dB(A)) 6verskridas for 11 byggnader=. I alternativ Skédrmar pd bro 6verstigs riktvirdet inomhus for
négot fler; 12 byggnader. Med bullerskarmar enligt planférslaget berdknas denna siffra minska till 5.

1.1.3 Enskilda atgarder

Med bullerskdrmar enligt vagplan, och med ett antagande att husfasader reducerar bullernivin med
30 dB(A), berdknas cirka 120 byggnader fa bullernivier inomhus som &verskrider riktvardet for
ekvivalent ljudniva (30 dB(A)). Motsvarande siffra for riktvardet for maximala ljudniva inomhus (45
dB(A)) ar 5 byggnader. Samtliga av dessa byggnader kommer dock inte att beh6va enskilda atgarder
for att klara riktviirdena for inomhusmiljé (ekvivalent och maximal). Agare till bostider som efter
vidare utredning inte visar sig klara riktvardet for inomhusmiljo, kommer att erbjudas enskilda
atgirder.

Trots bullerskdarmar enligt véigplanen kommer bullernivan pa 135 uteplatser 6verstiga riktvérdet pd 55
dB(A) ekvivalent ljudniva och pé endast 1 uteplats Gverstigs 70 dB(A) maximal ljudniva. Agare till
bostidder som inte klarar riktvdrdena for uteplatser, kommer att erbjudas enskilda atgérder.

1 Varmdoleden kommer pa avsnittet mellan de tva trafikplatserna vara dimensionerad utifran en hogsta hastighet pa 100
km/h. Det &r i dagsldget inte bestamt vilken skyltad hastighet som Varmdoéleden kommer att ha. Den skyltade hastigheten
kan bli 90 km/h, 100 km/h alternativt variabel (100 km/h vid lag trafik och 80 km/h vid hég trafik).

% Med en antagen fasaddampning pa 30 dB(A).
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1.2 BUSE — Samhallsekonomisk vardering av 4 meter héga bullerskarmar

Den samhallsekonomiska kalkylen indikerar att det dr 16nsamt att vilja den hogre ambitionsnivén for
bullerreducering, det vill sdga 4 meter hoga skdrmar. Det &r dock sannolikt att summan av de 6vriga
effekter som inte beaktas i BUSE, sdsom paverkan pa landskapsbilden, vager at andra héllet.

2 Inledning

Denna rapport har tagits fram som ett underlag till vagplanen och miljokonsekvensbeskrivningen for
vag 222 Skurubron. Rapporten redovisar resultaten fran tva separata studier som roér buller:
bullereffekter av projektet och berdkningar av den samhallsekonomiska nyttan av olika bulleratgérder
(BUSE).

3 Allmant om buller

Med buller avses o6nskat ljud. Upplevelsen av buller ar subjektiv och olika individer upplever buller pa
olika sétt. I Sverige utgor trafiken, framst vagtrafiken, den vanligaste orsaken till bullerstérningar.

I Sverige anvands tva olika bedomningar avseende trafikbuller; ekvivalent respektive maximal
ljudnivd. Ekvivalent ljudniva dr medelljudnivin under ett normaldygn. Ekvivalent [judnivi mits i
dB(A). Maximal ljudnivé dr den hogsta ljudniva som uppkommer vid passage av exempelvis en lastbil
eller annat fordon. Aven maximal ljudniva mits i dB(A) (lige FAST).

Decibel-begreppet ar ett logaritmiskt begrepp. Detta innebar bland annat att vid addition av buller
fran tvé lika starka bullerkillor, 6kar ljudnivin med 3 dB(A). P4 samma sitt ger en
fordubbling/halvering av trafikmangden en 3 dB(A) hogre/légre ekvivalent ljudniva. En skillnad pé 8-
10 dB(A) upplevs som en fordubbling respektive halvering av ljudnivén.

Bullerstorningar ar bade subjektiva och objektiva. Den subjektiva storningen kan yttra sig som
huvudvark, trétthet, magbesvar samt nedstdimdhet och paverkas av den exponerade personens
individuella attityd till ljudexponeringen. Till detta kommer de objektiva effekterna som innebar 6kad
risk for sémnstorning, horselskador, hojt blodtryck, talmaskering och forsimrad inlarning. I Figur 1
nedan syns en bild av hur skillnader mellan olika ljudnivier upplevs subjektivt:

Patagligt
| Tydligt
| Markbart
Detekterbart
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nivaférandring i dB

Figur 1. Den subjektiva upplevelsen av skillnader i ljudniva.

Kunskap om ovan ndmnda effekter ligger till grund for de riktvirden som tillimpas vid nybyggnation
av infrastruktur och/eller bostédder. Som exempel kan ndmnas riktvéirdet for maximal [judniva
nattetid, 45 dB(A), som &r den nivé dér en 6kad risk for vackning har kunnat konstateras vid kliniska
tester. Stérning av somn kan dven ske utan att man vaknar genom att smndjupet paverkas.
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Vagtrafikbuller orsakas bade av motorljud och av ddckens kontakt med vagbanan. Vid hastigheter 6ver
30 km/h dominerar déckbullret f6r personbilar och 6ver 50 km/h f6r tung trafik. Bullret 6kar med
hastigheten, varfor hastighetsbegransningar ar ett effektivt satt att minska bullernivderna. Den
ekvivalenta ljudnivan paverkas ocksa av trafikméngd och andel tung trafik. Darutover paverkas bullret
och dess spridning av topografi, vindar, atmosfiriska forhallanden samt férekomst av byggnader och
bullerskdrmar. Ljudnivan ar i allménhet hégre ju hogre 6ver marken mottagaren befinner sig,
eftersom ljudet dimpas nir det stryker 6ver markytan.

Fasader ddmpar buller och gor att bullernivderna inomhus kan vara laga trots att det bullrar mycket
utomhus. En vanlig husfasad kan ddmpa mellan 25-30 dB(A).

For att ge en viss uppfattning om vad olika ljudnivéer innebér, visas i nedanstaende figur exempel pa
ljudnivaer vid olika aktiviteter.

- () &
B ) uPa 140 dB 5 5 ‘
\»100 OQO 000 130 L~! b
120 st
10 000 000 m s
i | y 'Qf,“;?"‘.. f
100 s
1000 000 )
& 90 \j )
80 . S I

o 100 000

Ljudtryck @ Ljudtrycksniva

Figur 2. Exempel pa ljudnivaer vid olika aktiviteter.

3.1 Olika typer av bullerreducerande atgarder

Det finns en rad olika typer av dtgirder som kan minska det buller som alstras pé en vig.
Bullerskidrmar eller bullervallar dr den vanligaste bullerskyddsatgirden i glesare stadsmiljder sdsom
fororter. Bullerskarmar ger en bullerdimpning pa hogst 6-12 dB(A). Ju hégre bullerskdarmen ar och ju
niarmare bullerkillan den dr placerad, desto storre blir bullerdimpningen.
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Bullerskarmar kan delas in i de som ar gjorda av absorberande material (exempelvis mineralull) och
de som ar gjorda i reflekterande material (exempelvis glas). Precis som namnet antyder absorberar
ljudabsorberande material det buller som alstras pa viagen. Ljudabsorberande material minskar risken
for sé kallade multipla reflexer, dvs nér ljudet studsar mellan parallellt placerade skarmar, vilket
annars minskar skdrmarnas bullerdimpning. Reflekterande material har en nagot sdmre
bullerreducerande effekt 4n absorberande. Detta da det finns en risk for att skirmarna gor att ljudet
reflekteras till potentiellt kénsliga omraden.

I de fall riktvérdet for utomhusmiljo inte kan klaras med hjilp av bullerskdrmar eller dylikt, &r
inriktningen vara att riktviardet fér inomhusmiljén inte 6verskrids; 30/45 dB(A) for ekvivalent
respektive maximal ljudniva. Fonsteratgirder i form av tillsattsruta eller fonsterbyte ar exempel pa
sddana atgarder. I vissa fall kan dven husfasaden atgardas sa att dess bullerreducerande effekt okar. I
de fall den maximala ljudnivan Gverstiger riktvardet for uteplatser (70 dB(A)), ar det d&ven mojligt att
placera lokala skarmar i anslutning till uteplatsen.

4 Bullereffekter av projektet
4.1 Beddmningsgrunder
411 Riktvarden for trafikbuller

Riktvirden géllande trafikbuller utomhus aterges bland annat i den antagna propositionen 1996/97:53
"Infrastrukturinriktning for framtida transporter". Riksdagen antog 1997 riktviarden for vagtrafikbuller
vid bostédder3. Dessa ska tillimpas vid nybyggnation eller vasentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur
samt vid nybyggnation av bostider.

Riktvirden for trafikbuller bor normalt inte 6verskridas vid nybyggnation av bostader eller vid
nyanlaggning eller vdsentlig ombyggnad av trafikleder.

Tabell 1. Riksdagens riktvarden for buller.

Ljudniva i dB(A)
. e D
30 45

Inomhus
Utomhus vid fasad (friféltsvéirde) 55 -

Utombhus vid uteplats i anslutning till - 70
bostad

I propositionen sags féljande om eventuella atgarder:

*Vid tillampning av riktvdrdena vid atgdrder i trafikinfrastrukturen bor hdnsyn tas till vad som dar
tekniskt majligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivdn inte kan reduceras till nivder enligt
ovan bor inriktningen vara att inomhusvdrdena inte Gverskrids.”

Boverket har pa motsvarande sitt utfardat allménna réad4 for tillampningen av de nationellt beslutade
riktvirdena vid planering av bostdder och annan ny bebyggelse. Krav aterfinns dven i den géllande
oversiktsplanen for Nacka kommun.

Fritidshus, oavsett om de anvinds dret runt eller endast sdsongsvis, har samma riktvirden som
permanentboenden.

3 Propositionen 1996/97:53 Infrastrukturinriktning for framtida transporter. I infrastrukturpropositionen 2012/13:25, som kom
i oktober 2012, anser regeringen att de redan antagna riktvirdena &ven i fortsattningen bor vara vigledande for saval
transportinfrastruktur som bostadsbebyggelse.

4 Boverket, Buller i planeringen — Planera for bostdder i omréden utsatta for buller frén vig- och spartrafik, Allménna réd
2008:1, 2008
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I "Trafikbuller i bostadsplanering, rapport 2007:23” publicerad av Lansstyrelsen i Stockholms lén,
sidan 23, under rubriken ”6vriga lokaler och platser, namns bland annat att:

”Skolor och barnomsorgslokaler bedéms inomhus som bostdder med undantag fran maximal
Ljudniva nattetid. I lokaler som matsal och gymastiksal kan hégre ljudnivéer accepteras. Pa
skolgardar ska finnas omraden med maximalt 55 dB(A) ekvivalent ljudnivd.”

Nir det géller parker finns det flera forslag pa riktvarden och mitetal. I dokumentet "Riktvarden for
trafikbuller i andra miljéer dn for boende, vird och undervisning”s samt i "Ljudkvalitet i natur- och
kulturmilj6er: God ljudmiljé — mer 4n bara frihet fran buller”¢ anger Naturvardsverket till exempel 45
dB(A) som ett riktvarde.

Tabell 2. Féreslagna riktvarden for ljudnivaer (Naturvardsverket).

Omradestyp Ekvivalent ljudniva i dB(A)

000000000 ] Utomhus Inomhus
40"

Parker och andra rekreationsytor i 45 - 507

tétorter Eller 20 dB(A) under nivan for

omgivande gator vilketdera som ger
den hoégsta nivan

Friluftsomraden 40”

1) Avser dagtid kl. 06.00 — 18.00

2) Avser dag- och kvillstid kl. 06.00 — 22.00

4.2 Metodik och férutsattningar

4.2.1 Bullerberékningar

Berdkningarna &r utforda i programmet Cadna/A. Programmet berdknar ekvivalenta och maximala
ljudnivéer i enlighet med den Nordiska berdakningsmodellen "Vagtrafikbuller, nordisk
berdkningsmodell”, Naturvardsverket rapport 4653. Modellen dr uppbyggd sé att ljudnivan i
mottagarpunkter berdknas fran utgdngsviarden som korrigeras for terrangens inverkan pa
ljudutbredningen. Berdkningarna gors med hjélp av en tredimensionell terrdngmodell baserad pa
digitalt kartunderlag frén Trafikverket och Nacka kommun. Berdkningar &r utférda i 2X2 m grid. I de
berdkningar som gjorts har andelen tung trafik antagits vara 10 procent.

4211 Avgransning bullerberékningar

Vigplanen for Vidg 222 Skurubron stricker sig mellan trafikplats Skuru pé véstra sidan av
Skurusundet till trafikplats Bjorknis pa ostra sidan med tillhérande av- och pafartsramper f6r den nya
vagbron. Vagplanen inkluderar dven renoveringen av de tva befintliga broarna. Den nya péfarts-
rampen vid Bjorknas omfattas inte av vagplanen.

Bullerberdkningarna baseras endast pa de véigar och de ramper som dr inom vigplaneomrédet.
Berdkningsomrédet for samtliga bullerberékningar omfattar alla fastigheter (byggnader) dar
riktvirdena for ekvivalenta och maximala ljudnivéer vid fasader 6verskrids. Figur 3 visar
viagplaneomradet (blaa streck) samt berdakningsomradet (vinrdda streck).

5 Naturvardsverket, Riktvéarden for trafikbuller i andra miljéer &n for boende, vard och undervisning, Dnr 544-1916-02Rv
daterat 2003-08-14

6 Naturvardsverket, Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljéer: God ljudmiljé — mer &n bara frihet frn buller, Rapport 5709, maj
2007
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4.2.2 Utredda alternativ/varianter

Inom ramen for bullerutredningen har det genomforts berdkningar fér savél den nya
trafikanldggningen som nuléget och nollaternativet. Bullerspridningen kring Skurusundet beror delvis
pa i vilken omfattning det byggs bullerskarmar pa aktuell strdcka av Virmdodleden. Det har darfor
gjorts tva varianter av bullerberdkningar for den nya trafikanlaggningen; en variant med endast
bullerskdrmar pa broarna éver sundet och en variant med de bullerskdrmar som foreslas i vigplanen.
Samtliga fyra alternativ/varianter for vilka det har genomforts bullerberdkningar finns namngivna och
beskrivna nedan.

e Nuldget — Nuvarande trafiksiffror, skyltade hastigheter och bullerskdrmar/vallar.

e Nollalternativet — Trafiksiffror fér 2040 om den nya Skurubron inte byggs, samma skyltade
hastigheter som idag samt befintliga bullerskarmar och vallar.

e Ny trafikanldggning
Trafiksiffror for 2040 med ny trafikanlaggning, hogre skyltade hastigheter 4n idag samt nya
bullerskdrmar.

- Variant Skdrmar pa broar
Befintliga skarmar pé savil Skurusidan och Bjorknéssidan behélls. Endast nya skarmar pa
den nya bron 6ver Skurusundet samt den befintliga sodra bron. Anledningen till att
skdrmarna pé den nya bron &r inkluderade &r att de ingatt som forutséttningar vid
utformningen av den nya bron.

- Variant Vigplaneforslaget
De genomforda berdkningarna for variant Vidgplaneforslaget avser det nu foreliggande
vagplaneforslaget sett till savil vigens tekniska utforande och placering i terréngen som
vilken hastighet som ar dimensionerande for bro respektive ramper. Variant
Vigplaneforslaget inkluderar nya skarmar pa den nya bron samt utmed den norra sidan

10
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pa den sodra befintliga bron. Pa saval Bjorknas- och Skurusidan byts befintliga skarmar ut
och kompletteras med nya skarmar i olika hgjder.

Nar den nya trafikanldggningen &r pa plats, bedoms fordelningen av fordonstrafiken mellan den nya
bron och den befintliga s6dra bron skilja sig &t beroende pa om den nya bron &r avgiftsbelagd (&r
2030) eller avgiftsfri (ar 2040). For att utreda huruvida detta har ndgon inverkan pa
bullerspridningen, har det dven genomforts bullerberikningar for situationen ar 2030.

Nedan foljer en redovisning av de exakta trafiksiffor, hastigheter och hgjder pé bullerskdrmar som har
utgjort forutsiattningar vid bullerberdkningarna for ovan ndmnda alternativ/varianter.

4.2.3 Trafikprognoser

Idag passerar omkring 65 000 fordon per dygn 6ver Skurubroarna. Ar 2040 forvintas denna siffra ha
stigit till omkring 108 000 (den nya bron). Pa den sédra befintliga bron, avsedd for lokaltrafik, ar
siffran betydligt mer blygsam; omkring 4 000 fordon per dygn. Andelen tung trafik har antagits vara
10 % i samtliga berdkningar. De trafikfloden som har anvénts i bullerberdkningarna visas i figur 4-7.

b200
" i
Figur 6. Prognostiserade trafikmangder utan ny trafikanlaggning, dvs Nollalternativet.

11
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Figur 7. Prognostiserad trafik for &r 2040 nar trafikanldggningen ar klar och den nya bron &r avgiftsfri, det vill siga de
trafiksiffror som har anvants i berdkningarna for saval variant ”Skarmar pa bro” som variant “Vagplaneférslaget”.

4.2.4 Hastigheter

I nuléget varierar hastigheterna mellan 30 km/h till 9o km/h. Figur 4 visar den hastighetsprofil som
har anvénts i bullerberdkningarna for nuldget. Samma hastigheter har dven anvints for
bullerberdkningarna for nollalternativet.

I bullerberdkningarna for den nya trafikanlaggningen (b&da varianter) har hastigheten pa den nya
Bjorkndsrampen satts till 50 km/h. Vilken skyltad hastighet Varmdoleden kommer att fa ar i dagslaget
inte bestamt, men kommer som hogst att bli 100 km/h. For att ta hgjd for detta i bullerberdakningarna
har hastighetsbegransningen pa Varmdoleden satts till 100 km/h. Figur 7 visar den hastighetsprofil
som har anvénds for berdkningar kopplade till den nya trafikanldggningen.

) ol

i\-ﬂ}*‘g %F?«ﬁ\

Figur 8. Hastigheter i nuldget (2013), galler dven for nollalternativet.
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Figur 9. Prognostiserade hastigheter for ar 2040 nar trafikanlaggningen ar klar.

4.2.5 Skéarmar/vallar

4251 Nulége och nollalternativ

I dagslaget finns det bullerskdrmar och vallar pa saval Skurusidan som Bjorknassidan. Dessa skarmar
har olika hojder och ar gjorda i olika material. Befintliga broar saknar bullerskarmar. Befintliga
skdrmar/vallar har dven utgjort forutsdttningar vid bullerberdkningarna for nollalternativet. I Figur 10
visas de bullerskdrmar och vallar som idag finns utmed Varmdéleden och som har utgjort
forutsattningar vid berdkningarna av savil nuldge som nollalternativet (turkosa streck).

Figur 10. Befintliga skdrmar och vallar.

4252 Ny trafikanlaggning

Variant Skdrmar pa broar — I denna variant byggs enbart nya skdrmar pa den nya bron samt utmed
den norra sidan pa den sodra befintliga bron. Samtliga nya skdarmar ar reflekterande, dvs de ar gjorda
av glas. Befintliga skdrmar p& Skurusidan och Bjorknéssidan behalls. Figur 11 nedan visar
bullerskarmplaceringar i variant Skdrmar pa broar.

13



i
], [N}
kurubl
WSP Konsultuppdrag Iy TRAFIKVERKET

PM, Buller

o5 ’?&ﬁ*'"“’"ﬁ& fe s s

O P e e

ﬂlﬂm'"m' ,=._r.“_ :

mskarmho;d & WW

Figur 11. Nya, féreslagna skarmar langs med den nya bron och den befintliga s6dra bron.

Variant Vidgplaneforslaget — I denna variant har bullerskdrmarnas hojder och utformning optimerats
utifrdn en rad olika faktorer (se mer information i avsnitt 4.4). Skdrmarna ar i huvudsak absorberande.
Undantaget ar skdrmar pa broarna 6ver sundet samt de skarmar som finns pa broarna i de tva
trafikplatserna. Den nya bron och den befintliga s6dra bron 6ver sundet har 1,8 meter hoga skarmar i
reflekterande material (dvs glas). Skdrmar pé broarna pa Skuru- och Bjorknéssidan &r delvis
reflekterande och delvis absorberande. De skirmar som inkluderats i bullerberdkningarna for variant
Vigplaneforslaget, det skarmforslag som finns i vagplanen, ar redovisade i Figur 12 och 13. Figur 14
och 15 visar skdrmarna sedda frén sidan.

/%

Bef bullerskarm

Ny , lika bef
s Ny bullerskarm, 2 m
s Ny bullerskarm, 3 m
s Ny bullerskarm, 4 m
wwgbues Ny bullerskarm, Vidje, 2 m

° s Ny bullerskarm, Landbro, 2 m
—_—
——

L ° P,
-
-

Ny bullerskarm, Landbro, 4 m

Nyb Gamla Sk J
Bullerskarm, Nya Skurubron

l Start/avslut pa skarm

Figur 12. Foreslagna skarmar pa Skurusidan.
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Figur 13. Foreslagna skarmar pa Bjorknassidan.
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Figur 14. Foreslagna skarmar sett fran sidan pa Skurusidan.
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Varmddleden, Norra sidan, Bjérknds, Fardriktning Stockholm

Befintlig sk&rm vid sidan av vagen
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I
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Befintlig bullervall Vagskarm Bef broskarm Vagskarm Bmskarm Vagskarm Avfart mot SDckenvagEn

4m Cat1.8m

Figur 15. Foreslagna skarmar sett fran sidan pa Bjorknassidan.

4.3 Berakningsresultat

Resultatet av bullerberékningarna for samtliga alternativ/varianter presenteras pa bullerkartor i
appendix 1. P4 bullerkartorna presenteras beraknade ljudnivéer i fargfalt om 5 dB (Figur 16).
Fargskalan skiljer sig for ekvivalent och maximal ljudniva och ar anpassad sa att grinsen mellan gron
och gul farg motsvarar géllande riktvarde (55 dB(A) ekvivalentnivé och 70 dB(A) maxnivé). Alla
redovisade nivéer i bullerkartorna fér maximala ljudnivaer avser La max, 95%.. Det ar det statistiska véarde
som forvantas 6verskridas 5 génger vid 100 passager av tung trafik.

Efter genomforda bullerberdkningar har det visat sig att den flytt av trafik mellan den nya bron och
den s6dra befintliga som forvéntas ske beroende pé om den nya bron ar avgiftsbelagd (ar 2030) eller
avgiftsfri (ar 2040), endast har en marginell paverkan pa bullerspridningen’. Nedanstaende analyser
ar darfor endast baserade pé situationen idag (nuldge), nollalternativet och ar 2040 (variant Skdrmar
pd broar samt variant Véigplaneforslaget).

" Hur stor skillnaden &r beror pé topografi med mera, men skillnaden &r som mest 1 dB(A).
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Fargskalans betydelse
Riktvarden utomhus enligt "Infrastrukturpropositionen 1996/97:53"
Dygnsekvivalent ljudniva vid fasad Maximal ljudniva vid uteplats
40- 45 dBA I ] 55 - 60 dBA
45 -50 dBA l 60 - 65 dBA
50 - 55 dBA _ 65 - 70 dBA
Riktvarde — €= Riktvéirde
5560 dBA | ’ 70- 75 dBA
60 — 65 dBA I:I 75 - 80 dBA
6570 dBA _ 80-85 dBA
70-75 dBA _ 85-90 dBA
>75dBA _ >90 dBA

Figur 16. Fargskala for bullerberdkningar, grans mellan gront och gult motsvarar géllande riktvarde.

431 Analys av bullerkartor

Den trafikokning som sker i nollalternativet medfor att bullernivéerna i hela berédkningsomradet 6kar
med cirka 2 dB(A). Trafikokningen i kombination med hastighetsokningen medfor att bullernivéerna
fran den nya trafikanldggningen kommer att 6ka med cirka 4 dB(A) jamfort med nulaget.

Nedan foljer en kortfattad, omradesspecifik analys av resultatet (bullerkartorna). I analysen anges
ungefar hur manga byggnader som fér ekvivalenta bullernivier 6ver riktvirdet pa 55 dB(A)8 i
respektive alternativ/variant. Varje byggnad utgors antingen av ett bostadshus (villa, parhus, radhus),
eller fritidshus alternativt en skola, forskola, sjukhem eller ett &ldershem mm. Flerfamiljshus har
sdledes raknats som en byggnad. Med hansyn till detta 4r antalet berérda bostéder fler &n vad som
anges i efterfoljande analys.

Oavsett om riktvirdet verskrids utmed samtliga fasader eller enbart utmed en del av en fasad pé en
byggnad, dr byggnaden inkluderad i berdkningen av antalet berérda byggnader. Analysen
sammanfattas i Tabell 3.

4311 Skurusidan - Norr om Varmdéleden

I dagsléget 6verskrids riktvirdet for ekvivalenta ljudnivaer 55 dB(A) for cirka 80 byggnader. Den
okade trafiken i nollalternativet resulterar i att denna siffra 6kar till cirka 130 stycken.

I variant Skdarmar pa broar 6verskrids riktvardet (55 dB(A)) for cirka 200 byggnader. Detta da
hastighetsbegransningen 6kat jamfort med nuldget och nollalternativet. I och med extra
bullerskdrmar, minskar detta antal till cirka 130 stycken i variant Vigplaneforslaget. Antalet
bullerberérda byggnader i variant Vidgplaneforslaget ar darmed i stort sett samma som i
nollalternativet. De byggnader som idag séval som efter byggnation av ny bro har bullernivier 6ver
respektive under riktvéardet pa 55 dB(A), kommer att exponeras for ldgre bullernivéer &n idag.

Norr om Varmdoéleden pa Skurusidan finns Solsunda, ett hem for vard och boende (HVB). I dagslaget
berdknas bullernivén inomhus 6verskrida riktvirdet (30 dB(A) ekvivalent) pa virdhemmets bada
vaningsplan. Efter byggandet av den nya trafikanliggningen (med skirmar enligt vigplan), berdknas
riktvardet for inomhusniva klaras pa vairdhemmets bottenvaning. Aven utomhus beridknas bullernivan
bli lagre 4n idag. Pa Solsundas uteplatser reduceras bullernivierna fran ca 65 dB(A) ekvivalent
ljudniva till ca 58 dB(A).

8 Riktvardet &r géllande for saval permanentshoenden som fritidshus.
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43.12 Skurusidan - Séder om Varmdéleden

I dagsléget 6verskrids riktvirdet for ekvivalenta ljudnivaer 55 dB(A) for cirka 60 byggnader. Den
okade trafiken i nollalternativet resulterar i att denna siffra 6kar nagot till cirka 65 stycken.

I variant Skdrmar péa broar 6verskrids riktvardet (55 dB(A)) for cirka 75 byggnader. Detta da
hastighetsbegransningen 6kat jamfort med nuldget och nollalternativet. I och med extra
bullerskdrmar, minskar detta antal till cirka 55 stycken i variant Vigplaneforslaget. Antalet
bullerberorda byggnader i variant Vigplaneforslaget ar darmed farre &n i nollalternativet. Vidare
kommer &ven de byggnader som idag saval som efter byggnation av ny bro har bullernivaer 6ver
respektive under riktvardet pa 55 dB(A), att exponeras for lagre bullernivéer &n idag.

Soder om Varmdoleden pé Skurusidan finns Skuru skola. Savil idag som efter byggandet av den nya
trafikanldggningen (med skdrmar enligt vigplan), berdknas riktvardet for inomhusniva att klaras i
Skuru skola (30 dB(A) ekvivalent). P4 omkring halva skolgardens yta 6verskrider idag den ekvivalenta
ljudnivan 55 dB(A). Pa den lekyta som finns i skolgdrdens norra del, 4r den ekvivalenta ljudnivan idag
cirka 63 dB(A). I och med de nya skdrmar som kommer byggas enligt vigplanen, beriknas den
ekvivalenta ljudnivan ar 2040 understiga 55 dB(A) pé i stort sett hela skolgérden och reducera
bullernivan till cirka 57 dB(A) pa lekytan. Bullersituationen pa skolgarden som helhet bedéms saledes
vara bittre ar 2040 (variant Vigplaneforslaget) dn idag.

4.3.1.3 Skurusidan - Skuruparken

I en tredjedel av Skuruparken ar idag bullernivan under 50 dB(A) medan 55 dB(A) 6verskrids i en
tredjedel av parken. I resterande tredjedel ar bullernivan mellan 50 och 55 dB(A). I sévil
nollalternativet som i variant Skdrmar pd broar 6kar bullernivaerna jamfort med idag, vilket
resulterar i att den totala parkyta dir 55 dB(A) 6verskrids 6kar. Med bullerskarmar enligt
Vigplaneforslaget kommer bullernivan i omkring 80 % av Skuruparkens totala yta att underskrida 55
dB(A). Generellt sett bedoms saledes bullersituationen i Skuruparken bli nagot battre an idag.

I dagsléget 6verskrids riktvérdet for ekvivalenta ljudnivaer (55 dB(A)) for omkring 10 av de
kolonistugor som finns i Skuruparken. I nollalternativet 6kar denna siffra till cirka 20 stycken. Som ett
resultat av 6kade hastighetsbegriasningar, innebér variant Skdrmar pa broar att cirka 30 kolonistugor
far bullernivaer 6ver riktviardet. I och med extra skarmatgarder (variant Vigplaneforslaget) minskar
denna siffra till cirka 20, dvs ungefar samma som i nollaternativet men dubbelt s manga som idag.
Vidare kommer dven de byggnader som idag sévil som efter byggnation av ny bro har bullernivaer
over respektive under riktvardet pa 55 dB(A), att exponeras for lagre bullernivaer dn idag.

4314 Bjorknassidan - Norr om Varmdéleden

I dagsléget 6verskrids riktvérdet for ekvivalenta ljudnivaer 70 dB(A) for cirka 60 byggnader. Den
Okade trafiken i nollalternativet resulterar i att denna siffra 6kar till cirka 120 stycken.

I variant Skdrmar pa broar 6verskrids riktvardet (55 dB(A)) for cirka 150 byggnader. Detta da
hastighetsbegransningen 6kat jamfort med nuldget och nollalternativet. I och med extra
bullerskdarmar, minskar detta antal till cirka 80 stycken i variant Végplaneforslaget. Antalet
bullerberérda byggnader i variant Vigplaneforslaget ar dirmed betydligt farre adn i nollalternativet
men ett tjugotal fler dn i nuldget. Ddremot kommer de byggnader som idag sévél som efter byggnation
av ny bro har bullernivaer 6ver respektive under riktvardet pa 55 dB(A), att exponeras for lagre
bullernivéer adn idag.

Norr om Varmdoleden pa Bjorknéssidan finns dven forskolan “Bjérknés”. I nuldget sévil som ar 2040
(med skdrmar enligt vigplan), 6verskrider den ekvivalenta ljudnivén 55 dB(A) p4 hela dess skolgérd.

43.15 Bjorknassidan - S6der om Varmdoleden

I dagsléget 6verskrids riktvérdet for ekvivalenta [judnivaer 70 dB(A) for cirka 100 byggnader. Den
okade trafiken i nollalternativet resulterar i att denna siffra dkar till cirka 150 stycken.

I variant Skdarmar pa broar 6verskrids riktvardet (55 dB(A)) for cirka 170 byggnader. Detta da
hastighetsbegransningen 6kat jamfort med nuldget och nollalternativet. I och med extra
bullerskarmar, minskar detta antal till cirka 100 stycken i variant Véigplaneforslaget. Antalet
bullerberérda byggnader i variant Vidgplaneforslaget ar dirmed betydligt farre &n i nollalternativet
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men ungefir samma som i nulaget. Vidare kommer de byggnader som idag savil som efter byggnation
av ny bro har bullernivaer 6ver respektive under riktvardet pa 55 dB(A), att exponeras for lagre
bullernivéer an idag.

Soder om Varmdoleden pé Bjorknissidan finns Bjorknés skola. Savil idag som efter byggandet av den
nya trafikanldggningen (med skdarmar enligt vigplan), beridknas riktvardet for inomhusniva att klaras i
Skuru skola (30 dB(A) ekvivalent). Pa stora delar av skolgérdens yta underskrider idag den
ekvivalenta ljudnivan 55 dB(A). P4 den lekyta som finns i skolgérdens norra del, dr den ekvivalenta
ljudnivén idag cirka 60 dB(A). I och med de nya skdrmar som kommer byggas enligt vdgplanen,
berdknas den ekvivalenta ljudnivén ar 2040 understiga 55 dB(A) pd i stort sett hela skolgérden och
reducera bullernivén till cirka 57 dB(A) pa lekytan. Bullersituationen pa skolgarden bedéms saledes
vara battre ar 2040 (variant Vdgplaneforslaget) an idag.

Séder om Varmdoleden pa Bjorknassidan finns dven forskolan "Eklunda”. I nulaget savil som ar 2040
(med skdrmar enligt vigplan), underskrider den ekvivalenta ljudnivén 55 dB(A) pé hela dess skolgérd.

4.3.1.6 Maximala ljudnivaer

En hastighetsfordandring fran 70 km/h till 100 km/h medf6r en 6kning av den maximala ljudnivén pa
cirka 4 dB(A). Vid en hastighetsokning frén 9o km/h till 100 km/h dr 6kningen cirka 1 dB(A). De
maximala ljudnivierna paverkas inte av trafikokningen. Som en effekt av trafik6kningen kommer
diaremot frekvensen med vilken den maximala ljudnivan uppnaés att 6ka jamfort med idag.

I dagslaget savil som i nollalternativet bedoms riktvardet for den maximala ljudnivan inomhus (45
dB(A)) overskridas for 11 byggnaders. I alternativ Skdrmar pa bro 6verstigs riktvardet inomhus for
nagot fler; 12 byggnader. Med bullerskiarmar enligt planforslaget berdknas denna siffra minska till 5.

Tabell 3. Tabell 6ver antalet byggnader som far bullernivaer éver riktvardet for ekvivalent ljudniva (55 dB(A)).

61 10 68

82 100 321

127 66 19 123 146 481
198 74 30 150 175 627
130 56 21 77 96 380

4.4  Motiv till val av skarmhojder

For att avgora lamplig placering och utformning av de nya skarmar som ska byggas inom ramen for
Skurubro-projektet, har det genomforts en rad olika bullerberdkningar med skarmar i olika hojder
(2-4 m), material och ldngder. Vid val av skarmhdéjder och material 4r det inte enbart skirmens
bullerreducerande effekt som dr styrande. Andra aspekter sdsom estetik och ekonomi (se efterféljande
BUSE-berdkning) har dven de végts in i de beslut som fattats. Resultatet av de berdkningar och
avvaganden som gjorts gar att finna i figur 11-14 ovan, vagplanen och har &ven utgjort férutséattningar i
de analyser som gjorts i detta PM (Variant Végplaneforslaget).

Som namnts tidigare kommer majoriteten av de nya skiarmar som byggs inom projektet att vara

4 meter hoga och utgoras av absorberande material. Undantagen ar listade nedan med tillhérande

motiv:

e 1,8 m hdga skdrmar i reflekterande material (glas) pd sdvdil den nya bron som utmed den

norra sidan pa den sodra befintliga bron
Bullerskdrmar med en héjd pa 1,8 m utgjorde en forutsitining i den arkitekttiavling som
genomfordes i syfte att finna utformningen av den nya Skurubron. Denna skiarmhajd har
darfor aven utgjort en forutséttning i den efterféljande bullerskdrmsutredningen.

De befintliga Skurubroarna har hoga kulturhistoriska varden. Vid beslut géllande skdrmarna
pa sdvil den nya som de befintliga broarna 6ver sundet, har det darfor varit viktigt att

® Med en antagen fasaddampning pa 30 dB(A).
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begransa den visuella paverkan som skarmarna har p& bromiljon som helhet. Broskdarmar i
absorberande material skulle gora att samtliga broar uppfattas som betydligt grovre an vad de
ar. Genomskinliga skiarmar (reflekterande) gor att broarnas ursprungliga utformning trader
fram. Reflekterande skdrmar gor det dven mojligt for de biltrafikanter som kor pa broarna att
uppleva Skurusundsmiljon. Av séval kulturhistoriska som landskaps — och upplevelseméassiga
skal ar darfor de skdrmar som foreslas pa samtliga broar 6ver sundet i reflekterande material.

e 2m héga skdrmar i absorberande material utmed Virmdaéledens norra sida i Bjorknds samt
pa ramper i sGudl Bjorknds som Skuru
Anledningen till att skirmarna utmed dessa striackor inte dr hogre dn 2 meter ar att de
bullerberdkningar som utforts visar att hogre skarmar endast medfor en marginell skillnad i
bullerspridningen (det vill siga mindre &n 1 dB(A)).

e 4 mhoga skdrmar pa broar i de tva trafikplatserna vars éversta del dr i reflekterande
material (glas)
Eftersom majoriteten av de nya skdrmarna foreslas bli 4 meter (absorberande), finns det en
risk for att biltrafikanter inte uppfattar exakt var utmed Varmdoleden de befinner sig. I och
med att den Gversta delen pé skdrmarna dr genomskinlig (reflekterande material), skapas det
sma gluggar i skirmarna vilket gor det majligt for biltrafikanterna att orientera sig.

For att uppna en battre bullerddimpande effekt inom vagplaneomrédet, har de foreslagna skdrmarna i
Bjorknés och Skuru forldngts s att de stracker sig utanfor vagplanens granser. De skarmar som byggs
utanfor viagplanens grianser har varierande hojder; 2, 3 och 4 meter. Majoriteten av dessa skdrmar ar i
absorberande material. Undantaget ar pa de broar som finns utanfor vigplanens granser, exempelvis
utmed Bastusjon. Dessa skarmar ar delvis reflekterande. Anledningen till att inte samtliga skarmarna
utanfor vagplanen ar hogre dn 2 m, ar att de bullerberakningar som utforts visar att hogre skarmar
endast medfor en marginell skillnad i bullerspridningen (det vill siga mindre dn 1 dB(A)).

Anledningen till att inga skirmar forslés bli hdgre &n 4 meter ar att det ar den hogsta skirmhgjd som
har bedomts vara rimlig och majlig att bygga i anslutning till aktuell stricka av Varmdoleden. Hoga
bankar, lokala broar i Skuru och Bjérknas samt ramper mellan Varmdoleden och bostadsomréaden
utgor hinder for att bygga mycket hoga skarmar.

4.5 Inventering av uteplatser och fasader

Inom ramen for projekt Vig 222 Skurubron har det genomforts en inventering av de byggnader (fasad
och uteplats) dir den ekvivalenta ljudnivan &r 2040 med bullerskdrmar enligt vagplanen berdknas
overstiga 55 dB(A) vid fasad. En del av byggnaderna ar flerfamiljhus. I denna inventering har
flerfamiljshus raknats som en byggnad &ven om antalet lagenheter som berdrs &r fler.

Inventeringen har omfattat:
- Vad byggnaden anvénds till, till exempel bostad, kontor, skola etc.

- Antal vaningar

- Antalet fonster dar utomhusnivaerna 6verstiger 55 dB(A) ekvivalent ljudniva
- Antal balkonger dir utomhusnivaerna 6verstiger 55 dB(A) ekvivalent ljudniva
- Tillgéngen till och placering av bostéders uteplatser

- Skolgardar/Forskolegardar

Resultatet av inventeringen har redovisats i sirskilda inventeringsprotokoll; ett protokoll per byggnad
Av dessa protokoll gér det att utldsa ovan ndimnda information tillsammans med foton pé varje
byggnad. Varje byggnad som ingatt i inventeringen har sedan mirkts ut pa ett ortofoto och tilldelats
ett identifieringsnummer (appendix 2). Avslutningsvis har bullernivaerna for varje byggnad i nuléaget,
nollalternativet, variant Skdrmar pd bro samt variant Véigplaneforslaget lasts av pa bullerkartorna
(appendix 1) och redovisats i en separat tabell (appendix 3).

4.6 Behov av enskilda atgarder

Kring aktuell striacka av Virmdoleden &r landskapet mycket kuperat. Detta i kombination med hoga
trafikfloden och hastigheter samt Skurubroarnas hoga lidge i landskapet, gor det omgjligt att skapa en
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tyst miljo i hela berdkningsomréadet. Trots de hoga och omfattande bullerskarmar som foresléas i
vagplanen, kommer darfor riktvardet for ekvivalent ljudniva vid fasad (55 dB(A)) 6verskridas for en
del av de byggnader som finns omkring Skurusundet (se analys av bullerkartor for variant
Vigplaneforslaget i avsnitt 4.3.1).

4.6.1 Inomhus

I de fall riktvédrdet for utomhusmiljo inte kan klaras med hjilp av bullerskarmar och dylikt, &r
inriktningen att riktvardet for inomhusmiljon inte 6verskrids (30 dB(A) ekvivalent och 45
dB(A)maximal nattetid). For att klara riktvardet for inomhusmiljon for de bostdder som inte klarar
riktvardet for utomhusmiljo, krévs enskilda atgarder sdsom fonsteratgarder.

En husfasad brukar generellt sett antas reducera bullernivdn med 25 dB(A) jamfort med
utomhusnivin. Moderna hus bedéms dock reducera bullernivin med upp till hela 30-35 dB(A). I
projekt Vg 222 Skurubron har husfasader antagits reducera bullernivan med 30 dB(A)°. Med
bullerskdrmar enligt vigplan, och mot bakgrund av en bullerreducering p& 30 dB(A), beréknas cirka
120 byggnader f& bullernivaer inomhus som 6verskrider riktvardet for ekvivalent ljudniva (30 dB(A)).
Motsvarande siffra for riktvardet for maximala ljudnivé inomhus (45 dB(A)) ar 4 byggnader.

Samtliga byggnader som enligt appendix 3 6verskrider riktvirdet for inomhusnivd kommer inte att
behova enskilda &tgirder for att klara riktvirdena for inomhusmiljo (ekvivalent och maximal). Agare
till bostdder som efter vidare utredning inte visar sig klara riktvardet for inomhusmiljo, kommer att
erbjudas enskilda dtgarder. Vilka bostader detta géller framgér av tabellen i appendix 3. Vid val av
enskilda atgarder kommer hénsyn tas till vad som &r tekniskt mojligt och ekonomisk rimligt. De
enskilda atgarder som kommer genomféras inom ramen for projekt Skurubron gors for att klara
bullersituationen ar 2040.

4.6.2 Vid uteplats

Trots bullerskdarmar enligt vigplanen kommer bullernivin pa 135 uteplatser Gverstiga riktvirdet pa 55
dB(A) ekvivalent ljudniva och pa endast 1 uteplats 6verstigs 70 dB(A) maximal ljudniva. Agare till
bostiader som inte klarar riktvirdena for uteplatser, kommer att erbjudas enskilda atgérder. Vilka
bostader detta géller framgar av tabellen i appendix 3. Efter atgarder kommer riktvardena for
ekvivalent och maximal ljudniva att uppfyllas.

4.6.3 Skuruparken

Den nya bullerskiarm som byggs direkt séder om Varmdéleden pa Skurusidan kommer som tidigare

namnts att generellt sett forbattra bullersituationen i Skuruparken. Agare till de stugor som trots

denna atgard inte klarar riktvardena for inomhusmiljo eller uteplats, kommer inte att erbjudas négra

ytterligare atgarder. Detta bland annat mot bakgrund av att sddana atgéarder varken bedoms vara

tekniskt mdjliga eller ekonomisk rimligal. | Kommentar [SM1]: Mailat som forslag

pa skrivning till TrV 20140402. Skrivning
ska dven in i VP och PM Buller.

19 Med hansyn till den antagna hastigheten p& VVarmdéleden (100 km/h).
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5 Resultat av BUSE-berakning

5.1 Bakgrund

For att hantera de hogre bullernivaer som trafiken pa Vairmdoleden kommer att alstra ar 2040 jamfort
med idag, kravs bullerreducerande atgarder. I syfte att utreda huruvida det ar samhéllsekonomisk
I6nsamt att satsa resurser pa omfattande bullerskyddsatgiarder (4 meter hoga skarmar), har det
genomforts en samhallsekonomisk analys. Berdkningarna har genomforts med hjalp av Trafikverkets
samhaéllsekonomiska bullerberakningsprogram BUSE.

5.2 Metod och antaganden

BUSE ir en Excelbaserad berdkningsmodell som virderar atgarder vid en viss plats och som
forutsétter indata fran berdkningar av bullerutbredningen. Bullerberdkningarna utgar fran hur ménga
personer som berdors av buller och vilken bullernivé som de paverkas av fore respektive efter det att
bullerreducerande &tgarder har genomforts. I BUSE riaknas bullernivéerna om till viardet av stérningen
fore och efter atgarden. Resultatet redovisas som en skillnad i kronor och visar hur
“storningskostnaden” (det vill sdga nyttan) paverkas av bulleratgiarderna.

I BUSE liggs ocksa kostnaden for bullerdtgiarderna in. Detta for att jamfora dtgardskostnaden med
forandringen i storningskostnad 6ver tid. Det I16nsamhetsmétt som tas fram &r ett nuvéarde och
benamns nettonuvardeskvot (NNK). NNK kan tolkas som "vinst per satsad krona”. Ett NNK 6ver 0,0
innebdr att nyttorna overstiger atgardskostnaderna. Om NNK = 0,2 innebér det att tgdrden har
genererat nyttor for 1,2 kronor per investerad krona och att "vinsten” ddrmed blev 0,2 kronor per
investerad krona.

De virderingar som ligger till grund for berakningarna i BUSE ar hamtade frén ASEK 5, en
arbetsgrupp som ansvarar for att faststélla vilka kalkylvirden och kalkylprinciper som tillimpas i
samband med samhillsekonomiska kalkyler inom transportomradet.

5.2.1 BUSE- Skurubroprojektet
I den BUSE som gjorts inom ramen for Skurubro-projektet har totalt tvéa scenarier jamforts.

e Scenario 1: I detta scenario byggs 1,8 meter héga bullerskdrmar pa den nya Skurubron.
Befintliga skarmar p& Skuru- och Bjérknassidan behalls (Figur 18).

e Scenario 2: I detta scenario byggs 1,8 meter hoga skdrmar pé den nya Skurubron. P4
Skurusidan hojs befintliga skdrmar till 4 meter och det anldggs nya 4-metersskarmar. P4
Bjorknassidan behélls befintliga skdrmar och nya 4-metersskarmar anlaggs (Figur 19).

Scenario 1 och 2 redovisas i bullerkartorna nedan. Bullerskdrmarna redovisas som ljusbla linjer.
Bullernivéerna redovisas i intervaller pa 5 dB(A) enligt Figur 17. De bullernivaer som inhdmtats fran
Figur 18 och Figur 19 och som anvénts som indata i BUSE-berikningen finns redovisade i appendix 4.

Beriknade ljudnivaeri 5 dB intervall

= 40.0 dB(A)
= 45.0 dB(A)
= 50.0 dB(A)
= 55.0 dB(A)
> 0.0 dB(A)
= §5.0 dB(A)
= 70.0 dB(A)
= 75.0 dB(A)

RNCO000

Figur 17. De bullerintervall med tillhérande fargsattning som tillampas i efterféljande bullerkartor.
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[ = 45.0dB(A)
[ = s0.0dB(A)
1> 55.0dB(a)
[~ 0.0 dB(A)
- 550 dB(A)
I - 700 dBA)
- 750dB(4)

=g
Skurubron
TRAFIKVERKET) nya broar med iokal bitrark 5
den gamla sydiiga bron
‘med 2040 trafikfiode utan avgift
‘med bef och nya broskarmar

Bilaga VS ibidrag frin statiga vager)

Figur 18. Bullerutbredning i Scenario 1: 1,8 meter hoéga bullerskdarmar pa den nya Skurubron. Befintliga bullerskarmar pa
saval Skurusidan och Bjérknassidan behalls. Bullerskydden dr markerade med ljusbla linjer.
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Figur 19. Bullerutbredning i Scenario 2: 1,8 meter héga bullerskdarmar pa den nya Skurubron och 4-meters skarmar pa
Skurusidan. P& Bjérknéssidan ar de nya skarmarna 4 meter héga medan befintliga behalls. Bullerskarmar &r markerade med
ljusbla linjer.

5.2.2 Antaganden
Trafiken i berdkningarna av bullerutbredningen utgérs av prognostiserad trafik ar 2040.

Endast de byggnader som har bullernivéer 6ver riktvirdet (55 dB(A) eller 6ver) har inkluderats i
BUSEn. I BUSE-berikningarna har byggnader getts en bullerstérning som uppgar till mittenvirdet i
de 5 dB(A)- intervall som redovisas i kartorna ovan. Detta innebér att den samhéllsekonomiska
16nsamhetsbedomning som gors blir ndgot underskattad, eftersom de héga bullerskirmarna kommer
att gora att vissa byggnader som annars har en bullerniva under riktvardet far en férbattring som inte
blir virderad. Enligt de studier som gett underlag till ASEK 5, tenderar ménniskor att virdera buller
till 0 kr om bullernivan ar 45 dB(A) eller ldgre. Bullervirderingarna mellan 46 dB(A) och 54 dB(A)
kommer darfor inte med, men de ar samtidigt relativt 1aga.

Nir olika bullernivaer uppmitts for olika véggar pa en och samma byggnad anvidnder den
samhaillsekonomiska berdkningen det hogsta bullervérdet. I de fall en fastighet, utGver ett bostadshus,
dven innehaller ett uthus (friggebod, sovstuga eller liknande) har endast bostadshuset raknats. For att
faststélla antalet boende anvéands en schablon som harrér fran Banverkets BVH 706 och som anger att
det i genomsnitt bor 3 personer i sméhus och att det i genomsnitt bor 2 personer per ldgenhet.

I dagslaget ar det endast mojligt att gora samhéllsekonomiska bullervarderingar for boende. Det
saknas kalkylvirden som beskriver hur manniskor vérderar buller nar de befinner sig pa en
arbetsplats, pa en forskola eller i en kyrka etcetera. Det bullerutsatta omréadet kring aktuell stricka av
Viarmdoleden innefattar fraimst bostidder, men det finns négra byggnader dar det bedrivs verksamhet
av olika slag. Séledes blir den framrziknade 16nsamheten nigot underskattad dven pa grund av detta.
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Eftersom bada de scenarier som jamfors i BUSEn innehéller byggnation av nya bullerskdrmar, ar det
kostnadsskillnaden mellan dessa béda alternativ som angetts i BUSEn. I BUSE ska tva matt anges: 1)
kostnaden per kvadratmeter bullerskarm och 2) antal kvadratmeter bullerskdrm. BUSE réknar sjalv
om dessa till en anldggningskostnad som i sin tur belastas med skattefaktorer for att erhalla den
samhaillsekonomiska kostnaden.

Schablonkostnaden per kvadratmeter for en bullerskdrm som Gverstiger 2 meter har uppskattats till
3 500 kr/mz2. Antal kvadratmeter 4 meter hoga absorberande skarmar uppgér till 11 244 m2.
Kostnadsskillnaden uppgar séledes till 39,54 mkr. Detta rdknas i BUSE om till en samhallsekonomisk
anldggningskostnad som uppgar till 51,2 mkr. Utéver detta tillkommer en arlig underhéllskostnad for
bullerskdarmarna som ar cirka 9o 000 kronor.

Tabell 4. Tabell 6ver kalkylantagandena for berdkningen som stracker sig 6ver livslangden for bullerskdrmarna (30 ar).

Kalkylperiod ar 30
Livsldngd fér bullerskdrmar ar 30
Kalkylrdnta 3,5%
Skattefaktor 0,3
Arlig virderingsokning 0,00
Arlig 6kning av atgirdens effekt 0,00
5.3 Resultat

Den samhallsekonomiska kalkylen visar att den hogre anldggningskostnaden for de 4 meter hoga
absorberande bullerskdrmarna ar motiverad. Nuvérdet av bullernyttorna uppgér till 75,9 mkr. Frén
detta dras merkostnaden for de 4 meter héga bullerskdrmarna (51,2 mkr) och en tillkommande
kostnad for underhall av bullerskdarmarna (2,2 mkr). Den totala samhillsekonomiska nettoeffekten
blir sdledes 75,9 - 51,2 - 2,2 = +22,5 mkr. Nettonuvardekvoten uppgar da till 22,5/51,2= +0,44. Detta
indikerar att lonsamheten dr god och att Scenario 2, dvs 4 meter hdga absorberande bullerskdrmar, ar
béttre d4n Scenario 1. Innan slutgiltigt beslut kring bullerskdrmshgjder tas, bor dock de 6vriga effekter
som inte dr mdjliga att inkludera i den samhéllsekonomiska kalkylen beaktas (avsnitt 5.3.1).

53.1 Ovriga effekter

Alla effekter har av olika anledningar inte kunnat inkluderas i BUSEn. Den sannolikt storsta effekt
som inte gatt att fa med i kalkylen 4r den negativa effekt som uppkommer av att en 4 meter hog
bullerskarm begréansar utsikten for bilisterna och har en negativ paverkan pé landskapsbilden och
kulturmiljon. Denna visuella effekt har varken kunnat kvantifieras eller virderas.

Vidare finns det inte tillgang till uppgifter om hur ménga som bor i de byggnader som ligger i
bullerintervallet 46-54 dB(A). Aven dessa personer fir en nytta nir bullernivierna minskar, men de &r
inte inkluderade i BUSEn. Det har inte heller varit mdjligt att virdera nyttan av minskade bullernivier
for de personer som inte bor, men av andra anledningar vistas i omradet kring Skurusundet.

5.4 Slutsatser av BUSE-berékningar

Den samhallsekonomiska kalkylen indikerar att det &r 16nsamt att vélja den hégre ambitionsnivan for
bullerreducering, det vill sdga 4 meter héga skarmar. Det ar dock sannolikt att summan av de Gvriga
effekter som inte beaktas i BUSE, sdsom paverkan pa landskapsbilden, viger &t andra héllet.
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7 Appendix

Appendix 1

I detta appendix finns bullerkartor som redovisar foljande:

Nuldge eq Ekvivalenta ljudnivéaer, 2 m 6 mark
Nulédge mx Maximala ljudnivéer, 2 m 6 mark
Nollalternativ eq Ekvivalenta ljudnivaer, 2 m 6 mark
Nollalternativ mx Maximala ljudnivaer, 2 m 6 mark
Variant ”skdrm pé bro” eq Ekvivalenta ljudnivéer, 2 m 6 mark
Variant “skarm pé bro” mx Maximala ljudnivaer, 2 m 6 mark
Variant "vagplaneforslaget” eq Ekvivalenta ljudnivéer, 2 m 6 mark
Variant “véigplaneforslaget” mx Maximala ljudnivaer, 2 m 6 mark
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Appendix 2

I detta appendix redovisas kartor med identifieringsnummer for de byggnader som ingatt i
inventeringen av uteplatser och fasader.
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Appendix 3

I detta appendix redovisas resultatet av inventeringen av uteplatser och fasader.



Skurubron

Vagplan, Skuru trafikplats - Bjorknas trafikplats

Fortydligande av atgarder/erbjudanden avseende bullerskydd

Leginne [ Lmxinne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hogsta Hogsta Leq | HogstaLmx | fran hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | HogstaLmx | Lmx,dagtid | Hégstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigen i vid fasad vid fasad | vid uteplats | vid uteplats hogre hogre fasad dB(A) | fasad dB(A) Erbjuds bullerskyddsa
Antal  |lingdmitning marknivd | markniva markniva markniva vaningar véaningar (Ledye - (LmXye- | inventering tgird

ID |fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) ?»OdB(A))4 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
1 Mariehéllsvagen 18 Villa 1,5 H Nuldge 69 73 73 68 71 74 41 44

Nollalternativ 73 73 73 69 73 74 43 44

Variant skarmar pa broar® 72 73 73 70 74 74 44 44

Variant végplaneforslag® 72 74 72 70 74 74 44 44 X X
2 Mariehéllsvagen 14 Villa 2 H Nulage 60 66 <70 60 65 70 35 40

Nollalternativ 66 66 <70 62 67 70 37 40

Variant skarmar pa broar 60 68 <70 63 66 69 36 39

Variant vagplaneforslag 60 68 <70 62 66 69 36 39 X X
3 Mariehéllsvagen 16 Villa 2 H Nuldge 54 65 <70 53 64 71 34 41

Nollalternativ 66 65 <70 55 66 71 36 41

Variant skarmar pa broar 58 65 <70 55 67 70 37 40

Variant vagplaneforslag 58 65 <70 55 67 70 37 40 X X
4a Edinsvagen 39 Parhus 2 H Nulage 55 <60 <70 53 61 66 31 36

Nollalternativ 62 <60 <70 55 63 66 33 36

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 55 63 67 33 37

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 54 63 67 33 37 X
4b Edinsvagen 41 Parhus 2 H Nulage 55 <60 <70 52 61 66 31 36

Nollalternativ 62 <60 <70 54 63 66 33 36

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 54 63 67 33 37

Variant vagplaneforslag 52 <60 <70 53 63 67 33 37 X
5a Edinsvagen 43 Parhus 2 H Nulage 57 <60 <70 53 61 66 31 36

Nollalternativ 63 <60 <70 55 63 66 33 36

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 54 64 66 34 36

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 54 62 66 32 36 X
5b Edinsvagen 45 Parhus 2 H Nulage 57 <60 <70 53 61 66 31 36

Nollalternativ 63 <60 <70 56 63 66 33 36

Variant skarmar pa broar 61 <60 <70 54 64 66 34 36

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 54 62 66 32 36 X
6 Edinsvagen 37 Villa 2 H Nuladge 63 67 <70 55 65 67 35 37

Nollalternativ 65 67 <70 57 67 67 37 37

Variant skarmar pa broar 66 67 <70 57 67 68 37 38

Variant vagplaneforslag 66 67 <70 56 67 68 37 38 X X
7a Edinsvagen 46 Radhus 2 H Nulage 56 <60 <70 56 64 64 34 34

Nollalternativ 61 <60 <70 58 64 64 34 34

Variant skarmar pa broar 59 <60 <70 58 66 64 36 34

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 52 62 61 32 31 X
7b Edinsvagen 48 Radhus 2 H Nulage 54 <60 <70 56 64 64 34 34

Nollalternativ 61 <60 <70 58 64 64 34 34

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 59 66 64 36 34

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 52 62 61 32 31 X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
7c Edinsvagen 50 Radhus 2 H Nulage 57 <60 <70 56 64 64 34 34

Nollalternativ 61 <60 <70 58 64 64 34 34

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 59 66 64 36 34

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 52 62 61 32 31 X
7d Edinsvagen 52 Radhus 2 H Nulage 56 <60 <70 56 64 64 34 34

Nollalternativ 61 <60 <70 58 64 64 34 34

Variant skarmar pa broar 59 <60 <70 60 66 64 36 34

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 52 62 61 32 31 X
7e Edinsvagen 54 Radhus 2 H Nulage 58 <60 <70 57 64 64 34 34

Nollalternativ 62 <60 <70 59 64 64 34 34

Variant skarmar pa broar 61 <60 <70 61 66 64 36 34

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 53 62 61 32 31 X
7f Edinsvagen 56 Radhus 2 H Nulage 57 <60 <70 57 64 64 34 34

Nollalternativ 61 <60 <70 59 64 64 34 34

Variant skarmar pa broar 60 61 <70 61 66 64 36 34

Variant vagplaneforslag 58 <60 <70 53 62 61 32 31 X
7g Edinsvagen 58 Radhus 2 H Nuldge 60 61 <70 58 64 64 34 34

Nollalternativ 61 61 <70 61 64 64 34 34

Variant skarmar pa broar 63 60 <70 62 66 64 36 34

Variant vagplaneforslag 58 <60 <70 54 62 61 32 31 X
7h Edinsvagen 60 Radhus 2 H Nulage 63 63 <70 59 64 64 34 34

Nollalternativ 66 63 <70 62 64 64 34 34

Variant skarmar pa broar 64 63 <70 63 66 64 36 34

Variant végplaneférslag 61 <60 <70 56 62 61 32 31 X X
8  Sickladn 371:1 Edinsvagen 66 Villa 2 H Nulage 72 78 <70 65 74 79 44 49

Nollalternativ 76 78 <70 67 76 79 46 49

Variant skarmar pa broar 74 76 <70 66 76 77 46 47

Variant végplaneférslag 67 64 <70 63 71 69 41 39 X X
9  Sickladn 371:2 Edinsvagen 64 Villa 2 H Nulage 68 68 <70 68 68 69 38 39

Nollalternativ 70 68 <70 70 70 69 40 39

Variant skarmar pa broar 70 68 <70 71 71 69 41 39

Variant vigplaneférslag 65 61 <70 64 68 66 38 36 X X
10 Sicklaén 371:3 Gamla Landsvagen 121 Villa 2 H Nulage 64 65 <70 60 66 66 36 36

Nollalternativ 68 65 <70 61 68 66 38 36

Variant skarmar pa broar 66 63 <70 63 69 66 39 36

Variant végplaneférslag 60 <60 <70 59 63 60 33 30 X X
11 Edinsvagen 42 Villa 2 H Nulage 58 64 <70 47 61 66 31 36

Nollalternativ 62 64 <70 50 63 66 33 36

Variant skarmar pa broar 62 64 <70 50 64 65 34 35

Variant vagplaneforslag 62 64 <70 50 63 65 33 35 X
12 Edinsvagen 40 Villa 2 H Nulage 55 <60 <70 48 58 57 28 27

Nollalternativ 60 <60 <70 50 60 57 30 27

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 50 61 57 31 27

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 47 58 54 28 24




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
13 Mariehallsvagen 17 Villa 2 H Nulage 55 <60 <70 47 60 63 30 33

Nollalternativ 61 <60 <70 49 62 63 32 33

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 49 62 63 32 33

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 49 60 63 30 33 X
14A Gamla Landsvagen 101 Parhus 2 H Nulage 53 <60 <70 53 56 59 26 29

Nollalternativ 56 <60 <70 56 59 59 29 29

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 56 59 59 29 29

Variant vagplaneforslag 51 <60 <70 49 57 54 27 24
148 Gamla Landsvagen 103 Parhus 2 H Nulage 54 <60 <70 52 56 59 26 29

Nollalternativ 56 <60 <70 55 59 59 29 29

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 56 59 59 29 29

Variant vagplaneforslag 52 <60 <70 49 57 54 27 24
15A Gamla Landsvagen 113 Parhus 2 H Nulage 51 <60 <70 50 56 61 26 31

Nollalternativ 54 <60 <70 52 59 61 29 31

Variant skarmar pa broar 53 <60 <70 54 58 61 28 31

Variant vagplaneforslag 50 <60 <70 50 56 55 26 25
158 Gamla Landsvagen 115 Parhus 2 H Nulage 51 <60 <70 50 56 61 26 31

Nollalternativ 52 <60 <70 52 59 61 29 31

Variant skarmar pa broar 53 <60 <70 54 58 61 28 31

Variant vagplaneforslag 49 <60 <70 50 56 55 26 25
16A Gamla Landsvagen 117 Parhus 2 H Nuldge 51 <60 <70 50 56 61 26 31

Nollalternativ 53 <60 <70 53 59 61 29 31

Variant skarmar pa broar 53 <60 <70 55 60 62 30 32

Variant vagplaneforslag 49 <60 <70 49 57 56 27 26
168 Gamla Landsvagen 119 Parhus 2 H Nulage 50 <60 <70 51 56 61 26 31

Nollalternativ 53 <60 <70 54 59 61 29 31

Variant skarmar pa broar 52 <60 <70 55 60 62 30 32

Variant vagplaneforslag 50 <60 <70 50 57 56 27 26
17  Sickladn 73:119 Gamla Landsvagen 28A Flerfamiljshus 4 H Nulige 68 69 <70 53 71 70 41 40

Nollalternativ 73 69 <70 56 73 70 43 40

Variant skarmar pa broar 69 66 <70 56 73 68 43 38

Variant végplaneforslag 62 62 <70 55 70 67 40 37 X X
18 Sickladn 73:119 Gamla Landsvagen 28B-D Flerfamiljshus 2 H Nulage 70 67 <70 53 71 70 41 40

Nollalternativ 73 67 <70 56 73 70 43 40

Variant skarmar pa broar 71 67 <70 56 73 67 43 37

Variant végplaneférslag 63 61 <70 55 69 66 39 36 X X
19 Sickladn 73:119 Skuruhallsvagen 13 Psykiateri dagverksamhet 1 H Nulage 66 65 ingen uteplats 67 65 37 35

Nollalternativ 69 65 70 65 40 35

Variant skarmar pa broar 68 64 70 65 40 35

Variant vagplaneforslag 62 <60 63 60 33 30 X
20 Sickladn 73:35 Skuruhallsvagen 10 Villa 1,5 H Nuldge 65 66 <70 64 68 68 38 38

Nollalternativ 70 66 <70 67 70 68 40 38

Variant skarmar pa broar 67 66 <70 65 70 68 40 38

Variant vigplaneférslag 60 <60 <70 61 63 61 33 31 X X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
21  Sickladén 73:36 Skuruhallsvagen 8 Villa 2 H Nulage 62 64 <70 63 65 65 35 35

Nollalternativ 68 64 <70 66 68 65 38 35

Variant skarmar pa broar 65 63 <70 65 68 66 38 36

Variant vagplaneforslag 57 61 <70 57 62 61 32 31 X X
22A  Sickladén 73:48 Skurskolvag 2 Skola 2 H Nulage 62 61 <70 63 65 62 35 32

Nollalternativ 67 61 <70 66 67 62 37 32

Variant skarmar pa broar 64 61 <70 64 67 61 37 31

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 57 61 59 31 29 X X
22B Sickladn 73:48 Skurskolvag 2 Skola 3 H Nulage 60 60 <70 55 65 63 35 33

Nollalternativ 67 60 <70 57 67 63 37 33

Variant skarmar pa broar 63 <60 <70 55 67 61 37 31

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 54 60 59 30 29 X
22C Sickladn 73:48 Skurskolvag 2 Skola 3 H Nulage 44 <60 <70 55 57 59 27 29

Nollalternativ 46 <60 <70 57 59 59 29 29

Variant skarmar pa broar 53 <60 <70 55 60 58 30 28

Variant vagplaneforslag 46 <60 <70 54 53 54 23 24
22D Sickladén 73:48 Skurskolvag 2 Skola 2 H Nulage 51 <60 <70 55 58 61 28 31

Nollalternativ 53 <60 <70 57 61 61 31 31

Variant skarmar pa broar 46 <60 <70 55 60 60 30 30

Variant vagplaneforslag 52 <60 <70 54 56 56 26 26
23 Sickladn 73:37 Skuruhallsvagen 6A Villa 1,5 H Nuldge 60 61 <70 60 63 62 33 32

Nollalternativ 65 62 <70 62 65 63 35 33

Variant skarmar pa broar 63 60 <70 62 65 63 35 33

Variant vagplaneforslag 57 60 <70 56 59 61 29 31 X
24  Sickladn 73:37 Skuruhallsvagen 6 Villa 1,5 H Nuldge 58 <60 <70 60 61 62 31 32

Nollalternativ 63 62 <70 62 63 63 33 33

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 62 63 60 33 30

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 56 56 59 26 29 X
25 Sickladén 73:38 Skuruhallsvagen 4 Villa 2,5 H Nuldge 58 61 <70 57 62 64 32 34

Nollalternativ 64 61 <70 59 64 64 34 34

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 57 63 61 33 31

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 61 26 31
26  Sickladén 73:25 Gamla Landsvagen 127 Villa 2 H Nulage 68 80 70 63 70 80 40 50

Nollalternativ 72 80 70 64 72 80 42 50

Variant skarmar pa broar 70 78 70 63 72 79 42 49

Variant vagplaneforslag 61 62 58 57 62 63 32 33 X X
27  Sickladén 73:36 Gamla Landsvagen 129 B Villa 1 H Nulage 70 80 73 65 40 50

Nollalternativ 73 80 73 67 43 50

Variant skarmar pa broar 72 80 73 63 42 50

Variant vigplaneférslag 62 66 61 60 32 36 X X
28 Sickladén 73:24 Gamla Landsvagen 129 A Villa 2 H Nulage 67 77 72 61 68 77 38 47

Nollalternativ 71 77 72 66 71 77 41 47

Variant skarmar pa broar 69 76 72 62 69 76 39 46

Variant vigplaneférslag 60 62 62 55 60 62 30 32 X X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
29a Sickladn 73:24 Gamla Landsvagen 129 C Parhus 2 H Nulage 57 63 <70 60 62 71 32 41

Nollalternativ 65 63 <70 62 65 71 35 41

Variant skarmar pa broar 59 64 <70 60 64 71 34 41

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 57 58 67 28 37 X
29b Sickladn 73:24 Gamla Landsvagen 129 D Parhus 2 H Nulage 55 61 <70 57 60 71 30 41

Nollalternativ 62 61 <70 59 65 71 35 41

Variant skarmar pa broar 54 62 <70 53 64 61 34 31

Variant vagplaneforslag 51 <60 <70 53 58 67 28 37
30 Blomdalsvagen 4 Villa 2 H Nulage 57 <60 <70 47 58 59 28 29

Nollalternativ 60 <60 <70 49 61 59 31 29

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 48 60 58 30 28

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 48 58 53 28 23
31 Hantverkarvagen 25 Villa 2 H Nulage 56 <60 <70 54 58 58 28 28

Nollalternativ 60 <60 <70 57 60 58 30 28

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 55 60 58 30 28

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 53 58 53 28 23
32 Sickladn 73:50 Ostra Grasvagen 8 Villa 2,5 H Nuldge 55 63 ingen uteplats 58 63 28 33

Nollalternativ 60 63 61 63 31 33

Variant skarmar pa broar 58 62 62 63 32 33

Variant vagplaneforslag 57 <60 60 59 30 29 X
33 Sickladn 73:49 Ostra Grasvégen 6 Villa 1 H Nuldge 56 65 ingen uteplats 26 35

Nollalternativ 65 65 35 35

Variant skarmar pa broar 62 65 32 35

Variant vagplaneforslag 58 61 28 31
34  Sicklaén 73:94 Bergasavagen 1-5 Flerfamiljshus 4 H Nulage 55 <60 ingen uteplats 61 59 31 29

Nollalternativ 63 <60 63 59 33 29

Variant skarmar pa broar 58 <60 63 57 33 27

Variant vagplaneforslag 53 <60 58 55 28 25
35 Sicklaén 73:94 Bergasavagen 7-11 Flerfamiljshus 4 H Nulage 56 <60 ingen uteplats 61 59 31 29

Nollalternativ 63 <60 64 59 34 29

Variant skarmar pa broar 58 <60 63 57 33 27

Variant vagplaneforslag 54 <60 57 54 27 24
36 Sickladn 240:3 Tranvagen 2 Flerfamiljshus 8 H Nulage 55 <60 <70 52 62 61 32 31

Nollalternativ 64 <60 <70 56 64 61 34 31

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 47 65 58 35 28

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 47 59 57 29 27
37 Sickladn 240:3 Tranvagen 4 Flerfamiljshus 8 H Nulage 51 <60 <70 52 59 57 29 27

Nollalternativ 61 <60 <70 56 62 57 32 27

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 47 62 57 32 27

Variant vagplaneforslag 50 <60 <70 47 57 55 27 25
61 Bjorknas 1:8 Kvarnvagen 14B Villa 2,5 H Nulage 57 61 <70 56 59 62 29 32

Nollalternativ 61 61 <70 58 61 62 31 32

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 56 63 64 33 34

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 56 63 64 33 34 X X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
62 Bjorknas 1:41 Kvarnvagen 16 Villa 2 H Nulage 55 <60 <70 55 58 59 28 29

Nollalternativ 60 <60 <70 57 60 59 30 29

Variant skarmar pa broar 61 61 <70 61 62 62 32 32

Variant vigplaneférslag 61 61 <70 60 62 62 32 32 X X
63 Bjorknas 18:4 Kvarnvagen 16B Villa 2 H Nulage 54 <60 <70 55 55 55 25 25

Nollalternativ 56 <60 <70 57 58 55 28 25

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 56 61 60 31 30

Variant vigplaneférslag 58 <60 <70 56 61 60 31 30 X X
64 Bjorknas 18:4 Kvarnvagen 16B Gaststuga 1 H Nulage 53 <60 ingen uteplats 23 <45

Nollalternativ 58 <60 28 <45

Variant skarmar pa broar 59 <60 29 <45

Variant vagplaneforslag 59 <60 29 <45
65 Bjorknas 1:7 Kvarnvagen 18 Villa 2 H Nulage 56 <60 <70 56 57 59 27 29

Nollalternativ 59 <60 <70 58 59 59 29 29

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 57 60 56 30 26

Variant vagplaneforslag 58 <60 <70 57 59 56 29 26 X
66 Bjorknas 1:50 Kvarnvagen 9 Villa 2 H Nulage 56 <60 <70 56 58 61 28 31

Nollalternativ 60 <60 <70 58 60 61 30 31

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 59 62 60 32 30

Variant vigplaneférslag 60 <60 <70 59 62 60 32 30 X X
67 Bjorknas 1:72 Kvarnvagen 20 Villa 2 H Nulage 52 <60 <70 52 53 56 23 26

Nollalternativ 55 <60 <70 54 56 56 26 26

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 54 57 56 27 26

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 54 57 56 27 26
68 Bjorknas 1:80 Kvarnvagen 24 Villa 2 H Nulage 51 <60 <70 54 53 55 23 25

Nollalternativ 55 <60 <70 56 55 55 25 25

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 56 58 54 28 24

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 56 58 54 28 24 X
69 Bjorknas 18:1 Allévagen 4 Villa 2 H Nulage 51 <60 <70 54 53 53 23 23

Nollalternativ 55 <60 <70 56 55 53 25 23

Variant skarmar pa broar 54 <60 <70 55 57 52 27 22

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 55 57 52 27 22 X
70 Bjorknas 1:33 Kvarnvagen 26 Villa 2 H Nulage 52 <60 <70 51 54 54 24 24

Nollalternativ 56 <60 <70 53 56 54 26 24

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 56 59 53 29 23

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 56 58 53 28 23 X
71a Bjorknas 18:2 Kvarnvagen 30 Villa 2 H Nulage 52 <60 <70 49 55 56 25 26

Nollalternativ 57 <60 <70 51 57 56 27 26

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 51 59 53 29 23

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 50 58 53 28 23
71b Bjorknas 18:3 Kvarnvagen 32 Villa 2 H Nulage 52 <60 <70 49 55 56 25 26

Nollalternativ 57 <60 <70 51 57 56 27 26

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 52 59 53 29 23

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 50 58 53 28 23




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9

72 Eknas 1:182 Allévagen 2A Flerfamiljshus 2 H Nulage 51 <60 <70 37 57 59 27 29
Nollalternativ 58 <60 <70 39 59 59 29 29
Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 43 60 55 30 25
Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 43 58 53 28 23

73  Eknas 1:10 Allévagen 2B Villa 1,5 H Nuladge 49 <60 <70 50 52 52 22 22
Nollalternativ 52 <60 <70 52 54 52 24 22
Variant skarmar pa broar 54 <60 <70 53 56 52 26 22
Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 52 26 22

74  Bjorknas 1:5 Allévéagen 6B Villa 1,5 H Nuladge 51 <60 <70 51 53 54 23 24
Nollalternativ 54 <60 <70 54 55 54 25 24
Variant skarmar pa broar 54 <60 <70 53 56 52 26 22
Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 52 56 52 26 22

75 Liljevagen 30 Villa 2 H Nulage 51 <60 <70 50 53 54 23 24
Nollalternativ 55 <60 <70 53 56 54 26 24
Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 53 56 51 26 21
Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 53 56 51 26 21

76 Allévagen 7 Flerfamiljshus 3 H Nulage 59 <60 <70 51 54 54 24 24
Nollalternativ 56 <60 <70 53 56 54 26 24
Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 57 51 27 21
Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 54 57 51 27 21

77 Allévagen 7A-B Flerfamiljshus 3 H Nulage 52 <60 <70 53 53 52 23 22
Nollalternativ 55 <60 <70 55 55 52 25 22
Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 55 57 52 27 22
Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 55 57 52 27 22 X

78 Allévagen 5A-F Flerfamiljshus 2 H Nulage 52 <60 <70 51 55 54 25 24
Nollalternativ 57 <60 <70 53 57 54 27 24
Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 57 51 27 21
Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 54 57 51 27 21

79 Eknas 1:9 Allévagen 1 Villa 2 H Nulage 48 <60 <70 47 53 54 23 24
Nollalternativ 50 <60 <70 49 55 54 25 24
Variant skarmar pa broar 54 <60 <70 53 57 52 27 22
Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 51 26 21

80A Allévagen 3C Parhus 2 H Nulage 52 <60 <70 47 53 55 23 25
Nollalternativ 54 <60 <70 49 56 55 26 25
Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 49 57 51 27 21
Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 49 56 51 26 21

80B Allévagen 3B Parhus 2 H Nulage 51 <60 <70 47 53 55 23 25
Nollalternativ 53 <60 <70 49 56 55 26 25
Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 49 57 51 27 21
Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 49 56 51 26 21

81A Allévagen 3D Parhus 2 H Nulage 49 <60 <70 44 52 54 22 24
Nollalternativ 51 <60 <70 47 54 54 24 24
Variant skarmar pa broar 52 <60 <70 46 57 51 27 21
Variant vagplaneforslag 52 <60 <70 46 56 51 26 21




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
81B Allévagen 3E Parhus 2 H Nulage 48 <60 <70 44 52 54 22 24

Nollalternativ 50 <60 <70 47 54 54 24 24

Variant skarmar pa broar 52 <60 <70 46 57 51 27 21

Variant vagplaneforslag 49 <60 <70 46 56 51 26 21
82 Eknas 1:170 Trappvagenn 8C Villa 2 H Nulage 52 <60 <70 52 53 52 23 22

Nollalternativ 55 <60 <70 54 56 52 26 22

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 56 57 52 27 22

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 54 56 52 26 22
83 Eknas 1:184 Trappvagenn 8B Flerfamiljshus 3 H Nulage 51 <60 <70 51 54 52 24 22

Nollalternativ 56 <60 <70 54 56 41 26 11

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 55 57 50 27 20

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 54 56 50 26 20
84 Eknas 1:184 Trappvagenn 8A Flerfamiljshus 3 H Nulage 51 <60 <70 51 54 51 24 21

Nollalternativ 54 <60 <70 54 56 51 26 21

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 55 58 52 28 22

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 54 56 52 26 22
85 Eknas 1:194 Trappvagenn 8 Villa 1,5 H Nulage 52 <60 <70 50 54 52 24 22

Nollalternativ 56 <60 <70 53 54 52 24 22

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 53 58 51 28 21

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 53 56 51 26 21
86 Eknas 1:32 Trappvagen 9 Villa 1,5 H Nulage 45 <60 <70 44 52 52 22 22

Nollalternativ 47 <60 <70 46 55 52 25 22

Variant skarmar pa broar 51 <60 <70 51 56 50 26 20

Variant vagplaneforslag 51 <60 <70 51 56 50 26 20
87 Eknas 1:260 Hoéjdvagen 16 Villa 2 H Nulage 49 <60 <70 48 52 49 22 19

Nollalternativ 52 <60 <70 49 54 49 24 19

Variant skarmar pa broar 54 <60 <70 52 56 50 26 20

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 51 55 50 25 20
88 Eknas 1:31 Trappvagen 7 Villa 1,5 H Nulage 51 <60 <70 52 53 51 23 21

Nollalternativ 53 <60 <70 54 55 51 25 21

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 54 57 51 27 21

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 50 26 20
89 Bjorknas 1:1 Sockelvagen 8A-F Radhus 1 H Nulage 63 70 <70 54 65 70 35 40

Nollalternativ 66 70 <70 56 67 70 37 40

Variant skarmar pa broar 67 71 <70 56 70 73 40 43

Variant vagplaneforslag 62 70 <70 56 63 70 33 40 X X
90 Bjorknas 1:85 Kvarnvagen 5 Villa 2 H Nulage 66 63 <70 62 67 64 37 34

Nollalternativ 68 63 <70 64 69 64 39 34

Variant skarmar pa broar 71 66 <70 65 71 67 41 37

Variant vigplaneférslag 63 62 <70 62 64 64 34 34 X X
91 Bjorknas 1:165 Kvarnvagen 17 Villa 2 H Nulage 56 <60 <70 47 58 59 28 29

Nollalternativ 60 <60 <70 50 61 59 31 29

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 54 62 59 32 29

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 54 59 53 29 23




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
92 Bjorknas 1:413 Sockenvagen 7 Villa 2 H Nulage 65 68 <70 62 68 73 38 43

Nollalternativ 68 68 <70 63 69 72 39 42

Variant skarmar pa broar 67 71 <70 63 70 72 40 42

Variant vigplaneférslag 62 71 <70 56 63 72 33 42 X X
93 Bjorknas 1:547 Hjortangsvagen 2 Villa 2 H Nulage 68 73 <70 55 72 76 42 46

Nollalternativ 73 73 <70 58 73 76 43 46

Variant skarmar pa broar 69 70 <70 59 74 73 44 43

Variant végplaneférslag 62 66 <70 56 62 67 32 37 X X
94  Bjorknas 1:370 Hjortangsvagen 4 Villa 2 H Nulage 65 71 <70 61 73 77 43 47

Nollalternativ 75 72 <70 62 75 77 45 47

Variant skarmar pa broar 68 70 <70 63 76 77 46 47

Variant vagplaneforslag 59 <60 <70 57 61 61 31 31 X X
95 Bjorknas 1:274 Eklundavagen 1 Villa 1 H Nulage 59 <60 <70 61 29 <45

Nollalternativ 64 <60 <70 63 34 <45

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 62 32 <45

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 23 <45
96 Bjorknas 1:251 Eklundavagen 3 Villa 1 H Nulage 60 61 <70 59 30 <45

Nollalternativ 63 61 <70 61 33 <45

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 62 32 <45

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 23 <45
97 Bjorknas 1:303 Eklundavagen 5 Villa 1 H Nulage 57 61 <70 59 27 <45

Nollalternativ 61 61 <70 61 31 <45

Variant skarmar pa broar 61 <60 <70 61 31 <45

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 23 <45
98 Bjorknas 1:177 Eklundavéagen 7 Villa 1,5 H Nulage 59 61 <70 53 62 62 32 32

Nollalternativ 64 61 <70 55 64 62 34 32

Variant skarmar pa broar 63 <60 <70 55 65 62 35 32

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 52 58 56 28 26
99 Bjorknas 1:176 Ankdammsvagen 7 Villa 2 H Nulage 63 65 <70 66 66 66 36 36

Nollalternativ 68 65 <70 68 68 66 38 36

Variant skarmar pa broar 65 62 <70 68 69 64 39 34

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 57 59 58 29 28 X
100 Bjorknas 1:175 Ankdammsvagen 5 Villa 1,5 H Nulage 64 66 <70 64 67 69 37 39

Nollalternativ 68 67 <70 66 69 69 39 39

Variant skarmar pa broar 66 64 <70 65 69 66 39 36

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 57 59 56 29 26 X
101 Bjorknas 1:34 Eklundavagen 9 Forskolan 1 H Nulage 63 63 <70 50 33 <45

Nollalternativ 67 64 <70 52 37 <45

Variant skarmar pa broar 66 63 <70 53 36 <45

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 53 26 <45
102 Bjorknas 1:34 Ankdammsvagen 1-3 Flerfamiljshus 2 H Nulage 65 68 <70 66 68 70 38 40

Nollalternativ 70 68 <70 68 70 70 40 40

Variant skarmar pa broar 68 66 <70 67 70 68 40 38

Variant végplaneforslag 59 <60 <70 57 61 56 31 26 X X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
103 Bjorknas 1:455 Ankdammsvagen 2 Villa 1,5 H Nulage 65 68 <70 66 68 70 38 40

Nollalternativ 69 69 <70 68 70 70 40 40

Variant skarmar pa broar 67 66 <70 66 70 69 40 39

Variant végplaneférslag 60 <60 <70 58 62 58 32 28 X X
104 Bjorknas 1:919 Eklundavagen 11 Villa 1,5 H Nulage 63 66 <70 64 65 68 35 38

Nollalternativ 67 66 <70 66 67 68 37 38

Variant skarmar pa broar 65 65 <70 65 68 68 38 38

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 57 61 56 31 26 X X
105 Bjorknas 1:920 Eklundavagen 13 Villa 2 H Nulage 63 67 <70 66 65 68 35 38

Nollalternativ 67 67 <70 67 67 68 37 38

Variant skarmar pa broar 64 63 <70 65 67 67 37 37

Variant végplaneférslag 58 <60 <70 59 62 56 32 26 X X
106 Bjorknas 1:219 Bjorknas skolvag 12 Villa 2 H Nulage 64 68 <70 67 66 68 36 38

Nollalternativ 67 68 <70 69 68 68 38 38

Variant skarmar pa broar 66 65 <70 66 67 66 37 36

Variant vigplaneférslag 59 <60 <70 60 63 58 33 28 X X
107 Bjorknas 1:221 Hjortangsvagen 22 Villa 1 H Nulage 65 68 <70 67 67 69 37 39

Nollalternativ 69 69 <70 69 69 69 39 39

Variant skarmar pa broar 66 61 <70 66 69 66 39 36

Variant vagplaneforslag 61 <60 <70 62 67 64 37 34 X X
108 Hjortangsvagen 24 Villa 2 H Nulage 63 61 <70 59 67 67 37 37

Nollalternativ 69 63 <70 62 69 67 39 37

Variant skarmar pa broar 65 <60 <70 61 70 67 40 37

Variant végplaneférslag 63 <60 <70 61 69 67 39 37 X X
109 Bjorknas 1:284 Bjorknas skolvag 10 Villa 1,5 H Nulage 64 65 <70 56 65 65 35 35

Nollalternativ 67 65 <70 57 67 65 37 35

Variant skarmar pa broar 64 63 <70 55 67 65 37 35

Variant vagplaneforslag 60 <60 <70 51 64 60 34 30 X
110 Bjorknas skolvag 8 Villa 1,5 H Nulage 61 64 <70 62 64 64 34 34

Nollalternativ 65 64 <70 64 66 64 36 34

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 61 66 62 36 32

Variant végplaneférslag 60 <60 <70 58 65 61 35 31 X X
111 Hjortdngsvagen 26 Flerfamiljshus 2 H Nulage 60 <60 <70 57 66 69 36 39

Nollalternativ 68 <60 <70 58 68 69 38 39

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 59 68 64 38 34

Variant vigplaneférslag 60 <60 <70 58 67 64 37 34 X X
112 Hjortdngsvagen 28 Villa 1,5 H Nulage 61 62 <70 55 70 71 40 41

Nollalternativ 63 62 <70 56 71 71 41 41

Variant skarmar pa broar 63 61 <70 56 72 71 42 41

Variant vigplaneférslag 63 61 <70 56 72 71 42 41 X X
113 Bjorknas skolvag 4 Villa 2 H Nulage 58 <60 <70 55 60 61 30 31

Nollalternativ 60 <60 <70 57 62 61 32 31

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 55 63 60 33 30

Variant vagplaneforslag 60 <60 <70 54 63 60 33 30 X X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
114 Hjortangsvagen 30 Villa 2 H Nulage 59 63 <70 52 62 63 32 33

Nollalternativ 61 <60 <70 54 64 63 34 33

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 55 64 61 34 31

Variant vigplaneférslag 62 <60 <70 55 64 61 34 31 X X
115 Hjortangsvagen 31 Villa 2 H Nulage 65 67 <70 60 72 74 42 44

Nollalternativ 73 67 <70 62 73 74 43 44

Variant skarmar pa broar 67 67 <70 61 75 74 45 44

Variant vagplaneforslag 67 67 <70 61 75 74 45 44 X X
116 Hjortangsvagen 33 Villa 2 H Nulage 59 62 <70 56 64 67 34 37

Nollalternativ 65 62 <70 57 66 67 36 37

Variant skarmar pa broar 63 61 <70 57 67 67 37 37

Variant végplaneférslag 62 61 <70 56 67 67 37 37 X X
117 Hjortangsvagen 35 Villa 2 H Nulage 52 <60 ingen uteplats 55 56 25 26

Nollalternativ 54 <60 57 56 27 26

Variant skarmar pa broar 55 <60 57 56 27 26

Variant vagplaneforslag 55 <60 57 56 27 26
118 Eknas 1:12 Eknasvagen 2 Flerfamiljshus 2,5 H Nulage 57 <60 <70 51 59 60 29 30

Nollalternativ 60 <60 <70 54 61 60 31 30

Variant skarmar pa broar 59 <60 <70 55 62 58 32 28

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 51 56 57 26 27
119 Eknas 1:27 Eknasvagen 4 Villa 2 H Nulage 57 61 <70 52 59 61 29 31

Nollalternativ 60 61 <70 54 61 61 31 31

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 56 62 59 32 29

Variant vagplaneforslag 51 <60 <70 52 54 58 24 28
120 Eknas 1:88 Eknasvagen 6 Villa 2,5 H Nuldge 60 <60 <70 61 62 60 32 30

Nollalternativ 63 <60 <70 63 64 60 34 30

Variant skarmar pa broar 64 <60 <70 65 66 59 36 29

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 58 26 28
121 Eknas 1:86 Tornstigen 1 Villa 1,5 H Nuldge 60 <60 <70 57 61 59 31 29

Nollalternativ 62 <60 <70 59 63 59 33 29

Variant skarmar pa broar 64 <60 <70 61 65 58 35 28

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 54 57 57 27 27
122 Eknas 1:30 Sockenvagen 11 Flerfamiljshus 2 H Nuladge 54 <60 <70 54 59 58 29 28

Nollalternativ 60 <60 <70 56 61 58 31 28

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 56 63 57 33 27

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 51 57 54 27 24
123 Eknas 1:258 Tornstigen 4 Villa 1,5 H Nuldge 52 <60 <70 54 59 58 29 28

Nollalternativ 60 <60 <70 56 61 58 31 28

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 57 60 56 30 26

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 55 56 55 26 25 X
124 Eknés 1:87 Tornstigen 6 Villa 2 H Nuldge 61 <60 <70 62 62 59 32 29

Nollalternativ 64 <60 <70 63 64 59 34 29

Variant skarmar pa broar 63 <60 <70 63 65 57 35 27

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 54 57 56 27 26




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
125 Eknas 1:91 Tornstigen 8 Villa 2 H Nulage 58 <60 <70 60 61 59 31 29

Nollalternativ 63 <60 <70 62 63 59 33 29

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 60 65 57 35 27

Variant vagplaneforslag 52 <60 <70 53 56 56 26 26
126 Eknas 1:90 Tornstigen 3 Villa 2 H Nulage 62 <60 <70 48 63 60 33 30

Nollalternativ 63 <60 <70 49 65 60 35 30

Variant skarmar pa broar 64 <60 <70 51 65 58 35 28

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 48 56 56 26 26
127 Eknas 1:225 Tradgardsvagen 1 Flerfamiljshus 3 H Nulage 44 <60 ingen uteplats 51 51 21 21

Nollalternativ 46 <60 53 51 23 21

Variant skarmar pa broar 52 <60 56 51 26 21

Variant vagplaneforslag 51 <60 56 51 26 21
128 Eknas 1:211 Tornstigen 5 Villa 2 H Nulage 59 <60 <70 62 61 59 31 29

Nollalternativ 62 <60 <70 64 63 59 33 29

Variant skarmar pa broar 63 <60 <70 63 64 57 34 27

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 55 55 25 25
129 Bjorknas 14:1 Eklundavéagen 4 Villa 2 H Nulage 59 <60 <70 48 61 61 31 31

Nollalternativ 62 <60 <70 50 63 61 33 31

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 52 64 59 34 29

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 52 55 56 25 26
130 Bjorknas 13:4 Eklundavagen 8 Villa 2 H Nulage 58 <60 <70 54 60 60 30 30

Nollalternativ 62 <60 <70 56 62 60 32 30

Variant skarmar pa broar 61 <60 <70 53 64 59 34 29

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 52 56 55 26 25
131 Bjorknas 13:4 Slitvagen 4 Villa 2 H Nulage 57 <60 <70 50 61 59 31 29

Nollalternativ 59 <60 <70 52 63 60 33 30

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 52 64 59 34 29

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 51 57 54 27 24
132 Bjoérknas 12:3 Eklundavéagen 14 Villa 1 H Nulage 57 62 <70 53 64 63 34 33

Nollalternativ 65 62 <70 54 66 63 36 33

Variant skarmar pa broar 60 62 <70 54 67 63 37 33

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 53 60 55 30 25 X
133 Bjorknas 1:375 Eklundavagen 12 Villa 2 H Nulage 57 62 <70 55 62 62 32 32

Nollalternativ 59 62 <70 57 64 62 34 32

Variant skarmar pa broar 60 61 <70 57 65 62 35 32

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 53 58 <60 28 <45
134 Bjorknas 12:5 Eklundavagen 18 Villa 2 H Nulage 61 64 <70 56 63 65 33 35

Nollalternativ 64 64 <70 58 65 65 35 35

Variant skarmar pa broar 64 64 <70 52 66 65 36 35

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 53 60 54 30 24 X
135 Bjorknas 12:6 Eklundavagen 20 Villa 2 H Nulage 62 65 <70 53 64 65 34 35

Nollalternativ 65 65 <70 56 66 65 36 35

Variant skarmar pa broar 64 65 <70 54 66 65 36 35

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 54 60 55 30 25 X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
136 Bjorknas 12:27 Eklundavagen 22 Villa 2 H Nulage 59 64 <70 53 61 65 31 35

Nollalternativ 63 65 <70 55 63 65 33 35

Variant skarmar pa broar 62 64 <70 55 65 64 35 34

Variant vigplaneférslag 57 <60 <70 55 60 55 30 25 X X
137 Bjorknas 12:4 Eklundavagen 16 Villa 1 H Nulage 61 63 <70 55 63 64 33 34

Nollalternativ 65 63 <70 56 65 64 35 34

Variant skarmar pa broar 63 63 <70 56 65 64 35 34

Variant végplaneférslag 57 <60 <70 55 60 55 30 25 X X
138 Bjoérknas 12:16 Slitvagen 17 Villa 1 H Nuladge 60 62 <70 63 63 64 33 34

Nollalternativ 64 62 <70 64 65 64 35 34

Variant skarmar pa broar 61 62 <70 63 64 63 34 33

Variant vagplaneforslag 58 <60 <70 59 59 55 29 25 X
139 Bjorknas 12:29 Eklundavagen 26 Villa 2 H Nulage 60 63 <70 55 62 64 32 34

Nollalternativ 64 63 <70 57 64 64 34 34

Variant skarmar pa broar 62 62 <70 61 64 63 34 33

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 52 59 54 29 24
140 Bjorknas 12:28 Eklundavagen 24 Villa 2 H Nulage 59 63 <70 58 62 63 32 33

Nollalternativ 63 63 <70 60 64 63 34 33

Variant skarmar pa broar 61 62 <70 60 64 62 34 32

Variant vagplaneforslag 58 <60 <70 56 60 55 30 25 X X
141 Bjérknas 12:17 Slitvagen 15 Villa 2 H Nuladge 55 <60 <70 57 58 60 28 30

Nollalternativ 60 <60 <70 59 60 60 30 30

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 59 61 60 31 30

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 54 56 52 26 22
142 Bjérknas 12:15 Slitvagen 19 Villa 1 H Nuladge 57 62 <70 57 27 <45

Nollalternativ 59 62 <70 59 29 <45

Variant skarmar pa broar 57 62 <70 60 27 <45

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 57 26 <45 X
143 Bjérknas 12:14 Slitvagen 21 Villa 1,5 H Nulage 53 60 <70 54 56 61 26 31

Nollalternativ 55 <60 <70 57 58 61 28 31

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 55 59 59 29 29

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 52 56 50 26 20
144 Bjérknas 12:9 Slitvagen 27 Villa 2 H Nuladge 55 60 <70 52 56 61 26 31

Nollalternativ 57 60 <70 53 59 61 29 31

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 50 58 57 28 27

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 50 57 52 27 22
145 Bjérknas 12:12 Slitvagen 25 Villa 1,5 H Nulage 56 61 <70 49 57 61 27 31

Nollalternativ 58 61 <70 51 59 61 29 31

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 49 57 60 27 30

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 49 56 51 26 21
146 Bjoérknas 12:11 Slitvagen 31 Villa 1 H Nuladge 54 60 <70 49 24 <45

Nollalternativ 56 <60 <70 51 26 <45

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 49 25 <45

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 49 23 <45




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vinster om Hogsta Leq | HogstaLmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vageni vidfasad | vidfasad | vid uteplats | vid uteplats |  hogre hogre | fasad dB(A) [ fasad dB(A) |  Erbjuds  |bullerskyddsa
Antal |lingdmaétning markniva markniva markniva markniva vaningar vaningar (Leqyee - (Lmxye- | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
147A Bjorknas Skolvag 15 Bjorknas skola 2 H Nulage 57 63 <70 60 61 64 31 34

Nollalternativ 63 63 <70 62 64 64 34 34

Variant skarmar pa broar 59 <60 <70 59 62 63 32 33

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 57 59 55 29 25 X
1478 Bjorknas Skolvag 15 Bjorknas skola 2 H Nulage 53 <60 <70 55 59 <60 29 <45

Nollalternativ 55 <60 <70 57 61 <60 31 <45

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 56 60 54 30 <45

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 54 59 54 29 <45
148 Sickladn 74:21 Bastusjovagen 22 Villa 2 \Y Nuldge 63 66 ingen uteplats 64 68 34 38

Nollalternativ 66 66 66 67 36 37

Variant skarmar pa broar 65 67 67 68 37 38

Variant vagplaneforslag 65 67 67 68 37 38 X
149 Sickladén 51:25 Barnhemsvagen 9-13 Flerfamiljshus 3 \Y Nulage 62 63 <70 47 70 73 40 43

Nollalternativ 71 63 <70 49 72 73 42 43

Variant skarmar pa broar 64 68 <70 50 73 73 43 43

Variant vagplaneforslag 62 68 <70 50 72 73 42 43 X
150 Sickladén 51:14 Barnhemsvagen 5 Flerfamiljshus 2 \Y Nulage 53 <60 <70 55 57 57 27 27

Nollalternativ 59 <60 <70 57 60 57 30 27

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 55 59 60 29 30

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 55 59 53 29 23
151 Sicklaén 51:35 Barnhemsvagen 6 Flerfamiljshus 3 \% Nuldge 56 <60 ingen uteplats 65 73 35 43

Nollalternativ 66 <60 67 73 37 43

Variant skarmar pa broar 58 <60 68 73 38 43

Variant vagplaneforslag 55 <60 61 63 31 33 X
152 Sicklaén 51:13 Barnhemsvagen 8 Flerfamiljshus 3 \Y Nulage 53 <60 <70 52 62 62 32 32

Nollalternativ 62 <60 <70 54 64 62 34 32

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 52 64 62 34 32

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 51 60 59 30 29 X
153 Sicklaén 51:13 Barnhemsvagen 10 Flerfamiljshus 3 \Y Nulage 54 <60 <70 50 61 60 31 30

Nollalternativ 63 <60 <70 53 63 60 33 30

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 52 64 60 34 30

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 51 61 58 31 28 X
154 Sicklaén 51:13 Barnhemsvagen 12 Flerfamiljshus 3 \Y Nulage 53 <60 <70 51 61 62 31 32

Nollalternativ 63 <60 <70 54 64 62 34 32

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 51 63 60 33 30

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 50 59 57 29 27
155 Sicklaén 51:13 Barnhemsvagen 14 Flerfamiljshus 3 \Y Nulage 53 <60 <70 52 60 59 30 29

Nollalternativ 62 <60 <70 54 62 59 32 29

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 51 62 59 32 29

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 51 59 55 29 25
156 Sicklaén 51:13 Barnhemsvagen 16 Flerfamiljshus 3 \Y Nulage 52 <60 <70 53 57 55 27 25

Nollalternativ 59 60 <70 56 59 55 29 25

Variant skarmar pa broar 52 <60 <70 53 60 53 30 23

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 60 55 30 25 X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
157 Sicklaén 51:12 Barnhemsvagen 4 Villa 2 \Y Nulage 63 73 72 64 66 73 36 43

Nollalternativ 68 73 72 66 68 73 38 43

Variant skarmar pa broar 67 75 73 66 70 76 40 46

Variant vigplaneférslag 60 62 62 58 62 65 32 35 X X
158 Sickladn 51:11 Barnhemsvagen 2 Villa 2 \Y Nuldge 66 73 ingen uteplats 68 74 38 44

Nollalternativ 69 73 70 74 40 44

Variant skarmar pa broar 69 76 71 76 41 46

Variant vagplaneforslag 63 72 64 74 34 44 X
159 Sickladn 51:7 Sagalidsvagen 3B Villa 1,5 \Y Nulage 57 62 <70 50 60 68 30 38

Nollalternativ 62 62 <70 53 63 67 33 37

Variant skarmar pa broar 61 62 <70 52 64 69 34 39

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 51 58 61 28 31
160 Sickladn 51:10 Skurusundsvagen 9 Villa 1,5 \% Nuldge 64 68 <70 59 66 70 36 40

Nollalternativ 68 68 <70 62 68 70 38 40

Variant skarmar pa broar 65 61 <70 60 68 69 38 39

Variant vagplaneforslag 60 65 <70 57 62 70 32 40 X X
161 Sicklaén 51:31 Sagalidsvagen 3A Villa 1,5 \Y Nulage 55 <60 <70 54 60 67 30 37

Nollalternativ 61 <60 <70 56 62 67 32 37

Variant skarmar pa broar 58 61 <70 55 62 69 32 39

Variant vagplaneforslag 56 61 <70 52 58 65 28 35
162 Sickladn 51:9 Skurusundsvagen11 Villa 1,5 Vv Nuldge 63 70 <70 58 66 72 36 42

Nollalternativ 68 71 <70 60 68 72 38 42

Variant skarmar pa broar 64 69 <70 59 67 70 37 40

Variant végplaneforslag 60 69 <70 55 61 70 31 40 X X
163 Sickladn 51:8 Sagalidsv 1-Skurusundsvagen 13 Villa 1 \Y Nulage 57 <60 <70 55 27 <45

Nollalternativ 62 <60 <70 57 32 <45

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 54 28 <45

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 24 <45
164 Sickladn 51:6 Sagalidsvagen 5 Villa 2 \Y Nulage 53 <60 <70 55 56 59 26 29

Nollalternativ 58 <60 <70 58 58 59 28 29

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 55 58 59 28 29

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 59 26 29
165 Sickladn 51:3 Smedvéagen 3 Villa 2 \Y Nulage 55 <60 <70 50 57 59 27 29

Nollalternativ 59 <60 <70 53 59 60 29 30

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 53 60 61 30 31

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 51 56 56 26 26
166 Sickladon 51:4 Skurusundsv. 15-Smedv. 1 Villa 2 \Y Nuldge 60 <60 <70 57 60 61 30 31

Nollalternativ 62 <60 <70 59 63 61 33 31

Variant skarmar pa broar 60 61 <70 58 61 61 31 31

Variant vagplaneforslag 56 61 <70 54 57 61 27 31
167 Sickladn 68:5 Skurusundsvagen 17 Villa 2 \% Nulage 55 <60 <70 49 59 58 29 28

Nollalternativ 60 <60 <70 52 61 58 31 28

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 50 61 58 31 28

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 50 57 58 27 28




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
168 Sicklatn 68:4 Smedvagen 4 Villa 1,5 Vv Nuldge 53 <60 <70 52 56 57 26 27

Nollalternativ 55 <60 <70 54 58 57 28 27

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 58 57 28 27

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 57 26 27
169 Sickladn 66:6 Smedvéagen 6 Villa 1,5 Vv Nuldge 53 <60 <70 53 56 56 26 26

Nollalternativ 55 <60 <70 55 58 56 28 26

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 59 57 29 27

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 54 57 54 27 24
170 Sickladn 68:3 Sangvagen 2 Villa 1 \Y Nulage 53 <60 <70 54 23 <45

Nollalternativ 55 <60 <70 56 25 <45

Variant skarmar pa broar 53 <60 <70 55 23 <45

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 54 23 <45
171 Sickladn 68:2 Sangvagen 4 Villa 2 Vv Nulage 50 <60 <70 51 55 55 25 25

Nollalternativ 53 <60 <70 53 57 55 27 25

Variant skarmar pa broar 53 <60 <70 51 58 55 28 25

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 51 56 54 26 24
172  Sicklaén 57:17 Verdandivagen 1F Villa 2 Vv Nulage 53 <60 <70 56 57 52 27 22

Nollalternativ 55 <60 <70 58 59 52 29 22

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 58 60 52 30 22

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 56 57 50 27 20 X
173  Sickladn 57:3 Verdandivagen 1E Villa 1 \Y Nulage 56 <60 <70 59 26 <45

Nollalternativ 59 <60 <70 61 29 <45

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 59 28 <45

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 56 27 <45 X
174 Sicklaén 57:15 Verdandivagen 1D Villa 2 \Y Nulage 55 <60 <70 56 58 54 28 24

Nollalternativ 57 <60 <70 58 60 54 30 24

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 57 58 52 28 22

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 55 57 50 27 20 X
175 Sickladn 57:14 Verdandivagen 1C Villa 1,5 Vv Nuldge 55 <60 <70 57 57 53 27 23

Nollalternativ 58 <60 <70 59 59 53 29 23

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 58 60 53 30 23

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 56 57 51 27 21 X
176 Sickladn 57:13 Verdandivagen 1B Villa 1,5 Vv Nuldge 56 <60 <70 57 58 56 28 26

Nollalternativ 58 <60 <70 59 60 56 30 26

Variant skarmar pa broar 59 <60 <70 59 61 54 31 24

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 56 57 51 27 21 X
177 Sickladn 57:12 Verdandivagen 1A Villa 1,5 Vv Nuldge 57 <60 <70 57 58 54 28 24

Nollalternativ 59 <60 <70 60 60 54 30 24

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 60 61 54 31 24

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 56 57 51 27 21 X
178 Sickladén 57:11 Kristinedalsvagen 23 Villa 2 \Y Nulage 51 <60 <70 53 57 52 27 22

Nollalternativ 53 <60 <70 55 59 52 29 22

Variant skarmar pa broar 54 <60 <70 54 58 53 28 23

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 50 26 20




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
179 Sicklaén 57:18 Kristinedalsvagen 25 Villa 2 \Y Nulage 53 <60 <70 53 56 54 26 24

Nollalternativ 55 <60 <70 55 58 55 28 25

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 59 55 29 25

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 52 26 22
180 Sickladn 57:8 Kristinedalsvagen 27 Villa 2 \Y Nulage 54 <60 <70 51 56 54 26 24

Nollalternativ 56 <60 <70 53 59 54 29 24

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 54 60 55 30 25

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 52 26 22
181 Sickladn 57:2 Verdandivagen 6 Villa 2 \Y Nulage 54 <60 <70 58 59 55 29 25

Nollalternativ 56 <60 <70 60 61 55 31 25

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 59 60 53 30 23

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 55 57 50 27 20 X
182 Sickladn 57:4 Verdandivagen 8 Villa 2 \Y Nulage 57 <60 <70 58 58 54 28 24

Nollalternativ 59 <60 <70 60 60 54 30 24

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 59 61 53 31 23

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 56 58 50 28 20 X
183 Sickladn 57:5 Verdandivagen 12 Villa 2 \Y Nulage 58 <60 <70 58 59 56 29 26

Nollalternativ 60 <60 <70 61 61 56 31 26

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 60 61 54 31 24

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 57 58 51 28 21 X
184 Sickladn 57:19 Skuldstigen 3 Villa 1,5 Vv Nuldge 57 <60 <70 56 58 55 28 25

Nollalternativ 60 <60 <70 60 60 55 30 25

Variant skarmar pa broar 59 <60 <70 58 60 54 30 24

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 54 56 52 26 22
185 Sickladn 61:10 Kristinedalsvagen 31 Villa 1,5 Vv Nuldge 56 <60 <70 54 57 53 27 23

Nollalternativ 58 <60 <70 57 60 53 30 23

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 57 60 54 30 24

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 53 56 52 26 22
186 Sicklatn 61:8 Skurusundsvagen 27 Villa 2 v Nulage 53 <60 <70 53 56 53 26 23

Nollalternativ 55 <60 <70 55 58 53 28 23

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 59 53 29 23

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 51 56 52 26 22
187 Sickladn 61:6 Skuldstigen 4 Villa 2 \Y Nulage 56 <60 <70 48 57 53 27 23

Nollalternativ 58 <60 <70 51 60 53 30 23

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 52 61 53 31 23

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 51 56 52 26 22
188 Sickladn 56:5 Verdandivagen 1J Villa 2 Vv Nulage 51 <60 <70 53 55 51 25 21

Nollalternativ 53 <60 <70 55 57 51 27 21

Variant skarmar pa broar 53 <60 <70 53 58 52 28 22

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 49 26 19
189 Sickladn 56:17 Verdandivagen 5 Villa 1,5 Vv Nuldge 55 <60 <70 54 57 52 27 22

Nollalternativ 57 <60 <70 56 59 52 29 22

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 54 60 52 30 22

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 54 57 50 27 20




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
190 Sickladn 54:35 Magnevagen 3 Villa 1,5 \Y Nulage 54 <60 <70 54 55 50 25 20

Nollalternativ 56 <60 <70 55 57 50 27 20

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 56 59 51 29 21

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 54 56 48 26 18
191 Sickladn 56:2 Modevagen 4 Villa 1 \Y Nulage 53 <60 <70 55 23 <45

Nollalternativ 56 <60 <70 57 26 <45

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 57 25 <45

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 55 25 <45 X
192 Sickladn 56:12 Verdandivagen 9B Villa 2 \Y Nulage 54 <60 <70 56 56 51 26 21

Nollalternativ 57 <60 <70 58 59 51 29 21

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 57 59 51 29 21

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 55 56 49 26 19 X
193 Sicklaén 60:10 Verdandivagen 22 Villa 2 \Y Nulage 53 <60 <70 55 57 52 27 22

Nollalternativ 56 <60 <70 57 59 52 29 22

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 57 59 51 29 21

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 54 56 50 26 20
194 Sicklaén 70:49 Skurusundsvagen 14 Villa 2 \Y Nulage 59 <60 <70 61 60 60 30 30

Nollalternativ 62 <60 <70 63 63 60 33 30

Variant skarmar pa broar 61 <60 <70 61 63 60 33 30

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 55 58 60 28 30 X
195 Sickladén 70:45 Skurusundsvagen 16 Villa 1 \Y Nulage 52 <60 <70 52 22 <45

Nollalternativ 58 <60 <70 55 28 <45

Variant skarmar pa broar 54 <60 <70 53 24 <45

Variant vagplaneforslag 52 <60 <70 50 22 <45
196 Sickladén 70:51 Solsundavagen 1 Villa 1 \Y Nulage 60 61 <70 60 30 <45

Nollalternativ 63 61 <70 62 33 <45

Variant skarmar pa broar 62 61 <70 62 32 <45

Variant vagplaneforslag 57 61 <70 57 27 <45 X
197 Sickladén 70:50 Eiravagen 3 Villa 1 \Y Nulage 57 <60 <70 54 27 <45

Nollalternativ 62 <60 <70 57 32 <45

Variant skarmar pa broar 59 <60 <70 56 29 <45

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 24 <45
198 Sicklaén 70:37 Solsundavagen 3A Villa 2 \Y Nulage 60 60 <70 50 61 60 31 30

Nollalternativ 63 60 <70 53 64 60 34 30

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 54 64 60 34 30

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 53 59 60 29 30
199 Sicklaén 70:62 Solsundavagen 3B Villa 2 \Y Nulage 57 <60 <70 59 59 60 29 30

Nollalternativ 61 <60 <70 61 61 60 31 30

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 60 62 58 32 28

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 56 58 58 28 28 X
200 Sickladn 70:36 Eiravagen 4 Villa 2 Vv Nulage 55 <60 <70 56 59 59 29 29

Nollalternativ 61 <60 <70 58 62 59 32 29

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 56 62 58 32 28

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 50 58 58 28 28




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard
ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9

201 Sickladn 73:2 Solsundavagen 12-14 Vardhem 1,5 \% Nulige 63 62 <70 65 64 63 34 33

Nollalternativ 66 62 <70 68 67 63 37 33

Variant skarmar pa broar 66 61 <70 64 66 63 36 33

Variant vigplaneférslag 58 61 <70 58 61 63 31 33 X X
202 Sickladn 73:122 Solsundavagen 16 Villa 1,5 Vv Nuldge 61 62 <70 64 63 63 33 33

Nollalternativ 65 62 <70 66 66 63 36 33

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 63 64 60 34 30

Variant vigplaneférslag 57 <60 <70 57 60 59 30 29 X X
203 Sickladn 70:34 Solsundavagen 7 Villa 2 \Y Nulage 56 <60 <70 55 58 60 28 30

Nollalternativ 60 <60 <70 57 61 60 31 30

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 57 60 58 30 28

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 52 55 57 25 27
204 Sickladn 70:29 Kapellvagen 5 Villa 2 \Y Nulage 60 61 <70 56 61 61 31 31

Nollalternativ 63 61 <70 58 64 61 34 31

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 59 63 57 33 27

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 55 59 55 29 25 X
205 Sickladn 70:35 Solsundavagen 9B Villa 2 \Y Nulage 63 <60 <70 58 63 59 33 29

Nollalternativ 65 <60 <70 61 66 59 36 29

Variant skarmar pa broar 65 <60 <70 62 66 59 36 29

Variant vigplaneférslag 58 <60 <70 55 61 59 31 29 X X
206 Sickladn 70:32 Solsundavagen 11 Villa 1,5 Vv Nuldge 63 61 <70 52 64 61 34 31

Nollalternativ 66 61 <70 54 66 61 36 31

Variant skarmar pa broar 65 <60 <70 56 67 59 37 29

Variant vigplaneférslag 59 <60 <70 56 61 59 31 29 X X
207 Sickladn 70:52 Solsundavagen 13 Villa 2 \Y Nulage 60 61 <70 61 62 61 32 31

Nollalternativ 64 61 <70 63 65 61 35 31

Variant skarmar pa broar 61 <60 <70 61 64 59 34 29

Variant végplaneférslag 57 <60 <70 58 60 58 30 28 X X
208A Sickladn 63:41 Manhemsvéagen 84 Radhus 2 v Nulage 54 <60 <70 57 56 53 26 23

Nollalternativ 57 <60 <70 59 58 53 28 23

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 58 59 51 29 21

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 50 26 20
208B Sicklaén 63:42 Manhemsvéagen 82 Radhus 2 \Y Nulage 54 <60 <70 57 56 53 26 23

Nollalternativ 56 <60 <70 59 58 53 28 23

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 58 59 51 29 21

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 50 26 20
208C Sickladn 63:43 Manhemsvéagen 80 Radhus 2 \Y Nulage 54 <60 <70 56 56 53 26 23

Nollalternativ 56 <60 <70 58 58 53 28 23

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 58 59 51 29 21

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 50 26 20
208D Sickladn 63:44 Manhemsvéagen 78 Radhus 2 Vv Nuldge 54 <60 <70 56 56 53 26 23

Nollalternativ 56 <60 <70 58 58 53 28 23

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 57 59 51 29 21

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 50 26 20




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard
ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9

209A Sickladn 63:45 Manhemsvéagen 76 Radhus 2 v Nulage 55 <60 <70 56 56 51 26 21

Nollalternativ 57 <60 <70 58 58 53 28 23

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 58 59 51 29 21

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 50 26 20
209B Sicklaén 63:46 Manhemsvéagen 74 Radhus 2 \Y Nulage 54 <60 <70 56 56 51 26 21

Nollalternativ 56 <60 <70 58 58 53 28 23

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 57 59 51 29 21

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 50 26 20
209C Sickladén 63:47 Manhemsvéagen 72 Radhus 2 \Y Nulage 54 <60 <70 56 56 51 26 21

Nollalternativ 56 <60 <70 58 58 53 28 23

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 57 59 51 29 21

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 50 26 20
209D Sickladn 63:48 Manhemsvéagen 70 Radhus 2 Vv Nuldge 54 <60 <70 55 55 51 25 21

Nollalternativ 56 <60 <70 57 57 51 27 21

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 57 59 51 29 21

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 55 49 25 19
210 Sickladn 70:58 Kapellvagen 13 Villa 2 Vv Nulage 57 <60 <70 49 59 57 29 27

Nollalternativ 61 <60 <70 52 61 57 31 27

Variant skarmar pa broar 59 <60 <70 51 62 54 32 24

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 51 58 53 28 23
211 Sicklaén 70:53 Mimersvagen 1 Villa 2 Vv Nulage 56 <60 <70 58 58 55 28 25

Nollalternativ 60 <60 <70 59 60 55 30 25

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 58 61 54 31 24

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 55 58 52 28 22 X
212 Sickladn 70:54 Mimersvagen 3 Villa 2 \Y Nulage 53 <60 <70 53 58 54 28 24

Nollalternativ 60 <60 <70 56 60 54 30 24

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 55 61 54 31 24

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 56 58 52 28 22 X
213 Sickladn 70:17 Mimersvagen 5 Villa 2 \Y Nulage 53 <60 <70 53 57 56 27 26

Nollalternativ 59 <60 <70 56 60 56 30 26

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 56 61 53 31 23

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 55 58 52 28 22 X
214 Sickladn 70:15 Mimersvagen 4 Villa 2 \Y Nulage 50 <60 <70 50 56 55 26 25

Nollalternativ 58 <60 <70 52 58 55 28 25

Variant skarmar pa broar 54 <60 <70 53 59 53 29 23

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 57 51 27 21
215 Sickladn 70:14 Mimersv 1-Kapellv 15 Villa 2 \Y Nulage 54 <60 <70 52 57 55 27 25

Nollalternativ 59 <60 <70 55 59 55 29 25

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 56 60 53 30 23

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 55 58 51 28 21 X
216 Sickladn 70:13 Kapellvagen 17 Villa 2 \Y Nulage 48 <60 <70 50 52 50 22 20

Nollalternativ 50 <60 <70 53 54 50 24 20

Variant skarmar pa broar 53 <60 <70 52 56 50 26 20

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 52 56 49 26 19




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
217 Sickladn 73:5 Solsundavagen 18 Villa 2 \Y Nulage 62 66 <70 59 65 69 35 39

Nollalternativ 67 66 <70 62 68 69 38 39

Variant skarmar pa broar 62 60 <70 59 63 62 33 32

Variant végplaneférslag 60 60 <70 59 61 62 31 32 X X
218 Sickladn 73:124 Solsundavagen 20 Villa 2 \Y Nulage 63 65 <70 63 64 66 34 36

Nollalternativ 67 64 <70 66 67 67 37 37

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 61 64 62 34 32

Variant vigplaneférslag 59 <60 <70 57 60 60 30 30 X X
219 Sickladn 73:125 Solsundavagen 18B Villa 2 \Y Nulage 56 62 <70 55 60 64 30 34

Nollalternativ 62 62 <70 58 62 64 32 34

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 55 59 57 29 27

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 55 58 57 28 27 X
220 Sickladn 73:123 Solsundavagen 22 Villa 3 \Y Nulage 60 <60 <70 58 62 64 32 34

Nollalternativ 63 <60 <70 60 64 64 34 34

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 55 63 61 33 31

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 54 59 58 29 28
221 Sickladn 73:102 Solsundavagen 24 Villa 2 \Y Nulage 57 <60 <70 56 61 64 31 34

Nollalternativ 63 <60 <70 58 63 64 33 34

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 56 60 57 30 27

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 56 58 57 28 27 X
222 Sickladn 72:8 Solsundavagen 21 Villa 2 \Y Nulage 58 60 <70 57 61 61 31 31

Nollalternativ 63 60 <70 60 64 63 34 33

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 56 62 57 32 27

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 55 58 57 28 27 X
223 Sickladn 73:4 Solsundavagen 26 Villa 2 \Y Nulage 54 <60 <70 55 57 58 27 28

Nollalternativ 59 <60 <70 57 60 59 30 29

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 57 55 27 25

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 54 57 55 27 25
224  Sickladn 72:7 Solsundavagen 19 Villa 2 \Y Nulage 60 60 <70 62 61 61 31 31

Nollalternativ 63 60 <70 65 64 61 34 31

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 60 63 58 33 28

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 56 59 57 29 27 X
225 Sickladn 72:6 Skuru backe 3 Villa 2 \Y Nuldge 60 <60 <70 62 61 60 31 30

Nollalternativ 63 <60 <70 64 64 60 34 30

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 60 63 59 33 29

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 57 59 56 29 26 X
226 Sickladn 72:5 Solsundavagen 17 Villa 2 \Y Nulage 59 <60 <70 61 61 60 31 30

Nollalternativ 63 <60 <70 63 64 60 34 30

Variant skarmar pa broar 61 <60 <70 60 63 59 33 29

Variant vagplaneforslag 58 <60 <70 56 59 55 29 25 X
227 Sickladn 72:3 Kapellvagen 2/Solsundavagen 15 Villa 2 \Y Nulage 59 <60 <70 61 61 59 31 29

Nollalternativ 63 <60 <70 63 63 59 33 29

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 60 63 58 33 28

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 56 59 57 29 27 X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard
ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9

228 Sickladn 72:4 Skuru backe 5 Villa 2 \Y Nuldge 61 <60 <70 60 62 60 32 30

Nollalternativ 64 <60 <70 62 65 60 35 30

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 59 64 58 34 28

Variant vigplaneférslag 59 <60 <70 57 60 56 30 26 X X
229 Sickladn 72:2 Kapellvagen 4 Villa 2 \Y Nulage 59 <60 <70 61 63 60 33 30

Nollalternativ 65 <60 <70 63 65 60 35 30

Variant skarmar pa broar 59 <60 <70 59 64 57 34 27

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 56 59 56 29 26 X
230 Sicklaén 72:9 Skuru backe 7 Villa 2 \Y Nuldge 58 <60 <70 60 62 59 32 29

Nollalternativ 64 <60 <70 62 64 58 34 28

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 59 64 57 34 27

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 55 59 55 29 25 X
231A Sickladn 71:16 Solsundavagen 25 Parhus 2 \Y Nulage 52 <60 <70 54 55 56 25 26

Nollalternativ 54 <60 <70 57 57 57 27 27

Variant skarmar pa broar 53 <60 <70 53 56 54 26 24

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 53 26 23
231B Sicklaén 71:17 Solsundavagen 27 Parhus 2 v Nulage 53 <60 <70 55 55 56 25 26

Nollalternativ 55 <60 <70 57 57 57 27 27

Variant skarmar pa broar 54 <60 <70 54 56 54 26 24

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 53 26 23
232A Sickladn 71:18 Solsundavagen 29 Parhus 2 v Nulage 53 <60 <70 55 55 55 25 25

Nollalternativ 56 <60 <70 57 58 58 28 28

Variant skarmar pa broar 54 <60 <70 54 56 54 26 24

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 53 26 23
232B Sicklaén 71:19 Solsundavagen 31 Parhus 2 v Nulage 53 <60 <70 56 55 55 25 25

Nollalternativ 56 <60 <70 58 58 58 28 28

Variant skarmar pa broar 54 <60 <70 54 56 54 26 24

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 53 26 23
233 Sickladn 71:20 Skuru backe 2 Villa 1,5 Y Nuldge 58 <60 <70 57 60 60 30 30

Nollalternativ 60 <60 <70 60 63 60 33 30

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 55 61 57 31 27

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 54 57 55 27 25
234  Sickladn 71:10 Skuru backe 4A Villa 2 \% Nulage 58 <60 <70 59 61 60 31 30

Nollalternativ 61 <60 <70 62 63 60 33 30

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 58 62 57 32 27

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 56 58 54 28 24 X
235 Sicklaén 72:1 Skuru backe 4B Villa 2 \Y Nuldge 56 <60 <70 54 57 57 27 27

Nollalternativ 58 <60 <70 56 59 57 29 27

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 57 54 27 24

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 54 57 54 27 24
236 Sickladén 71:8 Skuru backe 6 Villa 2 \Y Nuldge 53 <60 <70 43 55 57 25 27

Nollalternativ 55 <60 <70 44 57 57 27 27

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 47 58 53 28 23

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 46 58 53 28 23




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
237 Sickladn 71:6 Kapellvagen 10 Villa 2 \Y Nulage 56 <60 <70 59 59 56 29 26

Nollalternativ 59 <60 <70 61 61 56 31 26

Variant skarmar pa broar 60 <60 <70 60 62 55 32 25

Variant vagplaneforslag 57 <60 <70 57 58 53 28 23 X
238 Sickladn 71:5 Kapellvagen 12A Villa 2 \Y Nulage 55 <60 <70 54 59 55 29 25

Nollalternativ 58 <60 <70 56 61 55 31 25

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 56 62 54 32 24

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 55 58 53 28 23 X
239 Sickladn 71:21 Kapellvagen 12B Villa 2 \Y Nulage 55 <60 <70 54 58 55 28 25

Nollalternativ 57 <60 <70 56 60 55 30 25

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 56 60 54 30 24

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 55 58 52 28 22 X
240 Sickladn 71:2 Kapellvagen 14 Villa 1 \Y Nulage 55 <60 <70 56 25 <45

Nollalternativ 57 <60 <70 58 27 <45

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 56 28 <45

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 54 26 <45
241 Sickladn 71:1 Kapellvagen 16 Villa 2 \Y Nulage 55 <60 <70 56 57 54 27 24

Nollalternativ 58 <60 <70 58 60 54 30 24

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 58 60 53 30 23

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 56 57 51 27 21 X
242 Sickladn 36:26 Kapellvagen 18 Villa 2 \Y Nulage 54 <60 <70 55 57 53 27 23

Nollalternativ 56 <60 <70 57 59 53 29 23

Variant skarmar pa broar 58 <60 <70 58 60 53 30 23

Variant vagplaneforslag 56 <60 <70 55 57 50 27 20 X
243 Sickladn 36:24 Kapellvagen 20 Villa 2 \Y Nulage 51 <60 <70 48 55 53 25 23

Nollalternativ 53 <60 <70 50 58 53 28 23

Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 59 52 29 22

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 54 56 51 26 21
244 Lovagen 4 Villa 2 \Y Nulage 52 <60 <70 51 53 52 23 22

Nollalternativ 54 <60 <70 53 55 52 25 22

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 53 56 52 26 22

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 52 55 50 25 20
245 Bjorknas 1:846 Paviljongvagen 3-5 Kontor 4 \Y Nulage 61 75 ingen uteplats 69 75 39 45

Nollalternativ 71 65 71 72 41 42

Variant skarmar pa broar 65 74 71 75 41 45

Variant vagplaneforslag 62 74 68 75 38 45 X
246 Bjorknas 1:928 Paviljongvagen 24 Flerfamiljshus 3 \Y Nulage 60 63 <70 63 66 70 36 40

Nollalternativ 68 63 <70 65 69 70 39 40

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 61 68 66 38 36

Variant vagplaneforslag 61 <60 <70 60 66 66 36 36 X X
247 Bjorknas 1:928 Paviljongvagen 22 Flerfamiljshus 3 \Y Nulage 51 <60 <70 47 65 68 35 38

Nollalternativ 67 <60 <70 56 68 68 38 38

Variant skarmar pa broar 61 <60 <70 61 68 67 38 37

Variant vigplaneférslag 61 61 <70 61 65 67 35 37 X X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
248 Bjorknas 1:928 Paviljongvagen 14-20 Flerfamiljshus 3 \Y Nulage 50 <60 <70 51 59 61 29 31

Nollalternativ 61 <60 <70 53 61 61 31 31

Variant skarmar pa broar 57 61 <70 56 61 64 31 34

Variant vigplaneférslag 57 61 <70 56 61 64 31 34 X X
249 Bjorknas 1:236 Paviljongvagen 4-12 Flerfamiljshus 5 \Y Nulage 57 68 <70 45 62 69 32 39

Nollalternativ 64 68 <70 47 64 66 34 36

Variant skarmar pa broar 53 <60 <70 46 65 68 35 38

Variant vagplaneforslag 48 <60 <70 46 62 68 32 38 X
250 Bjorknas 1:236 Klintvagen 3-7 Flerfamiljshus 4 \Y Nulage 60 69 <70 49 63 76 33 46

Nollalternativ 65 69 <70 51 65 70 35 40

Variant skarmar pa broar 63 69 <70 47 67 69 37 39

Variant vagplaneforslag 59 69 <70 46 64 69 34 39 X
251 Bjorknas 28:1 Bjorknas torg 25-27 Kontor/Flerfamiljshus 2 \Y Nulage 61 76 ingen uteplats 64 77 34 47

Nollalternativ 65 76 66 77 36 47

Variant skarmar pa broar 54 76 66 76 36 46

Variant vagplaneforslag 61 75 63 76 33 46 X
252 Bjorknas 1:481 Varmdovagen 613 Kontor/Flerfamiljshus 2 \Y Nulage 64 85 ingen uteplats 65 86 35 56

Nollalternativ 67 85 67 85 37 55

Variant skarmar pa broar 65 85 67 85 37 55

Variant vagplaneforslag 64 85 65 85 35 55 X
253 Bjorknas 28:1 Bjorknas torg 19-23 Kontor/Flerfamiljshus 2 \Y Nulage 58 63 igen uteplats 62 67 32 37

Nollalternativ 63 63 64 67 34 37

Variant skarmar pa broar 60 63 64 65 34 35

Variant vagplaneforslag 55 63 60 65 30 35 X
254 Bjorknas 28:1 Bjorknas torg 1-17 Kontor/Flerfamiljshus 3 \Y Nulage 58 65 ingen uteplats 62 69 32 39

Nollalternativ 63 65 63 68 33 38

Variant skarmar pa broar 60 64 64 68 34 38

Variant vagplaneforslag 55 64 59 68 29 38
255 Bjorknas 1:940 Centralvagen 4 Flerfamiljshus 4 \Y Nulage 52 62 <70 51 58 65 28 35

Nollalternativ 59 64 <70 53 60 65 30 35

Variant skarmar pa broar 57 63 <70 50 62 64 32 34

Variant vagplaneforslag 53 63 <70 50 58 64 28 34
256 Bjorknas 27:1 Angsbacken 6 Flerfamiljshus 5 \Y Nulage 54 63 ingen uteplats 61 68 31 38

Nollalternativ 62 64 62 68 32 38

Variant skarmar pa broar 55 64 63 64 33 34

Variant vagplaneforslag 55 64 60 64 30 34 X
257 Bjorknas 27:2 Centralvagen 20 Flerfamiljshus 2till5 v Nulage 50 63 <70 55 59 64 29 34

Nollalternativ 61 63 <70 56 61 64 31 34

Variant skarmar pa broar 54 <60 <70 56 63 60 33 30

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 54 59 60 29 30
258 Bjorknas 27:1 Angsbacken 13-19 Flerfamiljshus 4 v Nulage 62 79 <70 47 63 80 33 50

Nollalternativ 67 79 <70 49 67 79 37 49

Variant skarmar pa broar 63 79 <70 44 67 79 37 49

Variant vagplaneforslag 64 79 <70 44 66 79 36 49 X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard
ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9

259 Bjorknas 27:1 Angsbacken 5-11 Flerfamiljshus 4 \Y Nulage 60 63 <70 41 62 65 32 35

Nollalternativ 66 75 <70 44 66 76 36 46

Variant skarmar pa broar 60 75 <70 44 65 76 35 46

Variant vagplaneforslag 59 75 <70 44 64 76 34 46 X
260 Bjorknas 27:1 Angsbacken 8 Flerfamiljshus 4 \Y Nulage 58 69 ingen uteplats 63 71 33 41

Nollalternativ 65 70 65 71 35 41

Variant skarmar pa broar 62 68 65 69 35 39

Variant vagplaneforslag 59 68 63 69 33 39 X
261 Bjorknas 27:1 Angsbacken 4 Flerfamiljshus 5 \Y Nulage 53 62 <70 41 58 64 28 34

Nollalternativ 60 65 <70 43 60 65 30 35

Variant skarmar pa broar 57 61 <70 44 62 62 32 32

Variant vagplaneforslag 54 61 <70 44 58 62 28 32
262 Bjorknas 27:1 Angsbacken 1-3 Flerfamiljshus 5 v Nulage 50 <60 <70 47 54 59 24 29

Nollalternativ 54 66 <70 49 58 67 28 37

Variant skarmar pa broar 55 66 <70 49 59 66 29 36

Variant vagplaneforslag 53 66 <70 49 58 66 28 36
263 Bjorknas 1:921 Centralvagen 1 Flerfamiljshus 4 \Y Nulage 54 60 ingen uteplats 60 64 30 34

Nollalternativ 61 60 61 63 31 33

Variant skarmar pa broar 53 <60 62 63 32 33

Variant vagplaneforslag 51 <60 58 63 28 33
264 Bjorknas 1:921 Centralvagen 3 Flerfamiljshus 4 Vv Nulage 51 <60 ingen uteplats 59 61 29 31

Nollalternativ 61 <60 61 60 31 30

Variant skarmar pa broar 53 <60 63 60 33 30

Variant vagplaneforslag 50 <60 58 60 28 30
265 Bjorknas 1:921 Centralvagen 5 Flerfamiljshus 4 Vv Nulage 49 <60 ingen uteplats 59 59 29 29

Nollalternativ 60 <60 61 59 31 29

Variant skarmar pa broar 52 <60 62 58 32 28

Variant vagplaneforslag 49 <60 58 58 28 28
266 Bjorknas 1:921 Centralvagen 7 Flerfamiljshus 4 \% Nulage 50 <60 ingen uteplats 59 59 29 29

Nollalternativ 60 <60 61 59 31 29

Variant skarmar pa broar 53 <60 62 57 32 27

Variant vagplaneforslag 51 <60 58 57 28 27
267A Gamla Brovagen 26 Radhus 2 Vv Nulage 47 <60 <70 50 53 50 23 20

Nollalternativ 50 <60 <70 52 56 50 26 20

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 52 62 57 32 27

Variant vagplaneforslag 62 <60 <70 49 62 57 32 27 X
2678 Gamla Brovagen 28 Radhus 2 v Nulage 45 <60 <70 57 53 50 23 20

Nollalternativ 48 <60 <70 59 56 50 26 20

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 52 62 57 32 27

Variant vagplaneforslag 62 <60 <70 49 62 57 32 27 X
267C Gamla Brovagen 30 Radhus 2 \Y Nulage 48 <60 <70 57 53 50 23 20

Nollalternativ 51 <60 <70 59 56 50 26 20

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 52 62 57 32 27

Variant vagplaneforslag 62 <60 <70 49 62 57 32 27 X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard
ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
268A Bjorknas 32:31 Elinshillsvagen 17 Radhus 3 v Nulage 54 <60 <70 56 55 55 25 25
Nollalternativ 57 <60 <70 59 58 55 28 25
Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 55 59 56 29 26
Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 52 56 56 26 26
268B Bjorknas 32:30 Elinshillsvagen 19 Radhus 3 \Y Nulage 54 <60 <70 56 55 55 25 25
Nollalternativ 57 <60 <70 58 58 55 28 25
Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 55 59 56 29 26
Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 52 56 56 26 26
268C Bjorknas 32:29 Elinshillsvagen 21 Radhus 3 \Y Nulage 55 <60 <70 56 55 55 25 25
Nollalternativ 57 <60 <70 58 58 55 28 25
Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 55 59 56 29 26
Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 52 56 56 26 26
269A Bjorknas 32:32 Elinshillsvagen 11 Radhus 3 Vv Nuldge 53 <60 <70 55 55 55 25 25
Nollalternativ 57 <60 <70 57 57 55 27 25
Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 55 58 55 28 25
Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 53 56 55 26 25
269B Bjorknas 32:33 Elinshillsvagen 13 Radhus 3 Vv Nulage 53 <60 <70 55 55 55 25 25
Nollalternativ 57 <60 <70 56 57 55 27 25
Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 55 58 55 28 25
Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 55 26 25
269C Bjorknas 32:34 Elinshillsvagen 15 Radhus 3 Vv Nulage 53 <60 <70 55 55 55 25 25
Nollalternativ 57 <60 <70 55 57 55 27 25
Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 55 58 55 28 25
Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 55 26 25
270A Bjorknas 32:35 Elinshillsvagen 5 Radhus 3 Vv Nuldge 54 <60 <70 53 55 54 25 24
Nollalternativ 57 <60 <70 55 58 54 28 24
Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 54 59 55 29 25
Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 52 56 50 26 20
270B Bjorknas 32:36 Elinshillsvagen 7 Radhus 3 Vv Nulage 54 <60 <70 53 55 54 25 24
Nollalternativ 57 <60 <70 54 58 54 28 24
Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 59 55 29 25
Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 52 56 50 26 20
270C Bjorknas 32:37 Elinshillsvagen 9 Radhus 3 Vv Nulage 54 <60 <70 53 55 54 25 24
Nollalternativ 57 <60 <70 54 58 54 28 24
Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 59 55 29 25
Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 52 56 50 26 20
271A Bjorknas 32:38 Elinshillsvagen 1 Radhus 3 \Y Nulage 55 <60 <70 54 57 55 27 25
Nollalternativ 58 <60 <70 56 59 55 29 25
Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 58 55 28 25
Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 51 55 55 25 25
271B Bjorknas 32:39 Elinshillsvagen 3 Radhus 3 \Y Nulage 55 <60 <70 54 57 55 27 25
Nollalternativ 58 <60 <70 55 59 55 29 25
Variant skarmar pa broar 56 <60 <70 54 58 55 28 25
Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 51 55 55 25 25




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
272 Bjorknas 1:64 Talluddsvagen 3 Villa 2 \Y Nulage 55 <60 <70 55 57 55 27 25

Nollalternativ 58 <60 <70 57 59 55 29 25

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 56 60 54 30 24

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 54 57 50 27 20
273 Bjorknas 1:943 Talluddsvagen 7A-7B Flerfamiljshus 3 \Y Nulage 53 <60 ingen uteplats 54 50 24 20

Nollalternativ 56 <60 56 50 26 20

Variant skarmar pa broar 56 <60 58 51 28 21

Variant vagplaneforslag 53 <60 56 48 26 18
274 Bjorknas 1:52 Talluddsvagen 14A-14D Flerfamiljshus 3 \Y Nulage 52 <60 ingen uteplats 56 54 26 24

Nollalternativ 58 <60 58 56 28 26

Variant skarmar pa broar 56 <60 60 54 30 24

Variant vagplaneforslag 53 <60 57 54 27 24
275 Bjorknas 10:32 Gundersbergsvagen 19 Villa 2 \Y Nulage 53 <60 <70 53 56 54 26 24

Nollalternativ 58 <60 <70 55 58 54 28 24

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 56 59 52 29 22

Variant vagplaneforslag 54 <60 <70 54 56 52 26 22
276 Bjorknas 1:113 Talluddsvagen 4 Flerfamiljshus 2,5 Vv Nulage 52 <60 <70 53 54 54 24 24

Nollalternativ 54 <60 <70 55 56 59 26 29

Variant skarmar pa broar 55 <60 <70 54 58 59 28 29

Variant vagplaneforslag 53 <60 <70 53 56 59 26 29
277 Bjorknas 1:113 Talluddsvagen 2 Flerfamiljshus 2,5 Vv Nulage 53 <60 <70 55 56 56 26 26

Nollalternativ 56 <60 <70 57 58 59 28 29

Variant skarmar pa broar 57 <60 <70 57 60 59 30 29

Variant vagplaneforslag 55 <60 <70 54 58 59 28 29
278 Bjorknas 1:224 Korsbergavagen 6 Forskolan 3 Vv Nulage 61 61 <70 63 62 63 32 33

Nollalternativ 66 69 <70 68 67 70 37 40

Variant skarmar pa broar 66 69 <70 66 67 70 37 40

Variant végplaneforslag 64 69 <70 65 66 70 36 40 X X
279 Bjorknas 1:224 Korsbergavagen 6 Forskolan 1 \Y Nulage 60 64 ingen uteplats 30 <45

Nollalternativ 66 65 36 <45

Variant skarmar pa broar 65 63 35 <45

Variant vagplaneforslag 63 63 33 <45 X
280 Bjorknas 1:284 Varmdovagen 622 Kyrka 1 v Nulage 61 66 ingen uteplats 31 <45

Nollalternativ 66 76 36 <45

Variant skarmar pa broar 66 75 36 <45

Variant vagplaneforslag 65 75 35 <45 X
281 Bjorknas 1:374 Kocktorpsvagen 10 Villa 3 \Y Nulage 62 62 <70 63 67 69 37 39

Nollalternativ 69 65 <70 67 69 68 39 38

Variant skarmar pa broar 67 65 <70 66 70 69 40 39

Variant vigplaneférslag 65 65 <70 65 69 66 39 36 X X
282 Bjorknas 1:447 Kocktorpsvagen 12 Villa 2 \Y Nulage 62 63 <70 59 66 67 36 37

Nollalternativ 68 64 <70 61 68 67 38 37

Variant skarmar pa broar 66 62 <70 62 70 65 40 35

Variant véagplaneforslag 65 62 <70 62 69 65 39 35 X X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vénster om Hogsta Leq | Hogstalmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard
ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9

283 Bjorknas 1:448 Kocktorpsvagen 14 Villa 2,5 \Y Nulage 62 61 <70 64 67 68 37 38

Nollalternativ 69 61 <70 67 69 68 39 38

Variant skarmar pa broar 67 62 <70 66 71 69 41 39

Variant végplaneférslag 66 62 <70 66 71 69 41 39 X X
284A Kocktorpsvagen 16A Parhus 2 \Y Nulage 64 65 <70 64 70 73 40 43

Nollalternativ 72 65 <70 66 72 73 42 43

Variant skarmar pa broar 66 64 <70 66 74 73 44 43

Variant vagplaneforslag 67 64 <70 66 74 73 44 43 X X
2848 Kocktorpsvagen 16B Parhus 2 v Nulage 64 65 <70 65 70 73 40 43

Nollalternativ 72 65 <70 67 72 73 42 43

Variant skarmar pa broar 67 63 <70 67 74 73 44 43

Variant vagplaneforslag 66 63 <70 67 74 73 44 43 X X
285 Kocktorpsvagen 18 Villa 2 \Y Nulage 63 63 <70 64 69 70 39 40

Nollalternativ 65 63 <70 66 71 70 41 40

Variant skarmar pa broar 66 64 <70 66 72 72 42 42

Variant vagplaneforslag 66 64 <70 66 72 72 42 42 X X
286 Kocktorpsvagen 20 Villa 1,5 \Y Nulage 61 63 <70 63 68 72 38 42

Nollalternativ 70 63 <70 65 70 72 40 42

Variant skarmar pa broar 64 63 <70 65 71 72 41 42

Variant vagplaneforslag 64 63 <70 65 71 72 41 42 X X
287 Kocktorpsvagen 22 Villa 2 \Y Nulage 60 61 <70 61 66 67 36 37

Nollalternativ 62 61 <70 63 68 67 38 37

Variant skarmar pa broar 62 62 <70 63 69 67 39 37

Variant végplaneférslag 63 62 <70 63 69 67 39 37 X X
288 Kocktorpsvagen 24 Villa 2 \Y Nulage 57 <60 <70 54 60 62 30 32

Nollalternativ 60 <60 <70 57 62 62 32 32

Variant skarmar pa broar 61 <60 <70 57 64 62 34 32

Variant vagplaneforslag 61 <60 <70 57 64 62 34 32 X X
289 Bjorknas 1:128 Kocktorpsvagen 11 Villa 1,5 \Y Nulage 60 <60 <70 56 63 63 33 33

Nollalternativ 64 61 <70 58 65 63 35 33

Variant skarmar pa broar 64 62 <70 59 66 63 36 33

Variant végplaneférslag 62 61 <70 58 65 63 35 33 X X
290 Kocktorpsvagen 15B Villa 2 \Y Nulage 60 62 <70 59 64 66 34 36

Nollalternativ 66 62 <70 62 66 66 36 36

Variant skarmar pa broar 64 62 <70 62 68 67 38 37

Variant vigplaneférslag 63 62 <70 61 67 67 37 37 X X
291 Kocktorpsvagen 17 Villa 2 \Y Nulage 59 61 <70 54 62 65 32 35

Nollalternativ 64 61 <70 55 64 65 34 35

Variant skarmar pa broar 62 60 <70 56 66 64 36 34

Variant vigplaneférslag 62 60 <70 56 65 64 35 34 X X
292 Kocktorpsvagen 19 Villa 2 \Y Nulage 61 64 <70 60 64 66 34 36

Nollalternativ 66 64 <70 63 67 66 37 36

Variant skarmar pa broar 64 64 <70 62 68 66 38 36

Variant vagplaneforslag 64 64 <70 62 67 66 37 36 X X




Leq inne Lmx inne
utgdende | ytgiende
Hoger eller Hoégsta Hogsta Leq | HogstaLmx | frdn hdgsta | fran hogsta
vinster om Hoégsta Leq | HogstaLmx | Lmx,dagtid | Hogstaleq | vid fasad vid fasad Leq vid Lmx vid Erbjuds
vigeni vidfasad | vidfasad | viduteplats | vid uteplats | hogre hégre |fasad dB(A) [ fasad dB(A) [  Erbjuds | bullerskyddsa
Antal [lingdmétning marknivd | markniva marknivé marknivéa véningar véningar (Leqyee - (LmXye - | inventering tgard

ID |[fastighetsbeteckning adress typ av fastighet vaningar | ens riktning |Berdkningsfall dB(A) dB(A) dB(A)3 dB(A)3 dB(A) dB(A) 30dB(A))* | 30dB(A))4 | (inomhus)8 | (utomhus)9
293 Kocktorpsvagen 15A Villa 2 \Y Nulage 60 61 <70 60 64 64 34 34

Nollalternativ 65 61 <70 62 65 64 35 34

Variant skarmar pa broar 64 61 <70 63 67 64 37 34

Variant vigplaneférslag 63 60 <70 63 66 64 36 34 X X
294 Kommetstigen 5 Villa 2 \Y Nulage 60 63 <70 60 63 65 33 35

Nollalternativ 65 63 <70 62 66 65 36 35

Variant skarmar pa broar 63 62 <70 61 67 65 37 35

Variant vigplaneférslag 63 62 <70 61 67 65 37 35 X X
295 Starnstigen 3 Vila 2,5 Vv Nuldge 57 65 <70 57 60 65 30 35

Nollalternativ 62 66 <70 60 62 67 32 37

Variant skarmar pa broar 62 <60 <70 60 64 59 34 29

Variant vigplaneférslag 61 <60 <70 60 63 59 33 29 X X
296 Kommetstigen 4 Villa 2 \Y Nulage 58 62 <70 58 61 62 31 32

Nollalternativ 60 <60 <70 60 63 62 33 32

Variant skarmar pa broar 61 <60 <70 60 64 62 34 32

Variant vigplaneférslag 61 <60 <70 60 64 62 34 32 X X

1. Variant skarmar motsvarar t ex ljudnivan efter utbyggnad med enbart bullerskarmar pa bron.

2. Variant vagplaneforslaget motsvarar ljudnivan efter atgard med foreslagna bullerskarmar.

3. Gallande riktvarden: 70 dB(A) max DAGTID ( minst en uteplats for varje bostadshus) samt ekv 55 dB(A) vid fasad och uteplats.

4a. Gallande riktvarden: 30 dB(A) ekv och 45dB(A) max nattetid i bostadsrum och matrum.

4b. Fasadddmpningen antas vara 30 dB(A) vid 100 km/timmen. Moderna hus kan dock ha en fasadddmpning som reducerar bullernivan med mer dn 30 dB(A).

4c. Inomhusnivaerna skulle kunna uppfylla riktvardet om fasadisoleringen antas vara >30 fér de hus som inomhus ekvivalentnivaerna ar mellan 30-35 dB(A).

4d. Med en utomhusniva av 55 dB(A) ekv respektive 70 dB(A) max och normal fasadisolering erhalls en inomhusniva pa 30 dB(A) ekv respektive 45 d(B(A) max.

5. Om berakningar visar att riktvarden fér inomhusmiljon inte klaras pa bottenvaning eller andra vaning dven med skarmatgard

kommer fonsteratgarder att erbjudas fastighetsdgaren om matningar enligt kontrollprogram pavisar 6verskridanden. Efter fonsteratgard klaras riktvarden inomhus.

6. Om berdkningar visar att riktvarden for uteplats inte klarars for en del av fastigheter dven med skarmatgard diskuteras en lokal skarm eller flytt pa uteplatsen med fastighetsagarna.

7. De roda siffrorna visar riktvarden kommer att 6verskridas.

8. Fastigheten erbjuds inventering av fasad och fénster mm. Vid behov kommer fastigheten att erbjudas bullerskyddsatgarder for inomhusmiljo.

9. Fastigheten kommer att erbjuds bullerskyddsatgarder for utomhusmilj6 vid uteplats.




