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DELTA BLOC International GmbH
Patrick Schuch

Industri estrasse 28
2601Sollenau, Austria

Beslut om tillatelse av DELTA BLOC SB70B/6m MW 180 som
temporar skyddsanordning.

Beslut

Trafikverket beslutar, med utgdngspunkt frin resultat frin nedanstiende rapporter, beskrivningar samt VTI:s
utlitande, att DELTA BLOC SB70B/6m MW 180 accepteras som temporart skydd for bruk pa allménna végar dir
staten ir vighallare i kapacitetsklass T3, skaderisk klass A, arbetsbredd W1 enligt EN 1317-2. Beslutet géller under
forutsiittning att villkoren nedan f6ljs.

Bakgrund

DELTA BLOC International GmbH har ansokt om att fiA DELTA BLOC SB70B/6m MW 180 tilliten som temporar
skyddsanordning pé allmanna vigar dir staten dr vighéllare.

Till anstkan, som inkom den 2019-06-26 bifogades dokumentation i form av ett USB-minne innehéllande:

e Fyra test protokoll i PDF-format (TB11, TB21, TB41 och TB42).
e Korresponderande video frén testerna.
¢ Installationsmanual, ritningar och tvi andra dokument med kompletterande produktinformation.

Villkor

e DELTA BLOC SB70B/6m MW 180 ska monteras enligt den medféljande monteringsanvisningen.

e DELTA BLOC SB70B/6m MW 180 ska riackets lingd vara minst18o meter nér racket anvints oférankrat samt
att racket striacker sig minst 36 meter forbi den arbetsplats racket avser att skydda, at bada hallen.

e DELTA BLOC SB70B/6m MW 180 ska monteras med minst 9o meters ldngd nir ricket anvints forankrat med
vardera tvi bult/jordspik med diameter 24 mm och minsta djup/lingd 290 mm i vardera rickeséinde, samt att
ricket stricker sig minst 30 meter férbi den arbetsplats racket avser att skydda, at bada hallen.

Till produkten ska det medfélja monterings och bruksanvisningar pa svenska dér leverantéren tydligt visar de krav
som stills pa en godkind montering.
Foredragande, samrad och sakgranskning

Trafikverket har anlitat Jan Wenaill, VTI, for granskning av dokumentationen frin den utférda testen. VIT har
limnat yttrande och kommenterat DELTA BLOC SB7oB/6m MW 180, vilket ligger som grund till detta beslut.

Beslut i detta drende har fattats av enhetschef Sandra Nordahl. Foredragande har varit utredaren Jan Backman. I
den slutliga handlaggningen har aven utredaren Par Englund deltagit.
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6vriga upplysningar

Beslutet gilller tillsvidare. Trafikverket kan dock upphiva beslutet med omedelbar verkan om erfarenheter av
anvindningen visar att produkten inte fungerar pa ett trafiksikert sitt och avsett vis.

Sandra Nordahl
Chef enhet Trafikmiljo, avdelning Nationell Planering

Trafikverket Texttelefon: 0243-750 90 Jan Backman
Solna Strandvag 102 Telefon: 0771 - 921 921 Enhet Trafikmiljo
171 54 Solna trafikverket@trafikverket.se Direkt: 010-1236256

www trafikverket.se Jan.backman@frafikverket.se



