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Handlaggare

Dokument

Objektnummer Dokumentstatus

148160

Ritningsférteckning

Granskningshandling vagplan

Ritningsnummer Benamning Datum Rev Rev datum
000T 0101 Oversiktskarta 2019-11-01
Plankartor
100C0201 KM 0/890-1/000 2019-11-01
100C0202 KM 1/000-1/600 2019-11-01
100 C 0203 KM 1/600-2/200 2019-11-01
100C 0204 KM 2/200-2/800 2019-11-01
100 C 0205 KM 2/800-3/400 2019-11-01
100 C 0206 KM 3/400-4/000 2019-11-01
100CO0207 KM 4/000-4/600 2019-11-01
200C0201 KM 4/600-5/200 2019-11-01
200C 0202 KM 5/200-5/800 2019-11-01
200C 0203 KM 5/800-6/400 2019-11-01
200C 0204 KM 6/400-7/000 2019-11-01
200C 0205 KM 7/000-7/600 2019-11-01
200C 0206 KM 7/600-8/200 2019-11-01
200 C 0207 KM 7/600-8/200 2019-11-01
200C 0208 KM 8/800-9/400 2019-11-01
200C 0209 KM 9/400-10/000 2019-11-01
200CO0210 KM 9/400-10/000 2019-11-01
200C0211 KM 10/600-10/883 2019-11-01
300C0201 KM 0/004-0/300 2019-11-01
300C0202 KM 0/300-0/900 2019-11-01
300C0203 KM 0/900-1/431,1 2019-11-01
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Ritningsnummer Benamning Datum Rev Rev datum
lllustrationskartor
100T0201 KM 0/890-1/000 2019-11-01
100T0202 KM 1/000-1/600 2019-11-01
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200T0210 KM 9/400-10/000 2019-11-01
200T0211 KM 10/600-10/883 2019-11-01
300T0201 KM 0/004-0/300 2019-11-01
300T0202 KM 0/300-0/900 2019-11-01
300T0203 KM 0/900-1/431,1 2019-11-01
Typsektion
000TO401 Vag 562 2019-11-01
Forslagsskiss bro
300K 2001 Bro 6ver Kubalsparet 2019-11-01

\2405\2410002_Véag_Suc-Ding\000\12_VAGPLAN\10_TEXT\C\03_Granskningshandling\06_Ritningsforteckning\1C120006.doc




XREF

1:20

5:1

5:1

2:66

5:1

266 r

5.1

S:5

KVISSLE

2:67

| — - _—

2281K-NJU-LL

//

| Seee——

/‘g

)

<
~
2

22818-NJU
] o

/
L

~

228’H§ DP 184 )

/
/
/

L

~

/ 5:3

17:1

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM | PLAN: SWEREF 99 17 15

SYSTEM | HGJD: RH 2000
FASTIGHETSKARTANS AKTUALITET: 2019-03-22

TECKENFORKLARING

MARKANSPRAK

— e GRANS FOR VAGOMRADE
e« o e AVGRANSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRAK

4 NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

4 NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KOMMUN AR
5 HUVUDMAN FGR ALLMANNA PLATSER

NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT FGR DRIFT OCH UNDERHALL
AV UTLOPPSDIKE

NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, FGR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING,
DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR UTFORANDE AV
BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
KONSTBYGGNAD/VAGANLAGGNING. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER

FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FGR RIVNING AV
VAGANLAGGNING/KGNSTBYGGNAD. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36

MANADER FRAN BYGGSTART. o i
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN

TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND

SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANBERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV

T7 KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN

T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART

SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT

MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDDSATGARDER OCH

FORSIKTIGHETSMATT

ERBJUDS FASTIGHETSNARA BULLERSKYDDSATGARD UTANFOR

VAGOMRADET | FORM AV FASAD/FGNSTERATGARD OCH/ELLER
LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

T4

T5

T6

Ski1

Sk2

VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS

FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN (GALLER | HELA
PLANEN)

N1
N2

VAGNARA BULLERSKYDDSATGARD, BULLERSKARM

FORBUDEN MOT ATGARDER INOM STRANDSKYDBSGMRADE (7:15 MB)
GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG

SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR SAMRAD ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FOR DE VERKSAMHETER OCH ATGARDER SOM BEHBVS
FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS GCH INGAR |
VAGOMRADE FOR ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
NYTTJANDERATT.

FORBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGA'RD INOM GENERELLT
BI?TOPSKYDDSOMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN
VAG

ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INOM VAGOMRADET.
SARSKILDA BESLUT SOM TAS | SAMBAND
MED FASTSTALLELSE

. INDRAGNING AV VAG ELLER OMRADE
FRAN ALLMANT UNDERHALL

OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN
2/300

N3

VAGMITT VAG, MED LANGDANGIVELSE
OCH HBJDSATTNING

_O'OO_ VAGKANT GC-VAG MED HOJDANGIVELSE
+

STRANDSKYDDSOMRADE

FASTIGHETSGRANS OCH FASTIGHETSBETECKNING
TRAKTGRANS

LEDNINGSRATT

GRANS FOR SERVITUT

- GRANS FOR DETALJPLAN

NY GC-VAG SKA FGRSES MED BELYSNING PA STRACKAN KM 0/890-10/883

ORIENTERINGSFIGUR BLADINDELNING

m

" VAGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

\

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSHANDLING

DATUM LEVERANS / ANDRINGS-PM

2019-11-01

OBJEKT

VAG 562, DELEN NOLBY -
SUNDSVALL RESECENTRUM

DELOMRADE / BANDEL

NOLBY-VAPELNAS

ANLAGGNINGSDEL
GEMENSAMT

OBJEKTNUMMER / KM
148160

KONSTRUKTIONSNUMMER

BESTALLARE LEVERANTOR

@in
2 TRAFIKVERKET

SKAPAD AV UPPDRAGSNUMMER

GODKAND AV AVDELNING

RITNINGSTYP

PLANKARTA

TEKNIKOMRADE / INNEHALL

TEKNIKOVERGRIPANDE

BESKRIVNING

OMBYGGNAD VAG 562 OCH NY GC-VAG
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TECKENFORKLARING

MARKANSPRAK
— e GRANS FOR VAGOMRADE
e« o e AVGRANSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRAK

P45 NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

S NYTT VAGGMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KOMMUN AR
5 HUVUDMAN FGR ALLMANNA PLATSER

VI 1 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT FGR DRIFT OCH UNDERHALL
AV UTLOPPSDIKE

\Vi2 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

T 1 TILLFALLIG NYTTJANBERATT, FGR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING,

DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR UTFORANDE AV

T2 BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER

GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV

T3 KONSTBYGGNAD/VAGANLAGGNING. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA

MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER

FRANBYGGSTART. )
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR RIVNING AV

T4 VAGANLAGGNING/KONSTBYGGNAD. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER

FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV

T5 DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36

MANADER FRAN BYGGSTART. o i
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN

T6 TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANBERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV

- T7 KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER

- GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN

— T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND

— SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART

SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT

MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDDSATGARDER OCH

T 000009 FGRSIKTIGHETSMATT

S k 1 EF.{BJUDS‘,FASTIGHETSNARA BULLEBSKYDD?ATE&ARD UTANFOR

VAGOMRADET | FORM AV FASAD/FGNSTERATGARD OCH/ELLER

Sk2

LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS

VAGNARA BULLERSKYDDSATGARD, BULLERSKARM
_ ] pLANEN)
N 1 Fi.i.RBUDEN MOT ATGARDER INOM S:I.'RAI\I.I.JSKYDDSOMRADE (7:15 MB)
GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG
I' N 2 SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR s!xmrg}’\n ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FOR DE VERKSAMHETER OCH ATGARDER SOM BEHOV'S
! FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS GCH INGAR |
VAGOMRADE FOR ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
NYTTJANDERATT.
N 3 FORBUDEN SGM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGARD INOM GENERELLT
BIOTOPSKYDDSOMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN
VAG
o . o o
ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INOM VAGOMRADET.
SARSKILDA BESLUT SOM TAS | SAMBAND
MED FASTSTALLELSE

. INDRAGNING AV VAG ELLER OMRADE
. . FRAN ALLMANT UNDERHALL
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431

OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN

2/300 VAGMITT VAG, MED LANGDANGIVELSE
— =" 0CHHBIDSATTNING

_O'OO_ VAGKANT GC-VAG MED HOJDANGIVELSE
+

STRANDSKYDDSOMRADE

12:1 FASTIGHETSGRANS OCH FASTIGHETSBE TECKNING

TRAKTGRANS
LEDNINGSRATT

————— GRANS FOR SERVITUT
- GRANS FOR DETALJPLAN

NY GC-VAG SKA FGRSES MED BELYSNING PA STRACKAN KM 0/890-10/883

ORIENTERINGSFIGUR BLADINDELNING

" VAGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSHANDLING

DATUM LEVERANS / ANDRINGS-PM

2019-11-01

OBJEKT

VAG 562, DELEN NOLBY -
51 |SUNDSVALL RESECENTRUM

DELOMRADE / BANDEL

NOLBY-VAPELNAS

ANLAGGNINGSDEL
GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM
148160
BESTALLARE

@i
0y TRAFIKVERKET

SKAPAD AV

KONSTRUKTIONSNUMMER

LEVERANTOR

UPPDRAGSNUMMER

- — GODKAND AV AVDELNING

——— RITNINGSTYP

PLANKARTA

TEKNIKOMRADE / INNEHALL

TEKNIKOVERGRIPANDE
BESKRIVNING

OMBYGGNAD VAG 562 OCH NY GC-VAG

34KM 1/600-2/200
% / SKALA FORMAT
wom 1:1000 A1

FORVALTNINGSNUMMER

NASTA BLAD BET
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KOORDINATSYSTEM

SYSTEM | PLAN: SWEREF 99 17 15

SYSTEM | HGJD: RH 2000
FASTIGHETSKARTANS AKTUALITET: 2019-03-22

TECKENFORKLARING

MARKANSPRAK
— e GRANS FOR VAGOMRADE
e« o e AVGRANSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRAK

4 NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

37 NYTT VAGGMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KOMMUN AR
5 HUVUDMAN FGR ALLMANNA PLATSER

NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT FGR DRIFT OCH UNDERHALL
AV UTLOPPSDIKE

NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, FGR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING,
DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR UTFORANDE AV
BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
KONSTBYGGNAD/VAGANLAGGNING. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER

FRANBYGGSTART. )
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR RIVNING AV

VAGANLAGGNING/KGNSTBYGGNAD. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER

FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV

DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36

MANADER FRAN BYGGSTART. o i
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN

TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND

SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANBERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV

T7 KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN

T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART

SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT

MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDDSATGARDER OCH

FORSIKTIGHETSMATT

ERBJUDS FASTIGHETSNARA BULLERSKYDDSATGARD UTANFOR

VAGOMRADET | FORM AV FASAD/FGNSTERATGARD OCH/ELLER
LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

VAGNARA BULLERSKYDDSATGARD, BULLERSKARM

T4

T5

T6

Ski1

Sk2

VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS

FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN (GALLER | HELA
PLANEN)

N1
N2

FORBUDEN MOT ATGARDER INOM STRANDSKYDBSGMRADE (7:15 MB)
GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG

SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR SAMRAD ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FOR DE VERKSAMHETER OCH ATGARDER SOM BEHBVS
FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS GCH INGAR |
VAGOMRADE FOR ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
NYTTJANDERATT.

FORBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGA'RD INOM GENERELLT
BI?TOPSKYDDSOMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN
VAG

ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INOM VAGOMRADET.
SARSKILDA BESLUT SOM TAS | SAMBAND
MED FASTSTALLELSE

. INDRAGNING AV VAG ELLER OMRADE
. . FRAN ALLMANT UNDERHALL

OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN
2/300

N3

VAGMITT VAG, MED LANGDANGIVELSE
OCH HBJDSATTNING

STRANDSKYDDSOMRADE

FASTIGHETSGRANS OCH FASTIGHETSBETECKNING
TRAKTGRANS

LEDNINGSRATT

GRANS FOR SERVITUT

- GRANS FOR DETALJPLAN

NY GC-VAG SKA FGRSES MED BELYSNING PA STRACKAN KM 0/890-10/883

ORIENTERINGSFIGUR BLADINDELNING

m

" VAGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

"~ GRANSKNINGSHANDLING
02qu 9-1 1 -01 LEVERANS / ANDRINGS-PM
OBJEK]

VAG 562, DELEN NOLBY -
SUNDSVALL RESECENTRUM

DELOMRADE / BANDEL

NOLBY-VAPELNAS

ANLAGGNINGSDEL
GEMENSAMT

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER

148160

BESTALLARE LEVERANTOR

@i
s TRAFIKVERKET

SKAPAD AV UPPDRAGSNUMMER

GODKAND AV AVDELNING

RITNINGSTYP

PLANKARTA

TEKNIKOMRADE / INNEHALL

TEKNIKOVERGRIPANDE

BESKRIVNING

OMBYGGNAD VAG 562 OCH NY GC-VAG

KM 2/800-3/400

SKALA FORMAT FORVALTNINGSNUMMER

1:1000 A1l

RITNINGSNUMMER BLAD NASTA BLAD BET
100 C 0205

Ritning: X:\1-prj\SE\774387 - Fardigstallande av vagplan for vag 562 643512\02__CAD\I\C\RitDef\100C0205.DWG Skapad av: Jonssen Simon 2019-11-05 08:37
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TECKENFORKLARING

MARKANSPRAK

— e GRANS FOR VAGOMRADE
e« o e AVGRANSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRAK

% NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

‘% NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KOMMUN AR
5 HUVUDMAN FGR ALLMANNA PLATSER

VI 1 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT FGR DRIFT OCH UNDERHALL
AV UTLOPPSDIKE

\Vi2 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

T 1 TILLFALLIG NYTTJANBERATT, FGR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING,

DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR UTFORANDE AV

T2 BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV

T3 KONSTBYGGNAD/VAGANLAGGNING. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR RIVNING AV

T4 VAGANLAGGNING/KGNSTBYGGNAD. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV

T5 DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36
MANADER FRAN BYGGSTART. o i
TILLFALLIG NYTTJANBERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN

T6 TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANBERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV
T7 KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN
T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT
MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDDSATGARDER OCH
FORSIKTIGHETSMATT
Sk 1 ERBJUDS FASTIGHETSNARA BULLERSKYDDSATGARD UTANFOR

VAGOMRADET | FORM AV FASAD/FGNSTERATGARD OCH/ELLER
LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

Sk2 VAGNARA BULLERSKYDDSATGARD, BULLERSKARM

VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS

FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN (GALLER | HELA
PLANEN)

N ’ FORBUDEN MOT ATGARDER INOM STRANDSKYDBSGMRADE (7:15 MB)
GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG

N 2 SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR S:AMR",&D ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FOR DE VERKSAMHETER OCH ATGARDER SOM BEHOV'S
FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS GCH INGAR |
VAGOMRADE FOR ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
NYTTJANDERATT.

N FORBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGA'RD INOM GENERELLT

3 BI?TOPSKYDDSOMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN
VAG

ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INOM VAGOMRADET.
SARSKILDA BESLUT SOM TAS | SAMBAND
MED FASTSTALLELSE

. INDRAGNING AV VAG ELLER OMRADE
. . FRAN ALLMANT UNDERHALL

OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN

2/300 VAGMITT VAG, MED LANGDANGIVELSE

— -~ d—-—" OCH HBJDSATTNING
+00,0 N N .
———5tg—— VAGKANT GC-VAG MED HOJDANGIVELSE
"
STRANDSKYDDSOMRADE
_ 127 FASTIGHETSGRANS OCH FASTIGHETSBETECKNING
- TRAKTGRANS
LEDNINGSRATT

————— GRANS FOR SERVITUT
- GRANS FOR DETALJPLAN

NY GC-VAG SKA FGRSES MED BELYSNING PA STRACKAN KM 0/890-10/883

ORIENTERINGSFIGUR BLADINDELNING

-

TYP AV PLAN

VAGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

"~ GRANSKNINGSHANDLING
02qu 9-1 1 -01 LEVERANS / ANDRINGS-PM
OBJEK]

VAG 562, DELEN NOLBY -
SUNDSVALL RESECENTRUM

DELOMRADE / BANDEL

NOLBY-VAPELNAS

ANLAGGNINGSDEL
GEMENSAMT

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER
148160

BESTALLARE LEVERANTOR

@i
s TRAFIKVERKET

SKAPAD AV UPPDRAGSNUMMER

GODKAND AV AVDELNING

RITNINGSTYP

PLANKARTA

TEKNIKOMRADE / INNEHALL

TEKNIKOVERGRIPANDE

BESKRIVNING

OMBYGGNAD VAG 562 OCH NY GC-VAG

KM 4/000-4/600
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1:1000 A1l
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FASTIGHETSKARTANS AKTUALITET: 2019-03-22

/ — / N / / TECKENFORKLARING

g . / MARKANSPRAK
/ — o e GRANS FOR VAGOMRADE
/ \ . / \ / / e ¢ ¢ = AVGRANSNING MELLAN GLIKA TYPER AV MARKANSPRAK

4 NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

1 NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KGMMUN AR
5 HUVUDMAN FOR ALLMANNA PLATSER

N / ’ VL
/ / VI 1 NYTT VAGGMRADE MED INSKRANKT VAGRATT FOR DRIFT OCH UNDERHALL

AV UTLOPPSDIKE
/ / N2 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

g c) / T1 TILLFALLIG NYTTJANDERATT, FGR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
B r

BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING,
DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR UTFORANDE AV
T2 BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
T3 KONSTBYGGNAD/VAGANLAGGNING. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
, MANADBER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
/ FRAN BYGGSTART. L
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR RIVNING AV
T4 VAGANLAGGNING/KONSTBYGGNAD. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
/ MANABER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRAN BYGGSTART.
/ TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
T5 DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
' / TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36

/ 2 2 8 1 K - N J U - 5 MANADER FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT FGR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN
T6 TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV
' T7 KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART

TILLFALLIG NYTTJANDERATT FGR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN
= - - / , T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
/ ces g ! SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
| .o’ °4 oo | =) SKYDBSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT
l; ' o . * e ° ., w0, f H 2 MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDBDSATGARDER OCH
S‘ = J Sk of | o r . . / , = T ®®°°®°° EORSKTIGHETSMATT
1 ° .' ,’ K *d e®®Ple ' ERBJUDS FASTIGHETSNARA BULLERSKYDDSATGARD UTANFOR
\5 l = 2 2 8 1 K - N .J U - 6 / ‘e \ ° Sk1 3 Sk1 ° o’ % ' N Sk1 VAGOMRADET | FORM AV FASAD/FONSTERATGARD OCH/ELLER
2l o ¢ . $ N ‘. Y S LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
9 ‘ ~ ° e®%%e / , 2 Sk2 VAGNARA BULLERSKYDDSATGARD, BULLERSKARM
Z| S : t IS |
E\ 2 h %’ VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS
@ .‘ = ! FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN (GALLER | HELA

PLANEN)

N 1 FGRBUDEN MOT ATGARDER INOM SIRANPSKYDDSOMRADE (7:15 MB)
GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG

N 2 SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR S;AMR"AD ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FOR DE VERKSAMHETER GCH ATGARDER SOM BEHOVS
FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS OCH INGAR |
VAGOMRADE F8R ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
NYTTJANDERATT.

N 3 FOGRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGARD INOM GENERELLT )
BIOTOPSKYDDSGMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN

— - —
-—‘—-—‘ -
- c—

XREF

VAG
[ — ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV
e — . . m B1 BYGGLOV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INOM VAGOMRADET.
— SARSKILDA BESLUT SOM TAS | SAMBAND
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KOORDINATSYSTEM
SYSTEM | PLAN: SWEREF 99 17 15

SYSTEM | HGJD: RH 2000
FASTIGHETSKARTANS AKTUALITET: 2019-03-22

TECKENFORKLARING

MARKANSPRAK

— e GRANS FOR VAGOMRADE
e« o e AVGRANSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRAK

P4 NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

‘% NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KOMMUN AR
5 HUVUDMAN FGR ALLMANNA PLATSER

VI 1 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT FGR DRIFT OCH UNDERHALL
AV UTLOPPSDIKE

\Vi2 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

T 1 TILLFALLIG NYTTJANBERATT, FGR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING,

DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR UTFORANDE AV

T2 BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV

T3 KONSTBYGGNAD/VAGANLAGGNING. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER

FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FGR RIVNING AV
T4 VAGANLAGGNING/KGNSTBYGGNAD. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
T5 DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36

MANADER FRAN BYGGSTART. o i
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN

T6 TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANBERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV
T7 KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN
T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT
MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDDSATGARDER OCH
FORSIKTIGHETSMATT
Sk 1 ERBJUDS FASTIGHETSNARA BULLERSKYDDSATGARD UTANFOR

VAGOMRADET | FORM AV FASAD/FGNSTERATGARD OCH/ELLER
LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

Sk2 VAGNARA BULLERSKYDDSATGARD, BULLERSKARM

VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS

FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN (GALLER | HELA
PLANEN)

N ’ FORBUDEN MOT ATGARDER INOM STRANDSKYDBSGMRADE (7:15 MB)
GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG

N 2 SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR S:AMR",&D ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FOR DE VERKSAMHETER OCH ATGARDER SOM BEHOV'S
FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS GCH INGAR |
VAGOMRADE FOR ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
NYTTJANDERATT.

N FORBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGA'RD INOM GENERELLT

3 BI?TOPSKYDDSOMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN
VAG

ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INOM VAGOMRADET.
SARSKILDA BESLUT SOM TAS | SAMBAND
MED FASTSTALLELSE

. INDRAGNING AV VAG ELLER OMRADE
. . FRAN ALLMANT UNDERHALL

OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN

2/300 VAGMITT VAG, MED LANGDANGIVELSE

— -~ d—-—" OCH HBJDSATTNING
+00,0 N N .
———5tg—— VAGKANT GC-VAG MED HOJDANGIVELSE
"
STRANDSKYDDSOMRADE
_ 127 FASTIGHETSGRANS OCH FASTIGHETSBETECKNING
- TRAKTGRANS
LEDNINGSRATT

————— GRANS FOR SERVITUT
- GRANS FOR DETALJPLAN

NY GC-VAG SKA FGRSES MED BELYSNING PA STRACKAN KM 0/890-10/883

ORIENTERINGSFIGUR BLADINDELNING

m

" VAGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSHANDLING
3\81\4 9-11-01 LEVERANS / ANDRINGS-PM
OBJEKT

VAG 562, DELEN NOLBY -
SUNDSVALL RESECENTRUM

DELOMRADE / BANDEL

VAPELNAS-KUBIKENBORG

ANLAGGNINGSDEL
GEMENSAMT

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER
~1148160
BESTALLARE LEVERANTOR

SKAPAD AV UPPDRAGSNUMMER
GODKAND AV AVDELNING
RITNINGSTYP

PLANKARTA

TEKNIKOMRADE / INNEHALL

TEKNIKOVERGRIPANDE

BESKRIVNING

OMBYGGNAD VAG 562 OCH NY GC-VAG

1KM 5/200-5/800

SKALA FORMAT FORVALTNINGSNUMMER

1:1000 A1l

RITNINGSNUMMER BLAD NASTA BLAD BET
200C 0202
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TECKENFORKLARING

MARKANSPRAK

— e GRANS FOR VAGOMRADE
e« o e AVGRANSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRAK

Y NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

2 NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KOMMUN AR
i1 HUVUDMAN F8R ALLMANNA PLATSER

VI 1 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT FGR DRIFT OCH UNDERHALL
AV UTLOPPSDIKE

\Vi2 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

-|-1 TILLFALLIG NYTTJANBERATT, FGR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING,
DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

T2 TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR UTFORANDE AV

BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER

/ - AN e GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
T3 KONSTBYGGNAD/VAGANLAGGNING. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER

FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FGR RIVNING AV
T4 VAGANLAGGNING/KGNSTBYGGNAD. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
T5 DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36

MANADER FRAN BYGGSTART. o i
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN

T6 TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANBERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV
T7 KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN
T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT
MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDDSATGARDER OCH
FORSIKTIGHETSMATT
Sk 1 ERBJUDS FASTIGHETSNARA BULLERSKYDDSATGARD UTANFOR

VAGOMRADET | FORM AV FASAD/FGNSTERATGARD OCH/ELLER
LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

Sk2 VAGNARA BULLERSKYDDSATGARD, BULLERSKARM

VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS

FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN (GALLER | HELA
PLANEN)

N 1 Fi.i.RBUDEN MOT ATGARDER INOM S:I.'RAI\I.I.JSKYDDSOMRADE (7:15 MB)
GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG
N 2 SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR S:AMR",&D ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FOR DE VERKSAMHETER OCH ATGARDER SOM BEHOV'S
FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS GCH INGAR |
VAGOMRADE FOR ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
NYTTJANDERATT.
N 3 FORBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGARD INOM GENERELLT )
BIOTOPSKYDDSOMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN
VAG
o . o o
ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INOM VAGOMRADET.

SARSKILDA BESLUT SOM TAS | SAMBAND

XREF

MED FASTSTALLELSE

. INDRAGNING AV VAG ELLER OMRADE
. . FRAN ALLMANT UNDERHALL

OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN

2/300 VAGMITT VAG, MED LANGDANGIVELSE

— =" 0CHHBIDSATTNING
+00,0 N N .
———5tg—— VAGKANT GC-VAG MED HOJDANGIVELSE
"
STRANDSKYDDSOMRADE
_ 1221 FASTIGHETSGRANS OCH FASTIGHETSBETECKNING
- TRAKTGRANS
LEDNINGSRATT

————— GRANS FOR SERVITUT
- GRANS FOR DETALJPLAN

NY GC-VAG SKA FGRSES MED BELYSNING PA STRACKAN KM 0/890-10/883
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SYSTEM | HGJD: RH 2000
FASTIGHETSKARTANS AKTUALITET: 2019-03-22

TECKENFORKLARING

MARKANSPRAK

— e GRANS FOR VAGOMRADE
e« o e AVGRANSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRAK

% NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

% NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KOMMUN AR
5 HUVUDMAN FGR ALLMANNA PLATSER

VI 1 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT FGR DRIFT OCH UNDERHALL
AV UTLOPPSDIKE

\Vi2 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

T 1 TILLFALLIG NYTTJANBERATT, FGR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING,
DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR UTFORANDE AV
T2 BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
T3 KONSTBYGGNAD/VAGANLAGGNING. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR RIVNING AV
T4 VAGANLAGGNING/KGNSTBYGGNAD. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
T5 DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36
MANADER FRAN BYGGSTART. o i
TILLFALLIG NYTTJANBERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN
T6 TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANBERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV
T7 KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN
T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT
MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDDSATGARDER OCH
FORSIKTIGHETSMATT
Sk 1 ERBJUDS FASTIGHETSNARA BULLERSKYDDSATGARD UTANFOR

VAGOMRADET | FORM AV FASAD/FGNSTERATGARD OCH/ELLER
LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

Sk2 VAGNARA BULLERSKYDDSATGARD, BULLERSKARM

VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS

FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN (GALLER | HELA
PLANEN)

N ’ FORBUDEN MOT ATGARDER INOM STRANDSKYDBSGMRADE (7:15 MB)
GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG

N 2 SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR S:AMR",&D ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FOR DE VERKSAMHETER OCH ATGARDER SOM BEHOV'S
FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS GCH INGAR |
VAGOMRADE FOR ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
NYTTJANDERATT.

N FORBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGA'RD INOM GENERELLT

3 BI?TOPSKYDDSOMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN
VAG

ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INOM VAGOMRADET.
SARSKILDA BESLUT SOM TAS | SAMBAND
MED FASTSTALLELSE

. INDRAGNING AV VAG ELLER OMRADE
. . FRAN ALLMANT UNDERHALL

OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN
2/300

VAGMITT VAG, MED LANGDANGIVELSE

— -~ d—-—" OCH HBJDSATTNING
+00,0 N N .
——— g VAGKANT GC-VAG MED HOIDANGIVELSE
"
STRANDSKYDDSOMRADE
_ 127 FASTIGHETSGRANS OCH FASTIGHETSBETECKNING
_ TRAKTGRANS
LEDNINGSRATT

————— GRANS FOR SERVITUT
- GRANS FOR DETALJPLAN

NY GC-VAG SKA FGRSES MED BELYSNING PA STRACKAN KM 0/890-10/883

ORIENTERINGSFIGUR BLADINDELNING

-

e @ —
—-_-_ - <

TYP AV PLAN

VAGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

2281K-NJU-413

" GRANSKNINGSHANDLING
D2)ATOURI|I 9-1 1 -01 LEVERANS / ANDRINGS-PM
OBJEK]

VAG 562, DELEN NOLBY -
SUNDSVALL RESECENTRUM

DELOMRADE / BANDEL

VAPELNAS-KUBIKENBORG

ANLAGGNINGSDEL
GEMENSAMT

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER
148160

BESTALLARE LEVERANTOR

@in
2 TRAFIKVERKET

SKAPAD AV UPPDRAGSNUMMER

GODKAND AV AVDELNING

RITNINGSTYP

PLANKARTA

TEKNIKOMRADE / INNEHALL

TEKNIKOVERGRIPANDE

BESKRIVNING

OMBYGGNAD VAG 562 OCH NY GC-VAG

KM 6/400-7/000

SKALA FORMAT FORVALTNINGSNUMMER

1:1000 A1l

RITNINGSNUMMER BLAD NASTA BLAD BET
200C 0204

Ritning: X:\1-prj\SE\774387 - Fardigstallande av vagplan for vag 562 643512\02__CAD\2\C\RitDef\200C0204.BWG Skapad av: Jansson Simon 2019-11-05 08:42


AutoCAD SHX Text
X=6914500

AutoCAD SHX Text
Y=155400

AutoCAD SHX Text
X=6914800

AutoCAD SHX Text
X=6914400

AutoCAD SHX Text
X=6914500

AutoCAD SHX Text
Y=155500

AutoCAD SHX Text
X=6914600

AutoCAD SHX Text
Y=155500

AutoCAD SHX Text
X=6914700

AutoCAD SHX Text
Y=155500

AutoCAD SHX Text
X=6914800

AutoCAD SHX Text
Y=155500

AutoCAD SHX Text
X=6914900

AutoCAD SHX Text
Y=155500

AutoCAD SHX Text
X=6915000

AutoCAD SHX Text
Y=155500

AutoCAD SHX Text
Y=155500

AutoCAD SHX Text
X=6914500

AutoCAD SHX Text
Y=155800

AutoCAD SHX Text
X=6914400

AutoCAD SHX Text
Y=155900

AutoCAD SHX Text
X=6914500

AutoCAD SHX Text
Y=155900

AutoCAD SHX Text
X=6914600

AutoCAD SHX Text
Y=155900

AutoCAD SHX Text
X=6914700

AutoCAD SHX Text
Y=155900

AutoCAD SHX Text
X=6914800

AutoCAD SHX Text
Y=155900

AutoCAD SHX Text
X=6914900

AutoCAD SHX Text
Y=155900

AutoCAD SHX Text
X=6915000

AutoCAD SHX Text
Y=155900

AutoCAD SHX Text
Y=156000

AutoCAD SHX Text
STOCKVIKSVÄGEN

AutoCAD SHX Text
STOCKVIK

AutoCAD SHX Text
+27,5

AutoCAD SHX Text
+29,3

AutoCAD SHX Text
+30,6

AutoCAD SHX Text
+30,3

AutoCAD SHX Text
+28,4

AutoCAD SHX Text
+26,2

AutoCAD SHX Text
+24,7

AutoCAD SHX Text
+24,0

AutoCAD SHX Text
+23,9

AutoCAD SHX Text
+24,3

AutoCAD SHX Text
+24,6

AutoCAD SHX Text
+25,0

AutoCAD SHX Text
+25,4

AutoCAD SHX Text
+27,5

AutoCAD SHX Text
+29,2

AutoCAD SHX Text
+30,4

AutoCAD SHX Text
+30,2

AutoCAD SHX Text
+28,3

AutoCAD SHX Text
+26,2

AutoCAD SHX Text
+24,7

AutoCAD SHX Text
+24,1

AutoCAD SHX Text
+24,0

AutoCAD SHX Text
+24,2

AutoCAD SHX Text
+24,5

AutoCAD SHX Text
+24,9

AutoCAD SHX Text
+25,2

AutoCAD SHX Text
Broid 22-330-1

AutoCAD SHX Text
Broid 22-1600-1

AutoCAD SHX Text
AKZO NOBEL INDUSTRIOMRÅDE

AutoCAD SHX Text
Svarttjärnsbäcken

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
2:116>6

AutoCAD SHX Text
1:38

AutoCAD SHX Text
2:75

AutoCAD SHX Text
2:118

AutoCAD SHX Text
1:69

AutoCAD SHX Text
1:40

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
3:46

AutoCAD SHX Text
4:55

AutoCAD SHX Text
4:54

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
3:45

AutoCAD SHX Text
1:39

AutoCAD SHX Text
27:2

AutoCAD SHX Text
1:68

AutoCAD SHX Text
DINGERSJÖ

AutoCAD SHX Text
2:116

AutoCAD SHX Text
2:116

AutoCAD SHX Text
DINGERSJÖ

AutoCAD SHX Text
2:116

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
STOCKVIK

AutoCAD SHX Text
STOCKVIK

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
DINGERSJÖ

AutoCAD SHX Text
DINGERSJÖ

AutoCAD SHX Text
DINGERSJÖ

AutoCAD SHX Text
STOCKVIK

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
STOCKVIK

AutoCAD SHX Text
STOCKVIK

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
STOCKVIK

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
STOCKVIK

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
STOCKVIK

AutoCAD SHX Text
STOCKVIK

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
S:25

AutoCAD SHX Text
2:189

AutoCAD SHX Text
2:189

AutoCAD SHX Text
SERVITUT 2281K-F-4828.1

AutoCAD SHX Text
SERVITUT 2281K-F-4828.1

AutoCAD SHX Text
2281K-NJU-413 

AutoCAD SHX Text
RITNING 200C0204

AutoCAD SHX Text
KONNEKTION KM 6/400

AutoCAD SHX Text
RITNING 200C0204

AutoCAD SHX Text
KONNEKTION KM 7/000

AutoCAD SHX Text
6/400

AutoCAD SHX Text
6/500

AutoCAD SHX Text
6/600

AutoCAD SHX Text
6/700

AutoCAD SHX Text
6/800

AutoCAD SHX Text
6/900

AutoCAD SHX Text
7/000

AutoCAD SHX Text
TECKENFÖRKLARING

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 17 15 SYSTEM I HÖJD: RH 2000

AutoCAD SHX Text
VÄGMITT VÄG, MED LÄNGDANGIVELSE  OCH HÖJDSÄTTNING

AutoCAD SHX Text
MARKANSPRÅK

AutoCAD SHX Text
ÖVRIGA BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN

AutoCAD SHX Text
+00,0

AutoCAD SHX Text
VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS  FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN (GÄLLER I HELA PLANEN)

AutoCAD SHX Text
STRANDSKYDDSOMRÅDE

AutoCAD SHX Text
2/300

AutoCAD SHX Text
FASTIGHETSKARTANS AKTUALITET: 2019-03-22

AutoCAD SHX Text
INDRAGNING AV VÄG ELLER OMRÅDE  FRÅN ALLMÄNT UNDERHÅLL

AutoCAD SHX Text
SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE

AutoCAD SHX Text
NYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT INOM DETALJPLAN DÄR KOMMUN ÄR  HUVUDMAN FÖR ALLMÄNNA PLATSER

AutoCAD SHX Text
GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE

AutoCAD SHX Text
AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK

AutoCAD SHX Text
TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT, FÖR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRÅN  BYGGSTART FRAM TILL TVÅ MÅNADER EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING, DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART.

AutoCAD SHX Text
NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT PÅ BEFINTLIG JÄRNVÄGSMARK

AutoCAD SHX Text
TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT, ARBETSOMRÅDE FÖR UTFÖRANDE AV  BERGSCHAKT, FRÅN BYGGSTART FRAM TILL TVÅ MÅNADER EFTER  GODKÄND SLUTBESIKTNING, DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART.

AutoCAD SHX Text
ORIENTERINGSFIGUR BLADINDELNING

AutoCAD SHX Text
+00,0

AutoCAD SHX Text
VÄGKANT GC-VÄG MED HÖJDANGIVELSE

AutoCAD SHX Text
TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT, ARBETSOMRÅDE FÖR BYGGANDE AV  KONSTBYGGNAD/VÄGANLÄGGNING. FRÅN BYGGSTART FRAM TILL TVÅ  MÅNADER EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING, DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART.

AutoCAD SHX Text
TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT, ARBETSOMRÅDE FÖR RIVNING AV  VÄGANLÄGGNING/KONSTBYGGNAD. FRÅN BYGGSTART FRAM TILL TVÅ  MÅNADER EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING, DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART.

AutoCAD SHX Text
MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

AutoCAD SHX Text
ERBJUDS FASTIGHETSNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRD UTANFÖR VÄGOMRÅDET I FORM AV FASAD/FÖNSTERÅTGÄRD OCH/ELLER LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

AutoCAD SHX Text
SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

AutoCAD SHX Text
TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT, ARBETSOMRÅDE FÖR BYGGANDE AV  DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRÅN BYGGSTART FRAM TILL TVÅ MÅNADER EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING, DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART.

AutoCAD SHX Text
NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL  AV UTLOPPSDIKE

AutoCAD SHX Text
TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT FÖR TILLFÄLLIG FÖRBILEDNING AV ALLMÄN  TRAFIK. FRÅN BYGGSTART FRAM TILL TVÅ MÅNADER EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING,  DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART.

AutoCAD SHX Text
NY GC-VÄG SKA FÖRSES MED BELYSNING PÅ STRÄCKAN KM 0/890-10/883 

AutoCAD SHX Text
TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT FÖR TILLFÄLLIG FÖRBILEDNING AV KOLVÄGENS TRAFIK. FRÅN BYGGSTART FRAM TILL TVÅ MÅNADER EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING, DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART

AutoCAD SHX Text
FASTIGHETSGRÄNS OCH FASTIGHETSBETECKNING

AutoCAD SHX Text
12:1

AutoCAD SHX Text
TRAKTGRÄNS 

AutoCAD SHX Text
GRÄNS FÖR SERVITUT 

AutoCAD SHX Text
GRÄNS FÖR DETALJPLAN

AutoCAD SHX Text
LEDNINGSRÄTT

AutoCAD SHX Text
ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV

AutoCAD SHX Text
BYGGLOV KRÄVS INTE FÖR BULLERSKÄRMAR INOM VÄGOMRÅDET.

AutoCAD SHX Text
NYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT

AutoCAD SHX Text
TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT FÖR RIVNING AV BYGGNAD. FRÅN BYGGSTART FRAM TILL TVÅ MÅNADER EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING, DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART

AutoCAD SHX Text
FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG

AutoCAD SHX Text
SKYLDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT.

AutoCAD SHX Text
FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERELLT BIOTOPSKYDDSOMRÅDE (7:11 ST MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG

AutoCAD SHX Text
VÄGNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRD, BULLERSKÄRM

AutoCAD SHX Text
Ritning: X:\1-prj\SE\774387 - Färdigställande av vägplan för väg 562 643512\02_CAD\2\C\RitDef\200C0204.DWG Skapad av: Jönsson Simon 2019-11-05 08:42

AutoCAD SHX Text
XREF:

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
1:1000

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
100 m

AutoCAD SHX Text
10


L

— — —

RITNING 200C020

XREF

KONNEKTION KM 77000

- —  — —

- — - — —
- — - c—
— - — —

2281K-NJU-L413

2281K-NJU-4

* C—
. C— | C— S —
o"&o.—_°°—00 .

® . ey ,
C e e ©

[ ]
[

0%,

X_. ">t_ 274
L4 ... — . .o\...
® o
° ®

SK1 N °,
. :. Sk1

IR .. —_—

60

lo. J—~-—+- ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

80

/

100 m
|

™~ GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

n MANADER FRAN BYGGSTART.

\ SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART

~ 2/300

o LEDNINGSRATT

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM | PLAN: SWEREF 99 17 15

SYSTEM | HGJD: RH 2000
FASTIGHETSKARTANS AKTUALITET: 2019-03-22

TECKENFORKLARING

MARKANSPRAK
— e GRANS FOR VAGOMRADE
e« o e AVGRANSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRAK

% NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

% NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KOMMUN AR
5 HUVUDMAN FGR ALLMANNA PLATSER

VI 1 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT FGR DRIFT OCH UNDERHALL
AV UTLOPPSDIKE

\Vi2 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

T 1 TILLFALLIG NYTTJANBERATT, FGR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING,

DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR UTFORANDE AV

T2 BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
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KOORDINATSYSTEM
SYSTEM | PLAN: SWEREF 99 17 15

SYSTEM I HOJD: RH 2000
FASTIGHETSKARTANS AKTUALITET: 2019-03-22

TECKENFORKLARING

o
MARKANSPRAK
— o e GRANS FOR VAGOMRADE
e ¢ ¢ = AVGRANSNING MELLAN GLIKA TYPER AV MARKANSPRAK

% NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KOMMUN AR
5 HUVUDMAN FOR ALLMANNA PLATSER

VI 1 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT FOR DRIFT OCH UNDERHALL
AV UTLOPPSDIKE

N2 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

T 1 TILLFALLIG NYTTJANDERA'TﬂT, IiﬁR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING,

DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR UTFORANDE AV

T2 BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER

GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV

T3 KONSTBYGGNAD/VAGANLAGGNING. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA

MANADBER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER

FRAN BYGGSTART. L
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR RIVNING AV

T4 VAGANLAGGNING/KONSTBYGGNAD. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER

FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV

T5 DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, BOCK LANGST 36

MANADER FRAN BYGGSTART. o )
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN

T6 TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND

SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV

T7 KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER

GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART

TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN

T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND

SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANABER FRAN BYGGSTART

SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT

MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDBSATGARDER OCH

T 00000 EYRSIKTIGHETSMATT

Sk 1 ERBJUDS FASTIGHETSNARA BULLEBSKYDDSATE&ARD UTANFOR
VAGOMRADET | FORM AV FASAD/FONSTERATGARD OCH/ELLER
LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

Sk2 VAGNARA BULLERSKYDDSATGARD, BULLERSKARM

VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS
FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN (GALLER | HELA
PLANEN)

N 1 FGRBUDEN MOT ATGARDER INOM SIRANPSKYDDSOMRADE (7:15 MB)
GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG
N 2 SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR S;AMR"AD ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FOR DE VERKSAMHETER GCH ATGARDER SOM BEHOVS
— FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS OCH INGAR |
- F,u%’lﬁ A _—— - ~ = — VAGOMRADE FGR ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
- - T —_—— NYTTJANDERATT.
_I T N FGRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGARD INOM GENERELLT
3 BIOTOPSKYDDSGMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN
VAG

ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INOM VAGOMRADET.
SARSKILDA BESLUT SOM TAS | SAMBAND
MED FASTSTALLELSE

g INDRAGNING AV VAG ELLER OMRADE
. A FRAN ALLMANT UNDERHALL
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OBJEKT

VAG 562, DELEN NOLBY -
SUNDSVALL RESECENTRUM

DELOMRADE / BANDEL
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ANLAGGNINGSDEL
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FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
TS5 DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, BOCK LANGST 36

MANADER FRAN BYGGSTART. o )
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN

T6 TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV
T7 KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN
T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANABER FRAN BYGGSTART
SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT
MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDBSATGARDER OCH
FORSIKTIGHETSMATT

Sk1 ERBJUBS FASTIGHETSNARA BULLERSKYDDSATGARD UTANFOR

- o000 00OC

/ = VAGOMRADET | FORM AV FASAD/FONSTERATGARD OCH/ELLER
"~ LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
! § Sk2 VAGNARA BULLERSKYDDSATGARD, BULLERSKARM
/,\,Q VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS
[ S FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN (GALLER | HELA
)
/ NG PLANEN)
1 5\ N1 FGRBUDEN MOT ATGARDER INOM STRANDSKYDDSOMRADE (7:15 MB)

GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG

N 2 SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR S;AMR"AD ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FOR DE VERKSAMHETER GCH ATGARDER SOM BEHOVS
FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS OCH INGAR |
VAGOMRADE F8R ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
NYTTJANDERATT.

N 3 FOGRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGARD INOM GENERELLT )
BIOTOPSKYDDSGMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN
VAG

ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INOM VAGOMRADET.

SARSKILDA BESLUT SOM TAS | SAMBAND

~—SERVITUT 2281k -F_; g5~ -

XREF

MED FASTSTALLELSE

g INDRAGNING AV VAG ELLER OMRADE
A A FRAN ALLMANT UNDERHALL

OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN

2 / 3 O O VAGMITT VAG, MED LANGDANGIVELSE

—-——d—-— GCH HOJDSATTNING
+00,0 . " )
———+—— VAGKANT GC-VAG MED HBJDANGIVELSE
+00,0
STRANDSKYDDSOMRADE
_ 120 FASTIGHETSGRANS OCH FASTIGHETSBETECKNING
_ TRAKTGRANS
LEDNINGSRATT

————— GRANS FOR SERVITUT
- GRANS FOR DETALJPLAN

NY GC-VAG SKA FORSES MED BELYSNING PA STRACKAN KM 0/890-10/883

ORIENTERINGSFIGUR BLADBINDELNING

-

Is 2281K-51329

/ \ TYP AV PLAN

VAGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

" GRANSKNINGSHANDLING
381\14 9-1 1 -01 LEVERANS / ANDRINGS-PM
OBJEKT

VAG 562, DELEN NOLBY -
SUNDSVALL RESECENTRUM

DELOMRADE / BANDEL

VAPELNAS-KUBIKENBORG

ANLAGGNINGSDEL
GEMENSAMT

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER
148160

BESTALLARE LEVERANTOR

@in
s TRAFIKVERKET

SKAPAD AV UPPDRAGSNUMMER

GODKAND AV AVDELNING

RITNINGSTYP

PLANKARTA

TEKNIKOMRADE / INNEHALL

TEKNIKOVERGRIPANDE

BESKRIVNING

OMBYGGNAD VAG 562 OCH NY GC-VAG

KM 10/000-10/600

SKALA FORMAT | FORVALTNINGSNUMMER

SKALAO 10 20 40 60 80 100 m 1:1000 A1

11000  HHHHHH : : : : : RITNINGSNUMMER BLAD NASTABLAD  |BET
200C 0210
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KOORDINATSYSTEM
SYSTEM | PLAN: SWEREF 99 17 15

SYSTEM | HGJD: RH 2000
FASTIGHETSKARTANS AKTUALITET: 2019-03-22

TECKENFORKLARING

MARKANSPRAK

— e GRANS FOR VAGOMRADE
e« o e AVGRANSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRAK

%8 NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

‘% NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KOMMUN AR
5 HUVUDMAN FGR ALLMANNA PLATSER

NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT FGR DRIFT OCH UNDERHALL
AV UTLOPPSDIKE

\Vi2 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

T 1 TILLFALLIG NYTTJANBERATT, FGR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING,

DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR UTFORANDE AV

T2 BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV

T3 KONSTBYGGNAD/VAGANLAGGNING. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR RIVNING AV

T4 VAGANLAGGNING/KGNSTBYGGNAD. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV

T5 DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36

MANADER FRAN BYGGSTART. o i
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN

T6 TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANBERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV
T7 KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN
T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT
MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDDSATGARDER OCH
FORSIKTIGHETSMATT
ERBJUDS FASTIGHETSNARA BULLERSKYDDSATGARD UTANFOR

VAGOMRADET | FORM AV FASAD/FGNSTERATGARD OCH/ELLER
LOKALT SKYDD VID UTEPLATS

Ski1

Sk2

VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS

FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN (GALLER | HELA
PLANEN)

N 1 Fi.i.RBUDEN MOT ATGARDER INOM S:I.'RAI\I.I.JSKYDDSOMRADE (7:15 MB)
GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG
N 2 SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR S:AMR",&D ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FOR DE VERKSAMHETER OCH ATGARDER SOM BEHOV'S
FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS GCH INGAR |
VAGOMRADE FOR ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
NYTTJANDERATT.
N 3 FORBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGARD INOM GENERELLT )
BIOTOPSKYDDSOMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN
VAG
o . o o
ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INOM VAGOMRADET.
SARSKILDA BESLUT SOM TAS | SAMBAND
MED FASTSTALLELSE

. INDRAGNING AV VAG ELLER OMRADE
FRAN ALLMANT UNDERHALL

OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN

2/300 VAGMITT VAG, MED LANGDANGIVELSE
— =" 0CHHBIDSATTNING
+00,0

VAGNARA BULLERSKYDDSATGARD, BULLERSKARM

STRANDSKYDDSOMRADE

_ _ 120 _ _ EASTIGHETSGRANS OCH FASTIGHETSBETECKNING
TRAKTGRANS
LEDNINGSRATT
————— GRANS FOR SERVITUT
- GRANS FOR DETALJPLAN

NY GC-VAG SKA FGRSES MED BELYSNING PA STRACKAN KM 0/890-10/883

ORIENTERINGSFIGUR BLADINDELNING

m

" VAGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSHANDLING

DATUM LEVERANS / ANDRINGS-PM

2019-11-01

OBJEKT

VAG 562, DELEN NOLBY -
SUNDSVALL RESECENTRUM

DELOMRADE / BANDEL

VAPELNAS-KUBIKENBORG

ANLAGGNINGSDEL
GEMENSAMT

OBJEKTNUMMER / KM
148160

KONSTRUKTIONSNUMMER

BESTALLARE

@in
2 TRAFIKVERKET

LEVERANTOR

SKAPAD AV UPPDRAGSNUMMER

GODKAND AV AVDELNING

RITNINGSTYP

PLANKARTA

TEKNIKOMRADE / INNEHALL

TEKNIKOVERGRIPANDE

BESKRIVNING

OMBYGGNAD VAG 562 OCH NY GC-VAG

KM 10/600-10/933

100 m
|

SKALA

1:1000

FORMAT

A1l

FORVALTNINGSNUMMER

SKALA 0 10 20 40 60 80

RITNINGSNUMMER

200C 021

1

BLAD NASTA BLAD BET
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MARKANSPRAK
—— o e GRANS FOR VAGOMRADE
e ¢ o e AVGRANSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRAK

4 NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

% NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KOMMUN AR
5 HUVUDMAN FOR ALLMANNA PLATSER

NYTT VAGOMRABE MED INSKRANKT VAGRATT FOR DRIFT OCH UNDERHALL
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AV UTLOPPSDIKE

NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, FOR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING,
DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FGR UTFGRANDE AV
BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DGCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FGR BYGGANDE AV
KONSTBYGGNAD/VAGANLAGGNING. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRANBYGGSTART. L

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FGR RIVNING AV
VAGANLAGGNING/KONSTBYGGNAD. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV
DAGVATTENLEDNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
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TVA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36

MANADER FRAN BYGGSTART. o i
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN

TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND

SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV

T7 KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GODKAND SLUTBESIKTNING, DGCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN

T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GODKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART

SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT

MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDDSATGARDER OCH

FORSIKTIGHETSMATT

ERBJUDS FASTIGHETSNARA BULLERSKYDDSATGARD UTANFGR

VAGOMRADET | FORM AV FASAD/FONSTERATGARD GCH/ELLER
LOKALT SKYDD VID UTEPLATS
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Sk2

VAGNARA BULLERSKYBDSATGARD, BULLERSKARM

T - VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS

FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN (GALLER | HELA
PLANEN)

N1
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FORBUDEN MOT ATGARDER INGM STRANDSKYDDSOMRADE (7:15 MB)
GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG

SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR SAMRAD ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FOR DE VERKSAMHETER OCH ATGARDER SOM BEHOVS

FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS GCH INGAR |

VAGOMRADE FOR ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
NYTTJANDERATT.

FORBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGARD INOM GENERELLT
BIOTOPSKYDDSOMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN
VAG

ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

B1 BYGGLGV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INGM VAGGMRADET.
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A INBRAGNING AV VAG ELLER OMRADE
%% FRAN ALLMANT UNDERHALL
OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN
21300

VAGMITT VAG, MED LANGDANGIVELSE
OCH HOJDSATTNING

STRANDSKYDDSOMRADE

FASTIGHETSGRANS OCH FASTIGHETSBETECKNING
TRAKTGRANS

LEDNINGSRATT

GRANS FGR SERVITUT

- - - GRANS FOR DETALIPLAN
NY GC-VAG SKA FORSES MED BELYSNING PA STRACKAN KM 0/004-1/4311

ORIENTERINGSFIGUR BLADINDELNING

m

" VAGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSHANDLING

DATUM LEVERANS / ANDRINGS-PM

2019-11-01

OBJEKT

VAG 562, DELEN NOLBY -
SUNDSVALL RESECENTRUM

DELOMRADE / BANDEL

TPL SKONSMON - SUNDSVALL RC

ANLAGGNINGSDEL
GEMENSAMT

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER

148160

BESTALLARE LEVERANTOR

@in
s TRAFIKVERKET

SKAPAD AV UPPDRAGSNUMMER

GODKAND AV AVDELNING

RITNINGSTYP

PLANKARTA

TEKNIKOMRADE / INNEHALL

TEKNIKOVERGRIPANDE

BESKRIVNING

OMBYGGNAD VAG 562 OCH NY GC-VAG

KM 0/004-0/300

SKALA FORMAT FORVALTNINGSNUMMER

1:1000 A1

RITNINGSNUMMER BLAD NASTA BLAD BET
3 00 C 02 01
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— o — GRANS FOR VAGGMRADE

Y, 5::‘5':1 NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT

7] NYTT VAGOMRADE MED VAGRATT INOM DETALJPLAN DAR KOMMUN AR
i HUVUBMAN FOR ALLMANNA PLATSER

AV UTLGPPSBIKE

N2 NYTT VAGOMRADE MED INSKRANKT VAGRATT PA BEFINTLIG JARNVAGSMARK

T1 TILLFALLIG NYTTJANDERAToT, FofiR UPPLAG OCH ARBETSBODAR, FRAN
BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GOBKAND SLUTBESIKTNING,
DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

p -~ TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR UTFGRANDE AV

T2 BERGSCHAKT, FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GOBKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.

T3 TILLFALLIG NYTTJA"NDERA"TT, ARBETSE]MR,&DE FOR BYGGANDE AV .
KONSTBYGGNAD/VAGANLAGGNING. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRANBYGGSTART. )

T4 TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETS?MRADE FOR RIVNING AV .
VAGANLAGGNING/KONSTBYGGNAD. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA
MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER
FRAN BYGGSTART.

=== " TILLFALLIG NYTTJANDERATT, ARBETSOMRADE FOR BYGGANDE AV

T5 DAGVATTENLEBNINGAR OCH TRUMMOR. FRAN BYGGSTART FRAM TILL
TvA MANADER EFTER GODKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36

MANADER FRAN BYGGSTART. i } .
T6 TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV ALLMAN
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SLUTBESIKTNING, BOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART.
= TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR TILLFALLIG FORBILEDNING AV
T7 " KOLVAGENS TRAFIK. FRAN BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER
GOBKAND SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
== . TILLFALLIG NYTTJANDERATT FOR RIVNING AV BYGGNAD. FRAN
T8 BYGGSTART FRAM TILL TVA MANADER EFTER GOBKAND
SLUTBESIKTNING, DOCK LANGST 36 MANADER FRAN BYGGSTART
SKYDDSATGARDER OCH FORSIKTIGHETSMATT
MARKERING ELLER AVGRANSNING AV SKYDDSATGARDER OCH
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Sk2 VAGNARA BULLERSKYDDSATGARD, BULLERSKARM

VERKSAMHETER/ATGARDER SOM UNDANTAS
FRAN FORBUD ENLIGT MILJOBALKEN (GALLER | HELA

N 1 FORBUDEN MOT ATGARDER INOM STRANDSKYDDSOMRADE (7:15 MB)
GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN VAG

N 2 SKYLDIGHETEN ATT GORA ANMALAN FOR SAMR"AD ENLIGT 12:6 MB
GALLER INTE FGR DE VERKSAMHETER OCH ATGARDER SOM BEHGVS
FOR ATT BYGGA VAGEN OCH SOM FASTSTALLS OCH INGAR |
VAGOMRADE FOR ALLMAN VAG ELLER OMRADE FOR TILLFALLIG
NYTTJANDERATT.

N 3 FORBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ATGARD INOM GENERELLT
BIOTOPSKYDDSOMRADE (7:11 ST MB) GALLER INTE BYGGANDE AV ALLMAN
VAG

ATGARDER SOM UNDANTAS FRAN KRAV PA BYGGLOV

B1 BYGGLOV KRAVS INTE FOR BULLERSKARMAR INOM VAGOMRADET.
SARSKILDA BESLUT SOM TAS | SAMBAND
MED FASTSTALLELSE
x INDRAGNING AV VAG ELLER OMRADE
FRAN ALLMANT UNDERHALL
OVRIGA BETECKNINGAR PA PLANKARTAN

2/ 3 0 O VAGMITT VAG, MED LANGDANGIVELSE

- _+01OT "7 OCHHOJDSATTNING
——————+——— VAGKANT GC-VAG MED HOJBANGIVELSE
+00,0
STRANDSKYDDSOMRADE
121 FASTIGHETSGRANS OCH FASTIGHETSBETECKNING
————  ——— TRAKTGRANS
— —— —— — LEDNINGSRATT

————— GRANS FOR SERVITUT

- = - GRANS FOR DETALJPLAN
NY GC-VAG SKA FORSES MED BELYSNING PA STRACKAN KM 0/004-1/431,1

ORIENTERINGSFIGUR BLADINDELNING

TYP AV PLAN

VAGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
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D2A8J|Y|I 9 11 01 LEVERANS / ANDRINGS-PM

VAG 562, DELEN NOLBY -
SUNDSVALL RESECENTRUM

DELOMRADE / BANDEL

TPL SKONSMON - SUNDSVALL RC

ANLAGGNINGSDEL
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OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER
148160

BESTALLARE LEVERANTOR
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] TRAFIKVERKET

SKAPAD AV UPPDRAGSNUMMER

GODKAND AV AVDELNING

RITNINGSTYP

PLANKARTA

TEKNIKOMRADE / INNEHALL

TEKNIKOVERGRIPANDE

BESKRIVNING
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1. Sammanfattning

Vig 562 har tidigare utgjort E4 mellan Myre och Skonsberg i Sundsvalls kommun. Nar en ny
E4 byggdes parallellt med den gamla E4:an (vig 562) uppstod ett behov av ny utformning
eftersom gamla E4 (vig 562) i dagsliget inte ar ritt utformad utifrn den trafikmingd som
rader. Ombyggnationen av vag 562 har delats in i tre etapper. Detta projekt omfattar den
mittersta etappen, som stréacker sig frdn Tunavigen i Nolby till infarten till Preem-macken
Oster om Sundsvalls resecentrum.

Projektet bestar av tva delstrackor, diar den sodra striacker sig fran Nolby till korsningen
mellan viag 562 och Fridhemsgatan. Den norra delstrackan striacker sig fran korsningen
mellan vig 562 och Bjorneborgsgatan till Preem-macken 6ster om Sundsvalls resecentrum.
Strackan daremellan blev ombyggd d& Sundsvallsbron byggdes och ingar darfor inte i
projektet.

Syftet med projektet ar att skapa en lokalvig med parallell gang- och cykelviag med bra
framkomlighet for kollektivtrafik, oskyddade trafikanter, transporter till industrier och
handel samt for de som reser med bil. Prioritering av oskyddade trafikanters framkomlighet
och sdkerhet ska ges, darfor kommer bland annat ett antal direktutfarter att stingas och
dras om till mer trafiksdkra lagen. Vdgen ska dven fungera som omledningsvag for E4 da
den behover stingas av.

I projektet ingdr ombyggnation av ldnsvagen till lokalvag, ny gdng- och cykelvig, ny och
ombyggda busshallplatser, gdngpassager, cirkulationsplatser, anslutande végar,
direktutfarter och belysning. Aven en forbittring av viigens avvattning kommer att utforas.
Inom projektet gors ocksa anpassningar till ett nytt industrispar till Kubal, genom en bro
over det nya industrisparet.

Vig 562 ar en statlig vig med Trafikverket som viaghéllare. Efter ombyggnationerna kommer
kommunen vara vaghallare for strackan frén cirkulationsplatsen vid Stockvik till 6ster om
trafikplats Skonsmon och strackan fran vaster om cirkulationsplatsen vid Bjorneborgsgatan
till Sundsvall resecentrum.

Projektet har bedomts som visentlig ombyggnad vilket medfor hogre krav pa
bullerreducerandeatgirder for byggnader i syfte att klara uppsatta riktvarden.
Bullerutredningen visar att ett antal byggnader far 6verskridna ljudnivéer och forslag till
bullerreducerande dtgirder har tagits fram utifrén, vad som ar tekniskt majligt och
ekonomiskt rimligt. Bullersituationen bedéms forbattras for de boende med den foreslagna
sankta hastigheten samt de bullerskyddséatgarder som foreslas.

Riksintressen for infrastruktur finns i ndromradet till viag 562 och de bedoms ej paverkas
negativt. Det finns ocksa riksintresse for naturvard och kulturmiljévard inom
utredningsomradet. Dessa bedoms inte paverkas negativt da vigen i princip anpassas inom
sitt nuvarande vigomrade och vigbredden minskar. Ingen pataglig skada bedoms uppsta pa
berorda riksintressen pa grund av vigplanens atgirder. Inga Natura 2000-omréden berdrs.
Uppfyllelsen av miljokvalitetsnormer motverkas inte till f61jd av projektet.
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Marken i naromrédet till vigen ar latt fororenad av industriverksamheter och pé grund av
att vigen tidigare varit tungt trafikerad. Risken for spridning av fororeningar av projektets
planerade atgarder bedoms som liten.

Markvatten forvéntas inte forsamras eftersom justeringar i plan blir smé. Negativa
konsekvenser vid justering av diken bed6ms som sma. Férdjupning av diken, djupt forlagda
trummor och vid rivning av bro 6ver befintligt industrispér till Kubal, kan innebara att
grundvattennivier i omgivande mark péverkas lokalt genom bortledning av grundvatten.
Planerad schakt for bro 6ver nytt industrispar till Kubal kan innebira permanent och/eller
tillfallig grundvattensankning.

For att utfora planerade vigarbeten kommer erforderliga anméalningar och tillstind att
sokas och erforderliga skyddsatgarder att vidtas.

Sma negativa konsekvenser bedoms uppkomma for naturmiljo och naturresurser pa grund
av de planerade atgdrderna jamfort med idag. Negativa konsekvenser bedoms uppkomma
under byggtiden dock under begriansad tid.

Projektet bedoms innebira positiva konsekvenser for friluftslivet, kulturmiljo och klimat

jamfort med idag. Trafiksdkerheten och framkomlighet for oskyddade trafikanter kommer
att oka. Risken for olyckor med farligt gods kommer att minskas.
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund,
andamal och projektmal

2.1. Bakgrund

Vig 562 har tidigare utgjort E4 mellan Myre och Skonsberg i Sundsvalls kommun. Under
2014—2015 6ppnades en ny E4-strickning som passerar forbi Sundsvall p4 den nya
Sundsvallsbron. S6der om centrum gar den nya E4:an utanfor de bostadsomraden som
tidigare passerades av europavégen.

Redan nir ombyggnationerna av E4 planerades i idéstudier mellan kommunen och
Trafikverket kom beslut om att &ven den gamla E4-strackningen (vig 562) skulle byggas om
nar E4:an stod klar.

Ombyggnationen av vag 562 har delats in i tre etapper. Detta projekt omfattar den mittersta
etappen, som stricker sig frin Tunavagen i Nolby till infarten till Preem-macken 6ster om
Sundsvalls resecentrum, se Bild 1. Projektet bestar av tva delstrackor, dar den sodra stracker
sig fran Nolby till korsningen mellan vig 562 och Fridhemsgatan. Den norra delstrackan
stracker sig fran korsningen mellan vig 562 och Bjorneborgsgatan till Preem-macken Gster
om Sundsvalls resecentrum. Strickan daremellan blev ombyggd da Sundsvallsbron byggdes
och ingér darfor inte i projektet. Vagstrackan som omfattas av projektet ar cirka 11,5
kilometer lang.

De brister som rader lings vigen ar framst knutna till vigens utformning samt dalig
framkomlighet for oskyddade trafikanter. Gang- och cykelvig finns endast for delar av
strackan. Utformningen av busshallplatser och passager 6ver viag 562 har brister gillande
trafiksdkerhet. Det rdder dven brister i trafiksdkerhet i flera korsningar och vid
direktutfarter langs vigen.

Vig 562 ar i dagslaget anpassad for trafiken pa E4 med dubbla korfalt i bada
fardriktningarna, samt pa vissa striackor flera och breda korfilt. Darmed finns kapacitet for
ett 6kat bildkande pa vagen, vilket missgynnar uppfyllelsen av miljomal och
transportpolitiska mal kopplade till klimat och nyttjande av fossila branslen.

Kulturmiljon i Svartvik upplevs inte som sammanhéllen. Detta da de kvarvarande

byggnaderna i omradet dr beldgna pa var sin sida om vig 562, och mdjligheten att passera
vigen ar otrygg. Langs hela strickan ar den estetiska utformningen bristfallig.
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Bild 1. Projektet och dess tva delstréckor.

Sida 8 av 85



2.2.  Planlaggningsprocessen

Ett vagprojekt ska planeras enligt en sirskild planldggningsprocess som styrs av lagar och
som slutligen leder fram till en vigplan, se Bild 2.

I planldggningsprocessen utreds var och hur vigen ska byggas. Hur lang tid det tar att fa
fram svaren beror pa projektets storlek, hur manga undersokningar som krivs, om det finns
alternativa strackningar, vilken budget som finns och vad de berdrda tycker.

I borjan av planldggningen, i skedet samradsunderlag, tar Trafikverket fram ett underlag
som beskriver hur projektet kan paverka miljon. Lansstyrelsen beslutar sedan om projektet
kan antas medfora en betydande miljopaverkan. I sa fall ska en miljokonsekvensbeskrivning
tas fram till vag- eller jirnvagsplanen, dar Trafikverket beskriver projektets miljopaverkan
och foreslar forsiktighets- och skyddsétgarder. I annat fall ska en miljobeskrivning tas fram.
Planen halls tillgénglig for granskning sé att de som berdrs kan ldmna synpunkter innan
Trafikverket gor den fardig. Nar planen ar faststilld foljer en 6verklagandetid innan planen
vinner laga kraft. Forst efter detta kan Trafikverket sétta spaden i jorden.

Den 2017-01-27 tog lansstyrelsen beslut om att projektet inte kan antas medfora en
betydande miljopaverkan.

Samrad ar viktigt under hela planlaggningen. Det innebér att Trafikverket tar kontakt och
for dialoger med andra myndigheter, organisationer och berérd allmanhet for att
Trafikverket ska fa deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under
samrad sammanstills i en samradsredogorelse.

Vagplan/Amvigsplan

Samradsunderiag Samrhdshandling

Granskningshandling | Faststallelsehandling

. Framligining di undeilag -
© e |Beeiskyralsans besha oo TTOMURENING o¥ planfbralag

Destyclands melDp sk k] el fiteesir hevim g

t

LErs Tl sens Deslul om
Esztydanecde milpbpsdverkan

Eungienrde g grangorweng Faruiwidlisine

t

LnCEbpTsans Wivands
[Efintyrhande )

migrrrs s pwrehne Rk i Ed e e CEREEE,

r SAMRAD

BTN R IR RN R BT AR

Bild 2. Trafikverkets planldggningsprocess

2.3.  Atgardsvalstudie och tidigare utredningar

2.3.1. Fyrstegsprincipen

Projektet har initierats till f61jd av att E4 drogs i ny strackning och darmed behover vig 562
atgirdas for sin nya funktion som en lokal viag nira bostdder och verksamheter.

Metoden for att vilja ratt omfattning av atgird for att 16sa ett problem sker enligt
fyrstegsprincipen. Denna gér ut pa att alla atgirder ska analyseras i fyra steg, se Bild 3.
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Bild 3. Fyrstegsprincipen.

For strackan som utreds i detta projekt anses inte steg 1 och 2 vara relevanta med tanke pa
att mélet ar att vig 562 ska bli en lokal vig. Projektet kommer innebéra att den nuvarande
vagen byggs om for att gé i sin befintliga strackning. Det kommer inte heller kravas en storre
ombyggnation enligt steg 4. Projektet kommer ddrmed att hamna inom steg 3 som innebar
ombyggnationer av mindre omfattning.

2.3.2. Tidigare utredningar

Projektet har initierats av en idéstudie som genomfordes tillsammans av Sundsvalls
kommun och Trafikverket 2008.

Atgirdsvalsstudie fran 2014 Ar upprittad av Trafikverket och handlar om hur vi i framtiden
ska resa hallbart mellan Njurunda och Sundsvall, ett strak dar ménga arbets- och
studiependlar. Studien har tagit fram ett underlag for projekteringen av ombyggnation av
gamla E4. Av atgirdsvalsstudien framgar ocksa att projektering ska ske i samrad med
Sundsvalls kommun.

2.4.  Andamal och projektmal

Andamaélet med projektet dr att nuvarande vig 562 ska anpassas till dess framtida funktion
som ladnsvig och sirskilt beakta utformningslosningar som kan fa positiva effekter for
fardmedel sdsom kollektivtrafik och gang- och cykeltrafik, men dven mojliggora en
ombyggnad av Ostkustbanan.

Projektets projektmal:

« Envig som idr vil anpassad till sin funktion som ldnk i ett lokalt huvudvagnat.

» God framkomlighet och sdkerhet, framforallt for oskyddade trafikanter och
kollektivtrafiken.

* God boendemiljo langs vigen.
« Mojlighet till nya exploateringar.

« Mojlighet till omledning vid eventuell avstingning av E4.
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 Turistvag med vackra utblickar och god tillganglighet till intressanta kulturmiljéer och
friluftsliv.

2.5.  Transportpolitiska mal

Det 6vergripande maélet for svensk transportpolitik ar att sdkerstilla en samhéllsekonomiskt
effektiv och langsiktigt hallbar transportforsorjning for medborgare och naringsliv i hela
landet. Under det 6vergripande mélet har regeringen ocksa satt funktionsmaél och
hansynsmal med ett antal prioriterade omraden.

Funktionsmdlet handlar om att skapa tillganglighet for resor och transporter.
Transportsystemets utformning, funktion och anvindning ska medverka till att ge alla en
grundliggande tillganglighet med god kvalitet och anvindbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jamstillt, det vill sdga
likvardigt svara mot kvinnors respektive méns transportbehov.

Hdnsynsmadlet handlar om sédkerhet, miljo och hilsa. De ar viktiga aspekter som ett hallbart
transportsystem maéste ta hansyn till. Transportsystemets utformning, funktion och
anvandning ska anpassas till att ingen ska dodas eller allvarligt skadas i trafiken. Det ska
ocksa bidra till att miljokvalitetsmalen uppnas och till 6kad hélsa.

Trafikverkets verksamhet syftar till att uppna de transportpolitiska mélen. Malen ska
genomsyra hela planldggningsprocessen inklusive samrad och atgardsval.

2.6. Lasanvisning

For att underldtta lokaliseringen av platser, orter, gator etc. anvinds hénvisning till
kilometertal (km x/xxx). Kilometertalen utgor vagstrackans langdmétning frén soder till
norr och finns i bide plan- och illustrationskartor, se exempel i Bild 4. Oversiktskartan (o
00 T 01 01) ger en overblick av strackan och kilometertalen.

Bild 4. Exempel pa kilometertal (km 6/200 och 6/300) i plankartan (6verst) och illustrationskartan
(nederst).
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3. Miljobeskrivning

Lansstyrelsen har den 27 januari 2017 tagit beslut om att projektet inte kan antas innebéra
en betydande miljopaverkan da projektet avser en ombyggnad och avsmalning av vag-
strackan i befintligt lige. En vigplan som inte antas innebira betydande miljopaverkan ska
innehalla uppgifter om verksamhetens forutsebara paverkan pa manniskors hilsa och pé
miljon. Trafikverkets bendmning pé detta dr miljobeskrivning och utgor en del av denna
planbeskrivning.

Miljobeskrivningen finns uppdelad i olika delar av planbeskrivningen. Kapitel 4 innehéller
projektets forutsattningar. Har beskrivs samtliga identifierade miljoaspekter utifran
dagsléaget. Hir beskrivs dven forutsiattningar for framkomlighet, barridreffekter och
trafikfloden. Kapitel 5 redovisar planforslaget, den utformning som foreslés och viktiga
gestaltningsforslag. Kapitel 6 beskriver effekter och konsekvenser som projektet leder till for
de aspekter som beskrivs i kapitel 4. I kapitel 6 redovisas dven de atgirder som foreslas
genomforas for att minska negativa effekter pa miljon och manniskors hilsa. Konsekvenser
beddms som sm4, mattliga eller stora. Aven positiva konsekvenser beskrivs. Kapitel 7
innehéller en samlad bedomning for att ge en 6vergripande bild av den totala paverkan som
projektet leder till. Kapitel 8 beskriver hur projektet 6verensstimmer med miljobalkens
uppsatta hansynsregler och miljokvalitetsnormer.

Miljobeskrivningen grundar sig pa underlagsrapporter fran myndigheter, tidigare utférda
utredningar for omradet, karttjanster samt inventeringar och undersékningar utférda i detta
projekt. Information har inhdmtats via samrad med berérda myndigheter och verksamheter
i omradet. Miljobeskrivningen ar utférd av kompetens inom miljévetenskap. Enskilda
utredningar och inventeringar har genomforts av experter inom respektive omrade.

3.1.  Avgransning

Geografisk avgransning for miljobeskrivningen ar den strackning som viagplanens omréde
utgors av, se kapitel 2.1. Miljokonsekvenser inom ett omrade pa 100 meter beskrivs i
miljobeskrivningen. For vissa miljoaspekter sisom vatten och buller kan paverkansomradet
vara storre.

I tid avgransas projektets paverkan dels den narmaste tiden efter anldggningsskedet, dels
under byggtiden.

Avgransning i sak har gjorts i samrad med lansstyrelsen tidigt i samradsprocessen.
Renniringen har vinterbetesmarker i omrédet, berérd sameby (Voernese) har varit med i
tidigt samrad och har inte yttrat sig om projektet. D& ingen aktiv rennaring bedrivs i
omrédet har aspekten avgransats bort tidigt och beskrivs inte ytterligare. Luftkvalitet har
avgransats bort dé flytten av E4 har inneburit minskad trafikmangd och ddrmed minskade
luftutslapp. Aktuellt omrade for vagen ar 6ppet och har inte problem med luftkvalitet, pa
samma satt som Sundsvalls centrala delar. Lings strackan finns inga utpekade
friluftsomraden eller betydelsefulla fagelomraden. Riktviarden for buller for sidana omraden
har darfor inte varit aktuellt i detta projekt. Bebyggelsen lings striackan bedoms heller inte
som tatort med rekreationsytor och parker. Inga Natura 2000 omréaden finns i niromradet
till vagen eller i direkt narhet till denna. Natura 2000 omréaden beskrivs darfor inte
ytterligare.
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4. Forutsattningar

4.1.  Vagens funktion och standard

Vig 562 betjanar de boende och de verksamheter som finns langs med vigen och dess
narmsta omgivning. Vigen har tidigare utgjort E4 och dess utformning speglar dirmed inte
den anviandning som rader i dagsldget. Vag 562 ar kategoriserad som sekundir lansvag.
Vigbredden varierar mellan elva och 26 meter. Den sodra delstrackan har en generell
viagbredd om 13 meter. Den norra delstriackan ar generellt cirka elva meter bred. Vagen ar
tvafilig och pa négra stillen finns hoger- eller vanstersvangfilt.

Hastighetsgransen dr 70 km/h med undantag for en kortare stracka vid Kvissleby dar
hastighetsgransen ar nedsatt till 50 km/h.

Flera signalreglerade korsningar finns lings den sodra strackan. Det finns dven
signalreglerade 6vergéngar for oskyddade trafikanter. Langs den norra delstrickan finns
inga signalregleringar.

Langs strackan finns fem hastighetskameror en vardera i Flasian, Stockvik och Vapelnis
samt tva i Nolby. Ett flertal trafiksignaler finns 1dngs med végens strackning.

4.2.  Trafik och anvandargrupper
4.2.1. Biltrafik

Trafikmingden pa den s6dra delstrackan, Nolby-Fridhemsgatan, varierar mellan 4 300 till 7
700 fordon per dygn, andel tung trafik varierar mellan atta och tio procent. Den hogre
trafikmingden finns mellan Nolby och Stockvik. For den norra delstrackan,
Bjorneborgsgatan-Resecentrum, ar trafikméangden 9 200 fordon per dygn, andel tung trafik
ar cirka nio procent (Trafiksiffror fran ar 2018, PM Trafikprognos, BN Trafiksystem AB).

4.2.2. Kollektivtrafik

Kollektivtrafik mellan Njurundabommen och Sundsvalls busstation trafikerar viag 562 med
tva till tre turer i timmen i vardera riktningen under vardagar och med en till tva turer i
timmen under helger. Ytterligare en busslinje gir mellan Kvissleby och Nolby. Turen gar sju
ganger per dag, endast p vardagar.

Busshallplatser med varierad utformning finns langs viagen. Négra hallplatser har en
upphojd plata och ett viderskydd for de vintande resenédrerna, medan andra enbart 4r en
bussficka i samma niva som bilvagen. Vissa busshallplatser saknas eller ar for korta.
Flertalet busshallplatser har brister i tillgdngligheten till héllplatsen. De som gér till
busshaéllplatsen far pa vissa stéllen g& pa vigrenen och gédngpassage 6ver viagen saknas ocksa
pé nagra stillen.

4.2.3. Gang- och cykeltrafik

Géng- och cykelvig finns for delar av strackan. Dar gang- och cykelvag saknas kan det for
vissa delar vara majligt att ga och cykla inne i bostadsomradena eller 14ngs strandkanten,
dock medfor detta en omvag for de som till exempel cyklar till arbetsplatser inne i
Sundsvalls centrum.
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Pendling med cykel sker ldngs bilvdgen och pa de befintliga gdng- och cykelvigar som finns
langs vagen och i bostadsomridena. Detta vignat ar framst anpassat for att na lokala
maélpunkter som till exempel skolor och dr darmed inte helt optimalt for den som vill pendla
till Sundsvall, Njurunda eller arbetsplatser langs vag 562.

Géende ror sig framst 1angs de lokala gator som finns i nérliggande bostadsomraden och
langs de gdng- och cykelvagar som finns i vagens nirhet. Vag 562 har ndgra planskilda
passager och ett antal 6vergdngstillen med och utan trafiksignal. Férutom vid dessa
passager upplevs viagen som osiker att korsa. Strackan ldngs strandkanten ar inte belyst,
vilket minskar anvindandet under de morka delarna av aret, samt under kvélls- och nattid.

Sedan vig 562 upphorde att utgora en europavig har biltrafiken minskat och bade cyklister
och gdende har borjat anvianda viagrenen mer frekvent 4n tidigare.

424. Trafiksakerhet

Trafikolyckorna med personskador lings vig 562 (de delar som omfattas av projektet) har
minskat sedan nya E4:an 6ppnade for trafik vid arsskiftet 2014/2015. Uppgifter fran
Transportstyrelsens olycksdatabas (STRADA, nationell databas for inrapportering av
olyckor med personskador fran polis och akutsjukvérd), visar pa att det tidigare férekom
omkring 20 olyckor per ar. Fran ar 2015 till 2018 har cirka sex olyckor intraffat per ar.

4.3. Lokalsamhalle och regional utveckling

Liangs vag 562 finns manga boenden. De flesta bor inne i bostadsomraden och inte direkt
mot viagen. De omraden som framst har boende nira vigen ar Nolby, Svartvik och Bredsand.
Inom hela projektets naromréde &r infrastrukturen i form av vigar och jairnvag mycket
pataglig. Vag 562 upplevs liten i jimforelse med E4 och Ostkustbanan. Dock ar det viag 562
som passeras av gdende och ar den lokala vig som binder samman bostadsomradena kring
vagen.

I Sundsvalls kommun bor drygt 98 900 méanniskor (SCB 2018), varav omkring 15 000 bor i
bostadsomradena mellan Njurunda och Skonsmon (www.sundsvall.se, 2016).
Bostadsomradena i vigens nirhet bestar bade av villabebyggelse och lagenheter. I narheten
av havet finns omraden blandade av permanentboende och fritidshus.

Hela kuststrackan soder om Sundsvall ar starkt praglad av infrastruktur, samt industri- och
foretagslokaler. Har finns ndgra av Sundsvalls storsta industrier, som aluminiumsmalt-
verket Kubal och Nouryons (tidigare Akzo Nobel) 6vre och nedre fabriksomraden for kemisk
industri.

I Kvissleby finns ett centrum med livsmedelsaffar, apotek, virdcentral, systembolag, flertalet
restauranger och mindre butiker. I Svartvik finns ett omrdde med flertalet verksamheter sa
som forsidljning av batar, gym, fisksportaffir mm. I omradet kring Svartviks industriminnen
finns butik, hotell, kyrka samt restaurang/café med konferensanldggning. I detta omrade
anordnas dven visningar av det historiska omradet samt olika aktiviteter sdsom teater och
de arliga Svartviksdagarna. I omradet finns ett antal skolor beldgna i Kvissleby, Svartvik och
Bredsand.
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4.4. Kommunal planering

4.41. Oversiktsplan

Utredningsomradet ligger i Sundsvalls kommun och omfattas av Oversiktsplan Sundsvalls
kommun 2021, antagen 2014-05-26. Projektet bedoms 6verensstaimma med avsikterna i
oversiktsplanen da den anger att kommunen ska frimja gdng- och cykeltrafik i
befolkningstdta omraden, gora en omstéallning till ett mer kollektivt akande, samt att
boendemiljon ska vara trygg med avseende pé trafikmiljo och oskyddade trafikanter.

44.2. Detaljplaner

Storre delen av strackan for vigplanen ar detaljplanelagd, se Bild 5.
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Bild 5: Detaljp/ane/agda omraden (bla markering) ldngs strackan Lila
linjer &r busslinjer som underléttar lokaliseringen av vdg 562. (Kélla:
Sundsvalls kommun, Open eMap)
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4.4.3. Kustplan

Delar av omradet ber6rs av kommunens kustplan som syftar till att ge riktlinjer f6r hur
kustens viarden ska hanteras i samhallsplanering. Langs kusten finns natur-, kultur- och
friluftsvirden. Syftet med kustplanen ir att ge riktlinjer for hur kustens viarden bor bedémas
mot andra intressen. Tillimpningen av strandskyddet &r ett lokalt problem som lyfts upp i
kustplanen.

4.5. Angransande planering

Vig 562 kommer att byggas om hela strackan fran Njurundabommen till Skonsberg.
Ombyggnationen kommer att utforas i olika etapper. Trafikverket utreder ocksa jarnvéigens
strackning bade soder och norr om Sundsvall. Mer information om dessa projekt finns pé
Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se.

Etappen soder om denna striacker sig fran korsningen med vig 551 i Njurundabommen till
korsningen med vag 568 (Tunavagen) i Nolby, en striacka pa cirka 2,1 kilometer.
Ombyggnationen péborjades juni 2017. I samband med ombyggnationen sker dven
utbyggnad av en ny motesstation for Ostkustbanan i Dingersjo. Utbyggnaden av
motesstationen innebar att delar av den nuvarande strackningen av viag 562 behover flyttas.

Etappen norr om denna stracker sig mellan Sundsvalls Resecentrum och trafikplats
Skonsberg. Syftet med den etappen dr en anpassning och ombyggnad till en stadsgata dar
buss-, gdng- och cykeltrafik kommer att fa en mer framtradande plats. Planeras fardigbyggt
under 2020.

Det industrispar som gar under vig 562, strax dster om projektets slut vid Preem-macken,
kommer att rivas for att istéllet passera under vig 562 nirmare Sundsvallsbrons sédra
landfaste. Industrisparet ar kommunalt.

Den parallellt giende Ostkustbanan utreds for ombyggnation till dubbelspéar. En linjestudie
for sparet ar genomford 2016/2017. Arbetet att utforma en jarnvagsplan pagar.

Sundsvalls kommun planerar att bygga bostdader och kommersiella lokaler pa Sodra kajen.
Samverkan mellan projekten sker for att projektera anslutande vigar mellan vig 562 och
Sodra kajen.

Ombyggnation av Sundsvalls resecentrum och bangérden ar ett led i kommunens satsning
med att forbittra jarnviagen genom staden. Ett centralt resecentrum vid befintlig
jarnvigsstation ska byggas.

Inga exploatering- och industriomraden berors av ombyggnationen av viag 562.

For mer information se Sundsvalls kommuns hemsida, www.sundsvall.se.

4.6. Landskapet och staden

Aktuell viagstracka omges av skog, bitvis i brant terrdng. Langs hela strickan finns spridd
bebyggelse, tatorter och industrier. Vagen passerar genom ett av Sundsvalls fa bevarade
industrisamhillen, Svartviks industriminnen.
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Mainniskors upplevelse av landskapet kan delas upp i ett trafikant- och ett
askadarperspektiv. Trafikantperspektivet handlar om hur ménniskor langs med vigen
upplever landskapet, exempelvis bilister, cyklister och giende. Askddarperspektivet handlar
om hur viagen upplevs av boende och besdkare i det omgivande landskapet.

Nagra omraden har identifierats som behover sarskild omsorg:

+ Riksintresse for friluftsliv vid Ljungans dalgéng.
« Odlingsmarker i sédra delen vid Tunavégen.

 Svartviks industriminnen ir ett vialbevarat omrade som ar en av fa platser i omrédet
som fortfarande vittnar om flottnings- och ségverkstiden.

4.6.1. Trafikantperspektivet

Vig 562 slingrar sig fram utmed Bottenhavets kustlandskap. Reseniren passerar ett fatal
men viktiga utblickar mot vattnet pa viagen mellan Nolby och Sundsvall. Flera starka
landmaérken som exempelvis gravhogen vid korsningen med Tunavagen, Nolbykullen,
Svartviks industriminne, Kubals skorstenar som ger karaktir at landskapet. Landmérkena
hjalper trafikanten att relatera till platsen och underlittar orienterbarheten.

Viégen passerar igenom flera samhiéllen pé vigen mellan Nolby och Sundsvall. En del av
bebyggelsen ar beldgen i nira anslutning till vig 562. Jarnvégen loper parallellt med vigen
langs den aktuella vigstrackan. Ibland ligger jairnvigen och vig 562 nira varandra vilket
skapar ett trangt vigrum.

4.6.2. Askadarperspektivet

Nirheten till kusten och Ljungan utgor ett strategiskt 1age for manniskors etablering pa
platsen, bade idag och historiskt sett. Flertalet kulturhistoriska lamningar vittnar om
verksamhet langt tillbaka i tiden. Viagen kantas av industriell bebyggelse dar narheten till
havet har spelat en central roll. Flera samhallen har vuxit fram i samband med dessa
industrier och fortsitter att utvecklas dn idag. Narheten till Sundsvall spelar en viktig roll i
forstaelsen for samhillenas utveckling.

Idag utgor natur, fritidsaktiviteter samt rekreation viktiga méalpunkter f6r boende och
besokare i omradet. Omgivningarna karaktiriseras dessutom av flertalet punkter med
vackra utblickar, se Bild 23. Tillgdngligheten till omradets natur- och kulturviarden kan
upplevas som begrinsad dar industribyggnader dominerar eller dar trafikmiljon ar otrygg
och osammanhangande. Trafikmiljon forsvarar dven for tillgangligheten till kollektivtrafik.
Det finns séledes en potential i att forbattra tillgdngligheten till savil fritidsaktiviteter som
kollektivtrafik. Nya kopplingar mellan mélpunkter kan forstarka upplevelsen av
omgivningarna samt forbattra tryggheten i trafikmiljon for de som vistas i omradet.

4.7.  Miljs och halsa

4.71. Riksintressen

Vigplanen beror flera omréaden med riksintressen i omradet kring Nolby och Ljungan.
Ljungans dalgéng ar av riksintresse for Naturvard (81172 Nedre Ljungan) och Friluftsliv

(8108 Nedre Ljungan) enligt 3:6 miljobalken. Ljungan ar ocksé av riksintressen enligt 4:6
miljobalken betraffande skydd mot vattenkraftutbyggnad.
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Tva omréden kring Nolby ar utpekade som riksintresse for kulturmiljovard enligt 3:6
miljobalken. Dessa omraden ar Kvissle-Nolby-Pristbolet och Ljungans dalgang.
Riksintresseomradena 6verlappar delvis varandra, och delar av vig 562 ingér i bada
omradena, se Bild 6 och Bild 7.

Riksintresse kulturmiljovard Ljungans dalgang utgors av ett storslaget jordbrukslandskap
med historiska industriverksamheter kopplat till vatten s& som ségar, timmerhantering,
jarnbruk och kraftverk. Ljungan utgjorde dven en viktig kommunikationslank mot Jamtland
och Trondelag och transportvig for timmer.

Ostkustbanan och viag E4 ar av riksintresse for kommunikationer enligt 3:8 miljobalken.
Riksintresse for kommunikationer enligt 3:8 miljobalken beror dven riksintresse for
befintlig hamn som finns i Sundsvallsfjirden mellan innerstaden och Tjuvholmen, samt vid

Svartvik. I Sundsvallsfjarden finns dven riksintressen for sjofart.

Havsomradet frén Bredsand och norrut till Alnésundet ar av riksintresse for yrkesfiske hav
enligt 3:5 miljobalken.
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Bild 6. Miljintressen fran projektets grans i séder till Stockvik.
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Bild 7. Miljéintressen fran Stockuvik till projektets gréns i norr strax innan Sundsvalls resecentrum.
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4.7.2. Naturmiljo

Omradet mellan Sundsvall och Dingersjo6 ar kuperat med bergkullar omvéxlande med
laglant, ofta brukad mark. Relativt sammanhéngande omraden av yngre triviallovskog med
visst naturvirde finns mellan Kvissleby och Svartvik, avbrutet av hus och vigar. I omradet
soder om Kvissleby finns ett storre inslag av jordbruksmark. Mellan Svartvik och Stockvik
forekommer dldre hiallmarkstallskogar med skyddade arter, signalarter och rédlistade arter.
Iakttagelser noterade i Artportalen visar forekomst av ett stort antal figelarter i viagens
naromrade. I norr bestar stora delar av omréadet av stadsnéra bebyggelse. Blomsterlupin,
som &r en si kallad invasiv art (art som inte harstammar frén Sverige och som hotar den
biologiska mangfalden), finns pé flertalet platser ldngs strackan. Inga kinda férekomster av
skyddade arter finns inom vigplaneomradet.

I omrédet forekommer &lg och rddjur samt lodjur, rav, gravling och skogshare. Utter
forekommer i hela lanet inklusive kuststrackan. Viltpassager ar byggda i samband med nya
E4, for att djuren ska kunna passera den nya barridren som E4 utgor. Viltstrak som
identifierats i samrad med lokala jagare lings vag 562 ar vid jordbruksmarken strax séder
om Tunavégen, samt i Stockvik norr om Vapelbécken.

Naturen kring vag 562 ar starkt paverkad av infrastruktur och bebyggelse.

Vapelbicken, vid km 5/960, har i genomford naturviardesinventering bedomts ha ett
patagligt naturvarde och ligger i direkt anslutning till viag 562. Fagelbiotoper, rika miljoer
for vedsvamp, insekter och groddjur bidrar till dess hoga naturvarden. Dess virden for
vattenmiljo beskrivs nedan under *vattenmiljo”.

Delstriackor av det aktuella omradet berdrs av strandskydd enligt miljobalken 7 kap. 138.
Strandskyddets syfte ar att 1angsiktigt trygga forutsattningarna for allemansrattslig tillgdng
till strandomréaden och att bevara goda livsvillkor for djur- och véxtliv. Strandskyddet
omfattar land- och vattenomréde intill 100 meter fran strandlinjen vid medelvattenstand.
Strandskyddet hanteras i samrad och upphor att gélla genom en faststilld vagplan. Storre
delen av aktuell vagstriacka ligger inom detaljplanelagt omrade, dar strandskyddet ar
upphavt. Pa en kortare stracka vid Tunavigen samt norr om Flasian finns omraden som inte
ar detaljplanelagt och vigomradet ligger inom 100 meter fran havsomradet. Omradet kring
Svarttjarnsbacken vid km 6/620 ar inte heller detaljplanelagt. Strandskyddsbestammelserna
géller séledes i dessa omréden. Se Plankartor for redovisning av strandskyddet. Raster visar
den generella utbredningen med avgransningen 100 meter fran strandlinje. Omraden dar
strandskyddet ar upphéavt pa grund av detaljplan ar inte exkluderade. Sundsvalls kommun
kommer upphiva de delar av detaljplaner som ligger inom séavél befintligt som nytt
vagomrade, se kapitel 11.1.4. Darmed aterinfors strandskyddet och redovisningen i
plankartan stimmer avseende dessa omraden.

Smé mark- och vattenomraden med speciella och livsnodvandiga forutsattningar for vaxter
och djur kan skyddas som biotopskyddsomrade. Detta for att bevara den biologiska
mangfalden. En del omraden &r generellt skyddade i hela landet och regleras i miljobalken -
sé kallade generellt biotopskydd - och en del skyddas av lansstyrelsen och Skogsstyrelsen.
Inom aktuellt omréde finns en allé som omfattas av det generella biotopskyddet: Kubal
enkelsidig allé av poppel, 0ster om vig 562 vid km 10/150.

I omréadet finns ytterligare tre alléer som bedémts som ej biotopskyddade:
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« Vid entrén till Svartviks herrgard, vid km 4/015, finns en mindre allé av lindar. For fa
och delvis for unga trad i rad for att allén ska bedomas som biotopskyddad, se Bild 19.

 Vid Stockvik (vid fotbollsplanerna, km 6/800-6/960) enkelsidig allé av bjork, vaster
om vag 562, denna ar framrojd for att fortydliga infarten till tatort och triden ar ej
tillrackligt gamla for att allén ska kunna bedémas som biotopskyddade.

» Landsvigsallén, vid km 1/400, dubbelsidig av aspar, samt en enkelsidig av oxel. Dessa
trad ar for unga for att allén ska bed6mas som biotopskyddad.

Forbudet mot att vidta en atgérd i ett biotopskyddsomrade undantas genom en faststalld
vagplan om frédgan har behandlats i samradsprocessen. Den aktuella biotopskyddade allén
som finns i vigens ndromréade ligger dock utanfér vagplanens omréde.

Inga nyckelbiotoper eller skyddade omraden finns i direkt nérhet till vag 562.

Vattenmiljé

Nedre Ljungan, Oster om vig 562 i sodra delen av vigplaneomradet ar ett viktigt
reproduktionsomride for sik, harr, 6ring och havsoring.

Liangs den aktuella véagstrackan (eller i direkt anslutning) finns dtta vattendrag som mynnar
i havet eller Ljungan, se Tabell 1 samt kartorna Bild 6 och Bild 7. Tva av backarna berdrs inte
av vagplanens atgirder, men ligger i nira anslutning till aktuell vagstricka.
Tingsgirdesbicken ligger i anslutning till aktuell vagstracka, séder om Tunavigen.
Stavséttsbiacken ligger i anslutning till projektet i norra delen. De biackar som rinner inom
vagplanomradet dr: Nolbybéacken, Vapelbicken, Svarttjarnsbiacken, Bredsandsbiacken, Norra
Bredsandsbicken och Karlsbicken (rinner i anslutning till den norra dnden sédra delen av
vagplanen). Det finns inga sjoar inom utredningsomradet.

Samtliga backar har ett ekologiskt skyddsvérde eller en kombination av ekologiska virden
och rekreationsviarden. Vapelbacken ar det enda vattendraget som ar klassat som
vattenforekomst.

Tabell 1. Vattendragen ldngs aktuell strédcka samt dess ldgen
(km-tal som framgér av plankartor).

Vattendrag Km-tal
Nolbybacken 1/265
Vapelbacken 5/960
Svarttjarnsbacken 6/645
Bredsandsbacken 7/680
Norra Bredsandsbacken 8/250
Karlsbacken 10/125

Nolbybdckens avrinningsomrade utgors framst av naturmark, se Bild 8. Vattendraget ar
tidvis ddmt vid Fiskdammen i Nolby. Efter Fiskdammen rinner vattendraget genom
bostadsomréde dar vattendraget har format en ravin. Kring backen vixer blandskog och dar
den inte dr kulverterad utgor den en fagelbiotop. I backens nedre delar bestar botten av
finsediment. Skredrisk foreligger i omréadet. Backen ar kulverterad pé cirka 280 meter.
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Den langa kulverten utgor idag ett vandringshinder for vattenlevande och landlevande
fauna. Bicken har historiskt gatt i en 6ppen fara mellan jarnvigen och vigen. Backen utgor
potentiell lokal for stationir 6ring.

Vapelbdcken har det storsta ekologiska viardet av samtliga berérda backar och det ar
framforallt forekomst av stationir och havsvandrande 6ring, samt flodnejon6ga som utgor
det 6vergripande skyddsvardet.

Bécken har problem med sedimenttransport av finare material. Som kustmynnande storre
béck ar den relativt ovanlig i Sundsvallsomradet och har vandrande havsoring. Backen
rinner nedstréms vig 562 genom industriomradet for Akzo Nobels verksamhet, se Bild 9.

Vapelbicken ar klassad som ytvattenférekomst (SE691435-157963). Miljokvalitetsnormen
for Vapelbiacken anger att den ska uppna god ekologisk och kemisk status. Den ekologiska
statusen i Vapelbdcken har bedomts vara "mattlig” (2015) och den kemiska statusen ar
klassad till “uppnar ej god” (2015). Trummans dimension r tillracklig for aktuellt flode.

Svarttjdrnsbdcken ar en mindre back med ett ojaimnt vattenflode, uppstroms vigen ar
backen omledd i samband med ombyggnationen av E4, se Bild 10. I den omgriavda delen gar
vattnet delvis under de stora stenarna som utgor backbotten. I sin naturliga strackning,
innan den gér in i kulvertarna under jarnviagen och vag 562, passerar den delvis ett
oversilningsomrade och rinner under storre stenar och block. Trummans kulvertering under
vagen ar forlangd i samband med att ny cirkulation byggdes vid anslutningsvigen
(Kemivagen) mot nya E4, se Bild 11 f6r trummans inlopp under viagen. Trummans
dimension ar tillracklig for aktuellt flode.

Bredsandsbdcken har flera dokumenterade naturvirden. I Gronplan for Sundsvall beskrivs
backen som en klar back med grus-/stenbotten och blockstrander som ger forutséittningar
for insektsliv. Den flerskiktade 16vskogen om omger backen ar ocksa en lamplig fagelbiotop.
Atgirder har genomforts uppstroms for att atgirda vandringshinder i vattendraget. I
samband med byggandet av ny E4 lades delar av Bredsandbdcken om och den del som
rinner under ny E4 och Ostkustbanan konstruerades som en 6ppen betongkulvert med
slitssteg for att fisk och andra vattenorganismer ska ha vandringsmajlighet, se Bild 12.
Trummans dimension ar tillracklig for aktuellt flode.

Norra Bredsandsbdcken, aven kallad Snorbacken, ar en back med ett ojamnt vattenflode
som styrs av de naturliga variationerna. Biackens borjan ar lokaliserad pa Sodra Stadsberget
dér ett antal mindre backar som sammanstralar till en backfara langre ner i terrangen.
Bicken gar kulverterad under jarnvigen och viag 562. Innan kulverten gar in under vigen
leds backen in i ett vertikalschakt, en stor nivaskillnad, som utgor ett kraftigt
vandringshinder for vattenlevande djur. Nedstroms vigen fungerar kulverten som en
dagvattenlosning for omradet i Bredsand. Intill backens kulvertering finns &dven ledningar
for fjarrvarme.

Karlsbicken gar kulverterad i cirka 1 000 meter, frin Ostermovigen, ovanfor Kubikenborgs
idrottsplats, och mynnar nedstroms vig 562, dir gar den i en 6ppen 16sning innan den gar in
i en kulvert som passerar Kubals industriomréide innan den slutligen mynnar i havet.
Biacken gér i en striacka av vag 562 som byggdes om i E4 projektet.
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Bild 9. Vapelbéackens utlopp éster om vdg 562, i bdckens dragning gér flertalet
ledningar som hér till Akzo Nobels verksamhet.

Bild 10. Svarttjéirhsbéckens omledda strdckan mellan ostkustbanan och E4 (bild till vénster).
Svarttidrnsb&cken uppstréms kulvert under Oskustbanan och véag 562 (bild till héger)
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Havsomradet utmed den aktuella strickan berors inte, diremot mynnar backarna som
vagen passerar i havsomradet som slutrecipient. I norra delen av omradet finns
Sundsvallsfjarden som &r klassad som vattenforekomst i VISS (SE622339-172190).
Sundsvallsfjarden har statusklassningen mattlig ekologisk status och uppnar ej god kemisk
status. For vattenforekomsten finns faststdllda miljokvalitetsnormer att den ska uppna
maéttlig ekologisk status 2027 och att den ej uppnar god kemisk status, pd grund av
fororenade sediment.

Bild 11. Svarttjérnsbéckens inlopp i kulvert. (Bild: Sundsvalls kommun)

Bild 12. Bredsandsbécken.
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4.7.3.

Omradet ar en av Norrlandskustens rikaste fornlimningsmiljoer med kustnira strak av
rosen och stensittningar fran brons- och jarnaldern. Limningarna ar dock lokaliserade
framst véister om vig 562 och Ostkustbanan.

Kulturmiljoé

I vagomradets direkta nirhet finns ett fatal fornlamningar, ndgra har undersokts och tagits
bort. Se Tabell 2 for fornlamningar i vigens naromrade. I aktuellt omréde finns dven
flertalet lamningar som identifierats genom Skogsstyrelsens projekt Skog och Historia.
Dessa ar inte klassade som fornldmningar och bestér av lamningar fran
kolningsanldggningar, boplatsgrop eller omréden av bebyggelselamningar, se Bild 6 och Bild
7 for lamningarnas lagen. Lansstyrelsen har gjort bedomningen att ingen arkeologisk
utredning av vigomradet dr nodvandig for de atgarder som planeras.

Tabell 2. Uppgifter frén Riksantikvarieimbetet (RAA) éver fornldmningar och andra kulturvérden.

RAA Typ Antikvarisk bedomning Kommentar
Njurunda Hog Fornlamning Tillhér omrade av
114:1 gravhogar i Nolby.
Njurunda Hog Fornlamning Tillhor omrade av
114:2 gravhogar i Nolby.
Njurunda Hog Fornlamning Tillhér omrade av
115:1 gravhogar i Nolby.
Njurunda Hog Uppgift om Tillhor omrade av
115:2 gravhogar i Nolby.
Njurunda Byggnad Ovrig kulturhistorisk Svartviks herrgard.
303:1 annan beddmning (enl. gammal

lagstiftning)

Sundsvall 11:1 | Minnessten | Ovrig kulturhistorisk Flyttad i samband
bedémning (enl. gammal med byggande av
lagstiftning) Sundsvallsbron.

Sundsvall 22:1 | Milstolpe Fornlamning Flyttad i samband

med byggande av
Sundsvallsbron.

Fran Tunaviagen till Kvissleby passerar utredningsomréadet genom riksintresset for
kulturmiljovérd gillande Ljungans dalgang, omradet har en stor méngd fornlamningar och
ar ett av de dldsta omréden i Norrland med kontinuerlig boséttning fran tidig jairnalder. Vid
Tunavigen finns ytterligare ett omrade utpekat som riksintresset kulturmiljovard, Nolby.

Motivering for riksintresset kulturmiljovird Nolby &r att omradet dr en unik
fornldmningsmiljo som “utgor en av de tydligaste markeringarna av forhistorisk och
tidigmedeltida makt och strax norr om Daldlven”. Omradet rymmer gravfalt, flera sa kallade
storhogar, varav en ar Norrlands storsta, en runsten, en kyrkoruin frén tidig medeltid. For
vagplanens del ar det endast storh6gen vid Tunavigen som ligger i anslutning vag 562, vid
km 0/850, se Bild 13.
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Bild 13. Storhégen vid Tunavégen i Nolby.

Svartviks industriminnen

Svartviks industriminnen ar ett vilbevarat
omréde Oster om vig 562, mellan km
3/650 och 4/400. Omradet ar en av fa
platser i Sundsvallsomréadet som fort-
farande vittnar om flottnings- och
sagverkstiden, som starkt har praglat
sodra norrlandskusten. Svartviks industri-
omrade har vuxit fram sedan 1820-talet
och har bestatt av olika industriella
verksamheter sdsom sdgverksamhet,
skeppsvarv och sulfitmassatillverkning, se
Bild 14 - Bild 19.

Vig 562 delar miljoerna pa vistra och
Ostra sidan i tvé delar och medfor att
sambandet av den kulturhistoriska viktiga
miljon ar svar att uppfatta, se Bild 14.

Oster om vig 562 i h6jd med Svartvik
finns ett dldre jarnvagsspar som anvands
av den ideella foreningen Ostkustbanans
vanner. Foreningen har i sin 4go dldre
anglok som trafikerat Ostkustbanan.
Foreningen ska dven frimja bevarandet av
jarnvagsminnen och &dldre
jarnviagsmateriel frdn omradet.

Bild 14. Karta éver Svartvik med kyrkan pa ena
sidan av vdg 562 och herrgarden péa andra.
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Industriverksamheterna skapade forutsattningar for de titorter som finns i anslutning till
Svartvik, sd som Kvissleby och Bredsand. De flesta av de hus som funnits i anslutning till
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industrierna, lokaler sévil som bostadshus, ar i dag rivna, se Bild 15. P4 vissa platser langs
vagen finns husgrunder och jordkillare kvar i terrdngen som vittnar om ett mer tattbebyggt
samhalle kring de verksamheter som funnits i omradet historiskt.

En sulfitmassafabrik har funnits langs med vag 562, soder om Svartviks industriminnen vid
km 3/050, se Bild 16. Sulfitmassafabriken var i drift mellan aren 1905 och 1974.

Kvar frén varvsepoken finns vattentornet, se Bild 17, Angmaskinshuset, stallet norr om
herrgarden och verkstaden, mellan km 4/050 och 4/150. Aven hyvleriet fran 1906 finns kvar
langst i nordost. Pa Svartvikskajen, Oster om vig 562, norr om Herrgarden, vid km 4/400,
finns i dag en utomhusutstéllning som berattar om industrihistorien i omradet.

Fran den ursprungliga bebyggelsen kvarstar bland annat herrgarden som stod fardig 1822,
se Bild 19. Herrgérden dgs av Sundsvalls kommun och r tillganglig for allméanheten att
besoka.

o | " R
1 i P 1,

Bild 15. Viy 6ver Svartvik fran tiden da -ségverket var i full gang. Oként datum (Kélla: Sundsvalls
kommun).

Bild 16. Sulfitmassafabriken som var beldgen séder om det nuvarande industriminnet i Svartvik (bild:
Svartviksdagarna.se).
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Bild 17. Cykel vid riksvéag, vattentornet och hyvleriet (bild: Svartviksdagarna.se)

Bild 19. Svartviks herrgard med allén, vid km 4/015.
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P& 1850-talet tillkom Svartviks kyrka, se Bild 20, prastgard och telegrafstationen (numera
forsamlingshus), vaster om befintlig vig 562. Kvar fran samma tid ar den sé kallade Gillska
stugan, en arbetarbostad, sydvist om kyrkan.

Gamla brukskontoret uppfordes 1910 soder om kyrkan véster om vig 562. Byggnaden
rymmer i dag ett hotell. Ar 1918 uppfordes Svartviks skola p& samma sida, se Bild 21.

Bild 20. Svartviks kyrka, vid km 3/900. (© 2019 Féreningen Svrtvidgana)

PR L &

Bild 21. Gamla brukskontoret, vid km 3/860.
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4.7.4. Rekreation och friluftsliv
Riksintressen
Projektet beror ett riksintresse for friluftsliv, Ljungans dalgéng - nedre delen, som omfattar

projektomrédet frin Nolby i soder till Svartvik i norr. Riksintressets kdrna omfattar framst
Ljungans vatten- och strandomréade.

Bostadsnéra rekreation

Strandleden l6per fran Njurundabommen och kopplas ihop med géng- och cykelvigen 6ver
Sundsvallsbron. Strandleden I6per 6ster om hela aktuell stricka for vig 562. Strandleden ar
en kommunal led avsedd for framst rekreation. Leden bestér av en grusad vag som foljer
terrdngens variation i strandbrinken ned mot Ljungan.

Ljungan nis via Strandleden och ar popular for fiske. Nigra bryggor finns langs Ljungans
strand. De gdende som vill ta sig ner till Ljungan korsar viag 562 da de tar sig fran
bostadsomradena vister om végen.

Svartviks industriminnen ir ett besoksmal langs striackan som lockar manga turister och
lokalbefolkning. Aven skolklasser gor utflykter hit. I omr&det finns parkmiljéer, en
visningstradgird samt en lekplats, se Bild 22. I kajomradet norr om Svartviks herrgérd finns
en utomhusutstillning om industrihistorien i omréadet, se Bild 23. Parkeringen och parken
norr om herrgdrden anviands dven som raststélle for campingturister.

Bild 22. Lekplatsen vid Svartviks industriminne, vid km 3/940.

Bild 23. Kajomréadet, vid km 4/300-4/600, i norra delen av Svartviksindustriminne med
sittplatser och promenadstrak, utomhusutstéliningen syns till vénster i bild.
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I ndrheten av Flasians camping, vid km 9/100, ligger ett omrade som kallas Strandparken.
Omradet ar ett attraktivt strandomréde med varierande natur- och strandtyper. Omradet
stracker sig fran Flasian och Bredsand fram till Stockviksfabriken.

Flera mindre rekreationsomréden finns i narheten av Skonsmons kyrka. Omradet kring
kyrkan hyser begravningsplats och parkomréden. Kring kyrkan finns ett 16vskogsomréde.

Friluftsomradet Sodra berget ar ett av Sundsvalls mest betydelsefulla titortsnara omrade for
rekreation och naturupplevelser. Flera stigar, spar och leder ansluter till Sodra bergets
friluftsomrade.

I kommunens gronplan ar ett omrade norr och vister om 6vre Bredsand utpekat som
sarskilt viktigt omréde, omrédets avgransningar gar ner till vag 562. Stockviks skidstadion,
som har en direkt anknytning till S6dra berget, ar en del av detta omréde. I
bostadsomrédena Ovre och Nedre Bredsand ir flera mindre gronytor ocksé utpekade i
gronplanen som virdefull natur- och rekreationsmark, de utgor avskdarmning mot
Ostkustbanan och vig 562. Kring Ovre och Nedre Bredsand finns ocksa redovisade
skolnaturomraden som nyttjas i undervisning och som utflyktsmal.

Sundsvallsfjarden har ett aktivt bétliv dar Sundsvalls inre hamn och Selangersan &r en av
mélpunkterna for battrafiken. Aven Tjuvholmen, som ligger lite lingre ut i fjirden, ir ett
attraktivt utflyktsmal for batfarare.

Utanfor Flasian och Bredsand ingér strand- och vattenomréadet i ett utpekat fiskeomréade i
Sundsvalls fiskeguide.

Lings kuststriackan finns tre kommunala badplatser, tva ar beldgna i Bredsand, den tredje
vid Flasians camping.

Idrottsanldggningar

Flera idrottsanldggningar finns inom niromradet till vdg 562, daribland Kubikenborgs
idrottsplats med bassiangbad, squashhallen i Kubikenborg, Kubals idrottssektions
tennisbanor, Stockviks skidstadio, NTO-stugan, Stockviks idrottsplats, Sporthall med
badhus i Kvissleby och Nolbyomréadet med skidbacke och intilliggande fotbollsplaner.

Inga skoterleder finns inom omradet, skoterforbud rader i hela omradet.

Barriérer for friluftslivet

Viagnit och jarnvag i projektets niarhet utgor barridrer som forsvarar for ménniskor att né
friluftsomraden och idrottsanlaggningar. Nar ny E4 anlades bildades en ny barridr genom
omradet. Denna barriir ar som storst fran Bredsand fram till Skonsmon, dar E4,
Ostkustbanan och viag 562 gar nira varandra.

4.7.5. Naturresurser

I samband med linjestudien for dubbelspér for jairnviagen gjordes en 6versiktlig inventering
av brunnar i omradet som dven omfattar vigplanens omrade. Brunnsinventeringen har
sammanstallts utifrdn information fran SGU:s brunnsarkiv, Mitt Sverige Vatten och Avfall
och utskick till fastighetsiagare for inhamtning om information avseende brunnar.
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Totalt har 46 stycken brunnar identifierats. De identifierade brunnarna utgors frimst av
borrade energibrunnar (35 stycken) samt en griavd brunn med grundvattenuttag, en borrad
brunn med grundvattenuttag, en brunn med oként utférande med grundvattenuttag, fyra
borrade brunnar med okidnd anvdndning och fyra brunnar med oként utférande och okand
anvandning. Ett mindre omréde av jordbruksmark finns i projektets sodra del, i 6vrigt
bestér kringliggande obebyggd mark av skog.

For vattenresurser se kapitel 4.7.7.

4.7.6. Dagvattenhantering

De vattendrag som berors av aktuella dtgarder beskrivs i kapitel 4.7.2. Vattendragen som
berors av aktuell viagstracka mynnar ut i havet eller Ljungan som slutrecipient. Idag
avvattnas den befintliga vigen via vigdiken, sldanter och trummor som avleder vattnet till
Ljungan eller Svartviksfjarden i 6ster. Dar diken och vattendrag korsar viagen leds vatten via
trummor under vigen.

4.7.7. Grundvatten

Grundvattenforekomster enligt vattenférvaltningen patraffas i norra och sodra delen av
vagplanen, se Bild 24. I sodra delen berors Ljunganasen, delen Marmen-Kvissleby
(SE691075-157451), med statusklassning god kemisk och god kvantitativ grundvattenstatus.
I norra delen av vigplanen berors Sundsvallsdsen, delen Sundsvall tatort (SE692090-
157723), med statusklassning otillfredsstidllande kemisk grundvattenstatus och god
kvantitativ grundvattenstatus. For grundvattenférekomsterna finns faststéllda
miljokvalitetsnormer att de ska uppna god kvantitativ och kemisk status enligt
Vatteninformationssystem Sverige.

Den aktuella vagstrackan beror inga faststillda vattenskyddsomraden for vattentékter.
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Bild 24. Grundvattenférekomster i sand och grus, illustrerade med lila férg. © VISS, 2017
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4.7.8. Foérorenade omraden

Végkorridoren passerar flera omrdden med férorenade och potentiellt fororenade omraden.
Storre industrier, klassade som miljofarliga verksamheter, som Oljehamnen (km 0/000),
aluminiumsmaltverket Kubal (mellan km 9/800-10/900) och Akzo Nobel (mellan km
5/400-7/000), samt flertalet mindre riskklassade verksamheter ligger inom eller i
anslutning till planomradet se Bild 7. Langs strackan finns ocksa flertalet historiskt
miljofarliga verksamheter som i dag inte finns kvar, exempelvis nerlagda bensinstationer, se
Bild 25 for gamla OKQ8 macken i Kvissleby, f.d. IC motell och OK. Vid Kubal och i stora
delar kring aluminiumsmaltverket finns generellt forhgjda halter av PAH (polycykliska
aromatiska kolviten, som ar cancerframkallande) i marken. Aluminiumsmaltverket har
under ménga 4rs tid orsakat utsldpp av PAH:er till omgivningarna kring fabriken. Ar 2007-
2009 byttes ugnarna i smaltverket ut och ddrmed reducerades utsldppen av dessa dmnen till
mycket 14ga nivier. PAH &r dven en fororening som kommer fran trafiken och ar vanligt
forekommande i viagdikesmassor vid hart trafikerade vagar. En oversiktlig
markmiljéundersokning ar utford for aktuell vigstracka. Proven har jamforts med

Naturvardsverkets generella riktvarden for fororenad mark enligt rapport Naturvardsverket
5976, med reviderade riktvarden fran juni 2016. Riktvarden ar uppdelade i kinslig
markanvindning (KM) vilket innefattar bostadsomraden och mindre kénslig
markanvindning (MKM) vilket innefattar industriomraden.

Bild 25: OK-macken med tillhérande motell, vid km 1/400. (Kélla: https://digitaltmuseum.se)

Halter 6ver Naturvéardsverkets riktvarde for MKM har bara patraffats i ett av omradena for
markmiljéundersokningen, mellan Mokajen och Preem-macken. Amnet som pétriffades var
barium. Forhojda halter av barium forekommer naturligt i och runt Sundsvall eftersom
berggrunden till stora delar bestér av alunitgéngar.

Halter 6ver KM pétriffades i flertalet 6vriga analyserade prov. Amnen som patriffats Gver
KM éar framst PAH:er, alifater och bly.

Asfalt innehéallande stenkolstjira har inte patraffats vid analys av de befintliga asfaltlagren.
Stenkolstjara innehaller olika former av PAH:er, samt giftiga amnen.

For Kubals industrispar finns trislipers av impregnerat virke.
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4.7.9. Klimat och energi

Pa grund av vigens tidigare funktion som europavig finns kapacitet for ett 6kat bilakande
pa vagen. Detta missgynnar uppfyllelsen av miljomaél och transportpolitiska mél kopplade
till klimat och nyttjande av fossila bréanslen.

4.7.10. Buller och vibrationer

Buller definieras som oonskat ljud, det paverkar manniskor och djur bade direkt och pé lang
sikt. Personer som utsatts for hoga bullernivier under léng tid kan drabbas av 6kad stress
vilket leder till en 6kad risk for hjart- och kirlsjukdomar. Trafik d&r den dominerande
bullerkillan i samhillet och Trafikverket jobbar aktivt for att forbattra boendemiljon samt
for verksamheter bade langs befintlig infrastruktur och i samband med om- och
nybyggnadsprojekt.
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Bild 26: lllustration av olika ljud som kan férekomma i var vardag.
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Vig 562 har genom nydragningen av E4 fétt en betydligt mindre andel genomfartstrafik.
Bullerstorning fran vigen har minskat, dock har nya E4 inneburit en forandrad ljudbild for
boende framst i Bredsand, dir nya E4, vig 562 och Ostkustbanan gar néra intill varandra.

En bullerutredning lings ombyggnadsstrackan har utforts, berdkningarna omfattar all
statlig infrastruktur i omrédet, bade viag- och spartrafik. Ett flertal fastigheter ligger mellan
vig 562 och Ostkustbanan och har buller frén tvé héll. Inom ramen for befintlig miljé har
atgarder tidigare utforts for fastigheter bade langs sparet och langs viag 562 (under tiden den
var klassad som Europavig). Aven i samband med nybyggnad av E4 utfordes &tgirder bland
annat i anslutning till vigen i form av skdrmar och bullervallar.

Bullerstérningen bedéms utifran riktvarden for buller frin viagar och jarnviagar antagna av
riksdagen i proposition 1996/97:53. I infrastrukturproposition frin 2012 angavs att
riktvirdena dven fortsatt bor vara viagledande i planeringssammanhang.

Ombyggnaden av vig 562, Nolby - Sundsvall faller under planeringsfallet visentlig
ombyggnad av vag vid bebyggelse. Detta avser exempelvis omlaggning av vig i delvis ny
strackning, justeringar av vigen i plan eller profil, breddning samt hastighetsokningar i
samband med kapacitetsupprustning och trafiksiakerhetsatgarder.
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Trafikverket har med utgdngspunkt i infrastrukturpropositionen konkretiserat vad de anser
vara en god eller i vissa fall godtagbar milj6. Trafikverkets riktvarden finns faststillda i
TDOK2014:1021 och redovisas i Rapport bullerutredning.

Lings med E4:an finns skdrmar uppforda i anslutning till vigen bland annat vid Bredsand.
Har finns ocksé en skdarm uppford i anslutning till skolan pé ostra sidan om vig 562, denna
skidrm ger dampning bade for viag- och spartrafik. Som skydd for E4:an finns dven en vall
och skdrm pé vistra sidan av E4:an som ger dimpning for bostadsfastigheter vister om
vagen vid Bredsand. For Ostkustbanan finns skdrmar pa vastra sidan vid Kubikenborg.

I samband med framtagande av vigplanen har en vibrationsbedémning gjorts for strackan.
Utifrdn kidnda geologiska forutsattningar och platsbesok har beddmningen gjorts att trafiken
pa vig 562 inte bidrar till att géllande riktvarde for komfortvibrationer, 0,4 mm/s vigd
RMS, kommer att 6verskridas efter ombyggnad. Vibrationer har dirmed inte utretts vidare
inom ramen f6r denna plan.

4.7.11. Barriarverkan

Vig 562 gar titt intill Ostkustbanan langs hela projektet, vister om jarnvagssparet gar E4 i
samma riktning som vig 562 och Ostkustbanan. Tillsammans utgor de en stark barriir i
landskapet. Vdg 562 har nagra planskilda passager och ett antal bevakade och obevakade
overgangstillen. Forutom vid dessa passager upplevs viagen som osaker att korsa. Vigen ar
bred och utgor i och med detta dven en visuell barriar.

4.712. Risk

Vég 562 var innan nydragningen av E4 en rekommenderad vag for farligt gods.
Genomfartstrafik med farligt gods ar inte langre aktuellt langs vig 562, utan endast trafik till
specifika mélpunkter. Langs vig 562 finns flera industrier som fraktar ravaror, kemikalier
och sina produkter pé infrastrukturen i omradet. Jamfort med tidigare forhallanden da
vagen var genomfartsled for farligt gods har risksituationen forbéattrats avsevart.
Forutsattningen for aktuell vigombyggnad ar att den i fortsdttningen kan anvindas som
omledningsvig om E4 stangs av.

4.8. Byggnadstekniska forutsattningar

4.8.1. Geologiska och hydrogeologiska forutsattningar
Oversiktliga geotekniska férhéllanden

Generellt for strackan ses ytliga moraner ovan berg, se Bild 27. Stillvis forekommer vikar
upp fran kusten med grovre svallade sediment som stréacker sig upp i forekommande
dalgangar langs strickan. I omrdden med vattenforing, och har fraimst Vapelbécken, ses viss
forekomst av finjordar sdsom lera och silt. Vid genomgéng av strackan ses inga storre
geotekniska problem for ombyggnation av vigen. Byggbarheten ur ett geotekniskt
perspektiv ar god.

Beskrivning frén séder till norr

Fran korsningen med Tunavégen och genom Kvissleby ses nistan uteslutande
isdlvssediment vilka sedermera ticks av fyllningar nar vagen lamnar Kvissleby. Langs kusten
och stillvis under vigen fortsatter fyllningarna att forekomma fram till Stockvik dar
Vapelbiacken har sitt utlopp och naturliga jordar tar vid. Fortsidttningsvis genom Bredsand
ses stéllvis ytliga lager av postglaciala jordar sdsom sand och grus vilka underlagras av
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moran. Bredsandsbickens dalging passeras med svallade grus- och sandsediment. Vagen
fortsdtter mot Flasian pa idel mordnmark vilken sedermera Gvergér till berg med tunt eller
inget ytligt skikt av moran. Vid passagen med Fridhemsgatan passeras ett uppfyllt omrade,
vilket 6vergar till varierande isdlvsediment. Forbi Sundsvallsbron och oljehamnen passeras
ytligt lager av lera vilket fortsatt underlagras av isdlvssediment. Strackan avslutas fortsatt pa
isdlvsediment.

by ﬁ i | Stockyik
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Bild 27. Jordartskarta ldngs med végstrdckan (morén- blatt; isdlvsmaterial- grént; berg-
rétt; sand- orange). ©Sveriges geologiska undersékning.
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Sérskilda riskomraden

Lings den aktuella vagstrackan finns sju stycken riskpunkter identifierade. Inventeringen
gjordes 2007-05-24 och dr hamtad ur Trafikverkets databas Risk Analys Vald Vagstricka.
Riskpunkterna har klassats i tre klasser 1—3 utifrdn sannolikhet och konsekvens. Dar
riskklass 1 dr accepterbart, riskklass 2 6verviges och riskklass 3 bedoms som ej accepterbart.
Varje enskild riskpunkt beskrivs nedan frén séder till norr.

Riskpunkt 73, km 2/200 vid Kvissleby har identifierats som riskpunkt klass 3.

Riskpunkt 74, km 2/480 har identifierats som en riskpunkt klass 2.

Riskpunkt 63, km 3/825 har identifierats som en riskpunkt klass 1

Riskpunkt 64, km 4/325 har identifierats som riskpunkt klass 1.

Riskpunkt 65, km 5/540 vid Akzo Nobel har identifierats som riskpunkt klass 2.

Riskpunkt 66, km 7/680. Riskpunkten ir ej klassad. Riskpunkten bor klassas for eventuella
atgarder eller vidare utredningar. Kapacitet pa befintligt system ar kontrollerat och uppfyller
kraven.

Riskpunkt 75, km 8/287 ging- och cykelport vid Bredsands skola har identifierats som

riskpunkt klass 2.

4.8.2. Broar

Vig 562 passerar nio broar, se Tabell 3.

Tabell 3. Befintliga broar ldngs aktuell vagstracka

Bronamn Km Bronummer
Bro 6ver gang- och cykelvag vid Kvissleby 1/805 | 22-993-1
Bro 6ver Vapelbacken vid Stockvik 5/943 | 22-17-1

Bro Over fabriksspar vid Stockvik 6/410 | 22-330-1
Bro 6ver gang- och cykelvag Bredsand 7/677 | 22-958-1
Gang- och cykelbro 6ver allman vag och 8/044 | 22-1603-1

jarnvag (Ostkustbanan) vid Bredsand

Bro 6ver gang- och cykelvag vid Bredsands 8/287 | 22-1053-1

skola
Bro 6ver industrispar till Kubal 1/065 | 22-973-1
4.8.3. Ledningar

Omrédet dr infrastrukturtétt med flertalet ledningségare. Infrastrukturen bestar av bland
annat vatten, avlopp, opto samt kraftledningar. Bedomningen ar att komplexitetsnivan ar
hog till mycket hog dd ménga ledningséagare har ett stort antal ledningar pa en liten
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begriansad yta. Generellt giller att dar befintliga ledningar korsar eller ligger inom
vagomradet ska de exakta ldgena utredas innan byggstart. Nedanstiende ledningsidgare och
ledningar ar identifierade.

Akzo Nobel Surface Chemistry har en farskvattentub samt gas och elledningar som korsar
vag 562 vid dess industri i Stockvik. Totalt korsar ledningar tillhérande Akzo vag 562 pa fyra
stillen med upp till sex ledningar i varje korsning.

E.ON Elnqit Sverige AB har lingsgdende markledning belidgna i vigens slént. En del av
ledningen ar hégspanning. Vid 21 tillfallen korsar dven markledningar viagen. Cirka hilften
av dessa ar hogspanning.

MittSverige Vatten AB har markforlagda VA-ledningar belagna i vagens slanter langs med
storre delen av strickan. Det forekommer dven upp emot 200 brunnar och ventiler lings
med strackan.

Skanova har markférlagda optoledningar i sldnterna langs med i stort sett hela vigens
strackning. Lings med striackan finns optoledningar som korsar vigen.

Servanet har ledningar belédgna i sldnten 14dngs med hela vigens strickning. Ledningar
korsar dven vigen vid elva platser 1angs med striackan.

Sundsvall Elndt har en ledning som stracker sig i sldnten langs med vigen. Vid fyra platser
korsar ledningar vigen.

Sundsvall Energi har en fjarrvirmeledning i sldnten lings med vigen. Vid fyra platser
korsar fjarrvirmeledningar vig 562.

Nolby Alpin har en vattenledning inklusive styrkablar fran havet. Vatten pumpas fran havet
via en pumpstation upp till snokanonerna under vintersiasongen. Exakt forlaggning saknas
och dérav saknas ledningen i ledningskartorna.

Telia har ledningar belégna i sldnten ldngs med hela vigens strackning. Ledningarna ligger
samforlagda i Skanovas kanalisation dar Skanova har samordningsansvaret.

Tele 2 har ledningar beléigna i slidnten ldngs med hela végens strackning. Ledningarna ligger
samforlagda i Skanovas kanalisation dar Skanova har samordningsansvaret.

Telenor Accessndt finns beldget i en avgransad del av vigens strackning.

4.84. Belysning

Vig 562 ar i dagsliget belyst. Den befintliga belysningsanldggningen langs med vigen dgs av
Trafikverket. Vissa delar av belysningsanldggningen ar sammanbyggd med Sundsvalls
kommuns belysning som ansvar for ortsnidtsabonnemanget.
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5. Den planerade vagens lokalisering och
utformning med motiv

5.1. Val av lokalisering

Projektet innebar en ombyggnad av den gamla europavigen for att anpassa den till sin nya
funktion som lokalvig, darmed har inga alternativa vagstrackningar utretts. Planerade
atgarder foljer befintlig stracka langs viag 562. Mindre justeringar av vigomradet kommer
att ske langs strackan.

5.2. Val av utformning

5.2.1. Allmant

Syftet med projektet ar att skapa en lokalvag med parallell gang- och cykelvig med bra
framkomlighet for kollektivtrafik, oskyddade trafikanter, transporter till industrier och
handel, samt for de som reser med bil. Prioritering av oskyddade trafikanters framkomlighet
och sikerhet ska ges. Darfoér kommer bland annat ett antal anslutningar att stingas och dras
om till mer trafiksdkra ldgen. Projektet innebar att viagens utformning forbattras och
anpassas for sitt syfte som lokalvag.

Ny utformning av vig 562 ryms inom befintligt vigrum. Négra av de storre fordndringarna
beskrivs nedan.

« Etablering av ny intilliggande ging- och cykelvig

« Gangbana i Svartvik

« Skiljeremsa mellan vag 562 och ging- och cykelvig
» Nya busshallplatser

» Nya cirkulationsplatser i Kvissleby och Bredsand

« Minskat antal flerkorfalt pa vissa platser

» Anldggande av ny bro 6ver industrispar till Kubal

» Nya och forbattrade gangpassager

« Forbattring av befintlig avvattning

» Belysning

5.2.2. Vagutformning

Vig 562 ar befintlig vag som planeras att byggas om frén att vara en tidigare europavig
(Landsvag) till ett utgora en lokalviag, med intilliggande gang- och cykelvig, se Typsektioner
(0 00T 04 01).

Utifran tidigare studier av trafikfloden behéver hastigheten sdnkas. Hastighetssdnkningen
bidrar till den generella h6jningen av trafiksédkerheten for savél bilburna som oskyddade
trafikanter. Referenshastigheten planeras till 60 km/h men med vissa strickor nedsatta till
40 km/h. Vagen ska dven fungera som omledningsvig for E4 dé den behover stdngas av.

Val av utformning innebér att vigen far en belagd bredd pé sju meter. Kérbanans bredd ar
vald till att vara 6,5 meter, vilket enligt VGU (Krav for Vagars och gators utformning) ar en
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lamplig korbanebredd for tvafiltiga vagar som tillhor huvudvagnitet, med
referenshastigheten 60 km/h. Detta ger utrymmesklass * A (basta framkomlighet) for ett
mote mellan tva bussar, och utrymmesklass C (lagsta framkomlighet) for ett mote mellan
tva personbilar forbi en stillastaende buss.

Viagens ldge i plan- och hojdlage kommer inte att dndras utan foljer i princip dagens
befintliga linjeféring med undantag av foljande:

+ Profilh6jning pa delen Skonsmon-Sundsvalls Resecentrum km 0/166 - 0/539 (norra
delen) for att mojliggora passage over nytt lage for industrispar (Kubalspéret).

+ Profilsinkning vid korsningen med det befintliga industrisparet km 0/850-1/230
(norra delen), som kommer att rivas.

Minsta standard enligt VGU éar vald for radier i viagens planldge samt hgjdlage. Befintlig
vagstracka erfordrar séledes ingen breddokning i kurvorna av viag 562.

Lutningen pé vag 562 kommer variera mellan 2,5 och 4 procent.

Vigen kommer &dven efter tgird att bestd av en tvafilig viag av den hogsta barighetsklassen
som ar BK4.

Korsningen i Kvissleby vid km 2/400 med anslutning till Harabergsvagen, som leder mot
Skottsundsvégen och Juniskir, ar signalreglerad. Trafiksignalerna tas bort och korsningen
utformas till en cirkulationsplats, se Bild 28. Antalet korfilt minskas for att anpassa vigen
till lokalvag.

Bild 28. Ny cirkulationsplats vid anslutningen till Harabergsvégen i
Kvissleby km 2/400 (sédra delen).

I Bredsand vid km 8/200 anliggs en cirkulationsplats med anslutning mot
Appelbergsvigen/Tallviagen i Bredsands sambhiille, se Bild 29. Befintlig korsning dr utan
signalreglering. Antalet korfalt minskas for att anpassa vigen till lokalvag.

! En utrymmesklass beskriver tillgéingligheten och komforten for trafikanter i trafiksituationer som
mote och omkorning pé stracka. Tre utrymmesklasser finns; A, B och C. Dér A ar den hogsta klassen
och C ar den lagsta.
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Bild 29. Ny CIrku/at/onsp/ats vid anslutning mot Appelbergsvégen i Bredsand km 8/200 (sédra delen).

Korsningar dtgirdas och alla trafiksignaler tas bort forutom de vid Nouryons fabriker
(tidigare Akzo) och ersitts av andra 16sningar som exempelvis ovan beskrivna
cirkulationsplatser.

Inga plankorsningar mellan jirnvag och vig planeras.

5.2.3. Gang- och cykelvag

En fyra meter bred gang- och cykelvig anldggs langs hela strickan, den ansluter bade i
Nolby och vid Sundsvalls resecentrum mot nya planerade gang- och cykelvigar som ska
anldggas i samband med att hela vig 562 byggs om. Cykelvigen dr 2,5 meter bred och
gangbanan ir 1,5 meter bred. Separering utgors av en malad linje.

En minst 2,4 meter bred cykelbana rekommenderas vid dubbelriktad cykeltrafik och laga
floden (mindre dn 360 cyklister per timme och riktning) enligt VGU. Detta ger
utrymmesklass A d& gdng- och cykelvigen ar avskild med skiljeremsa, och utrymmesklass B
vid kantstensavskild cykelbana. Gingbanebredden ger utrymmesklass A for en gangtrafikant
och ar minsta tilldtna bredd for en gdngbana enligt VGU.

Sammantaget ger gang- och cykelbanans bredd om fyra meter utrymmesklass A for ett
samtidigt mote mellan tva cyklister och en gingtrafikant, oavsett om den ar avskild med
skiljeremsa eller kantsten.

Gang- och cykelviagen om fyra meter ar forlagd pa den 6stra sidan i fardriktningen langs hela
strackan. En forldggning pa vistra sidan ar bortvald pa grund av att gdng- och cykelvigen da
skulle ligga inklamd mellan framtida dubbelspar och vig 562. Forldggningen pa ostra sidan
innebar mindre ombyggnad av viganlaggning &n pa den vistra sidan, samt att ingen inlésen
av bostadsfastigheter krivs. Placeringen ar dven positiv for gdng- och cykeltrafikanter med
utblickar 6ver landskapet och narmare koppling till Strandleden.

Géang- och cykelvigen kommer for storre delen av strackan att forldggas friliggande fran
vagen med ett grasbeklatt dike som avskiljare, se Bild 30. I trdnga passager till exempel vid
narhet till jarnvag, industrispér och byggnader samt dar viagen ska ges ett mer stadsmassigt
uttryck, forlaggs gdng- och cykelvigen intill vag 562 och avskiljs dé i stillet med kantsten, se
Bild 31.
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Bild 30. Sektion, Gang- och cykelvdg separerad med skiljeremsa.

CYKELBANA 250m i GANGEAMA 150m n

KANTSTEN

Bild 31. Sektion, Gang- och cykelvdg separerad med kantsten.

Cyklister ldngs vigen ska ges utrymme att snabbt och sdkert ta sig fram. For att uppna detta
kommer en maélad linje att markera separata falt for gdende och cyklister. Cykelvigen
forlaggs narmast bilvigen och gdngbanan langst ut mot sidan. P4 detta siatt minskar
kollisionsrisken for gdende och cyklister.

Norr om Serpentinviagen, km 3/640-4/316, anldggs en gdngbana pd motsatt sida om ging-
och cykelviagen. Denna mojliggor for gdende att ta sig langs vag 562 péa den sida som
Svartviks kyrka ar beldgen. Gdngbanebredden pa 1,5 meter ger utrymmesklass A f6r en
gangtrafikant och ar minsta tillditna bredd for en gingbana enligt VGU. I samréd har
framkommit att onskemaél finns att knyta samman Svartviksomrédet vilket nu gérs med den
kompletterande gdngbanan.

5.24. Busshallplatser

Nya busshéllplatser tillkommer och befintliga hallplatsers ldge och utformning justeras. For
att uppfylla projektmaélet pa god sékerhet for oskyddade trafikanter utformas busshallplatser
som fickbusshallplatser med plattform som har handikappanpassade taktila plattstrak.
Utformning av bussfickorna anlaggs sé att bussreseniren inte ska inbjudas till att korsa vig
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526 forutom vid gdngpassager. Ett sammanhidngande ging- och cykelnit binds ihop med
busshéllplatserna. Vald utformning av fickbusshéllplatser uppfyller dven kravet att vag 562
ska utgora omledningsvag for E4.

5.2.5. Gangpassager

Nya géngpassager 6ver vag 562 som planeras inom ramen av projektet anpassas efter de
strék dar flest manniskor ror sig langs. Passagernas lage och utformning anpassas for att god
trafiksdkerhet ska rada. Gdngpassagerna redovisas i Illustrationskartor och Plankartor
(ungefarliga lagen).

5.2.6. Avvattning (slanter, diken och trummor)

Avvattning av vagen ska i forsta hand ske genom befintlig avvattningsanldggning med de
vagdiken, slanter och trummor som idag finns. Dar den befintliga avvattningsanldggningen
inte ar tillrackligt dimensionerad planeras dtgirder med fordjupning av diken samt byte av
trummor till storre dimensioner. Dikeslutningen ska sikra en funktionell avvattning.

Ett flertal korsande trummor behdver bytas och dven négra slopas och flyttas pa grund av
délig eller ingen funktion. Det tillkommer dven nya trummor. Nya vigtrummor och
fordjupning av diken kommer att krdva mer markansprak dven for att underhéalla trummor
och diken. Se Illustrationskartor.

En trumma med storre dimension (2000 mm) i l4ge vid Nolbybéacken kommer att ersitta
dagens kulvert.

Svarttjarnsbackens kulvert kommer att forlingas pa hoger sida om vigomradet for att ge
plats at gang- och cykelbanan.

Géang- och cykelvigen planeras att avvattnas med brunnar och ledningar.

I storsta mojliga man anvinds befintliga diken och slanter, dar slantlutningen anpassas efter
befintliga forhéllanden. Nya sldnter anldggs generellt med en lutning pa 1:3 i syfte att lankas
samman pé ett naturligt satt med befintlig mark och bebyggelse. Dar denna slantlutning inte
ar mojlig pa grund av exempelvis bebyggelse anlédggs sldntlutningarna brantare och skall da
skyddas av vagriacken.

Bevuxna diken och slidnter bidrar till naturligt erosionsskydd och fordr6jning av
avvattningen fran vigen.

Befintlig gdng- och cykelport vid Tellusvigen km 7/675 planeras att behallas och anvindas

som braddutlopp vid eventuella hoga vattenfloden och intensiva regn. Avser riskpunkt 66 i
kapitel 4.8.1, se Bild 32.
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Bild 32. Justerade gangbanor och befintlig gangpassage vid Tellusvdgen som har funktionen
brdddaviopp

En befintlig bro 6ver géng- och cykelport vid Bredsands skola km 8/287 kommer att beh6ova
fyllas igen, avser riskpunkt 75 i kapitel 4.8.1. Orsaken ar att det finns risk for 6versvimning
med eventuellt hdga vattenfloden och intensiva regn. Foreslagen &tgird ar anldggande av
trumma i lage for befintlig gang- och cykelport. Trumman kommer att fungera som
braddavlopp, vid hoga floden kommer vatten att ledas genom trumman och vidare oster om
vagen med hjélp av dagvattenbrunnar och ledningssystem. Nya gangpassager och
busshallplatser placeras enligt Bild 33.
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Bild 33. Befintlig gangport som rivs och fylls igen till f6rméan for anldggande av nytt
braddaviopp vid héga vattenfléden och intensiva regn

I Kvissleby finns riskpunkt 73 km 2/200 och riskpunkt 74 km 2/480, se kapitel 4.8.1, som
dtgirdas i detta projekt. Behovet ar fordjupade diken kring cirkulationen vid korsningen vig
562/vig 563 (Harabergsviagen). Vid eventuellt hoga vattenfloden och intensiva regn behover
vatten ledas lings vag 562 for att sedan ledas lings med vag 563 ut till Ljungan, se Bild 34.
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Vid vig 563 konstrueras dven en 6verfallsdamm med oljeldns for att skydda Ljungans utlopp
for majliga utslapp vid olyckor, se Illustrationskarta 100T0204 och Bild 34.

Bild 34. Fc')'rdjup-ade diken, nya trummor och
Overfallsdamm fér att omhénderta vatten vid héga
vattenfiéden och intensiva regn

I omrédet for befintligtgéng- och cykelvig km 5/540 kommer nytt dike att anldggas for att
forbattra avvattningen av viagen. Avser riskpunkt 65, se kapitel 4.8.1 och Illustrationskarta
200T0202.

5.2.7. Broar

Bro over befintligt industrispar till Kubal vid km 1/065 kommer rivas och tas ur bruk, se
Bild 35. Rivningen medfor att vigprofilen sdnks. Vigen gar i skirning vid lingdméatning
0/850-1/200 (norra delen), som djupast upp till cirka 3,5 meter under befintlig markyta. I
brons lige laggs istillet en trumma genom framtida vigbank for att majliggora avrinning
enligt samma rinnmonster som tidigare. Geotekniska forstarkningsatgéarder erfordras.

Industrisparet till Kubal ska flyttas och ny vigbro byggs vid dess nya placering vid km
0/340, se Bild 36. Bron foreslas bli utformad som brotypen plattramsbro av betong med
tillhorande stodmurar, se Forslagsskiss bro (3 00 K 20 01). Eftersom den nya bron anpassas
till nytt framtida industrispar till Kubal kommer vig 562 behova hgjas vid brolaget pa
strackan km 0/166 - 0/539. Geotekniska forstarkningséatgarder erfordras. Det nya
industrispéret och vig 562 korsar varandra i en mycket snav korsningsvinkel. Dessa bada
faktorer medfor utdkat slantutfall och behov av stérre markansprék.

Sida 46 av 85



T o e IR

-"'_- === ——__—__—___—__—'__‘.-—
e L T e i S i i
— = — . ST — — -
: Ll T—— ] ‘_'_-_._- ______ LR Sy I —— e =
o — e Savani B .
O e e e —  —— s — o LT Pl ____-___..__"r______ i
- - --I-t——-.——__L — — _I——- =
R = —— [ T ———— S i S e e e — A e
B [ 4 - o e - I-- -
=l By, S - s
-‘—-.-_
—_ e E_n_ ...I
= oS ey -
e T e =
-\-l-\- _-“—_ e e e i e e [
s T m o —
o = Bet, tro och imisdrispdy ths TETTRHAL Y
e ag o L 0 O TAENSES T
i . x. —— - - - .
o + & . S o T Fenh oo feie. -
S

2 TR e 1 1 .
[ETO=D . . w :
Bild 35. Befintlig bro éver industrisparets strackning till Kubal

Planerad ny bro over indusirisper F
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Bild 36. Ny bro éver industrisparets strédckning till Kubal

Bro 6ver ging- och cykelvédg vid Bredsands skola vid km 8/287 rivs och tas ur bruk. Gang-
och cykelvigen ersitts med géngpassager i plan.

5.2.8. Belysning

Belysningsstandarden lings vig 562 anpassas till vagens nya funktion och 6vergir som en
ldnk i ett lokalt huvudvignit. Atgirder for belysningen vidtas lings hela
ombyggnadsstriackan.

Behovet efter att vagatgirder ar utférda ar att belysa upp viagen och géng- och cykelvigen
med energisnala och effektiva LED-belysningar. Belysning ar viktig ur trygghetssynpunkt
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for gang- och cykeltrafikanter. Det finns manga boende och flertalet skolor langs vigen och
vagen ska utformas for att 6ka gang- och cykeltrafiken i niromradet och in till Sundsvall.

I anslutning till samhillen, vigpassager, gdng- och cykel6évergangar samt storre korsningar
ska belysningen bidra till ett 6kat fokus for bilisterna géllande gang- och cykeltrafikanter.
Utmed Landsvigsallén och samhéllen som Kvissleby och Bredsand ska belysningen
signalera att det ar tatort som ska passeras.

Huvudmannaskapet for belysningen blir samma som for vighéallargrans, se karta Fordndrat
vdghdliningsansvar 1T140006.

5.2.9. Gestaltning

For att bevara landskapets karaktér och forhindra paverkan pa kansliga omraden har bland
annat foljande aspekter lyfts fram:

» Bevara vyer over landskap och utblickar mot odlingsmarker, Ljungan och Bottenhavet,
se Bild 22 och Bild 23.

+ Industrimiljoer 1angs strackan ska bevaras och deras verksamheter beaktas vid
projekteringen, se Bild 16 och Bild 17.

For att forbattra den stadsmaéssiga kinslan langs strickan har foljande aspekter lyfts fram:

« Oka den stadsmissiga kinslan i de mindre samhillen som finns lings vigen, se Bild 37
och Bild 38, och vid anslutningen vid resecentrum i norr km 1/431. Mgjlighet finns att
plantera triad mellan km 1/200 och 1/431.

Utformningen av vigrummet {6r vig 562 blir till storsta delen med skiljeremsa mellan vig
och ging-och cykelvig, se Bild 39. I tatortsmiljo kompletteras skiljeremsan med
tradplantering. Vigrummet utformas i 6vrigt med kantsten mellan vag och gadng-och
cykelvig, se Bild 40. Vagrummet forstarks med belysning langs hela vagstriackan enligt
kapitel 5.2.8.

Bild 37. Férslag pa stadsméssig utformning vid Bredsand
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Bild 38. Férslag pa stadsméssig utformning i Kvissleby

WARERAR 10 - b

j

GEMG - CYRDLAANA

Bild 39. Utformning av vdgrummet, vdg och gang- och cykelbana separerad med skiljeremsa.

YORRE 0P - Ei -

bd

RPN GAMG - CYNELEANA
Bild 40. Utformning av vdgrummet, vdg och gang- och cykelbana separerad med kantsten.
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5.2.10. Ovriga atgarder som inte faststélls i vagplanen
Stédmurar och rédcken

Stodmurar som planeras anldggas inom ramen for projektet kommer anpassas till
gestaltningen av angransande projekt.

Sidoricken langs vig 562 sitts dir sdkerhetszonen inte dr uppfylld, om hojden fran asfaltyta
och dikesbotten ar hogre 4n fem meter, och/eller slantlutningen ar storre an 1:3.

Géng- och cykelvigen forses med racke om hojden mellan asfalterad yta och dikesbotten ar
mer &n fyra meter, om slantlutningen ar brantare dn 1:3 vid 1,5 meter fran asfaltskant eller
om det forekommer direkt nedanfor vatten Gverstigande 0,5 meter vid medelvattenstand.

Korsningar och anslutningar

Befintliga korsningar och anslutningar som berors av vagatgarden kommer att anpassas till
ny foreslagen 16sning.

En lokalgata anldaggs i Bredsand pa grund av att flera anslutningar stings. Lokalgatan ska
ersitta fastigheternas stdngda anslutningar. Samréd har héllits med berérda och valt
alternativ dr det som de boende foredragit. Lokalgatan regleras i kommunens
detaljplaneprocess.

Nedan redovisade tolv anslutningar, varav tio enskilda utfarter och tvd kommunala
korsningar, langs strackan foreslas stangas. Samtliga anslutningar och korsningar ligger
inom detaljplanelagt omréde. Forslagen redovisas i vagplanens Illustrationskartor.

Nolby

Km 3/020, (Illustrationskarta 1 oo T 02 05)

Enskild anslutning till Nolby 7:135 foreslas stingas. Samrad har héllits med fastighetsigaren
om att stinga den sodra anslutningen pa fastigheten. Aven Sandslavigens sédra anslutning
(kommunal vdg) har utretts for stingning, men i samrad med fastighetsdgare i Svartviks
industriomrade och pga. tekniska svarigheter med ersédttningsanslutning valt att inte
stangas.

Km 3/860, (Illustrationskarta 1 0o T 02 06)
Enskild anslutning till Nolby 7:133 foreslas stingas.

Km 4/010, (Illustrationskarta 2 00 T 02 07)

Enskild anslutning vid Svartviks Herrgérd foreslés stangas for motorfordonstrafik.
Fastigheten Nolby 7:133 foreslds anvdnda den andra anslutningen, kommunala
Svartviksvagen, som ligger inom samma fastighet vid km 4/280.

Kuvissle

Km 4/785 (Illustrationskarta 2 oo T 02 01)

Enskild anslutning till Kvissle 1:132 foreslas stingas. Fastigheten har tva befintliga
anslutningar, den mindre i soder foreslés stangas och den storre i norr blir kvar.

Km 5/000 (Illustrationskarta 2 00 T 02 01)

Enskild anslutning till viig 562 som ar beldgen pa Kvissle 1:1 men anvands av Kvissle 1: 133,
foreslas stangas. Ny gemensam géngbana erbjuds anlidggas for att oskyddade trafikanter ska
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kunna ta sig till gdng- och cykelvigen. Gangbanan 6verlamnas for att vara enskild.
Kaparvigen nyttjas for motorfordonstrafik.

Bredsand

Km 7/305 - 7/605 (Illustrationskarta 2 00 T 02 05)

Fastigheterna Dingersjo 3:57, Dingersjo 26:8, Dingersjo 26:6, Dingersjo 2:116, Dingersjo
1:48 och Dingersjo 1:46 ansluts till en ny lokalgata enligt plan- och bygglagen, vilken ersitter
direktanslutningarna till vag 562, med infart vid km 7/280 och utfart vid km 7/605.
Trafikverket lamnar 6ver lokalgatan till kommunen som kommer att skota drift och
underhéll. Samrad har héallits med berorda fastighetsigare och valt alternativ dr det som
fastighetsidgarna foredragit. Se vidare angdende bullerskyddsatgirder i kapitel 5.3.1.
Utrymme finns for en enkelriktad gata med en gatubredd om 3,5 meter.

Km 7/305 (Illustrationskarta 2 0o T 02 05)

Enskild anslutning till viig 562 som &r beldgen pa Dingersjo 2:116 men anviands av Dingersjo
3:57, foreslas stdngas. Dingersjo 3:57 har tvéa anslutningar, km 77/305 och 7/330, bada
foreslas stangas. Ansluts till ny gemensam lokalgata.

Km 7/330 (Illustrationskarta 2 00 T 02 05)
Enskild anslutning till vig 562 som ar beldgen pa Dingersj6 2:116 men anvinds av Dingersjo
3:57 och Dingersjo 26:8, foreslés stingas. Ansluts till ny gemensam lokalgata.

Km 7/370 (Illustrationskarta 2 0o T 02 05)
Enskild anslutning till viig 562 som &r beldgen pa Dingersjo 2:116 men anviands av Dingersjo
26:6, foreslas stingas. Ansluts till ny gemensam lokalgata.

Km 7/445 (Illustrationskarta 2 00 T 02 05)

Korsning till kommunala Plastvigen, Dingersjo 2:116, som ansluter till vig 562, foreslas
stiangas. Plastvigen ansluts mot ny gemensam lokalgata. Nyttjare av Plastvigen anvander
sig av korsning via Syntésvigen, vid km 7/200, och foreslagen cirkulationsplats via
Appelbergsvigen, vid km 8/200, for att na sina fastigheter.

Km 7/510 (Illustrationskarta 2 oo T 02 05)

Enskild anslutning till viig 562 som &r beldgen pa Dingersjo 2:116 men anvands av Dingersjo
1:48, foreslas stangas. Ansluts till ny gemensam lokalgata.

Km 7/550 (Illustrationskarta 2 0o T 02 05)

Enskild anslutning till vig 562 som &r beldgen p& Dingersjo 2:116 men anvands av Dingersjo
1:46, foreslas stangas. Ansluts till ny gemensam lokalgata.

Km 7/580 (Illustrationskarta 2 00 T 02 05)

Enskild anslutning till vag 562 som ar beldgen pa Dingersjo 2:116 men anvands av Dingersjo
4:119, som har tvd anslutningar, varav den ena anslutningen foreslas stiangas. Fastigheten
foreslas anvianda sin andra anslutning for bade in- och utfart vid km 7/605. Anslutningen
foreslas dven anvandas som utfart for den nya gemensamma lokalgatan.

Km 7/920 (Illustrationskarta 200 T 02 06)

Korsning till kommunala Bergsvigen, Dingersjo 2:116, som ansluter till vag 562, foreslas
stingas. Nyttjare av Bergsvigen anvinder sig av korsning via Syntésvigen, vid km 7/200,
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och foreslagen cirkulationsplats via Appelbergsvigen, vid km 8/200, for att né sina
fastigheter.

Sidovégar

Sidovagar intill viag 562 bor anpassas till ny foreslagen 16sning. Framtida ombyggnationer
ingdr inte i vagplanen. Paverkar kommunala sidovégar inom detaljplanerat omréade:

Kuvissle

Km 2/400 (Illustrationskarta 100 T 02 04).

Svartviksvigen i Kvissle respektive Grindbacksvégen, intill ny cirkulation vid km cirka
2/400.

Svartvik
Km 4/280 (Illustrationskarta 100 T 02 07)
Svartviksvagen i Svartvik, norr respektive soder om korsning.

Serpentinvigen vid km 3/630 (Illustrationskarta 100 T 02 04).

Bredsand
Km 8/200 (Illustrationskarta 100 T 02 06).
Appelbergsvagen, intill ny cirkulation.

Sundsvall
Kolvagen, vid km cirka 0/400 (Illustrationskarta 300 T 02 02).

5.3.  Skyddsatgarder och forsiktighetsmatt

I kapitel 5.3.1 redovisas de sarskilda skyddsétgiarder som redovisas i Plankartor och darmed
faststills. Ytterligare skyddsétgarder och forsiktighetsmétt, som inte faststélls, redovisas i
kapitel 6.4. I kapitel 5.3.2 redovisas skyddsatgiarder som 6vervagts men som valts bort, samt
motiv till bortvalet.

5.3.1. Bullerskyddsatgarder som redovisas pa plankarta och faststalls

Med planforslaget exponeras 40 bostadshus for en ljudnivé som 6verskrider ndgot av de
gillande riktvirdena om inga bullerskyddsatgiarder utfors. Det ar fraimst den ekvivalenta
ljudnivin som 6verskrider riktvardena utomhus, inomhus samt vid uteplats.

Atgirder for att innehalla riktvirden vidtas i form av dels viignira atgirder (skidrmar), dels
fastighetsnira atgarder (fonster, ventiler, uteplatser etc).

Tabell 4. Bullerskyddsatgérder som faststélls i vagplanen i form av bullerskdrmar och erbjudande om
fastighetsnéra atgarder

Atgird Omfattning Km Antal berérda
fastigheter

Skarm Lingd: 49 m 4/760 — 4/809 1 (2 byggnader)

Ostra sidan av Hojd: 2,6 m Over vagmitt

vagen
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Skarm

Ostra sidan av
vagen

Langd: 95 m

Hojd: 3 m dver vagmitt

4/945 -5/040

2 (4 byggnader)

Atgard for
uteplats

16

Atgard for fasad

25 (28 byggnader)

SK1. Erbjuds fastighetsnéra bullerskyddsatgérd utanfér vdgomradet i form av
fasad/fénsteratgérd och/eller lokalt skydd vid uteplats

For att riktvirdena inomhus och pé uteplats ska innehéllas for alla de bullerberérda
fastigheterna foreslés dven fastighetsnara bullerskyddsatgirder i form av fonster- och/eller
ventildtgird for 28 bostadshus, for tva av dessa fastigheter foreslas dven atgard av befintlig
végg for att forstarka ddmpningen. For 16 fastigheter foreslas lokal dtgird for uteplats.

Fastighetsnira atgarder markeras pé plankartan som Ski-atgard for aktuella byggnader.
Fastighetsnira atgirder foreslas for de fastigheter som, med foreslagna vagnara atgarder,
overskrider géllande riktvirden for inomhusmilj6é och/eller vid uteplats. Féreslagna

atgarder avser de bostadsrum som beraknas fa en ljudniva som Gverskrider géallande
riktvarden for inomhusmiljo. Det innebar att dtgidrder kan bli aktuellt pd enstaka fonster
och/eller pa enskilda vaningsplan. For uteplatsétgird giller att fastigheten ska ha en
bullerskyddad uteplats. I tabell 5 redovisas vilka fastighetsnéra atgiarder som ar aktuella for
berorda fastigheter. Mer information om berdkningar samt bedomning och motivering till
foreslagna atgirder finns i Rapport bullerutredning inklusive bilagor.

Tabell 5. Féreslagna fastighetsnéra bullerskyddsatgérder. Vilken/vilka byggnader pa respektive
fastighet som erbjuds atgérd framgar av plankartan med Sk1-markering.

Fastighet Atgird vid Fastighetsnéra atgarder | Riktvarde som ej uppfylls
kallan
KVISSLE 17:7 fonsteratgard, Leq 55 dBA vid fasad
ventilatgard, uteplats Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
NOLBY 5:298 fonsteratgard, uteplats | Leq 55 dBA vid fasad
NOLBY 5:29 fonsteratgard, uteplats | Leq 55 dBA vid fasad
Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
NOLBY 5:384 fonsteratgard, Leq 55 dBA vid fasad
ventilatgard, uteplats Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
NOLBY 3:170 uteplats Leq 55 dBA vid fasad
Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
verksamhet nedre plan berors
ej av riktvarden
NOLBY 40:2 fonsteratgard, Leq 55 dBA vid fasad
ventilatgard
NOLBY 3:179 fonsteratgard, uteplats | Leq 55 dBA vid fasad
KVISSLE 22:2 hus 1 ventilatgard Leq 55 dBA vid fasad
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Fastighet Atgard vid Fastighetsnéra atgarder | Riktvdarde som ej uppfylls
kdllan
NOLBY 7:124 fonsteratgard, uteplats | Leq 55 vid fasad
NOLBY 7:108 fonsteratgard, uteplats | Leq 55 dBA vid fasad
Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
NOLBY 7:127 fonsteratgard, Leq 55 dBA vid fasad
ventildtgard, uteplats Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
NOLBY 7:130 fonsteratgard, uteplats | Leq 55 dBA vid fasad
Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
NOLBY 7:120 fonsteratgard Leqg 55 dBA vid fasad
Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
NOLBY 7:132 fonsteratgard, uteplats | Leq 55 dBA vid fasad
Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
KVISSLE 1:132 hus 2 | skarm fonsteratgard Leq 55 dBA vid fasad
KVISSLE 1:132 hus 1 | skarm fonsteratgard, Leq 55 dBA vid fasad
ventiladtgard
KVISSLE 1:91 fonsteratgard Leq 55 dBA vid fasad
KVISSLE 1:133 hus 1 | skarm fonsteratgard, uteplats | Leq 55 dBA vid fasad
(gemensam for hela Lmax 70 pa uteplats avseende
fastigheten) spartrafik (Lmax 80 innehalls)
KVISSLE 1:133 hus 2 | skarm fonsteratgard Leq 55 dBA vid fasad
KVISSLE 1:133 hus 3 | skdarm fonsteratgard Leq 55 dBA vid fasad
KVISSLE 1:136 skarm fonsteratgard Leq 55 dBA vid fasad

Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)

KVISSLE 1:32 fonsteratgard, atgard Leq 55 dBA vid fasad
for vagg Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
KVISSLE 1:39 fonsteratgard, uteplats | Leq 55 dBA vid fasad
Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
KVISSLE 1:34 fonsteratgard, Leq 55 dBA vid fasad
ventilatgard
KVISSLE 1:35 fonsteratgard, atgard Leq 55 dBA vid fasad
for vagg, uteplats Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
KVISSLE 2:56 fonsteratgard Leqg 55 dBA vid fasad
Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
DINGERSJO 26:2 fonsteratgird Leq 55 dBA vid fasad
Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
DINGERSJO 1:48 fonsteratgard, Leq 55 dBA vid fasad

ventildtgard

Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)

BREDSAND 1:7

uteplats

Leq 55 dBA vid fasad
Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)
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Fastighet Atgiard vid Fastighetsndra atgirder | Riktvdrde som ej uppfylls
kallan

SKONSMON 2:41 fonsteratgard, uteplats | Leq 55 dBA vid fasad
Lmax 70 pa uteplats avseende
spartrafik (Lmax 80 innehalls)

SK2. Vagnéra bullerskyddsatgérd, bullerskdrm

Vagnara atgéard i form av bullerskyddsskarm foreslés i Vapelnéas pé tvé delstrackor, km
4/760 — 4/809 samt km 4/945 — 5/040. Placering, utbredning och hojd framgar av
Plankartor. Foreslagna skirmar ger dimpning for sex bostadshus varav fem flerfamiljshus.

Viagnara bullerskyddsétgirder redovisas i tabell 4.

5.3.2. Atgéarder som inte utférs med motiv

Utover de viagnara atgarder som genomfors enligt kapitel 5.3.1 har sex vignéra skarmar
utretts langs strickan. For en av de utredda skirmarna, i Bredsand, har samréd hallits med
bade berorda fastighetsidgare samt Sundsvalls kommun. Skdrmen valdes bort pa grund av
tekniska forutsattningar d& den forsvarade framtida drift och underhall av ny ersiattningsvag
samt innebar intrang pé enskilda tomter d& utrymmet mot vig 562 ar mycket begriansat pé
strackan. Skiarmens effekt var ocksa begransad da bade Ostkustbanan och vig E4 ligger
hogre pé den aktuella strackan vilket innebar att ljudet frin dessa gick 6ver skdrmen och
dampningseffekten blev otillriicklig. Ovriga skirmar som utretts har berort en till tva
enfamiljshus vilket innebér att kostnaden blir hog i forhallande till antalet personer som
erhéller skydd. Da strackan har tranga sektioner med stora terrangvariationer far skarmar i
anslutning till vigen en begriansad effekt da ljudet gar 6ver skidrmen till stor del. Flera av
fastigheterna har dven direktutfarter mot vigen vilket innebar att det blir 6ppningar i
skarmen dar ljudet lacker in. P4 grund av dessa begriansningar har 6vriga skiarmar valts bort
pa grund av att de inte ar tekniskt méjliga eller ekonomiskt rimliga att uppfora.
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6. Effekter och konsekvenser av projektet

6.1.  Trafik och anvandargrupper
6.1.1. Biltrafik

Vigen dimensioneras for att god framkomlighet ska rdda. Vagens totala yta kommer att
minska men antalet korfalt blir i princip likt dagens ldge 1+1. Ytor for mittrefuger, mélade
falt samt vagren blir mindre. Firre trafiksignaler kommer att bidra till 6kad framkomlighet.
Cirkulationsplatser och infartsvagar till verksamheter som ligger intill vagen har anpassats
for att transporter ska kunna passera. Farre direktutfarter kommer att finnas ldngs vigen
och de som finns kvar eller tillkommer medfor en forbattrad trafiksdkerhet jamfort med
nulédget.

Hastigheten pé viagen sinks till 60 km/h for storre delen av strickan och till 40 km/h for de
strackor som i dagsléget dr begransade till 50 km/h. Den ldgre hastighetsbegransningen
kommer att leda till ett ndgot langsammare trafikflode.

Som bilist kan vigen komma att upplevas som mindre attraktiv da den smalas av och
hastigheten sidnks. Farre trafiksignaler kommer att minska antalet stopp ldngs vigen och
bidra till en jamnare trafikrytm.

6.1.2. Kollektivtrafik

Busshaéllplatserna byggs om for att klara géllande krav pa utformning, vilket 6kar sikerheten
for vintande resendrer. Tillgangligheten till busshéllplatser forbattras da géng- och
cykelvagar anpassas for att na fram till dessa.

6.1.3. Gang- och cykeltrafik

Géng- och cykelnétet forbattras vasentligt jamfort med dagens lage. Cyklister fir en snabb
vag langs hela strickan och slipper cykla lings bilvigen eller ta omvégar inne i
bostadsomradena. Trafiksdkerheten for oskyddade trafikanter 6kar genom dels att passager
over vag 562 utformas trafiksdkert och forlaggs dar de bést betjanar behovet, dels att storre
delen av géng- och cykelvigen forlaggs friliggande frén bilvigen. Ny belysning langs
strackan Okar trafiksdkerheten och tryggheten vid busshéllplatser och géngpassager samt
langs gdng- och cykelvigen.

Positiva konsekvenser uppstar for oskyddade trafikanter som reser kollektivt och férde som
gér och cyklar i omradet.

6.2. Lokalsamhalle och regional utveckling

Viagen anpassas for att utgora en lokalvig. Positiva konsekvenser uppstér for vigens
narmiljo nar vigen minskar i skala och trafikens hastighet blir lagre. God framkomlighet
kommer att rdda for transporter till industrier, foretagslokaler och bostéder.

6.3. Landskapet och staden

Ombyggnaden genererar en potential i att kunna forstarka anvindningen av befintliga
miljéer samt 6ka tillgdngligheten for boenden och ging- och cykeltrafikanter. Gestaltningen
kan minimera sarbarheten och forstdarka potentialen genom att beakta sévil detaljer som
helheter.
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Viagplaneforslagets atgarder bidrar till att forstarka tatorter som Kvissleby och Bredsand
genom att komplettera skiljeremsan med tradrader. Den stadsmassiga kinslan 6kar vid
resecentrum i Sundsvall genom att komplettera skiljeremsan med en tradrad.

Svartviks industriminne binds ihop genom den nya gang- och cykelvidgen men dven genom
gingbanan p& motsatt sida.

Utblickar i landskapet paverkas ej. Inga odlingsmarker paverkas av vigplanen.

Sammantaget innebar viagplaneforslaget positiva konsekvenser for landskapet och staden.

6.4. Miljo och halsa

6.4.1. Riksintressen
Skadeférebyggande éatgéarder
Inga skyddsatgarder bedoms nodviandiga.

Konsekvenser

Riksintressena for kommunikation, befintlig hamn, sjéfart och yrkesfiske bedoms ej beréras
av planerade dtgirder. Nedre Ljungan som utgor riksintresse for naturvard och friluftsliv
bedoms inte heller paverkas negativt av planerade atgédrder. Denna bedémning gors da
viagomradet ej beror riksintressenas omréde eller forandrar forutsattningen jamfort med
nuvarande viagutformning. Vad géller riksintresset for friluftsliv kommer mojligheten att ta
sig till Ljungans strander Gster om vig 562 0ka i samband med att nya passager anliggs for
att kunna korsa vagen pé ett mer trafiksdkert sitt. Detta bedoms ge positiva effekter for
mojlighet till friluftsliv och rekreation langs Ljungan.

De tvé omradena kring Nolby som &r utpekade som riksintresse for kulturmiljovard bedéms
inte paverkas negativt av planerade dtgirder. Storh6gen norr om Tunavigen berors inte av
planerade atgérder.

Ingen pataglig skada pé riksintressenas virden bedéms uppkomma av de planerade
atgarderna.

6.4.2. Naturmiljo
Skadeférebyggande éatgérder

Vid foérlangning av Svarttjarnsbiackens trumma ska atgirderna utforas pa ett sitt som gor att
inga vandringshinder uppstér.

Nolbybickens vagtrumma kommer att bytas ut och anpassas si att den har funktionen av en
sméviltpassage under lagvattenforing. Trumma ska utféras pa ett satt som gor att inga
vandringshinder uppstér for vattenlevande fauna.

Fortsatt utredning om hantering av massor innehéllande blomsterlupin kommer att
genomforas i kommande skede, i syfte att minska spridning av den invasiva arten.

Konsekvenser

Planerade atgirder genomfors framst i det ursprungliga vagomréadet, med vissa undantag
dir ny mark behover tas i ansprak for att fa plats med gang- och cykelbana bakom
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busshallplatser, samt for anldggandet av cirkulationsplatser. Vid kyrkogarden vid Kvissleby
kommer befintligt vigomrade aterga till naturmark.

Svarttjarnsbackens kulvert kommer att behova forlangas, vid trummans mynning Gster om
vagen. Trumman ska forlaggas sé att vandringshinder ej uppstar. Forlingningen innebar att
kulverten blir langre vilket ger negativa konsekvenser for vattendraget som helhet.

Nolbybickens trumma anlaggs si att den inte utgor vandringshinder for vattenlevande
fauna vattenlevande vilket ger en positiv konsekvens i framtiden om 6vriga delar av backens
vandringshinder atgirdas. Den nya trumman anpassas ocksa for att utgora en
smaéviltpassage under lagvattenforing vilket bidrar till en férbéttring jamfort med dagens
trumma. Detta majliggor en tryggare passage for utter och andra smadjur att passera vigen
jamfort med i dag d& vigen maste korsas i plan. Projektet leder till positiva konsekvenser for
vattendraget.

Ovriga trummor som finns i vattendragen, och som korsar vigen lings strickan, ir i bra
skick och har ratt dimensionering och kommer darfor inte att bytas. Detta leder till att inga
ytterligare atgarder for viltpassager till utter eller mindre djur att genomforas inom detta
projekt.

Viltstangsel anldggs inte i projektet, da de planerade tilldtna hastigheterna ar laga. Da
hastigheten sénks i och med projektet bedoms det bidra till en positiv konsekvens for viltet i
omrédet.

Omrédet norr om Flisian och soder om Tunavégen i Nolby, som ligger inom 100 meter fran
havs- respektive Ljungans strand, omfattas av strandskyddet. Det strandskyddade omréadet
beddms inte berdras pa ett sddant sétt att strandskyddets syften motarbetas. Ingen utékning
av befintligt vigomréde foreslas langs denna stracka och bostadsfastigheter finns mellan
vagen och havsomradet. Strandskyddet berors dels vid Svarttjarnsbiacken i samband med
atgarder av en forlangd kulvert, dels vid Nolbybéacken vid anldggandet av en ny trumma.
Dock bedoms mark i anslutning till vattendragen redan vara ianspraktagna for vigen.
Genomforandet av de planerade atgarderna forsamrar inte patagligt vaxt- och djurlivets
forutsittningar eller allménhetens tilltrade till strandomradet. For Nolbybacken innebér
planerad atgard en forbittring for vattenlevande fauna och smavilt under lagvattenforing.
Vagplanens atgirder bedoms darmed inte strida mot intentionerna med strandskyddet.
Anléggandet av gdng- och cykelvigen bedoms dven vara ett allmint intresse. Se Plankartor
for redovisning av strandskyddets avgransning med 100 meter frén strandlinje. Den
faststillda vagplanen ger undantag fran forbudet om atgarder i strandskyddsomréadet.
Samrad kring vattenomréadena och dess strandskydd har genomforts med lansstyrelse och
kommun.

Den biotopskyddade allén vid Kubal kommer inte att beroras av planerade atgarder. Virdet
for allén langs Landsviagsallén forstiarks i och med att en forldngning av den befintliga
foreslas. Allén i Stockvik kommer att avverkas, men bedéms inte utgora nagon vardefull allé
och darmed inte innebara negativa konsekvenser. Allén vid Svartviks herrgard kommer €j
att paverkas av planerade atgarder.

Genom att genomfora dtgiarder for hantering av massor innehallande blomsterlupin kan
spridning av den invasiva arten begréinsas.
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Vagens utformning bedoms inte forandra forutsattningarna for de fagelarter som finns i
vagens naromréde. Inga rodlistade fagelarter bedoms darfor paverkas negativt.

Konsekvenserna for naturmiljon och vattendragen i omradet bedoms sammantaget bli sma
negativa.

6.4.3. Kulturmiljo
Skadeférebyggande éatgéarder
Inga skyddsatgarder bedoms nodviandiga.

Konsekvenser

Inga kidnda fornlamningar kommer att paverkas av planerade dtgirder. Storh6gen norr om
Tunavigen, km 0/860, kommer inte att pdverkas av planerade atgarder.

Kulturmiljon kring Svartviks industriminnen kommer att knytas ihop till en storre helhet
genom att vigen smalnas av och gang- och cykelbana och trottoar anléggs pa respektive sida
av vagen. Mdjligheten att pa ett trafiksdkert sitt passera vigen for att n bada sidorna av
omrédet okar.

Det dldre jairnvagssparet som anvinds av foreningen Ostkustbanans vinner kommer inte
beroras av planerade atgirder for vig 562, annat 4n under byggtid, se kapitel 6.5.

Sammanlagt bedoms planerat projekt ge positiva konsekvenser for kulturmiljon i och med
de forstarkande dtgarderna i omradet kring Svartviks industriminnen.

6.4.4. Rekreation och friluftsliv
Skadeférebyggande éatgéarder
Inga skyddsatgarder bedoms nodvindiga.

Konsekvenser

Mojligheten till att ta sig gdende och med cykel till friluftsmalpunkter, strandleden och
Ljungan okar med anliggandet av gdng-och cykelbana inklusive trygga gangpassager.
Barridreffekten som vig 562 utgor for oskyddade trafikanter i dag minskas genom
foreslagen 16sning. Konsekvensen av de planerade atgéarderna bedéms bli positiva for
rekreation och friluftsliv i omradet.

6.4.5. Naturresurser
Skadeférebyggande éatgéarder

Brunnar i vigomradets narhet kommer att inventeras och besiktas samt provtas innan
arbetena med vigen pabdrjas.

Masshanteringsplan kommer att uppréttas infor byggstart for att utreda hur massorna kan
ateranviandas i projektet och hur férorenade massor ska hanteras.

Konsekvenser

Masshantering kommer uppsté i samband viagdikesrensning, frisning av asfalt samt i och
med rivning av befintlig viadukt for Kubals industrispar. Utfyllnad och utgravningar
kommer att ske vid busshéllplatser, cirkulationsplatser samt vid hojning av géng- och
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cykelvigen. Totalt bedoms projektet innebira ett massoverskott. Befintlig viadukt for
industrispéret till Kubal rivs efter att den nya viadukten har byggts, vilket ger det storsta
overskottet av massor i projektet. Massor som inte innehéller for hoga halter av féroreningar
kommer dteranvindas inom projektet. Detta innebar minskade uttag av naturresurser samt
minskat behov av transporter. De negativa konsekvenserna for naturresurser bedéms darfor
sammanlagt som sma.

De massor som projektet bedoms generera enligt den masshanteringsanalys som tagits fram
ar foljande (16s kubik):

« Asfaltmassor: 31 500 m3
o Jordschakt: 161 000 m3

Totalt uppstéar ett 6verskott av jordschaktsmassor om ca 122 000 m3 och av asfaltsmassor ca
22 500 m3 vid 25 % ateranvindning av ny beldggning.

Konsekvenser for brunnar ir i dag ej kiant da brunnsinventering gors i senare skede.

6.4.6. Dagvattenhantering
Skadeférebyggande atgéarder

For att forhindra att fororeningar fran viagbanorna belastar recipienter nedstréms ska
direktutslapp av vigdagvatten ej ske. Mojlighet till infiltration alternativt att vattnet leds
tillracklig 1ang striacka i vegetationsklatt dike innan det nér en recipient ska finnas.

Konsekvenser

Efter ombyggnation kommer vattnet att ledas under vigen pa samma satt som tidigare. Ett
fatal mindre trummor slopas for att undvika langre kulverteringar och vattnet fran dessa
leds till ndrmast nedstroms liggande trumma. Inom det befintliga vigomradet forviantas
hydrologin inte fordndras eftersom det endast kommer ske mindre justeringar i plan. Till
foljd av viagbreddning som bland annat kommer att ske vid busshallplatser ansluts nya diken
till befintliga och berérda trummor kommer eventuellt att forlingas. Negativa konsekvenser
av planerade atgirder bedoms som sma.

6.4.7. Grundvatten
Skadeférebyggande atgérder

Inga skadeforebyggande atgarder bedoms nodvandiga.

Konsekvenser

Fordjupning av diken och djupt forlagda trummor kan innebara att grundvattennivaer i
omgivande mark paverkas lokalt genom bortledning av grundvatten. Omfattningen av
paverkan beror pa planerat djup pa trummor och diken i férhéllande till radande
grundvattennivéer, vilket inte ar helt klarlagt i dagslaget. Eventuellt tillstédnd for
vattenverksamhet kommer kunna bli aktuellt och bor utredas nirmre i kommande skede nar
slutliga nivaer for trummor och diken &r beslutade.

Vid planerad schakt for Kubalspéret dr radande grundvattenforhéllanden i forhallande till

draneringsnivéer och planerade slantutfall ej helt klarlagda. Med den information som finns
att tillgd idag kan det darfor inte uteslutas att Kubalspéret kan komma att medfora en
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permanent grundvattensinkning. Grundlaggningsmetod for planerad bro 6ver nytt
industrispér till Kubal och tillhérande stodmurar ar ej kint i dagsldget. Bron och
stodmurarna kan komma att medfora tillfallig grundvattensankning under byggskedet.
Planerad stodmur kan dven innebira permanent grundvattensankning under driftskedet
beroende pa val av grundlaggningsmetod. Eventuellt tillstdnd for vattenverksamhet kan
darfor bli aktuellt och bor utredas narmre i kommande skede néar grundlaggningssatt har
beslutats.

Bro for det befintliga industrisparet under vig 562 strax innan projektets slut kommer att
rivas och detta medfor en sdnkning av vagprofilen. Vagen gar i skiarning vid km 0/850—
1/230 (norra delen), som djupast upp till cirka 3,5 meter under befintlig markyta. Schakt i
samband med rivning av bro kommer kunna medféra en lokal grundvattensénkning.

Ombyggnationerna av aktuell vagstracka bedoms inte péverka de tva
grundvattenforekomsterna som passeras, varken i kvantitet eller kvalitet.

Den aktuella végstrickan beror inga faststéllda vattenskyddsomraden for vattentikter.

6.4.8. Fororenade omraden
Skadeférebyggande éatgéarder

Masshanteringsplan kommer att uppréttas infor byggstart for att utreda hur massorna kan
ateranviandas i projektet och hur férorenade massor ska hanteras.

En férdjupad markmiljoundersékning kommer att genomforas infér byggstart som kommer
att utgora underlag till masshanteringen i projektet.

Fororenade massor bor placeras ovan grundvattenytan for att minska risk for spridning av
fororening.

Konsekvenser

Fororeningssituation langs viagen &ar begransad och inga storre omraden med féroreningar
kommer att beroras. De flesta massorna bedoms kunna ateranvidndas inom projektet, med
nagot undantag som ska utredas i kommande skede. Risken for spridning av féroreningar
bedoms som liten om de foreskrifter som giller {6ljs. Sammanlagt bedoms de planerade
dtgirderna ge sma negativa konsekvenser.

6.4.9. Klimat och energi
Skadeférebyggande éatgérder

Mal for att ytterligare minska projektets energianvindning och klimatpaverkan kommer att
preciseras i forfrigningsunderlaget till kommande entreprenor.

Konsekvenser

Viagens forandrade utformning, till en lokalviag med 6kad majlighet till gdng- och cykeltrafik,
innebir en tydlig koppling till de nationella miljémalen och transportpolitiska malen. Aven
kollektivtrafiken gynnas i och med att busshallplatser byggs om och anpassas efter resande
och omgivning. Planerade atgirder bedoms sammanlagt fi positiva konsekvenser pa langre
sikt med avseende pa klimat.
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En klimatkalkyl finns uppréattad i projektet. De byggdelar som bidrar med st6rst
klimatpéaverkan ar vagbron som byggs for det nya industrisparet till Kubal, bitumenbundna
lager (ny beldggning av vigen) samt byggandet av cirkulationsplatserna.
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6.4.10. Buller och vibrationer

Skadeférebyggande éatgéarder

Skyddsétgarder for buller som faststélls redovisas i kapitel 5.3.1.

Fastigheten Kvissle 2:22 ligger i anslutning till jairnvdgen och har idag mycket hoga
ljudnivéer till f6ljd av spartrafiken. Fastigheten ar dven berord av buller fran vig 562.

Fastigheten kommer att erhalla dtgidrder inom ramen for befintlig infrastruktur vilket

innebar att gillande riktvirden avseende vasentlig ombyggnad for inomhusmiljo kommer
att uppfyllas. Fastigheten har uteplats i skyddat 1age som uppfyller gillande riktvirden. Da

atgirder ar planerade att utféras innan denna plans faststéllelse sé foreslds inga atgarder for

fastigheten i denna vigplan. Den redovisas dock som berord samt att avsteg gors avseende

riktviarde vid fasad samt riktvarde 70 dBA maximal ljudniva avseende spartrafik vid
uteplats, maximal ljudnivi 80 dBA innehalls.

Konsekvenser

Sammantaget bedoms konsekvenserna som positiva vid de flesta bostadshusen da

foreslagna atgirder ger en forbattring av boendemiljon, riktvarden for inomhusmiljo samt

uteplats innehalls men riktvarde 55 dBA vid fasad 6verskrids. Med foreslagna atgirder

innehéller samtliga bostadshus uppsatta riktvirden for inomhusmiljo i enlighet med den

inriktning infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angivit. I Tabell 6 redovisas en

sammanstallning av antal bullerberorda fastigheter som 6verskrider gillande riktviarden for
de olika berdkningsfallen.

Tabell 4. Sammanstéllning av bullerberérda bostadshus med beréknade ljudnivaer fran ombyggd vég
och befintlig statlig infrastruktur som éverskrider riktvérden.

Berakningsfall

Antal bullerberorda bostadshus som beraknas 6verskrida riktvardet:

med foreslagna
bullerskydds-
atgarder

Ekvivalent ljudniva fran all | Maximal ljudniva, Lyax Vibration
statlig infrastruktur L er fran
vag 562
>55dBA | >55 >30 >80 >70 >45 >45 dBA | >0,4 mm/s
vid fasad | dBAvid | dBA dBAvid | dBAvid | dBA inom- vagd RMS
ute- inom- ute- uteplat | inom- hus fran inomhus
plats hus plats s fran hus vag
fran vag fran jvg
jvg’
Nuldge 40 - 25 - - 19 19
Nollalternativ 40 - 22 - - 19 17
Planférslag 40 18 19 10 6 19 12
utan buller-
skyddsatgirder
Planférslag 40 0 0 0 0 0 0 0

2 Riktvirdet for maximalniva vid uteplats i anslutning till bostad fir 6verskridas med hégst 10 dBA fem

ganger per timme dag- och kvallstid kl. 06-22. Trafikeringen pa Ostkustbanan innebar att det inte

passerar mer an 5 tag per timme i snitt under dag/kvill vilket innebar att riktvéardet for uteplats blir 80
dBA maximal ljudniva for spartrafik
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For fastigheter som erhéller atgarder kommer ljudsituationen att forbattras, framst géller
detta inomhusmiljo samt vid uteplats dar samtliga riktvirden kommer att innehéllas med
foreslagna atgirder. Aven for fastigheter som inte erhaller atgirder kommer ljudnivan fran
vag 562 att minska nagot, i och med sinkt hastighet pa en stor del av ombyggnadsstrackan.
Dock kvarstér storningen frén 6vrig infrastruktur, sisom Ostkustbanan och vig E4 som for
manga av de berorda fastigheterna stér for den dominerande storningen. Berdknade
ljudnivéer langs med vig 562 redovisas pa bullerutbredningskartor och i tabell for enskilda
fastigheter i Rapport bullerutredning inklusive bilagor.

Inga bostadshus inom vigplanen bedéms paverkas av komfortvibrationer, som 6verskrider
gillande riktvirde 0,4 mm/s, frin vag 562.

6.4.11. Barriarverkan
Skadeférebyggande atgéarder
Inga skyddsatgiarder bedoms nodvandiga.

Konsekvenser

Med foreslagen 16sning av gangpassager, bedoms végens trafiksédkerhet for oskyddade
trafikanter 6ka, di vigbredden minskar och inte ldngre kommer inbjuda till hoga
hastigheter. Passager kommer att 6ka mojligheten att korsa vagen pa ett tryggare sitt
jamfort med i dag. Konsekvensen for barriarverkan bedoms darfor bli positiv.

6.4.12. Risk
Skadeférebyggande atgéarder

Eftersom det ror sig om befintlig bebyggelse och att projektet syftar till att ytterligare
forbattra trafiksdkerheten bedoms inga ytterligare atgarder avseende transporter med farligt
gods vara motiverade.

Konsekvenser

Viagforslaget innebar forbattringar av trafiksakerheten och bedoms darfor inte leda till att
riskerna kopplade till farligt gods fér omgivningen 6kar. For tung trafik och transport av
farligt gods bedoms inte projektet medfora nagra oacceptabla risker.

6.5. Paverkan under byggnadstiden

Byggtiden uppskattas till tvd ar. Under byggtiden uppstar storningar for narboende i form av
buller, vibrationer och damning. I Naturvardsverkets forfattningssamling (NFS 2004:15) ges
allménna rad betriaffande buller under byggtiden i anslutning till boendemiljoer.

Risken for grumling av vattendrag som korsas ar pataglig under byggtiden da stora ytor
blottlaggs. Grumling kan dven kortvarigt forekomma vid forlingningen av trumman for
Svarttjarnsbacken och byte av trumman fér Nolbybéacken. For att undvika grumling vid
kraftig nederbord, sndsmailtning och vid arbete med broar och trummor kravs att
entreprendren vidtar atgiarder for att minimera tillrinning ner i omkringliggande vattendrag.

Schakt i samband med anldggande av bro 6ver industrispar kan medféra

grundvattensidnkning. Detta bedoms inte paverka grundvattenforekomsten Sundsvallssasen,
dé inget dricksvattenuttag forekommer i naromrédet. Inga andra kinda naturvéarden finns i
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niaromradet till bron som skulle kunna paverkas under byggskedet pa grund av en eventuell
grundvattensinkning.

Under byggtiden kommer framkomligheten pa vig 562 vara forsamrad, bade for bilister och
oskyddade trafikanter. Trafiken forbi entreprenadens arbetsplatser ldngs vig 562 planeras
kunna fortga under hela entreprenadtiden. Projektforutsattningen ar att under hela
byggtiden ska vagstrackan kunna trafikeras med motande trafik i separata kérbanor med en
total bredd om minst sex meter. Dock kommer hinder {6r allméan trafik att férekomma i
form av sankt hastighet, avsmalnade korfalt, tillfalliga omledningsvagar, forskjutna korfalt,
byggtrafik samt eventuell tillfallig reglering av trafiksignaler alternativt trafiklots.

Entreprenoren ansvarar for de tillfalliga trafikanordningar som blir aktuella; omfattning och
utforande av trafikanordningar och trafiklosningar styrs av uppldgg pa utférande av
entreprenaden och bor ske i samrad med Trafikverket och med héansyn till tredje man samt
naringsidkare och deras behov av framkomlighet.

Fyra storre trafikomledningar planeras att ske:

+ isamband med rivningen av bron 6ver befintligt industrispér till Kubal, km 1/075, leds
trafiken om via Bjorneborgsgatan, km 0/000, och Kolviagen, km 0/770.

+ isamband med byggande av den nya bron 6ver industrisparet till Kubal, km 0/330,
leds trafiken om via Bjorneborgsgatan, km 0/000, och Kolviagen, km o/770.

« isamband med nedldggning av en ny vigtrumma i ndrheten av Nolbybacken under vag
562 leds trafiken till en tillfallig omledningsvag forbi arbetsomradet, km 1/275. For att
sikerstilla erforderlig stabilitet krdavs geotekniska atgarder.

« isamband med anldggning av busshallplats, km 4/200, och ombyggnation av infarten
till Svartviks Industriminnen, km 4/280, kommer trafiken till omrédet att ledas om via
norra Sandslavigen och Hyvelviagen soderifran, km 3/440.

Busshallplatserna kommer att piverkas av ombyggnationen och kollektivtrafiken kommer, i
likhet med 6vrig trafik, att fa simre framkomlighet med eventuell paverkan pa tidtabellerna
som foljd.

Den parallellt gdende E4 samt vigar inom bostadsomradena kan fungera som alternativa
véagar och omledningsvigar, dven om detta innebar omvégar for reseniren. Oskyddade
trafikanter kan for delar av striackan vilja vigar inom bostadsomrédena. Framkomligheten
och trafiksdkerheten liangs de foreslagna omledningsvigarna kommer att paverkas i och med
okade fordonsméngder under byggperioden.

Fastigheter som ligger ldngs striackan kommer vara tillgingliga och infarter kommer hallas
oppna med undantag for de infarter som foreslés stangas av permanent. Tillfalliga, korta
avstangningar av infarter kan férekomma.

Niaromrédet intill det dldre jairnvagssparet som anviands av foreningen Ostkustbanans

vanner i Svartvik kommer att paverkas under byggtid d& anslutningsvag, km 4/300, mellan
vig 562 och Svartvikskajen byggs om.
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Foljande skyddsatgirder for byggskedet foreslas:

« Information ska ga ut till nirboende om att bullerstérningar kommer att uppsta under
byggtiden. Information ska dven ges till ndrboende om eventuella tillfalliga
avstdngningar av vagar.

« Omréden som tagits i ansprak for tillfallig nyttjanderatt, kommer att aterstéllas till i
mojligaste mén ursprungligt skick om inte annat avtalats med markégare.

« Entreprenoren ska ha riskberedskap vid oforutsedda utslapp till luft, mark eller vatten
till exempel med absorptionsmedel, uppsamlingsplats och oljeldansar. Sarskild
forsiktighet ska rdda ovan grundvattenforekomst och dér féroreningar kan riskera att
né ytvatten.

« Lagring, uppldggning och hantering ska ske pa saddant satt att spill och lackage fingas
upp och inte orsakar skada eller oldgenhet for manniskors hélsa eller for miljon. Detta
giller alla kemiska produkter och allt material som hanteras i projektet, sévél
insatsvaror som avfall.

» Infor byggstart utfors en inventering av brunnar, trad, planteringar, staket, byggnader
och annat som ligger nira vigen och kan komma att paverkas av projektet. Detta for att
Trafikverket ska kunna atgirda eller kompensera for eventuella skador som uppstar.

+ Vid atgirder i vattendrag ska dessa goras under lagvattenperiod for att minska
paverkan av grumling.

« Foreningen Ostkustbanans vianner i Svartvik informeras innan byggstart av
anslutningsvig mellan vig 562 och Svartvikskajen.

6.6. Samhallsekonomisk bedémning

Ombyggnationen av vig 562 initierades d& E4 genom Sundsvall, fran Myre till Skonsberg,
beslutades att byggas om. Darmed &r inte ndgon separat samhallsekonomisk bedomning
gjord for denna del av det totala projektet.

6.7. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser

Vig 562 mellan Nolby och Sundsvall kan i framtiden komma att paverkas av utbyggnaden av
det planerade dubbelspéret for Ostkustbanan. Ostkustbanan planeras fi en ny strackning
mellan viadukten i Nolby (Tunavigen) och Sundsvalls bangird. Dubbelspéret byggs for att
hoja standarden och 6ka kapaciteten pa strackan. Strackan ar en deletapp pa
dubbelsparsutbyggnaden mellan Sundsvall och Gavle.

Nya Ostkustbanan kommer forldggas i en tunnel fran Svartvik till Stockvik, samt att flera
nya broar kommer att anldggas. Den samordning som gjorts mellan aktuell vigplan och
pagéende jarnvagsplan for dubbelspar beror passager for vilt och ménniskor. Planskilda
passager for klovvilt har ej bedomts nodvandig for vagen, dock kommer det utredas vidare i
arbetet med jarnvagsplanen.

Vattendragen som berors av vig 562 kommer dven beroras av det planerade dubbelsparet
for Ostkustbanan. Nya trummor och eller broar kommer att anldggas for passage av dessa.
Ytterligare paverkan pa vattendragen langs strickan kommer att utredas separat i
jarnvéagsplanens skede, detta da tidplanen for jairnvagsplanen ligger efter aktuell vigplan.
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Viagplanens tidplan hinger ihop med att det ar ett foljdprojekt av nya E4. Inga anpassningar
av vattendragen kan goras i vagplaneskedet som beror pa jarnvigens utformning da denna
¢j ar utredd dnnu. For jarnviagsplanen kommer en separat miljokonsekvensbeskrivning att
upprattas.

Landskapsbilden kommer bli starkt paverkad av Ostkustbanans nya dubbelspar. Ett
gemensamt gestaltningsprogram for aktuell vigstracka och Ostkustbanans ombyggnad tas
fram. De flesta gestaltningsprinciperna kommer att fokusera pa jarnvagen. De
gestaltningsforslag som ror vigen ar inarbetade i denna vigplan. Gestaltningen har dven
avpassats till gestaltningen for de delar av vag 562 som ligger norr och s6der om denna
delstracka.

Kommunen driver ménga projekt och planerar for hur Sundsvall ska minska bildkandet till
fordel for kollektivt resande, samt cykel- och gingtrafik. Det ar troligt att dtgarder pa
narliggande végar, parkeringar och annat som paverkar resvanorna kommer att ge effekter
dven for trafikbelastningen pé vig 562.
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7. Samlad bedomning

De foreslagna vagatgarderna bidrar till att uppfylla de transportpolitiska mélen.
Funktionsmdlet bedoms uppfyllas genom att tillgéngligheten forbattras for gaende, cyklister
och kollektivtrafik. Framkomligheten 6kas genom att alla trafiksignaler utom en tas bort och
ersdtts av andra 16sningar, till exempel cirkulationsplatser och sidkra passager for gdende.
Sankt hastighet kan upplevas som forsimrad framkomlighet. Samtidigt bidrar en lagre
hastighet till den generella hgjningen av trafiksdkerheten for saval bilburna som oskyddade
trafikanter. Hansynsmdlet bedoms uppfyllas genom att trafiksikerheten 6kas for samtliga
trafikantgrupper genom sankt hastighet, ny gdng- och cykelvag, cirkulationsplatser,
forbattrade passager, forbattrade busshéllplatser och stingningar av anslutningar.

En samlad bedomning av de berérda miljoaspekterna redovisas Tabell 7. Negativa
konsekvenser kommer uppsta under byggtid, dessa ar dock begransade i tid.

Tabell 5.Samlad bedémning for de berérda miljéaspekterna.

Miljéaspekt Ingen eller liten Positiv paverkan
negativ paverkan

Landskapet och Forstarkt gestaltning
staden kring tatort och stad,
Svartviks industriminne
sammanbinds.

Riksintressen Nya passager mojliggor
forbattrad koppling till
Ljungan.

Naturmiljo Bade positiva och

negativa konsekvenser
uppkommer av

projektet.
Kulturmiljo Svartviks industriminne
sammanbinds.
Rekreation och Mojligheten till att ta
friluftsliv sig gaende och med
cykel till frilufts-
malpunkter, strand-
leden och Ljungan okar,
barridreffekten
minskas.
Naturresurser Massoverskott, innebar
borttransport av
massor.
Dagvatten- Vattnet kommer att
hantering ledas under vagen pa
samma satt som
tidigare.
Grundvatten Fordjupning av diken

och djupt forlagda
trummor samt rivning
av befintlig bro 6ver
industrispar kan
medfdra att
vattenforhallandena i
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Miljéaspekt Ingen eller liten
negativ paverkan

omgivande mark
paverkas lokalt.
Schakt for Kubalspar
och stodmurar
forvantas kunna
medfora permanent
grundvattensankning.

Fororenade For storre delen av

omraden massorna ar
ateranvandning
mojliga.

Klimat och

energi

Buller och

vibrationer

Barridarverkan

Risk
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8. Overensstammelse med miljobalkens allménna
hansynsregler, miljokvalitetsnormer och
bestammelser om hushallning med mark och
vattenomraden

8.1.  Miljobalkens allmanna hansynsregler

I miljobalkens 2:a kapitel redovisas de allmidnna hansynsregler som ar grundldggande for
provningen om tillatlighet, tillstdnd, godkdnnande och dispens. Vid alla atgirder som kan fa
inverkan pa miljon eller pd manniskors hélsa ska de allmanna hansynsreglerna foljas, om
atgirden inte ar av forsumbar betydelse med hénsyn till miljobalkens mal.

Nedan redovisas en kort bedomning av hur de allmdnna hiansynsreglerna tillampats eller
avser att tillampas i arbetet med végplan for vig 562.

Bevisborderegeln 1 §. Uppfyllande av hansynsregeln sker bland annat genom en fungerande
egenkontroll. Denna viagplan med miljobeskrivning tas fram for att identifiera projektets
forutsebara paverkan pa ménniskors hélsa och pa miljon.

Kunskapskravet 2 §. Hansynsregeln efterlevs genom de samréd, sammanstillning av
underlagsmaterial, platsbesok, berdkningar, utredningar och beddmningar som utforts
under projektets planeringsprocess.

Forsiktighetsprincipen 3 §. De skyddsatgirder, begriansningar och forsiktighetsmatt i Gvrigt
som krivs for att forebygga, hindra eller motverka att projektet medfor skada eller oldgenhet
for ménniskors hilsa eller miljon beskrivs i denna viagplan.

Produktvalsprincipen 4 §. Trafikverket kommer vid upphandling av entreprendr stilla krav
pa val av produkter som anvands i projektet enligt Trafikverkets generella miljokrav vid
entreprenadupphandling TDOK 2012:93

Hushéllnings- och kretsloppsprinciperna 5 §. Genom att uppskatta materialdtgdngen ger
vagplanen en handledning for det fortsatta arbetet med att upprétta en bygghandling.
Overskottsmassor ska i storsta mojliga mén &teranviindas i projektet eller i nirliggande
projekt. Inget naturgrus ska anvindas i projektet.

Lokaliseringsprincipen 6 §. Behov foreligger att dtgdrda vag 562, som tidigare utgjorde E4.
Alternativa lokaliseringar har inte varit aktuella, men olika utformningar inom viagens
nuvarande vigomrade har utretts.

Skilighetsprincipen 7 §. Vid val av dtgard har hansyn tagits till vad som ar ekonomiskt
forsvarbart att genomfora. Kalkyler for att fa fram om olika atgirder dr samhallsekonomiskt
I6nsamma har genomforts inom projektet.

Skadeansvaret 8 §. De eventuella skador eller olagenheter som uppstér till f6ljd av projektet

under bygg- eller driftskede kommer Trafikverket att avhjilpa i den omfattning det anses
skaligt enligt miljobalken.
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8.2.  Miljokvalitetsnormer

Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljokvalitetsnormer enligt 5 kap 3 §
miljobalken. Miljokvalitetsnormer meddelas av regeringen och ar foreskrifter om kvaliteten
pa mark, vatten, luft och miljon i 6vrigt om det behdvs for att varaktigt skydda ménniskors
hilsa eller miljon eller for att avhjalpa skador pé eller olagenheter for manniskors hélsa eller
miljon. Det finns i dag miljokvalitetsnormer for utomhusluft, vattenforekomster, fisk- och
musselvatten samt omgivningsbuller.

8.2.1. Fisk- och musselvatten

Inget fisk- och musselvatten berors av planerade atgirder.

8.2.2. Vattenforekomster

Det aktuella vigomradet 6verlappar med tva ytvattenforekomster med miljokvalitetsnorm
upptagen i VISS (Vatteninformationssystem i Sverige), Sundsvallsfjarden och Vapelbicken,
se vidare kapitel 4.7.2. Tva grundvattenférekomster (Marmen-Kvissleby och
Sundsvallsésen) finns ocksé langs strackan — dessa beskrivs i kapitel 4.7.7 och 6.5.

Inga atgirder planeras for Vapelbéacken. Schakt kan forekomma intill vattendraget, men
ingen enskild kvalitetsfaktor bedoms paverkas negativt da atgiarderna dr begransade i tid.
Planerade atgirder bedoms inte forhindra majligheten att n den faststéllda
miljokvalitetsnormen for ytvattenforekomsterna.

For de tvé grundvattenforekomsterna gors inga dtgarder som kan péverka enskilda
kvalitetsfaktorer negativt. Mojligheten att na de faststéllda miljokvalitetsnormerna for dessa
forhindras inte av planerat projekt.

8.2.3. Omgivningsbuller

Miljokvalitetsnormen for omgivningsbuller (SFS 2004:674) tillimpas i vigens driftskede.
Kommuner med fler invAnare 4n 100 000 omfattas av normerna. Sundsvalls kommun har
farre invanare och omfattas dirmed inte. Det finns dock ett tilldgg till normerna som gor att
vagar med hogre trafikméangd &n tre miljoner fordon per r omfattas dven i sma kommuner.
Kommunen ska d& vart femte &r kartldgga bullret fran vigen. Vag 562 trafikeras av cirka 8,5
miljoner fordon per ar.

8.3. Bestammelser om hushallning med mark- och vattenomraden

Hushéllning med mark- och vattenomréden regleras i miljobalkens 3 och 4 kapitel. De
grundldggande bestimmelserna utgar fran att framforallt skydda hoga natur- och
kulturvarden, samt att mark som ar lamplig for ett visst andamaél inte ska paverkas si att
detta motverkas.

Ombyggnationen av vig 562 bedoms inte paverka framtida nyttjande av mark- eller

vattenomréden pa ndgot negativt satt. Vagen byggs inom ett redan ianspraktaget omrade
och den fardiga vigen kommer inte dndra férutsdttningarna for detta.
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8.4.  Nationella och lokala miljomal

8.4.1. Nationella miljomal

Regering och riksdag har faststéllt 16 nationella miljokvalitetsmal som syftar till att vi till
néasta generation ska kunna lamna 6ver ett samhille dar de stora miljoproblemen ar losta.
Mélen &r en kompass for allt miljoarbete, pa alla nivéer.

Begransad klimatpaverkan — Projektet medverkar till att uppna malet genom att géng- och
cykelvagar byggs for att mojliggéra kommunikationen mellan malpunkter lokalt samt att
forbattra mojligheten for arbetspendling till arbetet mellan tatorter séder om Sundsvall och
Sundsvalls centrum.

Frisk luft — planerade dtgirder mojliggor en 6kad andel ging- och cykeltrafik samt
kollektivtrafik vilket i sin tur ger ett 6kat incitament att vilja dessa trafikslag framfor bilen.

Giftfri miljo — Omraden som ar fororenade har identifierats i projektet och masshantering
kommer ske i projektet. Projektet medverkar till malet.

Levande sjoar och vattendrag — med kraven pé att vandringshinder inte skapas for de
atgiarder som gors i berorda vattendrag bedoms malet inte motverkas.

Grundvatten av god kvalitet — Anldggandet av en viadukt for industrisparet till Kubal kan
innebira en grundvattensiankning

Ett rikt odlingslandskap — Ingen jordbruksmark planeras tas i ansprak i projektet.

God bebyggd miljo — Projektet bidrar till viss del till en forbattrad boendemiljo med de
bullerskyddsatgérder som planeras, dven om inte alla riktvirden kan klaras.

Ett rikt vaxt- och djurliv — Projektet motverkar delvis malet d& naturmark tas i ansprak.
Dock genomfors balanseringsatgérder i projektet for att hgja naturvardena i omrédet.

)

Av de 16 nationella miljokvalitetsmalen bedéms malen "Skyddande ozonskikt”, "Hav i
balans samt levande kust och skéargird”, ”Storslagen fjallmiljo”, "Myllrande vitmarker”,
“Levande skogar”, ”Saker stralskyddsmilj6” "Bara naturlig forsurning” och "Ingen
overgodning” inte vara aktuella for projektet.

8.4.2. Lokala miljémal

Sundsvalls kommun koncentrerar arbetet pa de miljokvalitetsmal som bedoms vara mest
aktuella for kommunens verksamhet:

Begransad klimatpaverkan — att minska klimatpaverkan - se ovan fér bedomning om
maluppfyllelse.

Frisk luft — sdkerstilla frisk luft i stadsmiljon - se ovan for bedomning om méluppfyllelse.
Giftfri miljo — minska farliga &mnen i miljon - se ovan f6r bedomning om méaluppfyllelse.

Rent vatten, omfattande savil grundvatten som ytvatten — skydda vardefulla vattentékter -
se ovan for bedomning om méluppfyllelse kring vandringshinder.
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God bebyggd milj6 — hilsosam samhallsplanering - se ovan for bedomning om
maéluppfyllelse.

God avfallshantering — vid nybyggnation av bostidder, beror ej aktuellt projekt.
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9. Markansprak och pagaende markanvandning

Planerade atgarder foljer befintlig strackning och kommer till stor del att ligga inom
befintligt viigomrade. Atgirder lings strickan som medfor att mark tas i ansprak ar:

« Intilliggande gdng- och cykelvig

« Gangbana i Svartvik

« Skiljeremsa mellan vag 562 och géng- och cykelvig
» Nya busshallplatser

» Nya cirkulationsplatser i Kvissleby och Bredsand

» Anldggande av bro 6ver nytt industrispar till Kubal
» Forbéttring av befintlig avvattning

Markanspraken redovisas pa Plankartor.

9.1.  Vagomrade for allman vag

Nytt vigomrade for vagitgiarder som foreslés vid allméin viag omfattar forutom sjilva viagen
utrymme for de viganordningar som redovisas i kapitel 5.2. For att mojliggora drift och
underhall ingér i vigomradet en kantremsa som i skogsmark &r tva meter bred utanfor
bankfot eller slantkron, se Bild 41. P4 impediment (mark som ar olamplig for skogs- eller
jordbruk, till exempel berghéllar). P4 tomtmark och dkermark tas ingen kantremsa i
ansprak.

Plankartor som redovisar nytt vigomréade har tagits fram. Tillkommande vagomréade anges i
fastighetsforteckningen, det vill siga det omrade som ligger utanfor befintligt vigomréde for
allmén vag.

Vaganordning

Bild 41. Végomrade och végréitt.
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9.2. Vagomrade for allman vag med vagratt

Viglagen (1971:948) hanterar ratt for vaghéallaren att nyttja mark eller annat utrymme som
behovs for en vag trots den ratt som nigon annan kan ha till fastigheten. Denna ritt kallas
vagratt.

Vagratt uppkommer genom att vaghallaren tar i ansprak mark eller annat utrymme for vag
med stod av en faststilld och lagakraftvunnen vagplan. Vagratten ger vighéllaren ratt att
nyttja mark eller annat utrymme som behdvs for vagen. Vaghéllaren far ratt att i
fastighetsigarens stélle bestimma Gver marken eller utrymmets anvindning under den tid
vagratten bestar. Vidare far vaghallare tillgodogdra sig jord- och bergmassor och andra
tillgdngar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vagratten upphor nir viagen dras in
fran allmént underhall.

Byggandet av vigen kan starta nir viaghéllaren har fatt vagratt, &ven om det inte har tréaffats
négon ekonomisk uppgorelse for intrang och annan skada. Vagratten uppkommer nir
Trafikverket méarker ut vigens strackning 6ver fastigheten och paborjar vigarbetet.
Viardetidpunkten for intrdnget dr den dag da marken tas i ansprék. Den statliga ersittningen
raknas upp fran dagen for ianspraktagandet med rénta enligt 5 § réantelagen (1975:635) tills
ersattningen betalas. Eventuella tvister om ersittningen avgors i domstol. Ersittningen for
den mark som tas i ansprak med vigratt ska motivera minskningen av fastighetens
marknadsvarde vid vardetidpunkten.

Nér viaghallaren har fatt vagritt ar fastighetsigaren berittigad att av vaghéallaren fa
intrangsersittning och ersittning av annan skada till f61jd av vigens byggande eller
anvindande, om det inte avtalats eller uppenbarligen forutsatts att ersiattning inte ska
lamnas. Samma rétt till ersdttning har en innehavare nyttjanderitt eller annan sarskild ratt
tillfastigheten, om ritten inte har upplatits efter det att marken eller utrymmet togs i
ansprak.

Det nya vagomréadet med vagratt for allmén vig enligt denna vagplan omfattar 26 106
kvadratmeter mark med vagratt. Intranget fordelar sig pa 8 660 kvadratmeter skogsmark,
12 344 kvadratmeter 6ppen mark, 4 625 kvadratmeter mark for industriomrade, 475
kvadratmeter l4g bebyggelse och 2 kvadratmeter vatten. Areaberidkning for respektive
berord fastighet, det vill sdga det omrade som ligger utanfor det befintliga vigomradet for
vag 562, framgar av vagplanens tva Fastighetsforteckningar oM140001 och 0M140002.
Forslag pa omraden med vagritt redovisas pa Plankartor med beteckningen "V1 — Nytt
viagomrade med vagratt”.

9.3. Vagomrade inom detaljplan
Inom detaljplan dar kommunen dr huvadman for allmén plats uppkommer inte vagratt.

Kommunen ska tillhandahalla den mark som kravs for viagen.

Framsta anledningen for ianspraktagande av mark inom detaljplan ar forbattring av
befintlig avvattning. Nytt vigomrade inom detaljplan i aktuell vigplan omfattar cirka 85
kvadratmeter. Se dven kapitel 11.1.4. Vagomradet redovisas i Plankartan med beteckningen
”V2 — Nytt vigomréade inom detaljplan dar kommun ar huvudman fér allmanna platser”.
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9.4. Vagomrade for allman vag med inskrankt vagratt

Inskrankt vagratt dr en rattighet for viaghéllaren (Trafikverket) att nyttja omradet for det
idndamal som anges i vigplanen. Markégaren har fortfarande ritt att anvinda omradet for
idndamal som inte hindrar eller stor vighéllarens anvindning av marken.

Viagritten ar inskrankt dven pé det sittet att vighéllaren inte har ritt att anvinda material
och andra tillgdngar som kan utvinnas ur marken, till skillnad frén vagratt.

Den inskridnkta vagratten uppkommer pa samma sitt som vagratt, nar Trafikverket marker
ut vigens strackning over fastigheten och paborjar vigarbetet. Trafikverket har ritt att
paborja byggandet av vigen nar faststillelsebeslutet har vunnit laga kraft, &ven om man inte
har tréaffat ndgon ekonomisk uppgorelse for intrang och annan skada med berérd
fastighetsdgare.

Den inskréankta vagratten upphdr nar Trafikverket beslutar att vigen inte lingre behévs som
allméin vag och drar in vagen fran allmant underhéll. Nar den inskrankta vagratten har
upphort atergar marken till fastighetsiagaren.

Framsta anledningen for ianspréaktagande av mark med inskrankt vagratt ar for att
sdkerstilla avvattningens funktion. Under drifttiden kommer in- och utloppsdikena att
rensas och/eller fordjupas. Den inskrankta véagratten behovs dven pa befintlig jarnvagsmark
och industrispér, for att sdkerstilla anlaggande och drift av nytt vigomrade som behovs for
avvattning, bro vid nytt industrispar och ny busshéllplats.

Omréden med inskrankt vigritt beror 3 208 kvadratmeter, bestdende av 1 200
kvadratmeter mark for industriomréde, 1 163 kvadratmeter skogsmark och 845
kvadratmeter 6ppen mark. Forslag pd omrdden med inskrankt vagratt redovisas pa
plankartor med beteckningarna:

« Vi1 - Nytt vigomrade med inskrankt vagratt for drift och underhall av utloppsdike”.

« 7"Vi2 — Nytt vigomrade med inskriankt vagritt pa befintlig jarnvigsmark”.

9.5. Indragning av vag fran allmant underhall

Indragning av vag fran allmant underhall omfattar de delar av viag 562 som planeras att
rivas och aterstillas, och ddrmed inte langre behovs for den nya vaganldaggningen. Inom
dessa omraden upphor darfor vagratten. Nar vagratt upphor atergar marken till
markagaren. Detta markeras pa plankartan genom kryssning av det markomrade som
uppstar mellan befintlig och ny gréns for vigomrade, se Plankartor.

En kortare stricka av befintlig intilliggande géng-och cykelvig km 9/840-10/170 ska 6vergé
fran Trafikverket till kommunalt huvudmannaskap, se Plankartor 200 C 02 09 och 200 C
02 10. Denna stricka ska inte rivas, men redovisas med kryssning for mark som atergar, se
aven kapitel 11.1.3.

Projektet medfor att totalt 9 490 kvadratmeter mark inom nuvarande vigomrade lamnas

tillbaka till tidigare markégare. Berorda fastighetsigare framgar av bilagor som hor till
respektive Fastighetsforteckning (0M140001 och 0M140002), flik Indragning av vdg.
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9.6. Omrade med tillfallig nyttjanderatt

Omraden med tillfallig nyttjanderatt behovs for att kunna bygga de planerade vag- och
broatgirderna. Ytorna behovs for exempelvis uppstillning av byggmaterial, arbetsbodar,
upplag, anldggande av trummor och ledningar, urgravning, bergschakt, rivning och tillfalliga
forbifarter under byggandet for allmén trafik. De omraden som tillfalligt nyttjas under
byggtiden kommer att tas i ansprék fran byggstart och aterforas till markagaren tva
manader efter godkand slutbesiktning. Omraden som nyttjas tillfalligt kommer att
dterstillas i samrad med fastighetsdgaren och Trafikverket betalar ersattning till berord
fastighetsigare for den tillfalliga nyttjanderatten.

Byggnaden som rivs vid km 4/750, kommer inte att dteruppforas och marken dar
byggnaden har statt kommer att aterstéllas till omgivande markslag.

Pé grund av geotekniska forstarkningsatgarder, urgravning, som behovs for ny bro éver
industrispar vid km 0/440, kommer Kolvigens trafik behova forbiledas utanfor det omradet
under byggtiden.

I vagplanen foreslds 29 585 kvadratmeter mark tas i ansprak med tillfallig nyttjanderatt,
fordelat pa 12 050 kvadratmeter 6ppen mark, 11 063 kvadratmeter industrimark, 6 357
kvadratmeter skogsmark, 114 kvadratmeter 1ag bebyggelse och 1 kvadratmeter vatten.
Forslag pa omraden for tillfiallig nyttjanderatt redovisas pa plankartor med beteckningarna:

« "T1 - Tillfallig nyttjanderitt, for upplag och arbetsbodar, fran byggstart fram till tva
manader efter godkand slutbesiktning, dock ldngst 36 ménader fran byggstart”.

« T2 - Tillfallig nyttjanderitt, arbetsomrade for utférande av bergschakt, fran byggstart
fram till tvA manader efter godkind slutbesiktning, dock lingst 36 manader fran
byggstart”.

« ”Tg - Tillfallig nyttjanderatt, arbetsomrade for byggande av
konstbyggnad/vaganlidggning, frAn byggstart fram till tvA ménader efter godkand
slutbesiktning, dock liangst 36 manader fran byggstart”.

« T4 - Tillfallig nyttjanderitt, arbetsomrade for rivning av viganldggning/konstbyggnad,
fran byggstart fram till tvd manader efter godkand slutbesiktning, dock ldngst 36
manader fran byggstart”.

« ’Ts - Tillfallig nyttjanderétt, arbetsomrade for byggande av dagvattenledningar och
trummor, fran byggstart fram till tvA manader efter godkand slutbesiktning, dock
langst 36 manader fran byggstart”.

+ ”T6 - Tillfallig nyttjanderatt for tillfallig forbiledning av allmén trafik, fran byggstart
fram till tvd manader efter godkand slutbesiktning, dock langst 36 ménader fran
byggstart”.

« Ty - Tillfallig nyttjanderatt for tillfallig forbiledning av Kolvagens trafik, fran byggstart
fram till tvd manader efter godkand slutbesiktning, dock langst 36 ménader fran
byggstart”.

+ T8 - Tillfillig nyttjanderitt for rivning av byggnad, fran byggstart fram till tva
maéanader efter godkind slutbesiktning, dock langst 36 manader fran byggstart”.
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10. Fortsatt arbete

10.1. Kommande tillstand, anmalningar och dispenser

Foljande separata provningsforfaranden enligt gallande lagar kravs innan detta vagprojekt
far genomforas:

« Anmilan for vattenverksamhet, enligt miljobalken kap 11, ska sokas for atgdrderna som
planeras for de vattendrag som blir berérda.

« Tillstand for vattenverksamhet avseende bortledande av grundvatten kan komma att bli
aktuellt vid fordjupning av diken och djupt férlagda trummor, enligt miljobalken kap
11. Behov av prévning bor utredas vidare i kommande skede.

« Tillstand for vattenverksamhet avseende bortledande av grundvatten kan komma att bli
aktuellt for planerade arbeten langs industrisparet vid Kubal. Behov av provning enligt
miljobalken kap. 11 bor utredas vidare i kommande skede.

» Dispens fran miljobalkens strandskyddsbestimmelser for eventuella dtgiarder som inte
ingér i vagplanen.

« For tillfallig och permanent uppldggning av férorenade jordmassor kan anmélan eller
tillstdnd fran tillsynsmyndigheten kravas.

« Undantag pé krav fran bygglov giller samtliga bullerskarmar i vigplanen.

10.2. Kontroll och uppféljning

Under byggskedet och efterfoljande driftsskede utfors kontroller och dtgarder f6ljs upp.
Foljande aktiviteter har identifierats:

« For att sdkerstilla att inga skador uppstar under entreprenaden gors en besiktning
innan mark tas i ansprak for arbeten med eventuella tillfalliga vagar, etableringsplatser,
etc. Nar mark inte langre behovs ska den aterstillas och besiktigas infor dterlamnande.

» Nirliggande fastigheter som riskerar att paverkas besiktas och kontrolleras med
inriktning pa grund och skorstensmurar béde fore och efter entreprenaden.

« Skyltning till friluftsomraden och kulturhistoriska omraden bor kompletteras for att
forbiresande ska ha mojlighet att upptacka och uppleva de virden som finns i vagens
néarhet.

» Analys och plan for hur trafiken hanteras under byggtiden ska tas fram.
« Kontrollprogram ska uppréattas infor byggskedet.

» Fordjupad markmiljéundersokning kommer att utféras innan byggtid for att utreda
hantering férorenade massor.

« En kontroll- och skotselplan tas fram for driftskedet avseende diken och anldggningar.
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11. Genomforande och finansiering

11.1.  Formell hantering

11.1.1. Handlaggning

Denna viagplan kommer att kungoras for granskning och sedan genomga
faststillelseprovning. Under tiden som underlaget hélls tillgangligt for granskning kan
berorda sakédgare och 6vriga lamna synpunkter pé planen. De synpunkter som kommer in
sammanstills och kommenteras i ett granskningsutldtande som upprattas nar
granskningstiden ar slut.

De inkomna synpunkterna kan foranleda att Trafikverket dndrar vigplanen. De sakiagare
som berors kommer dé att kontaktas och fir mojlighet att limna synpunkter pa dndringen.
Ar #ndringen omfattande kan underlaget aterigen behova goras tillgingligt for granskning.

Vigplanen och granskningsutldtande 6verséands till 1ansstyrelsen som yttrar sig 6ver planen.
Darefter begérs faststillelse av planen hos Trafikverket. De som har lamnat synpunkter pé
vagplanen ges mojlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter
granskningstiden, bland annat granskningsutldtandet.

Efter denna si kallade kommunikation kan beslut tas att faststélla vagplanen, om den kan
godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet 6verklagas prévas
overklagandet av regeringen.

Hur vigplaner ska kungoras for granskning och faststillas regleras i 17-18 §§ viglagen
(1971:948).

11.1.2. Faststallelsebeslutets omfattning och rattsverkningar

Faststillelsebeslutet omfattar det som redovisas pa planens plankartor, profilritningar om
det behovs, eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehalla villkor som maste
foljas nar vagen byggs. Denna planbeskrivning utgor ett underlag till planens plankartor.

Nir viagplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om faststéllande juridiskt bindande. Detta
innebar bland annat att vigbyggaren, det vill sdga Trafikverket i detta projekt, har rétt, men
ocksa skyldighet, att 16sa in mark som beh6vs permanent for vigen. Mark som behdvs
permanent framgéar av fastighetsforteckningen och plankartan. I fastighetsforteckningen
framgar ocksad markens storlek (areal) och vilka som ar fastighetsigare eller
rattighetsinnehavare.

Faststillelsebeslut som vinner laga kraft ger foljande réattsverkningar:

+ Vighéllaren far tillstdnd att bygga allméan vig i enlighet med faststallelsebeslutet och de
villkor som anges i beslutet.

« Vighaéllaren far ratt att ta mark eller annat utrymme i ansprak med vagratt. For den
mark eller utrymme som tas i ansprak erhaller berorda fastighetsidgare ersattning.

« Vad som utgor allmén vag och viganordning laggs fast.
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Viégplanen ger ocksa ratt att tillfalligt anvinda mark som behovs for bygget av anlaggningen.
P4 plankartan och i fastighetsforteckningen framgar vilken mark som berérs, vad den ska
anvandas till, under hur 1ang tid den ska anvindas, hur stora arealer som berors samt vilka
som ir fastighetsigare eller rattighetsinnehavare. Trafikverket har ratt att borja anvinda
mark tillfalligt s fort vigplanen har vunnit laga kraft, men ska meddela
fastighetsigare/rattighetsinnehavare nir tilltrade ar berdknat att ske.

Fastighetsagare/rittighetsinnehavare fér inte utan tillstind frin Trafikverket uppfora
byggnader eller pa annat sétt forsvara for Trafikverket att anvinda den mark som behdvs for
anlaggningen.

Trafikverket har ratt att bygga den anldggning som redovisas i vigplanen.

11.1.3. Forandrat vaghallningsansvar

Delar av vig 562 ska efter ombyggnation 6verga till kommunalt huvudmannaskap, se Bild
42 och karta Fordndrat vdghdliningsansvar (1T140006). Det innebar att Trafikverket
lamnar 6ver viagen samt gang- och cykelvig till Sundsvalls kommun och kommunen tar 6ver
ansvaret for dem. Forandrat vaghallningsansvar diar kommunen tar 6ver delar av viag 562
samt gang- och cykelvig avser strackan fran cirkulationsplatsen vid Stockvik vid km 6/520
till 6ster om trafikplats Skonsmon (redovisas pa Bild 42 som striacka 3-4) samt vister om
cirkulationsplatsen vid Bjorneborgsgatan till Sundsvalls Resecentrum vid km 1/431
(redovisas pé Bild 42 som striacka 1-2).

Aven en kortare striicka av befintlig intilliggande gdng-och cykelviig km 9/840-10/170 ska
overga fran Trafikverket till kommunalt huvudmannaskap, se Plankartor 200 C 02 09 och
200 C 02 10.

_— e

Bild 42: Redovisning av grénser fér vdghallningsansvar (rédstreckade linjer).
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11.1.4. Kommunala planer

Vagomradet for vagplanen beror 16 detaljplaner. Vigomradesgranser samt paverkade
detaljplaners gréns visas pa plankartorna. Bedomningen gors att vigplanens samtliga
intrang, med undantag av en detaljplan, inte 6verensstimmer med detaljplanernas syften, se
nedan for vidare information om detaljplanerna. Parallellt med vagplaneprocessen driver
darfor kommunen en upphiavandeprocess for dessa 15 detaljplaner. D en viagplan som ska
genomforas inte fér strida mot géllande detaljplan behéver berorda detaljplaner anpassas
genom andring eller upphavning. Upphivandet ska vara klart innan vigplanen faststills.

Berérd detaljplan utan atgérd

En av de 16 berorda detaljplanerna ”Detaljplan for GC-bro 6ver ny E4, DP 2281K-DP-392”
behover inte &tgirdas. Gillande markanviindning i detaljplanen ir GC-bro/VAG.
Detaljplanen syftar till att ge Trafikverket mojlighet att inom ramen for E4-projektet bygga
en gang- och cykelbro med anslutande gang- och cykelvigar i Bredsand i enlighet med den
projekterade helhetslésningen. Bedomning gors att nytt intréng 6verensstaimmer med
detaljplanens syfte. Nytt intrang i detaljplan redovisas med V2 i plankartan, se Plankarta

2 00 C 02 06.

Berérda detaljplaner som upphévs

Langs vagstrackan behover 15 detaljplaner anpassas for att viagplanen inte ska strida mot
dem. Anpassningen sker genom att Sundsvalls kommun upphéver de delar av detaljplanen

som paverkas av nytt vigomrade, Detaljplanerna redovisas i Tabell 8. Kommunen upphaver

dven de delar av detaljplaner som ligger inom befintligt vigomrade.

Tabell 6. Sammanstéllning av detaljplaner som paverkas av nytt vdgomréade for vdg 562. Berbrda
delar av detaljplanerna upphévs for att vdgplanen inte ska strida mot detaljplanerna.

7:138, del av 7:133 m.fl.

skyddsomrade mot stérning
(ingen tradplantering) samt
museijarnvag

Plannamn Planbeteckning Markanvandning Typ
1 |Stadsplan for centrala Kvissleby SPL 2281K-NJU-31 Park, parkering, gata, A/S/K
servicestation, prickmark for
smaindustri
2 | Detaljplan for ett omrade séder om DP 2281K-DP-382 Natur A
Folkets hus flerbostadshus Nolby 5:9
m.fl.
3 | Stadsplan for kvarteret Typografen DP 2281K-NJU-360 Park eller plantering A
m.fl.
4 | Stadsplan for Kvissle 1:131 och Nolby | SPL 2281K-NJU-426 Park eller plantering, och gata | A
3:134 m.fl (upprustning av Kvissleby)
5 | Stadsplan for ny Harabergsbro SPL 2281K-NJU-415 U-omrade, park och plantering, | A/S/K
gata samt prickmark for
allmént andamal och
begravningsplats
6 | Byggnadsplan for delar av byarna BPL 2281K-NJU-6 Park, gata, industri, prickmark | A/K
Nolby, Kvissle m.fl. for allmant &ndamal, industri
och bostad
7 | Detaljplan for Svartvik Norra Nolby DP 2281K-DP-373 Natur, infartstrafik, lokaltrafik, | A/K
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och utvidgning

smaindustri, industripark samt
u-omrade

Plannamn Planbeteckning Markanvandning Typ
8 | Byggnadsplan for Nolby, Kvissle och BPL 2281K-NJU-5 Park, gata, prickmark for A/K
Dingersj6 (Stockviksplanen) bostad samt bostad och
jarnvag
9 | Stadsplan Stockvik 2:1 m.fl. SPL 2281K-NJU-413 Gatutrafik, U-omrade samt A/S
(Stockviksverken) planterat skyddsomrade
10 | Byggnadsplan for delar av Dingersjo by | BPL 2281K-NJU-4 Park A
11 | Stadsplan for centrala Bredsand SPL 2281K-NJU-439 Park och parkering samt gata A/S
12 | Stadsplan for Granges aluminuim, SPL 2281K-S1329 Prickmark for industri K
Kumo, stadsaga 3612 m.fl.
13 | Stadsplan for Vindskarsudde, sédra SPL 2281K-5277 Jarnvag, trafikdindamal, u- A/S
infartsleden omrade, samt prickmark for
hamnandamal
14 | Detaljplan for ett omrade vid Kolvagen | DP 2281K-DP-216 Lokalgata A
15 | Stadsplan for inre hamnen, dndring SPL 2281K-S1338 Park, prickmark for A/K

1 Géllande detaljplans markanvandning for det omrade som vagplanen gér ”intrang” pa.

2 Redovisning av om intranget ar pa allman platsmark (A), specialomraden (S) eller kvartersmark (A).

11.2. Genomforande

Entreprenorer kommer att upphandlas for byggandet av anldggningen medan Trafikverket
kommer att utfora byggledning och utova kontroll av arbetet under byggtiden.

11.3. Finansiering

Kostnaden for projektet ar cirka 267 miljoner kronor, enligt 2019 ars prisniva, vilket
inkluderar entreprenad och byggherrekostnader. Finansieringen sker genom den nationell
transportplanen (NVAG).

I samband med att E4 Sundsvall kom med i den Nationella transportplanen for dren 2010—
2021 skrevs ett avtal med Sundsvalls kommun om att kommunen skulle medfinansiera delar
av projektet E4 Sundsvall.

Under véren 2014 skrevs ett nytt avtal om uttagande av broavgifter med kommunen. I
samband med detta avtal avtalades kommunens medfinansiering bort. Trafikverket
ansvarar darefter for finansiering och genomforande av atgirderna/ombyggnad av vig 562.

Projektet innebiar ombyggnad och byggtiden beréknas till cirka tva ar med planerad
byggstart ar 2021.
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12. Underlagsmaterial och kallor

12.1.  Underlagsmaterial

Som underlag till plan- och miljobeskrivningen har ett antal utredningar tagits fram. Det
utredningsmaterial som ligger till grund f6r redovisningen i planbeskrivningen, men som
inte bifogas den utstillda vagplanen, listas nedan. Materialet finns tillgingligt hos
Trafikverket.

PM Trafikprognos, Myre-Sundsvall, 2018-01-16, BN Trafiksystem.

PM Trafik och vagutformning, Nolby-Sundsvall, 2019-05-22, Sweco.

PM Forslag hastigheter, Nolby-Sundsvall, 2019-05-22, Sweco.

PM Geoteknik, Nolby-Sundsvall, 2019-05-22, Sweco.

PM Avvattning, Nolby-Sundsvall, 2019-05-22, Sweco

PM Bro, Nolby-Sundsvall, 2019-05-22, Sweco.

PM Belysning, Nolby-Sundsvall, 2019-05-22, Sweco.

Projekterings-PM Viagteknik, Nolby-Sundsvall 2019-05-22, Sweco.

PM Markmiljéundersokning, viag 562 Nolby-Sundsvall. 2017-03-30, Sweco.

PM Risk Nolby-Sundsvall, 2019-05-22, Sweco.

Passageplan, Nolby-Sundsvall, 2019-05-22, Sweco.

12.2. Kallor och referenser

Artportalen. www.artportalen.se. 2016-09-23.
Brunnsarkivet. www.sgu.se. 2016-09-20.
Foreningen Svartviksdagarna. www.svartviksdagarna.se. 2016-09-16.

Lansstyrelsens GIS-tjanster. http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx.
2016-09-14.

Riksantikvarieambetet. www.raa.se. 2016-07-01.
Sametinget. www.sametinget.se. 2016-08-23.

Sundsvalls kommun. www.sundsvall.se.
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Sundsvalls kommun. Oversiktsplan Sundsvall 2021. Antagen 26 maj 2014.
Sundsvalls kommun. Kustplan — planeringsunderlag f6r 6versiktsplan. Beslutad 2011.

Sundsvalls kommun. Detaljplaneldggning https://karta.e-
tjansteportalen.se/OpenEMap/index-with-config.html?configid=117

Sundsvalls kommun. Gron plan for Sundsvall. 2003.
Sundsvalls kommun. Bilder fran truminventering.

Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. Krav for Vagars och gators utformning
(VGU). Publikation 2015:086.

Trafikverket. Atgirdsvalsstudie Resor Njurunda-Sundsvall, 2014.
Transportstyrelsen. www.strada.transportstyrelsen.se. 2017-02-01 och 2019-04-05.

Vagverket, Sundsvalls kommun. Idéstudie Befintlig E4 Sundsvall, delen Stockvik-Skonsberg,
2008.

Vigverket. Upprustningsprogram en idéstudie for befintlig vag Myre-Stockvik, 2008.

Sida 84 av 85



@
0 TRAFIKVERKET

Trafikverket, 871 24 Harnésand. Besdksadress: Nattviksgatan 8.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se



& TRAFIKVERKET

SAMRADSREDOGORELSE
Vag 562 Nolby-Sundsvalls Resecentrum

Sundsvalls kommun, Vasternorrlands lan
Vagplan Granskningshandling

Datum: 2019-11-01

Projektnummer: 148160




TMALL 0096 Mall Samradsredogérelse v3.0

Trafikverket
Postadress: Box 186, 871 24 Harn6sand

E-post: trafikverket@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Samradsredogorelse vag 562, Granskningshandling
Férfattare: Marie Svahn, Cristine Waessman och Kristin Ostlund

Dokumentdatum: 2019-11-01
Arendenummer: TRV 2015/41602

Uppdragsnummer: 148160
Version: 3.0

Kontaktperson: Torbjérn Nylander, Trafikverket



Innehall

SAMMANFATTNING ... ..ot rea e s e rsasrasrenssasranssnnransennrnns 4
PLANLAGGNINGSBESKRIVNING........oooieeeeeeeeeeeeeeeerseeeesessnessssneessenes 5
SAMRADSKRETS ... et eeeeeeeeeeeeseeeeseesaneessssesansessssssnseessesaanneessaeannns 5
SAMRAD SAMRADSUNDERLAG ......coeiiieeeeeeeeeceeeeesssmeessssssnnssssssssnnes 6
Samrad med berord lANSStYrelSe .......coccciriciiinicceir e e e 6
Samrad med berord KOMMUNN .......cccciiiiiiiiiiiisisssesesssssssssesesesesssesssssesesssesesssesesesesesesessnenn 7
Samrad med berord kollektivtrafikmyndighet............ccccriiiciriicccnr e, 10
Samrad med de enskilda som kan bli sarskilt berorda.........c.cccceeeeeviiiiiieiieeseseeeeeeenns 10
Samrad med 6vriga berorda myndigheter och organisationer............ccccociiiininnen. 11
Samrad med allMaNNEteN......... oo s s enamaaa s 12
SAMRAD SAMRADHANDLING.......cooeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeemeeeeeeeennns 17
Samrad med berord IaNSStyrelse ... ———— 17
Samrad med berord KOMMUN ..ot sesssssssss e ssssssssssssssrsssssnssssssnees 17
Samrad med berord kollektivtrafikmyndighet.............ccccmiiieiinicccnnccc e, 18
Samrad med de enskilda som kan bli sarskilt berorda.........cccccceveeeviiiiiieiieisesesesenenns 18
Samrad med 6vriga berorda myndigheter och organisationer...........ccccccccerrnneenn. 23
Samrad med allMENNEteN.........ccciiiiiiiiiiieiierrr e e e nerererenes 28



I samradsredogorelsen sammanstills och sammanfattas hur samradet bedrivits, vilka
synpunkter som kommit in fran enskilda, myndigheter och organisationer samt var
yttranden, minnesanteckningar och protokoll fran samrédet finns i sin helhet. I
samradsredogorelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna.

Inkomna yttranden samt minnesanteckningar finns sparade i Trafikverkets diarium
under dgrendenummer TRV 2015/41602.

Sammanfattning

Samradsunderlag

Samrad har utforts med Lansstyrelsen i Visternorrlands 14n, Sundsvalls kommun,
kollektivtrafikmyndigheten, sarskilt berérda, 6vriga myndigheter och organisationer.
Syftet med samréden var att informera om projektet samt inhdmta information och
synpunkter.

Under november 2016 genomfordes tva allménna samrad i form av "6ppet hus” pa
Opalen i Kvissleby for att ge och ta emot information. Synpunkter som inkom handlade
om framkomlighet, restid, trafiksdkerhet, utformning, ny gng- och cykelvag, lage for
busshallplatser, passager med mera.

Samridsunderlag och samrédsredogorelse skickades tillsammans med en begiran om
beslut betydande miljopaverkan till 1ansstyrelsen. Lansstyrelsen beslutande 2017-01-27
om att ombyggnaden av vig 562 inte kan antas medfora betydande miljépaverkan.

Samradshandling

Samrad har genomforts med Lansstyrelsen i Vasternorrlands lan, Sundsvalls kommun,
kollektivtrafiken, sarskilt berorda, 6vriga myndigheter och organisationer. Syftet med
samraden har varit att informera om projektets framskridande samt for avstimning av
frdgor inom projektet.

Den 21 februari 2017 genomfordes samrad pa orten for att ge och ta emot information.
Synpunkterna som inkom handlade om framkomlighet, utformning, restid, standard och
belysning pa befintlig strandpromenad med mera. Enskilda samrad har genomférts med
enskilda fastighetsdgare som sirskilt berors av planerade atgiarder som exempelvis
stangningar av anslutningar och anldggande av ersittningsvag.



Planlaggningsbeskrivning

I planldggningsbeskrivningen klarldaggs syftet med samrad, vilka samradsformer som
planeras, nir samrad ar tankt att genomforas och vilken samradskretsen ar tankt att
vara. Planldggningsbeskrivningen ska anvindas som stod {or styrning och
genomforande av kommunikationen som sker med bade interna och externa
intressenter. Syftet ar att redan i ett tidigt skede av planlaggningsprocessen tydliggora
vad arbetet innebir och vilka ytterligare samréds- och beslutstillfillen som &r att
forvanta.

Planldggningsbeskrivningen for just det har projektet har uppdaterats vid f6ljande
tillfallen: 2016-03-11, 2016-10-18, 2017-02-02, 2017-10-10, 2018-06-07 och 2018-10-02.

Aktuell planlaggningsbeskrivning finns tillganglig pa projektets hemsida,
www.trafikverket.se/vag5620mbyggnad

Samradskrets

Samréadskretsen har utgjorts av Sundsvalls kommun, Lénsstyrelsen i Vasternorrlands
ldn, de enskilda som sirskilt berors och kollektivirafikmyndigheten Din Tur. Kretsen har
ockséd omfattats av 6vriga myndigheter, organisationer, verksamheter och
samhéllsfunktioner som kan komma att beroras i aktuellt omrade. I
samrédshandlingsskedet har dgare till fastigheter dar mark eller utrymme kan komma
att tas i ansprak bjudits in till samrad. Kretsen har avgrénsats till de fastighetsidgare som
berdrdes av markansprék i planforslaget som presenterades vid samréadet.


http://www.trafikverket.se/vag562ombyggnad

Samrad samradsunderlag

I uppstarten av projektet genomfordes ett allmant hushéallsutskick, ett informationsbrev
till cirka 350 hushéll. Innehallet var information om nirmast kommande arbeten, en
grov tidplan, var ytterligare information fanns samt kontaktpersoner for projektet.

Ett samradsunderlag har tagits fram for viagplan viag 562 Nolby-Sundsvalls resecentrum,
daterad 2016-10-31. Samradsunderlaget har funnits tillgangligt pa Trafikverkets
webbplats www.trafikverket.se/vag5620mbyggnad, hos Trafikverket i Hirnosand samt
hos Sundsvalls kommun under samradstiden 2016-11-01 till 2016-12-02.

Under samréadstiden har Trafikverket vid tva tillfallen 2016-11-15 och 2016-11-24
genomfort moten i form av "6ppet hus”. Dessa har arrangerats pa Opalen i Kvissleby for
att ge och ta emot information. Information om samrédsunderlaget och inbjudan till
“0ppet hus” har skett med annonsering i Sundsvalls tidning 2016-10-29 och 2016-11-12
och i Sundsvalls Nyheter 2016-11-13. Information via kommunens hemsida och
Facebook har dven funnits.

En samradsremiss med begéran om synpunkter och yttranden har skickats till
Lansstyrelsen i Visternorrland, Sundsvalls kommun, Kollektivtrafikmyndigheten Din
Tur samt berorda foretag och organisationer.

Alla inkomna synpunkter och minnesanteckningar fran samraden rorande vagplanen
finns diarieférda pa diarienummer TRV 2015/41602.

Samrad med berord lansstyrelse

Samrad har utforts med Lansstyrelsen i Vasternorrlands 1an under 2016 i form av tre
moten. Vid det andra motet medverkade dven Sundsvalls kommun. Foljande samrad har
genomforts med lansstyrelsen:

2016-03-14, Kanda fornlamningar
Dialog har forts betraffande markundersokningar intill kinda fornlamningar.

- Tingstahogen, Nolbyviadukten, ok att provborra vid om vi inte &r precis pi eller
intill, hogen.

- Vapelniis— ej exakt kartan i det GIS-skikt som RAA har, 10 m felmarginal —
erfarenhet fran E4-projektet. Da undersokningar utfors i terrang bor man vara
observant da fornlamningarna inte alltid visas korrekt pa karta.

2016-06-08, Allman information

P4 motet presenterades projektet dess tidplan och formella process. P4 matet deltog
aven Sundsvalls kommun.

2016-09-27, Information samradsunderlag och kommande process

P& motet lamnades information om innehéll i samradsunderlaget och den kommande
processen infor beslut om betydande miljopéverkan eller ej. Motet omfattade bland
annat utformningsprinciper for vig 562, 6versyn anslutningar till f{érmén for gdng- och



cykelviagen, viag 562 blir omledningsvig for E4 samt helhetssyn for Svartviks
industriminnen.

2016-12-01, Skriftligt yttrande samradsunderlag

Lansstyrelsen ser positivt pa planerna for en ombyggnad av vag 562 och att
ombyggnaden kan bidra till att Svartviksomréadet hélls ihop som en helhet.
Forbattringar for att 6ka intresset och tillgdngligheten till Nolby hogar framfors.

Lansstyrelsen pekar pé vikten av en utformning som gor sé att transport av farligt gods
kan ske pa ett sdkert satt.

Linsstyrelsen framhéller dven vikten av att inte bygga in féroreningar.

Trafikverkets bemétande
Forbattringar for okad tillganglighet vid kulturmiljoerna tas med i det fortsatta arbetet.

Arbetet med utformningen kommer att praglas av att vig 562 skall kunna anvandas som
omledningsvig for E4 och att farligt gods skall kunna ledas om pa vig 562.

Oversiktlig markmiljoundersokning har genomforts. Ytterligare provtagning kommer att
genomforas i kommande skede fora att hantera eventuellt férorenade massor péa ett
miljoméssigt bra sitt.

2017-01-27, Lansstyrelsens beslut om betydande miljopaverkan

Mot bakgrund av samrédsredogorelse (2016-12-16) och samradsunderlag tog
lansstyrelsen beslut om att ombyggnaden av vig 562 inte kan antas medfora betydande
miljopaverkan. Lansstyrelsen angav i sitt beslut att projektet omfattar en ombyggnad
och avsmalning av vigstrackning i befintligt lage.

Samrad med berord kommun

Samrad har utférts med Sundsvalls kommun under 2016 i form av tre méten. Vid det
forsta motet medverkade dven Lansstyrelsen i Vasternorrlands lan. Foljande samrad har
genomforts med Sundsvalls kommun:

2016-06-08, Allman information om projektet

Allmin information presenterades om projektet dess tidplan och formella process. Pa
motet deltog dven Lansstyrelsen i Visternorrlands lan.

2016-09-13, Informationsutbyte

P4 motet lamnades information och utbyte av sddan gillande utformnings principer,
kollektivtrafik samt Sundsvalls kommuns planering.

2016-11-29, Samrad Broparken Skénsmon med kommunens parkavdelning

I projektet Bropark Skonsmon sparas korridor for gang-och cykelvag i parkens sédra
del. Bredd géng-och cykelvig 4 meter.



Avstiangning mot parkens vastra del for att forhindra fordonstrafik. Det ar idag gjort
med tunga avsparrningar.

Trafikverket anldgger gang- och cykelvig i park om det alternativet viljs.

Korsningen vid brofundamentet och anslutning till av/péafart fran bron. Detta kraver
fortsatt samordning.

Ett spar in till oljehamnen kan vara aktuellt.

Vid korsningen och infarten vaster om brofundamentet ligger industrisparet i gatunivé
for att underldtta passage.

Trafikverkets bemédtande
Trafikverket gor erforderliga anpassningar till kommunens anlagda Bropark sa langt det
ar mojligt i samrad med Sundsvalls kommun.

2016-12-02, Skriftligt yttrande samradsunderlag

Yttrande inklusive bilagor (1-4) har inkommit fran miljokontoret. Yttrandet utgor
Sundsvalls kommuns samlade yttrande 6ver samradsunderlaget for vag 562 strickan
Nolby-Resecentrum.

Projektets syfte medverkar mycket positivt till hallbart resande i Sundsvalls kommun.

Kommunen poéngterar att behovet av att korsa i 6st-véstlig riktning troligtvis kommer
att oka da vag 562 byggs om for att minska savil den visuella barridreffekten som den
fysiska. Det innebar forbattringar for det rorliga friluftslivet. Men det ar mycket viktigt
att passager planeras i samarbete med planeringen for nya Ostkustbanan. Eftersom
jarnvigen utgor en betydligt mer markant barridr kommer placering av planskilda
passager Over/under jarnvigen att starkt styra “strommarna” av passerande (béde
manniskor och djur). Viktigt att ha i dtanke vid utformning av den intilliggande vig 562,
dven om inte allt gar att forbereda i nuliget. I tiatbebyggelse bor hastigheten anpassas for
att skapa sdkrare passager av vig 562.

Angaende placeringen av busshéllplatser uppmanas Trafikverket att tillsammans med
Kollektivtrafikmyndigheten och kommunen hitta de framtida platserna.

Kommunen anser vidare att det inte ar sjalvklart att vigen behover belysas.

Dar mojlighet finns onskas anpassning av vagens karaktér till omgivande bebyggelse
(Bredsand, Svartvik och Kvissleby ndmns).

Gillska stugan ovanfor kyrkan tas upp som en av Sundsvalls dldsta arbetarbostdder fran
1850-talet.

Kommunen informerar om att det finns planer pa att utveckla dressinverksamhet, vilket
gor att de gamla industrisparen for jarnvig ar viktiga for verksamheten och

besoksnaringen i Svartviksomradet.

Kommunen papekar att det finns tre kommunala bad pé strackan.



Att bygga planerad géng- och cykelviag som en “supercykelvdg” med storre bredd och
biattre framkomlighet for cyklisterna skulle kraftigt forbattra mojligheterna till
cykelpendling till de stora industrierna efter kuststrackan, samt f6r de drygt 10 ooo
personer som ar bosatta mellan Bredsand och Njurundabommen. Det skulle dven
forbattra mojligheterna for andra snabba, oskyddade trafikanter som motionscyklister,
rullskiddkare och inlinesakare.

Viktigt att de delar som gér i Ljungans och havets niarhet, kan fortsitta fungera som
rekreationsstrak dven om ny gang- och cykelvig anlaggs i anslutning till vig 562.

Kommunen informerar om framtagna gronplaner mellan 1990-talet och bdrjan av
2000-talet, dir flera miljoer berors av berord stracka. Har lyftes bl.a. Vapelbacken och
dess virden. Kommunen har dven tagit fram en kustplan som dven inkluderar objekt

véster om gamla E4:an, sdsom vid Vapelbacken.

Kommunen lyfter flera skyddsvarda vattendrag och ger sin syn pa passager och
informerar om vilka atgiarder som vidtagits och genomforts under byggandet av E4.

Dagvattenavrinning som ansluts till vattendrag ska utformas med lamplig fordréjning
utifrdn vattensystemets karaktér. Forslag pa rening for vigdagvattnet tas upp.

Smaviltets milj6 och mojlighet till passage vid vattendrag poéangteras.

Kommunen vill sarskilt uppméarksamma Bredsands skola och Nivrena skolan avseende
buller.

Det ar viktigt att fororeningssituationen utmed véigen utreds systematiskt i ett tidigt
skede for att vi behov kunna genomfora eventuella saneringsétgiarder samt férbereda

hantering av fororenade massor pa ett bra satt.

For ombyggnaden av vig 562 tas foljande aspekter upp nir arbeten sker och hur:

- var upplag planeras
- hur grumlingar i vattendrag ska undvikas
- vilka arbetsmoment som kan ge upphov till bullerstorningar for narboende
- viktigt att skyddsvarda objekt inte paverkas negativt
- materialbalans och kretsloppstidnkande &r efterstravansvart
- hansynsreglerna enligt miljobalken i 6vrigt f6ljs
Trafikverkets bemétande

Passager for bade jirnvag och vig 562 kommer att hanteras i kommande arbete. I den
man det gar att anpassa for kommande jarnvag tas dven det med.



En hastighetsutredning kommer att genomforas.
Kollektivtrafiken kommer att vara en part for samréd.
Trafikverket har noterat kommunens synpunkt vad géller belysning av viagen.

Trafikverket kommer att titta pa majligheten avseende gestaltning i Kvissleby, Svartvik
och Bredsand.

I projektering kommer hansyn tas till befintliga industrispar och kommunala bad.

Sarskilt samréad ar inplanerat med Svartviks industriminnen gillande kulturmiljon i
omrédet.

Trafikverket har noterat kommunens 6nskemal om supercykelvig och arbetar vidare
med fradgan inom vagplanen.

Kommande bullerberdkningar kommer att hantera bade jarnvag och vig, inventeringar i
falt kommer dven att genomforas. I arbetet med buller kommer skolorna att beaktas.

I projektering kommer hiansyn tas till naturvarden inklusive vattendrag och kommunens
kustplan.

Ombhéndertagande av dagvatten kommer att ske pa olika satt. Trafikverket tar med sig
de foreslagna atgiarderna och synpunkter.

Miljobeskrivning kommer att upprattas for vagplanen. Miljésidkring genom hela
processen skall sikerstilla att krav 6verfors till entreprendor.

Kommunens synpunkt avseende smaviltets miljé och mgjlighet till passage vid
vattendrag ar noterade.

Oversiktlig markmiljoundersokning har genomforts. Ytterligare provtagning kommer att
genomforas i kommande skede fora att hantera eventuellt fororenade massor pé ett
miljomassigt bra sitt.

Samrad med berord kollektivtrafikmyndighet

Kollektivtrafikmyndigheten har bjudits in till samradet via samradsremiss med
information om att vigplanen fanns tillgénglig p4 webben. Inga synpunkter har
inkommit fran Kollektivtrafikmyndigheten.

Samrad med de enskilda som kan bli sarskilt berorda

Enskilda som kan bli sirskilt berérda har bjudits in till samréddet genom annonsering.
Sammanfattning av skriftligt inkomna synpunkter finns under rubrik Samrad med
allmdnheten.
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Samrad med 6vriga berérda myndigheter och organisationer

2016-04-27, Foretagarféreningar

P& motet presenterades projektet, dess tidplan och formella process. Naringslivsbolagen
informerades om mojligheten att kunna limna synpunkter inom projektet.

2016-09-27 samt 2017-01-31, Naringslivsbolaget

P4 motet presenterades projektet, dess tidplan och formella process. Naringslivsbolagen
informerades om mojligheten att kunna lamna synpunkter inom projektet.

Skriftliga yttranden

Fyra skriftliga yttranden har inkommit frdn myndigheter och organisationer. Dessa
sammanfattas nedan.

E.ON Elnéat

E.ON Elnit har inom det tinkta omrédet korsande och delvis lingsgéende lokal- och
regionnitsledningar. Lokalnitet bestar av hog- och lagspanningsjordkablar. Regionnétet
bestar av korsande 130kV luftledningar med strackningarna Granlo-Vaple, Vaple -
Klockarberget och Vaple - Kubal. Alla ledningar héller i dag foreskriftsenliga hojder 6ver
vég. Alla eventuella dndringar som péverkar detta méste redovisas till E.ON Elnét.
Poingterar gillande foreskrifter och sikerhetsregler.

Trafikverkets bemétande
Kontakter med ledningségare har 4gt rum dar bl.a. befintliga ledningar har inventerats.

Fortsatta samridd kommer att ske.

Medelpads Raddningstjanstférbund

Medelpads Raddningstjanstforbund har tagit del av inséinda handlingar och har inga
synpunkter i drendet.

Trafikverkets bemétande
Fortsatta samrad kommer att ske med Rdddningstjénsten.

MittSverige Vatten AB (MSVAB)

MSVAB informerar om befintliga ledningar och att dessa méste beaktas vid framtida
utformning av omradet bl.a. med tanke pa hojdsattning samt utformning av omrédena i
anslutning till vagomradet. MSVAB vill ta del av kommande projektering for att kunna
analysera hur viagplanen péaverkar ledningar.

Det ar viktigt att man planerar markhdgjder och ytor sa att man kan ta hand om
dagvatten pa ett langsiktigt hallbart sétt. Det ar viktigt att utforma hallbara 16sningar for
de vattendrag som passeras och i storsta utstrackning efterlikna naturliga system enligt
Sundsvalls dagvattenstrategi.

MSVAB vill godkdnna de eventuella ledningsatgarder som kommer att vidtas innan
omléggning kan ske. Vid en ledningsflytt bekostas det av Trafikverket.

MSVAB ir positiva till att delta i planprocessen och 6nskar fortsatta att ta del av och
bidra med kunskap i planarbetet.
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Trafikverkets bemédtande

Kontakter med ledningsédgare har dgt rum dir bl.a. befintliga ledningar har inventerats.
Fortsatta samrad kommer att ske dir dven eventuella adtgirder kommer att tas upp.
Trafikverkets principer for kostnadsfordelning kommer att tillampas.

ICA Kvantum i Kvissleby

ICA Kvantum i Kvissleby 6nskar att den forbjudna vanstersviangen vid den s6dra
infarten skall tillatas. Podngterar att tillgdnglighet till butik och centrum maste fungera
under byggtiden. Informerar om tider da leveranser sker och hur utebliven tillganglighet
kan komma att paverka verksamheten.

Trafikverkets bemétande

Korsningar och anslutningar kommer att ses 6ver i samband med utformningen.
Tillgdnglighet under byggtiden skall finnas, ddremot kan olika 16sningar forekomma
under byggtiden.

Samrad med allmanheten

Samradsmoten

Samridsmoten i form av 6ppet hus genomfordes 2016-11-15 pé Quality hotell och
2016-11-24 pa Opalen i Kvissleby for att ge och ta emot information. Vid dessa moéten
framfordes foljande synpunkter:

Hur ska viagen forandras, kommer man kunna kora om traktorer och
langsamtgiende fordon? Hur ska féretagarna lings viagen kunna fortsitta sin
verksamhet, ta emot varutransporter etc?

Utformning av busshéllplatser

Varfor ligger inte tidplanen for jarnvagen ligger fore vigplanen?

Hur genomfors bullerberdkningar och varfér genomfors inte dessa for alla?

Om jag vill sdlja min fastighet och det gar inte pd grund av dessa planer, vad/hur
gor man da?

Varfor kan inte vagen behallas som den ar?

Kommer det att ta ldngre tid att ka in till Sundsvall via vig 562?
Varfor kan inte gang- och cykelviagen vid vattnet anvindas?
Kommer géng och cyklister att skiljas at?

Varfor har Trafikverket gjort om viss utformning redan?

Hur kommer ambulans att ta sig fram?

Problembild vid Jarnvagsviadukten till Stockviks 6vre fabrik framférdes och de
onskar en bredare port dar tva lastbilar kan métas.
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Trafikverkets bemétande

Vagbredden ska anpassas till att bli en lokalgata, med en siker trafikmiljo for gdende
och cyklister. Omkorningsmojligheter kommer finnas (ex omkorning av ldngsamgéende
fordon).

Vigen ska anpassas for att tunga och ldnga fordon ska kunna ta sig pa och av vigen samt
genom cirkulationsplatser. Mgjligheten for foretagen att bedriva sin verksamhet ska inte
forsamras. Vagen kommer dven att fungera som omledningsviag om E4 méste stdngas
av.

Busshallplatserna utformas som fickor, inte timglaslosning. Tillgangligheten till
busshéllplatserna skall 6kas genom att gang- och cykelbana anliaggs bakom hallplatsen
och passager eller 6vergéngsstillen intill hallplatsen. Hallplatserna ska dven bli
handikappanpassade.

I avtalet kring E4 Sundsvall har kommunen kravt att ombyggnationen av viag 562 ska
paborjas 2018, det styr tidsplanen. Ombyggnationen av vig 562 och dubbelspéaret drivs
som ett gemensamt projekt d& det ligger nara geografiskt och har ménga
beroéringspunkter med varandra. Arbetet med dubbelsparet paborjas parallellt med
ombyggnationen av viagen for att anpassas till de olika infrastrukturerna.

Trafikverket foljer Naturvardsverkets rekommendationer avseende bullerberdkningar.
Vid méatningar ar det risk att enstaka hindelser paverkar, lika sa viader och arstid, vilket
kan ge storre osidkerheter dn en berdkning. Mitningar ger resultat for en viss punkt (dar
matning utfors) medan berdkningar tacker in hela omraden. 70 dBA ar riktvirdet for
utemiljo i anslutning till bostadshus.

Genom nya bestimmelser i viglagen och lagen om byggande av jairnvig (banlagen)
inférdes fran 2013-01-01 en skyldighet for Trafikverket att i undantagsfall och under
vissa omstdndigheter pa fastighetsigarens begéran 16sa in hel eller del av en fastighet
dven om det dnnu inte finns ndgon géllande vigplan eller jairnvagsplan.

Det gar inte att undvika att fastighetsidgarna drabbas av osikerhet om den fortsatta
markanvandningen. I undantagsfall kan det leda till orimliga effekter for den enskilda
fastighetsidgaren. En fastighetsdgare som drabbas orimligt hart ska darfor kunna fa
fastigheten inlost tidigare. Det ar fridgan om rena undantagssituationer da
fastighetsidgarens situation 4r mycket 6mmande. Som exempel kan ndmnas att en
fastighetsforsiljning kan bli nédviandig pa grund av skilsmassa, arbetsloshet, dodsfall
eller andra omsténdigheter.

Vig 562 skall utformas for en sikrare framkomlighet for gdende- och cyklister.
Minskningar av dagens bredder och asfaltsyta dr 6nskvart utifran drift- och
underhéllsaspekter. Det ar fortfarande olyckor som sker, men framst ar det
trafiksdkerhetshojande atgarder som ska utforas for viagen for gang- och
cykeltrafikanters skull i detta projekt. Forslag till utformningen &r, 7 meter korbanan
och 4 meter gang- och cykelvag.

Det dr inte sdkert att restiden med bil kommer bli ldngre, forslaget ar inte klart an.
Restiden for bl.a. bussarna har blivit kortare sen E4 6ppnade, i och med mindre trafik.
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Samhallena ska knytas ihop, gdng- och cykelvig ska kunna anvéndas for att ta sig mellan
samhillena. En ny gang- och cykelvig méjliggor en snabbare vag for t.ex.
pendlingsmojligheter for cykeltrafikanter. Strandleden som ar en kommunal led
anvands framst for rekreation da den inte &ar asfalterad och gar i ett kuperat landskap.

Géang — och cykelvigen ska utformas med separerade banor (genom tydlig malad
markering).

Belysningen kommer bli helt ny och belysa bade vigen och gang- och cykelvéigen.
Tillfalliga 16sningar ldngs vag 562 ar av Trafikverket genomforda redan. Exempelvis sa
har vissa trafiksignaler passerat sitt bast fore datum, vissa korfalt har tagits bort for att
sdkerstilla att trafikljusen ska fungera ritt. Vid Hemmanet har trafikljuset tagits bort.
Hogersviangfilt borttaget pa grund av risk for skymd skikt. I korsningen vid
Klockarberget ar trafikljuset borttaget. Allt detta som exempel for att 6ka

trafiksdkerheten tills att vigen anpassas till ny standard.

Samrad med ambulans, polis och riddningstjansten padborjades under ombyggnationen
av nya E4 och fortsitter i detta projekt.

Trafikverket tar med sig onskemaélet om porten och ser vad som kan &dstadkommas i
kommande jarnvagsplan da en ombyggnad av den paverkar Ostkustbanan.

Skriftliga synpunkter

Skriftliga synpunkter har inkommit frén allménheten efter 6ppet hus och de handlar
om:

- Hastighetsnedsittningen langs vigen samt 6nskemal om att behélla befintlig
vagbredd kopplat till restiden

- Oro for att lingsamtgdende fordon hindrar 6vrig trafik
- Liagen for nya busshéllplatser

- Belysningen ldngs vigen

- Ny anslutning mellan nya E4 och Kvissleby

- Bevarande av strandpromenaden

- Ljudbarriar i Kvissleby

- Planteringar langs med vigen

- Bevarande av slalombacken i Nolby

- Inga busshallplatser typ “timglashéllplatser’

- Onskemél om passage vid Hemmanet
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- Pendlarparkering

- Bussfiler for snabbare kollektivtrafik

- Problem for fastighetsigare att planera pa grund av markanvandning i omradet.

- Prioritering av anslutande vigar till vig 562.

- Sidoval av gdng-och cykelvig

- Information om borrad brunn fér bergvirme

- Tidplan vag kontra jarnvag

- Positiva till gdng- och cykelvig
Trafikverkets bemétande
Hastigheter langs viag 562 kommer att bli 40 och 60 km/h, vilket kan innebara bade en
sankning och hojning pé olika strackor jamfort med dagens hastighet.
Samarbete med kommunen och kollektivtrafikmyndigheten kommer att vara en viktig
del i arbete med placeringen av busshéllplatser. Hinsyn kommer att tas till att vig 562
kommer att fungera som omledningsvig for E4.
Den for Trafikverket planerade ging- och cykelvigen blir langs viag 562, genom att
befintlig vagbredd nyttjas. Belysningen bor utformas for att ge tatortskaraktar, sikra

trafiksdkerheten for oskyddade trafikanter och sikra tillgdngligheten.

Onskemal om upprustning av ging- och cykelvig lings vattnet vidarebefordras till
kommunen.

Anslutning till bef E4 fran vig 562 vid Kvissleby centrum ingér inte i projektet.
Nolby slalombacke hanteras i kommande jarnvagsplan.

En bullerutredning kommer att tas fram.

Synpunkt om plantering noteras och utreds i det fortsatta arbetet.

Passage vid Hemmanet ar noterat och utreds i det fortsatta arbetet.

Eventuellt tigstopp vid Nolbybacken hanteras i kommande jarnvégsplan.

Pendlarparkeringar hanteras inte i detta projekt. Kontakt foreslas tas med Trafikverket
via e-postadressen trafikverket@trafikverket.se.

Bussfiler ar inte aktuellt lings med vig 562.

Det gar inte att undvika att fastighetsdgarna drabbas av osidkerhet om den fortsatta
markanviandningen. I undantagsfall kan det leda till orimliga effekter for den enskilda
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fastighetsidgaren. En fastighetsdgare som drabbas orimligt hart ska darfér kunna fa
fastigheten inlost tidigare. Det ar fragan om rena undantagssituationer da
fastighetsidgarens situation 4r mycket 6mmande. Som exempel kan ndmnas att en
fastighetsforsiljning kan bli n6dvandig pa grund av skilsmissa, arbetsloshet, dodsfall
eller andra omstiandigheter.

Anslutningar till viig 562 anpassas och justeras. Atgirder pa anslutande vigar ingar inte
i detta projekt. Kontakt foreslas tas med Trafikverket via e-postadressen
trafikverket@trafikverket.se.

Vibrationsutredning kommer att tas fram av Trafikverket.

Sidoval av gdng-och cykelvag gors ur fler aspekter dn vad befolkningen pa platsen bor.
Exv. ur aspekter som trafiksikerhet och andra malpunkter 4n bostdder. Synpunkten tas
med i det fortsatta arbetet.

Information om borrhal for bergvirme ar noterat.

I avtalet kring E4 Sundsvall har kommunen kravt att ombyggnationen av 562 ska
paborjas 2018, det styr tidsplanen. Ombyggnationen av viag 562 och dubbelspéaret drivs
som ett gemensamt projekt d& det ligger nira geografiskt och har ménga
berdéringspunkter med varandra. Arbetet med dubbelsparet paborjas parallellt med

ombyggnationen av viagen for att anpassas till de olika infrastrukturerna.

Trafikverket har noterat samtliga positiva synpunkter.
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Samrad samradshandling

En samradshandling har tagits fram for viag 562 Nolby-Sundsvalls resecentrum.
Samradshandling har funnits tillgangligt pa Trafikverkets webbplats
www.trafikverket.se/vag5620mbyggnad, hos Trafikverket i Hairnésand samt hos
Sundsvalls kommun under samrédstiden 2017-02-17 till 2017-03-17.

Under samradstiden har Trafikverket genomfort ett samradsmote, 2017-02-21. Motet
arrangerades pa Opalen i Kvissleby med gemensam information och presentation samt
mojlighet att enskilt stilla fragor. Information om samradshandlingen och inbjudan till
samradsmotet har skett via riktade brev till samrédskretsen (se kapitel Samradskrets)
och via annonsering i Sundsvalls Tidning 2017-02-11 och Sundsvalls Nyheter 2017-02-
12.

Lopande samrad har genomforts med Liansstyrelsen i Vasternorrlands lidn, Sundsvalls
kommun, Kollektivtrafikmyndigheten Din Tur, enskilda som kan bli sarskilt berorda
samt 6vriga myndigheter och organisationer.

Under juni 2018 genomfordes ett allmant hushéllsutskick for bade vig 562 och
Dubbelspar Dingersjo-Sundsvall. Ett informationsbrev skickades ut till cirka 820
hushall. Innehéllet var information om projektstatus samt narmast kommande arbeten,
en grov tidplan, var ytterligare information finns samt kontaktpersoner for projektet.

Samrad med berord lansstyrelse

Lopande samrad har genomforts med Lansstyrelsen i Vasternorrlands lidn. I maj 2018
startades en motesserie som hallits ungefar en gdng per manad.

Fragor som hanterats ar allé i Stockvik, Tingstahogen, dagvattenhantering och
vattendrag i utredningsomradet.

Samrad med berord kommun

Lopande samrad har genomforts med stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun med
en motesserie om ca 1 gdng i ménaden. Fragor som hanterats ar hallplatslagen,
utformning och gestaltning, avvattning, vattendrag,

2017-03-17, Informationsmdéte med miljdkontoret

P& motet presenterades projektets bakgrund, projektmaél, projekteringsforslag och
pagédende planarbete for vig 562. Syftet med motet var att inhdmta synpunkter fran
miljokontoret. Resultat frdn markmiljoundersokning, status for arbetet med buller och
passagefragor presenterades. Information limnades om angriansande projekt som
dubbelsparet och Industrispar Kubal.

Synpunkter fran miljokontoret vid motet var:

- Viagdagvattenhanteringen ar viktig och bor férbattras sa att ingen
direktavrinning sker till vattendragen.

- Nolbybicken; gar det att gora nagot at den langa kulverteringen av backen
under vag och jarnvag i Nolby?
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- Bredsandsbicken; fokus pa vandringsmajligheten i backen under viagen.
Eventuellt forbud av transport av farligt gods har diskuterats inom kommunen.

- Bredsands skola; bullersituation behéver ses 6ver i projektet.
- Inf6r planering av masshantering hanvisar miljokontoret till kustplanen.

Trafikverkets bemétande
Trafikverket har noterat kommunens synpunkter och tar med dem i fortsatt arbete inom
vagplanen.

2017-03-22, skriftligt yttrande samradshandling

Kommunen saknar en specifik lank i handlingarna om hur cykelvigen ska knytas ihop
kring trafikplats Skonsmon. Stadsbyggnadskontorets trafikplanerare deltar girna i
arbetet med att ta fram en 16sning.

Forbi stadsdelscentrum (Kvissleby och Bredsand) limnar kommunen 6nskemal om att
gaturummet forstarks gestaltningsmassigt.

Kommunen ldmnar dven detaljerade synpunkter kring utformningen lings strackan
enligt tabell nedan. Trafikverket har tidigare lamnat bemétande pa synpunkterna.

Trafikverkets bemétande

Trafikverket har noterat kommunens synpunkter Detaljprojektering hanteras i senare
skede.

Samrad med berord kollektivtrafikmyndighet
2017-02-21, skriftliga synpunkter pa samradshandling

Samrédshandling har skickats ut pa remiss. Skriftliga synpunkter pa samradshandlingen
saknas fran kollektivtrafiken/Din Tur.

Forslag pa héllplatslagen har samréatts I6pande med kollektivtrafikmyndigheten from
april 2017 tom. mars 2019.

Samrad med de enskilda som kan bli sarskilt berorda

Enskilda samrad har genomforts vid samradsmotet pa orten 2017 avseende preliminart
markansprék. Enskilda samrad har ocksé genomforts med berérda kontinuerligt genom
hela processen angdende exempelvis forandring av anslutningar till fastigheter,
ersittningsvig, dagvattenanlidggningar och inlésen av komplementbyggnad.

Samrad stangningar av utfarter samt ersattningsvagar
2017-07-10, samrad stangningar av utfarter samt ersattningsvag i Bredsand

Fastighetsidgare som berors av foreslagen stangning av infart/utfart har kontaktats via
brev och telefonsamtal. Trafikverket har informerat om:

- Bullerplank

- Att vigen blir enskild
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- Trafiksdkerhet
- Soptunnor och postlddor flyttas till gemensam plats

Fastighetsdgarna har erbjudits mojlighet att limna synpunkter pé viagforslaget. Féljande
synpunkter har lamnats:

- Okad trafik forbi fastigheten samt att det blir tringt pa girdsplanen

- Synpunkter pa att ersiattningsvigen blir enskild och besvarligare att ta sig ut pa
vig 562. Bullerplank ser fastighetsigaren som positivt.

- Fastighet tappar i virde pga forsdmrad tillganglighet till fastigheten.

Trafikverkets bemotande
Trafikverket noterar synpunkterna och tar med dom i det fortsatta arbetet inom
vagplanen.

2018-06-19, samradsmote Svartviks Herrgard

Samrad har genomforts 2018-06-19 med berorda fastighetsédgare, foretag och
organisationer vid Svartviks Herrgéard géllande foreslagen stingning av infart/utfart.

Svartviks Herrgard anser att in- och utfart forsdmras om anslutning sténgs. Infarten for
Herrgarden ar viktig och de ar oroliga att kunder inte ska hitta dit. De har sjilva haft
tankar pé att sdtta upp en skylt om utfartsférbud och undrar vad som géller for att sitta
upp en skylt. De anser att den belysning som finns idag &r dalig. De noterade att
belysningen ar placerad p& andra sidan vdg 562 och undrade om belysningen ska belysa
béde vag och ging- och cykelvag.

De fragar vad kollektivtrafiken och &kerierna tycker om att hastigheten sanks.

De anser att Drakfastigheter som ager fastigheten bor fa chans att yttra sig ocksa.
Trafikverkets bemétande

Trafikverket avser att stinga anslutning pa grund av trafiksakerhetsskal. Ett forslag pa

stingning av anslutning beslutas i en lantmateriforrattning.

Trafikverket ar restriktiv nir det géller skyltning langs vdagarna. En mdjlighet ar att
kontrollera om det gar att tydliggora skyltning for Svartviks herrgérd.

Kommunen svarar att en trafikforeskrift behéver sokas for att satta en skylt om
utfartsforbud i och med att det ar deras mark.

Belysningen ar avsedd for gang- och cykel.
Akeriforeningen samt Drakfastigheter har bjudits in till samrad och har fitt chans att

yttra sig. Samrad har genomforts med kollektivtrafiken om hastighet och
busshéllplatser.
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2018-06-19, samrad bullerskarm

Enskilt samrad har héallits med berérda fastighetsigare vid sektion 5/000 avseende
stangning av utfart samt planerad bullerskdrm. Berorda fastighetsidgare har kallats till
motet via direktutskick av brev. Ritning har skickats ut och de har erbjudits mojlighet att
lamna skriftliga synpunkter pé forslaget.

Trafikverkets bemétande
De berorda fastighetsdgarna som bjudits in till mdtet narvarade ej. Trafikverket har
noterat att inget skriftligt yttrande har inkommit.

2018-06-19, Bergsvagen

Enskilt samrad har héllits avseende foreslagen stangning/andring av anslutning eller att
mark behover tas i ansprak for vagen. Berorda fastighetsdgare har kallts till métet via
direktutskick av brev. De har ocksé erbjudits mgjlighet att 1amna skriftliga synpunkter
pa forslaget.

Trafikverkets bemédtande
De berorda fastighetsdgarna som bjudits in till métet ndrvarade ej. Trafikverket har
noterat att inget skriftligt yttrande har inkommit.

2018-10-02 och 2018-10-03, stangning av anslutningar i Bredsand

Samrad har genomforts med berorda fastighetségare géllande foreslagen stangning av
infart/utfart samt ersattningsvig. Berorda fastighetsagare har kallats till métet via
direktutskick av brev. Ritning har skickats ut och de har erbjudits mgjlighet att 1amna
skriftliga synpunkter pé forslaget.

Trafikverket redogjorde for projektet, ungefarlig tidplan och markférhandling.
Viagforslaget for ersattningsvig Bredsand presenterades. Trafikverket informerar om att
kommunen kommer att bli vighéllare for bade vag 562 och ersittningsvégen.

Onskemaél limnas av en fastighetsigare att justera den sodra infarten/utfarten nigot
norrut for att underlitta for hyresgéster att tas sig in pa baksidan av en fastighet samt
lastbilstransporter. Onskemé&l om dubbelriktad trafik i den sédra anslutningen.

En fastighetsédgare upplever buller och har 6nskemal om bullerplank. De upplever ocksa
problem med avrinning frén vig 562 da vig in till fastigheten rinner sonder.

Trafikverkets bemétande
Trafikverket ser 6ver om det gér att justera den sodra infarten/utfarten.

En bullerutredning har genomforts i projektet, hanteras enl géllande riktvarden.
Ett dike planeras mellan vig 562 och ersittningsvigen som ska leda bort vattnet.

2018-10-03, utfart vid cirkulationsplats Kvissleby

Samrad har genomforts med fastighetsidgare i Kvissleby géllande stingning av utfart vid
cirkulationsplats. Trafikverket anser att en utfart via Harabergsvigen blir en béttre
16sning &n Gver géng- och cykelvig pé vag 562.
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Fastighetsidgare hade forstdelse pa motet for att anslutning mot vag 562 ej ar trafiksiker.

Trafikverkets bemétande
Trafikverket har noterat att inget skriftligt yttrande har inkommit.

2018-10-24, samrad Svartviks industriomrade, stangning av anslutningar

Samrad har genomforts med enskilt berérda vid Svartviks industriomrade gillande
foreslagen stangning av infarter/utfarter. Berorda fastighetségare har kallats till motet
via direktutskick av brev. Ritning har skickats ut och de har erbjudits mgjlighet att
lamna skriftliga synpunkter pa forslaget.

Foljande synpunkter muntliga och skriftliga har limnats:
- Fastighetsdgare motsitter sig mot stdngningar av infarter/utfarter

- Onskar en verksamhetsanalys for omradet

Trafikverkets bemétande

Trafikverket har beslutat att tillmotesgé fastighetsdgarnas synpunkter och
anslutningarna kommer fortsatt vara 6ppna. En verksamhetsanalys for omradet
genomfors ej av Trafikverket.

2018-12-06, samrad flytt busshallplats Kvissleby

Samrad har genomforts med dgaren till fastighet i Kvissleby. Trafikverket planerar en
busshallplats vid fastigheten. En illustrationskarta, daterad 2017-07-12, Gver
vagforslaget vid fastigheten har skickats 6ver for mojlighet att lamna synpunkter pa
forslaget.

Trafikverkets bemétande
Trafikverket har noterat att inget skriftligt yttrande har inkommit.

2019-02-22, samrad flytt busshallplats Kubal

Skriftligt samrad har genomforts med fastighetsidgare vid Kubal gallande flytt av
busshéllplats. Utanfor fastigheten vid Kubal har busshallplatsen i norrgdende riktning
flyttats négot utifran tidigare forslag fran 2017.

Preliminart markansprak har redovisats pa bifogade ritningar.

Trafikverkets bemétande
Trafikverket har noterat att inget skriftligt yttrande har inkommit.

2019-03-05, samrad med Akzo avseende fordjupat dike

Skriftligt samrad har genomforts med Akzo géllande fordjupat dike vid deras fastighet.
Utredningar avseende avvattning av viag 562 har slutforts. Den har visat att ett fordjupat
dike behovs vister om vig 562. Det innebir ett utokat markansprak pa deras fastighet.
Brev och ritningar har skickats till fastighetsdgare med information om dndrat
markansprak.

Trafikverkets bemétande
Trafikverket har noterat att inget skriftligt yttrande har inkommit.
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2019-03-15, samrad om inldsen av komplementsbyggnad och stéangning av
utfart

Samrad har genomforts med fastighetsidgare gillande inlésen av forradsbyggnad samt
stangning av utfart. Trafikverket redogjorde om planprocessen, projektet och nuvarande
tidplan. Fastighetsdgaren fick information om hur ersittningsfragan hanteras. Kartor
och folder hur fastighetsidgare kan fa ersattning 6verlamnades till fastighetsagaren.

Fastighetsigaren stillde fraga gillande majlighet att fa bygglov pa fastigheten.

Trafikverkets bemédtande
Fastighetsidgaren far ansoka om nytt bygglov hos kommun. Trafikverket far da i sin tur
titta p& ansokan och ta stillning.

2019-03-22, samrad angaende markansprak for fastighet i Nolby

Brev och ritningar har skickats till fastighetsigare med information om dndrat
markansprak. Utredningar avseende avvattning av viag 562 har genomforts. Den har
visat att dikesarbeten och byte av trumman under viagen fér Nolbyb#cken behover
genomforas. Atgirden innebir att vid fastigheten i Nolby behdvs markansprik bade
véster och Gster om vig 562.

Trafikverkets bemétande
Trafikverket har noterat att inget skriftligt yttrande har inkommit.

2019-04-16 samrad ang gangbana nara fastighet

P4 samradet presenterades info om projektet och hur planprocessen gar till. Men framst
hur fastigheten blir berérd och hur det ar tankt att bygga anslutningar, gdngvig, gang-
och cykelvag samt avvattningsédtgiarder. Kartor pa tinkt markintrang for fastigheten
overldimnades i form av plankarta och illustrationskarta.

Fastighetsdgaren hade igen synpunkt pa de forslag som presenterades men patalade om
den jordvarmeanlaggningen som ligger pa fastigheten och i kant mot befintligt
vagomrade.

Trafikverkets bemoétande
Trafikverket noterar synpunkterna.

2019-05-07, samrad angaende justering av Kolvagen

Samrad har genomforts med fastighetsdgare (Sundsvalls kommun) och arrendator
(Skanska betongstation) avseende justering av Kolvigen.

Betraffande behovet av dels en mindre justering av Kolvigens strickning med anledning
av ny viadukt for “Kubalsparet”, dels ett behov av en provisorisk omledning av Kolvigen
under byggtiden har kommunen inget att erinra.

Redovisad omlaggning, provisoriskt som permanent, kan paverka transporterna till
respektive inom betongstationens omrade. Skanska har inget att erinra kring féreslagna
atgirder, dock behover ett nytt samrad pé plats ske i samband med att den provisoriska
vagomlaggningen skall goras.
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Trafikverkets bemétande
Trafikverket noterar att ytterligare samrad ska genomforas med Sundsvalls kommun
och Skanska infor provisorisk omlaggning av Kolvigen.

Samrad med 6vriga berérda myndigheter och organisationer

Samradsmoten som genomforts med 6vriga berérda myndigheter och organisationer
redovisas nedan.

Samrad med Raddningstjanst
2017-03-09, Raddningstjansten

Ett inledande méte dgde rum med Riaddningstjénsten. Overgripande information om
ombyggnad av vig 562, dubbelspar samt Industrispar Kubal gavs.

Riaddningstjansten anser att det ar viktigt med tidig kontakt p& 6vergripande niva och
att de far 16pande information under projektets gang. Kontaktperson hos
Réddningstjansten utsedd.

Samrad kring ombyggnad av Landsvéagsallén i Sundsvall
2017-12-20, samrad med PostNord

Samrad med PostNord har genomforts géllande ombyggnad av Landsvégsallén i
Sundsvall. PostNord har gjort en enklare kartliggning av verksamhetens trafik till/fran
godsbangérdens in -och utfart vid Preem. Trafiken gar nistan uteslutande fran/till st.
Totalt trafikerar 31 lastbilar och 13 lastbilar med slap infartarten Landsvégsallen SJ till
Terminal/Preem méndag-sondag varje vecka.

PostNord har i dagsldget inga storre bekymmer med nuvarande 16sning.
Huvudverksamheten bedrivs under tidpunkter da det inte ar s mycket 6vrig trafik.

PostNords forbattringsforslag:

- Vanstersvangskorfiltet i vastlig riktning forlangs sé att det rymmer en
langtradare. Det skulle motverka onodigt stopp/pakorningsrisk bakifran. Minst
30 meter bor tacka behovet.

- Hogersvangskorfilt bor inrattas i ostlig riktning. Hér ar behovet inte lika langt
da det framst handlar om lastbilar utan slap och personbilar. Férhindrar dven
har onddiga stopp och pakorningsrisker.

Resecentrumprojektet kommer inte att paverka verksamheten. Eventuella forandringar
framgent handlar di mer om verksamheten ska vara kvar 6verhuvudtaget.

Information om hur trafiken kommer att pdverkas under ombyggnadstiden ar viktigt.
Onskema4l om information om eventuella omledningar och
framkomlighetsbegrinsningar, samt berdknad tidsperiod.

PostNord anvinder enbart “Preem-infarten” i dagsliget. Infarten via McDonalds ar inte

lamplig att anvinda for de ldngre ekipagen och kommer kanske inte heller, beroende pé
resecentrumsprojektet, att vara tillganglig.
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Trafikverkets bemétande
Trafikverket kommer att anldgga en vanlig korsning utan korfalt for svingande fordon.

2017-12-21, samrad med Infranord AB

Samrad med Infranord AB har genomforts gillande ombyggnad av Landsvagsallén i
Sundsvall.

Korsningen anvinds for att komma till underhéllsverkstaden for rangerbangarden och
till upplaget for vara storre reservdelar. Uppskattningsvis trafikeras omrédet cirka 5-10
ggr per dygn i normalfallet. Det kan ske alla tider pa dygnet, dock mest mellan 06-16,
och mer frekvent under vintern.

Korsningen bor klara 1anga trailers d& det ofta sker leveranser av ral.

Infranord upplever korsningen bra med undantag for att det ar svart att svanga ut i
rusningstrafik pad morgonen och vid 16-17 tiden.

Trafikverkets bemétande
Trafikverket kommer att anlidgga en vanlig korsning utan korfilt for svingande fordon.

2018-02-06, samrad med Preem

Samrad med Preem har genomforts gillande ombyggnad av Landsvégsallén i Sundsvall.
P& Preems drivmedelsanldggning pd Landsvégsallén i Sundsvall ar bes6ksfrekvensen
cirka 150 kunder per dag, varav lite drygt hilften kommer osterifran, dvs. gor en
vanstersvang. Det ar relativt spritt 6ver dagen men med en 6kad beséksfrekvens pa
morgon och kvill. Leveranser med tankbil kommer osterifrén fran oljehamnen, cirka tre
génger per vecka.

Det vore mycket olyckligt om det inte fanns mojlighet for kunder och
tankbilsleveranserna att svinga vinster fran Landsvigsallén utan istillet behova édka och
vanda narmare stadskdrnan.

Trafikverkets bemétande
Trafikverket kommer att anldgga en vanlig korsning utan korfalt for svingande fordon.
Samrad med Akzo Nobel

2018-06-12, samrad angaende avvattning vid norra férskarningen vag/jarnvag

P& samradsmotet diskuteras de problem som foreligger avseende avvattning vid norra
forskaringen vag/jarnvig. Det har tidigare visat sig att kulverten vid Vapelbacken haft
hog vattennivan dvs. nistan i nivd med taket i kulverten. Problemet kan ocksé ligga vid
den kulvert som ligger nedstroms.

Vig 562, behov som skall tillgodoses och fragestéllningar:

- Passage av Vapelbicken.
- Kan Akzos ledningar tas bort ur kulvert?
Trafikverkets bemoétande
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Passage av Vapelbicken utreds vidare. Storleken pa kulvert vid Vapelbacken
kontrolleras om den ricker till och en kalkyl pa ett 200-4rs regn tas fram.

Mojligheten att ta bort ledningar fran kulvert utreds vidare. Ledningsavtal finns och tas
fram.

Méte med Akzo Nobel, om jarnvag och vag genom Stockvik

P& motet presenterades ritningar pa viagkorsningen mellan 6vre och nedre fabriken och
ingen forandring har skett sedan foregiende samradsmote.

Nouryon fragade pa tidigare samrad om viagkorsningen mellan 6vre och nedre fabriken
kommer att forbattras? De menar att Nouryon och Trafikverket har pratat om det
tidigare och dven om att bygga om vig 562 gemensamt.
Foljdfragor avseende justering av vigkorsningen mellan 6vre och nedre fabriken:
- Kan négot goras at jarnvagsporten till 6vre fabriken? Tillbud har skett genom att
bilar dr skymda som stér i jarnvagsporten. Vad kan goras fram till 2028 d&

jarnvagen byggs?

- Nar jarnvagen/OKB byggs, gir det att flytta industrisparet viaster om vig 562?
Men dé ar det inte klart forréan 2028.

- Kan hastigheten sinkas istéllet for att bygga om korsningen? Kan Trafikverket
och Nouryon ansoka om det tillsammans?

- Vilken belysning som planeras?
- Hur blir dgandet av marken om vagomradet justeras?
Trafikverkets bemétande
Trafikverket svarar att det inte 4r majligt att bygga om végkorsningen mellan 6vre och

nedre fabriken samt bygga om vig 562 pga laget pa den befintliga jirnvagen.

En cirkulation far inte plats d& det finns begransningar pa grund av industrispar bade
vést och 6st om vag 562.

Liggande projektering giller och industrisparet kommer ej att flyttas, se sparplan
daterad 2018-11-12.

Onskemal om forindrade hastigheter ansoks hos linsstyrelsen. Nouryon ansoker i s fall
enskilt.

Belysningen planeras vara tva armaturer pé en stolpe.

Sundsvalls kommun ar vaghéllare och méste svara pé frigan angiende dgandet av
marken.

2019-03-21, yttrande fran Nouryon avseende fordjupat dike
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Nouryon ser egentligen inga problem med det utékade anspraket, men har lite svart att
se pa kartan hur ndra industrisparet diket kommer. Nouryon anser att det inte far
paverka héllfasthet och funktion pa industrisparet, sé de vill att Trafikverket
aterkommer med kommentarer kring det.

Trafikverkets bemétande
Trafikverket har justerat forslaget efter att ytterligare utredning skett. Nytt férslag
oversant 2019-04-05.

Skriftliga yttranden pa samradshandling

Totalt inkom tva skriftliga yttranden pa samradshandlingen under remissperioden fran
ovriga myndigheter och organisationer. Dessa redovisas nedan.

Telia Sonera Sverige Net Fastigheter

Telia Sonera Sverige Net Fastigheter har pé deras fastighet i Kvissle en telestation med
tillhorande kablage och ledningar. Kablage och ledningar dgs av Telia Sonera Skanova
Access AB. Samrad med Skanova skall ske for kablar och ledningar.

Forutsatter att Trafikverket tar kostnader for eventuell pédverkan pa anlaggningen.

Bildgger anvisning for sprangning invid tele-, datacom och radiostationer for det fasta
nitet.

Trafikverkets bemoétande
Telestationen (byggnaden) ligger 24 meter fran vag 562 och kommer inte att beroras.

Kablar och ledningar ar inventerade. Principer om kostnadsfordelning finns i avtal och
dessa foljs.

Akzo Nobel
Akzo Nobel har lamnat foljande synpunkter pé passage av Stockvik.

Infart vid 5/800, anslutningen anviands enbart for infart till nedre fabriken
Onskar gdngbanan till busshallplatserna som flyttas ca 200 meter soderut
Onskar nytt 6vergingsstille vid 5/815, dvs en flytt ca 10 m séderut

Korsningen med Kronvigen och Stockviksvigen (5/900-5/930) noteras att

refuger har tagits bort och kurvradier 6kats. Vill ha bekriftat att trailer om 18

meters lingd klaras foreslagen korsningstyp.

5. Onskar nytt 6vergangsstille vid korsningen med Kronviigen och Stockviksvigen
(5/930). Informerar om att minga passerar over viagen.

6. Konstaterar att vanstersvingsfalten ar borttagna i korsningen med Kronvigen
och Stockviksvigen (5/900-5/930) vilket anses vara bra for att mojliggora
storre svangradier for stora fordon.

7. Vill fa bekriftat att korsningen, Kronviagen och Stockviksvigen (5/900-5/930),
aven fortsattningsvis kommer att vara signalreglerad.

8. Kommentar saknas

9. Kommentar saknas

10. Kommentar saknas

11. Konstaterar att busshallplats vid 6/700 blir kvar med 6vergéangsstille, bra.

12. Anser att laget for busshéllplats vid 6/810 dr en bra plats mot tidigare.

@
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13. Kommer dagens ficka vid 6/800-6/890 att tas bort? Akzo har inget behov av
den men informerar om att den anvands flitigt.

De har bilagt tva kartor med numrering som foljer kommentarerna.

Svarttjarnsbdcken — Akzo informerar om att det 1inge diskuterats med Trafikverket
forslag pa ny strackning av backen. Anser att det blir mojlighet att genomfora detta nu i
samband med ombyggnaden.

Cirkulationer — Informerar om hur dagens cirkulationer anvinds och framfor 6nskemal
om diametrar. Diameter pa strax 6ver 40 meter med rondell om 30 meter foreslés.

Skyltning — till Akzo Nobels omréde ar mojligen otydlig idag d& manga kor fel idag.
Akzo vill medverka i framtagande av ny skyltning for att forbattra.

Trafikverkets bemétande
1. Trafikverket instimmer med Akzo. Utformningen kommer att ses 6ver sa att den
enbart inbjuder till infart. Utfart kommer inte att tillatas.

2. Bussen stér pa vigrenen idag och en ombyggnad i befintligt 14ge dr inte mojligt da
begransningar av port och industrispar finns. En flytt av busshallplatserna séder ut ar
ett maste for att kunna fa plats med gang- och cykelbanan samt busshéllplatser.
Trafikverket ser 6ver utrymmet for att eventuellt komplettera med en gidngbana om ca
1,5 meter for att na héllplatserna.

3. Inget 6vergingstille planeras utan en gingpassage.

4 och 6. Transporter, trailers med liangd om 18 meter skall klara kurvradierna. Kontroll
med korspar har utforts.

5. Eftersom korsningen kommer att bli signalreglerad s& kan 6vergingsstille anordnas.
Géngbanan langs med vig 562 kan anordnas dock ej genom porten (lings med
Kronvigen).

7. Signalregleringen blir kvar.
11. Trafikverket noterar synpunkten
12. Trafikverket noterar synpunkten

13. Dagens ficka/breddning tas bort. Vi tackar for information om anvandandet.

Svarttjdrnsbdcken: 1 E4 projektet har en utredning visat pa en omliaggning av backen.
Vid E4 Sundsvalls utbyggnad sa forandrades backens strackning. Den storsta paverkan
pa backen kommer att ske vid utbyggnaden av dubbelsparet. Kommunen har ocksa
inlett processen for upprattandet av detaljplan i omradet. Fortsatt arbetet kravs.

For vig 562 gors en Gversyn av trumman genom vagkroppen. En utbyggnad av
dubbelsparet som paverkar Svarttjairnsbacken kommer att hanteras i kommande
jarnvagsplan.

Cirkulationer: Viss problematik finns for de byggda cirkulationerna i vid E4 Sundsvall,
Trafikverket tar med sig 6nskemaélet om diametrar och den problematik som finns
redan.

Skyltning: For vagplanens process och provning ingar ej skyltning. Trafikverket kommer
att arbeta fram en skyltplan till kommande forfragningsunderlag och dir ser vi girna ett
samarbete.
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Samrad med allmanheten

Den 21 februari 2017 genomfordes samrad pa orten. Inbjudan till samrédet skedde med
brev till samradskretsen samt annons i Sundsvalls tidning och Sundsvalls Nyheter.
Samridshandling fanns tillganglig pa Trafikverkets webbplats
www.trafikverket.se/vags5620mbyggnad, hos Trafikverket i Hirnésand samt hos
Sundsvalls kommun under remisstiden 2017-02-17 — 2017-03-17. Hemsidan har
kompletterats med presentation frin métet samt information om buller och vibrationer.

Presentationen inneholl bland annat planprocessen, moéjligheter att 1dmna synpunkter,
forslaget, landskap- och miljopaverkan, buller, ersattningsfragor, markférhandling samt
forandrat vaghallningsansvar.

Efter den allménna presentationen skapades tva ”
mojlighet att stilla fragor, lamna synpunkter och komma med inspel till passager och
vid den andra var temat buller.

temastationer”. Vid den ena fanns

Vid den allminna fragestunden stélldes fragor som handlade om:

Vilka som &r direkt berérda, utryckningsfordon och framkomlighet, anslutningar till
industriomraden anses viktiga, alternativ vig vid avstangning av vig 562, befintliga
cirkulationsplatser upplevs tranga for tung trafik (exempelvis vid Statoil), dubbelsparets
paverkan pa omradet, installation av fartkameror, onskemal om cirkulationsplats vid
Flasians.

Fréagor stilldes kring oskyddade trafikanter, behov av cykelvigar och vad som menas
med trygghet vid dessa. Ha vigen bibehallen och anviand befintlig gang- och cykelvag.

Gatubelysning pa Norrstigen ar belyst for att det 4r GC-vig dir. Vad hiander da GC-
vagen lyfts 6ver till 562?

Korsningen mot Tunavigen. Ska korsningen 6ver jairnvigen mot Tunavigen atgiardas nu
samtidigt for att undvika dubbeljobb. Hur samarbetar projekten?

Trafikverkets bemétande

Direkt berord ar kopplat till lagen och planprocessen. Fastighetsdgare till en fastighet
som berdrs av intrang har ratt att 6verklaga. Samrad med foretagare i omradet fors
I6pande.

Raddningstjansten har yttrat sig och har inte haft synpunkter. Samrad kommer hallas
med dessa i kommande skede ocksa.

Nationella mal och klimatmal som tagits av regeringen finns om hur man vissa trafikslag
ska gynnas. For att gynna detta maste GC-vigar byggas.

Korsningar och cirkulationer dimensioneras for att klara tunga transporter. En kontroll
av korspar for tung trafik genomfors for att sakerstilla framkomlighet.

Samradsmote ska genomforas dir forslag for dubbelspérets lokalisering kommer att
presenteras.
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Trafikverket dger och forvaltar de idag uppsatta hastighetskamerorna laingsmed den
sodra strackningen av vig 562. Trafikverket har for avsikt att avveckla samtliga kameror.

Befintliga GC-viagar kommer att finnas kvar.

Fragan angiende cirkulationsplatser kommer att tas med i fortsatt utredning.
Trafikverket har sett 6ver korsningen i Flidsian. Ingen cirkulationsplats kommer att
anldggas vid Flasians infart d&4 dimensionerande trafikflode inte motiverar en
cirkulationsplats som korsningslosning

Fragor om anldggningar ex belysning pa kommunala gator, hianvisas till Sundsvalls
kommun.

Det har studerats en 16sning i Nolby,. Fram till dess att jirnvigen byggs nyttjas befintlig
vag.

Standarden pé Strandleden, som dr en kommunal led, &r inte rétt fér pendling och inte
tillrackligt trygg. Strandleden anvands framst for rekreation. Strandleden &r lokaliserad
langt ifran befintlig vag, verksamheter och méalpunkter. Lattare att utfora drift om
vagarna ligger i anslutning till varandra. Gang- och cykelvigen i anslutning till 562 ska
vara en snabb pendlingsméjlighet.

Korsningen mot Tunavigen ingdr inte i vigprojektet.

Sammanfattning av inkomna skriftliga synpunkter under remisstiden
Inkomna yttranden sammanstills nedan:

1. Utformningen av ging- och cykelvigen far en tydlig sakerhetsavskdrmning mot
biltrafiken, dven forslag p& kantsten mellan géngtrafik och cykeltrafik pa gang-
och cykelviagen framfors

Géng- och cykelviagen 6nskas hallas pa en och samma sida

3. Om inte gang- och cykelviagen kan separera dessa tva trafikslag 6nskas en
smalare géng- och cykelvig till forman for bredare korfalt pa viagen

4. Ny busshéllplats i narheten av ICA, Njurundabommen for den som ska resa
norrut med buss 120 6nskas.

5. Busshéllplats 6nskas vid Parkgatan mot 6ster/soder ut, vid Resecentrum

6. Busshillplats 6nskas vid Kolvdgen, vid Post Nord

7. Busshéllplats 6nskas vid E4/Bjorneborgsgatan

8. Busshaéllplats 6nskas vid kommande cirkulation i Kvissleby, for anslutningar

mot centrum och ett 6nskemal om héllplats vid jairnvigen

9. Befintlig busshallplats strax soder om Kvissleby (kanske 100 m efter utfart soder
om sporthallen) dar Ybuss och andra ldngfardsbussar stannar 6nskas fa vara
kvar

10. Ordentliga bussfickor och inte s.k. timglashallplatser

11. Belysning av 6vergangsstillet vid uppfart till Hemmanet
12. Blir det mittricke pé vig 562?

13. Stora cirkulationer 6nskas

14. Hastigheten 70 km/h 6nskas behallas
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15.

Onskemal om en cirkulation upp till Hemmanet vid Svartvik.

Onskema3l om att trid mellan cykelbana och vig bara ska finnas pa kortare strickor och
de skall ej vara skitskymmande for utblickar. Olika trad foredras och garna anpassade
till de typer av trad som redan finns naturligt i omrédet/platsen.

Trafikverkets bemétande

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Géng- och cykelvigen kommer att skilja pd gangtrafikanter och cyklister med en
malning. Passager for att korsa vig 562 planeras vid korsningar och for att na
busshallplatser.

Géng- och cykelvagen foreslas ligga pa den Gstra/norra sidan av viag 562. Pa
vissa platser kommer trottoar att komplettas med pa motsatta sidan, fraimst for
att na busshéllplatser.

Se svar pé pkt 1 och 2.

Befintlig busshallplats berors ej av detta projekt. Upprustning
Njurundabommen &r ett annat projekt dar denna busshéllplats ingar.

I angransande projekt for vag 562 sa kommer busshallplatser att anordnas vid
Parkgatan/Resecentrum.

Vid Kolvigen/Post Nord kommer forbattringar for de befintliga
busshallplatserna att ske.

Onskemélet om nya busshallplatser énskas E4/Bjorneborgsgatan skall studeras.

En framtida héllplats for jairnviagen och koppling mot buss kan komma att
studeras i projektet for dubbelsparet. Synpunkterna vidarebefordras dit.
Befintliga busshallplatser, ndrmast skolan, kommer att finnas kvar.

Befintlig busshallplats dar Y-buss och andra ldngfardsbussar kommer att bli
kvar.

Busshallplatserna kommer inte att ta utrymme av korbanan och ej heller fréan
gang- och cykelbanan.

Belysning kommer att ses over for strickan da tanken dr att bade vag och gang-
och cykelvigen skall belysas.

Inget mittracke pé vig 562.

Cirkulationernas utformning kommer att klara storre fordon da vag 562 skall
fungera som omledningsvag till E4 vid exempelvis olycka eller drift- och
underhallsarbeten.

Hastigheter ldngs vig 562 kommer att bli 40 och 60 km/h, vilket kan innebira
bade en sidnkning och h6jning pa olika strackor jamfort med dagens hastighet.

Hastigheten pé vara viagar anpassas efter vagens sikerhetsstandard och viagens
karaktar.

Korsningen planeras att utformas med vanstersviangsfilt diar kanalisationen blir
kantstenssatta refuger.

Gestaltning, trad och grona ytor tas med i detaljprojektering i senare skede.
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Teknikprogrammet vid Harnésands gymnasium, marknadsundersdkning

Teknikprogrammet i Harnésand har fatt i uppgift, som examensarbete, att géra en
marknadsundersokning for att lyfta fram 6nskemal frén berorda.
Marknadsundersokningen dr gjord inom ramen for Trafikverkets projekt "Ombyggnad
562 mellan Nolby och Sundsvalls Resecentrum”.

Examensarbetet ar ett komplement till Trafikverkets samréd. Undersokningen ar gjord i
enkitform och 14g ute for allmanheten pa Trafikverkets hemsida under perioden 2016-
11-01 - 2016-12-02. Antal inkomna svar var 159 st.

Majoriteten av de forslag pa losningar som enkiten utmynnade i framtradde till storst
del dar respondenten fick tala fritt.

Utifran enkiten gar det att dra slutsatser som t.ex. att det finns ett behov av rastplatser,
tydligare skyltning och asfalterade viagar. Ut6ver sammanstillningen har dven en
onskemalslista gjorts, baserad pé enkatanvindarnas viktigaste dsikter utmed strackan. I
onskemalslistan framtrader det att anvindarna vill ha:

- Avfasade trottoarkanter

- Avgréansat mellan gangtrafikanter och cyklister
- Rakare cykelvig, farre kurvor

- Sammankopplade cykelvagar

- Tydliga cykelvigar

- Brabelysning

- Plogning

- Underhall efter vagen, till exempel cykelpump och dricksvatten
- Rastplatser

- Hoghastighetsfil for cykel

- Tydliga skyltar

- Asfalterade viagar

- Bred vag for cyklister och gdende

- Inget vagsalt och grus pa cykelbanan

- Undvika roda stoppljus— om det kravs, sikerstall att det ger en "gron vag” for
cyklister. Detta innebar att du som cyklist inte ska behova stanna och trycka pa
en knapp.

Enbhetlig bild av de mest d&terkommande svaren:

- Tydlig avgransning mellan bilister, cyklister och fotgidngare.
- Underhall langs viagen i form av cykelpumpar och vatten.
- Rastplatser kontinuerligt utplacerade langs med hela strackan.

- Bredare vig for siakrare framkomlighet.
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- Belysning.

Examensarbetet i sin helhet aterfinns som bilaga 2.

Underlag

Underlag till minnesanteckningar, inkomna yttrande, underlag till samrad finns i sin
helhet diarieférda pa diarienummer TRV 2015/41602.
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