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Elsakerhetsforeskrifter for arbete pa eller nara
jarnvagsanknutna hogspannings- och
tagvarmeanlaggningar, version 3.0

I enlighet med interna rutiner i Trafikverket har detta dokument uppdaterats och
reviderats med anledning av en ny Elsikerhetslag (2016:732) och inkomna synpunkter.

Foérutom att uppdatera dokumentet med aktuella referenser har malsattningen varit att

fortydliga och forenkla innehillet med bibehéllen sikerhet.

Arbetet har genomforts av en arbetsgrupp bestdende av representanter frin VO
Underhall, Investering/Stora projekt, Trafikledning och RE Trafikverksskolan. Som
extern part har FSJ, Foreningen Sveriges Jirnvigsentreprendorer, foretriatts av Infranord

och Strukton.

Dokumentet trider i kraft samtidigt som elsdkerhetslagen, 2017-07-01.

Som bilaga finns en forteckning av indringar. Dessa tillgingliggors pa

www.trafikverket.se.
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Bilaga
Forindringar i TDOK 2015:0223, version 3.0

Minga dndringar ir av redaktionell karaktir (t ex JTF till TTJ, uppdaterat TDOK
2013:0289 till 2016:0289 etc.) och med anledning av ny elsdakerhetslag.

4 nya illustrationer;
5.8 Isolator som visar nér- och riskomrade
11.8 Tillfillig uppliggning vid elektrifierad jarnvig

Bilaga 6. Kraftférsorjningsanldggningar. Kopplingscentral och sektioneringsstation (DPA
och DPB ir driftplats A och B)

5.5 Ansvar vid elsidkerhetsplanering
Borttaget krav om att uppritta arbetsbegiran vid AMS (vilket dr dndrat pa flera stillen)

5.5.1 Skotselatgirder
Fortydligande att den som utfor skotseldtgird utfor risk-u
Fortydligande att kopplingar inkluderar anbringade av arbetsjordning

5.10 Arbetsbegéiran
Fortydligande om nér arbetsbegéran eller kopplingssedel anvinds vid arbete pa
tagvirme

Klargorande att det r eldriftledare (EDP/EDI) som avgor behov av, och planerarfor,
driftmassiga kopplingar

6.3.2 Driftorder
Ny kommentar som anger nir det ricker med ett skriftligt andringsmeddelande

6.3.3 Kopplingssedel
Andrat till "bor ha en atgird per punkt” med anledning av att blanketterna inte har
tillrackligt med rader.

6.4.2 Kopplingsledarens atgirder
Under punkt 7 fért in nér (skriftlig) kopplingsbekriftelse ska limnas.

6.4.4 Koppling
Lagt till en text att en frinskiljare inom ett arbetsomrade inte fir mandvreras om den
blockerats lokalt.

6.4.10 Arbetsjordning
Strukit kravet om att elfordons stromavtagare ska arbetsjordas
(enligt fordonskunnig ir det osannolikt att ett elfordon kan fora farlig spianning).

6.7 Direktplanering av ett arbete utan spanning
Bytt ut ordet arbetsbegiran mot arbetstillstind. Syftet dr att samtliga uppgifter som ska
med i en arbetsbegiran inte behdver vara med.

7.1 Allmiant
Eldriftingenjoér ska informeras innan AMS far piborjas.

7.2 Planering av arbeten med spdnning
Numera inget krav pi att arbetsbegaran ska skickas till eldriftplaneringen.

7:3 Sarskilda arbeten med spinning
Fortydligande vid felavhjalpning.

9.4 Spararbeten som innebér borttagen skyddsjordledare och/eller
driftjordledare
Andrat frin "behorig elinstallator” till "ett elinstallationsforetags egenkontrollprogram”.
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10.1 Allmint
Lagt till text ” Om jordning av ett arbetsredskap &r aktuellt ska jordningen till S-rdl
endast utforasien (1) punkt.”

10.6 Anvindning av saxliftar, arbetsplattformar och dylikt
Nytt
12.1 Allmént

Ny kommentar: Begreppet automatisk jordning avser att anlaggningen jordas via
fjarrstyrningsutrustning.

13.2 Sarskilda regler for kraftforsorjningsanliggningar

Om kopplingsledare anser att koppling vid arbete dr enkel kan det accepteras att
anvinda sig av kopplingssedel. Grundfilosofin dr dock att arbetsbegiran/driftorder ska
tillimpas.

Vid brytarrevision av utdragbara enheter dr det att betrakta som en driftmissig koppling
att koppla &ver driften fran ordinarie brytare till reservbrytare eller motsvarande. Detta
Oppnar for maéjligheten dven i hjalpkraftstallverk.
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