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Avgränsning för område med byggnader
där riktvärdet riskerar överskridas
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Bilaga 2a
Nuläge 2016.
Dygnsekvivalent ljudnivå.
Sammanlagrad ljudnivå från väg- och
spårbundentrafik.

Spridningskartan är beräknad 2 meter över mark,
inkl. reflexbidrag.
(Beräkning nr: 3201 och 3202).
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 Ljudnivå i dB(A)

75 <
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50
40 < <= 45

<= 40



Uteplats

Avgränsning för område med byggnader
där riktvärdet riskerar överskridas
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Bilaga 2b
Nuläge 2016.
Maximal ljudnivå.
Maximal ljudnivå från väg- och spårbundentrafik.

Spridningskartan är beräknad 2 meter över mark,
inkl. reflexbidrag.
(Beräkning nr: 3201, 3202 och 3203).
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 Ljudnivå i dB(A)

90 <
85 < <= 90
80 < <= 85
75 < <= 80
70 < <= 75
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60

<= 55


	Bilaga 2a -- Leq grid -- Nuläget
	Bilaga 2b -- Lmax grid -- Nuläget

