STATOIL STENUNGSUND - JARNVAGSNATSBESKRIVNING
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1 Allman information

1.1 Inledning
Svenska Statoil Gasol/LPG har i Stenungsund depa for utlastning av Gasol pa
jadmvag och via bil.

1.2.1 Ansvar
Svenska Statoil Gasol/LPG ansvarar for innehallet i detta dokument

1.3 .2 Giltighetstid
Innehdallet i detta dokument galler fér den tagplan som trader i kraft 2005-12-10 och
tills vidare

1.4 Publicitet
Jarnvagsnitsbeskrivningen finns tiliganglig hos Svenska Statoil Gasol/LPG i
Stenungsund

.1.5Kontakter
Fér mer detaljerad information, kontakta Lars-Erik Andersson telefon 0303-872 79

1.6 Samarbete infrastrukturforvaltare
Svenska Statoil Gasol/LPG samarbetar med Green Cargo i samband med
kapacitetsfordelning av sparanlagningen.

2. Villkor for tilltrade till infrastrukturanlaggningen.

2.2.2 Trafikerningsratt

Tilltrade till Sv. Statoil Gasol/LPG:s infrastruktursanlaggning adger endast Green-
Cargo, som utfér transporter till och fran anldggningen. Samt Sv. Statoil Gasol/LPG:s
egen rangeringspersonal.

2.4.2 Trafikeringsavtal.
Parterna upprattar trafikeringsavtal nar tider fér vaxiing ar tilldelat och som reglerar
den trafik som skall utforas pa Sv. Statoil Gasol/LPG:s infrastruktur.




2.4.3 Operativa regler.
Trafiksakerhetsinstruktion, TRI, for Sv.Statoil Gasol/LPG:s infrastruktur kan erhallas

av Lars-Erik Andersson telefon 0303-872 79

2.7 Farligt gods.
Merparten av godset som trafikerar infrastrukturen &r farligt gods enl. RID. Klass 2 (

Propan ) UN 1965.

3. Infrastruktur.

3.2 Jarnvagsnitets omfattning.
Se bilaga 1 som &r karta 6ver omradet.

3.2.2. Anslutande jarnvidgsnit
Punkt V-202 i bilaga 1 ansluter till jirnvagsnatet som forvaltas av Banverket.

Total sparlangd 2000 meter

3.3.1 Geografisk anldggniningsoversikt.
Alla sparen &r utmérkta med ett unikt nummer fran 1 — 5 pa kartan.

3.3.2 Egenskaper

Spéar 1 — 5 har lastprofil A ( storsta bredd 3400 mm och hogsta héjd 4650 mm).
Storsta tillatna axeliast ar 22,5 ton.

Hogsta tillatna hastighet ar 20 km/h for hela anlaggningen.

Maximala taglangder 614 meter.

Banan ar inte elektrifierad.

3.6 Rangerbangard.
Infrastrukturen anvands som rangerbangard av Green Cargo for 6vriga industrier i

Stenungsund.
Maximala taglangder 614 meter.

4. Kapacitetstilldelning.

Mot bakgrund av 2.2.2 har Sv. Statoil Gasol/LPG ratt att saga nej till annan stkande
an de som utfér transporter for Sv. Statoil Gasol/LPG rakning till och fran
anlaggningen.

Sv. Statoil Gasol/LPG ansvarar for att de vaxlingsrorelser som férekommer, sker
inom avtalade tider med jarnvagsféretag som utfér transporter till och fran
anlaggningen.

De jarnvagsforetag som Sv.Statoil Gasol/LPG anlitar skall sjdlva soka kapacitet pa
Banverkets néat och ev. yiterligare infrastruktur

5. Tjanster.

5.4.4 Vixling och andra tjanster



Jarnvagsforetag som Sv.Statoil Gasol/LPG kontrakterat ansvarar fér vaxlingsrérelser
vid infart och utfart fran anlaggningen vid 6vrig intern rangering ansvarar Sv. Statoil
Gasol/LPG.

6. Avgifter
6.1 Avgiftsprinciper
SV.Statoil Gasol/LPG upplater sparanlaggningen for de kontrakterade
jarvagsforetagen utan avgift.
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