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Stallningstagande till fortsatt arbete efter remiss samt BESLUT

Forstudie Nytt vandspar i Floda. Vastra stambanan, Géteborg-Skovde.
Punktinsatser for effektivare tagtrafik.

SAMMANFATTNING

Geografiskt ldge
Vistra stambanan, Floda bangérd i Lerums kommun, Vistra Gétalands lin,

Bakgrund till projektet samt problembild

Vistra stambanan ir en av Sveriges viktigaste jarnvigar. Den har stor betydelse sévil fér den 1angviga
persontagstrafiken som for det lokala resandet. Banan ér dven det viktigaste striket till och frin
Goteborgs hamn. Den 6kade efterfragan pé attraktiva pendlingsmdjligheter och snabbtég mellan
storstadsregionerna samt fler godstransporter pa jarnvag, gor att kapaciteten pd Vistra stambanan i
praktiken har natt taket. Sirskilt hirt belastade ar strickorna narmast Géteborg. Trafikverket planerar
darfor for ett antal punktinsatser for att hoja kapaciteten pd Vistra stambanan mellan Goteborg och
Skovde. Vandspar i Floda ér ett av delprojekten. Anledningen till att Floda ar en lamplig plats att
vinda tdg i dr dels att pendeltig blir ikappkorda av snabbtéig hir, dels att antalet pendlare avtar dster
om Floda.

Floda bangard utgors idag av tva genomgaende spér och ett 500 m langt forbigangsspar, vilket ligger
narmast stationsbyggnaden och Floda centrum. Férbigangssparet ar inte tillriackligt langt for att klara
langsamma tdg med full lingd, men kortare godstég och persontig kan passeras. Idag trafikeras Floda
av ca 2-3 pendeltdg per riktning och timma under hogtrafik, varav nigra fa pendeltidg vander i Floda.
Vindande tég gér in pa forbigdngssparet, vilket medfor att dessa méste korsa motriktad trafik, och kan
da orsaka trafikstorningar. Pendeltagstationen bestér av nyligen forlingda sidoplattformar, i norr for

resande mot Alingsas och i sdder, narmast stationsbyggnaden, for vindande tig samt resande mot
Goteborg.,

En smal mellanplattform var tinkt att slopas efter plattformsombyggnaden, men nyttjas fortfarande
for kortare tig mot Goteborg. Plattformar och framférallt plattformsforbindelsen har brister
betriffande tillginglighet och trygghet

TDOK 2010:018 Mall Underlag for stélningstagande till fortsatt arbete V.2.0




& TRAFIKVERKET

STALLNINGSTAGANDE - INVESTERING 2(4)
Projektnummer Dokumentdatum Beteckning
B303467 2013-06-20 TRV 2010/42989
Projektmal

Baserat pa nationella, regionala och lokala mal har &ndamal och projektmal formulerats for
punktinsatserna mellan Géteborg och Skivde. Andamalet ar att fler tig skall kunna gi under
hogtrafikperioderna och ddrmed skapa attraktiva pendlingsméjligheter, bidra till regionutveckling och
béttre milj6. Projektmalen anger bl.a. att punktinsatserna skall

¢ medverka till ett 6kat resande med tig pa langre strickor genom tétare fjirr- och
regionaltagstrafik

¢ medverka till ett 6kat kollektivirafikikande genom att restiden fran dorr till dorr skall bli
kortare och tillférlitligheten 6ka genom tétare persontagstrafik, fasta avgangstider och bittre
punktlighet

e  bidra till 6verflyttning av godstransporter frin vig till jirnvig och ddrmed bidra till minskade
utsldpp genom att ge plats for fler godstag dagtid.

Malet for det aktuella delprojektet dr att anliggningens utformning skall skapa forutsittningar fér en
okad trafik under hégtrafikperioderna och tillata minst 225 m linga pendeltig frin Goteborg att vinda
i Floda utan att paverka motriktad tagtrafik.

Ldge 1 planeringsprocessen och planeringsunderlag
Trafikverket arbetade under 2010-2011 med en forstudie som avser ombyggnad av Floda bangard.
Arbetet resulterade i en forslagshandling daterad 2011-05-15.

TANKBARA ATGARDER

Vid analysen av hur identifierade problem och brister kan 16sas har tinkbara atgiirder som utnyttjar
befintliga transportsystem provats enligt fyrstegsprincipen. Det visar sig att sammantaget ricker inte
atgirder inom steg 1, atgirder som utnyttjar transportefterfrigan och val av transportsitt och steg 2,
atgarder som ger ett effektivare utnyttjande av befintligt jairnvagsnit, till f6r att uppfylla Andamaélet
med projektet.

De jarnvagsforbattringsitgirder, steg 3-atgirder, som skulle kunna uppfylla mélen syftar till att
mdojliggora den onskade trafikokningen genom att vartannat pendeltig skall kunna vinda i Floda vid
kvartstrafik. For att astadkomma detta krivs att bangarden ar utformad si att vindning kan ske utan
att genomghende trafik stors. Detta dr endast mdjligt om vindspéret ligger i mitten, mellan de
genomgaende sparen. Kombinerat med en successiv utbyggnad av andra punktitgiarder pa strackan
Goteborg - Skovde kan ett 6kat utnyttjande av befintlig infrastruktur ldngs hela Vistra stambanan
uppnis, vilket tillgodoser dagens behov av kapacitetsforstarkning.

For att fa plats med vandspéret och en bredare mellanplattform behdver bangirden breddas. Beroende
pa utformning behover breddningen goras norrut eller sderut och detta kommer att paverka
angransande omréden. En breddning norrut paverkar bland annat Dringseredsvigen och
pendelparkeringen. Om bangirden breddas soderut mot stationshuset och bussterminalen, kan denna
behova flyttas till ett nytt lage. En forutsittning ar dé att kopplingarna mellan plattformar och
bussterminal med viinthall och tillhérande funktioner, cykeluppstallning och pendelparkering blir bra.

SAMRAD OCH BESLUT INOM FORSTUDIEN

Under férstudiearbetet holls samrid, vilka har dokumenterats i bilagd Forstudie Forslagshandling.
Lansstyrelsen beslutade 2012-11-15 att projektet kan antas medféra betydande miljopaverkan. Detta
beslut, liksom yttrande frin lansstyrelsen och Lerums kommun bilaggs detta stallningstagande.
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UTSTALLNING

Projektets formella process skall enligt interna direktiv anpassas till den nya planprocessen.
Forslagshandlingen har inte stillts ut.

INKOMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRADSTIDEN

Framgir av samradsredogorelse i bilagd forslagshandling samt bilagda yttranden fran kommun och
lansstyrelse.

FORSLAG TILL STALLNINGSTAGANDE

Férslag till fortsatt arbete
Projektet foreslis drivas vidare genom uppriittande av jarnvagsplan och systemhandling for vindspar i
Floda. Jarnviagsplanearbetet ska starta med skede samradshandling. Jarnviigsplan ska faststillas.

Sdarskilt uppmdrksammade frdagor

Under arbetet med forstudien gjordes bedomningen att en utbyggnad norrut var att foredra. D detta
ocks4 stimde vil med kommunens planer for centrum si bedomdes att alternativ utbyggnad séderut
inte var aktuell och att ndigon mer omfattande alternativutredning inte behévdes. Kommunen har
direfter arbetat vidare med planer for centrum och da bl a lokalisering av bussterminal fortfarande ar
en oppen friga sh bor bide utbyggnad &t norr och at sdder studeras vidare.

Samarbete med Lerums kommun for att samordna Trafikverkets jirnvagsplan med kommunens
pagiende nya och forindrade detaljplaner for Floda centrum ar darfor en viktig fraga.

Budget och finansiering

Totalkostnad ar 289 miljoner kronor (bruttokostnad 50% sannolikhet +/- 14 % enligt successivanalys
utford 2o12-10-25).

Kostnad for jarnvagsplan och systemhandling har beréknats till 14,1 miljoner kronor, férdelat 10
miljoner 2014 och 4,1 miljoner 2015.

Projektet finansieras inom B41 "Banhéllning Investeringar i nationell plan”.

Planerade tider

2014-15 Jarnviagsplan/Systemhandling. Faststdlld jarnvdgsplan bedoms foreligga véren 2016.
2016 Bygghandling
2017-18 Utbyggnad. OFT december 2018
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e Trafikverket ska paborja arbete med jarnvigsplan/systemhandling for Vandspér i Floda.
Janvigsplaneprocessen ska fortsitta direkt med Jarnvégsplan status samradshandling.

e Trafikverket ska forutsitta planldggningstyp 4 for att studera alternativen utbyggnad at soder

eller norr.

e Trafikverket ska samarbeta med Lerums kommun i syfte att samordna de respektive
planprocesserna. Avsiktsforklaring ska upprittas mellan parterna och undertecknas av VO

Sambhalle.

Goteborg 2013-06-20
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1. Linsstyrelsens beslut om betydande miljopaverkan, 2012-11-15

2. Forstudie, forslagshandling inklusive samradsredogorelse, 2011-04-15
3. Yttrande frin linsstyrelsen, 2012-10-29
4. Yttrande fran Lerums kommun, 2012-10-31

TDOK 2010:018 Mall Underlag fér staliningstagande ill fortsatt arbete V.2.0




