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Ingen planavgift, alla fastigheter

PLANBESTAMMELSER

Féljande géller inom omraden med nedanstéende
beteckningar. Endast angiven anvéindning och utformning
i tllaten. Bestammelser utan beteckning galler inom
hela planomradet.

GRANSER

— . —— — Planomradesgrans
— . —— - — Anvindningsgrins
—— ——— Egenskapsgrans

ANVANDNING AV ALLMAN PLATS

HUVUDGATA | Trafik mellan omraden med
géng- och cykelvag

TORG Torg och cykelparkering

ANVANDNING AV KVARTERSMARK
Trafik och centrum nklusive

m undervisningslokaler for gymnasie-

och vuxenutbildning

Gentrum inklusive undervisnings-

[—©0_] tokaler for gymnasie- och vuxen-

utbildning fran en hojd av 4,0 meter
Over markniva.

UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER

+0,0 Féreskriven hojd over nollplanet
allé Planterade trad i tva rader
tunnel Gangtunnel
vaderskydd  Plats for véderskydd

PRICKAD MARK OCH MARKRESERVAT

Byggnad far inte uppforas. Dock far
marken Gverbyggas med
géngforbindelse fran en hojd av 4,7
meter Gver markniva

H

U Marken ska vara tilganglig for allménna
underjordiska ledningar.

g Marken ska vara tilganglig for gemensam
in- och utfart.

UTFORMNING OCH OMFATTNING

«  Bebyggelse far utféras i hogst tre vaningar, Utover
dessa tre vaningar far teknikvaning uppforas. Inom
omrade (C1) far Stationsvagen Svarbyggas med
maximal byggnadsarea om 150 kvm.

BYGGNADSTEKNIK

Utrymningsvéigar ska anordnas s att uirymning kan
ske bort fran jamvagen och vég E20.

Fran andra vaningen och uppat ska fasaden lings
med jamvagen (syddstlg fasad) byggas som en tat
fasad utan ventilationsdppningar.

«  Fasader som vetter mot jarnvagen och vag E20
(sydvastlig, sydastlig och nordéstlig fasad), ska vara
utforda i obrannbart material och uppfylia lagst
brandteknisk klass EI30.

«  Pafasaden langs jamvagen (syddstlig fasad) ska
fonster fran andra vaningen och uppat uppfylla lagst
brandteknisk Klass EI30 och far inte vara
Bppningsbara.

+  Pa kortsidomas fasader (sydviistlig och norddstlig
fasad) ska fanster fran andra vaningen och uppat
uppfylla Iagst brandteknisk klass EW30 och far inte
vara éppningsbara.

«  Pabottenvaningen ska fonster pa fasademna mot
Jarnvagen och vag E20 (sydvastlig, syddstlig och
nordstlig fasad) utféras minst i brandteknisk klass

W30.

«  Pabottenvaningen ska samtliga fonster vara utforda
ilaminerat glas. P4 dvriga vaningar ska fonster som
tter mot jarvag och vég E20 (sydvastig, syddstlig
och nordsstlig fasad) vara utférda i laminerat glas.

«  Ventiationssystemet ska vara forsett med mdjlighet
till nGdstopp.

«  Pasidan som vetter mot jamvigen och vag E20
(sydostlig fasad) ska antalet entréer begransas til de
‘som &r nédvandiga for att sakerstlla atkomst tll
jamvagsspar och bussar.

Friskluftsintag ska placeras pé den fasad som vetter
bort fran jamvéigen och vag E20 (nordvastlig fasad)
alternativt pa taket med riktning mot Stationsvagen.

Byggnad ska utféras i radonsiikert utférande, om
inte utredning visar at det ar onodigt.

PLACERING

p Byggnader ska placeras med langsidan i
tomtgréins mot Stationsvégen.

SKYDD MOT STORNINGAR

* Mot jamvagen liings hela byggritten ska en tat mur
eller kant med en lagsta hjd av 0,2 meter finnas.

+  Omradet mellan byggnad och jamvag ska utformas
saatt det inte inbjuder till utomhusvistelse.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

«  Genomfdrandetic
vinner laga kraft.

n ar 10 ar fran den dag planen

«  Kommunen ar huvudman for allman plats.
ILLUSTRATIONER
llustrerad gréns for markbehov
vid eventuell framtida
sparutbyggnad

UPPLYSNINGAR

Vid val av grundiaggningsmetod ska hansyn tas till
risken for vibrationer.

« Vid utformning av byggnadens sydéstra fasad ska,
om tekniskt och ekonomiskt mojligt, judreflektion i
fasad minimeras

« Med hansyn till risker vid transporter med farligt gods
bér fonsterarean begransas pa fasaderna som vetter
mot jamvégen (sydvaistig, sydastlig och nordsstlig
fasad). P vaning tva och tre pa fasaden mot
jamvagen (sydvastlig fasad) bor fonster inte
forekomma. Dérrar mot busshallplatserna bér inte
utfras i glas.

+  Alla atgarder inom Trafikverkets fastighet ska
godkannas av dem.

\
HANDLINGAR
Detaljplanen bestar av:

*  Plankarta med
bestammelser

Till detaljplanen hor:

« llustrationskarta

«  Planbsskrivnin

+  Fastighetsférteckning

Program for Lerums
centrum

«  Samradsredogérelse

+  Granskningsutlatande

BESLUT

Godkénd 2vKS  2015-04-15

Antagenay K 2015-05-28

Laga kraft 2015-06-24
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visar o) evertuelit Firekonnande teleiablar.

Emelie Johansson
planarkitekt
genom planarkitekt Jakob Aldén
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Kemmuns karcatabis | augusti 2014,
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Gisingenor
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del av fastigheten

Lerum 20:4 m fl, Resecentrum,

i Lerums kommun

Plankarta skala 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

Sektor samhalisbyggnad, planenheten 2014-05-27,

reviderad 2014-08-20
reviderad 2014-11-07

Ann-Christin Wellander
planchef
genom tf planchef Per-Ola Johannesson
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PROJEKT LERUMS CENTRUM
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lllustration av féreslagen utveckling av Lerums centrum enligt Forma
Lerum fér framtiden, Program fér Lerums centrum. lllustrationen har
reviderats i enlighet med pagaende och avslutade detaljplanearbeten.
Planomradets lage markeras med svart ring.
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Stationsvagen vid resecentrum, principsektion
Skala 1:200 (A1), 1:400 (A3)

TECKENFORKLARING
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llustrerad ny byggnad

Detaljplan for del av fastigheten
Lerum 20:4 m fl, Resecentrum,
i Lerums kommun

lllustration skala 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

Illustrerat 6verhang
Befintligt trad som avses bevaras
lllustrerade nya trad

§ ~ llustrerad grans for markbehov vid Sektor samhallsbyggnad, planenheten 2014-05-27,

eventuell framtida sparutbyggnad reviderad 2014-08-20

Y reviderad 2014-11-07
3 Emelie Johansson Ann-Christin Wellander

2 )
planarkitekt planchef
LERUM genom planarkitekt Jakob Aldén  genom tf planchef Per-Ola Johannesson
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