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0 Teknisk fil Typverifikation av Trafikverkets

dynamiska displayer

0.1 Projektnamn

561181 Typverifikation av Trafikverkets dynamiska displayer

0.2 Versionskontroll

Version Kapitel Beskrivning av éndring

1 Alla Nytt dokument

2 6.3 Redaktionell uppdatering efter Trafikverkets
kommentar

3 3 Redigerat felskrivning i displaystorlekar
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1 Aktorer
1.1 Anmailda organ
DEKRA Rail
Concordiastraat 67
3551 EM Utrecht
Anmdlt Organ nr. 2191
1.2 Sokande
Trafikverket
781 89 Borlange
Besoksadress: Roda végen 1
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se
Kontaktperson
Tord Nilsson, UHdmi
Direkt: 010-123 19 07
Mobil: 070-724 57 00
tord.nilsson@trafikverket.se
2 Utfardade Certifikat
Foljande certifikat har utfardats
e 2191/1/CB/2017/INF/SV/170261(561181-12)/01
3 Anviandningsbegrinsningar av delsystemet
Foljande anvindningsbegransningar har identifierats vid verifikationen.
e Denna tekniska fil dr giltig for layouter baserade pé specificerade
parametrar, se kapitel 4.2.
e Versionshantering av Signe och mjukvara for ”’Stor Prator” méaste
hanteras enligt dokument 561181-07 och 561181-10.
e Trafikverket har specificerat ldsavstanden till:
o 407-45” TFT-display ldsavstand maximalt 3,0 meter
o 46”-54” TFT-display lasavstind maximalt 3,5 meter
o 557-72” TFT-display ldsavstand maximalt 4,0 meter
o Stor Prator 22” display lasavstand maximalt 1m
DEKRA Industrial AB V D-13utg 0
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o RGB-display, 384*96 pixlar pixelavstdnd 4mm, lasavstand
maximalt 10m

o RGB-display, 384*64 pixlar med pixelavsténd 4mm, lasavstand
maximalt 10m.

enligt 561181-11 och 561181-09

4 Projektbedomningar och definitioner

4.1 Generell projektinformation

Verifikationen avser typgodkinnande och utférdande av ett EG-
typkontrollintyg enligt modul CB mot kraven i TSD 1300/2014 (EU), punkt
5.3.1.1 Displays.

4.2 Teknisk omfattning och grinssnitt

Verifikationen omfattar den mjukvara som kravs for dynamisk
passagerarinformation pa de nedan specificerade displayerna och endast den
dynamiska delen av berdrda skyltar.

Verifikationen omfattar den mjukvara som styr dynamiska skyltar bendmnd
SIGNE version 2.X.X. X utvecklat av Trafikverket (X oberoende av certifikat).
Versionshanteringen enligt dokument 561181-07 och 561181-10 och layout-
parametrar hanterade i verktyget DLD.

Displayen i Stor Prator styrs av mjukvaruversionen nuvarande 1.X.X (X
oberoende av certifikat). Versionshanteringen enligt dokument 561181-10

Utformningen av layouten pa skirmarna styrs dven av mjukvarubaserade
mallar, DLD-verktyget utvecklat och forvaltat av Trafikverket Trafikledning.
Dessa bildar grund och skapar de forutsattningar och begrénsningar for den
trafikinformation som visas pa displayerna via SIGNE. Layouterna baseras pa
parametrarna i DLD-verktyget:

e TFT display 40” — 72”

o FontSize: minst 46

o Scrolllntervall: minst 5

o AlternateDuration: 2500

o Auto resize: Giltiga virder “Up” eller “Not Used”

o FontName; Giltiga vardern ”Arial” eller ”Arialn”
¢ RGB display

o FontSize: minst 16 (ArialBold) eller 14 (Arial)

DEKRA Industrial AB V D-13utg 0
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Scrolllntervall: minst 23

AlternateDuration: 4000

Auto resize: Giltiga virder ”Up” eller “Not Used”
FontName; Giltiga virdern ”ArialBold” eller ”Arial”

Mallhantering, parameterhantering och SIGNE beskrivs i Trafikverkets

dokument 561181-10.

Sjdlva innehallet t.ex. stationsnamn och den specifika information styrs av
systemet ANNO som hanteras av Trafikinformatdrerna. Detta hanterar inga
begransningar eller villkor for trafikantinformationen utan endast innehéllet och
dess funktionalitet omfattas inte av verifikationen.

ANNO

Mjukvaran SIGNE skall kunna styra foljande modeller av skyltar som dven

omfattas av verifikationen:

o RGB-display, 384*96 pixlar med pixelavstdnd 4mm (Plattformsdisplay)
e RGB-display, 384*64 pixlar med pixelavstdnd 4mm (Spérrlinjedisplay)
o 407-45” TFT-display, 1920*1080 & 1080*1920 pixlar (vertikalt &

horisontellt)

o 467-54” TFT-display, 1920*1080 & 1080*1920 pixlar (vertikalt &

horisontellt)
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e 557-72” TFT-display, 1920*1080 & 1080*1920 pixlar (vertikalt &
horisontellt)
e 227 Stor Prator dynamisk display, upplosning 1 680 x 1 050 pixlar
(vertikalt & horisontellt)
4.3 Undantag
Ansdkan omfattar inga undantag.
4.4 Specifika forhallanden
Inga specifika forhallanden finns for det Svenska jarnvigssystemet med
avseende pa bedomningsobjektet.
5 Projektdokumentation
5.1 Bevis pa delsystemets design
Dokument enligt dokumentregister 561181-00 ligger till grund for
beddmningen av designen.
Foljande krav enligt ansokan har verifierats for delsystemets design.
Paragraf Kapitel i TSD 5.3.1.1
Krav (1) Displays shall be sized to show individual station names or
words of messages. Each station name, or words of messages,
shall be displayed for a minimum of 2 seconds.

(2) If a scrolling display is used (either horizontal or vertical),
each complete word shall be displayed for a minimum of 2
seconds and the horizontal scrolling speed shall not exceed 6
characters per second.

(3) Displays shall be designed and assessed for an area of use
defined by the maximum viewing distance according to the
following formula:

Reading distance in mm divided by 250 = font size (for
example: 10 000 mm/250 = 40 mm).
Beddmning | (1) Styrningen av parametrar enligt 561181-10 hanterar detta.

(2) Styrningen av parametrar enligt 561181-10 hanterar detta.

(3) EG-forsakran 561181-11 och platsbesoksrapport 561181-09
anger att Plattformsskyltar (dynamisk display, TFT) med
lasavstand har minst 40 mm hoga tecken.

TFT-display 40”-45”, med lasavstand 3,0 meter har minst 12
mm hoga tecken.
TFT-display, 46”-54”, med lasavstand 3,5 meter har minst 14
DEKRA Industrial AB V D-13utg 0
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mm hoga tecken.

TFT-display, 55”-72”, med ldsavsténd 4,0 meter har minst 16
mm hdga tecken.

For en dynamisk display av typen plattformsskylt antas
lisavstandet vara 10 meter, och kriver 40 mm hoga tecken.
TSD-kravet uppfylls enligt konstruktionskraven. Kravet ar
verifierat enligt Testrapport 561181-09 for definerade

parametrar.
Status Overensstammelse
5.2 Kvalitetskontrollsystem/produktionsrelaterat bevis for

delsystemet

Verifikationen omfattar modul CB och inget kvalitets eller produktionsrelaterat
bevis har inhdmtats.

6 Bedomningsprocessen

6.1 Sammanfattning av bedomningen

En verifiering grundad p4 kraven i TSD 1300/2014 (EU) pkt 5.3.1.1 Displays
samt 2010/713/(EU) Modul CB, har genomforts. Typkontrollintyg har utfardats
och den tillverkaren kan utfdrda intyg CC utifrdn detta intyg.

6.2 Genomford process

Aktuellt projekt &r en utdkning av projekt Lerum gangbro och
diskuterades vid ett mote mellan Trafikverket, Skanska och DEKRA 1
november 2016.

Under januari 2017 startade processen genom framtagning av
verifikationsplanen.

Under februari och mars 2017 har verifieringen utforts genom att fragor
och svar skickats mellan sokande och anmalt organ via s k LOP, List of
Open Points, dokument 561181-03. Inledningsvis kunde 3 krav
verifieras.

Den 2017-04-10 genomfdrdes ett platsbesok for att bevittna utformingen
av layouterna och behovet for Trafikverket att styra parameter

DEKRA Industrial AB V D-13utg 0
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sittningen vid displayer blev tydlig. Trafikverkets parameterhantering
forklaras i dokument 561181-10.
e Dokument 561181-10 verifierade de slutgiltiga punkterna och intyg
kunde utfardas.
6.3 Utford bedomning
En verifiering grundad pa kraven i TSD 1300/2014 (EU) pkt 5.3.1.1 Displays
samt 2010/713/(EU) Modul CB, har genomforts.
6.3.1 2010/713/(EU), Modul CB
6.3.1.1 Modul CB pkt 2
Typkontroll kan utforas genom ett av foljande alternativ:
1) Undersdkning av ett provexemplar
2) Bedomning av lmpligheten hos den tekniska konstruktionen av DKK
genom granskning av teknisk dokumentation samt underdkning av
provexemplar
3) Beddmning av limpligheten hos den tekniska konstruktionen av DKK
genom granskning av teknisk dokumentation utan undersokning av
provexemplar.
Valt alternativ ar nr 3).
6.3.1.2 Modul CB pkt 3
Ansokans innehall
e Tillverkarens namn, adress ech-uppgifieronrev-behbrigt-ombud
e  Skriftlig forsikran om att samma ansokan inte har ldmnats till annat
anmalt organ
e Teknisk dokumentation. Det ska vara mojligt att bedoma
driftskompatibilitetskomponentens verensstimmelse med krav i TSD
och den ska innehalla en beskrivning av konstruktionen, ritningar och
scheman, tillverkning, villkor for integrering i systemmiljon och
nddvindiga villkor for granssnitten, eventuella resultat av
undersokningar, provningsrapporter etc samt underhéll och anvéndning.
e Ev representativa provexemplar
e Underlag som visar att vald konstruktionslosning &r 1amplig
Ansodkan innehaller information om tillverkare och skriftlig forsakran enligt
krav genom Verifikationsplanen.
DEKRA Industrial AB V D-13utg 0
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Konstruktionsbeskrivning ges i dokument listade i 561181-00.

Utvecklare och dgare av SIGNE ar Trafikverket.

Villkor for granssnitten och krav for underhall styrs av kravdokumenten enligt
dokument 561181-04 till -10.

Beskrivning av konstruktionen, ritningar och scheman, tillverkning, villkor for
integrering i systemmiljén och nodvéndiga villkor for granssnitten, eventuella
resultat av undersokningar, provningsrapporter etc. samt underhéll och
anvandning.

6.3.1.3 Modul CB pkt 4

Det anmaélda organet ska
e Granska dokumentationen och bedéoma lampligheten med avseende pa
kraven i relevant TSD.
o Ett antal verifieringar om provexemplar

Se kapitel 5.1.
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