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[bookmark: _Toc206491979]Syfte
Denna TDOK anger de krav som ska vara uppfyllda för att Trafikverket ska kunna anvisa en viss bromsprocenttabell för en viss sträcka.
De minsta förbeskedsavstånden som ska vara uppfyllda enligt avsnitt 6.2. Anvisande av bromsprocenttabell för en viss sträcka finns i kapitel 11 Förbeskedsavståndstabeller. För ny- och ombyggnad gäller regler för förbeskedsavstånd enligt TRVINFRA 00302.
[bookmark: _Toc206491980]Omfattning
Bromsprocenttabeller anger vilken hastighet som tillåts för ett tåg med hänsyn till bromsförmågan, uttryckt i tillgänglig bromsprocent samt tåglängd eller bromstillsättningstid.
Olika bromsprocenttabeller gäller för olika sträckor, beroende sträckans system för försignalering.
Trafikverket ger ut följande bromsprocenttabeller för bromsgrupp P/R:
T, U, A, B, C, D, D+, E, EM.
Bromsprocenttabellerna är här uppräknade i restriktivitetsordning: T är den mest restriktiva, U är den näst mest restriktiva, A den nästnäst mest restriktiva o.s.v., och EM är den minst restriktiva bromsprocenttabellen.
Tabellerna används enligt följande:
· I ATC-område och i område utan ATC, d.v.s. i system H, M, S och R: Bromsprocenttabell T, U, A, B, C, D och D+ används.
· I ETCS-område i system E2: Bromsprocenttabell E används. Bromsprocenttabell EM används, om de särskilda villkoren för denna är uppfyllda.
Anm. Om särskilda föreligger kan en restriktivare bromsprocenttabell än tabell E användas i system E2.
· I ETCS-område i system E3: Bromsprocenttabell A, B eller C används.
Anm. Det är förekomsten av vägskyddsanläggningar som inte styrs via radioblockcentralen som föranleder tabell A, B eller C i system E3.
Bromsprocenttabellerna samt anvisningar för järnvägsföretagen finns i TDOK 2024:0179 Användning av bromsprocenttabeller m.m.


[bookmark: _Toc206491981]Definitioner och förkortningar
	[bookmark: _Hlk177630220]bromsprocenttabellsträcka
	den avgränsade sträcka för vilken en viss bromsprocenttabell är anvisad i förteckningen Tillåten bromsprocenttabell.
Anm. En viss bromsprocenttabellsträcka anses inte ha sin börjanplats eller slutplats endast på grund av gräns för området för en viss del av underlaget till linjeboken eller på grund av någon annan redigering i förteckningen Tillåten bromsprocenttabell.

	börjanplats
	den driftplats/driftplatsdel som utgör början av en viss bromsprocenttabellsträcka.

	dimensionerande lutning
	dimensionerande lutning enligt bestämmelser i TRVINFRA-00302 Signalering.

	dimensionerande sth
	dimensionerande största tillåtna hastighet för användning av bromsprocenttabell: den högsta hastigheten som tillåts för något tåg vid en punkt där ett restriktivt ATC-förbesked för en målpunkt lämnas första gången, i förekommande fall för den aktuella tågvägen. Inom område utan ATC gäller motsvarande vid en försignal.
Anm. Termen är inte aktuell inom ETCS-område.

	driftplats/driftplatsdel
	en driftplatsdel, där en driftplats är uppdelad i driftplatsdelar; en driftplats i annat fall.

	gränsplats
	driftplats/driftplatsdel där övergång från tillämpning av en tabell till en annan sker. (Se vidare avsnitt 6.1.2.)

	gränspunkt
	punkt på en driftplats/driftplatsdel där övergång till eller från tillämpning av tabell T eller av tabell E eller EM sker. (Se vidare avsnitt 6.1.1.)

	mellanplats
	en driftplats/driftplatsdel som på en viss bromsprocenttabellsträcka ligger mellan börjanplatsen och slutplatsen.

	slutplats
	den driftplats/driftplatsdel som utgör slutet av en viss bromsprocenttabellsträcka.

	tabell
	kortform för bromsprocenttabell, om inte annat sägs.

	tabell xx-sträcka
	en bromsprocenttabellsträcka för vilken bromsprocenttabell xx är anvisad. (Exempel: tabell B-sträcka.)



I övrigt används termer och förklaringar enligt Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg, TTJ.
[bookmark: _Toc206491982]Ansvar och kompetens
Trafikverket anvisar för varje sträcka den minst restriktiva bromsprocenttabell som får användas och anger detta i förteckningen Tillåten bromsprocenttabell, som för järnvägsföretagen anges i underlaget till linjeboken.
Anm. Järnvägsföretaget kan för sin verksamhet bestämma att tillämpa en bromsprocenttabell som är mer restriktiv än den som Trafikverket har anvisat, eller att tillämpa en egen bromsprocenttabell som är mer restriktiv än Trafikverkets. Se TDOK 2024:0179.
[bookmark: _Toc206491983]Ingående aktiviteter/uppgifter
[bookmark: _Ref177729347][bookmark: _Toc206491984]Gränspunkt, gränsplats
[bookmark: _Ref177729439][bookmark: _Toc206491985]Gränspunkt, för övergång till eller från tabell T eller E
[bookmark: _Toc168915318]Övergång till/från tabell T-sträcka från/till en annan bromsprocenttabellsträcka, samt övergång till/från en tabell E- eller EM-sträcka från/till en tabell T-, U-, A-, B-, C-, D- eller D+-sträcka, sker vid en bestämd punkt. En sådan punkt kallas gränspunkt för bromsprocenttabell (eller förkortat bara gränspunkt).
[bookmark: _Toc206491986]Till/från tabell T
Gränspunkten till/från en tabell T-sträcka bestäms utifrån lutningsförhållanden och signaleringsförhållanden och är belägen inom en driftplats/driftplatsdel.
Gränspunkten anges i linjebeskrivningen och utmärks på banan med signaltavlor, tavla ”tabell T sträcka börjar” resp. tavla ”tabell T sträcka slutar”.
Anm. Tavlorna visas i TDOK 2024:0179.
Kommentar. Tavlor behövs för att det inte ska kunna finnas något tvivel om placeringen för gränspunkten, som inte sammanfaller med någon annan tydlig gräns.
[bookmark: _Ref142924330][bookmark: _Toc168915319][bookmark: _Ref177730368]

[bookmark: _Ref177978228][bookmark: _Toc206491987]Till/från tabell E eller EM
Gränspunkten till/från en tabell E- eller EM-sträcka från/till en tabell T-, U-, A-, B-, C-, D- eller D+-sträcka är belägen i princip vid den driftplatsgräns eller gräns för driftplatsdel som utgör gräns mellan trafikeringssystem E2 och trafikeringssystem H, M eller S:
Gränspunkten till en tabell E- eller EM-sträcka är belägen vid den signalpunktstavla invid vilken systemgränstavla ’E2’ är placerad.
[bookmark: _Ref147151974][bookmark: _Toc168915320]Gränspunkten från en tabell E- eller EM-sträcka är belägen vid den huvudsignal invid vilken systemgränstavla ’H’, ’M’ eller ’S’ är placerad.
[bookmark: _Ref177976510][bookmark: _Toc206491988]Gränsplats, för övergång mellan bromsprocenttabeller i övriga fall
Med undantag för de övergångar som beskrivs i avsnitt 6.1.1 gäller följande.
Övergång från en bromsprocenttabellsträcka till en annan sker vid en bestämd driftplats/driftplatsdel. En sådan driftplats/driftplatsdel kallas gränsplats för bromsprocenttabell (eller förkortat bara gränsplats).
Anm. Observera: Även en mellanplats på en bromstabellsträcka kan utgöra en gränsplats, nämligen om det vid mellanplatsen ansluter eller avviker en sträcka som utgör en annan bromstabellsträcka. En börjanplats eller slutplats för en bromsprocenttabellsträcka utgör inte nödvändigtvis en gränsplats, exempelvis när en slutplats uppkommer p.g.a. redigeringstekniska skäl och samma bromsprocenttabell tillämpas även bortom slutplatsen.


[bookmark: _Toc206491989][bookmark: _Ref206494497][bookmark: _Ref206495439][bookmark: _Ref206495446]Anvisande av bromsprocenttabell för en viss sträcka
[bookmark: _Ref177730170][bookmark: _Toc206491990][bookmark: _Hlk205990775]Tekniska krav
I detta avsnitt anges de krav som ställs på en bromsprocenttabellsträcka för att Trafikverket ska kunna anvisa en viss bromsprocenttabell för den.
	[bookmark: _Hlk177642222]Bromsprocenttabell
	För bromsprocenttabellsträckan gäller:

	T
	· [bookmark: _Hlk141104368]Dimensionerande lutning < –35 ‰ får inte finnas. 
Anm. Orsaken är att förbeskedsavståndstabeller saknas.
· Det ska vara ATC-område.
· Förbeskedsavstånd för ATC ska uppfylla kraven enligt förbeskedsavståndstabell ”Citybanan”.
· Största tillåten hastighet för körning utan ATC-besked ska genom signalering med huvudsignal eller hastighetstavla vara begränsad till högst 40 km/h.

	U
	· Där dimensionerande lutning < –17 ‰ finns i område utan ATC ska försignalavståndet för yttre signalering minst motsvara förbeskedsavståndet för ATC enligt Minimitabellen.
· Om den dimensionerande lutningen är < –25 ‰ måste nybyggnadsnormer enligt standardprojektering uppfyllas.
· Det ska vara ATC-område där dimensionerande sth är > 100 km/h.
Anm. Sth > 100 km/h kan tillåtas i område utan ATC på delsträckor där det inte finns någon försignal eller motsvarande.
· I ATC-område där dimensionerande sth är > 140 km/h ska förbeskedsavstånd för ATC uppfylla kraven enligt Inventeringstabellen.

	A
	· Om den dimensionerande lutningen är < –25 ‰ måste nybyggnadsnormer enligt standardprojektering uppfyllas.
· Det ska vara ATC-område där dimensionerande sth är > 40 km/h. 
Eller: Det ska vara ETCS-område i system E3.
· I ATC-område där dimensionerande sth är > 140 km/h ska förbeskedsavstånd för ATC uppfylla kraven enligt Inventeringstabellen.

	B
	· Om den dimensionerande lutningen är < –25 ‰ måste nybyggnadsnormer enligt standardprojektering uppfyllas.
· Det ska vara ATC-område där dimensionerande sth är > 40 km/h.
Eller: Det ska vara ETCS-område i system E3.
· [bookmark: _Hlk205991149]I ATC-område där dimensionerande sth är > 130 km/h ska 
– förbeskedsavstånd för ATC uppfylla kraven enligt Inventeringstabellen, eller
– trappsignalering enligt äldre tillämpning (VSB-normen) finnas.

	C
	· Om den dimensionerande lutningen är < –25 ‰ måste nybyggnadsnormer enligt standardprojektering uppfyllas.
· Det ska vara ATC-område där dimensionerande sth är > 40 km/h.
Eller: Det ska vara ETCS-område i system E3.
· I ATC-område där dimensionerande sth är > 100 km/h ska förbeskedsavstånd för ATC ska uppfylla kraven enligt Inventeringstabellen.

	D
	· Om den dimensionerande lutningen är < –25 ‰ måste nybyggnadsnormer enligt standardprojektering uppfyllas.
· Det ska vara ATC-område där dimensionerande sth är > 40 km/h.
· I ATC-område ska förbeskedsavstånd för ATC minst uppfylla kraven enligt Inventeringstabellen där dimensionerande sth är > 40 km/h

	D+
	· Dimensionerande lutning < –25 ‰ får inte finnas.
· Det ska vara ATC-område där dimensionerande sth är > 40 km/h.
· Förbeskedsavstånd för ATC ska uppfylla kraven enligt ”Förbeskedsavståndtabell D+”. 
· Får tills vidare enbart användas på sträckan Peberholm – Fosieby - Malmö gbg

	E
	· Om det finns dimensionerande lutning < –25 ‰, gäller särskilda anvisningar [footnoteRef:2]. [2:  De särskilda anvisningarna för lutning < –25 ‰ finns ännu inte fastställda.
] 

· Det ska vara ETCS-område i system E2.

	EM
	· Dimensionerande lutning < –15 ‰ får inte finnas.
· Det ska vara ETCS-område i system E2.
· Frisläppningshastigheten för slutpunkt för tekniskt körbesked (EOA) får vara högst 15 km/h.
· Får tills vidare användas endast på Malmbanan, sträckan (Bjørnfjell)−Luleå C med sidobanor till Kiruna mbg, Pitkäjärvi, Aitik och Koskullskulle.




[bookmark: _Toc206491992]Kravens tillämpning på bromstabellsträckan
[bookmark: _Toc206491993]Ej riktningsberoende
För en viss bromstabellssträcka ska kraven enligt avsnitt 6.2.1 vara uppfyllda i sträckans båda riktningar.
[bookmark: _Ref177730407][bookmark: _Toc206491994]Tabell U-, A-, B-, C-, D- eller D+-sträcka
Följande princip gäller: Den tabell som i förteckningen Tillåten bromsprocenttabell finns anvisad för en viss bromstabellsträcka ska kunna användas av alla tåg som framförs på bromstabellsträckan, inklusive de tåg som har bromstabellsträckans börjanplats eller en mellanplats som tågets utgångsplats (enligt körplanen) och de tåg som har bromstabellsträckans slutplats eller en mellanplats som tågets slutplats (enligt körplanen). Detta innebär:
För en bromstabellsträcka för vilken någon av tabell U, A, B, C, D eller D+ är anvisad ska kraven för denna tabell enligt avsnitt 6.2.1 vara uppfyllda enligt a), b) och c):
a) [bookmark: _Ref177732736]På börjanplatsen samt på alla mellanplatser: Kraven ska vara uppfyllda
från alla punkter med försignaleringsinformation som, vid färd i riktning mot slutplatsen, kan passeras av ett tåg som har den aktuella driftplatsen/driftplatsdelen som sin utgångsplats
till och med driftplatsens/driftplatsdelens utfartsände i riktning mot slutplatsen.
Anm. För tågväg som kan användas endast av startande tåg tillämpas för den första huvudsignalen de krav som gäller för sth ≤ 40 km/h.
b) [bookmark: _Ref177732743]På slutplatsen och på alla mellanplatser: Kraven ska vara uppfyllda
från den aktuella driftplatsens/driftplatsdelens infartsände (infartssignal, mellansignal) i riktning från börjanplatsen
till alla slutpunkter för tågvägar för vilka körsignal kan visas för ett tåg som ankommer i riktning från börjanplatsen och som har den aktuella driftplatsen/driftplatsdelen som sin slutplats.
c) [bookmark: _Ref177732752]På linjen mellan alla driftplatser mellan börjanplatsen och slutplatsen: Kraven ska vara uppfyllda.
[bookmark: _Toc206491995]Tabell T-sträcka
Kravet på förbeskedsavstånd enligt avsnitt 6.2.1 ska vara uppfyllt mot varje målpunkt som finns på tabell T-sträckan.
[bookmark: _Toc206491996]Tabell E- och EM-sträcka
Kraven enligt avsnitt 6.2.1 ska vara uppfyllda från gränspunkt till tabell E/EM-sträckan till gränspunkt till tabell E/EM-sträckan för alla tågvägar.
Anm. Det bortses från att gränsen mellan ETCS-område å andra sidan och ATC-område eller område utan ATC å andra sidan i regel inte är belägen exakt där systemgränstavlan är placerad, jfr avsnitt 6.1.1.2.
För en gränsplats mellan å ena sidan en tabell E-sträcka och å andra sidan en tabell EM-sträcka gäller anvisningarna i avsnitt 6.2.2.2 i tillämpliga delar.
[bookmark: _Toc206491997]Övriga anvisningar för val av bromsprocenttabell
[bookmark: _Toc206491998]Huvudregel
För en viss sträcka mellan en driftplats/driftplatsdel och en annan ska Trafikverket anvisa den minst restriktiva bromsprocenttabellen som kan tillämpas där enligt kraven i avsnitt 6.2.1, såvida inte annat anges i avsnitt 6.2.3.2–6.2.3.4.
[bookmark: _Ref177730478]Anm. Detta innebär bland annat att Trafikverket inte ska ta hänsyn till att en gränsplats kan, för vissa tåg, komma att innebära att tågsättets största tillåtna hastighet sänks vid gränsplatsen, en så kallad kritisk gränsplats för tåget.
[bookmark: _Ref177978575][bookmark: _Toc206491999]Minimilängd
En tabell B-, tabell C- eller tabell D-sträcka ska i regel vara minst 50 km lång.
Kravet på minst 50 km gäller dock inte i följande fall:
Om börjanplatsen eller slutplatsen utgörs av en förgreningsplats [footnoteRef:3]  eller av banans slutpunkt. [3:  Med förgreningsplats menas här en driftplats/driftplatsdel varifrån det utgår mer än två riktningar mot någon annan driftplats/driftplatsdel. 
Exempel (som utgår från situationen 2024-05-10): 
1) Från dp Nässjö C utgår det sex riktningar: mot dp Gamlarp, dp Eksjö, dp Vetlanda, dp Grimstorp, dp Malmbäck och dp Äng. 
2) Från dpd Östervärn utgår det tre riktningar: mot dpd Malmö C, dpd Malmö gbg och dpd Fosieby. 
3) Från dpd Älvsjö utgår det fyra riktningar: mot dpd Årstaberg, dpd Älvsjö gbg, dp Högdalen och dp Huddinge.
] 

Om särskilda skäl talar för att åstadkomma en kortare bromsprocenttabellsträcka så snart som infrastrukturvillkoren har konstaterats vara uppfyllda.
Anm. Vid bestämning av avståndet används driftplatsernas/driftplatsdelarnas km-tal i banans längdmätning.
[bookmark: _Toc206492000]System E3
För en sträcka i system E3 väljs tabell A, B eller C på ett sådant sätt att det om möjligt inte uppkommer en gränsplats av den driftplats där gränsen till/från system E3 finns.
[bookmark: _Ref177730491][bookmark: _Toc206492001]Övergångsregel
För tillämpning från ibruktagningsdagen 2025-06-01 för det nya systemet för bromsprocenttabeller kan det vara anvisat en mer restriktiv bromsprocenttabell än vad infrastrukturen faktiskt medger, baserat på vad som gällde före ibruktagandedatumet. Allt eftersom närmare undersökningar leder till insikt om sträckans förhållanden, bör ändring ske enligt samma principer som vid utbyggnader i signalinfrastrukturen.


[bookmark: _Toc206492002]Utformning av förteckningen Tillåten bromsprocenttabell
För utformningen av förteckningen Tillåten bromsprocenttabell gäller följande anvisningar:
a) [bookmark: _Ref177730649]Redigeringen med avseende på sträckor följer indelningen av och ordningsföljden för linjebeskrivningarna i Trafikverkets Underlag till linjeboken (här kallade linjebeskrivningssträckor).
b) Om en linjebeskrivningssträcka omfattar flera bromsprocenttabellsträckor, redigeras förteckningen med en överrubrik på en separat rad med linjebeskrivningssträckan och därunder separata rader för varje bromsprocenttabellsträcka.
c) En bromsprocenttabellsträcka vars gräns utgörs av en plats som ligger utanför TTJ:s tillämpningsområde anges med parentes kring platsnamnet.
Anm. Detta gäller tills vidare endast gräns mot Bane NOR:s järnvägsnät vid Bjørnfjell och Kornsjø.
d) Vid gränspunkt mellan en tabell E- eller EM-sträcka och en T-, U-, A-, B-, C-, D- eller D+-sträcka anges parentes kring det trafikplatsnamn som inte ingår i den aktuella bromsprocenttabellsträckan.
Anm. Tillsammans med anvisning a) kan detta medföra att en driftplats/driftplatsdel anges ensam som egen bromsprocenttabellsträcka.
e) För en tabell T-sträcka anges gränspunkterna med km-tal och spårnummer.
f) En driftplats/driftplatsdel där det finns en gränspunkt till/från en tabell T-sträcka anges särskilt med anmärkning i de övriga bromsprocenttabellsträckor som berör driftplatsen/driftplatsdelen.
g) Beteckningarna för bromsprocenttabellerna (T, U, A, B, C, D, D+, E, EM) anges i var sin kolumn.
Se exempel i avsnitt 8.1.
[bookmark: _Toc206492003]Förutsättningar
Se avsnitt 6.2.1.
[bookmark: _Ref177732186][bookmark: _Toc206492004]Resultat
[bookmark: _Ref177730743][bookmark: _Toc206492005]Exempel på utformningenEXEMPEL

	Gimonäs–Sundsvall
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gimonäs
	
	
	
	B
	
	
	
	
	

	(Gimonäs)–(Nacksta)
	
	
	
	
	
	
	
	E
	

	Nacksta–Sundsvall C
	
	
	
	B
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mellansel–Örnsköldsvik
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mellansel–(Örnsköldsvik C)
	
	U
	
	
	
	
	
	
	

	Örnsköldsvik C
	
	
	
	
	
	
	
	E
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoting–Forsmo
	
	U
	
	
	
	
	
	
	



	[bookmark: _Ref177654357]Avesta Krylbo–Uppsala C–Märsta–Tomteboda övre [footnoteRef:4] – Stockholms central [4:  För Tomteboda övre spår N1 och N2, se dock även sträckan Tomteboda övre–Stockholm City–Stockholm S.
] 

	
	
	
	B
	
	
	
	
	

	Västerås N–Tomteboda övre 3 – Stockholms central
	
	
	
	B
	
	
	
	
	

	Tomteboda övre km 30+647 på spår 
N1, N2 – Stockholm City – 
Stockholm S km 2+286 på spår 1, 2
	T
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc206492006]Slutresultat och dokumentation
Se avsnitt 8.
[bookmark: _Toc206492007]Relaterade dokument
TDOK 2024:0179 Användning av bromsprocenttabeller m.m.
TRVINFRA-00302 Signalering


	
	
	

	[image: ]
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[bookmark: _Toc206492008][bookmark: _Ref206494128][bookmark: _Ref206494171]Förbeskedsavståndstabeller
[bookmark: _Toc206492009]Inventeringstabellen
[bookmark: _Toc206492010]Förbeskedsavstånd inventeringstabellen vid lutning -25 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt inventeringstabellen vid målhastighet (km/h) och lutning -25 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	

	200 
	2900
	2896
	2883
	2861
	2831
	2792
	2744
	2688
	2623
	2549
	2467
	2376
	2276
	2168
	2050
	1925
	1787
	1647
	1496
	1335
	 200

	190 
	2673
	2668
	2655
	2634
	2603
	2564
	2517
	2460
	2395
	2322
	2239
	2148
	2048
	1937
	1823
	1697
	1562
	1420
	1268
	–
	 190

	180 
	2570
	2555
	2510
	2436
	2385
	2346
	2298
	2242
	2177
	2103
	2021
	1929
	1830
	1721
	1600
	1475
	1344
	1200
	–
	–
	 180

	170 
	2570
	2555
	2510
	2436
	2332
	2256
	2208
	2150
	2083
	2008
	1924
	1831
	1725
	1618
	1498
	1369
	1232
	–
	–
	–
	 170

	160 
	2570
	2555
	2510
	2436
	2332
	2199
	2101
	2040
	1970
	1890
	1802
	1709
	1607
	1496
	1375
	1248
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	2570
	2555
	2510
	2436
	2332
	2199
	2035
	1842
	1757
	1680
	1595
	1500
	1400
	1287
	1170
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	2570
	2555
	2510
	2436
	2332
	2199
	2035
	1842
	1642
	1558
	1468
	1368
	1258
	1137
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	2570
	2555
	2510
	2436
	2332
	2199
	2035
	1842
	1620
	1469
	1354
	1228
	1087
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	2570
	2555
	2510
	2436
	2332
	2199
	2035
	1842
	1620
	1368
	1118
	886
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	2223
	2208
	2163
	2089
	1985
	1852
	1689
	1496
	1277
	1062
	833
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1928
	1913
	1868
	1794
	1690
	1557
	1394
	1201
	990
	772
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	1626
	1612
	1567
	1493
	1389
	1255
	1092
	899
	693
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	1305
	1290
	1245
	1171
	1067
	934
	771
	592
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70 
	975
	950
	900
	825
	725
	587
	437
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	800
	775
	725
	625
	512
	387
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	675
	662
	600
	487
	337
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	462
	437
	375
	262
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	275
	262
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30


[bookmark: _Toc206492011]Förbeskedsavstånd inventeringstabellen vid lutning -20 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt inventeringstabellen vid målhastighet (km/h) och lutning -20 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	

	200 
	2808
	2804
	2791
	2771
	2742
	2705
	2660
	2607
	2545
	2475
	2397
	2311
	2212
	2112
	2000
	1884
	1757
	1622
	1475
	1325
	 200

	190 
	2589
	2585
	2573
	2553
	2524
	2487
	2442
	2388
	2327
	2257
	2179
	2093
	1998
	1896
	1785
	1662
	1537
	1400
	1260
	–
	 190

	180 
	2379
	2375
	2363
	2342
	2314
	2277
	2232
	2178
	2117
	2047
	1969
	1883
	1787
	1686
	1575
	1456
	1329
	1193
	–
	–
	 180

	170 
	2298
	2293
	2281
	2260
	2230
	2193
	2147
	2092
	2029
	1958
	1875
	1787
	1694
	1587
	1475
	1354
	1224
	–
	–
	–
	 170

	160 
	2225
	2213
	2184
	2161
	2130
	2091
	2042
	1984
	1918
	1844
	1762
	1675
	1580
	1475
	1362
	1241
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	2225
	2213
	2175
	2113
	2026
	1914
	1838
	1780
	1712
	1645
	1562
	1475
	1381
	1275
	1162
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	2225
	2213
	2175
	2113
	2026
	1914
	1777
	1672
	1600
	1525
	1437
	1347
	1244
	1132
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	2225
	2213
	2175
	2113
	2026
	1914
	1777
	1615
	1525
	1430
	1324
	1207
	1078
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	2225
	2213
	2175
	2113
	2026
	1914
	1777
	1615
	1431
	1240
	1057
	855
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	1933
	1921
	1883
	1821
	1734
	1622
	1485
	1336
	1174
	997
	799
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1688
	1676
	1639
	1576
	1489
	1377
	1243
	1089
	924
	737
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	1433
	1420
	1383
	1321
	1233
	1121
	985
	827
	662
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	1152
	1139
	1102
	1040
	952
	840
	708
	565
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70 
	825
	825
	800
	725
	637
	537
	412
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	675
	662
	625
	562
	475
	362
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	562
	550
	500
	412
	300
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	387
	362
	312
	237
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	237
	225
	175
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30



[bookmark: _Toc206492012]Förbeskedsavstånd inventeringstabellen vid lutning -15 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt inventeringstabellen vid målhastighet (km/h) och lutning -15 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	

	200 
	2725
	2721
	2709
	2690
	2663
	2628
	2585
	2534
	2476
	2409
	2335
	2250
	2162
	2062
	1961
	1848
	1725
	1599
	1462
	1318
	 200

	190 
	2515
	2511
	2499
	2480
	2452
	2417
	2374
	2324
	2265
	2199
	2125
	2043
	1950
	1856
	1750
	1637
	1517
	1387
	1252
	–
	 190

	180 
	2312
	2308
	2297
	2277
	2250
	2215
	2172
	2121
	2062
	1996
	1922
	1837
	1750
	1650
	1548
	1435
	1312
	1186
	–
	–
	 180

	170 
	2235
	2231
	2219
	2199
	2171
	2136
	2092
	2037
	1981
	1912
	1837
	1750
	1662
	1562
	1456
	1340
	1217
	–
	–
	–
	 170

	160 
	2140
	2136
	2123
	2102
	2073
	2035
	1989
	1934
	1874
	1807
	1731
	1648
	1556
	1457
	1349
	1234
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	1976
	1965
	1933
	1905
	1876
	1838
	1793
	1737
	1682
	1612
	1537
	1455
	1362
	1262
	1157
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	1976
	1965
	1933
	1880
	1805
	1739
	1687
	1634
	1570
	1498
	1418
	1329
	1231
	1125
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	1976
	1965
	1933
	1880
	1805
	1708
	1632
	1562
	1486
	1397
	1298
	1187
	1069
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	1976
	1965
	1933
	1880
	1805
	1708
	1592
	1457
	1319
	1173
	1010
	830
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	1724
	1713
	1681
	1628
	1558
	1469
	1361
	1241
	1104
	947
	773
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1516
	1505
	1473
	1421
	1348
	1254
	1145
	1019
	875
	711
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	1293
	1282
	1250
	1196
	1121
	1025
	909
	783
	638
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	1041
	1030
	998
	944
	869
	776
	670
	544
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70 
	750
	750
	725
	662
	587
	500
	387
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	612
	600
	562
	512
	437
	337
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	487
	475
	437
	362
	287
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	337
	325
	287
	225
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	212
	200
	162
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30



[bookmark: _Toc206492013]Förbeskedsavstånd inventeringstabellen vid lutning -10 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt inventeringstabellen vid målhastighet (km/h) och lutning -10 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	

	200 
	2650
	2646
	2635
	2617
	2591
	2557
	2516
	2468
	2412
	2350
	2275
	2200
	2112
	2023
	1923
	1812
	1700
	1575
	1448
	1311
	 200

	190 
	2447
	2443
	2432
	2414
	2388
	2354
	2312
	2262
	2210
	2137
	2075
	1998
	1912
	1820
	1720
	1612
	1497
	1375
	1245
	–
	 190

	180 
	2251
	2248
	2237
	2218
	2192
	2150
	2112
	2070
	2012
	1950
	1880
	1800
	1717
	1624
	1524
	1412
	1300
	1179
	–
	–
	 180

	170 
	2179
	2175
	2164
	2137
	2112
	2084
	2043
	1993
	1937
	1872
	1800
	1721
	1634
	1537
	1437
	1328
	1210
	–
	–
	–
	 170

	160 
	2084
	2080
	2068
	2049
	2021
	1985
	1943
	1894
	1837
	1773
	1700
	1621
	1534
	1437
	1337
	1228
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	1894
	1887
	1875
	1859
	1832
	1798
	1756
	1707
	1650
	1586
	1512
	1435
	1348
	1253
	1150
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	1800
	1798
	1786
	1762
	1735
	1698
	1650
	1600
	1537
	1473
	1396
	1312
	1220
	1119
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	1789
	1780
	1752
	1720
	1686
	1637
	1587
	1524
	1450
	1368
	1275
	1173
	1060
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	1789
	1780
	1752
	1706
	1642
	1559
	1468
	1366
	1250
	1119
	972
	810
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	1580
	1571
	1545
	1500
	1437
	1368
	1278
	1171
	1048
	908
	752
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1390
	1381
	1354
	1300
	1247
	1170
	1076
	965
	836
	690
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	1187
	1177
	1149
	1102
	1036
	955
	860
	749
	620
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	957
	948
	920
	873
	811
	725
	640
	528
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70 
	700
	687
	662
	612
	550
	475
	375
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	562
	550
	525
	475
	412
	325
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	437
	425
	387
	337
	275
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	300
	300
	262
	212
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	200
	187
	162
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30



[bookmark: _Toc206492014]Förbeskedsavstånd inventeringstabellen vid lutning -5 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt inventeringstabellen vid målhastighet (km/h) och  lutning -5 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	

	200 
	2582
	2578
	2568
	2550
	2525
	2487
	2450
	2400
	2350
	2287
	2225
	2150
	2072
	1984
	1887
	1786
	1675
	1559
	1435
	1304
	 200

	190 
	2386
	2375
	2362
	2350
	2325
	2297
	2250
	2212
	2150
	2099
	2032
	1957
	1875
	1787
	1687
	1587
	1475
	1362
	1237
	–
	 190

	180 
	2187
	2187
	2175
	2162
	2137
	2100
	2069
	2023
	1970
	1910
	1842
	1768
	1687
	1598
	1500
	1400
	1290
	1173
	–
	–
	 180

	170 
	2125
	2124
	2112
	2095
	2070
	2037
	1998
	1950
	1897
	1836
	1767
	1687
	1608
	1518
	1421
	1316
	1205
	–
	–
	–
	 170

	160 
	2034
	2031
	2019
	2000
	1975
	1944
	1900
	1857
	1800
	1737
	1673
	1597
	1512
	1424
	1325
	1222
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	1850
	1849
	1837
	1820
	1795
	1762
	1723
	1675
	1622
	1560
	1487
	1412
	1333
	1243
	1146
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	1759
	1755
	1744
	1725
	1698
	1662
	1622
	1572
	1512
	1450
	1377
	1297
	1209
	1112
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	1712
	1710
	1696
	1673
	1637
	1600
	1549
	1487
	1421
	1343
	1255
	1159
	1053
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	1648
	1640
	1619
	1582
	1531
	1468
	1390
	1299
	1194
	1075
	941
	794
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	1475
	1462
	1448
	1411
	1359
	1292
	1211
	1114
	1003
	877
	736
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1299
	1291
	1268
	1229
	1175
	1106
	1021
	921
	805
	674
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	1104
	1095
	1070
	1030
	976
	907
	822
	721
	606
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	893
	886
	862
	812
	762
	700
	616
	515
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70 
	650
	637
	625
	575
	525
	450
	362
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	525
	512
	487
	450
	387
	312
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	400
	387
	362
	325
	262
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	287
	275
	250
	212
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	187
	187
	150
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30



[bookmark: _Toc206492015]Förbeskedsavstånd inventeringstabellen vid lutning ±0 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt inventeringstabellen vid målhastighet (km/h) och lutning ±0 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	

	200 
	2512
	2512
	2500
	2487
	2462
	2435
	2398
	2350
	2300
	2237
	2175
	2110
	2033
	1948
	1857
	1758
	1650
	1537
	1423
	1298
	 200

	190 
	2325
	2325
	2312
	2299
	2275
	2237
	2200
	2162
	2112
	2055
	1987
	1920
	1842
	1758
	1662
	1568
	1462
	1350
	1233
	–
	 190

	180 
	2137
	2137
	2125
	2112
	2087
	2061
	2024
	1980
	1925
	1872
	1808
	1736
	1659
	1574
	1483
	1385
	1280
	1168
	–
	–
	 180

	170 
	2081
	2075
	2067
	2050
	2025
	1995
	1957
	1912
	1861
	1800
	1737
	1662
	1585
	1499
	1406
	1306
	1199
	–
	–
	–
	 170

	160 
	1992
	1987
	1975
	1961
	1937
	1906
	1868
	1824
	1772
	1712
	1648
	1575
	1496
	1410
	1317
	1217
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	1812
	1812
	1800
	1785
	1761
	1730
	1692
	1647
	1596
	1537
	1472
	1399
	1320
	1234
	1141
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	1724
	1720
	1709
	1687
	1662
	1633
	1593
	1546
	1487
	1425
	1360
	1284
	1200
	1109
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	1671
	1662
	1650
	1632
	1600
	1562
	1512
	1459
	1394
	1320
	1237
	1146
	1047
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	1559
	1552
	1533
	1501
	1456
	1398
	1327
	1244
	1147
	1038
	916
	781
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	1399
	1392
	1372
	1338
	1291
	1230
	1155
	1067
	966
	851
	722
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1229
	1222
	1201
	1166
	1117
	1053
	976
	885
	780
	661
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	1043
	1036
	1015
	980
	930
	867
	790
	699
	594
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	837
	825
	812
	785
	736
	673
	596
	505
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70 
	612
	612
	587
	550
	500
	437
	350
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	500
	487
	462
	425
	375
	300
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	375
	375
	350
	312
	250
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	275
	262
	237
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	187
	175
	150
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30



[bookmark: _Toc206492016]Förbeskedsavstånd inventeringstabellen vid lutning +5 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt inventeringstabellen vid målhastighet (km/h) och lutning +5 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	

	200 
	2462
	2460
	2450
	2425
	2411
	2375
	2337
	2300
	2250
	2200
	2137
	2071
	1996
	1912
	1825
	1734
	1633
	1525
	1412
	1293
	 200

	190 
	2275
	2275
	2262
	2249
	2225
	2197
	2161
	2112
	2071
	2012
	1950
	1886
	1811
	1730
	1643
	1549
	1448
	1341
	1228
	–
	 190

	180 
	2100
	2097
	2087
	2071
	2048
	2019
	1983
	1937
	1892
	1837
	1775
	1708
	1633
	1550
	1462
	1370
	1270
	1162
	–
	–
	 180

	170 
	2037
	2035
	2025
	2009
	1986
	1956
	1920
	1875
	1825
	1771
	1709
	1637
	1562
	1481
	1392
	1297
	1194
	–
	–
	–
	 170

	160 
	1955
	1950
	1937
	1925
	1900
	1872
	1836
	1793
	1744
	1687
	1625
	1556
	1480
	1397
	1308
	1212
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	1783
	1780
	1770
	1750
	1730
	1700
	1662
	1622
	1572
	1512
	1450
	1384
	1308
	1225
	1137
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	1687
	1687
	1675
	1661
	1636
	1605
	1562
	1522
	1469
	1410
	1344
	1271
	1191
	1104
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	1632
	1625
	1612
	1595
	1562
	1525
	1484
	1431
	1369
	1300
	1222
	1135
	1041
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	1488
	1482
	1464
	1434
	1393
	1339
	1274
	1197
	1108
	1007
	894
	769
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	1333
	1327
	1308
	1277
	1233
	1177
	1109
	1028
	935
	829
	711
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1170
	1164
	1145
	1112
	1067
	1010
	939
	855
	759
	649
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	995
	989
	970
	937
	892
	835
	764
	680
	584
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	811
	800
	785
	753
	708
	650
	580
	496
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70 
	587
	575
	562
	525
	475
	412
	350
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	475
	462
	437
	412
	362
	300
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	362
	350
	337
	300
	250
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	262
	250
	237
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	175
	175
	150
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30



[bookmark: _Toc206492017]Förbeskedsavstånd inventeringstabellen vid lutning +10 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt inventeringstabellen vid målhastighet (km/h) och lutning +10 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	

	200 
	2411
	2400
	2398
	2375
	2361
	2325
	2299
	2250
	2212
	2150
	2100
	2034
	1962
	1885
	1800
	1711
	1612
	1512
	1400
	1287
	 200

	190 
	2225
	2225
	2212
	2200
	2175
	2150
	2112
	2075
	2032
	1975
	1920
	1855
	1783
	1705
	1621
	1531
	1435
	1332
	1223
	–
	 190

	180 
	2058
	2050
	2045
	2030
	2008
	1980
	1946
	1905
	1858
	1806
	1746
	1681
	1610
	1532
	1448
	1358
	1261
	1158
	–
	–
	 180

	170 
	2000
	1996
	1987
	1971
	1949
	1920
	1886
	1845
	1797
	1743
	1683
	1612
	1544
	1462
	1380
	1287
	1190
	–
	–
	–
	 170

	160 
	1920
	1917
	1908
	1887
	1870
	1837
	1806
	1762
	1718
	1662
	1600
	1537
	1462
	1386
	1300
	1209
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	1750
	1750
	1737
	1724
	1700
	1674
	1637
	1598
	1550
	1497
	1436
	1370
	1297
	1218
	1133
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	1662
	1659
	1649
	1633
	1609
	1575
	1543
	1500
	1450
	1393
	1330
	1260
	1184
	1100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	1597
	1593
	1581
	1562
	1535
	1500
	1457
	1406
	1348
	1281
	1207
	1125
	1036
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	1426
	1421
	1404
	1377
	1338
	1289
	1228
	1156
	1074
	980
	875
	760
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	1277
	1271
	1254
	1225
	1185
	1133
	1070
	995
	908
	810
	701
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1121
	1115
	1097
	1067
	1026
	972
	907
	830
	741
	640
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	955
	949
	932
	902
	860
	807
	742
	664
	575
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	779
	773
	756
	726
	684
	631
	566
	489
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70 
	562
	550
	537
	500
	462
	400
	337
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	450
	437
	425
	387
	350
	287
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	350
	337
	325
	287
	237
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	250
	250
	225
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	175
	162
	150
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30



[bookmark: _Toc206492018]Minimitabellen
[bookmark: _Toc206492019]Förbeskedsavstånd minimitabellen vid lutning -25 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt minimiprojektering vid angiven målhastighet (km/h) och lutning -25 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	

	140
	1287,5
	1275
	1250
	1212,5
	1150
	1075
	987,5
	925
	850
	775
	687,5
	600
	500
	400
	 200

	130
	1287,5
	1275
	1250
	1212,5
	1150
	1075
	987,5
	900
	825
	750
	662,5
	575
	475
	–
	 190

	120
	1287,5
	1275
	1250
	1212,5
	1150
	1075
	987,5
	887,5
	800
	725
	637,5
	550
	–
	–
	 180

	110
	1250
	1250
	1225
	1175
	1112,5
	1037,5
	950
	837,5
	750
	650
	525
	–
	–
	–
	 170

	100
	1212,5
	1200
	1175
	1125
	1075
	1000
	900
	787,5
	662,5
	525
	–
	–
	–
	–
	 160

	90
	1050
	1037,5
	1012,5
	962,5
	900
	825
	725
	612,5
	475
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	80
	962,5
	950
	900
	812,5
	725
	650
	550
	425
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	70
	962,5
	950
	900
	812,5
	712,5
	587,5
	437,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	60
	787,5
	762,5
	712,5
	625
	512,5
	387,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	50
	675
	662,5
	600
	487,5
	337,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	40
	462,5
	437,5
	375
	262,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	30
	275
	262,5
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90




[bookmark: _Toc206492020]Förbeskedsavstånd minimitabellen vid lutning -20 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt minimiprojektering vid angiven målhastighet (km/h) och lutning -20 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	

	140
	1175
	1162,5
	1137,5
	1100
	1050
	987,5
	937,5
	875
	812,5
	750
	675
	587,5
	487,5
	387,5
	 200

	130
	1175
	1162,5
	1137,5
	1100
	1050
	987,5
	912,5
	862,5
	800
	725
	650
	562,5
	475
	–
	 190

	120
	1175
	1162,5
	1137,5
	1100
	1050
	987,5
	900
	850
	787,5
	712,5
	625
	537,5
	–
	–
	 180

	110
	1150
	1137,5
	1125
	1087,5
	1025
	962,5
	887,5
	812,5
	725
	625
	525
	–
	–
	–
	 170

	100
	1125
	1112,5
	1087,5
	1050
	1000
	937,5
	850
	750
	637,5
	512,5
	–
	–
	–
	–
	 160

	90
	962,5
	962,5
	937,5
	900
	837,5
	775
	687,5
	587,5
	462,5
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	80
	825
	812,5
	787,5
	737,5
	675
	612,5
	525
	412,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	70
	825
	812,5
	787,5
	725
	637,5
	537,5
	412,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	60
	675
	662,5
	625
	562,5
	475
	362,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	50
	562,5
	550
	500
	412,5
	300
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	40
	387,5
	362,5
	312,5
	237,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	30
	237,5
	225
	175
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90




[bookmark: _Toc206492021]Förbeskedsavstånd minimitabellen vid lutning -15 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt minimiprojektering vid angiven målhastighet (km/h) och lutning -15 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	

	140
	1075
	1075
	1050
	1012,5
	975
	937,5
	900
	850
	787,5
	725
	650
	575
	475
	387,5
	 200

	130
	1075
	1075
	1050
	1012,5
	975
	937,5
	887,5
	837,5
	775
	712,5
	637,5
	550
	462,5
	–
	 190

	120
	1075
	1075
	1050
	1012,5
	975
	925
	875
	825
	762,5
	700
	625
	537,5
	–
	–
	 180

	110
	1062,5
	1062,5
	1037,5
	1012,5
	962,5
	912,5
	850
	787,5
	700
	612,5
	512,5
	–
	–
	–
	 170

	100
	1050
	1050
	1025
	987,5
	937,5
	887,5
	800
	712,5
	612,5
	500
	–
	–
	–
	–
	 160

	90
	912,5
	900
	875
	837,5
	787,5
	725
	650
	562,5
	450
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	80
	762,5
	750
	725
	700
	637,5
	575
	500
	400
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	70
	750
	750
	712,5
	662,5
	587,5
	500
	387,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	60
	612,5
	600
	562,5
	512,5
	437,5
	337,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	50
	487,5
	475
	437,5
	362,5
	287,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	40
	337,5
	325
	287,5
	225
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	30
	212,5
	200
	162,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90




[bookmark: _Toc206492022]Förbeskedsavstånd minimitabellen vid lutning -10 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt minimiprojektering vid angiven målhastighet (km/h) och lutning -10 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	

	140
	1000
	1000
	987,5
	975
	937,5
	912,5
	875
	825
	762,5
	700
	637,5
	550
	475
	375
	 200

	130
	1000
	1000
	987,5
	962,5
	937,5
	900
	862,5
	812,5
	762,5
	700
	625
	550
	462,5
	–
	 190

	120
	1000
	1000
	987,5
	962,5
	937,5
	900
	862,5
	812,5
	750
	687,5
	612,5
	525
	–
	–
	 180

	110
	1000
	1000
	975
	950
	925
	875
	825
	762,5
	687,5
	600
	500
	–
	–
	–
	 170

	100
	1000
	987,5
	975
	937,5
	900
	837,5
	775
	687,5
	600
	487,5
	–
	–
	–
	–
	 160

	90
	862,5
	850
	837,5
	800
	750
	700
	625
	537,5
	437,5
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	80
	712,5
	712,5
	687,5
	662,5
	612,5
	550
	475
	387,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	70
	700
	687,5
	662,5
	612,5
	550
	475
	375
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	60
	562,5
	550
	525
	475
	412,5
	325
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	50
	437,5
	425
	387,5
	337,5
	275
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	40
	300
	300
	262,5
	212,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	30
	200
	187,5
	162,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90




[bookmark: _Toc206492023]Förbeskedsavstånd minimitabellen vid lutning -5 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt minimiprojektering vid angiven målhastighet (km/h) och lutning -5 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	

	140
	975
	962,5
	962,5
	937,5
	912,5
	875
	837,5
	800
	737,5
	687,5
	612,5
	537,5
	462,5
	375
	 200

	130
	975
	962,5
	962,5
	937,5
	912,5
	875
	837,5
	787,5
	737,5
	675
	612,5
	537,5
	450
	–
	 190

	120
	975
	962,5
	962,5
	937,5
	912,5
	875
	837,5
	787,5
	737,5
	675
	600
	525
	–
	–
	 180

	110
	962,5
	962,5
	950
	925
	887,5
	850
	800
	737,5
	662,5
	587,5
	500
	–
	–
	–
	 170

	100
	950
	937,5
	925
	900
	850
	800
	737,5
	662,5
	575
	475
	–
	–
	–
	–
	 160

	90
	812,5
	812,5
	787,5
	762,5
	725
	662,5
	600
	525
	437,5
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	80
	687,5
	675
	662,5
	625
	587,5
	537,5
	462,5
	387,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	70
	650
	637,5
	625
	575
	525
	450
	362,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	60
	525
	512,5
	487,5
	450
	387,5
	312,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	50
	400
	387,5
	362,5
	325
	262,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	40
	287,5
	275
	250
	212,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	30
	187,5
	187,5
	150
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90




[bookmark: _Toc206492024]Förbeskedsavstånd minimitabellen vid lutning ±0 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt minimiprojektering vid angiven målhastighet (km/h) och lutning ±0 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	

	140
	950
	937,5
	937,5
	912,5
	887,5
	862,5
	825
	775
	725
	662,5
	600
	525
	450
	362,5
	 200

	130
	950
	937,5
	937,5
	912,5
	887,5
	862,5
	825
	775
	725
	662,5
	600
	525
	450
	–
	 190

	120
	950
	937,5
	937,5
	912,5
	887,5
	862,5
	825
	775
	725
	662,5
	600
	525
	–
	–
	 180

	110
	937,5
	925
	912,5
	887,5
	862,5
	825
	775
	712,5
	650
	575
	500
	–
	–
	–
	 170

	100
	912,5
	900
	887,5
	862,5
	825
	775
	712,5
	637,5
	562,5
	475
	–
	–
	–
	–
	 160

	90
	787,5
	775
	762,5
	737,5
	687,5
	637,5
	587,5
	512,5
	425
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	80
	662,5
	650
	637,5
	600
	562,5
	512,5
	450
	375
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	70
	612,5
	612,5
	587,5
	550
	500
	437,5
	350
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	60
	500
	487,5
	462,5
	425
	375
	300
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	50
	375
	375
	350
	312,5
	250
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	40
	275
	262,5
	237,5
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	30
	187,5
	175
	150
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90




[bookmark: _Toc206492025]Förbeskedsavstånd minimitabellen vid lutning +5 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt minimiprojektering vid angiven målhastighet (km/h) och lutning +5 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	

	140
	925
	925
	912,5
	900
	875
	837,5
	800
	762,5
	712,5
	650
	587,5
	525
	450
	362,5
	 200

	130
	925
	925
	912,5
	900
	875
	837,5
	800
	762,5
	712,5
	650
	587,5
	525
	450
	–
	 190

	120
	925
	925
	912,5
	900
	875
	837,5
	800
	762,5
	712,5
	650
	587,5
	512,5
	–
	–
	 180

	110
	900
	900
	887,5
	862,5
	837,5
	800
	750
	700
	637,5
	562,5
	487,5
	–
	–
	–
	 170

	100
	875
	862,5
	850
	825
	787,5
	750
	687,5
	625
	550
	462,5
	–
	–
	–
	–
	 160

	90
	750
	750
	725
	700
	675
	625
	562,5
	500
	412,5
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	80
	637,5
	625
	612,5
	587,5
	550
	500
	437,5
	375
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	70
	587,5
	575
	562,5
	525
	475
	412,5
	350
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	60
	475
	462,5
	437,5
	412,5
	362,5
	300
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	50
	362,5
	350
	337,5
	300
	250
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	40
	262,5
	250
	237,5
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	30
	175
	175
	150
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90




[bookmark: _Toc206492026]Förbeskedsavstånd minimitabellen vid lutning +10 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt minimiprojektering vid angiven målhastighet (km/h) och lutning +10 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	

	140
	900
	900
	887,5
	875
	850
	825
	787,5
	750
	700
	637,5
	587,5
	512,5
	450
	362,5
	 200

	130
	900
	900
	887,5
	875
	850
	825
	787,5
	750
	700
	637,5
	587,5
	512,5
	450
	–
	 190

	120
	900
	900
	887,5
	875
	850
	825
	787,5
	750
	700
	637,5
	575
	512,5
	–
	–
	 180

	110
	875
	875
	862,5
	837,5
	812,5
	775
	737,5
	687,5
	625
	562,5
	487,5
	–
	–
	–
	 170

	100
	837,5
	837,5
	825
	800
	762,5
	725
	675
	612,5
	537,5
	462,5
	–
	–
	–
	–
	 160

	90
	725
	725
	700
	687,5
	650
	600
	550
	487,5
	412,5
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	80
	612,5
	600
	587,5
	562,5
	537,5
	487,5
	437,5
	362,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	70
	562,5
	550
	537,5
	500
	462,5
	400
	337,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	60
	450
	437,5
	425
	387,5
	350
	287,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	50
	350
	337,5
	325
	287,5
	237,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	40
	250
	250
	225
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	30
	175
	162,5
	150
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90





[bookmark: _Toc206492027]Citybanetabellen
[bookmark: _Toc206492028]Förbeskedsavstånd Citybanan vid lutning -35 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt projektering Citybanan vid angiven målhastighet (km/h) och lutning –35 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	

	200
	4875
	4850
	4763
	4638
	4563
	4463
	4338
	4188
	4013
	3813
	3600
	3363
	3100
	2813
	2500
	2163
	1875
	1713
	1538
	1363
	 200

	190
	4875
	4850
	4763
	4625
	4425
	4175
	3875
	3725
	3563
	3363
	3150
	2900
	2638
	2350
	2050
	1775
	1625
	1463
	1288
	–
	 190

	180
	4875
	4850
	4763
	4625
	4425
	4175
	3863
	3488
	3125
	2925
	2713
	2475
	2213
	1925
	1675
	1538
	1388
	1225
	–
	–
	 180

	170
	4875
	4850
	4763
	4625
	4425
	4175
	3863
	3488
	3063
	2838
	2600
	2325
	2025
	1700
	1550
	1413
	1250
	–
	–
	–
	 170

	160
	4875
	4850
	4763
	4625
	4425
	4175
	3863
	3488
	3063
	2763
	2475
	2163
	1813
	1550
	1413
	1275
	–
	–
	–
	–
	 160

	150
	4875
	4850
	4763
	4625
	4425
	4175
	3863
	3488
	3063
	2588
	2100
	1775
	1450
	1325
	1188
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140
	4875
	4850
	4763
	4625
	4425
	4175
	3863
	3488
	3063
	2588
	2063
	1538
	1300
	1163
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130
	4875
	4850
	4763
	4625
	4425
	4175
	3863
	3488
	3063
	2588
	2063
	1463
	1125
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120
	4163
	4138
	4050
	3913
	3713
	3450
	3150
	2775
	2350
	1875
	1350
	1038
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110
	3500
	3475
	3388
	3250
	3050
	2800
	2488
	2125
	1700
	1225
	950
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100
	2900
	2875
	2788
	2650
	2450
	2200
	1888
	1525
	1100
	862,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90
	2363
	2325
	2250
	2100
	1913
	1663
	1350
	987,5
	775
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80
	1875
	1850
	1763
	1625
	1425
	1175
	862,5
	575
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70
	1588
	1563
	1475
	1325
	1125
	850
	537,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60
	1388
	1350
	1238
	1063
	825
	512,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50
	1350
	1300
	1150
	912,5
	575
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40
	887,5
	837,5
	700
	450
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30
	525
	475
	325
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30


[bookmark: _Toc206492029]Förbeskedsavstånd Citybanan vid lutning -30 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt projektering Citybanan vid angiven målhastighet (km/h) och lutning –30 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	

	200
	4150
	4150
	4113
	4063
	4000
	3900
	3800
	3663
	3513
	3350
	3150
	2950
	2713
	2463
	2200
	1975
	1825
	1675
	1513
	1350
	 200

	190
	3763
	3750
	3713
	3663
	3600
	3513
	3400
	3263
	3113
	2950
	2763
	2550
	2325
	2075
	1863
	1738
	1588
	1438
	1288
	–
	 190

	180
	3600
	3575
	3513
	3413
	3263
	3125
	3025
	2888
	2738
	2575
	2375
	2175
	1950
	1763
	1638
	1500
	1363
	1213
	–
	–
	 180

	170
	3600
	3575
	3513
	3413
	3263
	3075
	2950
	2813
	2638
	2450
	2238
	2013
	1775
	1650
	1525
	1388
	1250
	–
	–
	–
	 170

	160
	3600
	3575
	3513
	3413
	3263
	3075
	2900
	2738
	2550
	2325
	2100
	1838
	1638
	1525
	1400
	1263
	–
	–
	–
	–
	 160

	150
	3600
	3575
	3513
	3413
	3263
	3075
	2850
	2588
	2275
	2025
	1775
	1538
	1425
	1313
	1188
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140
	3600
	3575
	3513
	3413
	3263
	3075
	2850
	2588
	2275
	1925
	1588
	1400
	1275
	1150
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130
	3600
	3575
	3513
	3413
	3263
	3075
	2850
	2588
	2275
	1925
	1538
	1263
	1100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120
	3075
	3050
	2988
	2888
	2738
	2550
	2325
	2063
	1750
	1400
	1163
	1025
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110
	2588
	2563
	2500
	2400
	2263
	2075
	1850
	1575
	1275
	1063
	937,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100
	2150
	2125
	2063
	1963
	1825
	1638
	1413
	1138
	962,5
	850
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90
	1750
	1725
	1663
	1563
	1425
	1238
	1013
	862,5
	762,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80
	1388
	1375
	1313
	1213
	1063
	875
	662,5
	575
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70
	1188
	1163
	1100
	1000
	850
	662,5
	500
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60
	987,5
	962,5
	887,5
	775
	600
	425
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50
	887,5
	850
	762,5
	612,5
	412,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40
	587,5
	562,5
	475
	325
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30
	350
	325
	237,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30





[bookmark: _Toc206492030]Förbeskedsavstånd Citybanan vid lutning -25 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt projektering Citybanan vid angiven målhastighet (km/h) och lutning –25 ‰
	Sth (km/h)

	
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	

	200
	3700
	3688
	3663
	3613
	3550
	3475
	3375
	3263
	3138
	2988
	2813
	2625
	2425
	2200
	2050
	1925
	1788
	1650
	1500
	1338
	 200

	190
	3350
	3338
	3313
	3263
	3200
	3125
	3025
	2913
	2775
	2625
	2463
	2275
	2075
	1938
	1825
	1700
	1563
	1425
	1275
	–
	 190

	180
	3013
	3000
	2975
	2925
	2863
	2788
	2688
	2575
	2438
	2288
	2125
	1950
	1838
	1725
	1600
	1475
	1350
	1200
	–
	–
	 180

	170
	2950
	2938
	2913
	2863
	2788
	2700
	2600
	2475
	2325
	2163
	1975
	1838
	1725
	1625
	1500
	1375
	1238
	–
	–
	–
	 170

	160
	2900
	2888
	2850
	2800
	2725
	2625
	2513
	2363
	2213
	2025
	1825
	1713
	1613
	1500
	1375
	1250
	–
	–
	–
	–
	 160

	150
	2863
	2838
	2800
	2713
	2600
	2450
	2275
	2100
	1938
	1750
	1600
	1500
	1400
	1288
	1175
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140
	2863
	2838
	2800
	2713
	2600
	2450
	2275
	2063
	1825
	1588
	1475
	1375
	1263
	1138
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130
	2863
	2838
	2800
	2713
	2600
	2450
	2275
	2063
	1825
	1550
	1363
	1238
	1088
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120
	2438
	2425
	2375
	2300
	2188
	2038
	1863
	1650
	1400
	1250
	1138
	1013
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110
	2063
	2050
	2000
	1913
	1800
	1663
	1475
	1275
	1138
	1038
	925
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100
	1713
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[bookmark: _Toc206492031]Förbeskedsavstånd Citybanan vid lutning -20 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt projektering Citybanan vid angiven målhastighet (km/h) och lutning –20 ‰
	Sth (km/h)
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[bookmark: _Toc206492032]Förbeskedsavstånd Citybanan vid lutning -15 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt projektering Citybanan vid angiven målhastighet (km/h) och lutning –15 ‰
	Sth (km/h)
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[bookmark: _Toc206492033]Förbeskedsavstånd Citybanan vid lutning -10 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt projektering Citybanan vid angiven målhastighet (km/h) och lutning –10 ‰
	Sth (km/h)
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[bookmark: _Toc206492034]Förbeskedsavstånd Citybanan vid lutning -5 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt projektering Citybanan vid angiven målhastighet (km/h) och lutning –5 ‰
	Sth (km/h)
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[bookmark: _Toc206492035]Förbeskedsavstånd Citybanan vid lutning ±0 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt projektering Citybanan vid angiven målhastighet (km/h) och lutning ±0 ‰
	Sth (km/h)
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[bookmark: _Toc206492037]Förbeskedsavstånd Citybanan vid lutning +10 ‰
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	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd enligt projektering Citybanan vid angiven målhastighet (km/h) och lutning +10 ‰
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[bookmark: _Toc206492038]Förbeskedsavståndstabeller D+
[bookmark: _Toc206492039]Förbeskedsavstånd D+ vid lutning -25 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt projektering D+ vid målhastighet (km/h) och lutning -25 ‰
	Sth (km/h)
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	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt projektering D+ vid målhastighet (km/h) och lutning -20 ‰
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[bookmark: _Toc206492041]Förbeskedsavstånd D+ vid lutning -15 ‰
	Sth (km/h)
	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt projektering D+ vid målhastighet (km/h) och lutning -15 ‰
	Sth (km/h)
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	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt projektering D+ vid målhastighet (km/h) och lutning -10 ‰
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	2413
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	1813
	1700
	1575
	1450
	1313
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	190 
	2538
	2525
	2513
	2475
	2438
	2388
	2313
	2263
	2213
	2138
	2075
	2000
	1913
	1825
	1725
	1613
	1500
	1375
	1250
	–
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	180 
	2288
	2288
	2263
	2238
	2200
	2150
	2113
	2075
	2013
	1950
	1888
	1800
	1725
	1625
	1525
	1413
	1300
	1188
	–
	–
	 180

	170 
	2188
	2188
	2175
	2150
	2113
	2088
	2050
	2000
	1938
	1875
	1800
	1725
	1638
	1538
	1438
	1338
	1213
	–
	–
	–
	 170

	160 
	2100
	2100
	2088
	2063
	2025
	1988
	1950
	1900
	1838
	1775
	1700
	1625
	1538
	1438
	1338
	1238
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	1900
	1900
	1888
	1863
	1838
	1800
	1763
	1713
	1650
	1588
	1513
	1438
	1350
	1263
	1150
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	1850
	1838
	1813
	1775
	1738
	1700
	1650
	1600
	1538
	1475
	1400
	1313
	1225
	1125
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	1850
	1838
	1813
	1775
	1725
	1650
	1588
	1525
	1450
	1375
	1275
	1175
	1063
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	1850
	1838
	1813
	1775
	1725
	1650
	1563
	1463
	1350
	1238
	1125
	1000
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	1613
	1613
	1588
	1538
	1488
	1413
	1338
	1238
	1138
	1038
	925
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1400
	1388
	1363
	1325
	1263
	1200
	1125
	1050
	950
	850
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	1200
	1200
	1175
	1125
	1075
	1025
	950
	862,5
	762,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	1000
	1000
	962,5
	912,5
	837,5
	775
	687,5
	587,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70 
	1000
	987,5
	937,5
	862,5
	762,5
	625
	525
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	800
	787,5
	737,5
	650
	537,5
	462,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	662,5
	637,5
	575
	475
	387,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	450
	425
	362,5
	275
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	275
	250
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30
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	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt projektering D+ vid målhastighet (km/h) och lutning -5 ‰
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	2588
	2563
	2525
	2488
	2450
	2400
	2350
	2288
	2225
	2150
	2075
	1988
	1888
	1788
	1675
	1563
	1438
	1313
	 200

	190 
	2388
	2388
	2375
	2350
	2325
	2300
	2250
	2213
	2150
	2100
	2038
	1963
	1875
	1788
	1688
	1588
	1475
	1363
	1238
	–
	 190

	180 
	2188
	2188
	2175
	2163
	2138
	2100
	2075
	2025
	1975
	1913
	1850
	1775
	1688
	1600
	1500
	1400
	1300
	1175
	–
	–
	 180

	170 
	2125
	2125
	2113
	2100
	2075
	2038
	2000
	1950
	1900
	1838
	1775
	1688
	1613
	1525
	1425
	1325
	1213
	–
	–
	–
	 170

	160 
	2038
	2038
	2025
	2000
	1975
	1950
	1900
	1863
	1800
	1738
	1675
	1600
	1513
	1425
	1325
	1225
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	1850
	1850
	1838
	1825
	1800
	1763
	1725
	1675
	1625
	1563
	1488
	1413
	1338
	1250
	1150
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	1763
	1763
	1750
	1725
	1700
	1663
	1625
	1575
	1513
	1450
	1388
	1300
	1213
	1113
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	1750
	1738
	1713
	1688
	1638
	1600
	1550
	1488
	1425
	1350
	1263
	1163
	1063
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	1750
	1738
	1713
	1688
	1638
	1575
	1488
	1400
	1300
	1213
	1113
	1000
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	1525
	1513
	1500
	1463
	1413
	1350
	1275
	1200
	1113
	1025
	912,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1313
	1313
	1288
	1263
	1213
	1163
	1100
	1025
	937,5
	837,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	1138
	1138
	1113
	1088
	1050
	987,5
	925
	850
	750
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	925
	912,5
	887,5
	850
	812,5
	750
	662,5
	575
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70 
	875
	862,5
	825
	762,5
	675
	600
	512,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	700
	687,5
	650
	587,5
	525
	450
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	550
	537,5
	487,5
	437,5
	375
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	375
	362,5
	312,5
	262,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	237,5
	225
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30
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	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt projektering D+ vid målhastighet (km/h) och lutning ±0 ‰
	Sth (km/h)
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	2513
	2500
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	2463
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	2300
	2238
	2175
	2113
	2038
	1950
	1863
	1763
	1650
	1538
	1425
	1300
	 200

	190 
	2325
	2325
	2313
	2300
	2275
	2238
	2200
	2163
	2113
	2063
	1988
	1925
	1850
	1763
	1663
	1575
	1463
	1350
	1238
	–
	 190

	180 
	2138
	2138
	2125
	2113
	2088
	2063
	2025
	1988
	1925
	1875
	1813
	1738
	1663
	1575
	1488
	1388
	1288
	1175
	–
	–
	 180

	170 
	2088
	2075
	2075
	2050
	2025
	2000
	1963
	1913
	1863
	1800
	1738
	1663
	1588
	1500
	1413
	1313
	1200
	–
	–
	–
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	2000
	1988
	1975
	1963
	1938
	1913
	1875
	1825
	1775
	1713
	1650
	1575
	1500
	1413
	1325
	1225
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	1813
	1813
	1800
	1788
	1763
	1738
	1700
	1650
	1600
	1538
	1475
	1400
	1325
	1238
	1150
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	1725
	1725
	1713
	1688
	1663
	1638
	1600
	1550
	1488
	1425
	1363
	1288
	1200
	1113
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	1675
	1663
	1650
	1638
	1600
	1563
	1513
	1463
	1400
	1325
	1238
	1150
	1050
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	1663
	1650
	1638
	1600
	1563
	1500
	1425
	1350
	1275
	1188
	1100
	987,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	1450
	1450
	1425
	1400
	1350
	1300
	1238
	1175
	1100
	1013
	912,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1275
	1263
	1250
	1225
	1188
	1138
	1075
	1000
	925
	825
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	1113
	1100
	1088
	1063
	1013
	962,5
	900
	837,5
	750
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	887,5
	875
	850
	825
	775
	725
	650
	562,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70 
	787,5
	775
	750
	700
	650
	587,5
	512,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	625
	625
	600
	562,5
	512,5
	437,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	487,5
	487,5
	462,5
	425
	362,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	337,5
	325
	300
	262,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	225
	212,5
	187,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30
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	 190

	180 
	2100
	2100
	2088
	2075
	2050
	2025
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	1900
	1838
	1775
	1713
	1638
	1550
	1463
	1375
	1275
	1163
	–
	–
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	2038
	2025
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	1988
	1963
	1925
	1875
	1825
	1775
	1713
	1638
	1563
	1488
	1400
	1300
	1200
	–
	–
	–
	 170

	160 
	1963
	1950
	1938
	1925
	1900
	1875
	1838
	1800
	1750
	1688
	1625
	1563
	1488
	1400
	1313
	1213
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	1788
	1788
	1775
	1750
	1738
	1700
	1663
	1625
	1575
	1513
	1450
	1388
	1313
	1225
	1138
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	1688
	1688
	1675
	1663
	1638
	1613
	1563
	1525
	1475
	1413
	1350
	1275
	1200
	1113
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	1638
	1625
	1613
	1600
	1563
	1525
	1488
	1438
	1375
	1300
	1225
	1138
	1050
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	1588
	1588
	1563
	1538
	1500
	1438
	1388
	1325
	1250
	1175
	1075
	975
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	1400
	1388
	1375
	1350
	1313
	1263
	1213
	1150
	1075
	987,5
	900
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1238
	1225
	1213
	1188
	1150
	1113
	1050
	987,5
	912,5
	825
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	1075
	1075
	1050
	1025
	987,5
	950
	887,5
	825
	737,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	850
	850
	825
	800
	750
	700
	637,5
	562,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
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	737,5
	737,5
	712,5
	675
	637,5
	575
	500
	–
	–
	–
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	–
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	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	600
	600
	575
	537,5
	487,5
	425
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	475
	462,5
	450
	412,5
	362,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	312,5
	312,5
	287,5
	250
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	212,5
	212,5
	187,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30
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	Minsta tillåtna förbeskedsavstånd (m) enligt projektering D+ vid målhastighet (km/h) och lutning +10 ‰
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	1613
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	–
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	1850
	1800
	1750
	1688
	1613
	1550
	1463
	1388
	1288
	1200
	–
	–
	–
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	1925
	1925
	1913
	1888
	1875
	1838
	1813
	1763
	1725
	1663
	1600
	1538
	1463
	1388
	1300
	1213
	–
	–
	–
	–
	 160

	150 
	1750
	1750
	1738
	1725
	1700
	1675
	1638
	1600
	1550
	1500
	1438
	1375
	1300
	1225
	1138
	–
	–
	–
	–
	–
	 150

	140 
	1663
	1663
	1650
	1638
	1613
	1575
	1550
	1500
	1450
	1400
	1338
	1263
	1188
	1100
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 140

	130 
	1600
	1600
	1588
	1563
	1538
	1500
	1463
	1413
	1350
	1288
	1213
	1125
	1038
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 130

	120 
	1525
	1525
	1500
	1475
	1438
	1400
	1350
	1300
	1225
	1150
	1063
	975
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 120

	110 
	1350
	1350
	1338
	1313
	1275
	1238
	1188
	1125
	1063
	987,5
	900
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 110

	100 
	1200
	1200
	1188
	1163
	1125
	1088
	1025
	975
	900
	812,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 100

	90 
	1050
	1050
	1025
	1000
	975
	925
	875
	812,5
	737,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 90

	80 
	825
	812,5
	800
	775
	737,5
	687,5
	625
	550
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 80

	70 
	712,5
	700
	687,5
	662,5
	612,5
	562,5
	487,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 70

	60 
	587,5
	575
	562,5
	525
	487,5
	425
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 60

	50 
	462,5
	450
	437,5
	400
	350
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 50

	40 
	300
	300
	275
	250
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 40

	30 
	212,5
	200
	187,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 30



[bookmark: _Toc206492047]Versionslogg
	Fastställd version
	Dokument-
datum
	Ändring
	Namn

	Version 1.0
	2025-01-01
	Nytt dokument
	Robin Rydberg, UHtsi2

	Version 2.0
	xxxx-xx-xx
	· Kap 2 Syftet är uppdaterat
· Avsnitt 6.2.1 Tekniska krav är uppdaterade
· Nytt kapitel 11 Förbeskedsavståndstabeller

	Robin Rydberg, UHtsi2


Dokumentegenskaper, TDOK-nummer TDOK 2024:0176, Fastställt av Chef VO Underhåll, Skapat av Rydberg Robin, UHtsi2, Dokumentdatum 2024-12-16, Gäller från 2025-01-01, Konfidentialitetsnivå 1 Ej känslig, Version 0.10, Ersätter [Ersätter] Dokumenttyp RUTINBESKRIVNING.

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
image1.png
@i
s TRAFIKVERKET




