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Villkorsforslag - Grundvattensiankning
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Allmantvillkor
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Om inte annat foljer av 6vriga villkor ska verksamheten bedrivas i
huvudsaklig 6verensstimmelse med vad sékanden har angett i
ansokningshandlingarna och i 6vrigt atagit sig i malet.

Grundvattensinkning

2a

For varje identifierat riskobjekt ska det under anldggningsskedet finnas
atgardsnivéer grundade pa en riskbeddmning. Atgardsnivaerna ska
hallas uppdaterade. Nér atgardsnivaerna riskerar att inte kunna
innehallas ska skyddsinfiltration eller andra atgérder utféras i syfte att
forhindra skada pa riskobjektet.

Atgérdsnivaerna ska redovisas till tillsynsmyndigheten senast 3
manader innan arbeten som riskerar att paverka grundvattennivierna
vid ett riskobjekt pabérjas.

2b
Tillsynsmyndigheten bemyndigas att, vid behov, besluta om vilka
atgdrdsnivaer som ska gilla enligt villkor 2a.
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3a Grundvattensinkning

Efter anldggningsskedet far inlickage av grundvatten i tunnlar och anliggningar inte
Overstiga de floden som anges i nedanstiende tabeller.

Angivna virden giller som tertial den och begrinsningsvirden.

Driftskede

Stabon Korsvagen Vast 460+650 -
Spdrtunnel Sidr 462740

Spirturnel och paraliel servicetunel
Servicetumel Korsvagen
Servicetumel Lseberget

Grundvattensinkning

3b
Under anldggningsskedet far inlackage av grundvatten i bergtunnlar och
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'g,a 3a.
L Angivnavirden giller som arsmedelvird- o begrin _,varden.
@ Inlickage i 6ppna h- _ "tin¥'_geiasinte i begiansningsvirdena.

' 3c

Tillsynsmyndigheten bemyndigas att medge avsteg fran villkor 3b.
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Grundvattensinkning

4a

Infiltrationsbrunnar med syfte att uppritthalla tryck i undre
grundvattenmagasin ska vara etablerade och testade innan
schaktarbeten, som kan paverka aktuellt omréde, pabérjas.

4b

Efter anldggningsskedet ska vid behov infiltration utféras inom omraden
dar uppfoljande kontroll visar att sadan infiltration ar nédvindig fér att
motverka skadlig grundvattenpaverkan till foljd av verksamheten.

4c

Dar skyddsatgarder i 6vre magasin kan komma att behévas ska
beredskap fér dessa atgarder finnas innan schakt pabbrjas.
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