% Vé.g Ver ket Datum: 2010-0;-(226)

Beteckning: VWV2010/11760A
Ert datum:
Er beteckning:

Enligt séndlista

CE-maérkning av racken och andra skyddsanordningar

Bakgrund

Végverket har sedan mitten av 1990-talet kréivt att véig- och broricken skall vara krockprovade och
uppfylla krav enligt europeiska provningsstandarder for skyddsanordningar for att fa anvindas pa det
allménna végnitet. I vintan pa att systemet med CE-mérkning skulle komma iging har Vigverket
utifrdn kraven i provningsstandarderna granskat trafiksikerhetsegenskaperna hos ett antal
firmabundna skyddsanordningar. Vigverkets sa kallade standardricken, bade bro- och végrécken, har
efter krockprov beddmts uppfylla dessa krav. For provning av slintricken finns en metodbeskrivning
framtagen av Vigverket.

Implementering av produktstandarden SS-EN 1317-5

Frén och med 2008-01-01 har det varit mojligt att CE-mérka vig- och broricken samt krockdampare
enligt SS-EN 1317-5 *Vigutrustning — Skyddsanordningar —Del 5: Skyddsanordningar for fordon -
Produktkrav och kontroll av dverensstimmelse”. Flera CE-mirkta produkter finns redan pa
marknaden.

Frén och med 2011-01-01 ska alla riicken och krockddmpare som upphandlas f5r permanent
anvéndning pa allménna vigar vara CE mirkta enligt SS EN 1317-5. Den som sitter produkten pa
marknaden ansvarar for att den CE-mirks. Krav pa anvéndning av CE-mirkta produkter giller
oberoende av entreprenadform. Implementeringen av produktstandarden SS-EN 1317-5 innebir att
Vigverkets beslut om att tilldta anvindning av viig- och broricken samt krockdimpare for permanent
bruk upphér att gilla 2010-12-31.

Krav pa CE-mérkning av sidana anordningar giller inte entreprenader diir upphandlingen paborjats
fore 2011-01-01. Inget hindrar dock att CE-mérkta produkter anvinds for sidana entreprenader.

Bestyrkande av 6verensstimmelse

Skyddsanordningar lyder under Byggproduktdirektivets bestyrkandemetod 1 (certifiering), detta
innebdr att forutom Tillverkardeklaration (Manufacturers Conformity Declaration) ska dven
Férsikran om &verensstimmelse (Certificate of product conformity) utfirdat av det anmilda organet
(notified body) dverldmnas till bestéllaren. Tillverkardeklarationen kan sittas samman med
Forsdkran av dverensstimmelse. Tillverkardeklaration och Férsikran om 6verensstimmelse ska vara
skrivna pa svenska eller engelska.
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Monterings- och skitselanvisningar

Tillverkaren/leverantoren ska tillhandahélla monteringsanvisningar inklusive information om
underhall och kontroll enligt SS-EN 1317-5 kapitel 8.

Skyddsanordningar utvecklade av Vigverket

Viégverket har tidigare tillhandahallit ritningar for tillverkning av Vigverkets standardricken.
Vigverket kommer inte att fortsitta produktutveckla dessa ricken da Svergangsperioden f5r SS-EN
1317-5 gar ut 2010-12-31. Begreppet “standardricke” i betydelsen en konstruktion dir vighallaren
ansvarar for funktionen sa linge den byggs enligt tillhandahallna ritningar forlorar sin mening, alla
skyddsanordningar blir firmabundna konstruktioner.

Sléintricken

Vigverket anser att slantricken provade enligt VVMB 350 inte omfattas av krav pi CE-mirkning
enligt SS-EN 1317-5.

Reparation av icke CE-mirkta ricken

Forsdljning av reservdelar till sadana ricken kommer #ven fortsittningsvis att vara tillaten. Detta
giller dven delar till Vigverkets standardriicken. Reservdelar ska uppfylla samma krav p4 material
och dimensioner som delarna i ursprungskonstruktionen.

Marknadskontroll

Boverket dr ansvarigt for marknadskontrollen av alla produkter som CE-mirks under
Byggproduktdirektivet, se Boverkets hemsida.

Fragor avseende detta brev besvaras i forsta hand av Anders Hakansson

Med vinlig hilsning

Végverkets avdelning Teknik och miljé



